
Фасадные
облицовки





Вентилируемые фасады Ruukki предлагают множество 
вариантов, которые можно использовать при разработке 
архитектурных решений в соответствии с требованиями 
вашего проекта. Можно использовать фасады Ruukki, чтобы 
найти свою собственную комбинацию текстур поверхностей, 
рисунков, цветов и материалов. 

Используя тщательно проработанные фасадные системы 
Ruukki, Вы получаете завершённое техническое решение и 
поддержку на всех этапах реализации проекта.

ФАСАД,
ВОПЛОЩАЮЩИЙ

ВАШИ ИДЕИ

КАССЕТЫ PRIMO SKYLINE 
КАССЕТЫ LIBERTA
ЛАМЕЛИ LAMELLAS
ДИЗАЙНПРОФИЛИ
СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМА RUUKKI EMOTION
СИСТЕМА RUUKKI FORMA
ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФАСАДЫ CORTEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВО

БЦ Business Garden, Финляндия
Liberta Elegant 500, Lamella Lap 60, Design Tokyo S18
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ФАСАДНАЯ СИСТЕМА 
RUUKKI PRIMO

RUUKKI PRIMO - это новая система облицовки премиум-класса с уникальными особенностями:

• Большие плоские элементи позволяют создавать выразительные архитектурные решения с идеально ровной поверхностью
• Наклонные соединения с плавно регулируемой шириной швов
• Индивидуально заменяемые панели

Панели RUUKKI PRIMO представлены в широком ассортименте покрытий и цветов.

Primo Skyline 100
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ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ 
LIBERTA

Стальные кассеты Liberta загнуты со всех сторон, что 
обеспечивает максимальную жёсткость облицовочных 
элементов. Кассеты могут быть со скрытым или видимым 
крепежом.
 
Система Liberta в комплексе с аксессуарами обеспечивает 
простой и быстрый монтаж фасада. Панели поставляются в 
широком ассортименте материалов, покрытий и цветов.

Liberta Elegant 500

БЦ Skanska, Швеция
Liberta Elegant 500
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Морской центр, Финляндия
Lamella Groove 20
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Ламели представляют собой узкие фасадные элементы, которые 
соединяются по длинным краям и разделяют поверхность 
фасада в одном направлении - вертикально, горизонтально 
или под углом. Разнообразие форм в деталях длинных кромок, 
а также видимый или скрытый крепёж позволяют получить 
чёткий ритм поверхности. Ламели доступны в широком 
ассортименте материалов, покрытий и цветов.

ФАСАДНЫЕ ЛАМЕЛИ 
LAMELLA

Центр искусств Kilden, Норвегия
Lamella Groove 20
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ФАСАДНЫЕ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОФИЛИ

Применение дизайнерских профилей придает архитектуре 
здания лаконичный стиль поверхностей. Дизайн-профили 
могут применяться как фасадная облицовка и для оформления 
интерьеров.

Различные типы профилирования и материалов, широкая цветовая 
гамма, а также возможность перфорации и подсветки, помогают 
при создании выразительных объектов архитектуры.

Система дизайн-профилей с подконструкцией и аксессуарами 
позволяет легко и быстро получить целостный фасад здания.

ТРЦ Retroville, Украина 
Venice S10 Perfo

Логистический центр Stockmann, Финляндия 
Design Tokyo S18
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СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 
LIBERTA SOLAR

Liberta Solar - это полностью интегрированная кассетная 
система, повышающая архитектурную выразительность здания 
и генерирующая возобновляемую энергию с помощью солнечных 
панелей. Система объединяет в себе вентилируемый фасад 
и фотоэлектрическую панель. Настенный монтаж позволяет 
получать электроэнергию в течение более длительного времени в 
течение года, чем при использовании традиционных панелей на 
крыше.

Станция очистки воды, Финляндия
Liberta Solar

БЦ Vantaa, Финляндия 
Liberta Solar
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

В проектах, которые выходят за рамки возможностей стандартных 
продуктов, Rauta предлагает эксклюзивные решения фасадов 
зданий, которые могут быть разработаны в сотрудничестве с 
заказчиком для воплощения самых креативных идей.

Специалисты компании работают совместно с архитектором 
проекта и обеспечивают техническую и экономическую 
осуществимость с момента раннего проектирования до 
реализации проекта. Индивидуальные фасады производятся из 
стали, алюминия, меди, латуни, бронзы, титан-цинка и других 
материалов. Такие фасадные решения будут столь же надёжным и 
долговечным, как и серийная продукция Ruukki.

Музей кино, Эстония
Специальные ламели Cor-Ten

ТЦ Rimi, Эстония
Специальные ламели
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Спорткомплекс Mariahallen, Швеция
Фасадные кассеты Liberta с перфорацией и подсветкой
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Фасадные облицовки Ruukki, могут быть перфорированы, что предоставляет 
широкие возможности по индивидуализации архитектуры здания. 
Перфорированные кассеты, ламели и дизайн-профили могут быть с отверстиями 
различного диаметра и расположения, которые способны формировать рисунок 
на фасаде. Rauta может пикселизировать любое изображение в карту отверстий 
на фасаде. Перфорированные фасады могут быть с внутренней LED-подсветкой 
заданного цвета или программируемым изменением яркости и цвета.

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
RUUKKI EMOTION 

BMX-велотрек, Латвия
Фасадные кассеты Liberta с перфорацией и подсветкой
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ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
RUUKKI FORMA

Ruukki Forma - это фасадная систему, объединившая в себе 
эстетику облицовочных материалов с энергосберегающими 
свойствами сэндвич-панелей. Ruukki Forma предоставляет 
широкий спектр конфигураций, материалов и цветов. Высокая 
энергоэффективность сэндвич-панелей позволяет экономить 
до 30% затрат на отопление и кондиционирование здания.

Фасады Forma поставляются в полном комплекте со всеми 
необходимыми крепежами для монтажа.

Логистический центр, Словакия
Ruukki Forma с облицовкой Liberta Elegant 500 Grande
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СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ С ЦВЕТНЫМ
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасадные облицовки Ruukki сочетают в себе высокое качество, 
долговечность и множество комбинациях форм, цветов и 
материалов. Это предоставляет широкие возможности в 
реализации любых архитектурных идей.
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ТИТАНЦИНК

СТЕКЛО

МАТОВЫЙ АЛЮМИНИЙ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

МЕДЬ, ЛАТУНЬ И БРОНЗА
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CORTEN

Cor-Ten – это легированная сталь с уникальным свойством со 
временем изменять цвет. Изначально листы Cor-Ten имеют 
глянцевую серебристую поверхность, а со временем покрываются 
неразмывающейся оксидной пленкой, изменяя свой окрас к 
бархатисто-бронзовым оттенкам.

При правильном использовании фасады из стали Cor-Ten 
выразительны, долговечны и не требуют обслуживания на 
протяжении всего срока эксплуатации.

Стоянка Таллиннского аэропорта, Эстония
Специальные ламели Cor-Ten

Arsenal Center, Эстония
Специальные ламели Cor-Ten



23



24

PRIMO SKYLINE

PRIMO SKYLINE 100
Монтаж Горизонтальный
Ширина 200 – 4000 мм
Высота 200 – 1000 мм
Ширина шва 5 – 35 мм, плавная регулировка
Вид крепления Скрытый крепёж 5-35 мм или 

стандартный крепёж 21-35 мм 
(Индивидуально заменяемая панель)

Материалы Алюминий, медь, латунь, титан-цинк

PRIMO SKYLINE 150
Монтаж Вертикальный
Ширина 200 – 800 мм
Высота 200 – 4000 мм
Ширина шва 5 - 35 мм, плавная регулировка
Вид крепления Скрытый крепёж 5-20 мм или 

стандартный крепёж 21-35 мм 
(Индивидуально заменяемая панель)

Материалы Алюминий, медь, латунь, титан-цинк

PRIMO SKYLINE 1000
Монтаж Горизонтальный / Вертикальный
Мин. размер 200 x 200 мм
Макс. размер 6200 x 1900 мм
Ширина шва ≥ 5 мм
Вид крепления Скрытый крепёж
Материалы Алюминий, титан-цинк (соты)
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Primo металлик 
бронза

Primo металлик 
шампань

Primo металлик медь Primo металлик 
тёмно-серый

Primo металлик 
серый 

Primo металлик 
марганец

Primo металлик 
белый

Primo металлик 
серебро

Primo металлик 
дымчатый

Primo ярко-жёлтый 
1003

Primo оранжевый  
2004

Primo пурпурный 
красный 3004

Primo ярко-красный  
3020

Primo голубой 
ультрамарин 5002

Primo серый 
антрацит 7016

Primo серая тень 
7022

Primo светло-серый 
7035

Primo серо-
коричневый 8019

Primo чёрный 9005 Primo белый 9010

PVDF 3L - Металлик белый, Металлик тёмно-серый, Ярко-красный 3020

PVDF 2L - Белый 9010, Металлик медь, Металлик  бронза,  Светло-серый 7035, Металлик серый, Серый антрацит 7016, Серая тень 7022, Металлик 
серебро, Металлик дымчатый, Металлик шампань, Металлик марганец, Чёрный 9005, Серо-коричневый 8019, Пурпурный красный 3004, Ярко-жёлтый 
1003, Голубой ультрамарин 5002

HQPE -2004 - Оранжевый

По индивидуальному заказу доступны другие типы покрытий.
Минимальный размер заказа в стандартных цветах - 125 м2

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА PRIMO SKYLINE
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КАССЕТЫ LIBERTA

LIBERTA ELEGANT 500 GRANDE
Ширина 240 - 3000 мм
Высота 275 - 800 мм
Глубина 25, 30 мм
Ширина гориз. шва 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Ширина верт. шва 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь

LIBERTA ELEGANT 550
Ширина 150 - 650 мм
Высота 150 - 3000 мм
Глубина 25, 30 мм
Ширина гориз. шва 5 мм
Ширина верт. шва 5 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь, алюминий, титан-

цинк, медь, латунь, бронза, 
нержавеющая сталь

LIBERTA ELEGANT 500
Ширина 240 - 3000 мм
Высота 275 - 900 мм
Глубина 25, 30 мм
Ширина гориз. шва 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Ширина верт. шва 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь, алюминий, титан-

цинк, медь, латунь, бронза, 
нержавеющая сталь
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LIBERTA GLASS
Ширина 240 - 1198 мм
Высота 275 - 798 мм
Глубина 39 мм
Ширина гориз. шва 8 мм
Ширина верт. шва 8 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Каркас панели - сталь

Стеклянный модуль - закалённое 
стекло

LIBERTA ORIGINAL 102 GRANDE
Ширина 100 - 3000 мм
Высота 100 - 3000 мм
Глубина 25, 30 мм
Ширина гориз. шва 20, 25, 30 мм
Ширина верт. шва 20, 25, 30 мм
Тип крепежа Стандартный
Материалы Сталь

LIBERTA ORIGINAL 102 
Ширина 100 - 3000 мм
Высота 100 - 3000 мм
Глубина 20, 25, 30 мм
Ширина гориз. шва 20, 25, 30 мм
Ширина верт. шва 20, 25, 30 мм
Тип крепежа Стандартный
Материалы Сталь, алюминий, титан-

цинк, медь, латунь, бронза, 
нержавеющая сталь

Стеклянный модуль
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КАССЕТЫ LIBERTA
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LIBERTA CORTEN 800
Ширина 200 - 1000 мм
Высота 200 - 3000 мм
Глубина 40 мм
Ширина гориз. шва 10 мм
Ширина верт. шва 10 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм

LIBERTA CORTEN 700
Ширина 100 – 1000 мм
Высота 100 - 3000 мм
Глубина 30 мм
Ширина гориз. шва 10 мм
Ширина верт. шва 20, 25, 30 мм
Тип крепежа Стандартный
Материалы Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм

LIBERTA CORTEN 600
Ширина 100 – 3000 мм
Высота 100 - 1000 мм
Глубина 30 мм
Ширина гориз. шва 34 мм
Ширина верт. шва 10, 15, 20, 25, 30 мм
Тип крепежа Стандартный
Материалы Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм
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КАССЕТЫ LIBERTA CORTEN



29

LAMELLA GROOVE 30
Глубина 40 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 150 - 300 мм)
Длина 150 - 4000 мм
Тип крепежа Стандартный
Материалы Сталь 1,2 мм, 

Алюминий 1,5 мм

ЛАМЕЛИ LAMELLA

LAMELLA GROOVE 10
Глубина 40 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 150 - 300 мм)
Длина 150 - 4000 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь, алюминий, титан-

цинк, медь, латунь, бронза, 
нержавеющая сталь

LAMELLA GROOVE 20
Глубина 40 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 150 - 300 мм)
Длина 150 - 4000 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь, алюминий, титан-

цинк, медь, латунь, бронза, 
нержавеющая сталь

LAMELLA SHARP 40
Глубина 40 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 150 - 300 мм)
Длина 150 - 3000 мм
Тип крепежа Стандартный
Материалы Сталь 1,2 мм, 

Алюминий 1,5 мм
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LAMELLA LAP 60
Глубина 40 мм
Эффективная высота 300 мм
Длина 150 - 3000 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь, алюминий, титан-

цинк, медь, латунь, бронза, 
нержавеющая сталь

LAMELLA SHARP 45
Глубина 40 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 300 - 350 мм)
Длина 150 - 3000 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь 1,2 мм, 

Алюминий 1,5 мм

ЛАМЕЛИ LAMELLA

LAMELLA STRAIGHT 100
Глубина 30 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 300 - 350 мм)
Длина 150 - 3000 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь 1,2 мм, 

Алюминий 1,5 мм

LAMELLA VERTICAL 70
Глубина 20 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 250 - 500 мм)
Длина 150 - 3000 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь, алюминий, титан-

цинк, медь, латунь, бронза, 
нержавеющая сталь
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LAMELLA CORTEN 20
Глубина 40 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 150 - 600 мм)
Длина 150 - 3000 мм
Тип крепежа Скрытый
Материалы Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм

LAMELLA CORTEN 30
Глубина 40 мм
Эффективная высота Стандарт 300 мм (опция 150 - 600 мм)
Длина 150 - 3000 мм
Тип крепежа Стандартный
Материалы Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм
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ЛАМЕЛИ LAMELLA CORTEN

HIARC

RR20
Белый

RR21
Светло-серый

RR23
Тёмно-серый

RR40
Матовое серебро

RR41
Тёмное матовое 
серебро

RR42
Золото

RR43
Медь

HIARC MATT

RR40
Матовое серебро

RR41
Тёмное матовое 
серебро

RR45
Графитовый 
металлик

Расширенные цвета HIARC и порошковая краска: RR11, RR22, RR24, RR26, RR29, RR30, RR31, RR32, RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR44, RR45, RR750
Уникальные цвета HIARC и порошковая краска с цветами RAL и NCS доступны по запросу
Минимальный размер заказа:
• Стандартные цвета - без ограничений
• Расширенные и уникальные цвета HIARC - 900 м; порошковая краска - 100 м

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА LIBERTA И LAMELLA
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОФИЛИ

DESIGN OULU T10 A
Высота 10 мм
Эффективная ширина 980 мм
Макс. длина 3130 мм
Мин. длина 200 мм
Материалы Сталь 0,6 мм, 

Алюминий 0,7 мм

DESIGN TOKYO S18
Высота 18 мм
Эффективная ширина 1100 мм
Макс. длина 9000 мм
Мин. длина 600 мм
Материалы Сталь 0,6 мм, 

Алюминий 0,7 мм

DESIGN VENICE S10
Высота 10 мм
Эффективная ширина 998 мм
Макс. длина 7000 мм
Мин. длина 500 мм
Материалы Сталь 0,6 мм, 

Алюминий 0,7 мм

DESIGN ROME S34
Высота 34 мм
Эффективная ширина 898 мм
Макс. длина 7000 мм
Мин. длина 500 мм
Материалы Сталь 0,6 мм, 

Алюминий 0,7 мм



DESIGN ROME S S34
Высота 34 мм
Эффективная ширина 898 мм
Макс. длина 7000 мм
Мин. длина 500 мм
Материалы Сталь 0,6 мм, 

Алюминий 0,7 мм

DESIGN PARIS S55
Высота 55 мм
Эффективная ширина 885мм
Макс. длина 7000 мм
Мин. длина 500 мм
Материалы Сталь 0,6 мм, 

Алюминий 0,7 мм

DESIGN CORTEN S7
Высота 6 мм
Эффективная ширина 1119 мм
Макс. длина 3550 мм
Мин. длина 200 мм
Материалы Сталь Cor-Ten A 1,0 мм

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОФИЛИ

HIARC

RR20
Белый

RR21
Светло-серый

RR23
Тёмно-серый

RR24
Светло-жёлтый

RR29
Красный

RR32
Тёмно-коричневый

RR33
Черный

RR34
Светло-голубой

RR35
Синий

RR40
Матовое серебро

RR41
Тёмное матовое 
серебро

RR42
Золото

RR43
Медь

HIARC MATT

RR40
Матовое серебро

RR41
Тёмное матовое 
серебро

RR45
Графитовый 
металлик

Расширенные цвета HIARC и порошковая краска RR11, RR22, RR24, 
RR26, RR29, RR30, RR31, RR32, RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR44, 
RR45, RR750.
Расширенные цвета порошковая краска RAL 2000, RAL 2001, RAL 
3003, RAL 6019, RAL 6027, RAL 9010
Уникальные цвета HIARC и порошковая краска с цветами RAL и 
NCS доступны по запросу.
Минимальные размеры заказа:
• Стандартные цвета - без ограничений
• Расширенные и уникальные цвета HIARC - 2000 м; порошковая 
краска - 100 м

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОФИЛЕЙ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

BIM ОБЪЕКТЫ

Одним из преимуществ использования фасадов Ruukki является 
наличие библиотек моделей объектов для Revit, AutoCAD, ArchiCAD, 
а также других программ моделирования. Использование этих 
инструментов позволяет сократить сроки и повысить качество 
проектирования.

Опытные специалисты Rauta могут помочь в разработке проекта 
фасада и точно рассчитать необходимое количество материалов, 
а также разработать индивидуальные технические решения для 
проектов с особыми требованиями.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
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КАЧЕСТВО

Фасады Ruukki производятся на полностью автоматизированных 
производственных линиях в Европе.

Применение высококачественных материалов позволяет Ruukki 
предоставлять гарантию до 50 лет. Вся фасадная продукция Ruukki 
имеет CE-маркировку согласно стандартам EN.



Инженерно-строительная компания Rauta – ведущий поставщик 
надежных строительных решений в Украине и странах Европейского 
Союза.

Rauta предлагает комплексные решения, которые включают: 
проектирование зданий, поставку каркасов, сэндвич-панелей, 
вентилируемых фасадов, быстровозводимых зданий, огнезащиту, а 
также монтаж и сопутствующий сервис.

Компания использует в работе только сертифицированную продукцию 
европейского производства. Rauta является эксклюзивным 
поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения 
финского концерна Ruukki, а также разработчиком ряда инноваций, 
сокращающих стоимость и сроки строительства.

Всё, что мы строим, создаёт нашу репутацию!

04116, Украина, г. Киев,
ул. Старокиевская 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com


