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Firma Rauta

 Ekspert budowy stalowej

 Wyłączny dostawca do Ukrainy 

wyrobów komercyjnych Ruukki

 Projektowanie, dostawa, montaż
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Przewagi fasadów
Ruukki
 Gwarancja do 50 lat
 Certyfikat DSTU B EN 14782
 Wysoka odporność w środowisku 

agresywnym
 Szeroka gama kolorów oraz pokryć
 Różne materiały: stal, aluminium, 

tytan-cynk, miedź, mosiądź, brąza, 
Cor-Ten

 Rozwiązania unikalne: zwierciadłowe 
i szklane fasady, panele słoneczne, 
perforacja, nałożenie obrazu
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Liberta
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Liberta original 102
i 102 Grande

 Długość i wysokość: wedłg projektu
 Głębokość: 20-30 mm
 Szerokość szwów: 20-30 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne
 Materiał: stal, aluminium



Liberta elegant 500
i 500 Grande

 Długość i wysokość: wedłg projektu
 Głębokość: 25-30 mm
 Szerokość szwów: 5-30 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella
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Lamella groove 10

 Szerokość użytkowa:
 Standard 300 mm
 Pod zamówienie 150-300 mm

 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 40 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella groove 20

 Szerokość użytkowa:
 Standard 300 mm
 Pod zamówienie 150-300 mm

 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 40 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella groove 30

 Szerokość użytkowa:
 Standard 300 mm
 Pod zamówienie 150-300 mm

 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 40 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella sharp 40

 Szerokość użytkowa: 150-300 mm
 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 40 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella sharp 45

 Szerokość użytkowa: 300-350 mm
 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 40 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella lap 60

 Szerokość użytkowa: standard 300 mm
 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 40 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella vertical 70

 Szerokość użytkowa:
 Standard 300 mm
 Pod zamówienie 250-500 mm

 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 20 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
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Lamella straight 100

 Szerokość użytkowa:
 Standard 300 mm
 Pod zamówienie 300-350 mm

 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 30 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne
 Materiał: stal, aluminium
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Design
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Design Venice S10

 Szerokość użytkowa: 998 mm
 Długość: 500-6 000 mm
 Wysokość: 10 mm
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
 Stosowanie: fasady, wnętrza oraz 

sufity
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Design Oulu A T10

 Szerokość użytkowa: 980 mm
 Długość: 200-3 130 mm
 Wysokość: 10 mm
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
 Stosowanie: fasady, wnętrza oraz 

sufity
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Design Oulu T10 B 

 Szerokość użytkowa: 980 mm
 Długość: 200-3 130 mm
 Wysokość: 10 mm
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
 Stosowanie: fasady, wnętrza oraz 

sufity
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Design Tokyo S18

 Szerokość użytkowa: 1 100 mm
 Długość: 600-6 000 mm
 Wysokość: 18 mm
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
 Stosowanie: fasady, wnętrza oraz 

sufity



www.rautagroup.com

Design Rome S34

 Szerokość użytkowa: 898 mm
 Długość: 500-6 000 mm
 Wysokość: 34 mm
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
 Stosowanie: fasady, wnętrza oraz 

sufity
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Design Rome S S34

 Szerokość użytkowa: 898 mm
 Długość: 500-6 000 mm
 Wysokość: 34 mm
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
 Stosowanie: fasady, wnętrza oraz 

sufity
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Design Paris S55

 Szerokość użytkowa: 885 mm
 Długość: 500-6 000 mm
 Wysokość: 55 mm
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
 Materiał: stal, aluminium
 Stosowanie: fasady, wnętrza oraz 

sufity
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Cor-Ten
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Liberta Cor-Ten 600

 Długość i wysokość: według projektu
 Głębokość: 30 mm
 Szew wertykalny: 10-30 mm
 Szew horyzontalny: 34 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne
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Liberta Cor-Ten 600

 Długość i wysokość: według projektu
 Głębokość: 30 mm
 Szerokość szwów: 10-30 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne



www.rautagroup.com

Lamella Cor-Ten 30

 Szerokość użytkowa:
 Standard 300 mm
 Pod zamówienie 150-600 mm

 Długość: 150-3 000 mm
 Głębokość: 40 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
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Design Cor-Ten S7

 Szerokość użytkowa: 1 119 mm
 Długość: 200-3 550 mm
 Wysokość: 6 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
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Niski profil trapezowy
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T15

 Szerokość użytkowa: 1 134 mm
 Długość: 350-8 000 mm
 Wysokość: 13,5 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
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T20

 Szerokość użytkowa: 1 095 mm
 Długość: 500-8 000 mm
 Wysokość: 17 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
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T35

 Szerokość użytkowa: 1 035 mm
 Długość: 350 – 9 000 mm
 Wysokość: 35 mm
 Mocowanie: widoczne
 Rozmieszczenie: horyzontalne albo 

wertykalne
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Emotion
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Art

 Perforacja artystyczna powierzchni

Matrix

 Perforacja unikalną pieczęcią
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Symetria

 Perforacja rządowa ze swobodnym 
rozmieszczeniem otworów

Ciągła

 Stopień perforacji 10, 15 albo 30%
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Expression
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Expression

 Jakikolwiek obraz – od wzoru i 
logotypu do rysunku i fotografii
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Solar & Glass 
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Liberta Solar

 Wysokość: 630 mm
 Długość: 1 190 mm
 Głębokość: 39 mm
 Szerokość szwów: 8 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne
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Liberta Glass

 Długość i wysokość: według projektu
 Głębokość: 39 mm
 Szerokość szwów: 8 mm
 Mocowanie: ukryte
 Rozmieszczenie: horyzontalne
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Zdjęcia projektów
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Dom towarowy „Ukraina”
Liberta
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Scania
Liberta
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Mega
Liberta, T 15
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Ruukki Ukraina
Lamella, Liberta
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WOG
Design
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British American Tobacco
Liberta
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British American Tobacco
Т15 
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Luciano
T15
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Kuehne & Nagel
Lamella
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Globol
Liberta Cor–Ten
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Domek
Liberta Cor–Ten
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Centrum Solidarności
Cor - Ten
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Wood-Mizer
Design Tokyo
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Centrum Audio-Wizualne
Design Tokyo
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Stacja uzdatniania wody
Liberta Solar
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Szkoła
Liberta Solar
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Automaailm
Liberta Solar, SPB
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K-Rauta
Liberta
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Apelsins
Liberta
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Europa
Liberta Perfo
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Kalmar
Expression



HAMK
Expression
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+38 044 364 85 73
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DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ!
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