
ENERGOOSZCZĘDNE 
PŁYTY WARSTWOWE
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Firma Rauta

 Ekspert budowy stalowej

 Wyłączny dostawca do Ukrainy 

wyrobów komercyjnych Ruukki

 Projektowanie, dostawa, montaż
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Przewagi płyt
Ruukki

 Wełna mineralna oraz PIR o wysokiej 
jakości

 Konstrukcyjne gatunki stali
 Gwarancja do 30 lat
 Certyfikat DSTU B EN 14509
 Certyfikaty LEED, BREAM, FM
 Wysoka odporność w środowisku 

agresywnym
 Nieprzepuszczalność wody oraz 

powietrza
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Wełna mineralna
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SPB W
 Szerokość użytkowa: 1 000-1 100 mm
 Grubość: 100-200 mm
 Maksymalna długość: 12 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
 WI, WEI – 0,5 / 0,5 mm
Gęstość wełny:
 WS  – 120 kg/m³
 W  – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
 WEE – 70 kg/m³
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SPB W ENERGY

 Szerokość użytkowa: 1 000-1 100 mm
 Grubość: 100-200 mm
 Maksymalna długość: 12 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
 WI, WEI – 0,5 / 0,5 mm
Gęstość wełny:
 WS – 120 кг/м³ kg/m³
 W  – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
 WEE – 70 kg/m³
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SP2D W

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość: 100-200 mm
 Maksymalna długość: 12 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
Gęstość wełny:
 WS – 120 kg/m³
 W – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
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SP2D W ENERGY

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość: 100-200 mm
 Maksymalna długość: 12 m
 Mocowanie: ukryte
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
Gęstość wełny:
 WS – 120 kg/m³
 W – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
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SPC W

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość : 100-150 mm
 Maksymalna długość: 12 m
 Mocowanie: widoczne 
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 W – 0,6 / 0,5 mm
Gęstość wełny:
 WS – 120 kg/m³
 W – 115 kg/m³
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PIR
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SP2B PIR

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość: 40-100 mm
 Maksymalna długość: 18,5 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 X, E  – 0,5 / 0,4 mm
 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 mm
Gęstość PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2B PIR ENERGY

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość: 100 mm
 Maksymalna długość : 18,5 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 X, E – 0,5 / 0,4 mm
Gęstość PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2D PIR 

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość: 60-120 mm
 Maksymalna długość: 18,5 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 X, E – 0,5 / 0,4 mm
Gęstość PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2D PIR ENERGY

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość: 100-120 mm
 Maksymalna długość: 18,5 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 X, E – 0,5 / 0,4 mm
Gęstość PIR :
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2E PIR

 Szerokość użytkowa: 1 100 mm
 Grubość: 120-200 mm
 Maksymalna długość: 18,5 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 E – 0,5 / 0,4 mm
Gęstość PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
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SPF PIR

 Szerokość użytkowa: 900 mm
 Grubość: 98 / 80 mm
 Maksymalna długość: 18,5 m
 Mocowanie: ukryte
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 E – 0,60 / 0,55 mm
Gęstość PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
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SP2C PIR

 Szerokość użytkowa: 1 000 mm
 Grubość: 40-170 mm
 Maksymalna długość: 18,5 m
 Mocowanie: widoczne
Grubość podszewki (wewn. / zewn.):
 X, E – 0,5 / 0,4 mm
 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 mm
Gęstość PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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Profilowanie
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L – liniowe

E – wciśnięte



S – synusoidalne

M – mikroprofilowane

www.rautagroup.com



www.rautagroup.com

F – płaskie

R – prążkowane
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Kompletowanie
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Kompletowanie

 Szyny prowadzące

 Listwy oraz przegrody

 Mocowania

 Uszczelniacze

 Aksesoria
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Usługi
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Projektowanie

 Projektowanie według DSTU oraz 

Eurokodów

 Projektowanie branży „Konstrukcje 

metalowe”, „Konstrukcje żelbetowe”, 

„Rozwiązania architektonniczne”

 Biblioteka rozwiązań technicznych :

 Zespoły przeciwpożarowe

 Lekkie konstrukcje wyjmowane

 Gmachy pasywne
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Montaż

 Instrukcje do montażu

 Nadzór montażu

 Montaż
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Serwis

 Dostawa

 Obliczenie kompletności

 Wybór powłók polimerowych

 Audyt energetyczny

 Dodatkowa dostawa płyt o 

odcienieniu identycznym
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Kolory



Pokrycia

 Polyester, PVC, Hiarc, Pural, Pural Farm

Podszewka wewnętrzna

Podszewka zewnętrzna
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1015 3013 5005 6011

7015 7016 7035 9002

9006 9007 9010

9002 9010 Нерж.
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Zdjęcia projektów
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Emporia
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Stadion Arena
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Malmo Arena
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Auchan
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DHL
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Axor
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Zeppelin
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Epicentr
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Novus
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Fungus
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Ruukki
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HAMK



+38 044 364 85 73
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DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ!
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