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Компания Rauta

 Эксперт в стальном строительстве

 Эксклюзивный поставщик в 

Украину продукции Ruukki 

коммерческого назначения

 Проектирование, поставка, монтаж
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Преимущества

панелей Ruukki

 Высококачественная минвата и PIR

 Конструкционные марки стали

 Гарантия до 30 лет

 Сертификат ДСТУ Б EN 14509

 Сертификаты LEED, BREAM, FM

 Повышенная энергоэффективность

 Высокая устойчивость в агрессивной 

среде

 Водо- и воздухонепроницаемость



www.rautagroup.com

Минеральная вата



www.rautagroup.com

SP2D W

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 100 – 200 мм.

 Максимальная длина: 12 м.

 Крепёж: скрытый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм.

Плотность ваты:

 WS – 120 кг/м³.

 W – 115 кг/м³.

 WE – 90 кг/м³.
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SP2D W ENERGY

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 100 – 200 мм.

 Максимальная длина: 12 м.

 Крепёж: скрытый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм.

Плотность ваты:

 WS – 120 кг/м³. 

 W – 115 кг/м³.

 WE – 90 кг/м³. 
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SPB W

 Полезная ширина: 1 000 – 1 100 мм.

 Толщина: 100 – 200 мм.

 Максимальная длина: 12 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм.

 WI, WEI – 0,5 / 0,5 мм.

Плотность ваты:

 WS  – 120 кг/м³.

 W  – 115 кг/м³.

 WE – 90 кг/м³.

 WEE – 70 кг/м³.



www.rautagroup.com

SPB W ENERGY

 Полезная ширина: 1 000 – 1 100 мм.

 Толщина: 100 – 200 мм.

 Максимальная длина: 12 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм.

 WI, WEI – 0,5 / 0,5 мм.

Плотность ваты:

 WS – 120 кг/м³.

 W  – 115 кг/м³.

 WE – 90 кг/м³.

 WEE – 70 кг/м³.
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SPC W

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 100 – 150 мм.

 Максимальная длина: 12 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 W – 0,6 / 0,5 мм.

Плотность ваты:

 WS – 120 кг/м³. 

 W – 115 кг/м³.
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PIR
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SP2B PIR

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 40 – 100 мм.

 Максимальная длина: 18,5 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 X, E  – 0,5 / 0,4 мм.

 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 мм.

Плотность PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³.

 X-PIR – 39 кг/м³.
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SP2B PIR ENERGY

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 100 мм.

 Максимальная длина: 18,5 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм.

Плотность PIR :

 E-PIR – 35 кг/м³.

 X-PIR – 39 кг/м³.
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SP2D PIR 

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 60 – 120 мм.

 Максимальная длина: 18,5 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм.

Плотность PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³.

 X-PIR – 39 кг/м³.
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SP2D PIR ENERGY

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 100 – 120 мм.

 Максимальная длина: 18,5 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм.

Плотность PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³.

 X-PIR – 39 кг/м³.
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SP2E PIR

 Полезная ширина: 1 100 мм.

 Толщина: 120 – 200 мм.

 Максимальная длина: 18,5 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 E – 0,5 / 0,4 мм.

Плотность PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³.
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SPF PIR

 Полезная ширина: 900 мм.

 Толщина: 98 / 80 мм.

 Максимальная длина: 18,5 м.

 Крепёж: скрытый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 E – 0,60 / 0,55 мм.

Плотность PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³.
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SP2C PIR

 Полезная ширина: 1 000 мм.

 Толщина: 40 – 170 мм.

 Максимальная длина: 18,5 м.

 Крепёж: видимый.

Толщина обшивки (внутр. / нар.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм.

 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 мм.

Плотность PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³.

 X-PIR – 39 кг/м³.
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Профилирование
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L – линейное

E – тиснение



S – синусоидальное

M – микропрофилирование
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F – плоское

R – ребристое
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Комплектация
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Комплектация

 Направляющие

 Планки и нащельники

 Крепёж

 Герметики

 Сопутствующие аксессуары
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Услуги
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Проектирование

 Проектирование по ДСТУ и Eurocode

 Проектирование разделов КМ, КЖ, АР

 Библиотека технических решений:

 Противопожарные узлы

 Легкосбрасываемые конструкции

 Пассивные здания
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Монтаж

 Инструкции по монтажу

 Шеф–монтаж

 Монтаж
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Сервис

 Доставка

 Расчёт комплектации

 Подбор полимерных покрытий

 Энергоаудит

 Допоставка панелей идентичного 

оттенка
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Цвета



Покрытия  

 Polyester, PVC, Hiarc, Pural, Pural Farm

Внутренняя обшивка

Внешняя обшивка
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1015 3013 5005 6011

7015 7016 7035 9002

9006 9007 9010

9002 9010 Нерж.
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Референции
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Emporia
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Стадион Арена
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Мальмо Арена
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Auchan
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DHL
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Axor
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Zeppelin
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Эпицентр



www.rautagroup.com

Novus
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Fungus
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Балтранс
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HAMK



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

+38 044 364 85 73
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