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Введение

Эффективность эксплуатации зданий

Мир приспосабливается к изменениям окружающей среды, и в этой связи перед стро-
ительной отраслью открываются новые горизонты. Если говорить об энергетической 
эффективности и устойчивости, требования конечных пользователей и общества ста-
новятся все более требовательными и разнообразными.

Компания Ruukki постоянно разрабатывает и предлагает новые и более качественные 
продукты для наших клиентов, конструкторов, инженеров и подрядчиков. Наше ноу-
хау и вклад в разработку и совершенствование продуктов можно увидеть не только 
в строительных компонентах Ruukki®, но и в услугах, оказываемых нашей компанией 
для всех участников строительного проекта.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии инноваций в области энергосбережения 
и совершенствовании строительных компонентов для повышения эффективности 
строительства. Нашей целью является сведение к минимуму степени воздействия на 
окружающую среду на протяжении всего срока службы здания. Это то, что мы под-
разумеваем под «эффективностью эксплуатации зданий».

Представление всей необходимой и точной информации о наших материалах, продук-
тах и их использовании является важной частью нашей работы. Этот каталог позво-
ляет оценить преимущества использования нашей продукции для Вашего проекта. 
Подробную и всегда актуальную информацию, описывающую строительные компо-
ненты Ruukki® и варианты их использования для повышения эффективности эксплу-
атации здания, можно найти на нашем сайте.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом про-
даж или посетите наш сайт: www.ruukki.com

Март 2012
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Надежное строительство с компонентами Ruukki®

Такой строительный материал как сталь имеет множество значительных преимуществ с точки зрения экологии. 
Стальные конструкции легки, их возведение занимает мало времени, при их применении образуется меньше 
строительного мусора, они часто используются повторно. Кроме того, сталь – это полностью перерабатывае-
мый материал.
Сталь дает прекрасные возможности наиболее эффективно использовать строительные материалы, даже при 
наличии ограниченных ресурсов. Сталь удовлетворяет самым высоким требованиям, которые предъявляются 
к строительным материалам, сроку службы и свойствам конструкции, а также уменьшению отрицательного воз-
действия строительства на экологию окружающей среды.
Кроме того, тщательно продуманные методы производства строительных компонентов на основе стали позво-
ляют создавать полностью герметичные конструкции и предлагают возможность установки различных вариан-
тов теплоизоляции, что значительно повышает энергоэффективность построенных зданий.

Рейтинговые системы сертификации экологичных зданий
Ряд систем экологического рейтинга, таких как LEED (Лидерство в энергетике и экологическом дизайне) и 
BREEAM (Экологический метод оценки BRE), были разработаны с целью содействия строительству экологиче-
ски безопасных и эффективных зданий.
Рейтинговая система LEED оценивает все этапы жизненного цикла здания от стадии планирования до конеч-
ного использования и, наконец, до вывода из эксплуатации. Система направлена на минимизацию негативного 
воздействия процесса строительства на окружающую среду. Анализ выявляет эффективность использования 
ресурсов (энергии, воды, материалов), охраны здоровья и то, как устраняются такие отрицательные послед-
ствия как загрязнение окружающей среды, проводится утилизация отходов, разрешаются другие проблемы. 
Компанией Ruukki был разработан информационный пакет для дизайнеров и инженеров, в котором описано, 
как продукция Ruukki может быть использована для повышения рейтинга при сертификации LEED и BREEAM.
С подробными и актуальными инструкциями для расчета рейтинга можно ознакомиться на сайте компании 
Ruukki.
В следующих главах выделены общие критерии устойчивого развития и способы использования продукции 
Ruukki для соответствия этим критериям.

Эффективность материалов
Сталь является самым перерабатываемым материаломв мире. Независимо от того, сколько раз она подверга-
лась переработке, она сохраняет свои свойства и качества. Даже после длительного использования в одном 
здании стальные конструкции могут быть модифицированы и повторно применены в другом здании. После 
этого сталь полностью подходит для вторичной переработки.
Так как сталь – магнитный металл, ее легко отделить от других металлов, что упрощает процесс переработки.
Переработанная сталь также сохраняет свои природные свойства. Другими словами она такая же прочная и 
долговечная, как извлеченная из железной руды сталь. Использование переработанной стали экономит энер-
гию и материалы, уменьшая необходимость применения совершенно новой стали, производимой из руды.
Благодаря прочности стали, конструкции из нее могут быть чрезвычайно легкими. Это дает экономию при транс-
портировке: больший объем грузов можно перевозить, расходуя меньшее количество топлива. Другие тяжелые 
материалы не имеют такого преимущества. Конструкционная сталь производства компании Ruukki содержит 
около 20-30% переработанных материалов. Это означает, что поддерживая такое соотношение во всех строи-
тельных компонентах, Вы получите самую высокую оценку в рейтинге содержания переработанных материалов 
по системе сертификации LEED.
Оценка жизненного цикла продукции показала, что степень переработки является самым значительным факто-
ром в снижении воздействия стальной продукции на окружающую среду. Это верно для всех этапов жизненного 
цикла продукта. Мировая ассоциация производителей стали (World Steel Association) располагает обширной 
базой данных, которая включает в себя подробные экологические профили многих стальных продуктов Ruukki. 
Эти Учетные данные жизненного цикла продукции предоставляются по запросу. Просто заполните форму LCA/
LCI на сайте ассоциации: www.worldsteel.org. Клиенты компании Ruukki, исследователи, аналитики жизненного 
цикла продукции и руководители могут пользоваться базой данных LCI бесплатно. Кроме того, всю соответ-
ствующую информацию о жизненном цикле отдельных продуктов Ruukki можно найти в соответствующих эко-
логических декларациях. Достоверность данных, указанных в этих документах, обеспечивается соответствием 
информации требованиям международных стандартов ISO 14040 и использованием обозначений в соответ-
ствии с международными стандартами ISO 14020.
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Воздух внутри помещений
Стальные компоненты производства Ruukki окрашиваются в контролируемых условиях, как правило, на самых 
лучших заводах в своем классе. Это сводит количество выбросов внутри зданий к минимуму. Стальным компо-
нентам Ruukki присвоен сертификат класса М1 классификации выбросов строительных материалов, дающий 
гарантию того, что такая продукция не оказывает и не будет оказывать отрицательное воздействие на качество 
воздуха внутри помещения.

Повторное использование стальных конструкций
Разобранные стальные конструкции легко поддаются переработке. Нетрудно также найти для них новое приме-
нение, что, конечно, еще более благоприятно сказывается на окружающей среде.
Благодаря тщательно проведенной инженерной и проектной работе, стальные каркасные конструкции могут 
быть использованы для новых целей. Поскольку в стальных конструкциях широко используются болтовые сое-
динения, такую конструкцию легко полностью демонтировать и собрать заново. Сэндвич панели Ruukki – это 
пример стальной продукции с превосходным потенциалом повторного использования и переработки, которая-
позволит повысить рейтинги LEED и BREEAM любого здания.

Побочные продукты производства стали
При производстве стали также вырабатываются разные побочные минеральные продукты, такие как домен-
ный и стальной шлаки. Они используются в качестве дорожно-строительных материалов, в качестве подсы-
пок и промышленного сырья. Применение доменных шлаков производства Ruukki в дорожном строительстве 
сохраняет природные ресурсы и уменьшает расходы на транспорт. Доменный шлак обладает превосходными 
теплоизоляционными свойствами и отличной несущей способностью, в результате чего его структура получа-
ется в целом тоньше и легче. Экологические свойства этих продуктов регулярно проверяются на соответствие 
стандарту EN 12457-3.

Оптимизация конструкции
Поскольку энергоэффективное использование зданий приобретает все большее значение, увеличивается и 
важность затрат энергии на стадиях строительства. Большая часть энергии, используемой на этапе строитель-
ства наших зданий, тратится на производство и транспортировку строительных материалов.
Компания Ruukki предлагает услуги по оптимизации конструкций, которые направлены на подбор оптимальных 
размеров каркасов зданий и наружных покрытий. Во многих случаях такие услуги могут существенно умень-
шить количество потребляемой в ходе строительства энергии, а также сэкономить на затратах на материалы. 

Увеличенный жизненный цикл продукта и гибкая адаптация здания к новому назначению 
Одним из самых простых способов снижения затрат энергии в строительной отрасли является увеличение 
срока службы зданий. Все стальные конструкции Ruukki обладают двумя основными одинаковыми качествами: 
адаптивностью и гибкостью. Эти свойства оказались полезными для офисов, гостиниц, а также для ряда других 
коммерческих и промышленных зданий. Во многих случаях стальной каркас здания может быть легко увеличен 
и, при необходимости, изменен, чтобы соответствовать новому назначению.
Без стальных конструкций редко обходится ремонт, перестройка или укрепление существующих конструкций. 
Благодаря своей прочности и легкости, стальные конструкции отлично подходят для добавления уровней к 
существующим зданиям, что делает их более полезными.

Энергоэффективность
Системы отопления, охлаждения, освещения и кондиционирования воздуха – это четыре системы, которые 
потребляют больше всего энергии в ежедневной эксплуатации здания. Поэтому лучшим способом повышения 
энергоэффективности зданий является восстановление тепла от вентиляции и улучшение ограждающих кон-
струкций.
Энергоэффективные решения внешней облицовки, которые предлагает компания Ruukki, удовлетворяют широ-
кому спектру потребностей в отношении теплоизоляции. Например, производимые Ruukki сэндвич панели с 
минераловатным сердечником толщиной 230 мм отвечают самым строгим требованиям по тепловой изоляции. 
Другим примером являются энергетические панели Ruukki®, которые представляют собой высокогерметичный 
тип облицовки и позволяют разработчикам существенно сократить расходы на отопление. Было доказано, что 
решение только этой проблемы значительно повышает энергоэффективность здания после ввода его в экс-
плуатацию.Для большинства систем экологического рейтинга использование современных систем изоляции и 
сохранения тепла в значительной степени повышает рейтинг здания.
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Кроме того, за счет регулирования теплоемкости здания общие негативные экологические последствия от про-
цесса строительства здания, а также его конечного использования могут быть сведены к минимуму. Теплоем-
кость здания – это выражение теплоудерживающих свойств здания. Этот показатель очень важен особенно в 
жаркий период, когда требуется дополнительное охлаждение. Тем не менее, абсолютная теплоемкость здания 
не является решающим фактором – напротив,теплоемкость должна распределяться надлежащим образом и 
естественно интегрироваться в пространство помещений. Исследования показали, что обеспечить достаточ-
ную теплоемкость здания офисного типа, построенного с применением стальных конструкций, довольно просто 
за счет уменьшения потребности в охлаждении.
Одна из услуг, предлагаемых Ruukki, – это оптимизация продукции. На основе моделирования энергии, мы 
помогаем клиентам найти наиболее экономичные решения для ожидаемого результата.

Использование возобновляемых источников энергии
Интегрированные системы получения солнечной энергии становятся все более популярными в строительной 
отрасли. Стеклянные и металлические кровли и фасады оптимальны для таких решений солнечного отопления 
и получения электричества, такие как энергетические внешние панели и солнечные батареи. Полностью инте-
грированная система Liberta-Solar от Ruukki представляет собой комплексное решение облицовки фасада с 
интегрированной системой фотогальванических элементов. Это высококачественный, экономически конкурен-
тоспособный продукт, который не только обладает высокими эстетическими характеристиками, но и производит 
энергию.
Энергетические сваи Ruukki® - еще один способ подключиться к возобновляемым источникам энергии за счет 
использования геотермальной энергии для отопления и охлаждения.

Планирование рационального использования земельных ресурсов
Одной из главных целей компании Ruukki является стимулирование роста городских районов. Так как эти обла-
сти не требуют дополнительной инфраструктуры, городского зеленого насаждения, природные ресурсы и среда 
обитания могут быть сохранены. Стальные конструкции и компоненты могут решить многие проблемы, связан-
ные со строительством в густонаселенных городских центрах.
Качественные сборные стальные конструкции быстро устанавливаются, сокращая сроки строительства и мини-
мизируя количество сбоев работы на объекте. Применение стальных конструкций на тесных строительных пло-
щадках в городе дает массу преимуществ, позволяя, в том числе, возводить конструкции с более широкими 
пролетами, выполнять одновременно несколько видов работ на объекте, интегрировать услуги, обеспечивать 
своевременность поставок, сокращать место для хранения, уменьшать количество сбоев в работе, связанных 
с ограниченностью пространства, не говоря уже о том, что стальные здания легче, требуют меньших объё-
мов фундамента. Кроме того, количество отходов на строительной площадке может быть уменьшено за счет 
использования различных технологий с применением стали, таких как фундамент на стальных сваях и сборные 
кровельные и стеновые конструкции.
Неудобства, вызванные строительством, должны укладываться в рамки установленных ограничений. Это 
позволяет сохранить существующие природные территории и улучшить ситуацию на поврежденных участ-
ках, обеспечивая разнообразие видов и среды обитания. Большая часть стальных конструкций и компонентов 
может быть заранее собрана уже на заводе. Это даст подрядчикам возможность избавиться от необходимости 
проводить некоторые этапы процесса на стройплощадке, перенеся их в контролируемые заводские условия. 
Чем меньше времени отводится на работу на стройплощадке, тем меньше становится негативное воздействие 
на место застройки и окружающую его территорию. Кроме того, системы менеджмента могут применяться и на 
строительной площадке, что значительно уменьшит количество сбоев в работе.
В теплом климате, тепловой фон в некоторых частях города может повышать температуру местного микрокли-
мата на несколько градусов Цельсия. Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду, одинаково 
влияя на людей и на животных. Чтобы ослабить этот эффект, системы экологического рейтинга часто дают 
более высокую оценку зданиям с теплоотражающим покрытием.
Компания Ruukki предлагает несколько систем облицовочных материалов, как правило, светлых или белых. 
Некоторые из наших кровельных материалов соответствуют требованиям Индекса солнечного отражения 
согласно сертификации LEED. Эти решения не только снижают воздействие теплового фона, но и могут сокра-
тить потребности в охлаждении.

Для получения более подробной и актуальной информации о продуктах и услугах Ruukki, пожалуйста, посетите 
наш сайт: www.ruukki.com.
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1. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
www.ruukki.com/load-bearing-sheets

1 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ

1.1 ВВЕДЕНИЕ ПО НЕСУЩЕМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ

Профилированный настил может использоваться в конструкции кровель, например, при покрытии скатных кро-
вель и в несущих конструкциях. Выбор делается по внешнему виду и в соответствии с нагрузкой, которой под-
вергается здание. Несущий профилированный настил используется как для утепленных, так и для неутеплен-
ных кровель, а также при конструкции полов зданий. Инструкции по установке, изложенные в данной главе, 
являются только примерами и не могут быть напрямую применены во всех случаях.
Свойства несущего профилированного настила:
• Прочность, длительность эксплуатации и экономическая эффективность при применении в кровельных кон-
струкциях

• Несущий профилированный настил – это оптимальный выбор для различных кровельных конструкций в зави-
симости от их веса и несущей способности

• Наиболее экономичные решения достигаются при использовании программного обеспечения компании Ruukki 
- Poimu для расчета оптимальной несущей способности кровли 

• Несущий профилированный настил подходит в качестве настила кровель и для внешней обшивки кровли и 
промежуточного настила полов

• Также может использоваться для армирования бетонных плит
Конечное применение:
• здания для материально-технического снабжения и склады
• промышленные здания
• сооружения для розничной торговли
• спортивные сооружения
• агропромышленные здания
Наиболее актуальную информацию о несущих профилированных настилах производства фирмы Ruukki, про-
дукции и характеристиках сырьевых материалов можно найти на страницах сайта www.ruukki.com

• Общая информация
Используя программное обеспечение Poimu, пользователь может проектировать несущий профилированный 
настил производства компании Rautaruukki Oyj. 
Профили могут использоваться в качестве несущих конструкций для кровель и стен, как утепленных, так и неу-
тепленных. Конструкции могут быть однопролетными, двойными, многопролетными или неразрезными. Про-
граммное обеспечение предлагает локализованный выбор профиля в соответствии с выбранной страной.
Существуют два различных пользовательских интерфейса «Полная дизайнерская версия» и «Простая и 
быстрая версия для предварительного выбора». «Простая и быстрая версия для предварительного выбора» 
может быть использована для предварительного выбора наиболее подходящей, оптимально конструктивной 
системы для прогонов в точной и удобной для пользователя форме. После предварительного отбора можно 
получить окончательный детальный проект. Обратите внимание, что «Простая и быстрая версия для предвари-
тельного выбора» всегда входит в состав «Полная дизайнерская версия».

• Основы проектирования
Несущий профилированный настил проектируется с использованием программного обеспечения Poimu в виде 
неразрезных балок один метр шириной. У профиля Poimu должен быть один и тот же тип во время всего про-
цесса строительства, но толщина может изменяться. Используются следующие типы соединений:
• разрезное соединение
• разрезное соединение (расширенное для соединения внахлест)
• неразрезное соединение
• балка Гербера
Основные нагрузки, например, равномерная нагрузка снежного покрова и ветровая нагрузка могут быть легко 
представлены несколькими параметрами. Кроме того, можно рассчитать более сложные нагрузки, такие как 
снежный нанос. С помощью программного обеспечения также рассчитывается крепеж, как для опорной кон-
струкции, так и для соединений внахлест. Можно также рассчитать крепеж и потенциальные усилия, действую-
щие на кровлю при воздействии определенных напряжений.

• Коды проектирования в Poimu
В качестве кодов проектирования пользователь может выбрать Eurocode EN, Finnish B6, Swedish N5, Norwegian 
NS, Danish DS.
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1. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
www.ruukki.com/load-bearing-sheets

• Языки
Программное обеспечение адаптировано для финского, шведского, английского, польского, чешского, сло-
вацкого, венгерского, румынского и русского языков. Поддерживаемые языки составления отчетов: финский, 
шведский, английский, польский, словацкий, венгерский, румынский и русский. Язык можно выбрать во время 
установки или поменять в настройках программы. Пользовательский интерфейс и языки составления отчетов 
можно изменять независимо друг от друга.

• Результаты расчетов
Результаты расчетов можно посмотреть предварительно и распечатать на системном принтере. Пользователь 
может выбрать данные для печати. Основные данные оформляются в виде таблицы. Дополнительно пользова-
тель может распечатать различные диаграммы, показывающие количество нагрузки.
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1. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
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1.2 СЫРЬЕ И ПРОФИЛИ 

Несущий профилированный настил T45-30L-905

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.

Свойства изделия Ruukki T45-30L-905

T = Трапецеидальный лист

45 = Номинальная высота гофра

30 = Ширина полки

L = Несущий профиль

905 = Модульная ширина

Фактическая высота гофра 44 мм 

Модульная ширина 905 мм

Возможная толщина 0,7, 0,8, 0,9 мм

Минимальная длина 500 мм

Максимальная длина 15000 мм

Стандартный пролет < 3,5 м

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S350GD+Z (S320GD+Z для толщины 0,6 мм). 
Оцинкованный согласно EN 10346

Допуски Продукт EN 1090-2 
Сырье EN 10143

• Материалы
Толщина
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии 
внутренняя 
сторона листа

Класс коррозии 
внешняя 
сторона листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,6 Цинк Z275 C1-C2 S320 6,51 –

0,6 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S320 6,51 RR20

0,7 Цинк Z275 C1-C2 S350 7,59 –

0,7 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 7,59 RR20

0,9 Цинк Z275 C1-C2 S350 9,76 –

0,9 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 9,76 RR20
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1. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
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Несущий профилированный настил T55-53L-976

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.

Свойства изделия Ruukki T55-53L-976

T = Трапецеидальный лист

53 = Ширина полки 

55 = Номинальная высота гофра

L = Несущий профилированный настил

976 = Модульная ширина

Фактическая высота гофра 53 мм 

Модульная ширина 976 мм

Возможная толщина 0,7, 0,9 мм

Толщина в наличии 0,7, 0,9 мм

Минимальная длина 500 мм

Максимальная длина 13500 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S280GD+Z или S320GD+Z. 
Оцинкованный согласно EN 10346 
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс 
коррозии 
внутренняя 
сторона 
листа

Класс 
коррозии 
внешняя 
сторона 
листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,7 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 7,04 RAL 9002, 9010

0,9 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 9,05 RAL 9002, 9010
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Несущий профилированный настил T60-53L-915

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.

Свойства изделия Ruukki T60-53L-915

Фактическая высота гофра 60 мм 

Модульная ширина 915 мм

Возможная толщина ( 0,45*) 0,5 - 0,8 мм

Толщина в наличии ( 0,45*), 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8

Минимальная длина 1500 мм

Максимальная длина 11800 мм

Контроль качества ТУ У В.26-2527777-001-98

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S280GD+Z *); S320GD+Z; S350GD+Z
Оцинкованный согласно EN 10346
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс 
коррозии 
внутренняя 
сторона листа

Класс 
коррозии 
внешняя 
сторона 
листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,5 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 5,36 RAL 9002

0,7 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 7,51 RAL 9002
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Несущий профилированный настил T70-57L-846

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.

Свойства изделия Ruukki T70-57L-846

T = Трапецеидальный профиль

70 = Номинальная высота гофра

57 = Ширина полки

L = Несущий профилированный настил

846 = Модульная ширина

Фактическая высота гофра 70 мм 

Модульная ширина 846 мм

Возможная толщина 0,6–1,0 мм

Толщина в наличии 0,7, 0,8, 0,9 и  1,0* мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 15000 мм

Стандартный пролет 2,5–5,0 м

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S350GD+Z
Оцинкованный согласно EN 10346
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 1090-2
Сырье EN 10143

* Толщина в наличии для покрытия Pural

Вариант с четырьмя секциями профиля T70 (T70-57L-846, с шириной покрытия 846 
мм) при толщине 0,6 мм для покрытия кровель и применения в утепленных кровлях. 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс 
коррозии 
внутренняя 
сторона 
листа

Класс 
коррозии 
внешняя 
сторона листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,6 Pural Matt Z275 C2-C4 S320 6,96 RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, 
RR33, RR750

0,7 Pural Z275 C2-C4 S350 8,12 RR21, RR22, RR23, RR33
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Несущий профилированный настил T70-57L-1058

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.

Свойства изделия Ruukki T70-57L-1058

T = Трапецеидальный профиль

70 = Номинальная высота гофра

57 = Ширина полки

L = Несущий профилированный настил

1058 = Модульная ширина

Фактическая высота 
гофра

70 мм 

Модульная ширина 1058 мм

Возможная толщина 0,6–1,0 мм

Толщина в наличии 0,7, 0,8, 0,9 и  1,0* мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 15000 мм

Стандартный пролет 2,5–5,0 м

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S350GD+Z
Оцинкованный согласно EN 10346
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 1090-2
Сырье EN 10143

* Толщина в наличии для покрытия Pural

Вариант с четырьмя секциями профиля T70 (T70-57L-846, с шириной покрытия 846 мм) при 
толщине 0,6 мм для покрытия кровель и применения в утепленных кровлях. Для получения 
более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс 
коррозии 
внутренняя 
сторона 
листа

Класс 
коррозии 
внешняя 
сторона 
листа

Марка стали Вес 
кг/м2

Цвета

0.7 Цинк Z275 C1-C2  S350 7.79 –
0.7 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 7.79 RR20
0.7 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 7.79 RR20
0.8 Цинк Z275 C1-C2  S350 8.90 –
0.8 Полиэстер 15 Z100 C1-C2  S350 8.90 RR20
0.9 Цинк Z275 C1-C2  S350 10.02 –
0.9 Полиэстер 15 Z100 C1-C2  S350 10.02 RR20
1.0 Цинк Z275 C1-C2  S350 1.13 –
1.0 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 11.13 RR20
1.0 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 11.13 RR20
1.0 Pural Z275 C2-C4 S350 11.13 RR23
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Несущий профилированный настил T85-40L-1120

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профили-
рованный настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость 
перевернуть лист перед установкой.
 
Свойства изделия Ruukki T85-40L-1120

T = Трапецеидальный профиль

85 = Номинальная высота гофра

40 = Ширина полки

L = Несущий профилированный настил

1120 = Модульная ширина

Фактическая высота гофра 83 мм 

Модульная ширина 1120 мм

Возможная толщина 0,7–1,25 мм

Толщина в наличии 0,7, 0,75, 0,8, 0,88, 1,0, 1,25 мм

Минимальная длина 500 мм

Максимальная длина 13500 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S320GD+Z
Оцинкованный согласно EN 10346
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс 
коррозии 
внутренняя 
сторона 
листа

Класс 
коррозии 
внешняя 
сторона 
листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,7 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 7,36 RAL 9002, 9010

0,75 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 7,89 RAL 9002, 9010

0,8 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 8,41 RAL 9002, 9010

0,88 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 9,25 RAL 9002, 9010

1 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 10,51 RAL 9002, 9010

1,25 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 13,14 RAL 9002, 9010
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Несущий профилированный настил T130-75L-930

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.

Свойства изделия Ruukki T130-75L-930

T = Трапецеидальный лист

130 = Номинальная высота гофра

75 = Ширина полки 

L = Несущий профиль

930 = Модульная ширина

Фактическая высота гофра 130 мм 

Модульная ширина 930 мм

Возможная толщина 0,7-1,2 мм

Толщина в наличии 0,7, 0,8, 0,9 1,0, 1,2 мм

Минимальная длина 800 мм

Максимальная длина 18300 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S350GD+Z.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии 
внутренняя 
сторона листа

Класс коррозии 
внешняя 
сторона листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,7 Цинк Z275 C1-C2 S350 8,86 –

0,7 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 8,86 RR20

0,7 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 8,86 RR20

0,8 Цинк Z275 C1-C2 S350 10,13 –

0,8 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 10,13 RR20

0,9 Цинк Z275 C1-C2 S350 11,40 –

0,9 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 11,40 RR20

1 Цинк Z275 C1-C2 S350 12,66 –

1 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 12,66 RR20

1 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 12,66 RR20

1 Pural Z275 C2-C4 S350 12,66 RR23

1,2 Цинк Z275 C1-C2 S350 15,19 –

1,2 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 15,19 RR20
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Несущий профилированный настил T153-40L-840

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.
 
Свойства изделия Ruukki T153- 40L-840

T = Трапецеидальный лист

153 = Номинальная высота гофра

40 = Ширина полки 

L = Несущий профиль

840 = Модульная ширина

Фактическая высота гофра 153 мм 

Модульная ширина 840 мм

Возможная толщина 0,6–1,5 мм

Толщина в наличии 0,7, 0,8, 0,9, 1,0*, 1,2, 1,5 мм

Минимальная длина 800 мм

Максимальная длина 18300 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S350GD+Z.
Оцинкованный согласно EN 10346, 
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 1090-2, Сырье EN 10143

* Толщина в наличии для покрытия Pural
 

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии 
внутренняя 
сторона листа

Класс коррозии 
внешняя 
сторона листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,7 Цинк Z275 C1-C2 S350 9,81 –
0,7 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 9,81 RR20
0,7 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 9,81 RR20
0,8 Цинк Z275 C1-C2 S350 11,21 –
0,8 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 11,21 RR20
0,9 Цинк Z275 C1-C2 S350 12,62 –
0,9 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 12,62 RR20
1 Цинк Z275 C1-C2 S350 14,02 –
1 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 14,02 RR20
1 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-C3 S350 14,02 RR20
1 Pural Z275 C2-C4 S350 14,02 RR23
1,2 Цинк Z275 C1-C2 S350 16,82 –
1,2 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 16,82 RR20
1,5 Цинк Z275 C1-C2 S350 21,03 –
1,5 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S350 21,03 RR20
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Несущий профилированный настил T153-41L-840

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профилированный 
настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист перед 
установкой.

Свойства изделия Ruukki T153- 41L-840

T = Трапецеидальный лист

153 = Номинальная высота гофра

41 = Ширина полки 

L = Несущий профиль

840 = Модульная ширина

Фактическая высота гофра 153 мм 

Модульная ширина 840 мм

Возможная толщина 0,7–1,25 мм

Толщина в наличии 0,7, 0,75, 0,8, 0,88, 1,0, 1,25 мм

Минимальная длина 1800 мм

Максимальная длина 13500 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.

Материал Горячеоцинкованный стальной лист S320GD+Z.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии 
внутренняя 
сторона листа

Класс коррозии 
внешняя 
сторона листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,7 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 9,81 RAL 9002, 9010

0,75 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 10,51 RAL 9002, 9010

0,8 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 11,21 RAL 9002, 9010

0,88 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 12,34 RAL 9002, 9010

1 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 14,02 RAL 9002, 9010

1,25 Полиэстер 15 Z100 C1-C2 S320 17,52 RAL 9002, 9010

• Установка
Обратите внимание! При поставке узкая полка кровельного профильного листа повернута в упаковке вверх, т.о. 
проверьте, есть ли необходимость перевернуть лист для правильной установки.
• Для утепленных кровельных конструкций несущий профилированный настил необходимо перевернуть, так как 
он устанавливается на опору узкой полкой. Исключение составляют листы с антиконденсатным покрытием, 
которое поставляется широкой полкой вверх, когда стоит вопрос о полуутепленной кровле
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Несущий арочный профилированный настил T45-30L-9055

Являясь одним из немногих производителей на рынке арочных профилированный настилов, компания Ruukki 
предлагает арочный профиль для изогнутых конструкций. Арочный профилированный настил дает возмож-
ность выполнять изогнутые конструкции и поверхности для кровель и фасадов.

Применение
• Навесы
• Входы
• Наблюдательные площадки

• Свойства
Маленькая стрелка указывает сторону, на которую нанесено покрытие. Обратите внимание! Несущий профили-
рованный настил поставляется с узкой полкой вверх и широкой полкой вниз, проверьте, есть ли необходимость 
перевернуть лист перед установкой.

Свойства изделия Ruukki T45-30L-905 арочный

T = Трапецеидальный лист
45 = Номинальная высота гофра
30 = Ширина полки 
L = Несущий профиль
905 = ширина покрытия
arched = арочный лист

Фактическая высота гофра 44 мм 
Модульная ширина 905 мм
Возможная толщина 0,7, 0,9 мм
Минимальная длина 2800 мм
Максимальная длина 15000 мм
Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782 и EN 1090.
Материал Горячеоцинкованная сталь

Оцинкованный согласно EN 10346
Окраска в рулонах согласно EN 10169-1 и EN 10169-2

Допуски Продукт EN 1090-2
Сырье EN 10143

Арочный лист  T45-30L-905, размеры арок. Материалы Толщина (мм) Тип стали Rmin (мм)

0.70 S320GD+Z 17500

R

Примечание! Возможность 
производства арочного профиля  
T4-560L-905 должно быть 
подтверждено поставщиком.0.90 S320GD+Z 5000

• Материалы
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии 
внутренняя 
сторона листа

Класс коррозии 
внешняя 
сторона листа

Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета

0,7 Цинк Z275 C1-C2 S350 7,59 –
0,9 Цинк Z275 C1-C2 S350 9,76 –
0,7 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-С3 S350 7,59 RR20
0,9 Полиэстер 25 Z275 C1-C3 C2-С3 S350 7,59 RR20
0,7 Pural Z275 C2-С4 S350 9,76 RR21, RR22, RR23, RR33
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий проф. настил T45-30L-905
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

T45-30L-905_VTECDA4109
Ruukki

1:5 TECD T45-30L-905

16.07.2007 07.04.2011
Изменение окрашенной стороны

01

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а

15
0.

83
60

~9
57

90
5

91
15

0.
83

44

30
30

Rautaruukki Corporation. CCopyright

1.3. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

T55-53L-976_ZTECDA4012
Ruukki

1:5 TECD T55-53L-976

16.07.2007 07.04.2011
01

Несущий проф. настил T55-53L-976
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а

24
4

10
7

~1
01

1

97
6

13
7

24
4

53

53
42

Rautaruukki Corporation. CCopyright
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

T60-53L-915_KTECDA4T60
Ruukki

1:5 TECD T60-53L-915

24.09.2010 07.04.2011
01

Несущий проф. настил T60-53L-915
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а

22
9

11
0

~9
64 91
5

60

53
33

22
9

11
9

Rautaruukki Corporation. CCopyright
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

T70-57L-846_VTECDA4118
Ruukki

1:5 TECD T70-57L-846

16.07.2007 07.04.2011
01

Несущий проф. настил T70-57L-846
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а

21
1.

5
65

70

57

~9
14

45

84
6

14
7

21
1.

5

Rautaruukki Corporation. CCopyright
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий проф. настил T70-57L-1058
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий проф. настил T85-40L-1120
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий проф. настил T130-75L-930
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий проф. настил T153-40L-840
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий проф. настил T153-41L-840
Технический чертеж
Сечение – осевая линия

Изменение окрашенной стороны

О
кр

аш
ен

на
я

ст
ор

он
а
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1.4 АНТИКОНДЕНСАТНЫЙ СЛОЙ И ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ ПРОФИЛИ

Трапевидные профили с антиконденсатным слоем

У профилей с антиконденсатным покрытием от водного конденсата защищает нижняя поверхность металли-
ческого листа. Слой поглощает воду, которая затем может испариться в окружающую среду при изменении 
погодных условий.

Применение:
• неутепленные складские помещения
• гаражи
• автостоянки
• навесные потолки
• вентилируемые неиспользуемые чердаки
• вентилируемые пространства решетчатых ферм

• Продукт – Трапецеидальный профиль с антиконденсатным слоем

Северная Европа = NE
Перлитное покрытие, распыляемое на нижнюю поверхность металлического листа после прессования.

Вес слоя: 600 или 1 000 гр/м2

Поглощение воды: ~0,5–0,8 л/м2–1,1–1,5 л/м2

Метод нанесения покрытия: Распыление

Цвет: Светло-серый

Разжижающий агент: Вода

Состав: Перлитные частицы, волокна целлюлозы, вода и 
связующее вещество
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Центрально-восточная Европа = CEE
Покрытие, состоящее из нейлоновых волокон; водосвязывающая способность возникает благодаря простран-
ствам между отдельными волокнами. Слой наносится на нижнюю поверхность металлического листа с помо-
щью связующего материала.

Вес слоя: 110 гр/м2

Толщина слоя: 1,1 мм

Поглощение воды: >600 гр/м2

Температура применения: 20 / +85°C

Цвет: Светло-серый

Реакция на возгорание: A2-s1, d0 (не воспламеняется, не переходит в жидкое 
состояние)

• Описание
Водный конденсат возникает, когда теплый и влажный воздух вступает в контакт с поверхностью более низкой 
температуры, например, кровля без термоизоляции. Объем конденсата зависит от конструкции здания, влажно-
сти воздуха и разницы между температурой воздуха и кровли. На гладких поверхностях, которые не поглощают 
воду, формируются маленькие капли, которые через некоторое время начинают стекать или капать с кровли и 
вызывают такие проблемы, как высокий уровень влажности внутри помещения, скользкие полы и т.д.

• Материалы
Антиконденсатный слой – эффективное решение проблемы возникновения конденсата. Антиконденсатный 
слой наносится прямо на нижнюю поверхность металлического листа, где частицы воды связываются. При 
изменении погодных условий эта вода может немедленно испариться в окружающую среду.

Покрытие, предложенное Ruukki, очень долговечное, хорошо сцепляется с металлическим листом и проти-
востоит появлению бактерий. Применение покрытия уменьшает риск повреждения материалов и оборудова-
ния, находящегося в помещении, и препятствует возникновению ржавчины на металлических листах, а также 
возможным повреждениям листов в результате длительного воздействия минусовых температур на потолок/
кровлю.

• Сборка и рекомендации на период эксплуатации
Волокнистый слой не может располагаться в зоне карниза и конька кровли (по крайней мере, должен отстоять 
на 10 см) и в зоне крестообразного пересечения. Ширина волокнистого слоя выбирается таким образом, чтобы 
он отсутствовал на продольных (боковых) перекрытиях. На концах панелей листового металла волокнистый 
слой должен быть удален вручную на строительной площадке - должен быть удален из запрещенных мест, а 
затем отрезан ножом.

Трапецеидальный листовой металл с антиконденсатным слоем должен плотно прилегать к опоре и каркасу 
конструкции. Таким образом, независимо от профиля, он должен быть установлен к опоре в каждом углубле-
нии. Здания, в которых используется данное покрытие, должны иметь эффективную систему вентиляции, так 
чтобы накопленная вода могла покинуть покрытие в периоды низкой конденсации водяных паров. Покрытие не 
должно использоваться в зданиях, где хранятся продукты питания и корма. Требуется периодическая очистка 
покрытия водой температуры ок. 40 ° C, подаваемой под давлением до 120 бар с расстояния 30 см.

• Документы
Декларация о соответствии, маркировка знаком CE согласно EN1090.
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Трапецевидный профиль 

• Описание продукта, перфорированный трапецеидальный профиль
Трапецевидные профили характеризуются высоким качеством, прочностью и разнообразием форм. Технология 
производства данных профилей и высокое качество материала обеспечивают высокую несущую способность и 
жёсткость, благодаря чему становится допустимым большее расстояние между опорами. По этой причине, они 
широко применяются не только в качестве покрытия для кровель и фасадов, а также как структурные несущие 
профили для многих типов зданий.

• Область применения
• производственные помещения
• спортивные залы
• товарные склады
• торговые помещения
• выставочные площади
• офисные здания
• административные здания

• Перфорированные трапецеидальные профили
Несущий трапецеидальный настил – перфорирована стенка профиля:
• T55
• T85
• T130
• T153
Лист с низкотрапецеидальным профилированием – перфорирована вся поверхность:
• T20
• T35
• T40 (дополнительно – перфорация стенки)

• Материал
Оцинкованный стальной лист или с органическим покрытием SP 15 (полиэстер15 мкм) для несущего профили-
рованного настила или SP 25 (полиэстер 25 мкм) для листов с низким профилированием. В наличии все стан-
дартные цвета для эквивалентных неперфорированных профилей любой толщины стального листа.

• Перфорация
Стандартная доля перфорации (в пределах области перфорации) - 15 %. Диаметр перфорационных отверстий 
равен 3 мм и они распределяются на основе равносторонних треугольников со стороной 7,4 мм.
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Шаблон перфорации Rv 3,0-7,4; доля перфорации = 15% в пределах области перфорации

• Защита от коррозии
Перфорированные трапецеидальные профили следует применять в соответствии с техническими специфика-
циями, которые удовлетворяют необходимым стандартам, строительным нормам и монтажным инструкциям.

Согласно требованиям, рассматриваемые перфорированные стальные листы, устойчивые к коррозии, могут 
быть использованы только в помещениях, и, кроме того: 
оцинкованные стальные листы с цинковым покрытием 100 г/м2 и органическим покрытием SP 15 (полиэстер 15 
мкм) или с цинковым покрытием 275 г/м2 и органическим покрытием SP 25 (полиэстер 25 мкм) – в соответствии 
с C1 и C2, стандарт EN ISO 12944.

• Применение
Несущие профили:
Несущие профили обычно применяются в многоуровневых кровельных конструкциях. Перфорация стенок при-
водит к уменьшению параметров прочности в случае несущих трапецеидальных настилов. Рекомендуется 
использовать программное обеспечение Poimu при определении несущей способности перфорированных про-
филей; данное программное обеспечение позволяет определить необходимые размеры и оптимизировать тра-
пецеидальные профили внутри здания. Более подробную информацию о программном обеспечении Poimu вы 
можете получить, обратившись к нашим торговым агентам.

Звукопоглощение схоже для всех типов профилей. Однако, в зависимости от высоты профиля, могут возникать 
небольшие различия в звукоизоляции (см. таблицу).

Низкие трапецевидные профили:
Акустические профилированные листы, поверхность которых перфорируется равномерно, применяются для 
внутренней отделки многоуровневых конструкций для стен и потолков. Они характеризуются высоким коэффи-
циентом звукоизоляции (250-4.000 Гц). Использование перфорированных трапецеидальных профилей приво-
дит к улучшению акустических условий для таких зданий, как столовые и спортивные залы или производствен-
ные цеха. Регулировка времени реверберации также возможна путем применения перфорированных профилей 
соответствующего качества и неперфорированных листов.

• Коэффициент звукопоглощения, класс поглощения
Коэффициент звукопоглощения αs определяется на основе стандарта ISO 354:2003. Класс поглощения опреде-
ляется на основе стандарта EN 11654:1997.
В таблицах 1, 2 и 3 представлены коэффициенты поглощения и классы поглощения для соответствующих тра-
пецеидальных профилей и связанных с ними конструкций. Образцы названы в соответствии с трапецеидаль-
ным профилем.

7,4

60
°

7,4
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Таблица 1. Коэффициент поглощения и класс для конструкции

Образец Коэффициент поглощения на октавной полосе частот Класс 
поглощения63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц

- T20
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.22 0.7 0.89 0.85 0.79 0.45 0.18 D

- T35
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.23 0.75 0.95 0.9 0.81 0.45 0.17 D

- T55
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.29 0.79 0.89 0.83 0.65 0.28 0.13 D

- T85
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.3 0.8 0.92 0.86 0.53 0.22 0.1 E

- T130
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.29 0.85 0.98 0.86 0.35 0.21 0.09 E

- T153
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.28 0.83 0.97 0.85 0.41 0.22 0.08 E

Таблица 2. Коэффициент поглощения и класс для конструкции 

Образец Коэффициент поглощения на октавной полосе частот Класс 
поглощения63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц

- T20
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.18 0.74 0.94 0.92 0.93 0.94 0.82 A

- T55
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.21 0.81 0.96 0.90 0.75 0.43 0.24 D

- T153
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.23 0.84 0.99 0.87 0.49 0.30 0.22 D

- T20
- звукопоглощающий мат 120 г/м²
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.20 0.63 0.82 0.84 0.88 0.70 0.46 C

- T55
- звукопоглощающий мат 120 г/м²
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.23 0.71 0.89 0.86 0.76 0.40 0.21 D

- T153
- звукопоглощающий мат 120 г/м²
- пароизоляция
- каменная вата 100 мм – 100 кг/м3

0.24 0.80 0.97 0.86 0.49 0.30 0.20 D

- T153
- звукопоглощающий мат 120 г/м²
- пароизоляция
- EPS 60S Roof 100 мм

0.05 0.20 0.54 0.79 0.44 0.31 0.24 D
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Table 3. Absorption coefficient and class for construction

Образец Коэффициент поглощения на октавной полосе частот Класс 
поглощения63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц

- T153
- каменная вата  50 мм – 150 кг/м3

- пароизоляция
- каменная вата  50 мм – 110 кг/м3

0.2 0.69 0.79 0.77 0.45 0.29 0.26 D

• Характеристики материала для слоев образца:
• Трапецевидный профиль Ruukki
• Пароизоляция (0,25 мм, 170 г/м²)
• Минеральная вата – описание дано для каждого образца в таблице
• Кровля EPS 60S, (экструдированный  пенополистирол толщиной 60 мм, плотностью 15 кг/м3 )
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КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Описание продукта, огнестойкость кровельных сэндвич-панелей  (CEE area)

Системы с повышенной огнестойкостью кровельных покрытий трапецеидальных профилей, изготовленных 
компанией Ruukki, проектируются для всех строительных объектов, особенно для зданий, наиболее подвер-
женных риску возгорания, и таких, где огонь представляет угрозу для человеческой жизни и имущества.

• Область применения продукта
• Товарный склад
• Производственные помещения
• Большие торговые центры и центры обслуживания

• Огнестойкость зданий
Такие элементы здания, как кровельные покрытия трапецеидальных профилей Ruukki, использующиеся в каче-
стве несущих частей покрытия, полные кровельные покрытия, соответствующие классу огнестойкости, должны 
удовлетворять условиям огнестойкости и условиям распространения пожара, установленным в Нормах Мини-
стра Инфраструктуры от 12 апреля 2002 года, с учетом технического состояния и расположения зданий (Юри-
дический протокол № 75, п. 690 от 2002 с внесенными изменениями).
Согласно § 216, § 218 и § 219, несущие части кровельного покрытия и полные кровельные покрытия здания 
можно разбить на категории в соответствии с:
• огнестойкостью,
• степенью распространения пожара.

• Классификация несущих частей кровельного покрытия и полного кровельного покрытия
В соответствии со стандартом PN-EN 13501-2:2005 и отчетом по исследованию, отдел исследования пожаров 
научно-исследовательского строительного института в Варшаве разработал классификацию в соответствии с: 
• огнестойкостью несущих частей кровельных сэндвич-панелей изготовленного из трапецеидальных профилей 
производства компании Ruukki – Таблица 1,

• огнестойкостью кровельных сэндвич-панелей с термоизоляцией Dachomin NRO или Styrolamin NRO панелей 
трапецеидального профиля производства компании Ruukki – Таблица 2,

• огнестойкостью кровельных сэндвич-панелей с термоизоляцией Supremin панелей, размещенных на трапеце-
идальных профилях производства компании Ruukki – Таблица 3,

• огнестойкостью кровельных сэндвич-панелей с термоизоляцией Dachomin NRO или Styrolamin NRO панелей 
на Fermacell гипсокартонные плиты на трапецевидных профилях, производства компании Ruukki – Таблица 4. 

Данная классификация приведена в таблице ниже.

• Техническое описание
Следующая система пригодна для всех типов опор (дерево, метал, бетон, железобетон) при условии, что макси-
мальное расстояние равно 600 см. Металлический лист (закрепленный на стойках) прикреплен к:
• железобетонной перекладине/балке, кирпичным стенам блока или бетонным стенам с металлическими 
закладными деталями минимум 4,5x55 мм или гвоздями, диаметром минимум 3,7 мм – из расчета одна деталь/
гвоздь на каждый желоб рифленой поверхности,

• металлической перекладине/балке с металлическими закладными деталями минимум 4,5x25 мм или гвоз-
дями, диаметром минимум 3,7 мм - из расчета одна деталь/гвоздь на каждый желоб рифленой поверхности,

• металлической перекладине/балке с металлическими закладными деталями минимум Ø5,5×55 мм – из рас-
чета одна деталь на каждый желоб рифленой поверхности.

Максимальное осевое расстояние перекладин/балок (расстояние между опорами металлического листа) – 600 
см. Угол наклона кровельного покрытия лежит в диапазоне от 0° до 25°. Продольное соединение металлических 
листов осуществляется при помощи шурупов-саморезов диаметром минимум 4,8 мм и длиной минимум 22 мм 
на расстоянии максимум 30 см. По всему периметру кровельного покрытия и вокруг окон и дымовых отверстий, 
изоляция стен чердака выполнена при помощи панелей из минеральной ваты, толщиной минимум 10 см и плот-
ностью минимум 130 кг/м3, до трапецеидальных профилей. Нагрузка удерживается подвесными стержнями, 
сделанными из резьбовых деталей диаметром минимум 8 мм с захватами, привинченными к листу.
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• Классификация на базе огнестойкости несущих частей кровельных сэндвич-панелей, сделанных из 
трапецеидального профиля производства компании Ruukki 

Таблица 1. Уровень использования нагрузки αq1

70% 75% 85%

Класс огнестойкости RE 30 1) RE 30 2) RE 20 2)

1) Максимальное значение нагрузки на трапецеидальные листы 0.50 50 кН/м2

2) Максимальное значение нагрузки на трапецеидальные листы 0.35 50 кН/м2.

Рисунок 1. Схема слоев покрытия

1. Трапецеидальный металлический лист производства компании Ruukki

• Классификация на базе огнестойкости несущих частей кровельных сэндвич-панелей с 
термоизоляцией, сделанного из Dachomin NRO или Styrolamin NRO на трапецеидальных профилях 
производства компании Ruukki

Таблица 2. Уровень использования нагрузки αq1

65% 70%

Класс огнестойкости RE 15 1) RE 15 2)

1) Максимальное значение нагрузки на трапецеидальные листы 0.50 50 кН/м2

2) Максимальное значение нагрузки на трапецеидальные листы 0.35 50 кН/м2.

Рисунок 2. Схема слоев покрытия

1. Гидроизоляция – ПВХ мембрана или пергамин или металлический лист.
2. Стеклоткань минимум 120 г/м2, для случая с применением ПВХ мембраны
3.  Термоизоляция – пенополистироловые панели Dachomin NRO (тип EPS 80-040, EPS 100-038 или EPS 200-036), толщи-
ной от 10 см до 30 см или панели Styrolamin NRO, толщиной от 10 см до 30 см.

4. Стеклоткань минимум 120г/м2, для случая с применением ПВХ мембраны.
5. Пароизоляция.
6. Трапецевидный металлический лист производства компании Ruukki
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• Классификация на базе огнестойкости несущих частей кровельных сэндвич-панелей с 
термоизоляцией, сделанного из Supremin панелей на трапецеидальных профилях производства 
компании Ruukki 

Таблица 3. Уровень использования нагрузки αq1

65% 70% 70%

Класс огнестойкости RE 30 1) REI 15/RE 20 1) E 30 2)

1) Максимальное значение нагрузки на трапецеидальные листы 0,50 кН/м2

2) Покрытие не выдерживает нагрузок, превышающих базовый вес и нагрузку от снега и влияния ветра.

.

Схема слоев покрытия. Рисунок 3

1. Гидроизоляция – ПВХ мембрана или пергамин или металлический лист.
2. Стеклоткань минимум 120г/м2, для случая с применением ПВХ мембраны.
3. Термоизоляция – схема двухслойной Supremin плиты.
– верхний слой – пенополистироловые плиты Dachomin NRO или Styrolamin NRO толщиной минимум 80 мм
– нижний слой – древесно-стружечная или бетонная плита толщиной минимум 50 мм и минимум 350 кг/м3.
4. Пароизоляция.
5. Трапецевидный металлический лист производства компании Ruukki.

• Классификация на базе огнестойкости несущих частей кровельных сэндвич-панелей с термоизоляцией 
от панелей Dachomin NRO или Styrolamin NRO на Fermacell гипсокартонной плите трапецевидных 
профилей производства компании Ruukki

Таблица 4. Уровень использования нагрузки αq1

65%

Класс огнестойкости REI 30

Максимальное значение нагрузки на трапецеидальные листы – 0,50 кН/м2.
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Рисунок 4. Схема расположения защитных покрытий

1. Гидроизоляция – ПВХ мембрана, пергамин, или металлический лист.
2. Стеклохолст - минимум 120 г/м2 в случае применения ПВХ мембраны.
3.  Термоизоляция – пенополистирольные панели Dachomin NRO (типа EPS 80-040, EPS 100-038 или EPS 200-036) толщи-
ной 10-30 см или панели Styrolamin NRO толщиной 10-30 см.

4. 2 слоя ригипса Fermacell толщиной 10-30 см.
5. Пароизоляция
6. Трапецеидальный металлический лист производства компании Ruukki.

• Примечание
1. αq1 = q(g,S)/q1 – максимальный уровень коэффициента использования нагрузки за счет несущей способности трапе-

цеидального металлического листа «q1» , учитывая расчетное значение базового веса покрытия кровли «g» (вместе 
с навесной нагрузкой) и расчетное значение нагрузки снега «S».

2. αq1* = q(g,S)/q1 – максимальный уровень коэффициента использования нагрузки за счет несущей способности «q1» 
трапецеидального металлического листа, учитывая расчетное значение базового веса покрытия кровли «g» и рас-
четное значение нагрузки снега «S».

3. Индекс RE 15 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость покрытия кровли на трапецеидальном 
профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 15 минут при уровне коэффи-
циента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

4. Индекс REI 15 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость покрытия кровли на трапецеидаль-
ном профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 15 минут при уровне коэф-
фициента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

5. Индекс RE 20 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость несущей части покрытия кровли на 
трапецеидальном профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 20 минут при 
уровне коэффициента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

6. Индекс RE 20 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость несущей части покрытия кровли на 
трапецеидальном профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 20 минут при 
уровне коэффициента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

7. Индекс REI 30 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость покрытия кровли на трапецеидаль-
ном профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 30 минут при уровне коэф-
фициента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

8. Индекс RE 30 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость несущей части покрытия кровли на 
трапецеидальном профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 30 минут при 
уровне коэффициента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

9. Индекс RE 30 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость покрытия кровли на трапецеидальном 
профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 30 минут при уровне коэффи-
циента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

10. Индекс REI 30 означает, что несущая способность и огневая непроницаемость покрытия кровли на трапецеидаль-
ном профиле производства компании Ruukki выдерживаются по меньшей мере в течение 30 минут при уровне коэф-
фициента использования нагрузки и навесной нагрузки, представленных в таблице.

11. Огнестойкость несущей конструкции несущей части покрытия кровли с термоизоляцией, изготовленного из трапе-
цеидальных металлических листов производства компании Ruukki, должна соответствовать индексу R 30 с макси-
мальной шириной стенового прогона несущей конструкции – 600 см.

12. Огнестойкость несущей конструкции кровельных сэндвич-панелей с термоизоляцией, изготовленных из Dachomin 
NRO или Styrolamin NRO на трапецеидальном профиле производства компании Ruukki, должна соответствовать 
индексу R 15 с максимальной шириной стенового прогона несущей конструкции – 600 см.

13. Огнестойкость несущей конструкции кровельных сэндвич-панелей с термоизоляцией из панелей Supremin на трапе-
цеидальных металлических листах производства компании Ruukki должна соответствовать индексам огнестойкости 
R 15 или R 30 соответственно, с максимальной шириной стенового прогона несущей конструкции – 600 см.

14. Огнестойкость несущей конструкции кровельных сэндвич-панелей с термоизоляцией, изготовленной из панелей 
Dachomin NRO или Styrolamin NRO на ригипсе Fermacell на трапецеидальном профиле производства компании 
Ruukki, должна соответствовать индексу R 30, с максимальной шириной стенового прогона несущей конструкции – 
600 см.
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• Область применения указанных систем в зданиях
Из вышеуказанных таблиц следует:
• несущая часть кровельных сэндвич-панелей, изготовленных из трапецеидального профиля производства 
компании Ruukki с индексом огнестойкости RE 30 согласно § 219 Инструкции, указанной ранее, соответствует 
требованиям, установленным для несущей части кровельного покрытия в зданиях всех классов огнестойко-
сти, а также площадей, превышающих 1000 м²;

• кровельные сэндвич-панели с термоизоляцией, изготовленных из Dachomin NRO или Styrolamin NRO на трапе-
цеидальном профиле компании Ruukki с индексом огнестойкости RE 15 согласно § 216, § 218 и § 219 Инструк-
ции, указанной ранее, соответствует требованиям, установленных для кровельного покрытия в зданиях сле-
дующих классов огнестойкости «C», «D», «E»;

• кровельные сэндвич-панели, изготовленные из панелей Supremin на трапецеидальных металлических листах 
производства компании Ruukki с индексом огнестойкости REI 15/RE 20 согласно § 216, § 218 и § 219 Инструк-
ции, указанной ранее, соответствует требованиям для кровельного покрытия в зданиях следующих классов 
огнестойкости «C», «D», «E»;

• кровельные сэндвич-панели, изготовленные из панелей Supremin на трапецеидальных металлических листах 
производства компании Ruukki с индексом огнестойкости RE 30 согласно § 216, § 218 и § 219 Инструкции, ука-
занной ранее, соответствует требованиям для кровельного покрытия в зданиях следующих классов огнестой-
кости «C», «D», «E», а также площадей, превышающих 1000 м²;

• кровельные сэндвич-панели с термоизоляцией, изготовленной из Dachomin NRO или Styrolamin NRO на 
ригипсе производства компании Ruukki с индексом огнестойкости REI 30/RE 30 согласно § 216, § 218 и § 219 
Инструкции, указанной ранее, соответствует требованиям для кровельного покрытия в зданиях всех классов 
огнестойкости.
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Сечение A - A

Сечение X - X

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Общий вид

L - ширина пролета

** - поперечное соединение внахлест в соответствии с проектом

Внимание:

* - крепеж устанавливается в соответствии с проектом

1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест макс. 500 мм
Сечения Y-Y, Z-Z чертеж № IN 02, IN 03
Узел A чертеж № IN 04

1.5 DETAILS
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Сечение Y - Y

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Крепление к опоре

L - ширина пролета

** - поперечное соединение внахлест в соответствии с проектом

Внимание:

* - крепеж устанавливается в соответствии с проектом

1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест макс. 500 мм
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Сечение Z - Z

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Крепление к опоре

L - ширина пролета

** - поперечное соединение внахлест в соответствии с проектом

Внимание:

* - крепеж устанавливается в соответствии с проектом

1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест макс. 500 мм
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа
Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Соединение внахлест

Узел A
Стандартное перекрестное концевое соединение внахлест – Утепленная кровля*

Внимание:
* - длина и тип концевого соединения внахлест в соответствии с проектом
1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест максимум 500 мм
Сечение Z-Z чертеж № IN 03
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа
Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Статическая схема

Внимание:
* - количество креплений в соответствии с проектом 
1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест максимум 500 мм

Стандартная статическая схема – Утепленная кровля*
1-пролетная система

2-пролетная система

Неразрезная конструкция – обычное соединение внахлест 

Неразрезная конструкция – двойное соединение внахлест 
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа
Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Статическая схема

Стандартная статическая схема – Утепленная кровля*
1-пролетная система

2-пролетная система

Неразрезная конструкция – обычное соединение внахлест**

Неразрезная конструкция – двойное соединение внахлест**

Внимание:
* -* - количество соединений внахлест и креплений в соответствии с проектом 
** - более толстый лист ближе к опоре 
1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест максимум 500 мм
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

L - ширина пролета
Внимание:

* - - длина и тип концевого соединения внахлест в соответствии с проектом
** - количество креплений в соответствии с проектом
1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест максимум 500 мм
5. Крепление через стенку

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Простое соединение внахлест

Стандартное простое соединение внахлест – Утепленная кровля*

Сечение A - A
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа
Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Простое соединение внахлест

L - ширина пролета
Внимание:

* - длина и тип концевого соединения внахлест в соответствии с проектом
** - количество креплений в соответствии с проектом
1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест максимум 500 мм
5. Крепление через стенку

Стандартное простое соединение внахлест – Утепленная кровля*

Сечение A - A
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил –
Монтаж утепленной кровли – 
Опорный элемент

1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Опорный элемент 320мм в длину – профиль Ruukki
3. Основная конструкция в соответствии с проектом
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Масштаб
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Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Опорный элемент

1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Опорный элемент 320мм в длину – профиль Ruukki
3. Основная конструкция в соответствии с проектом
4. Крепление к опоре через каждую полку 

Сечение B – B

Сечение A - A
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Дата 

Масштаб
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Редакция№ чертежа

№ файла 
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Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Шарнирная система

Внимание:
X1 = 0,125 x L
X2 = 0,146 x L
X3 = 0,204 x L
X4 = 0,157 x L
L – ширина пролета
Узел A чертеж № IN 12

Статическая схема
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Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Шарнирная система (концевое соединение внахлест)

Внимание:
* - длина, тип концевого соединения внахлест, кол-во винтов в соответствии с проектом
1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Крепеж
5. Крепление для красоты
Сечение Y – Y чертеж № IN 02

Стандартное концевое соединение внахлест – Шарнирная система - Утепленная кровля*
Узел A

Сечение X – X

d – диаметр винта
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Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил – 
Узел конструкции – 
Крепление к бетону

Внимание:
1. Необходимо избегать крепления напрямую к бетону. 
2. Например, между бетоном и профлистом устанавливается уплотнительная лента толщиной 5 мм 
3. Крепление листа может быть выполнено, например, при помощи анкера с усом + уплотнитель 
4. Качество и количество креплений в соответствии с проектировочной спецификацией   

Крепление несущего профилированного настила к бетону
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Несущий профилированный настил – 
Узел конструкции – 
Крепление к бетону/дереву

Внимание:
1. Дерево устанавливается на бетонную конструкцию и крепится, например, клиновыми анкерами. 
2. Несущий профилированный настил крепится к дереву, например, самосверлящими винтами для дерева.
3. Качество и количество креплений в соответствии с проектировочной спецификацией   

Крепление несущего профилированного настила к бетону/дереву
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Несущий профилированный настил – 
Узел конструкции – 
Крепление к предварительно напряжённой 
железобетонной конструкции

1. Стальной профиль устанавливается на бетонную конструкцию, крепится
    к крепежной пластине в предварительно напряжённой железобетонной конструкции
2. Несущий профилированный настил крепится к стальному профилю, например, 
    самосверлящими винтами для дерева.
3. Качество и количество креплений в соответствии с проектировочной спецификацией

Крепление к предварительно напряжённой железобетонной конструкции

Стальной профиль, разрезной
Пустотелый профиль 

прямоугольного сечения или 
холодногнутый U-профиль
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Редакция№ чертежаИзменен

Здание
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Несущий профилированный настил – 
Узел конструкции – 
Крепление к предварительно напряжённой 
железобетонной конструкции

Внимание:

Деревянный элемент 
разрезной

1. Дерево устанавливается на бетонную конструкцию, крепится к стальным пластинам, 
    к  крепежной пластине в предварительно напряжённой железобетонной конструкции, 
   шурупами с квадратной головкой
2. Несущий профилированный настил крепится к дереву, например, 
   самосверлящими винтами для дерева.
3. Качество и количество креплений в соответствии с проектировочной спецификацией  

Крепление к предварительно напряжённой железобетонной конструкции
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Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Поперечное соединение внахлест

L - ширина пролета

** - поперечное соединение внахлест в соответствии с проектом

Внимание:

* - крепеж устанавливается в соответствии с проектом

1. Несущий профилированный настил Ruukki 
2. Основная конструкция в соответствии с проектом
3. Крепление к опоре через каждую полку 
4. Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест макс. 500 мм

Стандартное поперечное соединение внахлест – Утепленная кровля*

Профиль T45

Профиль T55

Профиль T60 

Профиль T70 – 5-полок

Профиль T70 – 4-полки 
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Окрашенная
сторона

Окрашенная
сторона

Окрашенная
сторона

Стандартное поперечное соединение внахлест – Утепленная кровля*

Профиль T85

Профиль T130

Профиль T153A

Несущий профилированный настил – 
Монтаж утепленной кровли – 
Поперечное соединение внахлест

* - полка и количество креплений в соответствии с проектом 

1.  Несущий профилированный настил Ruukki
2.  Межцентровое расстояние креплений в местах соединения внахлест максимум 500 мм
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Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Плоская кровля - 1

1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ОСНОВЫ ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
   СЛОЙ
3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
4 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ, ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ 
   ПЛАСТИК, НАХЛЕСТ 200 мм + ОБМОТКА ЛЕНТОЙ
5 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, НЕСУЩИЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, СЛУЖАЩИЙ ОСНОВОЙ 
   ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
6 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
7 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  
Для обеспечения звуковой изоляции можно использовать несущий профилированный 
настил с перфорацией. В этом случае необходимо использовать пылеулавливающий 
материал, который обеспечит отсутствие пыли на верхнем влагоизоляционном слое 
несущего профлиста.   
Предел огнестойкости конструкции можно изменить за счет дополнительного нижнего 
покрытия. Тип покрытия выбирает проектировщик в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости.  
Плоские кровли с уклоном 1:20 – 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Плоская кровля - 2

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

1 ЗАЩИТНЫЙ ГРАВИЙ, Ø= 8…20, ≥ 35 кг/м2

2 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, С ПРОРЕЗЯМИ
5 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ, ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ 
 ПЛАСТИК, НАХЛЕСТ 200 мм + ОБМОТКА ЛЕНТОЙ
6 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, НЕСУЩИЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, СЛУЖАЩИЙ ОСНОВОЙ
 ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
7 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С АКУСТИЧЕСКОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ 
 В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 

Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  
Для обеспечения звуковой изоляции можно использовать несущий профилированный 
настил с перфорацией. В этом случае необходимо использовать пылеулавливающий 
материал, который обеспечит отсутствие пыли на верхнем влагоизоляционном слое 
несущего профлиста.   
Предел огнестойкости конструкции можно изменить за счет дополнительного нижнего 
покрытия. Тип покрытия выбирает проектировщик в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости.  
Плоские кровли с уклоном 1:20 – 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Двускатная или аналогичная кровля - 1

1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, С ПРОРЕЗЯМИ
4 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ, ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ
  ПЛАСТИК, НАХЛЕСТ 200 мм + ОБМОТКА ЛЕНТОЙ
5 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, НЕСУЩИЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, СЛУЖАЩИЙ ОСНОВОЙ 
 ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
6 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
7 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  
Для обеспечения звуковой изоляции можно использовать несущий профилированный 
настил с перфорацией. В этом случае необходимо использовать пылеулавливающий 
материал, который обеспечит отсутствие пыли на верхнем влагоизоляционном слое 
несущего профлиста.   
Предел огнестойкости конструкции можно изменить за счет дополнительного нижнего 
покрытия. Тип покрытия выбирает проектировщик в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости.  
Двускатная или аналогичная кровля с уклонами ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Плоская кровля - 1

1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, С ПРОРЕЗЯМИ
4 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ, ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ 
 ПЛАСТИК, НАХЛЕСТ 200 мм + ОБМОТКА ЛЕНТОЙ
5 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, НЕСУЩИЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, СЛУЖАЩИЙ ОСНОВОЙ
 ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
6 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С АКУСТИЧЕСКОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ В 
 СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
7 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 

Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  
Для обеспечения звуковой изоляции можно использовать несущий профилированный 
настил с перфорацией. В этом случае необходимо использовать пылеулавливающий 
материал, который обеспечит отсутствие пыли на верхнем влагоизоляционном слое 
несущего профлиста.   
Предел огнестойкости конструкции можно изменить за счет дополнительного нижнего 
покрытия. Тип покрытия выбирает проектировщик в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости.  
Сокращенное время реверберации
Двускатная или аналогичная кровля с уклонами ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Двускатная или аналогичная кровля - 3

1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, С ПРОРЕЗЯМИ
4 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ, ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ
 ПЛАСТИК, НАХЛЕСТ 200 мм + ОБМОТКА ЛЕНТОЙ
5 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, НЕСУЩИЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, СЛУЖАЩИЙ ОСНОВОЙ
 ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
6 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С АКУСТИЧЕСКОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ 
 В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
7 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 

Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  
Для обеспечения звуковой изоляции можно использовать несущий профилированный 
настил с перфорацией. В этом случае необходимо использовать пылеулавливающий 
материал, который обеспечит отсутствие пыли на верхнем влагоизоляционном слое 
несущего профлиста.   
Предел огнестойкости конструкции можно изменить за счет дополнительного нижнего 
покрытия. Тип покрытия выбирает проектировщик в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости.  

Сокращенное время реверберации
Двускатная или аналогичная кровля с уклонами ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Двускатная или аналогичная кровля - 4

1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, С ПРОРЕЗЯМИ
4 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ, ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ 
 ПЛАСТИК, НАХЛЕСТ 200 мм + ОБМОТКА ЛЕНТОЙ
5 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С АКУСТИЧЕСКОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ 
 В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ, С ВАТНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ В ГОФРАХ 
 
Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  
Для обеспечения звуковой изоляции можно использовать несущий профилированный 
настил с перфорацией. В этом случае необходимо использовать пылеулавливающий 
материал, который обеспечит отсутствие пыли на верхнем влагоизоляционном слое 
несущего профлиста.   
Предел огнестойкости конструкции можно изменить за счет дополнительного нижнего 
покрытия. Тип покрытия выбирает проектировщик в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости.  

Сокращенное время реверберации
Двускатная или аналогичная кровля с уклонами ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ, ПРОФЛИСТ, ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ 
 ПОКРЫТИЕ НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
2 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РЕЙКА
3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
4 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
5 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ, ПОКРЫТЫЙ АЛЮМИНИЕМ 
 ПЛАСТИК, НАХЛЕСТ 200 мм + ОБМОТКА ЛЕНТОЙ
6 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
7 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
 
Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  
Для обеспечения звуковой изоляции можно использовать несущий профилированный 
настил с перфорацией. В этом случае необходимо использовать пылеулавливающий 
материал, который обеспечит отсутствие пыли на верхнем влагоизоляционном слое 
несущего профлиста.   
Предел огнестойкости конструкции можно изменить за счет дополнительного нижнего 
покрытия. Тип покрытия выбирает проектировщик в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости.  

Двускатная или аналогичная кровля с уклонами ≥ 1:10

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Двускатная или аналогичная кровля - 5
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1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 СТОЙКАЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ФАНЕРА
3 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ,
 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ  ПОКРЫТИЕ НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВ, 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
4 КОНСТРУКЦИЯ ПРОГОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
5 НЕСУЩИЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
 

Класс водоизоляционного слоя в соответствии с чертежами
Обратный уклон ≥ 1:60.
 

Кровли складских помещений, уклон ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Кровля складских помещений - 1
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1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 СТОЙКАЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ФАНЕРА
3 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ,
 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ  ПОКРЫТИЕ НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВ, 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
4 НЕСУЩИЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
 

Класс водоизоляционного слоя в соответствии с чертежами
Обратный уклон ≥ 1:60.

Кровли складских помещений, уклон ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Кровля складских помещений - 2
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1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ОСНОВЫ ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
 СЛОЙ
3 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ,
  ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ  ПОКРЫТИЕ НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВ, 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
4 КОНСТРУКЦИЯ ПРОГОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
5 НЕСУЩИЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
 

Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  

Кровли складских помещений, уклон ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Кровля складских помещений - 3
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1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ОСНОВЫ ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
 СЛОЙ
3 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ,
 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ  ПОКРЫТИЕ НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВ,
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
4 НЕСУЩИЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
 

Водоизоляционный слой механически крепится через теплоизоляцию к опорной 
конструкции. В случае необходимости установки вентиляционных каналов в 
теплоизоляции, допускается установка только прямоточных каналов. 
Компенсационный воздух поступает в вентиляционные каналы у карнизов, а вытяжная 
вентиляция организовывается, например, при помощи обратных предохранительных 
клапанов в соответствии с чертежами. Класс водоизоляционного слоя в соответствии с 
чертежами. Обратный уклон ≥ 1:60.
Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от используемого 
материала и требуемого коэффициента теплопередачи конструкции.  

Кровли складских помещений, уклон ≥ 1:40

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Кровля складских помещений - 4
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1 ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ, НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ 
 В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ, ПРОТИВОКОНДЕНСАТНОЕ  ПОКРЫТИЕ 
 НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
2 КОНСТРУКЦИЯ ПРОГОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
3 НЕСУЩИЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
 

Навесы и кровли складских помещений, уклон ≥ 1:10

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Элемент конструкции
Навесы и кровли складских помещений 
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Вспомогательные опоры SPA 
панелей согласно указаниям 
конструктора 

Обратный уклон организован
при помощи  Lecagravel, 
стружки Siporex или 
обрезанных по форме ватных листов

Примечание! Монтаж 
профлиста начинать от карнизов.

Опорный нащельник, 
вид сверху 1:10Водоизоляционный материал 

не крепится к конструкциям, 
указанным ниже, при L ~400mm

Подвижное соединение
пароизоляции

Горизонтальный 
элемент фахверка

Вертикальный 
элемент фахверка

Опоры профлиста согласно 
указаниям конструктора

1. СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ RUUKKI, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАСКЛАДКА 8. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
2. КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА 9. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
   ЛИСТ
3. ЗАЩИТНЫЙ НАЩЕЛЬНИК 10. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
4. ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА 11. ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
5. ОПОРНЫЙ НАЩЕЛЬНИК, T=0.6MM 
6. ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ, T=0.6MM 
7. КРЕПЕЖ 

СМ. ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ SPA: SPA06-1E-FI

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции - 1
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Деревянный клин Фанера

Желоба и кронштейны 
конструируются
в соответствии с проектом

Опоры профлиста согласно
указаниям конструктора

Подвижное соединение 
пароизоляции

C-профиль

1. СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ RUUKKI, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАСКЛАДКА 8. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
2. КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА 9. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
   НАСТИЛ
3. ОПОРНЫЙ НАЩЕЛЬНИК, T=0.6 MM 10. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
4. ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ДЛЯ  11. ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
 КРЕПЛЕНИЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ, T=0.6 MM
5. ВЕТРОВОЙ НАЩЕЛЬНИК 
6. ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА 
7. КРЕПЕЖ 
 
 

СМ. ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ SPA: SPA06-11E-FI 

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции - 2

74



1. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
www.ruukki.com/load-bearing-sheets

1. СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ RUUKKI, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАСКЛАДКА 8. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
2. КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА 9. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
   НАСТИЛ
3. ОПОРНЫЙ НАЩЕЛЬНИК, T=0.6 MM 10. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
4. ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ДЛЯ  11. ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ,
 КРЕПЛЕНИЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ, T=0.6 MM  ПРОФЛИСТ
5. ВЕТРОВОЙ НАЩЕЛЬНИК 
6. ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА 
7. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РЕЙКА 
 
 

СМ. ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ SPA: SPA06-9E-FI 

Подвижное соединение 
пароизоляции

Желоба и кронштейны 
в соответствии с проектом

Профлист, рекомендуется 
противоконденсатная 
обработка 

C-профиль

Опоры профлиста согласно 
указаниям конструктора

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции - 3
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1. СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ RUUKKI, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАСКЛАДКА 9. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
2. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РЕЙКА 10. ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ,
   ПРОФЛИСТ
3. ОПОРНЫЙ НАЩЕЛЬНИК, T=0.6MM 
4. ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
 ПАРОИЗОЛЯЦИИ, T=0.6MM 
5. КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА 
6. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ 
7. КРЕПЕЖ 
8. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ 
 
 
СМ. ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ SPA: SPA06-10E-FI 

Толщина изоляции 
определяется в соответствии
с проектом 

Подвижное соединение 
пароизоляции

Профлист, рекомендуется 
противоконденсатная обработка 

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции - 4
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1. СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ RUUKKI, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАСКЛАДКА 8. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
2. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАЛЬНАЯ РЕЙКА 9. ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ,
   ПРОФЛИСТ
3. ОПОРНЫЙ НАЩЕЛЬНИК, T=0.6 MM 
4. ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
 ПАРОИЗОЛЯЦИИ, T=0.6 MM 
5. КРЕПЕЖ 
6. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ 
7. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ 
 
 
 
СМ. ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ SPA: SPA06-12E-FI 

Вентиляционные 
канавкиФанера

Деревянный 
клин

Подвижное 
соединение пароизоляции

Толщина изоляции 
определяется в соответствии
с проектом 

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции - 5
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Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Междуэтажное перекрытие

1 МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ
 СПЕЦИФИКАЦИЕЙ   
2 СТЯЖКА
3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
4 ОПАЛУБКА ИЗ НЕСУЩЕГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА 
 В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
 АРМИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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1 МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 
 СПЕЦИФИКАЦИЕЙ   
2 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДОСКА, КРЕПЕЖ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
3 НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
4 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
 ОБЛИЦОВКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ

Легконагруженное междуэтажное перекрытие

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Легконагруженное междуэтажное перекрытие
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1 ПРОФЛИСТ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
2 КОНСТРУКЦИЯ ПРОГОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
 
 
 
Неутепленные стены

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Неутепленные стены - 1
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1 ПРОФЛИСТ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
2 СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ
 
 
 
Неутепленные стены

СЛОИ КОНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Неутепленные стены - 2
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КРЕПЛЕНИЕ ЗВУКОИЗУЛИРУЮЩЕЙ ВАТЫ ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯ

КРЕПЛЕНИЕ ЗВУКОИЗУЛИРУЮЩЕЙ ВАТЫ 
УСТАНОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОНЬКА

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ВАТА ПРИКЛЕИВАЕТСЯ К ПРОФЛИСТУ ПРИ ПОМОЩИ, НАПРИМЕР, АКУСТИЧЕСКОГО КЛЕЯ

В СЛУЧАЕ ОТКРЫТЫХ СТЫКОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ ОСТАВЛЯЮТ ЗАЗОР ОКОЛО 10 мм 

КРЕПЛЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОНЬКА К ПРОФЛИСТУ

ПРИ ПОМОЩИ, НАПРИМЕР, СКРЫТЫХ ЗАКЛЕПОК

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Крепление звукоизолирующей ваты - 1
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КРЕПЛЕНИЕ ЗВУКОИЗУЛИРУЮЩЕЙ ВАТЫ 
T-ОБРАЗНЫЕ НАЩЕЛЬНИКИ /ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

КРОНШТЕЙНЫ КРЕПЯТСЯ СНИЗУ ПОЛКИ ИЛИ СБОКУ

В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРЯМО ПОВЕРХ ПРОФЛИСТА КРОНШТЕЙН К ВЕРХУШКЕ ГОФРА 
НЕ КРЕПИТСЯ  

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Крепление звукоизолирующей ваты - 2
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ЛЮК ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ШЛЯПНЫЙ 
ПРОГОН

C-ПРОГОН

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Проемы

РАМА ВОКРУГ ПРОЕМА ВЫПОЛНЕНА ИЗ С-ПРОГОНА И ШЛЯПНОГО ПРОГОНА, НА КОТОРЫЕ ОПИРАЮТСЯ 
КРОМКИ ПРОЕМА.

СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ.
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ОПОРА СВЕРХУ

PL 10-150*L k 2000
L В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОФИЛЯ

ПРУТОК С РЕЗЬБОЙ В СООТВЕТСТВИИ 
ОПОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Опоры - 1

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ ЗАВИСИТ ОТ НЕСУЩЕГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 
И ОПИРАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ОПОРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДО УСТАНОВКИ ТЕПЛО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ.
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PL 10-150*L k 2000
B В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОФИЛЯ

ПРУТОК С РЕЗЬБОЙ В СООТВЕТСТВИИ 
ОПОРНОЙ СИСТЕМОЙ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ ЗАВИСИТ ОТ НЕСУЩЕГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 
И ОПИРАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ОПОРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДО УСТАНОВКИ ТЕПЛО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ.

ОПОРА ЧЕРЕЗ ПОЛКУ

Дата 

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изменен

№ детали

Описание чертежа

Несущий профилированный настил 
Узел конструкции 
Опоры - 2
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1.6 УКРЕПЛЕНИЕ ПРОЕМОВ 

Способ укрепления проемов
Описание изделия 

Легкая опорная система проста в установке. Оптимальный выбор для различных видов кровельных конструк-
ций - несущие профилированные настилы. Если в кровле имеются проемы, они упрочнены при помощи жесткой 
опорной системы. Представленный здесь метод может применяться для верхней поверхности несущего профи-
лированного настила. Эта система экономична и проста в установке. Данная конструкция основана на расчет-
ных таблицах. Данный метод подходит, к примеру, для дымоудаления и зенитных фонарей.

• Области применения:
• промышленные здания;
• складские здания;
• спортивные сооружения.

• Покрытия легких прогонов 
Количество цинка - 275 г/мм2

• Доставка
Доставка продукции включает в себя: доставку легких прогонов, прокладок, крепежных винтов и болтов. Также 
прилагаются инструкции по установке.
Доставка креплений к узлам не включена в доставку продукции.

• Определение размеров
Таблицы с указанием размеров доступны на сайте www.ruukki.com. Таблицы подходят для несущих профилиро-
ванных настилов T70, T130, T153.

• Крепёж
Шурупы-саморезы, самонарезающие винты и болты с шестигранной головкой.
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СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ
Инструкции по проектированию

• Общие положения
Проем в несущем профилированном настиле, например, проем для дымового люка, обычно упрочняется под 
несущим профилированным настилом при помощи несущего каркаса полого профиля. Метод, представленный 
в данных инструкциях, более прост, экономичнее и легко поддается изменениям.
Несущие профилированные настилы упрочнены при помощи упрочняющих профилей, расположенных на верху 
настилов по обе стороны проема. Легкие прогоны (LP-H) размещены на вершине несущего профилированного 
настила, см. рисунок 1. Длина прогона равна длине пролета. Каждому типу несущего настила соответствует 
своя форма легкого прогона (LP-H). Толщина легких прогонов равна 3 мм. Поэтому возможно размещать по 
два профиля с каждой стороны проема для увеличения несущей способности конструкции. Необходимые про-
кладки размещают под нижней полкой легких прогонов в том же вертикальном положении, что и опора несущего 
настила.
Пароизоляция устанавливается по периметру проема, растягивающемуся примерно на 1,5 метра. После того, 
как оборудование, к примеру, дымовой люк, установлено, пароизоляционные материалы плотно крепятся к 
блоку.
Легкие прогоны (LP-C) устанавливаются поверх прогонов LP-H, поперек несущей нагрузку настила, см. рисунок 
1. Толщина прогонов LP-C равна 3 мм.

Рисунок 1. Элементы процесса упрочнения: 1- легкий прогон LP-H, 
2 - легкий прогон LP-C и 3 - пароизоляция из ПВХ плёнки

• Закрепление
Прогоны LP-H крепятся к несущему профилированному настилу при помощи самонарезающих винтов. Пожа-
луйста, обратите внимание, что самонарезающие винты следует вкручивать в предварительно просверленные 
отверстия.
Прогон также можно закрепить при помощи шурупов-саморезов SXL5-S16-5.5-28. Количество винтов зависит от 
нагрузки. Используются самонарезающие винты TDA-T-T16-6.5*38 или TDB-TT16-6.3*19. Диаметр сверла зави-
сит от толщины стали.
Легкий прогон LP-H крепится к опорам при помощи самонарезающих винтов TDA-T-T16-6.5*38 или самосверля-
щих винтов SD14-T15-5.5*32.
LP-C крепится к легкому прогону LP-H при помощи шурупов-саморезов до вырезания проёма в кровле. SD8-T15-
5.5*25 или SD14-T15-5.5*32 используются в качестве винтов.
Легкий прогон (LP-C) крепится при помощи болтов к центру каждой полки несущего профилированного 
настила. Используются болты M10-8.8 с шайбами диметром 16 мм. Для закрепления можно также использовать 
шурупы-саморезы SXL5-S16-5.5-28. Проектировщик строительных конструкций может запланировать к исполь-
зованию другие крепежные элементы, отличные от вышеуказанных, если они подходят для данного крепления
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• Пароизоляция
Указания по использованию пароизоляции требуемого размера.

Проем мм x мм Пароизоляция м2

900 x 2400 22

1000 x 1000 16

1000 x 2000 20

1200 x 1200 18

1200 x 1800 21

1200 x 2400 23

•  Проектирование
Ниже расположены две таблицы по конструкционному проектированию. Таблицы разделены по параметрам - с 
указанием размеров проемов и количества легких прогонов LP-H. В одной таблице приводится максимально 
допустимый размер пролетов, находящихся в предельном состоянии по потере несущей способности, в зависи-
мости от толщины несущего профильного настила и от нагрузки, действующей на кровлю. Нагрузки устанавли-
ваются в качестве номинальных в предельном состоянии по потере несущей способности, например, значение 
нагрузки необходимо умножить на Eurocode 1 в соответствии с коэффициентами безопасности и коэффици-
ентом сочетания. Данные таблицы основаны на предположении, что масса устанавливаемого оборудования 
составляет 1,5 кН/м2. В другой таблице приводятся максимально допустимые значения пролетов в предель-
ном состоянии по эксплуатационной надежности в соответствии с нагрузкой на кровлю и прогибом несущего 
профилированного настила. В данном случае нагрузки необходимо рассчитывать при помощи коэффициента 
сочетаемости нагрузок, соответствующих предельному состоянию по эксплуатационной надежности. Данные 
расчетные таблицы необходимо использовать вместе.

Пример 1.
Каков максимальный размер пролета для установки дымовых люков при использовании данного способа упроч-
нения? На кровле имеется два дымовых люка, расположенных в ступенчатых каркасных пролетах. Размер 
дымового люка 1000x2000. Длина каркасного пролета – 7,0 м. Постоянная нагрузка на кровлю составляет 0,3 
кН/м2, нагрузка снега – 1,8 кН/м, ветровая нагрузка – 0,5 кН/м2. Несущий профилированный профиль - T153-
117L-840, t= 1,5 мм, с тремя отверстиями. Предельные значения прогиба кровли L/200.
Нагрузка
В предельном состоянии по потере несущей способности
qd =1,2*(постоянная нагрузка)+1,5*(нагрузка снега)+½*1,5*(ветровая нагрузка)
qd =1,2*0,3 кН/м2+1,5*1,8 кН/м2+½*1,5*0,5 кН/м2 = 3,4 кН/м2

В предельном состоянии по эксплуатационной надежности
qd =(постоянная нагрузка)+ (нагрузка снега)+½*(ветровая нагрузка)
q = 0,3 кН/м2+1,8 кН/м2+ ½*0,5 кН/м2 = 2,6 кН/м2

Проверка предельного состояния по потере несущей способности
Воспользуйтесь расчетной таблицей T153 для предельного состояния по потере несущей способности: 
1000x2000, t=3, где Толщина в наличии легкого прогона LP-H составляет 3 мм и существует два упрочненных 
профиля по обеим сторонам отверстия. Таблица не содержит точную величину qd нагрузки кровли, поэтому 
приводится следующее большее значение – 3,6 кН/м2. Толщина несущего профилированного настила приво-
дится в горизонтальных строках данной таблицы. Максимальный размер пролета получается 6640 мм.

Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по потере несущей способности [кН/м2]

t [мм] 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.75 5820 5330 4940 4620 4360 4140 3940 3750 3570 3410 3260 3130 3020 2900 2790

0.88 6530 5990 5560 5200 4910 4660 4450 4250 4090 3940 3810 3690 3580 3480 3390

1 7050 6480 6020 5640 5330 5060 4830 4630 4440 4280 4140 4010 3890 3780 3690

1.13 7570 6960 6470 6070 5740 5460 5210 4990 4790 4630 4480 4330 4210 4090 3980

1.25 7990 7350 6840 6440 6080 5780 5520 5290 5090 4910 4750 4600 4470 4340 4230

1.5 8470 7890 7420 7010 6640 6320 6040 5800 5590 5390 5220 5060 4910 4780 4650

Когда два легких прогона LP-H, t=2*3 мм, устанавливаются с каждой стороны отверстия, прогон будет равен 
7910 мм. Следовательно, они подлежат упрочнению.
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Проверка предельного состояния по эксплуатационной надежности.
Воспользуйтесь расчетной таблицей T153: 1000x2000, t=2*3 мм. В таблице указано, что максимально допусти-
мый размер прогона 7270 мм, что в данном случае является достаточным значением.

t [мм] Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.75 L/150 7970 7590 7280 7010 6780 6580 6390 6230 6080 5950 5830 5720 5590 5500 5410
L/200 7230 6900 6620 6370 6150 5980 5810 5650 5530 5410 5300 5190 5090 5000 4920
L/250 6710 6400 6140 5900 5710 5550 5400 5250 5130 5020 4910 4810 4720 4650 4570
L/300 6330 6030 5780 5570 5370 5220 5080 4950 4830 4730 4620 4520 4450 4370 4290

0.88 L/150 8550 8150 7820 7520 7290 7070 6870 6690 6530 6390 6260 6140 6030 5920 5820
L/200 7760 7400 7100 6840 6610 6420 6230 6080 5930 5810 5690 5580 5480 5380 5280
L/250 7200 6880 6590 6340 6140 5960 5780 5650 5510 5390 5280 5180 5080 4980 4900
L/300 6770 6470 6190 5970 5780 5610 5440 5320 5190 5080 4970 4870 4780 4690 4610

1.0 L/150 9000 8590 8240 7930 7680 7450 7250 7060 6900 6750 6610 6480 6360 6250 6150
L/200 8120 7790 7490 7200 6980 6760 6590 6420 6270 6130 6000 5880 5770 5680 5590
L/250 7500 7230 6950 6680 6470 6290 6120 5960 5820 5680 5570 5460 5360 5280 5190
L/300 7040 6790 6540 6290 6090 5910 5740 5610 5480 5340 5240 5140 5050 4960 4870

1.13 L/150 9100 8770 8490 8240 8020 7790 7600 7400 7230 7070 6920 6790 6670 6560 6440
L/200 8220 7930 7680 7450 7260 7090 6900 6730 6570 6410 6290 6180 6060 5960 5860
L/250 7600 7330 7110 6900 6720 6580 6400 6240 6090 5960 5840 5730 5620 5520 5440
L/300 7110 6870 6670 6480 6330 6180 6030 5880 5730 5610 5500 5390 5290 5200 5120

1.25 L/150 9170 8850 8570 8320 8100 7900 7730 7560 7410 7280 7150 7030 6920 6810 6700
L/200 8300 8000 7750 7530 7340 7170 7010 6860 6730 6610 6490 6380 6280 6190 6090
L/250 7650 7400 7170 6970 6800 6640 6490 6370 6250 6130 6040 5940 5850 5750 5650
L/300 7180 6940 6730 6550 6390 6230 6100 5980 5870 5770 5670 5580 5500 5400 5320

1.5 L/150 9300 8980 8680 8440 8220 8020 7840 7680 7530 7390 7260 7140 7030 6930 6830
L/200 8390 8110 7860 7640 7440 7270 7110 6970 6830 6710 6590 6490 6390 6300 6210
L/250 7750 7500 7270 7070 6890 6740 6590 6470 6340 6230 6130 6030 5930 5860 5780
L/300 7260 7040 6830 6640 6480 6330 6200 6080 5970 5850 5760 5670 5600 5520 5440

• Закрепление
Легкий прогон (LP-H) крепится к несущему профильному настилу согласно указанной ниже таблице. В таблице 
указана нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности и толщина несущего 
профильного настила.
Необходимые расчетные данные получают на пересечении строки и столбца. В таблице указано, что необхо-
димо использовать шурупы-саморезы из расчета 2 шт/м. Легкий прогон LP-H также крепится к нижним краям 
несущего профильного настила и к опоре.

шурупы-саморезы SXL5-s16-5,5-28 f/m 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по потере несущей способности [кН/м2]

t [мм] 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6

0.75 5 5 6 7 8 9 10 10

0.80 5 5 6 7 8 9 10 10

0.88 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10

0.90 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10

1.00 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

1.10 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

1.20 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

1.25 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6

1.50 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6

1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5

Легкий прогон (LP-C) крепится к легкому прогону LP-H и к каждой полке несущего профильного настила при 
помощи шурупов-саморезов. Легкий прогон LP-C может быть прикреплен к легкому прогону LP-H также с исполь-
зованием шурупов-саморезов и болтов с шайбами к каждой полке несущего профильного настила.
Оборудование крепится к несущему профильному настилу, как указано производителем оборудования. Оно 
также крепится к легкому прогону LP-C при помощи шурупов-саморезов. 
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• Детали, необходимые для данного способа упрочнения

Детали
Количество Примечание

Легкий прогон LP-C15030 2 шт. Длина в соответствии с расчетной таблицей 

Легкий прогон LP-Hxxx30 2 или 4 шт. Длина в соответствии с расчетной таблицей xxx=высота несущего 
профильного настила 

Уплотнители 4 или 8 шт. Ссылка на количество прогонов LP-H 

Крепеж
Крепеж Количество Использование

Пример 1. SXL5-S16-5.5-28 Согласно таблице LP-H к несущему профильному настилу Txxx

SD14-T15-5.5*32. 8 или 16 шт. LP-H к опоре

SD14-T15-5.5*32. 4 или 8 шт. LP-C к LP-H

SXL5-S16-5.5-28 20 шт. LP-C к несущему профильному настилу Txxx

Пример 2. TDA-T-T16-6.5*38 Согласно проекту LP-H к несущему профильному настилу Txxx

TDA-T-T16-6.5*38 8 или 16 шт. LP-H к опоре

SD14-T15-5.5*32. 4 или 8 шт. LP-C к LP-H

Болты M10-8.8 10 шт. LP-C к несущему профильному настилу Txxx

Отверстия d=16 мм 10 шт. LP-C к несущему профильному настилу Txxx
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• Структурные схемы
The following pages shows some structural drawings of the reinforcement method.
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СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ
Расчетная таблица: Несущий профилированный настил Т70

На следующих страницах приведены два различных типа расчетных таблиц. Расчетные таблицы разделены 
по размеру проема, а также по числу легких прогонов LP-H. Одна таблица отображает максимально допусти-
мые значения пролетов в предельном состоянии по потере несущей способности в соответствии с толщиной 
несущего профилированного настила и нагрузкой, которой подвергается кровля. Нагрузки устанавливаются в 
качестве номинальных в предельном состоянии по потере несущей способности, например, значение нагрузки 
необходимо умножить на Eurocode 1 в соответствии с коэффициентами безопасности и коэффициентом соче-
тания. Данные таблицы основаны на предположении, что масса устанавливаемого оборудования составляет 
1,5 кН/м2.

В другой таблице приводятся максимально допустимые значения пролетов в предельном состоянии по эксплуа-
тационной надежности в соответствии с нагрузкой на кровлю и прогибом несущего профилированного настила. 
В данном случае нагрузки необходимо рассчитывать при помощи коэффициента сочетаемости нагрузок, соот-
ветствующих предельному состоянию по эксплуатационной надежности. 

Данные расчетные таблицы необходимо использовать вместе.

Расчетные таблицы выглядят следующим образом:

T70: 900x1000, t=3 где T70 Код несущего профилированного настила.

900x1000 Размер проема, 900 мм в ширину и 1000 мм в длину по отношению к 
направлению несущей панели.

t=3 Толщина LP-H, по одному профилю на каждой стороне проема.

t=2*3 Две прогона LP-H толщиной 3 мм располагаются на каждой стороне проема.

Длина легкого прогона LP-C
Несущий профилированный настил Ширина проема [мм] Длина LP-C [мм]

1 шт. 2 шт.

T70 900 1550 2010

T70 1000 1550 2010

T70 1200 1830 2200

T70: 900x2400, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3410 3190 3020 2890 2740 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1540 1680
0.70 3850 3580 3380 3210 3090 2970 2880 2790 2650 2530 2420 2320 2240 2150 2080
0.80 4110 3840 3620 3430 3280 3170 3060 2980 2900 2840 2770 2660 2560 2470 2390
0.90 4210 4020 3820 3640 3470 3340 3220 3140 3050 2970 2910 2860 2810 2760 2680
1.00 4290 4100 3950 3800 3640 3500 3380 3270 3190 3100 3030 2970 2920 2870 2820
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t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60

L/150 3650 3560 3490 3430 3370 3320 3270 3240 3200 3170 3130 3110 3060 3010 2950
L/200 3340 3270 3210 3160 3110 3070 3040 3000 2970 2950 2890 2830 2780 2730 2690
L/250 3120 3070 3010 2960 2930 2900 2870 2840 2810 2740 2690 2630 2580 2530 2490
L/300 2950 2910 2870 2830 2790 2770 2740 2700 2640 2580 2520 2480 2420 2380 2340

0.70

L/150 3690 3620 3540 3480 3420 3370 3320 3270 3240 3210 3170 3140 3120 3090 3070
L/200 3390 3310 3250 3200 3150 3110 3070 3040 3010 2980 2960 2940 2900 2890 2870
L/250 3160 3100 3050 3010 2970 2930 2900 2870 2850 2830 2810 2790 2760 2710 2660
L/300 3000 2950 2900 2860 2830 2800 2770 2760 2730 2710 2690 2650 2590 2540 2500

0.80

L/150 3750 3660 3580 3520 3460 3410 3360 3320 3280 3240 3210 3180 3150 3130 3100
L/200 3420 3350 3290 3240 3190 3150 3100 3070 3040 3010 2990 2960 2930 2920 2900
L/250 3200 3140 3080 3040 3000 2960 2930 2900 2880 2850 2830 2810 2800 2780 2760
L/300 3030 2970 2930 2890 2860 2830 2800 2780 2750 2740 2720 2700 2690 2670 2650

0.90

L/150 3780 3690 3620 3550 3490 3430 3380 3340 3310 3270 3240 3200 3170 3150 3130
L/200 3450 3380 3320 3270 3220 3170 3130 3100 3070 3030 3010 2980 2960 2940 2920
L/250 3220 3160 3110 3070 3020 2990 2960 2930 2900 2870 2860 2830 2810 2800 2780
L/300 3050 3000 2960 2920 2880 2850 2820 2800 2780 2760 2740 2720 2710 2690 2680

1.00

L/150 3810 3710 3640 3580 3510 3460 3410 3370 3330 3290 3260 3230 3200 3170 3140
L/200 3480 3400 3340 3280 3240 3200 3160 3120 3090 3050 3020 3000 2980 2960 2940
L/250 3250 3190 3130 3090 3050 3010 2970 2940 2920 2890 2870 2850 2830 2810 2800
L/300 3070 3020 2970 2930 2900 2870 2840 2810 2790 2770 2760 2730 2720 2710 2690

T70: 900x2400, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3890 3500 3190 2940 2740 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1540 1680
0.70 4540 4200 3850 3550 3320 3110 2940 2790 2650 2530 2420 2320 2240 2150 2080
0.80 4860 4510 4230 3980 3750 3530 3330 3170 3020 2890 2770 2660 2560 2470 2390
0.90 4980 4740 4480 4240 4030 3860 3710 3540 3380 3220 3090 2980 2880 2780 2680
1.00 5080 4830 4630 4450 4240 4050 3900 3760 3650 3530 3390 3270 3150 3050 2950

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60

L/150 4320 4170 4000 3850 3720 3600 3500 3410 3330 3260 3190 3120 3070 3010 2960
L/200 3930 3790 3620 3490 3380 3270 3180 3100 3020 2960 2890 2830 2780 2740 2680
L/250 3670 3510 3370 3240 3130 3040 2950 2880 2810 2740 2680 2630 2590 2540 2500
L/300 3460 3310 3160 3050 2950 2850 2780 2710 2640 2580 2530 2480 2430 2390 2350

0.70

L/150 4380 4260 4160 4060 3960 3830 3730 3630 3550 3470 3400 3330 3270 3210 3160
L/200 3990 3880 3790 3720 3600 3480 3390 3300 3230 3150 3090 3020 2970 2920 2860
L/250 3710 3630 3550 3460 3330 3230 3150 3060 2990 2920 2860 2810 2750 2710 2660
L/300 3500 3430 3360 3250 3140 3050 2960 2890 2810 2750 2690 2640 2590 2550 2510

0.80

L/150 4440 4310 4210 4120 4040 3970 3900 3850 3750 3670 3590 3520 3450 3390 3340
L/200 4040 3930 3850 3770 3700 3640 3580 3490 3410 3330 3260 3190 3140 3090 3030
L/250 3750 3660 3590 3520 3470 3410 3330 3240 3160 3090 3020 2960 2910 2860 2810
L/300 3540 3460 3390 3340 3290 3210 3130 3040 2970 2910 2850 2790 2730 2690 2650

0.90

L/150 4480 4350 4250 4150 4080 4010 3930 3880 3820 3770 3720 3680 3630 3560 3500
L/200 4070 3970 3880 3800 3730 3670 3620 3570 3530 3480 3420 3350 3290 3230 3180
L/250 3790 3700 3620 3560 3500 3450 3400 3350 3310 3240 3170 3110 3050 3010 2950
L/300 3570 3500 3430 3370 3320 3280 3230 3190 3120 3050 2990 2930 2880 2820 2780

1.00

L/150 4510 4390 4290 4190 4110 4040 3980 3910 3850 3800 3760 3710 3670 3630 3600
L/200 4100 4000 3920 3830 3760 3710 3650 3600 3550 3510 3470 3430 3390 3360 3310
L/250 3820 3720 3650 3590 3530 3470 3420 3380 3340 3310 3270 3240 3180 3120 3080
L/300 3600 3520 3460 3400 3350 3300 3250 3220 3180 3150 3110 3040 2990 2930 2890
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T70: 1000x1000, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3280 2990 2750 2560 2410 2280 2160 2060 1980 1910 1830 1770 1720 1670 1620
0.70 3760 3420 3160 2940 2770 2620 2490 2380 2280 2190 2110 2030 1980 1910 1860
0.80 4040 3700 3420 3180 3000 2840 2700 2580 2470 2380 2300 2220 2150 2080 2030
0.90 4150 3900 3650 3410 3210 3040 2890 2770 2660 2550 2460 2380 2310 2240 2170
1.00 4230 3980 3780 3600 3390 3220 3070 2930 2810 2700 2610 2530 2440 2380 2310

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60

L/150 3620 3480 3370 3270 3180 3100 3030 2970 2900 2860 2800 2760 2720 2680 2640
L/200 3280 3160 3060 2970 2890 2820 2760 2690 2650 2610 2560 2510 2480 2440 2410
L/250 3030 2930 2830 2740 2680 2610 2560 2510 2470 2420 2380 2340 2310 2270 2240
L/300 2840 2750 2660 2590 2520 2470 2410 2360 2320 2280 2240 2220 2170 2150 2120

0.70

L/150 3670 3550 3430 3320 3230 3150 3080 3010 2960 2900 2840 2800 2760 2720 2690
L/200 3330 3210 3100 3010 2930 2860 2800 2750 2690 2640 2600 2560 2510 2480 2450
L/250 3080 2970 2870 2800 2720 2650 2600 2540 2510 2460 2420 2380 2350 2310 2280
L/300 2890 2790 2700 2620 2560 2500 2450 2400 2350 2310 2270 2250 2210 2180 2150

0.80

L/150 3730 3590 3460 3370 3280 3200 3120 3060 2990 2940 2900 2840 2790 2760 2720
L/200 3370 3250 3150 3060 2980 2900 2830 2780 2730 2670 2640 2580 2540 2520 2480
L/250 3120 3010 2910 2830 2760 2690 2640 2580 2540 2490 2450 2400 2380 2340 2310
L/300 2920 2820 2740 2660 2590 2530 2480 2430 2380 2350 2310 2270 2240 2210 2180

0.90

L/150 3760 3630 3510 3400 3310 3220 3150 3090 3030 2970 2920 2870 2820 2790 2750
L/200 3400 3280 3170 3090 3010 2930 2870 2810 2760 2700 2660 2610 2570 2540 2500
L/250 3140 3040 2940 2860 2790 2720 2660 2610 2560 2510 2480 2430 2390 2370 2330
L/300 2960 2850 2760 2690 2620 2560 2500 2460 2410 2380 2330 2300 2270 2230 2210

1.00

L/150 3790 3650 3530 3430 3330 3250 3170 3120 3050 2990 2950 2900 2850 2820 2770
L/200 3430 3310 3200 3110 3030 2960 2890 2830 2780 2720 2680 2640 2600 2560 2530
L/250 3170 3060 2970 2890 2810 2740 2680 2630 2580 2530 2490 2460 2420 2380 2350
L/300 2980 2870 2780 2700 2650 2580 2530 2480 2430 2390 2350 2310 2280 2250 2220

 
T70: 1000x1000, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3890 3500 3190 2940 2740 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1750 1680
0.70 4500 4080 3770 3500 3290 3100 2940 2790 2650 2530 2420 2320 2240 2150 2080
0.80 4840 4420 4080 3790 3560 3370 3200 3060 2920 2810 2710 2610 2520 2440 2370
0.90 4960 4660 4350 4070 3820 3620 3430 3280 3150 3010 2900 2810 2720 2640 2550
1.00 5060 4760 4510 4280 4040 3820 3640 3470 3330 3200 3080 2980 2880 2800 2720
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t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60

L/150 4350 4170 4000 3850 3720 3600 3500 3410 3330 3260 3190 3120 3070 3010 2960
L/200 3930 3780 3620 3490 3380 3270 3180 3100 3020 2960 2890 2830 2780 2740 2680
L/250 3640 3490 3370 3240 3130 3040 2950 2880 2810 2740 2680 2630 2590 2540 2500
L/300 3420 3290 3160 3050 2950 2850 2780 2710 2640 2580 2530 2480 2430 2390 2350

0.70

L/150 4420 4240 4100 3960 3860 3750 3660 3580 3510 3450 3390 3330 3270 3210 3160
L/200 3990 3830 3700 3590 3500 3400 3330 3250 3200 3130 3080 3020 2970 2920 2860
L/250 3690 3560 3440 3340 3230 3150 3090 3020 2960 2900 2860 2810 2750 2710 2660
L/300 3460 3340 3230 3130 3050 2980 2910 2850 2790 2740 2690 2640 2590 2550 2510

0.80

L/150 4470 4290 4140 4020 3910 3810 3710 3640 3560 3490 3430 3370 3310 3260 3220
L/200 4050 3890 3760 3640 3540 3450 3370 3300 3240 3170 3120 3060 3020 2980 2930
L/250 3730 3590 3480 3380 3290 3200 3130 3060 3000 2950 2890 2840 2800 2760 2720
L/300 3500 3380 3260 3170 3090 3000 2950 2880 2820 2780 2730 2680 2640 2600 2570

0.90

L/150 4510 4330 4190 4050 3950 3850 3750 3670 3590 3530 3460 3400 3360 3300 3250
L/200 4080 3930 3800 3680 3580 3490 3410 3330 3270 3200 3150 3090 3050 3000 2960
L/250 3770 3640 3510 3410 3320 3240 3170 3100 3030 2980 2920 2880 2830 2800 2750
L/300 3540 3410 3300 3200 3120 3050 2980 2920 2860 2800 2760 2710 2680 2630 2600

1.00

L/150 4550 4380 4230 4090 3980 3890 3800 3710 3630 3560 3500 3440 3380 3330 3290
L/200 4110 3960 3830 3710 3610 3520 3440 3370 3300 3240 3180 3130 3080 3030 2990
L/250 3810 3660 3550 3440 3350 3270 3190 3120 3060 3010 2960 2910 2860 2820 2790
L/300 3570 3440 3340 3240 3150 3070 3000 2950 2890 2840 2790 2730 2700 2650 2620

 
T70: 1000x2000, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3210 2980 2800 2660 2550 2460 2370 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1750 1680
0.70 3640 3370 3170 2990 2860 2740 2650 2570 2490 2430 2370 2320 2240 2150 2080
0.80 3910 3630 3410 3220 3070 2940 2830 2740 2660 2590 2530 2470 2420 2380 2340
0.90 4000 3820 3620 3430 3260 3130 3000 2910 2820 2740 2670 2610 2560 2510 2460
1.00 4080 3890 3740 3590 3430 3280 3160 3050 2960 2870 2800 2740 2670 2620 2570

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60 L/150 3450 3360 3290 3220 3160 3110 3060 3020 2980 2950 2910 2880 2850 2830 2800
L/200 3140 3070 3000 2950 2900 2860 2820 2780 2750 2730 2690 2660 2640 2620 2600
L/250 2910 2860 2800 2750 2710 2670 2650 2610 2590 2560 2540 2520 2500 2480 2460
L/300 2750 2700 2650 2610 2570 2550 2510 2490 2470 2450 2420 2410 2380 2370 2340

0.70 L/150 3490 3420 3340 3270 3210 3160 3110 3060 3020 2990 2950 2920 2890 2860 2840
L/200 3190 3110 3040 2990 2940 2900 2850 2820 2790 2750 2730 2700 2670 2650 2640
L/250 2960 2900 2840 2800 2750 2710 2680 2640 2630 2600 2570 2550 2530 2510 2490
L/300 2790 2740 2690 2650 2610 2580 2550 2530 2490 2470 2450 2440 2420 2400 2380

0.80 L/150 3540 3460 3370 3310 3250 3200 3150 3110 3060 3020 2990 2950 2920 2900 2870
L/200 3220 3150 3080 3030 2980 2930 2890 2850 2820 2780 2760 2730 2700 2690 2660
L/250 3000 2930 2870 2830 2780 2740 2710 2680 2650 2620 2600 2570 2560 2530 2510
L/300 2820 2770 2720 2670 2640 2610 2580 2550 2520 2500 2480 2460 2440 2420 2410

0.90 L/150 3570 3490 3410 3340 3280 3220 3170 3130 3090 3050 3020 2980 2950 2920 2900
L/200 3250 3180 3110 3060 3000 2960 2920 2880 2850 2810 2790 2750 2730 2710 2680
L/250 3020 2960 2900 2850 2810 2770 2730 2700 2670 2640 2620 2590 2570 2560 2540
L/300 2850 2790 2740 2700 2660 2630 2600 2570 2540 2530 2500 2480 2460 2440 2430

1.00 L/150 3610 3510 3430 3370 3300 3250 3190 3160 3110 3070 3040 3010 2980 2950 2920
L/200 3270 3200 3140 3070 3020 2980 2940 2900 2870 2830 2800 2780 2750 2720 2700
L/250 3040 2980 2920 2880 2830 2790 2750 2720 2690 2660 2640 2620 2600 2570 2550
L/300 2870 2810 2760 2710 2680 2640 2620 2590 2560 2540 2520 2490 2480 2460 2440
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T70: 1000x2000, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3800 3500 3190 2940 2740 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1750 1680
0.70 4330 3990 3730 3500 3320 3110 2940 2790 2650 2530 2420 2320 2240 2150 2080
0.80 4660 4300 4020 3780 3590 3430 3280 3170 3020 2890 2770 2660 2560 2470 2390
0.90 4770 4530 4280 4030 3830 3650 3490 3380 3260 3150 3060 2980 2880 2780 2680
1.00 4870 4630 4430 4240 4030 3850 3690 3550 3430 3320 3220 3140 3060 2990 2920

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60

L/150 4120 4000 3910 3820 3720 3600 3500 3410 3330 3260 3190 3120 3070 3010 2960
L/200 3730 3630 3540 3470 3380 3270 3180 3100 3020 2960 2890 2830 2780 2740 2680
L/250 3470 3370 3300 3230 3130 3040 2950 2880 2810 2740 2680 2630 2590 2540 2500
L/300 3260 3180 3110 3050 2950 2850 2780 2710 2640 2580 2530 2480 2430 2390 2350

0.70

L/150 4180 4060 3960 3860 3780 3700 3650 3580 3540 3470 3400 3330 3270 3210 3160
L/200 3790 3680 3590 3520 3450 3380 3330 3280 3230 3150 3090 3020 2970 2920 2860
L/250 3500 3420 3350 3280 3210 3160 3120 3060 2990 2920 2860 2810 2750 2710 2660
L/300 3300 3230 3160 3100 3040 3000 2950 2890 2810 2750 2690 2640 2590 2550 2510

0.80

L/150 4230 4110 4000 3920 3840 3760 3690 3640 3580 3530 3480 3440 3390 3350 3320
L/200 3840 3730 3650 3560 3490 3430 3370 3320 3280 3230 3190 3150 3120 3090 3030
L/250 3550 3460 3390 3320 3260 3200 3160 3110 3070 3030 2990 2960 2910 2860 2810
L/300 3330 3260 3190 3130 3080 3020 2990 2940 2910 2880 2850 2790 2730 2690 2650

0.90

L/150 4270 4150 4040 3950 3870 3800 3730 3670 3610 3560 3510 3470 3430 3390 3350
L/200 3870 3770 3680 3600 3520 3460 3410 3360 3310 3260 3220 3180 3150 3120 3090
L/250 3590 3500 3420 3350 3290 3240 3190 3140 3090 3060 3020 2990 2950 2940 2900
L/300 3370 3290 3230 3160 3110 3060 3010 2980 2940 2900 2870 2840 2820 2790 2770

1.00

L/150 4310 4190 4080 3980 3910 3840 3770 3700 3640 3590 3550 3500 3460 3420 3390
L/200 3890 3800 3710 3630 3560 3500 3440 3390 3340 3300 3250 3210 3170 3140 3120
L/250 3620 3520 3450 3380 3320 3260 3210 3160 3120 3090 3050 3020 2980 2950 2930
L/300 3400 3320 3260 3200 3140 3090 3040 3000 2960 2930 2900 2860 2840 2800 2790

T70: 1200x1200, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3090 2830 2620 2450 2310 2200 2090 2000 1930 1870 1800 1750 1710 1660 1620
0.70 3530 3230 2990 2790 2640 2500 2390 2290 2200 2120 2050 1980 1930 1880 1830
0.80 3800 3490 3230 3020 2850 2710 2580 2470 2380 2290 2220 2150 2090 2030 1980
0.90 3900 3670 3450 3230 3050 2890 2760 2650 2550 2450 2370 2300 2240 2170 2110
1.00 3970 3750 3570 3400 3220 3050 2920 2790 2690 2590 2500 2430 2360 2300 2240
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t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60

L/150 3400 3270 3170 3080 3010 2940 2870 2820 2760 2720 2670 2640 2600 2570 2520
L/200 3070 2970 2880 2800 2730 2680 2620 2570 2530 2490 2450 2410 2380 2350 2320
L/250 2840 2760 2670 2600 2540 2490 2440 2390 2360 2320 2290 2250 2220 2190 2170
L/300 2670 2590 2520 2460 2390 2350 2300 2260 2230 2190 2160 2140 2100 2080 2050

0.70

L/150 3440 3330 3230 3130 3050 2980 2920 2860 2810 2760 2710 2680 2640 2600 2570
L/200 3130 3020 2920 2840 2780 2720 2660 2610 2570 2520 2490 2450 2410 2380 2350
L/250 2890 2800 2720 2650 2580 2520 2480 2430 2400 2360 2320 2290 2260 2230 2200
L/300 2720 2630 2560 2490 2430 2390 2340 2300 2260 2220 2190 2170 2130 2110 2080

0.80

L/150 3490 3370 3260 3170 3100 3020 2960 2900 2840 2800 2760 2710 2670 2640 2600
L/200 3160 3060 2970 2890 2820 2750 2690 2640 2600 2550 2520 2470 2440 2420 2380
L/250 2930 2830 2750 2680 2620 2560 2510 2460 2430 2380 2350 2310 2290 2250 2220
L/300 2750 2660 2590 2520 2470 2410 2370 2330 2280 2250 2220 2190 2160 2130 2110

0.90

L/150 3520 3400 3300 3210 3130 3050 2980 2930 2880 2830 2780 2740 2700 2660 2630
L/200 3190 3090 2990 2920 2840 2780 2720 2670 2630 2580 2540 2500 2470 2440 2400
L/250 2950 2860 2770 2710 2640 2590 2540 2490 2450 2400 2370 2330 2300 2280 2250
L/300 2780 2690 2610 2550 2490 2440 2390 2350 2310 2280 2240 2210 2190 2150 2130

1.00

L/150 3550 3430 3320 3240 3150 3080 3010 2960 2900 2840 2810 2760 2720 2690 2650
L/200 3220 3110 3020 2930 2860 2800 2750 2700 2650 2600 2560 2530 2490 2450 2430
L/250 2980 2890 2800 2730 2670 2610 2550 2510 2470 2420 2390 2360 2330 2290 2270
L/300 2800 2710 2630 2560 2510 2450 2410 2370 2330 2290 2260 2230 2200 2180 2140

T70: 1200x1200, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3690 3360 3100 2890 2720 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1750 1680
0.70 4220 3840 3560 3310 3120 2950 2810 2690 2570 2470 2380 2300 2240 2150 2080
0.80 4540 4160 3850 3580 3370 3200 3040 2910 2790 2690 2590 2510 2430 2360 2290
0.90 4660 4380 4100 3840 3610 3430 3250 3120 3000 2870 2770 2690 2610 2530 2460
1.00 4750 4470 4250 4040 3810 3620 3450 3300 3170 3050 2940 2850 2760 2680 2610

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60

L/150 4070 3920 3800 3680 3580 3490 3410 3340 3280 3220 3170 3110 3070 3010 2960
L/200 3680 3550 3430 3340 3260 3170 3110 3040 2980 2940 2880 2830 2780 2740 2680
L/250 3410 3280 3190 3100 3020 2950 2890 2830 2780 2730 2680 2630 2590 2540 2500
L/300 3200 3090 2990 2910 2850 2770 2720 2670 2620 2580 2530 2480 2430 2390 2350

0.70

L/150 4130 3970 3850 3730 3630 3540 3460 3390 3330 3270 3210 3160 3110 3070 3030
L/200 3740 3600 3480 3380 3300 3210 3150 3080 3030 2970 2930 2880 2840 2800 2750
L/250 3450 3340 3230 3150 3050 2990 2930 2870 2820 2760 2720 2690 2640 2610 2570
L/300 3240 3140 3040 2960 2880 2820 2760 2710 2650 2610 2570 2530 2500 2470 2440

0.80

L/150 4190 4030 3890 3780 3690 3590 3510 3440 3370 3310 3250 3200 3150 3100 3070
L/200 3790 3650 3540 3430 3340 3260 3190 3130 3070 3010 2960 2910 2880 2840 2800
L/250 3500 3370 3270 3180 3100 3030 2970 2910 2850 2800 2750 2710 2680 2640 2610
L/300 3280 3170 3070 2990 2920 2850 2800 2730 2690 2650 2610 2560 2520 2500 2470

0.90

L/150 4220 4060 3930 3810 3720 3630 3540 3470 3400 3350 3280 3230 3190 3140 3090
L/200 3820 3690 3570 3460 3370 3290 3230 3160 3100 3040 2990 2940 2900 2860 2820
L/250 3530 3420 3310 3220 3140 3060 3000 2940 2880 2830 2780 2740 2700 2680 2630
L/300 3310 3210 3110 3030 2950 2890 2820 2770 2720 2670 2630 2590 2560 2520 2490

1.00

L/150 4260 4110 3970 3850 3750 3670 3590 3500 3440 3370 3320 3260 3210 3160 3130
L/200 3850 3720 3600 3490 3410 3330 3260 3190 3130 3080 3020 2980 2930 2890 2850
L/250 3570 3440 3340 3250 3170 3090 3020 2960 2910 2870 2820 2770 2730 2690 2670
L/300 3340 3230 3140 3060 2980 2910 2850 2800 2750 2700 2660 2610 2580 2540 2510
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T70: 1200x1800, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3110 2880 2700 2550 2440 2350 2260 2190 2140 2070 1970 1890 1820 1750 1680
0.70 3530 3260 3050 2880 2740 2620 2530 2450 2370 2310 2250 2200 2160 2110 2080
0.80 3780 3500 3280 3090 2940 2810 2700 2610 2530 2460 2400 2340 2290 2240 2210
0.90 3880 3690 3480 3290 3120 2990 2870 2770 2690 2600 2530 2470 2420 2370 2320
1.00 3950 3760 3600 3450 3280 3140 3020 2910 2820 2730 2660 2590 2530 2480 2430

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60 L/150 3370 3260 3190 3120 3050 3000 2940 2900 2860 2820 2780 2750 2720 2700 2660
L/200 3060 2980 2920 2850 2800 2750 2710 2670 2640 2610 2570 2540 2520 2500 2480
L/250 2850 2780 2720 2660 2620 2580 2540 2510 2480 2450 2430 2400 2380 2360 2340
L/300 2690 2630 2580 2530 2480 2460 2420 2390 2370 2340 2310 2300 2270 2260 2240

0.70 L/150 3410 3320 3240 3160 3100 3040 2990 2940 2900 2860 2820 2790 2760 2730 2710
L/200 3110 3030 2950 2890 2840 2790 2750 2710 2670 2640 2610 2580 2550 2520 2510
L/250 2890 2820 2760 2710 2660 2610 2580 2540 2520 2490 2460 2430 2410 2390 2370
L/300 2730 2670 2610 2560 2520 2490 2450 2420 2390 2370 2340 2330 2300 2280 2270

0.80 L/150 3460 3360 3270 3200 3140 3080 3030 2980 2930 2890 2860 2820 2790 2760 2730
L/200 3140 3070 2990 2930 2880 2830 2780 2740 2700 2670 2640 2600 2570 2560 2530
L/250 2930 2850 2790 2730 2690 2640 2610 2570 2540 2510 2480 2450 2440 2410 2390
L/300 2760 2690 2640 2590 2550 2510 2480 2450 2410 2390 2370 2340 2330 2310 2290

0.90 L/150 3490 3390 3310 3230 3170 3100 3050 3000 2960 2920 2880 2850 2810 2780 2760
L/200 3170 3090 3020 2960 2900 2850 2800 2760 2730 2690 2660 2630 2600 2580 2550
L/250 2950 2880 2810 2760 2710 2670 2630 2590 2560 2530 2510 2480 2450 2440 2410
L/300 2790 2720 2660 2610 2570 2540 2500 2470 2440 2420 2390 2370 2350 2320 2310

1.00 L/150 3520 3410 3330 3260 3190 3130 3070 3030 2980 2940 2910 2870 2840 2810 2780
L/200 3200 3110 3040 2980 2920 2870 2830 2790 2750 2710 2670 2650 2620 2590 2570
L/250 2970 2900 2840 2780 2740 2690 2650 2610 2580 2550 2520 2500 2470 2450 2430
L/300 2800 2740 2680 2630 2590 2550 2520 2480 2450 2430 2410 2380 2360 2340 2320

T70: 1200x1800, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3680 3390 3150 2940 2740 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1750 1680
0.70 4190 3850 3590 3360 3200 3040 2920 2790 2650 2530 2420 2320 2240 2150 2080
0.80 4500 4150 3870 3620 3440 3280 3130 3020 2910 2820 2740 2660 2560 2470 2390
0.90 4610 4370 4110 3870 3660 3490 3340 3220 3110 2990 2900 2830 2760 2690 2630
1.00 4710 4460 4250 4070 3860 3680 3520 3380 3270 3160 3060 2980 2900 2830 2770
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t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60 L/150 4010 3880 3780 3690 3600 3520 3460 3400 3330 3260 3190 3120 3070 3010 2960
L/200 3640 3530 3430 3350 3290 3220 3160 3100 3020 2960 2890 2830 2780 2740 2680
L/250 3380 3280 3200 3130 3060 3010 2950 2880 2810 2740 2680 2630 2590 2540 2500
L/300 3180 3100 3010 2960 2900 2840 2780 2710 2640 2580 2530 2480 2430 2390 2350

0.70 L/150 4070 3940 3830 3730 3650 3570 3500 3440 3390 3340 3290 3240 3200 3160 3130
L/200 3690 3580 3480 3400 3330 3260 3210 3150 3110 3060 3020 2980 2950 2920 2860
L/250 3420 3330 3250 3180 3100 3040 3000 2950 2910 2860 2830 2800 2750 2710 2660
L/300 3220 3140 3060 3000 2940 2890 2840 2800 2750 2720 2690 2640 2590 2550 2510

0.80 L/150 4120 3990 3870 3780 3700 3620 3550 3490 3430 3380 3330 3280 3240 3200 3170
L/200 3740 3620 3530 3440 3370 3300 3240 3190 3140 3100 3050 3010 2980 2950 2910
L/250 3460 3360 3280 3210 3150 3090 3040 2980 2940 2900 2860 2820 2800 2770 2740
L/300 3260 3170 3090 3030 2970 2910 2870 2820 2790 2750 2720 2690 2650 2630 2610

0.90 L/150 4160 4020 3920 3810 3730 3660 3580 3520 3460 3410 3350 3310 3280 3230 3190
L/200 3770 3660 3560 3480 3400 3330 3280 3220 3180 3120 3080 3040 3010 2970 2940
L/250 3500 3400 3310 3240 3180 3120 3060 3010 2960 2930 2890 2850 2820 2800 2760
L/300 3290 3200 3130 3060 3000 2950 2900 2860 2810 2780 2750 2710 2690 2650 2630

1.00 L/150 4190 4070 3950 3850 3760 3690 3620 3550 3490 3440 3390 3340 3300 3260 3230
L/200 3800 3690 3600 3510 3430 3370 3310 3250 3200 3160 3110 3070 3030 2990 2970
L/250 3530 3420 3340 3270 3210 3140 3080 3040 2990 2960 2920 2880 2850 2810 2790
L/300 3320 3230 3160 3090 3030 2970 2920 2880 2840 2810 2770 2730 2710 2670 2650

T70: 1200x2400, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3200 3000 2850 2740 2650 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1550 1680
0.70 3590 3350 3180 3030 2920 2820 2740 2680 2620 2530 2420 2320 2240 2150 2080
0.80 3830 3580 3390 3220 3090 2990 2900 2830 2760 2710 2660 2620 2560 2470 2390
0.90 3920 3750 3580 3410 3270 3150 3050 2970 2900 2830 2770 2730 2690 2650 2610
1.00 3990 3820 3690 3560 3410 3290 3180 3090 3010 2940 2880 2830 2780 2740 2700

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60 L/150 3400 3320 3270 3210 3160 3120 3080 3050 3020 2990 2960 2940 2920 2900 2870
L/200 3120 3060 3010 2970 2930 2900 2870 2840 2820 2800 2770 2750 2740 2720 2690
L/250 2920 2880 2830 2790 2770 2740 2720 2700 2680 2660 2650 2630 2580 2530 2490
L/300 2770 2740 2710 2680 2650 2630 2610 2590 2580 2560 2520 2480 2420 2380 2340

0.70 L/150 3440 3380 3310 3260 3210 3160 3120 3080 3060 3030 2990 2970 2950 2930 2910
L/200 3170 3100 3040 3000 2970 2930 2900 2880 2850 2820 2810 2790 2760 2750 2740
L/250 2960 2910 2870 2840 2800 2770 2750 2720 2710 2690 2670 2660 2650 2630 2620
L/300 2810 2770 2740 2700 2680 2660 2640 2620 2600 2590 2570 2570 2550 2540 2500

0.80 L/150 3490 3420 3340 3290 3240 3200 3160 3120 3090 3060 3030 3000 2980 2960 2940
L/200 3200 3140 3090 3040 3000 2960 2930 2900 2880 2850 2830 2810 2790 2780 2760
L/250 2990 2940 2900 2860 2830 2800 2780 2750 2730 2710 2700 2670 2670 2650 2640
L/300 2840 2800 2760 2730 2700 2680 2660 2640 2620 2610 2600 2580 2570 2560 2550

0.90 L/150 3520 3440 3380 3320 3270 3220 3180 3140 3110 3080 3050 3020 3000 2980 2960
L/200 3220 3160 3110 3070 3020 2990 2950 2920 2900 2870 2860 2830 2810 2800 2780
L/250 3010 2970 2920 2890 2850 2820 2800 2770 2750 2730 2710 2690 2680 2670 2650
L/300 2860 2820 2780 2750 2720 2700 2680 2660 2640 2630 2610 2600 2590 2570 2570

1.00 L/150 3540 3460 3400 3350 3290 3250 3200 3170 3130 3100 3080 3050 3020 3000 2980
L/200 3240 3180 3130 3080 3040 3010 2980 2950 2920 2890 2860 2850 2830 2810 2800
L/250 3040 2990 2940 2910 2870 2840 2810 2790 2770 2750 2730 2710 2700 2680 2670
L/300 2880 2840 2800 2760 2740 2710 2690 2670 2650 2640 2630 2610 2600 2590 2570
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T70: 1200x2400, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.60 3730 3470 3190 2940 2740 2570 2410 2280 2170 2070 1970 1890 1820 1550 1680
0.70 4220 3910 3680 3480 3320 3110 2940 2790 2650 2530 2420 2320 2240 2150 2080
0.80 4510 4190 3940 3720 3560 3420 3290 3170 3020 2890 2770 2660 2560 2470 2390
0.90 4620 4410 4170 3960 3770 3620 3480 3380 3280 3180 3090 2980 2880 2780 2680
1.00 4710 4490 4310 4140 3950 3790 3650 3530 3430 3330 3250 3180 3110 3050 2950

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00

0.60 L/150 4010 3910 3830 3750 3680 3600 3500 3410 3330 3260 3190 3120 3070 3010 2960
L/200 3660 3580 3490 3430 3380 3270 3180 3100 3020 2960 2890 2830 2780 2740 2680
L/250 3420 3340 3280 3220 3130 3040 2950 2880 2810 2740 2680 2630 2590 2540 2500
L/300 3230 3170 3100 3050 2950 2850 2780 2710 2640 2580 2530 2480 2430 2390 2350

0.70 L/150 4070 3960 3870 3790 3720 3650 3600 3550 3510 3470 3400 3330 3270 3210 3160
L/200 3710 3620 3540 3480 3420 3360 3320 3280 3230 3150 3090 3020 2970 2920 2860
L/250 3450 3390 3320 3270 3210 3160 3130 3060 2990 2920 2860 2810 2750 2710 2660
L/300 3270 3210 3150 3100 3060 3020 2960 2890 2810 2750 2690 2640 2590 2550 2510

0.80 L/150 4120 4010 3910 3840 3770 3710 3640 3600 3550 3510 3460 3430 3390 3360 3330
L/200 3750 3660 3590 3520 3460 3400 3360 3320 3280 3240 3210 3170 3140 3090 3030
L/250 3490 3420 3360 3300 3250 3200 3170 3130 3090 3060 3020 2960 2910 2860 2810
L/300 3300 3240 3180 3130 3090 3040 3020 2980 2950 2910 2850 2790 2730 2690 2650

0.90 L/150 4150 4040 3950 3870 3800 3740 3670 3630 3580 3540 3490 3450 3420 3390 3360
L/200 3790 3700 3620 3550 3490 3440 3390 3350 3310 3270 3240 3200 3170 3150 3120
L/250 3530 3460 3380 3330 3280 3230 3190 3150 3110 3090 3060 3030 3000 2990 2950
L/300 3330 3270 3210 3160 3120 3080 3040 3010 2980 2950 2930 2910 2880 2820 2780

1.00 L/150 4190 4080 3990 3900 3830 3770 3720 3660 3610 3560 3520 3480 3450 3410 3390
L/200 3810 3730 3650 3580 3520 3470 3420 3370 3330 3300 3260 3230 3200 3170 3150
L/250 3550 3470 3410 3360 3310 3260 3210 3170 3140 3110 3090 3060 3030 3000 2990
L/300 3360 3290 3240 3190 3140 3100 3060 3030 3000 2980 2950 2920 2900 2880 2860
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СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ
Расчетная таблица: Несущий профилированный настил Т130

На следующих страницах приведены два различных типа расчетных таблиц. Расчетные таблицы разделены 
по размеру проема, а также по числу легких прогонов LP-H. Одна таблица отображает максимально допусти-
мые значения пролетов в предельном состоянии по потере несущей способности в соответствии с толщиной 
несущего профилированного настила и нагрузкой, которой подвергается кровля. Нагрузки устанавливаются в 
качестве номинальных в предельном состоянии по потере несущей способности, например, значение нагрузки 
необходимо умножить на Eurocode 1 в соответствии с коэффициентами безопасности и коэффициентом соче-
тания. Данные таблицы основаны на предположении, что масса устанавливаемого оборудования составляет 
1,5 кН/м2.

В другой таблице приводятся максимально допустимые значения пролетов в предельном состоянии по эксплуа-
тационной надежности в соответствии с нагрузкой на кровлю и прогибом несущего профилированного настила. 
В данном случае нагрузки необходимо рассчитывать при помощи коэффициента сочетаемости нагрузок, соот-
ветствующих предельному состоянию по эксплуатационной надежности. 

Данные расчетные таблицы необходимо использовать вместе.

Расчетные таблицы выглядят следующим образом:

T130: 900x1000, t=3 где T130 Код несущего профилированного настила.

900x1000 Размер проема, 900 мм в ширину и 1000 мм в длину по отношению к 
направлению несущей панели.

t=3 Толщина LP-H, по одному профилю на каждой стороне проема.

t=2*3 Два прогона LP-H толщиной 3 мм располагаются на каждой стороне проема.

Длина легкого прогона LP-C
Несущий профилированный настил Ширина проема [мм] Длина LP-C [мм]

1 шт. 2 шт.

T130 900 1385 2005

T130 1000 1700 2315

T130 1200 1700 2315

T130: 900x2400, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 4970 4540 4210 3930 3630 3390 3170 2990 2820 2680 2550 2440 2330 2240 2150
0.80 5440 5060 4690 4390 4150 3950 3740 3530 3350 3190 3040 2910 2790 2680 2580
0.90 5510 5290 5070 4750 4480 4260 4080 3910 3760 3610 3460 3310 3180 3060 2950
1.00 5570 5350 5170 5010 4790 4550 4350 4170 4020 3880 3760 3650 3540 3410 3300
1.10 5610 5390 5210 5050 4920 4800 4590 4400 4240 4090 3970 3850 3740 3660 3570
1.20 5640 5410 5240 5080 4950 4830 4720 4610 4450 4290 4150 4030 3930 3830 3730

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5360 5150 4980 4830 4710 4560 4410 4300 4190 4080 3990 3910 3830 3760 3690
0.80 L/250 5430 5230 5050 4900 4770 4660 4550 4460 4390 4290 4190 4120 4020 3950 3890
0.90 L/250 5500 5290 5110 4960 4830 4710 4610 4520 4440 4360 4280 4230 4180 4110 4050
1.00 L/250 5570 5350 5170 5010 4880 4760 4660 4560 4490 4400 4340 4280 4210 4160 4110
1.10 L/250 5600 5390 5210 5050 4910 4800 4690 4600 4510 4440 4370 4310 4240 4190 4140
1.20 L/250 5630 5410 5240 5080 4940 4830 4720 4630 4550 4470 4400 4330 4270 4210 4160
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T130: 900x2400, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 5300 4730 4280 3930 3630 3390 3170 2990 2820 2680 2550 2440 2330 2240 2150
0.80 6000 5460 4980 4590 4260 3990 3740 3530 3350 3190 3040 2910 2790 2680 2580
0.90 6260 5890 5560 5130 4780 4480 4230 3990 3800 3610 3460 3310 3180 3060 2950
1.00 6490 6120 5840 5570 5270 4950 4660 4430 4220 4020 3840 3690 3540 3410 3300
1.10 6690 6320 6010 5760 5560 5360 5080 4820 4600 4380 4210 4040 3890 3760 3620
1.20 6720 6430 6180 5930 5720 5510 5350 5190 4950 4730 4540 4370 4210 4070 3930

t [мм] 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5710 5390 5130 4900 4730 4560 4410 4300 4190 4080 3990 3910 3830 3760 3690
0.80 L/250 5990 5650 5380 5160 4960 4800 4640 4510 4410 4290 4190 4120 4020 3950 3890
0.90 L/250 6250 5890 5610 5380 5170 5000 4850 4710 4600 4490 4370 4290 4220 4120 4050
1.00 L/250 6490 6120 5840 5580 5380 5200 5040 4890 4780 4660 4550 4460 4360 4300 4220
1.10 L/250 6680 6320 6010 5760 5550 5360 5200 5050 4930 4820 4710 4610 4520 4440 4350
1.20 L/250 6710 6430 6180 5930 5710 5510 5350 5210 5070 4960 4840 4730 4640 4560 4480

T130: 1000x1000, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 4950 4450 4060 3750 3480 3270 3070 2910 2760 2640 2520 2430 2330 2240 2150
0.80 5440 4990 4560 4230 3940 3710 3500 3310 3160 3020 2890 2780 2670 2580 2490
0.90 5510 5230 4960 4600 4290 4040 3830 3630 3460 3310 3180 3050 2940 2840 2750
1.00 5560 5290 5070 4870 4610 4350 4110 3920 3740 3570 3430 3300 3180 3070 2980
1.10 5610 5330 5110 4920 4760 4610 4370 4160 3980 3810 3660 3520 3400 3290 3190
1.20 5640 5360 5140 4940 4790 4630 4510 4380 4200 4020 3860 3720 3600 3480 3370

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5350 5090 4870 4680 4530 4380 4260 4160 4060 3960 3890 3820 3750 3690 3630
0.80 L/250 5430 5170 4940 4760 4590 4460 4330 4220 4130 4040 3950 3880 3810 3750 3690
0.90 L/250 5500 5230 5010 4820 4660 4510 4390 4280 4180 4090 4000 3930 3870 3790 3730
1.00 L/250 5560 5290 5070 4880 4710 4570 4440 4330 4230 4140 4060 3980 3900 3840 3780
1.10 L/250 5600 5330 5110 4920 4750 4610 4470 4370 4260 4180 4090 4020 3940 3880 3810
1.20 L/250 5630 5360 5140 4940 4780 4630 4510 4400 4300 4210 4120 4030 3960 3890 3830

T130: 1000x1000, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 5300 4720 4280 3940 3640 3400 3170 2990 2820 2690 2560 2450 2330 2240 2150
0.80 6000 5460 4970 4580 4250 3990 3750 3540 3350 3190 3050 2920 2800 2690 2590
0.90 6260 5900 5560 5130 4780 4480 4230 3990 3790 3610 3460 3310 3180 3070 2960
1.00 6490 6130 5830 5570 5270 4950 4670 4430 4210 4010 3840 3680 3550 3420 3310
1.10 6700 6310 6010 5770 5560 5370 5070 4810 4590 4390 4210 4040 3890 3760 3630
1.20 6740 6400 6130 5900 5710 5520 5340 5180 4950 4730 4540 4370 4220 4070 3920

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5710 5380 5130 4910 4730 4560 4420 4300 4190 4080 4000 3910 3830 3760 3690
0.80 L/250 5990 5660 5380 5150 4950 4790 4640 4520 4410 4300 4200 4110 4020 3950 3880
0.90 L/250 6250 5900 5610 5370 5180 5000 4850 4710 4590 4490 4380 4300 4220 4130 4060
1.00 L/250 6490 6130 5830 5580 5380 5200 5040 4900 4780 4660 4550 4460 4360 4290 4210
1.10 L/250 6690 6310 6010 5770 5550 5370 5190 5050 4930 4820 4700 4610 4510 4430 4360
1.20 L/250 6730 6400 6130 5900 5690 5520 5340 5200 5070 4950 4840 4730 4650 4560 4480
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T130: 1000x2000, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 4770 4330 4000 3740 3510 3330 3170 2990 2820 2680 2550 2440 2330 2240 2150
0.80 5230 4850 4480 4190 3940 3740 3560 3400 3270 3160 3040 2910 2790 2680 2580
0.90 5300 5080 4860 4540 4270 4050 3870 3700 3550 3420 3310 3210 3110 3030 2950
1.00 5350 5140 4960 4800 4580 4340 4140 3960 3810 3670 3540 3430 3330 3240 3160
1.10 5400 5170 5000 4840 4710 4590 4380 4190 4040 3890 3760 3640 3530 3440 3350
1.20 5420 5200 5030 4870 4740 4620 4510 4410 4240 4090 3940 3820 3720 3610 3520

 

t [мм] 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5140 4940 4770 4620 4500 4380 4280 4190 4110 4030 3980 3910 3830 3770 3700
0.80 L/250 5220 5020 4840 4690 4560 4450 4350 4260 4180 4100 4030 3970 3910 3860 3810
0.90 L/250 5290 5080 4900 4750 4620 4500 4400 4310 4230 4150 4080 4020 3970 3900 3850
1.00 L/250 5350 5140 4960 4810 4670 4550 4450 4360 4280 4200 4130 4070 4000 3950 3900
1.10 L/250 5390 5170 5000 4840 4700 4590 4480 4390 4310 4230 4160 4100 4030 3980 3930
1.20 L/250 5410 5200 5030 4870 4740 4620 4510 4420 4340 4260 4190 4120 4060 4000 3950

T130: 1000x2000, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 5300 4720 4290 3940 3640 3390 3170 2990 2820 2680 2550 2440 2330 2240 2150
0.80 6000 5470 4980 4580 4250 3990 3750 3540 3350 3200 3040 2910 2790 2680 2580
0.90 6250 5890 5570 5140 4770 4480 4230 3990 3800 3610 3470 3320 3180 3070 2950
1.00 6410 6130 5830 5570 5260 4950 4670 4420 4220 4020 3850 3680 3550 3410 3310
1.10 6460 6180 5950 5760 5550 5370 5070 4810 4600 4390 4200 4040 3880 3760 3630
1.20 6490 6210 5990 5790 5630 5470 5330 5180 4960 4730 4530 4370 4220 4070 3920

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

L/250 5710 5390 5120 4910 4720 4560 4420 4300 4180 4080 4000 3910 3830 3770 3700
L/250 5990 5660 5380 5150 4960 4790 4650 4520 4400 4300 4200 4120 4030 3960 3880
L/250 6240 5890 5610 5380 5170 5000 4850 4720 4600 4490 4370 4290 4220 4120 4050
L/250 6410 6130 5830 5580 5370 5200 5040 4900 4770 4660 4550 4470 4370 4300 4220
L/250 6450 6180 5950 5760 5540 5370 5190 5050 4920 4820 4710 4620 4510 4430 4360
L/250 6480 6210 5990 5790 5620 5470 5330 5200 5080 4960 4850 4730 4640 4560 4480

T130: 1200x1200, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.70 4650 4270 3930 3650 3410 3220 3050 2900 2770 2660 2560 2450 2340 2250 2160
0.80 5100 4930 4550 4230 3960 3740 3550 3380 3230 3100 2990 2880 2790 2690 2590
0.90 5170 5300 4890 4560 4290 4060 3860 3680 3520 3380 3250 3150 3040 2950 2870
1.00 5220 5620 5200 4860 4570 4320 4120 3930 3770 3620 3490 3370 3270 3160 3080
1.10 5260 5890 5460 5110 4810 4560 4340 4140 3980 3830 3690 3570 3460 3360 3270
1.20 5290 6010 5680 5320 5020 4770 4530 4340 4160 4010 3870 3740 3620 3520 3420

t [мм] Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5020 4430 4290 4160 4040 3930 3850 3770 3690 3630 3560 3500 3440 3390 3340
0.80 L/250 5090 4490 4350 4210 4100 3990 3900 3820 3740 3680 3610 3550 3500 3440 3390
0.90 L/250 5160 4540 4390 4260 4140 4040 3950 3870 3780 3720 3650 3590 3540 3490 3430
1.00 L/250 5220 4580 4430 4300 4180 4070 3980 3900 3820 3750 3690 3630 3570 3520 3460
1.10 L/250 5250 4610 4470 4330 4220 4110 4020 3930 3850 3790 3720 3650 3600 3550 3500
1.20 L/250 5280 4650 4500 4360 4240 4140 4050 3960 3880 3810 3750 3680 3620 3570 3520
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T130: 1200x1200, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 5300 4270 3930 3650 3410 3220 3050 2900 2770 2660 2560 2450 2340 2250 2160
0.80 5990 4930 4550 4230 3960 3740 3550 3380 3230 3100 2990 2880 2790 2690 2590
0.90 6180 5300 4890 4560 4290 4060 3860 3680 3520 3380 3250 3150 3040 2950 2870
1.00 6240 5620 5200 4860 4570 4320 4120 3930 3770 3620 3490 3370 3270 3160 3080
1.10 6290 5890 5460 5110 4810 4560 4340 4140 3980 3830 3690 3570 3460 3360 3270
1.20 6330 6010 5680 5320 5020 4770 4530 4340 4160 4010 3870 3740 3620 3520 3420

t [мм] 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5710 4430 4290 4160 4040 3930 3850 3770 3690 3630 3560 3500 3440 3390 3340
0.80 L/250 5980 4490 4350 4210 4100 3990 3900 3820 3740 3680 3610 3550 3500 3440 3390
0.90 L/250 6170 4540 4390 4260 4140 4040 3950 3870 3780 3720 3650 3590 3540 3490 3430
1.00 L/250 6240 4580 4430 4300 4180 4070 3980 3900 3820 3750 3690 3630 3570 3520 3460
1.10 L/250 6280 4610 4470 4330 4220 4110 4020 3930 3850 3790 3720 3650 3600 3550 3500
1.20 L/250 6320 4650 4500 4360 4240 4140 4050 3960 3880 3810 3750 3680 3620 3570 3520

T130: 1200x1800, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 4600 4180 3850 3590 3360 3190 3020 2890 2770 2670 2550 2440 2330 2240 2150
0.80 5050 4670 4300 4010 3770 3570 3400 3240 3110 3000 2890 2800 2720 2640 2580
0.90 5110 4890 4670 4350 4090 3870 3690 3520 3380 3250 3150 3040 2950 2870 2790
1.00 5160 4940 4760 4600 4380 4150 3950 3780 3630 3490 3370 3250 3160 3070 2990
1.10 5210 4980 4800 4640 4510 4380 4180 4000 3840 3690 3570 3450 3350 3260 3170
1.20 5230 5000 4820 4670 4540 4410 4300 4200 4040 3890 3750 3630 3530 3430 3330

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 4970 4760 4580 4430 4300 4180 4080 3990 3920 3830 3780 3720 3660 3610 3560
0.80 L/250 5040 4830 4640 4500 4360 4250 4150 4060 3980 3900 3830 3770 3710 3660 3610
0.90 L/250 5100 4890 4710 4550 4420 4300 4200 4110 4030 3950 3870 3820 3760 3700 3650
1.00 L/250 5160 4940 4760 4600 4470 4350 4240 4150 4070 3990 3920 3860 3790 3750 3690
1.10 L/250 5200 4980 4800 4640 4500 4380 4270 4180 4100 4030 3950 3890 3830 3770 3720
1.20 L/250 5220 5000 4820 4670 4530 4410 4300 4210 4130 4050 3980 3910 3850 3790 3740

T130: 1200x1800, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.60 5300 4730 4280 3930 3630 3400 3180 3000 2820 2680 2550 2440 2330 2240 2150
0.70 5990 5470 4980 4590 4260 3980 3750 3540 3350 3200 3050 2920 2790 2680 2580
0.80 6110 5820 5550 5130 4780 4480 4230 4000 3790 3620 3460 3320 3180 3070 2950
0.90 6170 5890 5660 5450 5190 4900 4660 4430 4210 4020 3850 3690 3540 3410 3310
1.00 6220 5930 5700 5510 5340 5190 4940 4710 4520 4340 4180 4040 3880 3760 3630
1.10 6250 5960 5740 5540 5380 5220 5080 4950 4760 4570 4400 4260 4130 4000 3880
1.20

t [мм] 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5710 5390 5120 4910 4720 4560 4420 4290 4180 4080 3990 3910 3840 3760 3700
0.80 L/250 5980 5660 5370 5150 4960 4800 4640 4510 4410 4300 4200 4120 4030 3960 3880
0.90 L/250 6100 5820 5600 5370 5180 4990 4850 4710 4590 4490 4380 4300 4210 4120 4060
1.00 L/250 6170 5890 5660 5460 5290 5150 5010 4890 4770 4660 4550 4470 4360 4290 4210
1.10 L/250 6210 5930 5700 5510 5330 5190 5050 4940 4830 4740 4650 4580 4490 4430 4350
1.20 L/250 6240 5960 5740 5540 5370 5220 5080 4970 4870 4770 4680 4590 4520 4450 4380
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T130: 1200x2400, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 4610 4220 3920 3690 3490 3330 3170 2990 2820 2680 2550 2440 2330 2240 2150
0.80 5040 4690 4360 4090 3870 3690 3540 3400 3290 3190 3040 2910 2790 2680 2580
0.90 5100 4910 4710 4420 4180 3980 3810 3660 3530 3420 3330 3230 3160 3060 2950
1.00 5150 4960 4800 4650 4450 4240 4060 3900 3770 3640 3530 3430 3340 3270 3200
1.10 5190 4990 4830 4690 4580 4470 4280 4110 3970 3830 3720 3610 3520 3440 3360
1.20 5220 5020 4860 4720 4600 4490 4390 4300 4150 4010 3890 3780 3690 3600 3510

t [мм] 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 4960 4780 4620 4490 4380 4270 4180 4110 4040 3960 3920 3860 3810 3760 3690
0.80 L/250 5030 4850 4690 4560 4430 4340 4250 4170 4100 4030 3960 3920 3860 3810 3770
0.90 L/250 5100 4910 4750 4610 4490 4380 4290 4220 4140 4080 4010 3960 3910 3850 3810
1.00 L/250 5150 4960 4800 4660 4540 4430 4340 4260 4190 4110 4050 4000 3940 3900 3850
1.10 L/250 5190 4990 4830 4690 4570 4470 4370 4290 4210 4150 4080 4030 3970 3920 3880
1.20 L/250 5210 5020 4860 4720 4600 4490 4390 4320 4240 4170 4110 4040 3990 3940 3890

T130: 1200x2400, t=2*3

t [мм] 
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 5300 4720 4290 3940 3640 3390 3170 2990 2820 2680 2550 2440 2330 2240 2150
0.80 5990 5470 4980 4580 4250 3980 3750 3540 3350 3190 3040 2910 2790 2680 2580
0.90 6070 5810 5560 5130 4770 4480 4230 4000 3790 3610 3470 3320 3190 3060 2950
1.00 6130 5880 5680 5480 5230 4950 4660 4430 4210 4020 3850 3680 3550 3410 3310
1.10 6180 5920 5710 5540 5380 5240 5010 4800 4590 4380 4210 4030 3890 3750 3630
1.20 6210 5950 5750 5570 5420 5270 5150 5030 4850 4670 4510 4370 4210 4070 3920

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.70 L/250 5700 5390 5130 4910 4730 4550 4410 4290 4190 4080 3990 3910 3840 3760 3690
0.80 L/250 5980 5660 5370 5160 4950 4800 4650 4520 4400 4290 4200 4120 4020 3950 3890
0.90 L/250 6060 5810 5610 5380 5170 4990 4850 4710 4600 4480 4370 4300 4220 4120 4050
1.00 L/250 6130 5880 5680 5490 5340 5190 5030 4890 4770 4660 4560 4460 4370 4290 4210
1.10 L/250 6170 5920 5710 5540 5380 5240 5120 5010 4920 4820 4700 4610 4510 4440 4360
1.20 L/250 6200 5950 5750 5570 5410 5270 5150 5050 4950 4870 4780 4700 4630 4560 4470
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СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ
Расчетная таблица: Несущий профилированный настил Т153

На следующих страницах приведены два различных типа расчетных таблиц. Расчетные таблицы разделены 
по размеру проема, а также по числу легких прогонов LP-H. Одна таблица отображает максимально допусти-
мые значения пролетов в предельном состоянии по потере несущей способности в соответствии с толщиной 
несущего профилированного настила и нагрузкой, которой подвергается кровля. Нагрузки устанавливаются в 
качестве номинальных в предельном состоянии по потере несущей способности, например, значение нагрузки 
необходимо умножить на Eurocode 1 в соответствии с коэффициентами безопасности и коэффициентом соче-
тания. Данные таблицы основаны на предположении, что масса устанавливаемого оборудования составляет 
1,5 кН/м2.

В другой таблице приводятся максимально допустимые значения пролетов в предельном состоянии по эксплуа-
тационной надежности в соответствии с нагрузкой на кровлю и прогибом несущего профилированного настила. 
В данном случае нагрузки необходимо рассчитывать при помощи коэффициента сочетаемости нагрузок, соот-
ветствующих предельному состоянию по эксплуатационной надежности. 

Данные расчетные таблицы необходимо использовать вместе.

Расчетные таблицы выглядят следующим образом:

T153: 900x1000, t=3 где T153 Код несущего профилированного настила.

900x1000 Размер проема, 900 мм в ширину и 1000 мм в длину по отношению к 
направлению несущей панели.

t=3 Толщина LP-H, по одному профилю на каждой стороне проема. 

t=2*3 Два прогона LP-H толщиной 3 мм располагаются на каждой стороне проема.

Длина легкого прогона LP-C
Несущий профилированный 
настил

Ширина проема [мм] Длина LP-C [мм]

1 шт. 2 шт.

T153 900 1550 2120

T153 1000 1830 2400

T153 1200 1830 2400

T153: 900x2400, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 5230 4800 4450 4170 3930 3680 3460 3270 3100 2940 2810 2690 2560 2470 2370
0.8 5770 5280 4910 4600 4340 4140 3940 3780 3590 3420 3280 3140 3020 2900 2800
0.9 6070 5740 5330 4990 4720 4480 4290 4120 3960 3830 3710 3580 3440 3320 3200
1 6140 5900 5690 5380 5090 4840 4620 4430 4260 4110 3980 3870 3760 3670 3580
1.1 6200 5940 5740 5570 5410 5140 4920 4710 4540 4380 4240 4110 3990 3890 3790
1.2 6220 5990 5770 5600 5440 5300 5140 4930 4750 4590 4440 4300 4180 4070 3980
1.5 6300 6060 5850 5680 5520 5390 5250 5150 5050 4960 4880 4770 4640 4510 4400

t [мм] 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 L/250 5890 5650 5450 5280 5140 5010 4900 4780 4650 4540 4440 4350 4260 4180 4110
0.8 L/250 5990 5740 5540 5370 5230 5100 4980 4880 4780 4690 4620 4550 4480 4410 4320
0.9 L/250 6080 5820 5620 5440 5290 5160 5060 4940 4840 4770 4680 4610 4540 4480 4430
1 L/250 6150 5900 5690 5520 5370 5230 5110 5000 4900 4820 4740 4660 4590 4530 4470
1.1 L/250 6200 5950 5740 5560 5400 5270 5150 5050 4950 4860 4780 4700 4630 4570 4510
1.2 L/250 6220 5980 5770 5590 5440 5300 5180 5080 4980 4890 4810 4730 4660 4600 4540
1.5 L/250 6300 6060 5850 5680 5520 5390 5260 5150 5050 4960 4880 4800 4730 4660 4610
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T153: 900x2400, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 5640 5060 4600 4230 3930 3670 3450 3270 3100 2940 2810 2690 2570 2470 2370
0.8 6420 5790 5290 4880 4530 4250 4000 3790 3600 3420 3270 3130 3020 2900 2800
0.9 6960 6470 5930 5480 5120 4790 4530 4290 4090 3890 3720 3570 3430 3320 3200
1 7240 6850 6520 6080 5680 5350 5050 4800 4570 4350 4180 4020 3870 3730 3600
1.1 7390 7060 6720 6460 6210 5840 5540 5260 5010 4800 4590 4410 4260 4100 3970
1.2 7430 7120 6850 6630 6380 6170 5940 5640 5390 5160 4960 4760 4600 4430 4290
1.5 7520 7210 6950 6730 6530 6360 6200 6070 5940 5830 5730 5590 5420 5270 5120

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 L/250 6340 5980 5700 5460 5250 5070 4920 4780 4650 4540 4440 4350 4270 4190 4110
0.8 L/250 6680 6300 5990 5740 5530 5340 5190 5040 4900 4780 4680 4580 4490 4410 4320
0.9 L/250 6970 6580 6260 6000 5780 5580 5420 5270 5120 5010 4890 4800 4700 4610 4530
1 L/250 7250 6840 6520 6240 6020 5810 5640 5480 5340 5220 5090 4990 4880 4790 4710
1.1 L/250 7390 7070 6720 6450 6200 6000 5830 5670 5520 5380 5270 5160 5060 4970 4870
1.2 L/250 7430 7110 6850 6620 6380 6170 5990 5830 5670 5550 5430 5310 5200 5100 5020
1.5 L/250 7520 7210 6950 6730 6530 6360 6210 6070 5940 5830 5730 5620 5540 5450 5380

T153: 1000x1000, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 5220 4720 4310 3990 3720 3490 3300 3130 2980 2840 2730 2620 2510 2440 2350
0.8 5770 5220 4800 4440 4150 3910 3680 3500 3340 3190 3060 2940 2840 2740 2650
0.9 6080 5690 5230 4850 4550 4280 4050 3860 3680 3520 3370 3250 3130 3030 2930
1 6150 5860 5610 5260 4930 4650 4410 4190 4000 3830 3680 3540 3420 3310 3200
1.1 6210 5900 5650 5450 5260 4960 4710 4480 4290 4110 3950 3800 3670 3550 3440
1.2 6240 5940 5690 5480 5290 5130 4940 4710 4510 4330 4160 4010 3880 3750 3640
1.5 6320 6020 5770 5560 5370 5220 5060 4940 4820 4720 4630 4500 4350 4220 4100

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 L/250 5900 5600 5360 5150 4980 4830 4700 4580 4460 4360 4280 4200 4120 4050 3980
0.8 L/250 6000 5700 5450 5240 5080 4920 4780 4650 4540 4440 4360 4270 4190 4130 4050
0.9 L/250 6090 5780 5530 5320 5140 4990 4860 4720 4610 4520 4420 4340 4250 4190 4120
1 L/250 6160 5850 5610 5400 5220 5060 4910 4780 4670 4580 4480 4390 4310 4230 4170
1.1 L/250 6210 5910 5650 5440 5250 5100 4960 4830 4720 4610 4520 4430 4350 4280 4210
1.2 L/250 6240 5940 5690 5470 5290 5130 4990 4860 4750 4650 4560 4460 4380 4310 4240
1.5 L/250 6320 6020 5770 5560 5370 5220 5070 4940 4820 4720 4630 4530 4460 4370 4310

T153: 1000x1000, t=2*3

t [мм] 
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 5640 5070 4610 4230 3930 3670 3450 3260 3090 2940 2810 2690 2570 2480 2380
0.8 6420 5780 5290 4880 4540 4260 4000 3790 3600 3420 3270 3130 3010 2890 2790
0.9 6960 6480 5930 5470 5110 4790 4520 4290 4090 3900 3720 3570 3430 3310 3200
1 7240 6840 6510 6080 5690 5350 5060 4790 4560 4350 4170 4010 3870 3730 3590
1.1 7430 7050 6730 6460 6220 5840 5530 5250 5020 4800 4600 4420 4260 4110 3970
1.2 7460 7100 6790 6530 6300 6110 5890 5610 5370 5150 4950 4760 4600 4440 4300
1.5 7560 7190 6880 6630 6400 6210 6030 5880 5740 5620 5380 5100 4860 4650 4460
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t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 L/250 6340 5990 5700 5450 5250 5080 4930 4790 4660 4550 4450 4360 4270 4190 4120
0.8 L/250 6680 6290 5990 5740 5540 5350 5190 5030 4900 4780 4680 4580 4490 4410 4330
0.9 L/250 6970 6580 6260 6000 5780 5590 5430 5270 5120 5010 4890 4790 4690 4610 4520
1 L/250 7250 6830 6510 6240 6020 5820 5630 5470 5330 5220 5100 4980 4880 4720 4520
1.1 L/250 7430 7060 6730 6450 6210 6010 5830 5670 5530 5380 5260 5150 4940 4720 4520
1.2 L/250 7460 7090 6790 6520 6300 6110 5940 5790 5650 5530 5420 5190 4940 4720 4520
1.5 L/250 7560 7190 6880 6630 6400 6210 6040 5880 5740 5620 5470 5190 4940 4720 4520

T153: 1000x2000, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 5020 4590 4240 3960 3740 3540 3380 3240 3100 2940 2800 2680 2560 2470 2370
0.8 5550 5070 4700 4390 4140 3930 3730 3580 3440 3310 3210 3110 3010 2890 2800
0.9 5850 5520 5110 4780 4510 4280 4080 3910 3750 3610 3490 3380 3280 3200 3110
1 5920 5690 5480 5170 4880 4630 4420 4220 4060 3900 3770 3660 3550 3450 3360
1.1 5970 5720 5520 5350 5200 4930 4710 4500 4330 4170 4030 3900 3780 3680 3580
1.2 6000 5770 5560 5380 5230 5090 4930 4720 4540 4380 4230 4100 3970 3860 3760
1.5 6080 5840 5640 5460 5310 5170 5040 4940 4840 4750 4670 4560 4430 4300 4200

t [мм] 
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 L/250 5670 5430 5240 5070 4930 4800 4690 4590 4490 4410 4340 4270 4200 4140 4090
0.8 L/250 5770 5530 5330 5150 5020 4890 4770 4670 4570 4490 4420 4340 4280 4220 4150
0.9 L/250 5860 5610 5410 5230 5080 4960 4850 4730 4640 4560 4470 4400 4330 4270 4220
1 L/250 5930 5680 5480 5310 5160 5020 4900 4790 4700 4610 4530 4450 4380 4320 4260
1.1 L/250 5970 5730 5520 5350 5190 5060 4950 4840 4750 4650 4570 4490 4430 4360 4300
1.2 L/250 6000 5760 5560 5380 5230 5090 4970 4870 4770 4680 4600 4520 4460 4390 4330
1.5 L/250 6080 5840 5640 5460 5310 5170 5050 4940 4840 4750 4670 4590 4530 4450 4400

T153: 1000x2000, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 5640 5060 4610 4240 3930 3680 3450 3260 3090 2930 2800 2680 2560 2480 2380
0.8 6430 5780 5290 4870 4540 4260 3990 3790 3600 3420 3280 3130 3010 2890 2790
0.9 6970 6480 5920 5480 5120 4790 4530 4290 4090 3900 3720 3570 3440 3320 3190
1 7090 6790 6520 6080 5690 5350 5050 4800 4570 4350 4170 4020 3860 3730 3600
1.1 7150 6840 6580 6370 6180 5850 5530 5250 5020 4800 4590 4410 4260 4110 3960
1.2 7190 6890 6630 6410 6210 6040 5840 5590 5370 5160 4960 4770 4600 4440 4290
1.5 7280 6980 6720 6500 6310 6140 5980 5850 5730 5620 5510 5370 5210 5060 4930

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60

0.7 L/250 6350 5990 5690 5450 5260 5070 4930 4790 4660 4550 4440 4350 4270 4190 4110
0.8 L/250 6680 6300 6000 5730 5530 5340 5190 5030 4910 4790 4680 4590 4500 4420 4330
0.9 L/250 6970 6570 6270 6000 5770 5590 5430 5260 5130 5020 4890 4800 4690 4610 4530
1 L/250 7100 6780 6520 6250 6010 5820 5630 5470 5330 5220 5100 4990 4880 4790 4720
1.1 L/250 7150 6850 6580 6360 6170 6010 5830 5660 5520 5390 5260 5150 5050 4960 4880
1.2 L/250 7190 6880 6630 6400 6210 6040 5890 5760 5640 5530 5430 5300 5200 5110 5020
1.5 L/250 7280 6980 6720 6500 6310 6140 5990 5850 5730 5620 5510 5410 5330 5240 5170
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T153: 1200x1200, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 4890 4270 3930 3650 3410 3220 3050 2900 2770 2660 2560 2470 2380 2300 2240
0.8 5410 4930 4550 4230 3960 3740 3550 3380 3230 3100 2990 2880 2790 2700 2620
0.9 5700 5300 4890 4560 4290 4060 3860 3680 3520 3380 3250 3150 3040 2950 2870
1 5770 5620 5200 4860 4570 4320 4120 3930 3770 3620 3490 3370 3270 3160 3080
1.1 5820 5890 5460 5110 4810 4560 4340 4140 3980 3830 3690 3570 3460 3360 3270
1.2 5850 6010 5680 5320 5020 4770 4530 4340 4160 4010 3870 3740 3620 3520 3420
1.5 5930 6080 5780 5510 5210 4940 4720 4510 4330 4170 4030 3900 3780 3670 3570

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 L/250 5530 4430 4290 4160 4040 3930 3850 3770 3690 3630 3560 3500 3440 3390 3340
0.8 L/250 5630 4490 4350 4210 4100 3990 3900 3820 3740 3680 3610 3550 3500 3440 3390
0.9 L/250 5710 4540 4390 4260 4140 4040 3950 3870 3780 3720 3650 3590 3540 3490 3430
1 L/250 5780 4580 4430 4300 4180 4070 3980 3900 3820 3750 3690 3630 3570 3520 3460
1.1 L/250 5820 4610 4470 4330 4220 4110 4020 3930 3850 3790 3720 3650 3600 3550 3500
1.2 L/250 5850 4650 4500 4360 4240 4140 4050 3960 3880 3810 3750 3680 3620 3570 3520
1.5 L/250 5930 4680 4520 4390 4270 4170 4070 3990 3900 3840 3770 3710 3650 3600 3540

T153: 1200x1200, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 5640 4270 3930 3650 3410 3220 3050 2900 2770 2660 2560 2470 2380 2300 2240
0.8 6430 4930 4550 4230 3960 3740 3550 3380 3230 3100 2990 2880 2790 2700 2620
0.9 6820 5300 4890 4560 4290 4060 3860 3680 3520 3380 3250 3150 3040 2950 2870
1 6900 5620 5200 4860 4570 4320 4120 3930 3770 3620 3490 3370 3270 3160 3080
1.1 6960 5890 5460 5110 4810 4560 4340 4140 3980 3830 3690 3570 3460 3360 3270
1.2 7000 6010 5680 5320 5020 4770 4530 4340 4160 4010 3870 3740 3620 3520 3420
1.5 7090 6080 5780 5510 5210 4940 4720 4510 4330 4170 4030 3900 3780 3670 3570

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 L/250 6340 4430 4290 4160 4040 3930 3850 3770 3690 3630 3560 3500 3440 3390 3340
0.8 L/250 6680 4490 4350 4210 4100 3990 3900 3820 3740 3680 3610 3550 3500 3440 3390
0.9 L/250 6830 4540 4390 4260 4140 4040 3950 3870 3780 3720 3650 3590 3540 3490 3430
1 L/250 6910 4580 4430 4300 4180 4070 3980 3900 3820 3750 3690 3630 3570 3520 3460
1.1 L/250 6960 4610 4470 4330 4220 4110 4020 3930 3850 3790 3720 3650 3600 3550 3500
1.2 L/250 7000 4650 4500 4360 4240 4140 4050 3960 3880 3810 3750 3680 3620 3570 3520
1.5 L/250 7090 4680 4520 4390 4270 4170 4070 3990 3900 3840 3770 3710 3650 3600 3540

T153: 1200x1800, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 4850 4420 4080 3800 3580 3380 3220 3080 2960 2850 2760 2670 2560 2470 2370
0.8 5350 4880 4510 4210 3960 3750 3560 3410 3270 3150 3040 2950 2860 2780 2710
0.9 5640 5310 4910 4580 4320 4090 3890 3720 3570 3440 3320 3210 3110 3030 2950
1 5700 5460 5250 4950 4660 4420 4210 4030 3860 3710 3580 3470 3370 3270 3180
1.1 5750 5500 5290 5120 4970 4710 4490 4290 4120 3970 3830 3700 3590 3480 3390
1.2 5780 5540 5330 5150 5000 4860 4700 4500 4320 4170 4020 3890 3770 3660 3570
1.5 5860 5610 5400 5230 5070 4940 4810 4710 4610 4520 4440 4330 4200 4080 3980
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t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 L/250 5470 5230 5030 4860 4720 4580 4480 4370 4280 4200 4120 4060 3990 3930 3880
0.8 L/250 5560 5310 5110 4940 4800 4670 4550 4450 4350 4270 4190 4120 4060 4000 3930
0.9 L/250 5650 5390 5190 5010 4860 4730 4620 4510 4410 4340 4250 4180 4110 4050 4000
1 L/250 5710 5460 5250 5080 4930 4790 4670 4560 4470 4390 4300 4230 4160 4100 4040
1.1 L/250 5750 5510 5290 5120 4960 4830 4710 4610 4520 4420 4340 4270 4200 4140 4080
1.2 L/250 5780 5530 5330 5150 5000 4860 4740 4640 4540 4450 4370 4290 4230 4160 4100
1.5 L/250 5860 5610 5400 5230 5070 4940 4820 4710 4610 4520 4440 4360 4290 4220 4170

T153: 1200x1800, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 5630 5070 4600 4240 3940 3670 3460 3260 3100 2930 2800 2680 2560 2480 2380
0.8 6390 5790 5290 4870 4530 4250 4000 3780 3590 3430 3280 3130 3020 2890 2790
0.9 6740 6330 5840 5430 5110 4800 4520 4290 4090 3900 3720 3580 3430 3310 3200
1 6820 6520 6250 5880 5530 5230 4980 4750 4540 4360 4180 4020 3860 3730 3590
1.1 6880 6560 6300 6090 5900 5580 5310 5070 4860 4670 4500 4340 4200 4070 3950
1.2 6910 6610 6340 6130 5930 5760 5560 5320 5110 4910 4730 4570 4430 4290 4170
1.5 7000 6690 6430 6210 6020 5860 5700 5550 5260 5020 4800 4610 4450 4300 4170

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 L/250 6350 5990 5700 5460 5250 5070 4930 4790 4660 4540 4440 4360 4270 4180 4120
0.8 L/250 6650 6300 5990 5740 5540 5350 5180 5040 4910 4790 4680 4580 4500 4420 4290
0.9 L/250 6750 6420 6170 5950 5770 5590 5430 5260 5130 5020 4890 4760 4590 4430 4290
1 L/250 6830 6510 6250 6030 5850 5680 5530 5400 5280 5180 4960 4760 4590 4430 4290
1.1 L/250 6880 6570 6300 6080 5890 5730 5580 5450 5340 5180 4960 4760 4590 4430 4290
1.2 L/250 6910 6600 6340 6120 5930 5760 5610 5480 5360 5180 4960 4760 4590 4430 4290
1.5 L/250 7000 6690 6430 6210 6020 5860 5700 5570 5440 5180 4960 4760 4590 4430 4290

T153: 1200x2400, t=3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 4850 4460 4140 3890 3690 3520 3370 3250 3090 2930 2800 2680 2560 2470 2370
0.8 5340 4900 4560 4280 4050 3870 3690 3560 3430 3330 3230 3140 3020 2900 2800
0.9 5610 5310 4940 4640 4400 4180 4000 3850 3710 3590 3480 3390 3300 3230 3160
1 5680 5470 5280 4990 4730 4500 4310 4140 3990 3850 3730 3630 3540 3450 3370
1.1 5730 5500 5320 5160 5020 4780 4570 4390 4230 4090 3960 3850 3750 3650 3560
1.2 5760 5540 5350 5190 5050 4930 4780 4590 4430 4280 4150 4020 3920 3820 3730
1.5 5830 5610 5420 5260 5120 5000 4880 4790 4700 4620 4550 4440 4330 4210 4120

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 L/250 5450 5230 5060 4900 4780 4660 4560 4470 4380 4310 4240 4180 4120 4070 4020
0.8 L/250 5540 5320 5140 4980 4860 4740 4640 4540 4460 4380 4310 4250 4190 4140 4080
0.9 L/250 5620 5390 5210 5050 4920 4800 4700 4600 4510 4440 4370 4300 4240 4190 4140
1 L/250 5690 5460 5280 5120 4980 4860 4750 4650 4570 4490 4420 4350 4290 4230 4180
1.1 L/250 5730 5510 5320 5160 5020 4900 4790 4700 4610 4530 4450 4390 4320 4270 4210
1.2 L/250 5760 5530 5350 5180 5050 4930 4820 4720 4630 4560 4480 4410 4350 4290 4240
1.5 L/250 5830 5610 5420 5260 5120 5000 4890 4790 4700 4620 4550 4470 4410 4350 4300

112



1. НЕСУЩИЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
www.ruukki.com/load-bearing-sheets

T153: 1200x2400, t=2*3

t [мм]
Значения пределов по потере несущей способности кровли [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 5630 5070 4610 4240 3930 3670 3460 3270 3100 2940 2810 2690 2570 2470 2370
0.8 6350 5790 5290 4870 4540 4260 4000 3790 3600 3420 3270 3130 3020 2900 2800
0.9 6690 6310 5840 5470 5110 4800 4520 4300 4090 3900 3720 3580 3440 3320 3200
1 6770 6490 6250 5900 5570 5280 5040 4800 4570 4360 4170 4020 3870 3730 3590
1.1 6830 6540 6300 6110 5930 5620 5370 5140 4940 4760 4600 4410 4260 4110 3960
1.2 6860 6580 6340 6140 5960 5800 5620 5380 5180 5000 4830 4680 4540 4410 4290
1.5 6950 6670 6430 6230 6050 5900 5750 5630 5510 5400 5200 5020 4870 4730 4610

t [мм]
Нагрузка на кровлю в предельном состоянии по эксплуатационной надежности [кН/м2]
2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00 6.40 6.80 7.20 7.60

0.7 L/250 6350 5980 5700 5450 5260 5080 4920 4790 4660 4540 4450 4360 4260 4180 4110
0.8 L/250 6600 6300 6000 5740 5530 5350 5180 5040 4910 4790 4680 4580 4500 4410 4320
0.9 L/250 6700 6410 6170 5970 5770 5590 5420 5260 5130 5020 4890 4800 4690 4610 4540
1 L/250 6780 6480 6250 6050 5880 5730 5590 5460 5340 5220 5090 4980 4880 4800 4720
1.1 L/250 6830 6540 6300 6100 5920 5770 5640 5510 5410 5300 5200 5120 5040 4910 4770
1.2 L/250 6860 6580 6340 6130 5960 5800 5660 5540 5430 5330 5240 5150 5050 4910 4770
1.5 L/250 6950 6670 6430 6230 6050 5900 5750 5630 5510 5410 5320 5220 5050 4910 4770
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1.7 НЕСУЩИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ НАСТИЛЫ, СТРАХОВОЧНЫЙ АНКЕР SA 113-153

Руководство по эксплуатации
Несущие профилированные настилы. Страховочный анкер SA 113-153

• Изготовитель предохранительного анкера
Ruukki Construction Oy
П/я 138 (Суолакивенкату 1)
FI-00811 Хельсинки, Финляндия

• Описание, назначение использования и принцип работы оборудования
Страховочный анкер SA113-153 необходимо крепить к несущему профилированному листу в соответствии с 
Директивой 89/686/EEC
Страховочный анкер SA113-153, разработанный и протестированный компанией Rautaruukki Oyj, является вспо-
могательным устройством для работ, проводимых на кровле. Данное приспособление совместимо только с 
несущими профилированными настилами, изготовленными компанией Rautaruukki Oyj, принимая во внимание 
те ограничения, которые представлены в данном руководстве. 

• Перечень деталей:
B1  U-образный стальной элемент, в котором диаметр вала составляет Ø30 мм с резьбой M30
B2  Прижимная планка
В3  Поворотная рукоятка
В4  Место крепления ремня
B5  Затягивающая рукоятка с внутренней резьбой M30 
B6  Установочный винт с шестигранным углублением под ключ и цилиндрическим концом  
V1  Проволока Ø 2 мм – 4 мм
V2  Петля проволоки

• Безопасная эксплуатация устройства
Данным устройством могут пользоваться только те лица, которые прошли соответствующую подготовку и явля-
ются квалифицированным персоналом, который безопасно может эксплуатировать данное устройство.
Запрещается использование данного устройства с любой другой целью, кроме той, которая описана в насто-
ящем руководстве. Категорически запрещается осуществлять замены элементов устройства или добавлять 
какие-либо элементы без предварительного уведомления завода-производителя. Любые мероприятия по про-
ведению технического обслуживания и ремонтных работ необходимо осуществлять только в соответствии с 
указаниями по обслуживанию данного устройства. С данным устройством разрешается использовать только 
специальные тросы/захваты и страховочные ремни. Необходимо учитывать, что полная страховочная система 
является единственно допустимым удерживающим приспособлением, которое может быть использовано в 
системе страховки от падения. Захват страховочного ремня разрешается крепить только к захватывающей 
петле В4. 
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• Проверка устройства перед эксплуатацией
Перед эксплуатацией пользователь должен проверить следующее:
a) Ежегодная проверка устройства была осуществлена
б) Захватывающая петля (элемент В4) свободно вращается вокруг своей оси 
в) U-образный стальной элемент элементы В1 свободно вращается вокруг своей оси и останавливается в 
горизонтальном положении после того, как его отпускают
г) Резьба элементы В1 должна быть чистой; зажимной винт в метчике свободно вращается
д) Проволока и петля проволоки (элементы V1 и V2) не повреждены и находятся на своих местах

Если имеются какие-либо повреждения, перед началом эксплуатации их необходимо устранить. Меры по устра-
нению неисправностей относительно пунктов б), в), г) и д) могут быть предприняты самим пользователем в 
соответствии с руководством по техническому обслуживанию.

Относительно устанавливаемых крепежных подложек, перед эксплуатацией устройства необходимо проверить 
следующее:
е) Устанавливаемая крепежная подложка которая, соответствует разрезу. Необходимо проверить по 
форме, которая прилагается к связке профилированных листов, или по накладной. 
ж) Несущий профилированный настил должен крепиться к несущим конструкциям с двух сторон. 
з) Между краем несущего профилированного настила и страховочным анкером имеется, как минимум, две 
волны.

• Вывод из эксплуатации
Устройство должно быть немедленно выведено из эксплуатации, если: 
а) Ежегодная проверка оборудования не была осуществлена.
б) Имеются дефекты и повреждения в конструкции устройства.
в) Устройство использовалось для страховки от падения. 
г) У пользователя имеются сомнения относительно безопасности и цельности устройства. 

Запрещается повторно вводить устройство в эксплуатацию до тех пор, пока условия эксплуатации оборудова-
ния не будут подтверждены квалифицированным специалистом в письменном виде.

• План спасательных работ
Перед эксплуатацией оборудования необходимо убедиться в том, что существует план спасательных работ 
в случае экстренной ситуации на месте проведения работ. Необходимо принять во внимание, что человека, 
повисшего на поясе для страховки, необходимо незамедлительно освободить, например, при помощи корзины 
башенного крана. На месте проведения работ должно быть достаточное количество квалифицированного пер-
сонала и рабочего спасательного оборудования, которое может быть с легкостью перемещено в то место, где 
может случиться падение.

• Совместимые профилированные кровельные панели
Страховочный анкер может использоваться со следующими профилями кровельных листов:

Профилированный лист Толщина Сорт стали

T130-75L-930 0,7 мм – 1,5 мм S320GD+Z, S350GD+Z

T153-41L-840 0,7 мм – 1,5 мм S320GD+Z, S350GD+Z

T153-40L-840 0,7 мм – 1,5 мм S320GD+Z, S350GD+Z

• Выбор точки крепления
Точки крепления необходимо выбирать так, чтобы минимизировать высоту падения. Также важно предусмот-
реть, чтобы в случае падения не было удара о землю или твердую поверхность. При доставке на место монтажа 
профилированные листы могут быть предварительно перфорированы на заводе (применяется для несущих 
профилированных настилов, изготовленных в Финляндии). Отверстие диаметром Ø 50 мм может быть также 
просверлено и на рабочей стороне листа. Отверстия, просверленные в центральном выступе профилирован-
ного листа, должны располагаться от свободного края профилированного листа на расстоянии, как минимум, 
одного (1) метра. Страховочным анкером единовременно может пользоваться только один человек.
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Рисунок 2. Пример размещения страховочных анкеров

• Указания по монтажу
Cтраховочный анкер устанавливается в отверстие диаметром 50 мм на верхнем выступе профилированного 
листа. U-образный стальной элемент В1 необходимо привести в верхнее положение, потянув проволоку (V1) 
так, чтобы страховочный анкер вошел в отверстие.
Страховочный анкер вставляется в отверстие тогда, когда поворотная рукоятка (В3) и профилированный лист 
параллельны друг другу.
Когда U-образный стальной элемент находится в горизонтальном положении, при помощи поворотной рукоятки 
страховочный анкер поворачивается на 90 градусов, чтобы достигнуть U-образного стального элемента под 
нижним выступом профилированного листа.
После этого поворотом рукоятки необходимо проверить, что U-образный стальной элемент находится напротив 
нижнего выступа профилированного листа. Затем страховочный анкер крепится к профилированному листу 
посредством поворота затягивающей рукоятки по часовой стрелке до тех пор, пока анкер плотно и прочно не 
прикрепится к профилированный листу. 
Чтобы демонтировать анкер, необходимо все вышеописанные операции осуществить в обратном порядке. 
Сперва необходимо ослабить предохранительный анкер, поворачивая затягивающую рукоятку против часо-
вой стрелки. После этого поворотная рукоятка поворачивается на 90 градусов. Далее, вытаскивая проволоку, 
U-образный стальной элемент приводится в верхнее положение и только после этого можно демонтировать 
предохранительный анкер.

Отверстия для 
страховочного анкера

Отверстия для 
страховочного анкера

Страховочный 
анкер

Страховочный 
анкер

Монтажник

Несущий про-
филированный 
настил 

Основная 
конструкция

Монтажник
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• Орган ЕС типового испытания 
Типовое испытание осуществляется уполномоченным органом: 
Финский институт по технике безопасности и охране здоровья 
Топелиуксенкату 41
FI-00250 Хельсинки, Финляндия
(Сертификат на проведение типового испытания № 28223KSS01, 
уполномоченный орган № 0403)

• Орган контроля соответствия качества продукции
Финский институт по технике безопасности и охране здоровья 
Топелиуксенкату 41
FI-00250 Хельсинки, Финляндия

• Указания по техническому обслуживанию и хранению
Поверхность устройства необходимо протирать влажной тряпкой. При необходимости можно использовать 
антикоррозийные вещества. Резьбу можно прочищать при помощи стальной щетки или сжатым воздухом.
Резьбу и штифт необходимо смазывать тонким слоем подходящей смазки. Продукцию необходимо перевозить 
и хранить в специальном транспортном контейнере. Это необходимо для того, чтобы защитить продукцию от 
грязи и влаги. Если продукция намокла, то перед тем как поместить ее в транспортный контейнер, ее необхо-
димо протереть и высушить.

• Периодическая проверка
Каждые 12 месяцев необходимо осуществлять проверку оборудования. Проверка оборудования должна осу-
ществляться компетентным лицом или компанией, уполномоченной заводом-производителем или Институтом 
по Технике Безопасности и Охране Здоровья, а также в соответствии с отдельными указаниями по периодиче-
ской проверке.

• Указания по ремонту
Если анкер поврежден, его необходимо немедленно вывести из эксплуатации. Если проволока (V1) и петля про-
волоки (V2) повреждены, то пользователь должен заменить их на новые. Замена шнура осуществляется путем 
протяжки нового через отверстие в U-образном стальном элементе в отверстие по вертикали. На конце шнура 
делается петля, затем затягивается головка шнура. Длина шнура должна регулироваться, чтобы U-образный 
стальной элемент находился в горизонтальном положении. 

Любые другие ремонтные работы должны осуществляться лицом или компанией, уполномоченными заво-
дом-производителем. В случае повреждения какой-либо элементы ее необходимо заменить на новую. После 
проведения ремонтных работ оборудование необходимо проверить. Все работы по замене деталей и элемен-
тов необходимо занести в отчет о проверке.

• Эксплуатация за пределами Финляндии/Перепродажа
Данный продукт предполагается использовать только на территории Финляндии. Если данный продукт пред-
полагается перепродавать в другие страны, для безопасности пользователя крайне важно, чтобы у клиента 
имелись инструкции и руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию, периодической проверке и 
ремонтным работам на языке той страны, в которую планируется продажа данного оборудования.
Более того, необходимо убедиться в том, что маркировка знаком СЕ, которая упомянута в настоящем доку-
менте, действительна и подтверждена той страной, в которую продается оборудование. Помните, что относи-
тельно данного оборудования для некоторых стран требуются дополнительные подтверждения по безопасно-
сти и отсутствию угрозы здоровью, которые упомянуты в настоящем документе.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Подъемное устройство для подъема несущего профилированного настила

• Описание и назначение
Данное подъемное устройство предполагается использовать для подъема гофрированных профилированных 
листов производства компании Ruukki. Вы можете поднимать листы по одному или по несколько в связке. Связки 
профилированных листов должны быть разделены реями, которые подкладываются под связку, и высота кото-
рых должна быть, как минимум, 70 мм. Такое расстояние позволяет подъемному устройству свободно поме-
щаться под связку.
Подъемное устройство состоит из двух отдельных подузлов, которые соединяются между собой подъемным 
ремнем. Узлы подъемного устройства необходимо размещать с обоих краев груза (Рисунок 1). Соединительная 
цепь, используемая для подъема, не является частью подъемного устройства. 

• Маркировка знаком СЕ
В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета Европы «О машинном оборудовании» 2006/42/
EC, данный подъемный механизм промаркирован знаком СЕ. Имеется соответствующий сертификат, подтверж-
дающий это. Табличка со знаком СЕ находится на выравнивателе подъемного устройства. Она содержит сле-
дующую информацию:  

Рисунок 1. Элементы подъемного устройства без соединительной цепи

• Таблица 1.
Маркировка знаком СЕ

Производитель Innosteel Factory Oy

Максимальная подъемная нагрузка 1500 кг

Номер модели 09201000

Год выпуска 2009

Маркировка знаком СЕ

• Грузоподъемность
Максимальная номинальная грузоподъемность WLL (Максимальная Грузоподъемность) подъемного устрой-
ства составляет 1500 кг. Необходимо учитывать, что данное подъемное устройство разработано только для 
подъема гофрированных профилированных настилов производства компании Ruukki. Категорически запреща-
ется перегружать подъемное устройство.

• Детали
Подъемное устройство состоит из двух отдельных подузлов, подъемного ремня и грузоподъемных серег. Под-
вешивающие части балки представлены на рисунках 2-5.

Рисунок 2. Подвешивающая часть подъемного устройства 
(1 шт./концевой узел)

Рисунок 3. Поднимающая часть подъемного устройства вместе с балкой 
(1 шт./концевой узел) и выравниватель (2 шт./концевой узел)

Выравнитель

Балка
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Рисунок 4 Грузоподъемная серьга(3 шт./концевой узел) Рисунок 5 Подъемный ремень (1 шт./концевой узел)

• Требования к грузу
Связка листов не должна превышать 215 мм по высоте (см. Рисунок 6). Количество листов может варьиро-
ваться в зависимости от различных профилей и прочности материала. Наиболее важными характеристиками 
груза являются номинальная грузоподъемность 1500 кг и максимально допустимая высота связки – 215 мм. При 
помощи подъемного устройства единовременно можно поднимать только одну связку листов.

• Осуществление подъема
Перед тем как осуществлять подъем, визуально проверьте рабочее состояние элементов поднимающего 
устройства на наличие каких-либо повреждений или деформации, которые могут привести к снижению уровня 
безопасности при осуществлении подъема, а также сборку указанных элементов согласно соответствующим 
инструкциям. Размер подъемных ремней, применяющихся в подъемном устройстве, должен быть одинаков с 
обеих сторон устройства, чтобы нагрузка была сбалансированной. Все перемещения вверх и вниз должны осу-
ществляться без резких ускорений или резкого снижения скорости. Необходимо исключить любые резкие поде-
ргивающие или тянущие усилия во время движения.

Рисунок 6. Максимально допустимая высота 
груза

Рисунок 7. Положение деталей подъем-
ного устройства под грузом

Рисунок 8. Расположение захватов на грузе

• Подготовка к подъему
Перед тем как начать подъем, все элементы подъемного устройства необходимо расположить под грузом так, 
как это показано на Рисунке 7.

Захваты подъемного устройства должны быть размещены на краях связки листов так близко к центру, насколько 
это возможно. Изображение положения захватов подъемного устройства приведено на Рисунке 8.

Балка подъемного устройства должна быть расположена под связкой листов так, чтобы связка располагалась в 
центральной части балки. Балку можно поместить под связку, целиком опустив ее. Затем необходимо затащить 
ее под связку и затем поднять, тем самым вернув ее на прежнее место (см. Рисунок 9).
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Рисунок 9. Перемещение целой балки под грузом Рисунок 10. Страховочные ремни по краям балки показывают, в каком 
направлении должна быть расположена балка, чтобы осуществить 
подъем

Или можно снять один или оба опорных элемента, пропустить балку под грузом и установить балку заново (см. 
Рисунок 11). Страховочные ремни по краям балки показывают, в каком направлении должна быть расположена 
балка, чтобы осуществить подъем.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Рисунок 11. Размещение балки под грузом по частям

Выравниватели необходимо расположить как можно ближе к краям связки листов. Это позволит надежно закре-
пить груз между точками подъема.

Рисунок 12. Выравниватель необходимо расположить как можно ближе к краям груза

Серьги необходимо поместить на их собственные места так, как это показано на рисунках 13 и 14.

Рисунок 13. Крепление грузоподъемной серьги к крюку Рисунок 14. Крепление грузоподъемной серьги к выравнивателю.

Концевая часть края балки

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 4Шаг 3
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После установки грузоподъемных серег, концы подъемного устройства необходимо соединить друг с другом, с 
серьгами и подъемным ремнем (см. Рисунки 15, 16, 17). Подъемный ремень продевается через грузоподъемные 
серьги и его концы крепятся к подъемным серьгам выравнивателей.

Рисунок 15. Крепление подъемного ремня к подъемным серьгам.

Рисунок 16. Концы подъемного ремня крепятся 
к подъемным серьгам выравнивателя

Рисунок 17. Противоположный конец установленного 
подъемного устройства с нагрузкой. Вид сверху.

Балку подъемного устройства необходимо подвинуть по направлению к центру груза, чтобы натянуть подъем-
ный ремень как можно сильнее до начала перемещения.

• Подъем груза
После того как элементы подъемного устройства правильно установлены с обеих сторон груза, при помощи 
соединительной цепи можно начинать подъем груза, как показано на Рисунке 18.

β = максимально допустимый угол 
отклонения = 60°

Рисунок 18. Установка соединительной цепи и 
грузоподъемных канатов на подъемном устройстве

Рисунок 19. Максимально допустимое отклонение соединительных 
цепей при подъеме

Максимально допустимый угол отклонения соединительной цепи составляет 60 градусов (см. Рисунок 19). При 
необходимости угол отклонения можно отрегулировать путем регулировки подъемных ремней по направлению 
к грузу, а также посредством регулировки длины соединительной цепи.
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Точки подъема и углы показаны на Рисунке 20. Максимально допустимый угол отклонения составляет 60 гра-
дусов, а минимально допустимый угол отклонения составляет 10 градусов. Вторым определяющим фактором 
точек подъема является распределение груза по всей длине в сторону элементов подъемного устройства. Мак-
симальное расстояние от подъемной части до груза определяется длиной подъемных ремней. Их длина должна 
составлять одну треть от общей длины груза. Расстояние между подъемными элементами должно быть равно 
по меньшей мере одной трети от общей длины груза.

• Таблица 2.
Максимальная длина поднимаемого 
профиля 
Профиль

Макс. длина/мм Мин. толщина

T45-30L-905 15.000 0,6 мм

T70-57L-846 15.000 0,6 мм

T70-57L-1058 15.000 0,6 мм

T130-75L-930 18.300 0,7 мм

T153-40L-840 18.300 0,7 мм

Макс. длина = максимальная длина профиля 
Мин. толщина = минимальная толщина Тип стали S350GD+Z

Рисунок 20. Точки подъема и углы подъемного устройства.

Перед тем как начать подъем, убедитесь, что все элементы подъемного устройства закреплены в соответствии 
с указаниями и что грузоподъемные серьги плотно закрыты. После того как все элементы подъемного устрой-
ства и соединительная цепь установлены, вся подъемная конструкция будет выглядеть следующим образом 
(см. Рисунок 21).

Рисунок 21 Установленное подъемное устройство с нагрузкой и соединительными цепями.

Рекомендуется осуществлять подъем профилированных листов одинаковой длины. Также можно осуществлять 
подъем профилированных листов разной длины при условии, что короткие профилированные листы будут рас-
полагаться между длинными. Это значит, что верхний и нижний профилированные листы должны быть самыми 
длинными и идентичных размеров. Если короткие профилированные листы значительно меньше, то необхо-
димо грамотно распределять баланс груза. Короткие профилированные листы необходимо будет распределить 
по всей длине груза. Также существует возможность подъема коротких профилированных листов в связке, но в 
этом случае короткие профилированные листы необходимо дополнительно крепить к грузу при помощи, напри-
мер, подъемных ремней. Это необходимо делать для того, чтобы профилированные листы не упали при порыве 
ветра или отклонении во время перемещения груза.
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• Транспортировка груза
Груз всегда необходимо транспортировать на нижних балках и на твердой поверхности, чтобы подъемное 
устройство можно было освободить от груза. Это осуществляется при медленном и аккуратном снижении ско-
рости. При необходимости, груз можно перемещать и по наклонной поверхности, но в этом случае угол наклона 
не должен превышать 25 градусов (см. Рисунок 22).
Если в связке находятся профилированные листы разной длины, то груз по наклонной поверхности переме-
щать запрещается. Уменьшение длины профилированных листов в связке может привести к тому, что при пере-
мещении груза по наклонной поверхности, более короткие листы могут выскользнуть из связки, упасть и повре-
дить другие настилы.

Рисунок 22. Груз также можно перемещать по наклонной поверхности. Максимально допустимый угол отклонения α= 25°

• Погрузка-разгрузка и хранение
Категорически запрещается использование и хранение поврежденных деталей. Они должны быть немедленно 
заменены новыми. С элементами подъемного устройства необходимо обращаться бережно, чтобы не допу-
скать ненужных встрясок.
Ни при каких обстоятельствах не используйте элементы подъемного устройства для каких-либо посторонних 
целей. Элементы подъемного устройства следует хранить в месте, защищенном от воздействия химических 
веществ, растворителей, ультрафиолетовых лучей, температуры, превышающей 70 °C, и резких изменений 
погодных условий.

• Техническое обслуживание и проверки
Элементы подъемного устройства необходимо держать в чистоте, чтобы можно было вовремя обнаружить тре-
щины, надломы и пр. деформации.
Перед каждым подъемом устройство необходимо визуально осмотреть, убедится, что элементы не изношены, 
не деформированы и не повреждены. В противном случае это может резко снизить уровень безопасности при 
эксплуатации подъемного устройства.

Строго запрещается использовать поврежденные или сломанные элементы. Также строго запрещается ремон-
тировать деформированные элементы подъемного устройства, например, при помощи сварки – поврежденные 
элементы необходимо заменять на соответствующие новые.

• Ограничения по эксплуатации
Строго запрещается находиться под грузом. Подъемное устройство нельзя использовать для подъема людей. 
Элементы подъемного устройства необходимо эксплуатировать при температуре от -40 до +40 °C. Однако необ-
ходимо соблюдать индивидуальные требования по температуре для подъемного ремня. Данные требования 
необходимо изучить и строго их придерживаться. При подъеме груза на подъемном устройстве не должно быть 
каких-либо посторонних предметов, так как данное подъемное устройство разработано и предназначено только 
для подъема гофрированных профилированных листов.

• Подъемное устройство необходимо вывести из эксплуатации, если:
• Указание о максимально допустимой нагрузке не читаемо или отсутствует
• Подъемное устройство перегружено
• Какой-либо элемент подъемного устройства деформирован, треснут или сломан
• Подъемный ремень необходимо заменить в случае, если:
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1.8 ОТ УПАКОВКИ К УСТАНОВКЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Руководство по установке несущих профилированных настилов
• Несущие профилированные настилы
Данное руководство предназначено для несущих профилированных настилов. Выбор типа профиля основыва-
ется на внешнем виде, требованиях к прочности и тех нагрузках, которым подвергается строение.
Несущие профилированные настилы применяются как к утепленным, так и к неутепленным кровлям, а также 
используются на этажах строения. Инструкции по установке, представленные в данном руководстве, являются 
только примерами и нельзя применять во всех случаях. 
Всю необходимую информацию по имеющимся несущим профилированным настилам производства компании 
Ruukki, а также посмотреть портфолио по продукции и характеристики сырья можно на сайте www.ruukki.com. 
Чтобы скачать требуемую информацию, вы можете создать pdf-файл, который будет содержать всю информа-
цию с сайта.

• Упаковка
Упаковка является первым шагом на пути к защите как продукции, так и здоровья человека. Во избежание слу-
чайного повреждения, острые края необходимо закрывать.
Упаковка позволяет обеспечить безопасную транспортировку от завода до строительного объекта. Мы предла-
гаем несколько типов упаковки (примеры представлены на рисунках справа), которые отличаются в зависимости 
от завода-производителя, типа продукции и покрытия, способа транспортировки и конечного пункта доставки.

• Транспорт
Упаковки необходимо загружать через заднюю часть грузовика, а не сверху. В грузовике они должны распола-
гаться друг на друге так, чтобы нижние балки верхних упаковок не соприкасались с верхними балками упаковок, 
расположенных внизу (см. рисунок ниже).
При погрузке продукции в двухколесный прицеп, их необходимо распределять равномерно. В целях обеспече-
ния дополнительной защиты, после того, как была уложена последняя упаковка, рекомендуется весь груз фик-
сировать при помощи ремней. 

передняя часть 
транспортного 
средства

верхняя упаковка нижняя упаковка

стальная 
лента
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• Разгрузка
По возможности, рекомендуется разгружать упаковки при помощи крана или штабелера.
• Упаковки необходимо поднимать при помощи поперечной перекладины и двух универсальных грузоподъем-
ных строп – убедитесь, что перекладина и стропы могут выдерживать вес упаковок.

• Каждый раз перед использованием грузоподъемных строп необходимо проверять их состояние.
• Упаковки необходимо поднимать таким образом, чтобы их центр тяжести совпадал с нулевой точкой попереч-
ной планки.

• Ремни должны проходить через деревянные борта упаковки. Категорически запрещается крепить ремни непо-
средственно к трапецеидальным листам, так как их можно повредить.

• При подъеме ремни должны располагаться перпендикулярно по отношению к упаковке.
• Подъемные ремни используются только для разгрузки листов. Компания Ruukki не несет ответственности, 
если эти ремни для подъема используются для других целей, например, подъема листов на кровлю.

Если отсутствует возможность разгрузки при помощи крана или штабелера, упаковки можно выгрузить вручную. 
После разгрузки убедитесь, что несущие профилированные настилы не скользят один за другим. В противном 
случае это приведет к повреждению покрытия и ухудшению внешнего вида продукции. При разгрузке вручную 
необходимо привлекать достаточное количество людей в зависимости от длины и массы листов. Пожалуйста, 
проверьте местные нормы относительно максимальной массы, которую разрешается брать на себя человеку 
при разгрузке продукции вручную. Выгруженные профилированные листы необходимо помещать на ровное 
основание (см. раздел 5 о хранении продукции). Под связки листов необходимо поместить подставки высотой 
приблизительно 200 мм на расстоянии около 1 метра друг от друга. 

• Хранение
При нормальных условиях, связки листов можно хранить в течение месяца, как в упаковке, так и без нее. При 
необходимости хранения листов в течение более длительного периода времени, связки листов необходимо при-
крыть и поместить на наклонную поверхность, чтобы любая влага или вода не задерживалась между листами 
и спокойно вытекала или испарялась.
Запрещается хранить листы на земле; хранить друг на друге разрешается только по три связки. При долгосроч-
ном хранении листы необходимо защитить от дождя, при этом под каждую связку обязательно должен быть 
обеспечен доступ воздуха. Запрещается хранить листы на открытом воздухе, потому что при намокании на 
связках могут появляться следы «белой» ржавчины. При хранении листов на открытом воздухе их необходимо 
покрывать антиконденсатным веществом.

• Подъем
Для подъема гофрированных профилированных настилов компания Ruukki рекомендует использовать подъем-
ное устройство собственного производства. При помощи данного подъемного устройства вы можете поднимать 
по одному профилированному листу или по несколько штук в связке. Связки профилированных листов должны 
быть разделены между собой продольными реями, высота которых должны быть, как минимум, 70 мм, чтобы 
подъемное устройство могло свободно помещаться под связкой.
Подъемное устройство состоит из двух отдельных подузлов и соединительного подъемного ремня. Данные 
узлы подъемного устройства размещаются с обеих сторон груза с листами.
При подъеме связок листов «стандартным способом», без подъемного устройства производства компании 
Ruukki, убедитесь, что подъемные ремни не проскальзывают. Если стропы проскальзывают, то острые края 
связок листов могут их перерезать. Защитить ремни от острых краев можно, например, при помощи установки 
защиты между связкой и ремнем. После того, как связки доставлены на кровлю, необходимо их разместить так, 
чтобы не создавать слишком большую нагрузку на конструкцию кровли. При необходимости можно спросить 
совета у инженера по строительным конструкциям данного проекта. Помимо всего, листы необходимо связы-
вать вместе, чтобы их не унесло ветром. Покрытые антиконденсатным веществом листы не должны тереться 
друг о друга, в противном случае покрытие будет повреждено.
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Листы необходимо устанавливать в соответствии с чертежом плана установки проектировщика. Также необхо-
димо следовать указаниям проектировщика при установке, креплении и т.д. Без разрешения проектировщика 
категорически запрещается размещать какую-либо нагрузку на листы при их установке, а также в любое другое 
время, кроме того, которое было обозначено в руководстве.

• Инструкция по монтажу
Безопасные инструменты
Компания Ruukki разработала данное подъемное устройство для подъема несущих профилированных насти-
лов. Данное устройство служит для безопасного подъема несущих профилированных настилов. Устройство 
имеет маркировку знаком СЕ и предназначено только для подъема несущих профилированных настилов про-
изводства компании Ruukki (см. рисунок выше). 
Также при установке несущих профилированных настилов мы рекомендуем использовать страховочные анкера 
производства компании Ruukki. Данное приспособление повышает уровень безопасности при работах, выполняе-
мых монтажником, и позволяет ему полностью сосредоточиться на процессе установки (см. рисунок выше). Обра-
тите внимание, что к инструментам, соответствующим охране труда и техники безопасности, могут быть приме-
нены ограничения на уровне ведомственных нормативов. Узнать более подробную информацию об устройствах 
безопасности можно на сайте нашей компании www.ruukki.com. в разделе «Safety» («Безопасность»). 
Обрезка
Кровельные листы поставляются обрезанными по стандартному размеру. В некоторых случаях (для кровель с 
ендовами, двухскатных кровель или при наличии вытяжных труб), листы обрезают на стройплощадке. Профи-
лированные листы можно обрезать при помощи ручной дисковой пилы для резки стальных листов, ножниц, лоб-
зика или любого другого инструмента для холодной резки в зависимости от формы профилированного листа. 
Использование угловой шлифовальной машины с отрезным кругом строго запрещено. При обрезке необхо-
димо защитить профилированный лист, так как острая стружка может повредить покрытие. Всю металлическую 
стружку необходимо аккуратно смести с поверхности при помощи щетки. Для устранения мелких царапин реко-
мендуется использовать соответствующую краску для ликвидации дефектов, которые могут стать видимыми на 
покрытии, а также на обрезанной кромке листов.
Установка несущих профилированных настилов (теплоизолированная кровля)
Внимание! Несущий профилированный кровельный настил располагается в упаковке узкой полкой вверх, поэ-
тому при установке профилированных настилов на утепленную кровлю, их необходимо поворачивать. Исклю-
чением являются листы, покрытые антиконденсатным веществом, которые поставляются с широкой полкой, 
обращенной вверх, в NE районах, когда речь идет об установке на полутеплую или холодную кровлю. В CEE 
районах листы поставляются с узкой полкой, обращенной вверх, и покрытые антиконденсатным веществом.
На утепленной кровле несущие профилированные настилы устанавливаются широкой полкой, обращенной 
вверх, создавая значительную поддержку для утепленного материала. Поскольку края полок профилирован-
ного листа обращены вниз, головки перекрывающих винтов не повредят пароизоляции. Крепления несущих 
профилированных настилов должны быть разрешены к использованию.
Крепление профилированных настилов к опорам
Профилированные листы крепятся к опоре по центру гладкой части полки. Размеры, типы и количество крепле-
ний определяется проектировщиком.
Боковой нахлест при монтаже профилированных настилов 
Обычно профилированные листы устанавливаются внахлест, перекрывая половину волны. Несущая способ-
ность профилированного настила может быть увеличена путем добавления одного или двух волн в боковой 
нахлест. Листы крепятся друг к другу со стороны крепления листа при помощи заклепок или перекрывающих 
винтов, указанных инженером по строительным конструкциям. Максимальное расстояние между креплениями 
составляет 500 мм. Для достижения эффекта несущей обшивки необходимо уменьшить расстояние между кре-
плениями. При установке креплений, пожалуйста, убедитесь в том, что на профилированных листах просвер-
лены необходимые отверстия.
Концевой нахлест на опоре
В концевом нахлесте при шарнирном соединении листы должны укладываться с нахлестом, как минимум, 150 
мм. Листы крепятся к опоре в соответствии с указаниями инженеров по строительным конструкциям.
Нахлёст удлинённого края, тип 0.1/0.0
При одностороннем жестком креплении, листы крепятся к опоре внахлест. Длина нахлеста должна составлять, 
как минимум, 75 мм от центра опоры, а другие обычно 0,1 * длины пролета. Лист на консольном основании дол-
жен устанавливаться под листом на не консольном основании. Если толщины листов отличаются (обычно в 
случае концевого пролета), более толстый стальной лист необходимо сначала крепить к опоре, а только затем 
более тонкий. При жестком соединении конструкция должна быть неразрезной, а профилированные листы 
должны быть соединены между собой своими стенками. Винты необходимо крепить в стенке по краю и по цен-
тру на расстоянии, указанном в технических характеристиках. Место установки и количество винтов устанавли-
вает инженер по строительным конструкциям.
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Нахлёст удлинённого края, тип 0.1/0.1
При жестком конечном соединении, листы устанавливаются к опоре друг на друга. При двустороннем жестком 
соединении, длина нахлеста обычно составляет 0,1 * длины пролета. Если толщины листов отличаются (обычно 
в случае концевого пролета), более толстый лист необходимо сначала крепить к опоре, а только затем более 
тонкий. При жестком соединении конструкция должна быть неразрезной, а профилированные листы должны 
быть соединены между собой своими стенками. Винты необходимо крепить в стенке по краю и по центру на 
расстоянии, указанном в технических характеристиках. Место установки и количество винтов устанавливает 
инженер по строительным конструкциям.
Установка несущих профилированных настилов (неутепленная кровля)
Профилированные листы поставляются с или без антиконденсатного покрытия. Для неутепленной кровли 
рекомендуется использовать листы с антиконденсатным покрытием. Требуется соответствующая вентиляция с 
целью обеспечения испарения влаги между слоями. Антиконденсатное покрытие наносится для использования 
в NE районах, а также антиконденсатную пленку применяют в CEE районах, для покрытия нижней поверхности 
профилированного листа, что позволяет задерживать влагу на листе и не дает вытеканию образовавшегося 
конденсата. Поверхности профилированных настилов, покрытые антиконденсатным материалом, обращены 
вверх в NE районах и обращены вниз в CEE зонах.
Концевой нахлест
Конечное перекрытие устанавливается в таком положении, в котором нижний слой конструкции обеспечит 
достаточную поддержку. Листы должны крепиться внахлест, как минимум, на 150 мм. Крепления должны рас-
полагаться на расстоянии, как минимум, 50 мм от края листа. При использовании винтов, крепление устанавли-
вается снизу каждого листа, как минимум. При необходимости, нахлесточное расширенное соединение можно 
уплотнить, используя уплотнительную ленту 3x10 мм. 
Конструкции профилированных листов необходимо проектировать так, чтобы различные колебания темпера-
тур не наносили ущерб и не приводили к деформации конструкции. Поперечное тепловое расширение и сжатие 
обычно не вызывают проблем. Тепловое расширение вызывает только небольшие деформации формы про-
филя. Однако силы, действующие вдоль гофр, могут значительно увеличиться вдоль длинной стороны кровли, 
когда продольные изменения не будут действовать свободно. Инженер по строительным конструкциям должен 
убедиться, что соединения на концах гофрированных листов достаточно подвижны и крепления достаточно 
прочны, а также что конструкции, прикрепленные к гофрированному листу, достаточно гибкие.
Уклон кровли
На длинной пологой кровле уровень воды может значительно увеличиться вследствие сильного дождя. Если 
уровень воды поднимается выше профилированного листа, в этом случае создается определенное давление 
воды, которое может угрожать водонепроницаемости кровли. По вышеуказанным причинам настоятельно реко-
мендуется устанавливать более высокие профили или дополнительные боковые нахлесты при применении 
мелких профилей.
Боковой нахлест
Обычный боковой нахлест внешней кровли называется полуволновым нахлестом. На пологой кровле водоне-
проницаемость можно повысить при помощи большего количества нахлестов. Кровельные листы необходимо 
крепить к каждому нащельнику со стороны нахлесточного соединения. Для крепления нахлестов применяются 
винты с этилен-пропилен-диен-каучуковым уплотнением или заклепки, обычно используемые для крепления 
двух листов вместе. Максимальное расстояние между точками крепления составляет 500 мм. Для кровли, на 
которой используется эффект несущей обшивки, количество креплений должно специально проверяться про-
ектировщиком.
Крепления
Внимание! Типы и количество креплений должны быть разработаны для каждого конкретного случая в отдель-
ности.
При выборе крепления принимайте во внимание следующее:
• Материал крепления в соответствии с классом окружающей среды.
• Прижимные шайбы с этилен-пропилен-диен-каучуковым уплотнением для наружного применения.
• Количество и диаметр винтов в соответствии с расчетами для каждого конкретного случая.
• Длина винта в соответствии с сопротивлением выдергиванию при креплении к деревянной поверхности.
Фиксация профилированного листа: 
К конструкционной стали
К стальному основанию профилированные настилы крепятся при помощи винтов или гвоздей. Должны приме-
няться шурупы-саморезы или самонарезающиеся винты. Сверление отверстий шурупами-саморезами, наре-
зание резьбы и жесткая фиксация осуществляется за один проход. Максимальная толщина соединения для 
основания и листа составляет 12 мм.
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Для саморезов требуются заранее просверленные отверстия, приблизительно на 0,5 мм меньше, чем стержень 
винта; затем винт вкручивается по назначению. Внешний диаметр винта обычно составляет от 4,8 мм до 6,3 мм. 
Минимальная толщина основания конструкции составляет от 2 мм до 4 мм. Это зависит от толщины прикрепля-
емого листа. 

Гвозди забиваются при помощи специального гвоздезабивателя. Обычно используются гвозди диаметром 4,5 
мм. Минимальная толщина основания составляет 6 мм. Максимальная толщина в наличии листа составляет 
1,5 мм. При креплении более одного листа (максимум 4) за один раз, общая толщина в наличии всех листов не 
должна превышать 4 мм.

К дереву
К дереву листы крепятся при помощи винтов. Обычно диаметр винта составляет 6,5 мм. Проектировщик дол-
жен тщательно проверить длину винта (обязательно глубину врезания для дерева) для в каждом конкретном 
случае.

К бетону
Следует избегать крепления листов непосредственно к бетонной поверхности. Стальное или деревянное осно-
вание (проектировщик должен учитывать перемещение нагрузки) должно быть изготовлено для конкретного 
профилированного листа в процессе заливки. В случае необходимости крепления профилированного листа 
непосредственно к бетону, необходимо между листами и бетоном сначала установить 5-миллиметровую уплот-
нительную рею. Крепить листы можно при помощи, например, зубчатых металлических анкеров. Для этого в 
бетонном основании через лист необходимо просверлить отверстия глубиной 45 мм, после чего установить 
крепление в отверстие. Также можно использовать гвозди для крепления листа к бетону, если гвозди данного 
производителя или поставщика рассчитаны для подобного применения
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2.  ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
2.1  СВОЙСТВА ПРОГОНА. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГОНЫ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Информация о нанесении маркировки знаком СЕ и контроль качества
Маркировка знаком CE на легких прогонах – в соответствии с EN 1090, а также Декларации о соответствии ЕС

• Введение и область применения
Компания Ruukki предлагает широкий спектр легких прогонов высокого качества, прочности и разнообразия 
форм различного назначения.
Производственная технология и сырье наивысшего качества гарантируют высокую несущую способность и 
жесткость конструкции, что приводит к увеличению длины пролетов. Прогоны широко применяются в качестве 
кровельных и стеновых конструкций почти для всех типов строений. Легкие прогоны производства компании 
Ruukki имеют некоторые существенные преимущества по сравнению с другими конструкциями.
• Легкость прогонов соответствует их несущим способностям, что делает кровельные конструкции, построен-
ные с использованием легких прогонов, очень легкими.

• Использование материала очень эффективно. Благодаря высокой прочности основного материала необходи-
мая несущая способность достигается при меньшей толщине поперечного сечения, что приводит к экономии 
материалов и уменьшению затрат.

• Легкие прогоны обеспечивают экономию транспортных расходов. Прогоны не требуют много места в транс-
порте; для достаточно большой кровли прогоны можно транспортировать отдельной поставкой. 

• Местное увеличение несущей способности легких прогонов можно обеспечить простым путем, например, сое-
динением прогонов внахлест внутренними поверхностями друг к другу – без изменений в системе конструкции 
всей кровли или стены.

• Более длинные пролеты по возможности необходимо использовать с легкими прогонами, по сравнению с аль-
тернативными вариантами решения задачи.

• Легкие прогоны изготовлены из оцинкованного материала с хорошей коррозионной стойкостью. Таким обра-
зом, возможно применение легких прогонов также в сложных условиях.

• Легкие прогоны выполнены из стали поддающейся повторной переработке. Отходы стали могут быть исполь-
зованы при производстве новых кровельных материалов, а повторная переработка отходов в готовую продук-
цию требует лишь небольших затрат.

• Область применения: 
• промышленные сооружения;
• административные здания и складские сооружения;
• расширение строительства и реконструкции;
• сельскохозяйственные проекты.

• Проектирование
Общая информация
Используя программное обеспечение PurCalc, пользователь может спроектировать систему прогонов произ-
водства компании Ruukki для кровли и стен. Существуют следующие профили:
• Z-профиль;
• C-профиль;
• сигма-профиль;
• омега-профиль.
Кроме того, существует так называемый профиль с Z-образной стенкой. Прогоны подходят как для утепленных, 
так и неутепленных кровель. С помощью программного обеспечения, вы можете рассмотреть для использова-
ния одно- и многопрогонные конструкции. Прогоны могут иметь непрерывный профиль или профили могут быть 
скреплены различными соединительными узлами.
Существуют два различных пользовательских интерфейса «Полная дизайнерская версия» и «Простая и 
быстрая версия для предварительного выбора». «Простая и быстрая версия для предварительного выбора» 
может быть использована для предварительного выбора наиболее подходящей, оптимальной конструктивной 
системы для прогонов в точной и удобной для пользователя форме. После предварительного выбора можно 
получить окончательный детальный проект. Обратите внимание, что «Простая и быстрая версия для предвари-
тельного выбора» всегда входит в состав «Полной дизайнерской версии».
Основы проектирования
Прогоны выполнены в виде неразрезных балок. Тип прогона должен быть одинаковым для всей конструкции, 
но толщина может варьироваться. Предполагается, что одна из полок прогонов поддерживается листом с про-
филированием. Другая полка может поддерживаться или не поддерживается. Существуют следующие типы 
соединений:
• неразрезное соединение (тот же профиль);
• неразрезное соединение встык;
• шарнирное соединение с поддержкой; 
• шарнирное соединение с поддерживающей частью (так называемое, опорное соединение).
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Основные нагрузки, например, равномерная нагрузка снежного покрова и ветровая нагрузка могут быть легко 
представлены несколькими параметрами. Кроме того могут быть представлены более сложные нагрузки, такие 
как снежный нанос. Программа также рассчитывает необходимый крепеж для опорной конструкции.

Нормы проектирования
Возможности, используемые в программном обеспечении, основаны на испытанных и расчетных типах про-
филей в соответствии с инструкциями EN-Eurocode. Пользователь может ввести коэффициенты безопасности 
для материала и нагрузки в соответствии с инструкциями местного документа NA (Национальные Положения). 
Программное обеспечение включает в себя предложенные компанией Ruukki Z-профили, омега- профили, сиг-
ма-профили и C-профили. Опции, включенные в программное обеспечение, обеспечивают проведение расче-
тов следующими методами:
• расчет конструкции прогона на основе Eurocode, без поддержки прогона;
• расчет конструкции прогона на основе результатов испытаний, когда прогоны поддерживаются листом с про-
филированием производства компании Ruukki;

• расчет конструкции прогона на основе результатов испытаний, когда прогоны поддерживаются кровельными 
сэндвич-панелями производства компании Ruukki.

• Языки
Программное обеспечение поддерживает финский, английский, шведский, польский, чешский, словацкий, вен-
герский и румынский языки.
Можно выбрать язык при установке программы или в настройках программы. Языки пользовательского интер-
фейса и отчетов системы можно поменять отдельно.

• Результаты расчета
Результаты расчетов можно посмотреть и распечатать на системном принтере. Пользователь может выбрать 
данные для печати. Основная распечатка в виде текстовой таблицы. В дополнение, пользователь может распе-
чатать различные графики по количеству нагрузок
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Z–профиль

Наши прогоны с готовыми отверстиями быстро устанавливаются и подходят как для утепленных, так и для неу-
тепленных кровель и стен,. 
Толщина и высота выбранного прогона зависят от длины пролета и нагрузок. 
Для оптимизации проектирования используйте наше программное обеспечение PurCalc.

Область применения:
• промышленные сооружения;
• административные здания и складские сооружения; 
• расширение строительства и реконструкции.

• Свойства

Тип сечения Z-профиль 

Высота 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350 мм

Толщина 1.0–3.0 мм
Минимальная длина 1600 мм
Максимальная длина 18500 мм

Материал Горячееоцинкованный стальной лист

Качество стали S350GD+Z275 в соответствии с EN 10346

Допуски Холоднокатанный профиль, согласно EN 10162
Гнутый профиль, согласно EN 10162 и EN 1090-2
Материал EN 10143

Определение размеров Желательно использовать программное обеспечение PurCalc для расчета несущей 
способности легких прогонов.
Также существует возможность измерения кривизны.
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C–профиль

Наши прогоны с готовыми отверстиями быстро устанавливаются и подходят как для утепленных, так и для неу-
тепленных  кровель и стен,. 
Толщина и высота выбранного прогона зависят от длины пролета и нагрузок.
Для оптимизации проектирования используйте наше программное обеспечение PurCalc.

Область применения:
• промышленные сооружения;
• административные здания и складские сооружения;
• расширение строительства и реконструкции;
• сельскохозяйственные проекты.

• Свойства

Тип сечения C-профиль 

Высота 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350 мм

Толщина 1.0–3.0 мм
Минимальная длина 1600 мм
Максимальная длина 18500 мм

Материал Горячееоцинкованный стальной лист

Качество стали S350GD+Z275 в соответствии с EN 10346

Допуски Холоднокатанный профиль, согласно EN 10162

Гнутый профиль, согласно EN 1090-2

Материал EN 10143

Определение 
размеров 

Желательно использовать программное обеспечение PurCalc для расчета несущей способности 
легких прогонов.
Также существует возможность измерения кривизны.
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Сигма–профиль

Наши прогоны с готовыми отверстиями быстро устанавливаются и подходят как для утепленных, так и для неу-
тепленных кровель и стен,.
Толщина и высота выбранного прогона зависят от длины пролета и нагрузок.
Для оптимизации проектирования используйте наше программное обеспечение PurCalc.

Обычная область применения:
• промышленные сооружения;
• административные здания и складские сооружения;
• расширение строительства и реконструкции.

• Свойства

Тип сечения Сигма–профиль 

Высота 150, 200, 250, 300, 350, 400 мм

Толщина 1.5–3.0 мм
Минимальная длина 1600 мм
Максимальная длина 15000 мм

Материал Горячееоцинкованный стальной лист
Качество стали S350GD+Z275 в соответствии с EN 10346

Допуски Холоднокатанный профиль, согласно EN 10162
Гнутый профиль, согласно EN 1090-2
Материал EN 10143

Определение 
размеров 

Желательно использовать программное обеспечение PurCalc для расчета несущей способности 
легких прогонов.
Также существует возможность измерения кривизны.
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Омега–профиль

Наши прогоны с готовыми отверстиями быстро устанавливаются и подходят как для утепленных, так и для неу-
тепленных кровель и стен,.
Толщина и высота выбранного прогона зависят от длины пролета и нагрузок.
Для оптимизации проектирования используйте наше программное обеспечение PurCalc.
Обычная область применения:
• промышленные сооружения;
• административные здания и складские сооружения;
• расширение строительства и реконструкции.

• Свойства

Тип сечения Омега-профиль 

Высота 100, 125, 150, 200, 250 мм

Толщина 1.0–2.5 мм
Минимальная длина 1600 мм
Максимальная длина 15000 мм

Контроль качества В соответствии с EN 1090

Материал Горячееоцинкованный стальной лист
Качество стали S350GD+Z275 в соответствии с EN 10346

Допуски Холоднокатанный профиль, согласно EN 10162
Гнутый профиль, согласно EN 10162
Материал EN 10143

Определение 
размеров 

Желательно использовать программное обеспечение PurCalc для расчета несущей способности 
легких прогонов.
Также существует возможность измерения кривизны.
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Термопрофиль

Производство термопрофилей компании Ruukki предлагает оптимальное решение для устранения «мостиков 
холода» в конструкциях прогонов для кровель и стен наружного исполнения.
Возникновение мостиков холода можно свести к минимуму благодаря наличию системы продолговатых отвер-
стий на стенках прогонов. Для оптимизации проектирования используйте наше программное обеспечение 
PurCalc.

Область применения: 
• промышленные сооружения;
• административные здания и складские сооружения;
• расширение строительства и реконструкции.

• Свойства

Тип сечения C, U и Z-профиль 

Высота 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 мм

Толщина 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 мм
Минимальная длина 1600 мм
Максимальная длина 15000 мм

Материал Горячееоцинкованный стальной лист
Качество стали S350GD+Z275 в соответствии с EN 
10346

Допуски Холоднокатанный профиль, согласно EN 10162
Гнутый профиль, согласно EN 10162 и EN 1090-2
Материал EN 10143

Определение 
размеров  

Желательно использовать программное 
обеспечение PurCalc для расчета несущей 
способности легких прогонов.
Также существует возможность измерения 
кривизны.

Прогоны с высотой (H) менее 125 мм изготавливают с 6 рядами 
продолговатых отверстий (ширина перфорированной зоны ~60 мм). 
Прогоны с другими высотами изготавливают с 8 рядами продолговатых 
отверстий (перфорированная зона ~80 мм). 
Термопрофили LPT-U также изготавливают и 100, 125, 150, 175, 200, 
225, 250 и 300 мм по высоте. Прогоны с такими значениями высоты 
могут иметь зауженный конец и соединительную крышку с заводской 
перфорацией. Это делает возможным скрепление по высоте одинаковых 
термопрофилей.
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LPT-U LPT-UL LPT-C LPT-Z

Высота H
(мм)

Ширина полки 
A
(мм)

Высота H
(мм)

Ширина полки 
A
(мм)

Высота H
(мм)

Ширина полки 
A
(мм)

C
(мм)

Высота H
(мм)

Ширина полки 
A
(мм)

104 50 65 50 100 50 15 100 50

129 50 65 50 125 50 15 125 50

154 50 65 50 150 50 15 150 50

179 50 65 50 175 50 15 175 50

204 50 65 50 200 50 15 200 50

229 50 65 50 225 50 15 225 50

254 50 65 50 250 50 15 250 50

304 50 65 50 300 50 15 300 50
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2.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО НА ПРОГОНЫ 
• Легкие прогоны производства компании Ruukki 
Достоинства легких прогонов
Компания Ruukki предлагает широкий спектр легких прогонов высокого качества, прочности и разнообразия 
форм различного назначения.
Производственная технология и сырье наивысшего качества гарантируют высокую несущую способность и 
жесткость конструкции, что приводит к увеличению длин пролетов. Прогоны широко применяются в качестве 
кровельных и фасадных конструкций почти для всех типов строений. Легкие прогоны производства компании 
Ruukki имеют некоторые существенные преимущества по сравнению с другими конструкциями.
• Легкость прогонов соответствует их несущим способностям, что делает кровельные конструкции, построен-
ные с использованием легких прогонов, очень легкими.

• Использование материала очень эффективно. Благодаря высокой прочности основного материала, необхо-
димая несущая способность достигается при меньшей толщине поперечного сечения, что приводит к эконо-
мии материалов и уменьшении затрат.

• Легкие прогоны обеспечивают экономию транспортных расходов. Прогоны не требуют много места в транс-
порте; для достаточно большой кровли прогоны можно транспортировать отдельной поставкой. 

• Местное увеличение несущей способности легких прогонов можно обеспечить простым путем, например, сое-
динения прогонов внахлест внутренними поверхностями друг к другу – без изменений в системе конструкции 
всей кровли или стены.

• Более длинные пролеты по возможности необходимо использовать с легкими прогонами, по сравнению с аль-
тернативными вариантами решения задачи.

• Легкие прогоны изготовлены из оцинкованного материала с хорошей коррозионной стойкостью. Таким обра-
зом, возможно применение легких прогонов также в сложных условиях.

• Легкие прогоны выполнены из стали поддающейся повторной переработке. Отходы стали могут быть исполь-
зованы при производстве новых кровельных материалов, а повторная переработка отходов в готовую продук-
цию требует лишь небольших затрат.

Материал легких прогонов
Легкие прогоны изготовлены из холоднокатаной тонколистовой стали, поставляемой в рулонах. Материал горя-
чеоцинкованной тонколистовой стали (20μm) – S350GD+Z275, в соответствии с EN 10346. Предел текучести 
стального листа – минимум 350Н/мм².

Производство легких прогонов компании Ruukki 
Легкие прогоны можно изготавливать методом профилирования или штамповки из холоднокатаной тонколисто-
вой стали. Завод также может подготовить прогоны с предварительно выполненными отверстиями.

Профили легких прогонов производства компании Ruukki

Профили
• толщина материала профиля 1,0-3,0 мм;
• высота профиля 100-400 мм;
• максимальная длина 18,5 м (холоднокатанный профиль);
• Стандарты на допуски, применяемые к профилям:
― Гибочное прессование: EN 1090-2;
― гнутый профиль: EN 10162.

Z-профиль C-профиль Сигма-профиль Омега-профиль
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Z-профиль отлично подходит в качестве прогона для кровли. Главная ось инерции проходит в скатных кровлях с 
нормальным наклоном в приблизительно вертикальном положении и, таким образом, обеспечивает оптималь-
ную несущую способность с учетом веса конструкций и снега. С другой стороны, второй момент зоны относи-
тельно малой оси  настолько низкий, что обычно целесообразно соединить профиль листа на склоне кровли с 
противоположным склоном, моделируя форму конька. Z-профиль устанавливают на кровле с помощью верхней 
полки по направлению к коньку. Z-профили также применяются в качестве стеновых прогонов, устанавливае-
мых внешней полкой вниз.

С-профили могут использоваться в качестве стеновых прогонов или стоек, прилегающих к стене. C-профиль 
отличается от Z-профиля центром крутящей нагрузки, который у C-профиля находится на задней стороне.  Из-за
крутящего момента возникающего от действия на профиль вертикальной нагрузки, в полке данного профиля 
возникает поперечная сила действующая от стенки до вертикальной полки.  Если C-профили используются в 
качестве прогонов для кровли, их необходимо устанавливать верхней полкой по направлению к коньку. В каче-
стве стеновых прогонов, с другой стороны, они устанавливаются лицевой стороной полки, в результате чего 
ветровые нагрузки частично противодействуют собственному весу стеновой конструкции. Учитывая ветровые 
нагрузки, поперечные составляющие силы укрепляют друг друга, и, возможно, потребуются поперечные балки 
для противодействия влиянию нагрузок.

Сигма-профиль представляет собой несколько плоских областей, разделенных загибами. Это делает производ-
ство сигма-профилей более сложным по сравнению с производством Z- и C-профилей, но это компенсируется 
более высокими показателями прочности благодаря повышению эффективности работы плоских площадей 
меньшего размера. Благодаря повышению эффективности, высота сигма-профилей может быть увеличена по 
сравнению с высотой Z- и C-профилей. Сигма-профили можно использовать на более длинных пролетах или, 
например, для каркасов сигма-профилей, которые используются в зданиях с большими пролетами для полу-
чения небольших размеров пролетов. Каркас сигма-профиля строится путем присоединения двух сигма-про-
филей друг к другу обратными поверхностями на расстоянии 8-12мм, с помощью аналогичного тонкого листа, 
используемого в качестве угловых единиц.

Верхний омега-профиль шире, чем вышеупомянутые профили. Это способствует значительному повыше-
нию значений поперечной жесткости, что в свою очередь делает подходящим применение данного профиля 
в местах, где прогон подвергается также поперечным нагрузкам. Верхние омега-профили крепятся непосред-
ственно полками. Их используют в качестве прогонов для кровель, стен или, к примеру, как пролеты фермы.
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Геометрические размеры и характеристики профилей

Легкий прогон из Z-профиля

Марка стали:
Предел текучести:
Предел прочности на 
растяжение:

S350GD+Z
fy = 350 МПа
fu = 420 МПа

Прогон Z-профиля – геометрические размеры профиля

№ Тип 
прогона

Толщина Высота Ширина 
широкой 
полки

Ширина 
узкой 
полки

Загиб Вес Площадь 
поперечного 
сечения, 
полная

Площадь 
поперечного 
сечения, 

эффетивная

Центр масс Центр 
масс

 tном H A B C g Aполн. Aэф. Yp Zp

 мм мм мм мм мм Кг/м см2 см2 мм мм

1.

Z100

1,00

100

45,00 39,00 18,00 1,63 2,03 1,22 40,60 50,40

2. 1,20 45,40 39,40 18,00 1,96 2,45 1,72 40,60 50,40

3. 1,50 46,00 40,00 18,00 2,45 3,08 2,42 40,60 50,40

4. 2,00 47,00 41,00 18,00 3,27 4,13 3,64 40,60 50,40

5.

Z120

1,00

120

45,00 39,00 18,00 1,81 2,22 1,22 40,50 60,50

6. 1,20 45,40 39,40 18,00 2,17 2,68 1,71 40,50 60,50

7. 1,50 46,00 40,00 18,00 2,71 3,37 2,43 40,50 60,50

8. 2,00 47,00 41,00 18,00 3,61 4,52 3,69 40,50 60,50

9.

Z150

1,00

150

45,00 39,00 18,00 2,04 2,51 1,21 40,30 75,70

10. 1,20 45,40 39,40 18,00 2,45 3,03 1,70 40,30 75,70

11. 1,50 46,00 40,00 18,00 3,06 3,81 2,42 40,30 75,70

12. 2,00 47,00 41,00 18,00 4,08 5,11 3,72 40,30 75,70

13.

Z200

1,50

200

70,00 62,00 26,00 4,36 5,50 2,77 64,90 101,10

14. 2,00 71,00 63,00 26,00 5,81 7,38 4,67 64,90 101,10

15. 2,50 72,00 64,00 26,00 7,26 9,25 6,56 64,90 101,10

16. 3,00 73,00 65,00 26,00 8,71 11,13 8,56 64,90 101,10

17.

Z250

1,50

250

70,00 62,00 26,00 4,92 6,23 2,75 64,70 126,30

18. 2,00 71,00 63,00 26,00 6,56 8,36 4,63 64,70 126,30

19. 2,50 72,00 64,00 26,00 8,20 10,48 6,55 64,70 126,30

20. 3,00 73,00 65,00 26,00 9,84 12,61 8,59 64,70 126,30

21.

Z300

1,50

300

89,00 81,00 26,00 5,95 7,52 2,63 83,70 151,30

22. 2,00 90,00 82,00 26,00 7,93 10,09 4,57 83,70 151,30

23. 2,50 91,00 83,00 26,00 9,91 12,65 6,85 83,70 151,30

24. 3,00 92,00 84,00 26,00 11,89 15,21 9,19 83,70 151,30

25.

Z350

2,00

350

90,00 82,00 30,00 8,87 11,20 4,75 83,60 176,20

26. 2,50 91,00 83,00 30,00 11,09 14,05 7,09 83,60 176,20

27. 3,00 92,00 84,00 30,00 13,31 16,90 9,51 83,60 176,20
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Прогон из Z-профиля – характеристики профиля

№ Тип 
прогона

Толщина Момент 
инерции, 
общ.

Момент 
сопротивления, 

полный

Момент 
инерции, 

эффективн./
Верхняя 
полка 
сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффективн./ 
Верхняя 
полка 
сжата

Момент 
инерции, 
эффектив./

Нижняя полка  
сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффектив./ 

Нижняя полка
сжата

Радиус 
инерции

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Верхняя полка 

сжата

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Нижняя 
полка 
 сжата

tном Iy Wy Iy эффект Wy эффект Iy эффект Wy эффект iy Mb,Rd Mb,Rd

мм см4 см3 см4 см3 см4 см3 см кНм кНм

1.

Z100

1,00 31,155 6,124 28,509 5,583 29,269 5,517 3,918 1,954 1,931

2. 1,20 37,607 7,378 36,787 7,319 37,566 7,365 3,918 2,562 2,578

3. 1,50 47,262 9,244 47,262 9,244 47,262 9,244 3,917 3,236 3,236

4. 2,00 63,289 12,319 63,289 12,319 63,289 12,319 3,915 4,312 4,312

5.

Z120

1,00 47,935 7,857 42,517 6,736 43,610 6,681 4,647 2,357 2,338

6. 1,20 57,866 9,469 56,178 9,364 57,166 9,267 4,647 3,277 3,243

7. 1,50 72,727 11,871 72,727 11,871 72,727 11,871 4,646 4,155 4,155

8. 2,00 97,403 15,834 97,403 15,834 97,403 15,834 4,642 5,542 5,542

9.

Z150

1,00 81,548 10,705 69,252 8,465 70,950 8,430 5,700 2,963 2,950

10. 1,20 98,450 12,906 91,721 11,910 93,081 11,653 5,700 4,169 4,079

11. 1,50 123,746 16,190 123,285 16,167 123,153 16,039 5,699 5,659 5,614

12. 2,00 165,761 21,616 165,761 21,616 165,761 21,616 5,695 7,566 7,566

13.

Z200

1,50 333,533 32,753 283,572 25,933 290,230 25,885 7,787 9,077 9,060

14. 2,00 447,103 43,798 434,899 43,351 439,243 42,482 7,784 15,173 14,869

15. 2,50 560,349 54,756 560,349 54,756 560,349 54,756 7,783 19,165 19,165

16. 3,00 673,275 65,630 673,275 65,630 673,275 65,630 7,778 22,970 22,970

17.

Z250

1,50 565,589 44,516 459,302 32,522 469,740 32,569 9,528 11,383 11,399

18. 2,00 758,256 59,562 706,889 54,572 712,819 53,299 9,524 19,100 18,655

19. 2,50 950,410 74,508 941,654 74,238 940,734 73,187 9,523 25,983 25,615

20. 3,00 1142,055 89,356 1142,055 89,356 1142,055 89,356 9,517 31,275 31,275

21.

Z300

1,50 998,750 65,688 703,886 38,532 717,448 38,677 11,524 13,486 13,537

22. 2,00 1339,303 87,940 1104,498 65,606 1125,651 65,707 11,521 22,962 22,998

23. 2,50 1679,111 110,071 1531,571 96,944 1548,546 95,735 11,521 33,931 33,507

24. 3,00 2018,181 132,080 1954,500 129,298 1953,385 125,158 11,519 45,254 43,805

25.

Z350

2,00 1956,978 110,463 1585,278 79,693 1611,874 79,741 13,219 27,893 27,909

26. 2,50 2453,684 138,303 2198,183 117,355 2218,175 115,895 13,215 41,074 40,563

27. 3,00 2949,382 166,008 2803,871 156,077 2798,258 151,283 13,211 54,627 52,949
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2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон из C-профиля – геометрические размеры профиля

№ Тип 
прогона

Толщина Высота Ширина 
широкой 
полки

Ширина узкой 
полки

Загиб Вес Площадь 
поперечного 
сечения, 
полная

Площадь 
поперечного 
сечения, 

эффетивная

Центр масс Центр масс

 tном H A B C g Aполн. Aэф. Yp Zp

 мм мм мм мм мм Кг/м см2 см2 мм мм

1.

C100

1,00

100

45,00 39,00 18,00 1,63 2,03 1,22 14,70 50,40

2. 1,20 45,40 39,40 18,00 1,96 2,45 1,72 14,70 50,40

3. 1,50 46,00 40,00 18,00 2,45 3,08 2,42 14,70 50,40

4. 2,00 47,00 41,00 18,00 3,27 4,13 3,64 14,70 50,40

5.

C120

1,00

120

45,00 39,00 18,00 1,81 2,22 1,22 13,40 60,50

6. 1,20 45,40 39,40 18,00 2,17 2,68 1,71 13,40 60,50

7. 1,50 46,00 40,00 18,00 2,71 3,37 2,43 13,40 60,50

8. 2,00 47,00 41,00 18,00 3,61 4,52 3,67 13,40 60,50

9.

C150

1,00

150

45,00 39,00 18,00 2,04 2,52 1,22 12,00 75,50

10. 1,20 45,40 39,40 18,00 2,45 3,04 1,72 12,00 75,50

11. 1,50 46,00 40,00 18,00 3,06 3,82 2,44 12,00 75,50

12. 2,00 47,00 41,00 18,00 4,08 5,13 3,74 11,90 75,50

13.

C200

1,50

200

70,00 62,00 26,00 4,36 5,50 2,77 20,40 101,10

14. 2,00 71,00 63,00 26,00 5,81 7,38 4,67 20,40 101,10

15. 2,50 72,00 64,00 26,00 7,26 9,25 6,56 20,40 101,10

16. 3,00 73,00 65,00 26,00 8,71 11,13 8,56 20,40 101,10

17.

C250

1,50

250

70,00 62,00 26,00 4,92 6,23 2,75 18,00 126,30

18. 2,00 71,00 63,00 26,00 6,56 8,36 4,63 18,00 126,30

19. 2,50 72,00 64,00 26,00 8,20 10,48 6,55 18,00 126,30

20. 3,00 73,00 65,00 26,00 9,84 12,61 8,59 18,00 126,30

21.

C300

1,50

300

89,00 81,00 26,00 5,95 7,52 2,63 22,30 151,30

22. 2,00 90,00 82,00 26,00 7,93 10,08 4,57 22,30 151,30

23. 2,50 91,00 83,00 26,00 9,91 12,65 6,85 22,30 151,30

24. 3,00 92,00 84,00 26,00 11,89 15,21 9,19 22,30 151,30

25.

C350

2,00

350

90,00 82,00 30,00 8,87 11,20 4,75 21,20 176,20

26. 2,50 91,00 83,00 30,00 11,09 14,05 7,09 21,20 176,20

27. 3,00 92,00 84,00 30,00 13,31 16,90 9,51 21,20 176,20

Легкий прогон из С-профиля

Марка стали:
Предел текучести:
Предел прочности на 
растяжение:

S350GD+Z
fy = 350 МПа
fu = 420 МПа
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2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон из С-профиля – характеристики профиля
№ Тип 

прогона
Толщина Момент 

инерции, 
общ.

Момент 
сопротивления, 

полный

Момент 
инерции, 

эффективн./
Верхняя 
полка 
сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффективн./ 
Верхняя 

полка сжата

Момент 
инерции, 
эффектив./
Нижняя 
полка 
 сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффектив./ 
Нижняя 
полка
сжата

Радиус 
инерции

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Верхняя 
полка 
сжата

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Нижняя 
полка 
 сжата

tном Iy Wy Iy эффект Wy эффект Iy эффект Wy эффект iy Mb,Rd Mb,Rd

мм см4 см3 см4 см3 см4 см3 см кНм кНм

1.

C100

1,00 31,155 6,124 28,624 5,620 29,432 5,567 3,918 1,967 1,948

2. 1,20 37,607 7,378 36,812 7,321 37,566 7,365 3,918 2,562 2,578

3. 1,50 47,262 9,244 47,262 9,244 47,262 9,244 3,917 3,236 3,236

4. 2,00 63,289 12,319 63,289 12,319 63,289 12,319 3,915 4,312 4,312

5.

C120

1,00 47,935 7,857 42,646 6,768 43,793 6,725 4,647 2,369 2,354

6. 1,20 57,866 9,469 56,346 9,374 57,392 9,327 4,647 3,281 3,264

7. 1,50 72,727 11,871 72,727 11,871 72,727 11,871 4,646 4,155 4,155

8. 2,00 97,403 15,834 97,403 15,834 97,403 15,834 4,642 5,542 5,542

9.

C150

1,00 81,872 10,779 69,498 8,471 71,579 8,546 5,700 2,965 2,991

10. 1,20 98,841 12,995 92,084 11,923 94,238 11,891 5,702 4,173 4,162

11. 1,50 124,239 16,302 123,851 16,283 123,716 16,168 5,703 5,699 5,659

12. 2,00 166,423 21,765 166,423 21,765 166,423 21,765 5,696 7,618 7,618

13.

C200

1,50 333,533 32,753 284,286 26,036 291,220 26,021 7,787 9,112 9,107

14. 2,00 447,103 43,798 435,933 43,388 440,601 42,697 7,784 15,186 14,944

15. 2,50 560,349 54,756 560,349 54,756 560,349 54,756 7,783 19,165 19,165

16. 3,00 673,275 65,630 673,275 65,630 673,275 65,630 7,778 22,970 22,970

17.

C250

1,50 565,589 44,516 460,126 32,610 470,892 32,688 9,528 11,413 11,441

18. 2,00 758,256 59,562 708,138 54,727 714,300 53,474 9,524 19,155 18,716

19. 2,50 950,410 74,508 943,088 74,282 942,613 73,423 9,523 25,999 25,698

20. 3,00 1142,055 89,356 1142,055 89,356 1142,055 89,356 9,517 31,275 31,275

21.

C300

1,50 998,750 65,688 704,848 38,607 718,788 38,779 11,524 13,513 13,573

22. 2,00 1339,303 87,940 1105,971 65,738 1127,403 65,861 11,527 23,008 23,051

23. 2,50 1679,111 110,071 1533,544 97,143 1550,836 95,957 11,521 34,000 33,585

24. 3,00 2018,181 132,080 1956,934 129,561 1956,195 125,446 11,519 45,346 43,906

25.

C350

2,00 1956,978 110,463 1587,383 79,851 1614,608 79,941 13,219 27,948 27,980

26. 2,50 2453,684 138,303 2200,985 117,588 2221,387 116,154 13,215 41,156 40,654

27. 3,00 2949,382 166,008 2807,307 156,384 2802,178 151,617 13,211 54,734 53,066
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2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон из сигма-профиля – геометрические размеры профиля
Опорная 
соединительная 
деталь 

№ Тип 
прогона

Толщина Высота Ширина
широкой 
полки

Ширина
узкой полки

Загиб Вес Площадь
поперечного 
сечения, 
полная

Площадь 
поперечного 
сечения, 

эффетивная

Центр 
масс

Центр 
масс

Высота Ширина
широкой 
полки

Ширина
узкой полки

 tном H A B C g Aполн. Aэф. Yp Zp Hs As Bs

 мм мм мм мм мм Кг/м см2 см2 мм мм мм мм мм

1.

S150

1,50

150

72,00 64,00 20,00 4,12 5,07 4,00 26,20 75,60 156,00 77,00 69,00

2. 2,00 72,00 64,00 20,00 5,50 6,80 6,07 26,20 75,60 157,00 78,00 70,00

3. 2,50 72,00 64,00 20,00 6,87 8,52 8,01 26,20 75,60 158,00 79,00 71,00

4. 3,00 72,00 64,00 20,00 8,24 10,24 9,81 26,20 75,60 159,00 80,00 72,00

5.

S175

1,50

175

72,00 64,00 20,00 4,59 5,44 4,11 24,50 88,20 182,00 77,00 69,00

6. 2,00 72,00 64,00 20,00 6,12 7,29 6,26 24,40 88,20 183,00 78,00 70,00

7. 2,50 72,00 64,00 20,00 7,65 9,14 8,36 24,40 88,20 184,00 79,00 71,00

8. 3,00 72,00 64,00 20,00 9,18 10,98 10,41 24,40 88,20 185,00 80,00 72,00

9.

S200

1,50

200

72,00 64,00 20,00 4,95 5,80 4,22 24,90 100,90 207,00 77,00 69,00

10. 2,00 72,00 64,00 20,00 6,59 7,78 6,46 24,90 100,90 208,00 78,00 70,00

11. 2,50 72,00 64,00 20,00 8,24 9,75 8,68 24,90 100,90 209,00 79,00 71,00

12. 3,00 72,00 64,00 20,00 9,89 11,72 10,90 24,90 100,90 210,00 80,00 72,00

13.

S250

1,50

250

80,00 70,00 25,00 5,71 6,92 4,44 27,10 126,50 258,00 85,00 75,00

14. 2,00 80,00 70,00 25,00 7,61 9,28 7,19 27,10 126,50 259,00 86,00 76,00

15. 2,50 80,00 70,00 25,00 9,52 11,63 9,96 27,10 126,50 260,00 87,00 77,00

16. 3,00 80,00 70,00 25,00 11,42 13,99 12,62 27,10 126,50 261,00 88,00 78,00

17.

S300

1,50

300

80,00 70,00 25,00 5,95 7,65 4,37 27,70 151,70 309,00 85,00 75,00

18. 2,00 80,00 70,00 25,00 7,93 10,26 7,14 27,70 151,70 310,00 86,00 76,00

19. 2,50 80,00 70,00 25,00 9,91 12,86 9,94 27,70 151,70 311,00 87,00 77,00

20. 3,00 80,00 70,00 25,00 11,89 15,47 12,82 27,70 151,70 312,00 88,00 78,00

21.

S350

1,50

350

80,00 70,00 25,00 6,89 8,38 4,28 28,10 176,90 360,00 85,00 75,00

22. 2,00 80,00 70,00 25,00 9,18 11,24 7,04 28,10 176,90 361,00 86,00 76,00

23. 2,50 80,00 70,00 25,00 11,48 14,09 10,10 28,10 176,90 362,00 87,00 77,00

24. 3,00 80,00 70,00 25,00 13,78 16,95 13,02 28,10 176,90 363,00 88,00 78,00

25.

S400

2,00

400

80,00 70,00 25,00 9,81 12,22 7,17 28,50 202,10 412,00 86,00 76,00

26. 2,50 80,00 70,00 25,00 12,27 15,32 9,94 28,50 202,10 413,00 87,00 77,00

27. 3,00 80,00 70,00 25,00 14,72 18,43 12,87 28,50 202,10 414,00 88,00 78,00

Легкий прогон из сигма-профиля

Марка стали:
Предел текучести:
Предел прочности 
на растяжение:

S350GD+Z
fy = 350 МПа
fu = 420 МПа
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2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон из сигма-профиля – характеристики профиля

№ Тип 
прогона

Толщина Момент 
инерции, 
общ.

Момент 
сопротивления, 

полный

Момент 
инерции, 

эффективн./
Верхняя 
полка 
сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффективн./ 
Верхняя 

полка сжата

Момент 
инерции, 
эффектив./
Нижняя
полка 
 сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффектив./ 

Нижняя полка
сжата

Радиус 
инерции

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Верхняя полка 

сжата

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Нижняя полка 

 сжата

tном Iy Wy Iy эффект Wy эффект Iy эффект Wy эффект iy Mb,Rd Mb,Rd

мм см4 см3 см4 см3 см4 см3 см кНм кНм

1.

S150

1,50 168,598 22,087 150,008 19,155 155,180 19,414 5,767 6,704 6,795

2. 2,00 225,959 29,503 216,968 28,829 220,847 28,450 5,764 10,090 9,957

3. 2,50 283,134 36,847 280,046 36,695 281,477 36,504 5,765 12,843 12,776

4. 3,00 340,127 44,120 340,127 44,120 340,127 44,120 5,763 15,442 15,442

5.

S175

1,50 239,094 26,880 211,881 23,144 219,280 23,530 6,630 8,100 8,236

6. 2,00 320,463 35,926 305,706 34,653 311,428 34,350 6,630 12,128 12,023

7. 2,50 401,578 44,892 394,539 44,575 396,924 44,076 6,628 15,601 15,427

8. 3,00 482,444 53,780 480,667 53,701 482,444 53,780 6,629 18,795 18,823

9.

S200

1,50 329,549 32,438 291,824 27,871 301,866 28,360 7,538 9,755 9,926

10. 2,00 441,726 43,372 419,579 41,490 427,556 41,225 7,535 14,522 14,429

11. 2,50 553,563 54,219 541,174 53,716 544,796 52,883 7,535 18,801 18,509

12. 3,00 665,065 64,979 659,216 64,744 662,366 64,567 7,533 22,660 22,598

13.

S250

1,50 605,424 47,585 513,699 38,474 534,527 39,420 9,354 13,466 13,797

14. 2,00 811,686 63,670 749,632 58,501 768,115 58,490 9,352 20,475 20,471

15. 2,50 1017,409 79,650 981,559 78,304 987,291 76,028 9,353 27,406 26,610

16. 3,00 1222,601 95,525 1197,862 94,708 1202,504 93,097 9,348 33,148 32,584

17.

S300

1,50 943,581 61,887 794,212 49,268 821,825 50,168 11,106 17,244 17,559

18. 2,00 1265,137 82,840 1155,969 74,724 1185,418 75,028 11,104 26,153 26,260

19. 2,50 1585,896 103,671 1513,136 99,896 1523,491 97,489 11,105 34,964 34,121

20. 3,00 1905,863 124,382 1847,630 122,706 1856,851 119,503 11,099 42,947 41,826

21.

S350

1,50 1377,324 77,523 1152,197 60,702 1182,615 61,081 12,820 21,246 21,378

22. 2,00 1846,805 103,801 1671,735 92,100 1710,631 92,171 12,818 32,235 32,260

23. 2,50 2315,175 129,941 2188,893 123,204 2315,175 129,941 12,818 43,121 45,479

24. 3,00 2782,443 155,946 2673,973 151,606 2782,443 155,946 12,812 53,062 54,581

25.

S400

2,00 2568,941 126,497 2296,135 109,316 2523,951 122,036 14,499 38,260 42,713

26. 2,50 3220,625 158,389 3022,919 148,283 3217,718 158,047 14,499 51,899 55,317

27. 3,00 3870,842 190,131 3693,448 182,483 3870,842 190,131 14,492 63,869 66,546
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2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон из омега-профиля – геометрические размеры профиля
Укрепление при 
помощи омега-
профиля

№ Тип 
прогона

Толщина Высота Ширина
широкой 
полки

Ширина
узкой 
полки

Загиб Вес Площадь
поперечного 
сечения, 
полная

Площадь 
поперечного 
сечения, 

эффетивная

Центр массЦентр масс Высота Ширина
широкой 
полки

Ширина
узкой 
полки

 tном H A B C g Aполн. Aэф. Yp Zp Hj Aj Bj

 мм мм мм мм мм Кг/м см2 см2 мм мм мм мм мм

1.

H100

1,00

100

100,00 40,00 20,00 3,30 3,88 2,07 87,80 48,40 98,00 95,00 44,00

2. 1,20 100,00 40,00 20,00 3,96 4,68 2,92 87,80 48,40 98,00 94,60 44,40

3. 1,50 100,00 40,00 20,00 4,95 5,89 4,19 87,70 48,40 98,00 94,00 45,00

4. 2,00 100,00 40,00 20,00 6,59 7,90 6,49 87,80 48,40 98,00 93,00 46,00

5.

H125

1,00

125

100,00 40,00 20,00 3,53 4,36 2,08 87,70 60,60 122,50 95,00 44,00

6. 1,20 100,00 40,00 20,00 4,24 5,26 2,94 87,70 60,60 122,50 94,60 44,40

7. 1,50 100,00 40,00 20,00 5,30 6,62 4,25 87,80 60,60 122,50 94,00 45,00

8. 2,00 100,00 40,00 20,00 7,07 8,88 6,64 87,80 60,60 122,50 93,00 46,00

9.

H150

1,00

150

100,00 40,00 20,00 3,96 4,84 2,08 87,80 72,80 147,00 95,00 44,00

10. 1,20 100,00 40,00 20,00 4,76 5,84 2,95 87,70 72,80 147,00 94,60 44,40

11. 1,50 100,00 40,00 20,00 5,95 7,35 4,27 87,70 72,90 147,00 94,00 45,00

12. 2,00 100,00 40,00 20,00 7,93 9,86 6,74 87,70 72,90 147,00 93,00 46,00

13.

H200

1,00

200

120,00 50,00 20,00 4,91 6,18 2,06 107,70 97,60 196,00 115,00 54,00

14. 1,20 120,00 50,00 20,00 5,89 7,47 2,97 107,70 97,60 196,00 114,60 54,40

15. 1,50 120,00 50,00 20,00 7,36 9,39 4,49 107,80 97,60 196,00 114,00 55,00

16. 2,00 120,00 50,00 20,00 9,81 12,60 7,24 107,70 97,60 196,00 113,00 56,00

17.

H250

1,50

250

120,00 50,00 20,00 8,71 10,84 4,49 107,70 122,10 245,00 114,00 55,00

18. 2,00 120,00 50,00 20,00 11,62 14,54 7,27 107,80 122,10 245,00 113,00 56,00

19. 2,50 120,00 50,00 20,00 14,52 18,24 10,53 107,80 122,10 245,00 112,00 57,00

Легкий прогон из омега- профиля

Марка стали:
Предел текучести:
Предел прочности 
на растяжение:

S350GD+Z
fy = 350 МПа
fu = 420 МПа

145



2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон из шляпного-профиля – характеристики профиля

№ Тип 
прогона

Толщина Момент 
инерции, 
общ.

Момент 
сопротивления, 

полный

Момент 
инерции, 

эффективн./
Верхняя 
полка 
сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффективн./ 
Верхняя полка 

сжата

Момент инерции, 
эффектив./

Нижняя полка 
 сжата

Модуль 
сопротивления, 
эффектив./ 

Нижняя полка
сжата

Радиус 
инерции

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Верхняя полка 

сжата

Макс. 
изгибающий 
момент,

в пролёте/
Нижняя полка 

 сжата

tном Iy Wy Iy эффект Wy эффект Iy эффект Wy эффект iy Mb,Rd Mb,Rd

мм см4 см3 см4 см3 см4 см3 см кНм кНм

1.

H100

1,00 60,335 11,926 42,427 7,000 58,246 11,607 3,943 2,450 4,063

2. 1,20 72,847 14,373 56,592 9,823 72,689 14,374 3,945 3,438 5,031

3. 1,50 91,580 18,020 75,817 13,499 91,580 18,020 3,943 4,725 6,307

4. 2,00 122,708 24,036 110,196 20,325 122,708 24,036 3,941 7,114 8,413

5.

H125

1,00 101,802 16,057 69,610 9,011 94,749 14,629 4,832 3,154 5,120

6. 1,20 122,920 19,361 93,007 12,645 122,203 19,358 4,834 4,426 6,775

7. 1,50 154,541 24,289 129,979 18,695 154,541 24,289 4,832 6,543 8,501

8. 2,00 207,093 32,432 187,502 27,834 207,093 32,432 4,829 9,742 11,351

9.

H150

1,00 156,877 20,602 104,222 11,069 140,991 17,640 5,693 3,874 6,174

10. 1,20 189,429 24,848 139,504 15,527 183,702 24,261 5,695 5,434 8,491

11. 1,50 238,175 31,187 197,198 23,341 238,175 31,187 5,693 8,169 10,915

12. 2,00 319,200 41,673 291,019 36,206 319,200 41,673 5,690 12,672 14,585

13.

H200

1,00 351,697 34,683 205,782 15,573 273,435 23,518 7,544 5,450 8,231

14. 1,20 424,734 41,848 277,455 21,898 365,979 33,336 7,540 7,664 11,668

15. 1,50 534,141 52,558 395,640 33,031 504,780 48,855 7,542 11,561 17,099

16. 2,00 716,093 70,306 614,696 55,550 716,093 70,306 7,539 19,443 24,607

17.

H250

1,50 910,835 71,923 645,489 42,272 817,855 61,016 9,167 14,795 21,356

18. 2,00 1221,240 96,264 1006,922 71,017 1175,993 92,312 9,165 24,856 32,309

19. 2,50 1530,882 120,460 1403,338 105,289 1530,882 120,460 9,161 36,851 42,161
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• Конструктивные системы

Есть 4 альтернативных системы прогона для кровель различного назначения, а также различные комбинации 
этих систем. Свойства данных систем и критерии отбора описаны ниже. 

Система однопролетного прогона 
Применяется для стен и кровель, также в случае небольших пролетов
• простая система;
• одинаковое сопротивление опор основных ригелей в центральных пролетах;
• малое количество соединительных компонентов;
• вся кровля состоит из одинаковых прогонов;
• больший расход стали;
• более высокие отклонения;
• можно выполнять на прогонах из Z-профиля, C-профиля, омега-профиля и сигма-профиля.

6 мм 6 мм 6 мм
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Однопролетная схема,  диаграмма применения прогона

L C_RC_L

SS
W

L C_R

SR
W

L

SI
W

LC_L

SL
W

�

Консоль Консоль

Консоль

(Правая консоль) (Левая консоль)

(Левая консоль) (Правая консоль)

Консоль

N=Узкая верхняя 

полка

W=Широкая верхняя 

полка

Видимый на карнизе

Видимый на карнизе

Видимый на карнизе Видимый на карнизе

Верхняя полка относительно конька

Однопролетный прогон

Внутренний пролет

SI

Однопролетный прогон

Внутренний пролет

SI

Однопролетный 

прогон

Левый

SL

Однопролетный прогон

Правый

SL
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Однопролетная схема, прогоны

L
5050

C_RC_L

L C_RC_L

SS

W

L C_R

SR
W

L

SI
W

LC_L

SL
W

L
50

C_L

L

L
50

C_R

323 32 3L-70

-35

32 3L-35

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка

L=пролет

Примечание! Широкая сторона полки с отверстиями для вертикальной 
установки 
Прогон противоположного типа будет установлен зеркально.

Примечание! В технологических чертежах прогон изображен таким образом, 
что широкая полка направлена вниз по направлению к смотрящему.

Однопролетный прогон с отверстиями единичный SS

Однопролетный прогон с отверстиями, левый крайний пролет SL

Однопролетный прогон с отверстиями, внутренний пролет SI

Однопролетный прогон с отверстиями, правый крайний пролет SR

Примечание! На площадке прогоны видны с карнизов

L323

149



2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Однопролетная схема, опорные узлы

N

W

N

N

N

N

N

N

W

W

W

W

W

W

Z200

Z350

Z300

Z150

Z120

Z100

           Ø = 18

Z250

25 70 25

25 70 25

25 70 25

25 70 25

25 70 25

25 70 25

45 70 45

           Ø = 14

           Ø = 18

           Ø = 18

           Ø = 18

           Ø = 14

При монтаже: широкая полка вверху 

во всех прогонах

Опорный узел на крайней опоре Опорный узел на крайней опореN=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка
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• Двухпролетная схема

Используется для стен с пролетами от 4 до 6 метров, а также для кровель с небольшими пролетами.
• небольшие отклонения;
• небольшое количество деталей, требующих установки;
• количество монтажных работ ограничено;
• различные опорные реакции висячих стропил;
• продольные сечения, более сложные в обращении;
• может быть выполнено с Z, C, омега и сигма-прогонами.

Можно использовать один и тот же опорный столик на промежуточной опоре каждого двухпролетного прогона 
также как на сочлененном прогоне.

Верхний прогон омега-профиля должен быть всегда оборудован с дополнительным элементом. Рекомендуемая 
толщина данного дополнительного элемента может быть такой же, как и толщина данного прогона. Параметры 
дополнительного элемента показаны вместе с перекрестными параметрами верхнего прогона омега-профиля.

Длина дополнительного элемента L>Макс.(3*s, 2*H), где s обозначает ширину опоры, а H - высоту элемента.

6 мм
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DS
W

L_ _R C_RC_L

DL

W

L_L L_RC_L

DI

W

DR

W

L_L L_R C_R

Консоль Консоль

Консоль

(Правая консоль) (Левая консоль)

(Левая консоль) (Правая консоль)

Консоль

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка

Двухпролетный единичный 

прогон

Видимый на карнизе

Видимый на карнизе

Видимый на карнизе Видимый на карнизе

Верхняя полка относительно конька

Двухпролетный прогон

Внутренний пролет

DI

Двухпролетный прогон

Правый

DR

Двухпролетный прогон

Внутренний пролет

DI

Двухпролетный прогон

Левый

DL

Двухпролетный прогон

Левый

DL

Двухпролетный прогон

Правый

DR

L L

L_L _RL

Двухпролетная схема, диаграмма применения прогона
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Двухпролетная схема, прогоны

50
C_RC_L

50

DS
W

C_RC_L

DL
W

L_L L_RC_L

DI
W

L_L L_R

DR
W

C_R

50
C_L

C_R
50

323 32 3L_R-35L_L-35

32 3L_R-35

323 L_L-35

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

Консоль

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка

L=пролет

L_L=Длина левого пролета

L_R=Длина правого пролета

Примечание! Широкая сторона полки с отверстиями для вертикальной 
установки 
Прогон противоположного типа будет установлен зеркально.

Примечание! В технологических чертежах прогон изображен таким 
образом, что широкая полка направлена вниз по направлению к смотрящему.

Примечание! На площадке прогон видно с карнизов

Однопролетный единичный прогон с отверстиями DS

Однопролетный прогон с отверстиями, левый крайний пролет DL

Однопролетный прогон с отверстиями, внутренний пролет DI

Однопролетный прогон с отверстиями, правый конечный пролет DR

L_L L_R

L_L L_R

L_L L_R

L_L L_R

L_L L_R

L_L L_R
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Двухпролетная схема, опорные узлы

N

W

N

N

N

N

N

N

W

W

W

W

W

W

Z200

Z350

Z300

Z150

Z120

Z100

Z250

25 70 25

25 70 25

25 70 25

25 70 25

25 70 25

25 70 25

45 70 45

           Ø = 18

           Ø = 14

           Ø = 14

           Ø = 14

           Ø = 18

           Ø = 18

           Ø = 18

При монтаже: широкая полка вверху 

во всех прогонах

Опорный узел в середине пролета Опорный узел на крайней опоре

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка
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Система накладок – вариант конструкции с использованием программного обеспечения PurCalc от 
компании Ruukki

Используется для кровельных и стенных конструкций.
Система включает специальный опорный профиль, стандартный или аналогичный основного калибровочного 
прогона или макс. толщиной 0,5 мм. 

• оптимальный вес;
• небольшие отклонения;
• профили удобны в обращении;
• большое количество компонентов;
• больше монтажных работ;
• для Z-профилей опорный профиль идентичен основному профилю прогона;
• параметры опорного прогона показаны вместе с перекрестными параметрами прогона сигма.

6 мм 6 мм 6 мм
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Опорная система, проектная схема прогона

VL VR

L1

VIVI

WW W

L3L2 L4 L5

VI

WW

NN NN
VE VE VE VE

�

Консоль

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка

Видимый на карнизе

Видимый на карнизе

Видимый на карнизе Видимый на карнизе

Верхняя полка по направлению к коньку

Система накладок

Внутренний пролет

VI

Система накладок

Правый крайний пролет 

VR

Система накладок

Внутренний пролет

VI

Система накладок

Внутренний пролет

VI

Система накладок

Внутренний пролет

VI

Система накладок

Левый крайний пролёт

VL

Система накладок

Внутренний пролет

VI

Система накладок

Внутренний пролет

VI

Система накладок

Левый крайний пролёт

VL

Система накладок

Правый крайний пролет 

VR
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Схема расположения накладок, прогоны

0,87L-35 32
L

3

0,87L-35
L

35 35

50

50

L1

WW W

L3L2 L4 L5

WW

NN NN

3535

32 0,74L 32 33
L

70

3535323

L_tot

0,13L_R-350,13L_L-35

0,13L_R0,13L_L

0,13L-35

0,13L-350,13L-35

0,13L-35

VL VRVIVI VI

VE VE VE VE

�

Консоль

Консоль

Консоль

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка

L=пролет

L_L=Длина левого пролета

L_R=Длина правого пролета

L_tot= 0.13(L_L+L_R)+70

Примечание! Широкая сторона полки с отверстиями для вертикальной 
установки 
Прогон противоположного типа будет установлен зеркально.

Примечание! В технологических чертежах прогон изображен таким образом, 
что широкая полка направлена вниз по направлению к смотрящему.

Примечание! На площадке прогон видно с карнизов

Система накладок, левый крайний пролет, VL

Система накладок,  внутренний пролет, VI

Система накладок, правый крайний пролет, VR

Вид накладки, VE
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Система накладок, опорные узлы

При монтажа: широкая полка внизу,

Вид накладки VE

При монтаже: широкая полка вверху во 

всех прогонах

Стыковочный элементN=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка
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Система нахлёстов – рекомендована Ruukki

Используется для кровельных и стенных прогонов, в пролетах от 6 до 10 м. Прогоны накладываются в внахлест 
один на другой.  Двойной прогон или профиль с большей толщиной в конце пролета.

• оптимальный вес;
• небольшие отклонения;
• могут быть выполнены длинные пролеты;
• большое количество компонентов;
• больше монтажных работ;
• могут быть выполнены Z-профилями.
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Система нахлёстов,  диаграмма применения прогонов

LI

LL LR

LF

L1

LI

LILF

NN N

WWWW

L3L2 L4 L5

Консоль

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка
Видимый на карнизе

Видимый на карнизе

Видимый на карнизе Видимый на карнизе

Верхняя полка по направлению к коньку

Прогон нахлеста

Внутренний пролет

LI

Прогон нахлеста

Правый крайний пролет 

LR

Прогон нахлеста

Внутренний пролет

LI

Прогон нахлеста

Внутренний пролет

LI

Прогон нахлеста

Внутренний пролет

LI

Прогон нахлеста

Левый крайний пролет 

LL

Прогон нахлеста

Внутренний пролет

LI

Прогон нахлеста

Внутренний пролет

LI

Прогон нахлеста

Левый крайний пролет 

LL

Прогон нахлеста

Правый крайний пролет 

LR
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Система нахлёстов, прогоны

50 0,13*L_L 0,6*L 0,13*L_R 50
L

0,8*L 0,2*L_R 50
L

0,07*L 0,13*L

0,8*L
L

0,2*L_L50

50 0,8*L 50

L1

NN N

WW

L3L2 L4 L5

50

50

LI

LL LR

LF

LI

LILF

0,07*L 0,13*L0,07*L0,13*L

0,07*L0,13*L

Консоль Консоль

Консоль

Консоль

N=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка

L=пролет

L_L=Левый крайний пролет

L_R=Правый крайний пролет

Примечание! Широкая сторона полки с отверстиями для вертикальной 
установки 
Прогон противоположного типа будет установлен зеркально.

Примечание! В технологических чертежах прогон изображен таким образом, 
что широкая полка направлена вниз по направлению к смотрящему.

Примечание! На площадке прогон видно с карнизов

Прогон LL, левый крайний пролет нахлёста

Усиливающий прогона нахлеста LF, при необходимости в крайних пролётах

Прогон LI, внутренний пролет нахлёста

Прогон LR, правый крайний пролет нахлёста

WW WW
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Система нахлёстов, опорные узлы
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При монтаже: ШИРОКАЯ полка ВНИЗУ При монтаже: ШИРОКАЯ полка СВЕРХУ Стыковочный узелN=Узкая верхняя полка

W=Широкая верхняя полка
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Принцип проектирования отверстий для производства
Стандартные отверстия используются для каждой системы прогонов. Параметры отверстий даны со стороны 
нижней полки профиля и обращены к смотрящему, при этом широкие полки профиля – так же, как и нижние полки, 
- обращены к смотрящему. Продольное расположение отверстий задается как расстояние от точки резки, слева 
направо. Параметры отверстий для винт-упоров стандартизированы.

Предварительная пробивка отверстий осуществляется с помощью пуансонов разных размеров и форм. Ассорти-
мент пуансонов варьируется в зависимости от завода-изготовителя и способа изготовления профиля. Стандар-
тизированные размеры и расположения отверстий для крепёжных элементов представлены ниже. Для получения 
дополнительной информации о предварительной пробивке отверстий свяжитесь с нами.
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Типы отверстий
Отверстия, изготовленные по линии непрерывного производства – информация:
• максимальная толщина материала 3 мм (для диаметра 60 мм максимальная толщина материала 2 мм);
• отверстия могут  быть сделаны в ряд;
• овальные и прямоугольные отверстия могут быть повернуты на 90°.

В ходе производства может быть выполнено неограниченное количество отверстий.

Тип отверстия
Диаметр [мм] Угол поворота

[мм] [°]

7 -

10 -

12 -

14 -

16 -

18 -

20 -

22 -

26 -

60 -

12×24 90

14×24 90

16×35 90

18×31,7 90

18×35 90

20×35 90

5×25 90
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Стыковочные элементы
Прогонные системы используют стыковочные элементы, которые крепятся к основной балке каркаса здания. 
Прогоны фиксируются стыковочными деталями к стенке при помощи крепёжных элементов. Стыковочные 
детали компании Ruukki являются U-профильными и изготовлены из марки стали S235 или выше. При про-
ектировании стыковочных элементов принимается в расчет скрепление профилированного листа на коньке 
кровли с полкой накладки. Если коньковая накладка не используется, параметры U-профиля и его крепление 
к основной балке должны быть отдельно проверены из-за напряжений, вызываемых нагрузкой, действующей в 
направлении ската кровли.
Если используется болтовое соединение, стыковочные элементы поставляются с предварительно выполнен-
ными отверстиями для болтов диаметром 14 мм или 18 мм в зависимости от размера прогона. Размеры и рассто-
яния показаны на схеме прогонов. Система накладок состоит из двух вертикальных рядов креплений, системы 
нахлёста из одного или двух рядов в зависимости от выбранных стыковочных элементов.  Однопролетные и 
двухпролетные системы имеют один или два ряда в зависимости от выбранного стыковочного элемента и его 
расположения. Программа PurCalc  для определения несущей способности прогонов также определяет необ-
ходимое количество креплений.
Если по какой-то причине должны быть использованы самонарезающие винты, нет необходимости предва-
рительно выполнять отверстия в  стыковочных деталях. Тем не менее, следует иметь в виду, что необходимо 
использовать болтовые соединения всегда, когда толщина материала прогона превышает 1,5 мм, из-за требо-
ваний к жесткости узла. 

Примеры стыковочных элементов:

Прогоны C, Z и сигма крепятся своими стенками к главной балке при помощи следующих U-профилей при низ-
ких уклонах кровли, и когда профилированный лист связан с листом противоположного склона кровли с помо-
щью коньковой накладки. В противном случае фиксирующие профили должны быть рассчитаны специально 
для нагрузок, действующих в направлении плоскости склона.

H< U-профиль

200 U-80*35*4

300 U-120*55*4

350 U-160*55*6

• Факторы, которые необходимо учитывать при использовании легких прогонов
Жёсткость при кручении
Открытое сечение легких прогонов работает в условиях низкой жёсткости при кручении в комбинации с жёстко-
стью на изгиб. В связи с низкими показателями жёсткости при кручении сопротивление потери устойчивости  
незакреплённого прогона значительно ограничивает его несущую способность.

Увеличение показателей прочности при деформации на скручивание  
Показатели прочности при деформации на скручивание могут быть увеличены путем закрепления прогона к 
опорной пластине или к чему-либо, что обеспечит поперечное раскрепление верхней полки прогона. Сгибаю-
щаяся жесткость на изгиб опорной пластины также увеличивает вращательную жесткость прогона при изгибе.

Местная потеря устойчивости.
Прочность поперечного сечения тонколистой стали ограничена из-за потери устойчивости плоских частей  попе-
речного сечения при сжатии, или из-за потери устойчивости пластинчатых рёбер жесткости деформирующихся 
при изгибе. Плоское сечение не теряет своей несущей способности полностью;  фактически плоское сечение 
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часто сохраняет значительную часть своей несущей способности в таком состоянии. Это моделируется в рас-
четах путем исключения из работы части сечения в месте наибольшего напряжения или путем утончения ребра 
жесткости края и части поперечного сечения. 

Деформация профиля
Для некоторых типов профилей  деформация является фактором  ограничивающим несущую способность.

Сопротивление реакции опоры
Потеря устойчивости плоской части сечения, также возможно в опорном узле, при этом стенка прогона в резуль-
тате опорной реакции имеет тенденцию отклоняться от плоскости, что ограничивает несущую способность про-
гона. Для усиления, опорного узла обычно используется, например, U-профиль, который крепится с задней 
стороны к стенке прогона так, что бы опорный узел передавал опорную реакцию на балку.

Прогоны, опирающиеся на полку
Высокие прогоны омега-профиля всегда работают совместно со связевыми элементами (см. размеры попе-
речного сечения высоких омега-прогонов в табл. на стр.145), которые скрепляются вместе с основным прого-
ном через полки непосредственно к главной балке. Сопротивление опорной реакции при этом воспринимается 
совместной работой высокого омега-профиля и связевого элемента.

Поперечный коэффициент жёсткости
Жесткость прогонов из тонколистовой стали в направлении к малой оси низкая. Это вызывает искривление 
плоскости ската кровли, в случае если он не имеет достаточной жёсткости кровельного листа. Это может слу-
читься, например, если не закрепить  места нахлёста листа от конька до карниза.  В любом случае, рекоменду-
ется скреплять кровельные листы скатов кровли между собой с помощью коньковой накладки. На практике это 
позволит предотвратить изгиб прогонов в направлении ската кровли, и в то же время существенно сократить 
напряжения,  возникающие в опорных элементах.

Редуци-
рованное 
ребро 
жесткости 
края полки

Стенка
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Нижняя полка без опоры
В однопролетной схеме работы прогонов нижняя полка прогона без опоры может находиться под воздействием 
сжимающих сил из-за ветрового подъема, в результате чего она может деформироваться в поперечном направ-
лении. В частности, это относится к стеновым прогонам, в которых собственный вес конструкции не противодей-
ствует отрицательной ветровой нагрузке, как это имеет место быть в кровельной конструкции.

Нижняя полка без опоры под воздействием сжимающих сил
В неразрезной схеме прогонов нижняя полка прогона без опоры находится под воздействием сжимающих сил 
крутящего момента, при котором она может потерять устойчивость. Это ограничивает несущую способность 
прогона.

Консольный прогон
Несущая способность консольных прогонов низкая, но она может быть увеличена до некоторой степени путем 
жесткого закрепления конца консоли к первому ряду прогонов.

Если искривление концевой части консольного прогона предотвращается с помощью, например, U-профиля, 
имеющего такую же, как прогон высоту, и полки которого связаны с полками консольного прогона для крайней 
опоры,  должно  выполняться следующее неравенство:

Nsd/Aeff+My, Sd/Weff, y ≤ Mc, Rd, v/Weff, y

где

Nsd расчетное значение нормальной силы;
 Aeff эффективная площадь поперечного сечения при осевом сжатии;
My, Sd  расчетное значение момента в крайней опоре;
Weff, y эффективный момент сопротивления изгибу в поперечном сечении на изгиб вокруг оси у;
Mc, Rd, v  сопротивление изгиба с учетом влияния поперечной силы.

В противном случае должно быть выполнено следующее неравенство

Nsd/Aeff+My, Sd/Weff, y ≤ 2Mc, Rd, v/3Weff, y

Минимальные параметры профиля, сечения связевых элементов консольных прогонов, где верхняя полка кон-
сольного прогона закреплена по неразрезной схеме, с помощью опорного элемента

Высота прогона L-профиль, толщина (мм)

макс. 150 45*45-1.5

макс. 200 70*70-1.5

макс. 300 70*70-2.0

макс. 350 70*70-2.5
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• Программное обеспечение PurCalc для проектирования прогонов
Программное обеспечение PurCalc позволяет наиболее экономичным путем спроектировать холодногнутый 
прогон на основе конструкции кровли.
Программное обеспечение включает в себя предложенные компанией Ruukki прогоны Z, омега, сигма и С про-
филей. Опции, включенные в программное обеспечение, позволяют проводить следующие методы расчетов:
• расчет конструкции прогона на основе Eurocode без раскрепления прогона;
• расчет конструкции прогонов на основе результатов испытаний, когда прогоны раскреплены  с помощью про-
фильного листа производства компании Ruukki;

• расчет конструкции прогона на основе результатов испытаний, когда прогоны раскреплены кровельными сэн-
двич-панелями производства компании Ruukki.

Программное обеспечение поддерживает: румынский, венгерский, словацкий, чешский, польский английский, 
шведский и финский языки.

• Погрузка, разгрузка, транспортировка и хранение легких прогонов
Обработка
Все необходимые меры по защите здоровья и технике безопасности должны быть приняты во внимание при 
работе с прогонами. При обработке изделий рекомендуется использовать защитную одежду и стойкие к надре-
зам перчатки. При резке изделий, пожалуйста, используйте также респиратор, так как в процессе резки могут 
образовываться мелкие частицы пыли.
Также всегда необходимо соблюдать особую осторожность при работе с прогоном во избежание возникновения 
любых повреждений на прогоне. Даже небольшие вмятины и деформации могут значительно ослабить несу-
щую способность прогона. Следует избегать царапин на цинковом покрытии компонентов.
Материалы должны быть в достаточной степени защищены от влаги и повреждений на различных этапах 
погрузки, разгрузки прогонов. Если с компонентами обращаются вручную, следует носить соответствующие 
защитные перчатки для предотвращения травм.
Транспортировка
Прогоны и фиксирующие компоненты находятся на территории завода-производителя и упакованы на палеты, 
которые легко грузить. Прогоны собирают в пачку, а мелкие компоненты укладываются в отдельную упаковку. 
Содержимое должно быть четко промаркировано на каждой упаковке для гарантии того, что блоки будут пере-
везены на правильное место. В месте приема материалы подлежат тщательной проверке на наличие необходи-
мого количества и состояния продукции. Поставщик должен быть немедленно проинформирован в письменной 
форме о любых недостатках и повреждениях, возникших при транспортировке. Поврежденные изделия не раз-
решается устанавливать без одобрения компании Ruukki.
Хранение
Материалы подлежат хранению в месте как можно ближе к месту окончательной установки, которое указано в 
монтажных схемах, чтобы избежать ненужных подъемов и транспортных передвижений.
Прогоны должны храниться в сухом месте, защищенном от дождя и снега, на базовом уровне. Хранения в сухих 
условиях предотвратит появление белой ржавчины на оцинкованной поверхности. Изделия должны иметь под-
держивающие узлы через равные промежутки для предотвращения деформации. Рекомендуется поддержи-
вать изделия в слегка наклонном положении (1:20) с целью отвода возможной протечки воды с прогонов. Пачки 
прогонов должны быть подняты над землей, чтобы обеспечить вентиляцию в нижней части пачек. Материалы 
не должны накладываться друг на друга, так как это может вызвать повреждения профилей.
Если прогоны намокнут под дождем, то их следует отделить друг от друга и высушить, чтобы устранить возмож-
ность появления белой ржавчины. При необходимости для пачек с прогонами должна быть обеспечена соответ-
ствующая опора для предотвращения их опрокидывания или падения.

• Установка легких прогонов
Все необходимые меры по охране здоровья и обеспечения безопасности должны быть приняты во внимание 
при работе с прогонами. При работе с изделиями рекомендуется использовать защитную одежду и стойкие к 
надрезам перчатки. При резке изделий, пожалуйста, также используйте респиратор, так как в процессе резки 
могут образовываться мелкие частицы пыли.
Установка легких прогонов является быстрым и легким процессом. В первую очередь прогоны фиксируются при 
помощи болта с шестигранной головкой, используя заранее выполненные отверстия, а иногда и самонареза-
ющиеся винты. Следует отметить, что прогоны толщиной более 1,5 мм не должны устанавливаться к опорным 
столикам или друг к другу при помощи самонарезающихся винтов, необходимо использовать болты с шести-
гранной головкой. Низкая стоимость установки основывается на быстроте работы и на готовых конструкцион-
ных элементах. Небольшой вес и малая занимаемая площадь конструкционных элементов сокращает транс-
портные расходы.
Легкие прогоны устанавливаются в соответствии с монтажными схемами, составленными проектировщиком.
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Технические требования к монтажу должны содержать, по меньшей мере, следующую информацию:
• данные по проекту;
• проектировщик;
• монтажник;
• ведомость материалов и компоновочная схема;
• место хранения компонентов на объекте;
• обращение с транспортной упаковкой на объекте;
• монтажное оборудование;
• установочные этапы монтажа;
• болтовые соединения;
• временные связи во время монтажа;
• допуски на установку;
• оценка конструкций и контроль качества.

Конструкционные элементы не должны находиться на объекте под давлением, чтобы не подвергать их дефор-
мациям и напряжениям. Конструкции из тонколистовой стали чувствительны к местным повреждениям, по этой 
причине особое внимание должно быть уделено установке в условиях предотвращения образования вмятин и 
других повреждений.

Кровельные прогоны, как правило, не требуют временного крепления во время установки, но это необходимо 
проверять в случае длинных пролетов или больших уклонов. Кровельные прогоны  Z-профиля всегда необхо-
димо устанавливать верхней полкой к коньку (см. рисунок). Кроме того, нижняя полка Z-профиля должна быть 
установлена на расстоянии около10 мм от верхней плоскости стропила или балки.

Спецификации, чертежи, план установки и план контроля качества должны быть изучены до начала монтажных 
работ. Приемочный контроль материалов, комплектующих, монтажных частей и легких прогонов должен вклю-
чать проверку товаро-транспортных накладных, отгрузочных документов, повреждений при транспортировке и 
погрузке, разгрузке упаковок. Важно убедиться, что материалы и комплектующие соответствуют стандартам и 
поставляются согласно декларациям на сертифицируемую продукцию.

Во время установки рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:

• месторасположение конструкций;
• прямолинейность конструкций;
• углы;
• соединения между компонентами;
• основные размеры;
• другие размеры;
• погрузка, разгрузка, подъем и хранение материалов, комплектующих и элементов;
• установка лесов;
• затягивание и закрепление болтов и гаек.

Последовательность установки должна быть определена до начала установки прогонов. Упаковки с прогонами 
будут отгружены в соответствующее место согласно монтажным схемам, составленным проектировщиком. В 
первую очередь устанавливаются прогоны с нижними широкими полками.
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2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

B

A A

B

H=
10

0

H=
10

0

C
C

C

Ca1

a1

a1

a1a2 a2

a3 a3

Прогон Z,C-100
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
15.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20060329101

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)

1,0

A (мм)

39,045,0100,0

1,2 100,0 39,445,4

46,0 40,0100,01,5

47,0 41,0100,02,0

18,0

18,0

18,0

18,0

C (мм)

КАТАНЫЕ ПРОГОНЫ

90

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон  Z, C-120
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
15.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20060329102

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

КАТАНЫЕ ПРОГОНЫ

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм) a1 (°) a2 (°) a3 (°)
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Прогон Z, C-150
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
15.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20060329103

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

КАТАНЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

172



2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон Z, C-200
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
15.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20060329104

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

КАТАНЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон Z, C-250
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
15.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20060329105

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

КАТАНЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон Z, C-300
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
15.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20060329106

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

КАТАНЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон Z, C-350
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
15.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20060329107

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

КАТАНЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон H-100
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217101

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон H-125
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217102

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

178



2. ЛЕГКИЕ ПРОГОНЫ
www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон H-150
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217103

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон H-200
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217104

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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www.ruukki.com/lightweight-purlins

Прогон H-250
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217105

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон S-150
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217106

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон S-175
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217107

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон S-200
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217108

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон S-250
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217109

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон S-300
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217110

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон S-350
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217111

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Прогон S-400
Технический чертеж
Гнутые прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20091217112

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

t (мм) H (мм) B (мм)A (мм) C (мм)

ГНУТЫЕ ПРОГОНЫ

a1 (°) a2 (°) a3 (°)

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
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Termo Прогон TC-125
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20100112101

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

КАТАНЫЕ ТЕРМОПРОГОНЫ

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

t (мм) H (мм) A (мм) C (мм) a1 (°) a2 (°)
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Termo Прогон TC-150
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20100112102

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

КАТАНЫЕ ТЕРМОПРОГОНЫ

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

t (мм) H (мм) A (мм) C (мм) a1 (°) a2 (°)

To be inspected at min. 250 mm from profile end
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Termo Прогон TC-175
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20100112103

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

КАТАНЫЕ ТЕРМОПРОГОНЫ

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

t (мм) H (мм) A (мм) C (мм) a1 (°) a2 (°)
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Termo Прогон TC-200
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20100112104

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

КАТАНЫЕ ТЕРМОПРОГОНЫ

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

t (мм) H (мм) A (мм) C (мм) a1 (°) a2 (°)
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Termo Прогон TC-225
Технический чертеж
Катаные прогоны

№ детали

-

Изменен

Здание

Изм.
22.06.2010

Масштаб

Чертил

-

Дата
.

.
20100112105

№ файла

№ чертежа Редакция

Описание чертежа

КАТАНЫЕ ТЕРМОПРОГОНЫ

-

Допуски в соответствии с EN 10162
Материал: S350GD+Z275

Copyright © Rautaruukki Corporation. Все права защищены.

t (мм) H (мм) A (мм) C (мм) a1 (°) a2 (°)
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

3. НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ

3.1 3.1 ИНФОРМАЦИЯ О НИЗКОМ ПРОФИЛЕ (СТЕНЫ)

• Представление продукции: стальные листы с низким профилированием
Введение
Листы с низким профилированием производства компании Ruukki, изготовленные из высококачественного 
сырья, являются элементами конструкции с долгим сроком службы, предназначены для их применения в 
качестве настенных и кровельных покрытий. Посмотреть возможные варианты применения кровельных 
покрытий можно на сайте www.ruukki.com. Доступные в широком диапазоне форм, покрытий и отделки, 
представленные ниже кровельные листы с низким профилированием, предлагаются в большом разнообразии 
дизайнерских исполнений для различных фасадов и внутренней облицовки коммерческих и промышленных 
зданий. Легкий и быстрый монтаж с применением низкопрофильных листов – это идеальный выбор для 
ключевых факторов: быстрое строительство и функциональность зданий. 
 
Область применения: 
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство 

Информация о нанесении маркировки знаком СЕ и контроль качества 
Маркировка знаком CE на кровельных листах с низким профилированием и заводской контроль продукции – в 
соответствии с EN 14782:2006, а также Декларацией о соответствия.

• Проектирование
Основная информация представленная в данном разделе такая же, как для несущих профилированных 
настилов
Возможность работы с программой Poimu, для получения оптимального решения
Таблицы для определения пролетов

• Комплектующие и дополнения для низкопрофильных листов
- Крепежные изделия
- Приспособления для безопасного подъёма пачки низких профилей находятся на стадии тестирования.
- Инструкции по эксплуатации и установке профилей
- Условия упаковки, транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, подъема – соответствуют правилам 
распространяющимся на несущие профилированные настилы
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3.2 СЫРЬЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Низкий профиль T15-115(25)-1134

Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения их в 
качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долгим сроком службы и 
разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в качестве внешней 
конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают выдержанный и 
аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
•  Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T15-115-1134

T = Трапецевидный профиль

15 = Номинальная высота профиля

115 = Ширина широкой полки

25 = Ширина узкой полки

1134 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 13 мм 

Модульная ширина 1134 мм

Возможная толщина 0,45-0,6 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 10000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,50 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 3,89

0,50 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 3,89 RR 11. 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750, 946

0,50 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,33 RR 11. 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750

0,50 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,33 RR 40, 42

0,60 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 5,19

0,60 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 5,19 RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946

0,60 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,19 RR 20, 21, 22. 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 
41, 44, 45

0,60 ПВДФ 
Матовый

Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,19 RR 40, 41, 45

Защита от коррозии
Покрытие Условия

Z275 + Полиэстер 25 внутр. поверхность C1-C3, A1-A3, CPI5
внешн. поверхность C1-C3

Z275 + Pural matt внутр. поверхность C1-C4, A1-A4, CPI5
внешн. поверхность C1-C4

Цинк  Z275 внутр. поверхность C1-C3, A1-A3
внешн. поверхность C2
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Низкий профиль T15-115V-1134

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долгим сроком 
службы и разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в 
качестве внешней конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают 
выдержанный и аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T15-115V-1134

T = Трапецевидный профиль

15 = Номинальная высота профиля

115 = Ширина широкой полки

25 = Ширина узкой полки

V = Упрочняющее углубление в середине широкой полки

1134 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 13 мм 

Модульная ширина 1134 мм

Возможная толщина 0,45-0,6 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 10000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 3,89

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 3,89 RR 11. 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750, 946

0,50 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,33 RR 11. 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750

0,60 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 5,19

0,60 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 5,19 RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946

0,60 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,19 RR 20, 21, 22. 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 
41, 44, 45

0,60 ПВДФ 
Матовый

Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,19 RR 40, 41, 45
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Низкий профиль T20-42S-1070

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долгим сроком 
службы и разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в 
качестве внешней конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают 
выдержанный и аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Свойства
 
Свойства изделия Ruukki T20-42S-1070

T = Трапецевидный профиль

20 = Номинальная высота профиля

42 = Ширина полок

S = Симметричный

1070 = Модульная ширина

Фактическая высота профиля 18 мм 

Модульная ширина 1070 мм

Возможная толщина 0,45-0,6 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Минимальная длина 650 мм

Максимальная длина 12000 мм

Материал Горячеоцинкованный 
S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес кг/м2 Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внеш-
няя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 4,13 RR 11, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750, 946

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,13 RR 11, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750, 946

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,59 RR 11, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 5,50 RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 5,50 RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946

0,6 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,50 RR 20, 21, 22. 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 
41, 44, 45

0,6 ПВДФ 
Матовый

Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,50 RR 40, 41, 45
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Низкий профиль T20-72(29)-1095

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долгим сроком 
службы и разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в 
качестве внешней конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают 
выдержанный и аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T20-72-1095 и T20-29-1095

T = Трапецевидный профиль

20 = Номинальная высота профиля

72 = Ширина широкой полки

29 = Ширина узкой полки

1095 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 17 мм 

Модульная ширина 1095 мм

Возможная толщина 0,45-0,7 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6, 0,7 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес кг/м2 Цвета
внутрен-
няя сторо-
на листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 4,03

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,03 RR 11,23,29,32,33,35,37,750,887

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,03 RAL 3000,5010,6011,7035,9002,9006, 9010

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,48 RR 11,23,29,32,33,750,779,798,887

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 5,38

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,38 RAL 1002,1015,3000,5002,5010,6011, 
7035,9002,9006,9007,9010

0,7 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 6,27

0,7 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 6,27 RAL 5002,9002,9006,9010
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Низкий профиль T20-72(30)-1090

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T20-72-1090 и T20-30-1090

T = Трапецевидный профиль

20 = Номинальная высота профиля

72 = Ширина широкой полки

30 = Ширина узкой полки

1090 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 17 мм 

Модульная ширина 1090 мм

Возможная толщина 0,45-0,6 мм

Минимальная длина 650 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета
внутрен-
няя сторо-
на листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 4,05

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,05 RR 11, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750, 946

0,50 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,50 RR 11, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750

0,60 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 5,40

0,60 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 5,40 RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946

0,60 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,40 RR 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 
44, 45

0,60 ПВДФ 
Матовый

Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,40 RR 40, 41, 45
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Низкий профиль T20-79(24)-1100

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долгим сроком 
службы и разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в 
качестве внешней конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают 
выдержанный и аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T20-79-1100 и Т20-24-1100

T = Трапецевидный профиль

20 = Номинальная высота профиля

79 = Ширина широкой полки

24 = Ширина узкой полки

1100 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 17 мм 

Модульная ширина 1100 мм

Возможная толщина 0,45-0,5 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5 мм

Минимальная длина 500 мм

Максимальная длина 8000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z350 C1-C3 C1-C3 S280 4,01

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,01 RR 11, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 750, 946, 947

0,45 Полиэстер Z200 C1-C3 C1-C3 S280 4,01 RR 11, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 
531, 750, 798, 887

0,5 Цинк Z350 C1-C3 C1-C3 S280 4,46

0,5 Пурал Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,46 RR 11, 22, 23, 29, 32, 33, 40, 41, 750

0,5 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,46 RR 11, 22, 23, 29, 32, 33, 40, 41, 42, 750

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,46 RR 11, 29, 32, 750, 779, 798, 887
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Низкий профиль T35-119(40)-1035

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долгим сроком 
службы и разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в 
качестве внешней конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают 
выдержанный и аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для  реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T35-119-1035 и Т35-40-1035

T = Трапецевидный профиль

35 = Номинальная высота профиля

119 = Ширина широкой полки

40 = Ширина узкой полки

1035 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 34 мм 

Модульная ширина 1035 мм

Возможная толщина 0,45-0,7 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6, 0,7 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
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• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета
внутрен-
няя сторо-
на листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Полиэстер Z200 C1-C3 C1-C3 S280 4,27 RR 11, 23, 29, 32, 750, 887

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,27 RAL 9002, 9006, 9010

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,74 RR 11, 23, 29, 32, 33, 750, 779, 798, 887

0,6 Цинк Z275 C2 C2 S280 5,69

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,69 RAL 1002, 1015, 3000, 5002, 5010, 6011, 7035, 
9002, 9006, 9007, 9010, 3009, 8019

0,7 Цинк Z275 C2 C2 S320 6,64

0,7 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 6,64 RAL 5002, 9002, 9006, 9010
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

Низкий профиль T35-119(40)X-1035

ДЕТАЛЬ “A”

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долгим сроком 
службы и разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в 
качестве внешней конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают 
выдержанный и аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Средства проектирования
Компания Ruukki предлагает отличное программное обеспечение Poimu для расчета несущей способности, 
которое позволяет оптимизировать выбор продукции согласно Eurocode. Для данной программы достаточно 
задать только некоторые основные параметры, чтобы подобрать низкопрофильный лист из ассортимента 
компании Ruukki.

Этот быстрый оптимизирующий инструмент, позволяющий определять размеры для однопролетных, 
двухпролетных и неразрезных конструкций. Данная программа даёт возможность принять точное и верное 
решение касательно того, какой тип листа использовать и какую выбрать длину.
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• Свойства
Свойства изделия Ruukki 35-119Х-1035 и Т35-40Х-1035

T = Трапецевидный профиль

35 = Номинальная высота профиля

119 = Ширина широкой полки

40 = Ширина узкой полки

X = Упрочняющая полоса в середине широкой полки

1035 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 34 мм 

Модульная ширина 1035 мм

Возможная толщина 0,45-0,7 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6, 0,7 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета
внутрен-
няя сторо-
на листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 4,27

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,27 RR 11, 23, 29, 32, 33, 35, 37, 750, 887

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,27 RAL 3000, 5010, 6011, 7035, 9002, 9006, 9010

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,74 RR 11, 23, 29, 32, 33, 750, 779, 798, 887

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 5,69

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,69 RAL 1002, 1015, 3000, 5002, 5010, 6011, 
7035, 9002, 9006, 9007, 9010

0,7 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 6,64

0,7 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 6,64 RAL 5002, 9002, 9006, 9010
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

Низкий профиль T40-119(40)-925

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения их в 
качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долговечностью и разноо-
бразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в качестве внешней кон-
струкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают выдержанный и аккуратный 
внешний вид фасадов.

Области применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади 
• Спортивные сооружения
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилищное строительство
• Агропромышленные здания

• Проектирование
Компания Ruukki предлагает отличное программное обеспечение Poimu для расчета несущей способности, которое 
позволяет оптимизировать выбор продукции согласно Eurocode. Для данной программы достаточно задать только 
некоторые основные параметры, чтобы подобрать низкопрофильный лист из ассортимента компании Ruukki.

Этот быстрый оптимизирующий инструмент, позволяющий определять размеры для однопролетных, двухпро-
летных и неразрезных конструкций. Данная программа даёт возможность принять точное и верное решение 
касательно того, какой тип листа использовать и какую выбрать длину.

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T40-119-925 и T40- 40-925

T = Трапецевидный профиль

40 = Номинальная высота профиль

119 = Ширина широкой полки

40 = Ширина узкой полки

925 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиль 40 мм 

Модульная ширина 925 мм

Возможная толщина 0,5-0,7 мм

Толщина в наличии 0,5, 0,6, 0,7 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

210



3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес кг/м2 Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Полиэстер Z200 C1-C3 C1-C3 S280 4,77 RR 11, 23, 29, 32, 750, 887

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,77 RAL 9002, 9006, 9010

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 5,30 RR 11, 23, 29, 32, 33, 750, 779, 798, 887

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 6,36

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 6,36 RAL 1002, 1015, 3000, 5002, 5010, 6011, 
7035, 9002, 9006, 9007, 9010, 3009, 8019

0,7 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 7,43

0,7 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 7,43 RAL 5002, 9002, 9006, 9010
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

Низкий профиль T40-119(40)-925

ДЕТАЛЬ “A”

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения их в каче-
стве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долговечностью и разнообразием. 
Листы с низким профилированием используются, главным образом, в качестве внешней конструкции. Листы с низким 
профилированием производства компании Ruukki создают выдержанный и аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные залы
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилые здания
• Агропромышленные здания

• Проектирование
Компания Ruukki предлагает отличное программное обеспечение Poimu для расчета несущей способности, 
которое позволяет оптимизировать выбор продукции согласно Eurocode. Для данной программы достаточно 
задать только некоторые основные параметры, чтобы подобрать низкопрофильный лист из ассортимента 
компании Ruukki.

Этот быстрый оптимизирующий инструмент, позволяющий определять размеры для однопролетных, 
двухпролетных и неразрезных конструкций. Данная программа даёт возможность принять точное и верное 
решение касательно того, какой тип листа использовать и какую выбрать длину.

212



3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
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• Свойства
Свойства изделия Ruukki T40-119X-925 и T40- 40X-925

T = Трапецевидный профиль

40 = Номинальная высота профиля

119 = Ширина широкой полки

40 = Ширина узкой полки

X = Упрочняющая полоса в середине широкой полки

925 = Модульная ширина 

Фактическая высота 
профиля

40 мм 

Модульная ширина 925 мм

Возможная толщина 0,45-0,7 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6, 0,7 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес 
кг/м2

Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 4,77

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,77 RR 11, 23, 29, 32, 33, 35, 37, 750, 887

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,77 RAL 3000, 5010, 6011, 7035, 9002, 9006, 9010

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 5,30 RR 11, 23, 29, 32, 33, 750, 779, 798, 887

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 6,36

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 6,36 RAL 1002, 1015, 3000, 5002, 5010, 6011, 7035, 
9002, 9006, 9007, 9010

0,7 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 7,43

0,7 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 7,43 RAL 5002, 9002, 9006, 9010
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

Низкий профиль T45-60(30)-905

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долговечностью и 
разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в качестве внешней 
конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают выдержанный и 
аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные залы
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилые здания
• Агропромышленные здания

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T45-60-905 и T45- 30-905

T = Трапецевидный профиль

45 = Номинальная высота профиля

60= Ширина широкой полки

30 = Ширина узкой полки

905 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 44 мм 

Модульная ширина 905 мм

Возможная толщина 0,6 мм

Толщина в наличии 0,6 

Минимальная длина 500 мм

Максимальная длина 15000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес кг/м2 Цвета

вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 6,51

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 6,51 RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946

0,6 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 6,51 RR 20, 21, 22. 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 
40, 41, 44, 45

0,6 ПВДФ 
Матовый

Z275 C1-C3 C1-C3 S280 6,51 RR 40, 41, 45
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

Низкий профиль T45-62(37)-900

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долговечностью и 
разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в качестве внешней 
конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают выдержанный и 
аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные залы
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилые здания
• Агропромышленные здания

• Свойства
Свойства изделия Ruukki T45-62-900 и T45-37-900

T = Трапецевидный профиль

45 = Номинальная высота профиля

62 = Ширина широкой полки

37 = Ширина узкой полки

900 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 41 мм 

Модульная ширина 900 мм

Возможная толщина 0,45-0,7 мм

Толщина в наличии 0,45, 0,5, 0,6, 0,7 мм

Минимальная длина 500 мм

Максимальная длина 9000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес кг/м2 Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,45 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 4,03

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,03 RR 11, 23, 29, 32, 33, 35, 37, 750, 887

0,45 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 4,03 RAL 3000, 5010, 6011, 7035, 9002, 9006, 
9010

0,5 Пурал 
матовый

Z275 C1-C4 C1-C4 S280 4,48 RR: 11, 23, 29, 32, 33, 750, 779, 798, 887

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 5,38

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,38 RAL 1002, 1015, 3000, 5002, 5010, 6011, 
7035, 9002, 9006, 9007, 9010

0,7 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 6,27

0,7 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 6,27 RAL 5002, 9002, 9006, 9010
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3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

Низкий профиль T45-95(30)-1025

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долговечностью и 
разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в качестве внешней 
конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают выдержанный и 
аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные залы
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилые здания
• Агропромышленные здания

• Свойства
 
Свойства изделия Ruukki T45-95E-1025 и T45-30E-1025

T = Трапецевидный профиль

45 = Номинальная высота профиля

95 = Ширина широкой полки

30 = Ширина узкой полки

Е = Экономия (более широкий профиль по сравнению со стандартным Т45)

1025 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 40 мм 

Модульная ширина 1025 мм

Возможная толщина 0,6 мм

Толщина в наличии 0,6 мм

Минимальная длина 800 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Допуски Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143
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• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес кг/м2 Цвета
внутрен-
няя сторо-
на листа

внешняя 
сторона 
листа

0,6 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 5,74

0,6 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 5,74 RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946

0,6 ПВДФ Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,74 RR 20, 21, 22. 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 
40, 41, 44, 45

0,6 ПВДФ 
Матовый

Z275 C1-C3 C1-C3 S280 5,74 RR 40, 41, 45

0,7 Цинк Z275 C1-C3 C2 S350 6,70

0,7 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S350 6,70 Белый
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Низкий профиль T55-107(53)-976

Компания Ruukki предлагает широкий ассортимент листов с низким профилированием с целью применения 
их в качестве настенных и кровельных покрытий, характеризующихся высоким качеством, долговечностью и 
разнообразием форм. Листы с низким профилированием используются, главным образом, в качестве внешней 
конструкции. Листы с низким профилированием производства компании Ruukki создают выдержанный и 
аккуратный внешний вид фасадов.

Область применения:
• Промышленные здания
• Общественные здания
• Склады
• Выставочные площади
• Спортивные залы
• Офисные здания
• Проекты для реконструкции зданий
• Жилые здания
• Агропромышленные здания

• Проектирование
Компания Ruukki предлагает отличное программное обеспечение Poimu для расчета несущей способности, 
которое позволяет оптимизировать выбор продукции согласно Eurocode. Для данной программы достаточно 
задать только некоторые основные параметры, чтобы подобрать низкопрофильный лист из ассортимента 
компании Ruukki.

Этот быстрый оптимизирующий инструмент, позволяющий определять размеры для однопролетных, 
двухпролетных и неразрезных конструкций. Данная программа даёт возможность принять точное и верное 
решение касательно того, какой тип листа использовать и какую выбрать длину.
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• Свойства
Свойства изделия Ruukki T55-107-976 и T55-53-976

T = Трапецевидный профиль

55 = Номинальная высота профиля

107 = Ширина широкой полки

53 = Ширина узкой полки

976 = Модульная ширина 

Фактическая высота профиля 53 мм 

Модульная ширина 976 мм

Возможная толщина 0,6-0,7 мм

Толщина в наличии 0,6, 0,7 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 12000 мм

Контроль качества Заводской контроль продукции в соответствии с EN 14782

Материал Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
Оцинкованный согласно EN 10346
Окрашенный согласно EN 10169-1

Tolerances Продукт EN 508-1
Сырье EN 10143

• Материал
Толщина 
мм

Покрытие Цинк Класс коррозии Марка 
стали

Вес кг/м2 Цвета
вну-
тренняя 
сторона 
листа

внешняя 
сторона 
листа

0,60 Цинк Z275 C1-C3 C2 S280 6,03

0,60 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S280 6,03 RAL 1002, 1015, 3000, 5002, 5010, 6011, 
7035, 9002, 9006, 9007, 9010

0,70 Цинк Z275 C1-C3 C2 S320 7,04

0,70 Полиэстер Z275 C1-C3 C1-C3 S320 7,04 RAL 5002, 9002, 9006, 9010
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист Т15-115-1134
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

T15-115-1134_Vi TECDA4097
Ruukki

1:5 TECDA4097

16.07.2007 .

.

.

00

Copyright © Rautaruukki Corporation.

3.3  Технические чертежи
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист Т15-115-1134
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

T15-115-1134_ViTECDA4098
Ruukki

1:5 TECDA4098

16.07.2007 .

.

.

00

Copyright © Rautaruukki Corporation.
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист Т15-115V-1134
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

T15-115V-1134_Vi TECDA4096
Ruukki

1:5 TECDA4096

16.07.2007 .

.

.

00
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-72-1095
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

T20-72-1095_OTECDA4090
Ruukki

1:5 TECDA4090

16.07.2007 .

.

.

00
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-29-1095
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

T20-29-1095_OTECDA4091
Ruukki

1:5 TECDA4091

16.07.2007 .

.

.

00
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-72-1090
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

Ruukki

1:5

16.07.2007 .

.

.
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-30-1090
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

Ruukki

1:5

16.07.2007 .

.

.
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-79-1100
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

Ruukki

16.07.2007 .

.

.
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-27-1100
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-79-1100
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T20-24-1100
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T35-119-1035
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

Z00
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T35-40-1035
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T35-119X-1035

Э
ЛЕ

М
Е

Н
Т 

“A
”

Z00

Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

4006

4006
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T35-40X-1035

Э
ЛЕ

М
Е

Н
Т 

“A
”

Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T40-119-925
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T40-40-925
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T40-119X-925

Э
ЛЕ

М
Е

Н
Т 

“A
”

Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

239



3. ЛИСТЫ C НИЗКИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ
www.ruukki.com/low-profile-sheets

Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T40-40X-925

Э
ЛЕ

М
Е

Н
Т 

“A
”

Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T45-30-905
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T45-60-905
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T45-62-900
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Дата

Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T45-37-900
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T45-95E-1025
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Масштаб

Чертил

Редакция№ чертежа

№ файла 

Изменен

Здание

Изм.

№ детали

Описание чертежа

Профлист T45-30E-1025
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия
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Масштаб
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Редакция№ чертежа

№ файла 
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Здание

Изм.
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Описание чертежа

Профлист T45-95EV-1010
Технический чертеж
Сечение – Осевая линия

247



5. ПАНЕЛИ – Описание сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

5 ПАНЕЛИ
5.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯХ RUUKKI
5.1.1 Описание сэндвич-панели

Сэндвич-панель представляет собой готовую конструкцию, состоящую из двух стальных облицовочных листов, 
между которыми расположен изолирующий сердечник, благодаря чему формируется прочная композитная кон-
струкция. Сэндвич панели имеют стандартную модульную ширину от 1 до 1,2 м с толщиной от 40 до 230 мм. 
Панели нарезаются на необходимую длину, обычно в пределах от 6 до 8 метров.
Сэндвич панели используются для сборки внешних стен, внутренних стен, потолков и кровель. Панели могут 
укладываются горизонтально, вертикально и по диагонали. Как правило, сэндвич-панели используют в про-
мышленных и коммерческих зданиях, таких как заводы, логистические центры, спортивные залы, торговые цен-
тры и электростанции.

5.1.2 Типы панелей Ruukki и коды продукта

Наименование сэндвич панелей Ruukki формируется по определенной логике, учитывая тип панели и его назна-
чение, а также тип изоляционного материала:

Панели SPA
Панели SPA снабжаются только сердечником из минеральной ваты. Панели 
с минераловатным утеплителем отличаются хорошими противопожарными 
показателями благодаря своей негорючести (A2-s1, d0) и высокой огнестой-
койстью. Панели крепятся стандартно с использованием проникающих винтов 
с креплением на лицевой стороне. Наименования панелей:

• SPA E – внешняя стеновая панель
• SPA I – внутренняя стеновая панель
• SPA F – панель огнестойкой перегородки (внутренняя и внешняя)
• SPA S – высокопрочная панель (большие пролеты и потолки)

Панели SPA также изготавливаются в версии высокой энергоэффективности 
(SPA E AIR, SPA F AIR и SPA S AIR), а также в версии исключительного ресурса 
эксплуатации (SPA E LIFE).
Панели SPA поставляются в страны Северной и Западной Европы.

Панели SPB и SP2B
Панели SPВ снабжаются утеплителем только из минеральной ваты. Панели с 
минераловатным утеплителем отличаются противопожарными свойствами, и 
благодаря своей негорючести (A2-s1, d0), обладают высокой степенью огне-
стойкости. Панели SP2B выпускаются с утеплителем из полиуретана (PU) и 
полиизоцианоурата (PIR). Панели с сердечником из полиуретана отличаются 
хорошей термостойкостью. Панели с сердечником из полиизоцианоурата 
отличаются хорошей термостойкостью с неплохими свойствами огнестойко-
сти. Панели крепятся стандартно, с использованием проникающих винтов и 
креплением на лицевой стороне. 
Наименования панелей:

• SPB WE – панель для внешних и внутренних стен
• SPB W – высокопрочная и огнестойкая панель для внешних и внутренних 
стен и потолков

• SPB2B PU – панель для внешних и внутренних стен и потолков
• SPB2B PIR – панель для внешних и внутренних стен и потолков

Панели SPB и SP2B также изготавливаются для требований высокой энерго-
эффективности (SPB AIR и SP2B AIR)

Панели SPB поставляются в страны Восточной и центра Восточной Европы.

Панели SP2B поставляются в страны Западной, Восточной и центра Восточ-
ной Европы, а также в страны Скандинавии.
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Панели SP2D
Панели SP2D снабжаются утеплителем из минеральной ваты, полиуретана и 
полиизоцианоурата. Панели с минераловатным утеплителем отличаются осо-
бенно хорошими противопожарными показателями благодаря своей негорю-
чести (A2-s1, d0) и высокой огнестойкостью. Панели с утеплителем из поли-
уретана отличаются хорошей термостойкостью. Панели с сердечником из 
полиизоцианоурата отличаются хорошей термостойкостью и хорошими свой-
ствами огнестойкости. Панели крепятся скрытым способом (головки крепёж-
ных элементов скрыты в соединении панелей).Наименования панелей:

• SP2D WE – панель для внешних стен
• SP2D W – панель для внешних стен
• SP2D PIR – панель для внешних стен
• SP2D PU – панель для внешних стен

Панели SP2D также изготавливаются для требований высокой энергоэффек-
тивности (SP2D AIR)
Панели SP2D поставляются в страны Западной, Восточной и центра Восточ-
ной Европы.
Панели SP2E
Панели SP2E выпускаются с утеплителем из полиуретана (PU) и полиизоци-
аноурата (PIR). Панели SP2E разработаны в первую очередь для использо-
вания в холодильных складах, однако также возможно их применение для 
внешних стен. Панели с утеплителем из полиуретана отличаются хорошей 
термостойкостью. Панели с утеплителем из полиизоцианоурата отличаются 
хорошей термостойкостью с хорошими свойствами огнестойкости. Панели 
крепятся стандартно, способом сквозного сверления до момента фиксации на 
лицевой стороне. Наименования панелей:

• SP2E PU – панель для стен и потолков холодильных складов
• SP2E PIR – панель для стен и потолков холодильных складов

Панели SP2Е также изготавливаются для требований высокой энергоэффектив-
ности (SP2Е AIR)
Панели SP2Е поставляются в страны Западной, Восточной и центра Восточ-
ной Европы, а также в страны Скандинавии.
Панели SPF
Панели SPF снабжаются утеплителем из полиуретана (PU) и полиизоцианоу-
рата (PIR). Панели SPF предназначены для использования в качестве архитек-
турных элементов. Панели с утеплителем из полиуретана отличаются хорошей 
термостойкостью. Панели с сердечником из полиизоцианоурата отличаются 
хорошей термостойкостью с хорошими свойствами огнестойкости.
Панели крепятся скрытым способом (головки крепёжных элементов скрыты в 
соединении панелей ). Наименования панелей:

• SPF PU – панель для внешних стен
• SPF PIR – панель для внешних стен

Панели SPF поставляются в страны Западной, Восточной и центра Восточной 
Европы.
Панели SPC
Панели SPС изготавливаются только с утеплителем из минеральной ваты. 
Панели с минераловатным утеплителем отличаются особенно хорошими 
противопожарными показателями благодаря своей негорючести (A2-s1, d0) и 
высокой огнестойкостью. 
Панели SP2С снабжаются утеплителем из полиуретана (PU) и полиизоци-
аноурата (PIR). Панели с утеплителем из полиуретана отличаются хорошей 
термостойкостью. Панели с утеплителем из полиизоцианоурата отличаются 
хорошей термостойкостью и достаточными показателями по огнестойкости. 
Панели SPC и SP2C представляют собой кровельные панели со стандартным 
креплением (способом сквозного сверления до момента фиксации на лицевой 
стороне). Наименования панелей:

• SPC W – панель для кровли
• SP2C PU – панель для кровли
• SP2C PIR – панель для кровли

Панели SPС поставляются в страны Восточной и центра Восточной Европы.
Панели SP2С поставляются в страны Западной, Восточной и центра Восточ-
ной Европы.
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5.2 ОПИСАНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
5.2.1 Сэндвич-панель SPA. Описание изделия

Ruukki предлагает систему сэндвич-панелей, которая сочетает привлекательный внешний вид и превосходные 
характеристики теплоизоляции и огнестойкости. Панели отличаются малой массой и поставляются как гото-
вые конструкции, что обеспечивает увеличение скорости и снижение затрат на возведение зданий. Мы можем 
принимать участие в проектах начиная с ранних этапов проектирования и до монтажа. Наши проверенные и 
испытанные конструкторские решения, при поддержке наших специалистов, способны значительно ускорить 
этапы проектирования и строительства. Система панелей предназначена для создания фасадов, перегородок, 
потолков и разделительных конструкций.

Назначение изделий
• Промышленные здания
• Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
• Здания сельскохозяйственного назначения
• Конструкции для пищевой промышленности и чистых помещений
• Логистические центры
• Электростанции
• Офисные и торговые здания
• Спортивные сооружения

• Конструкция
Сэндвич-панель SPA состоит из минераловатного утеплителя в виде ламелей, заключенного между профи-
лированными металлическими листами. Утеплитель и облицовочные листы панелей соединяются с помощью 
клея. Для сборки панелей между собой используются соединения типа «шип в паз» (облицовочные листы и 
сердечник).

Сердечник, состоит из ламелей минеральной ваты, которые плотно уложены по всей длине панели, таким обра-
зом чтобы волокна ламелей были ориетированы перпендикулярно металическим обшивкам панели. Ламели 
сердечника разложены внутри панели с «перевязкой» друг друга. Благодаря данной композитной конструкции 
обеспечивается высокая несущая способность сэндвич-панели.

• Классы толщин и типы панелей
Предлагаются панели в восьми классах толщины: 80, 100, 125, 150, 175, 200, 230 и 260 мм. Предлагается четыре 
типа панелей, сгруппированных по назначениям: Внешние стены E, внутренние стены I, противопожарные кон-
струкции F и прочные конструкции S.

Примеры кодов панелей:
1) Сэндвич-панель SPA175E (=внешняя стеновая панель, толщина 175 мм),
2) Сэндвич-панель SPA100I (=внутренняя стеновая панель, толщина 100 мм),
3)  Сэндвич-панель SPA150F (=панель для конструкции, требующей особой огнестойкости, 

толщина 150 мм) или
4)  Сэндвич-панель SPA200S (=панель для конструкции, требующей особой прочности, например, раздели-

тельная потолочная конструкция или внешние стены с большими пролетами / высокими ветровыми нагруз-
ками, толщина 200 мм).
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Рисунок 1. Сэндвич-панель SPA.   Рисунок 2. Конструкция, основные размеры и допуски панели

• Материалы поверхности
В качестве облицовочного материала панелей используется оцинкованный листовой металл с цветным покры-
тием. Для внешней поверхности обычно используется сталь с покрытием поливинилиденфторидом (ПВДФ), для 
внутренней поверхности – сталь с полиэстеровым (полиэфирным) покрытием.
Также возможно использование таких материалов как нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь и сталь с 
покрытием пищевым ламинатом.
Для получения дополнительной информации об имеющихся материалах, смотрите «Руководство по покрытиям 
и окраскам сэндвич-панелей SPA».

• Профили поверхности (1/2)
Предлагается шесть альтернативных вариантов профиля поверхности панели. Они обеспечивают панелям 
привлекательную архитектурную отделку.

Для внешних поверхностей предлагаются профили R200, R600, M15 и F (плоский). Для внутренних поверхно-
стей предлагаются профили R200 и F (плоский). Для других целей предлагаются профили R150 и L50.
• Профиль R150 представляет собой теневые канавки, разнесенные на 150 мм, по 7 канавок на поверхности 
панели.

• Профиль R200 представляет собой теневые канавки, разнесенные на 200 мм, по 5 канавок на поверхности 
панели.

• Профиль R600 представляет собой теневые канавки, разнесенные на 600 мм, по 1 канавке на поверхности 
панели.

• Профиль L50 представлен канавками, разнесенными на 50 мм. Ширина канавок составляет 10 мм. Канавки 
расположены в центральной части панели таким образом, что внешние канавки расположены на расстоянии 
150 мм от кромок панели.

• Профиль M15 представляет собой микропрофильную поверхность. Микропрофиль разнесен на 15 мм.
• Профиль F представляет собой плоскую поверхность.

Все профили могут наноситься на обе поверхности панели.

При заказе панелей необходимо указывать требуемые профили внешней и внутренней поверхностей.

Во всех панелях с поверхностями из листовой стали используются единые величины проектной прочности вне 
зависимости от профиля поверхности.
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Рисунок 3. Профиль поверхности R150   Рисунок 4. Профиль поверхности R200

• Профили поверхности (2/2)

Рисунок 5. Профиль поверхности R600   Рисунок 6. Профиль поверхности L50

Рисунок 7. Профиль поверхности М15   Рисунок 8. Профиль поверхности F
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• Свойства продукции

Таблица 1. Свойства сэндвич-панели SPA

Основное 
назначение

Класс толщины 
(мм)

Тип 
панели

Коэффициент 
теплопередачи (Вт/
(м²K))

Масса (кг/
эфф.м²)

Воздушная 
звукоизоляция Rw 
(дБ)

Номинальная 
толщина (мм)

Внешние 
стены

80 SPA E 0.50 17.4 29 80

100 SPA E 0.40 19.0 29 97

125 SPA E 0.32 21.3 30 125

150 SPA E 0.26 23.6 30 152

150 SPA E LIFE 0.25 19.7 30 152

175 SPA E 0.23 25.5 31 174

200 SPA E 0.20 27.5 31 198

200 SPA E LIFE 0.19 22.3 31 198

230 SPA E 0.17 30.4 31 232

230 SPA E LIFE 0.16 24.4 31 232

Внутренние 
стены

80 SPA I 0.50 17.4 29 80

100 SPA I 0.40 19.0 29 97

125 SPA I 0.32 21.3 30 125

150 SPA I 0.26 23.6 30 152

175 SPA I 0.23 25.5 31 174

200 SPA I 0.20 27.5 31 198

230 SPA I 0.17 30.4 31 232

Противопо-
жарные кон-
струкции

80 SPA F 0.54 20.5 30 80

100 SPA F 0.44 22.8 30 97

125 SPA F 0.35 26.3 31 125

150 SPA F 0.29 29.7 31 152

175 SPA F 0.25 32.5 31 174

200 SPA F 0.22 35.5 31 198

230 SPA F 0.19 39.7 31 232

Прочные кон-
струкции *)

80 SPA S 0.54 20.5 30 80

100 SPA S 0.44 22.8 30 97

125 SPA S 0.35 26.3 31 125

150 SPA S 0.29 29.7 31 152

175 SPA S 0.25 32.5 31 174

200 SPA S 0.22 35.5 31 198

230 SPA S 0.19 39.7 31 232
*) панель для конструкции, требующей особой прочности, например, разделительная потолочная конструкция или внешние стены с большими 
пролетами / высокими ветровыми нагрузками 
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• Огнестойкость и максимально допустимые пролеты (огнестойкость)

Таблица 2. Огнестойкость и максимальные величины пролетов (огнестойкость) стен из сэндвич-
панелей SPA
Стеновая панель Пролет (м) при монтажной ориентации Г / В (Г = горизонтальная установка, В = вертикальная установка) 

Огнестойкость
EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 EI240

SPA80E 9.3 / 4 9.3 / 4
SPA100E 9.3 / 11.9 9.3 / 11.1 4 / 10.5
SPA125E 12 / 12 1 1.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA150E 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA150E LIFE 12 / 4
SPA175E 12 / 12 1 1.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA200E 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA200E LIFE 12 / 4 12 / 4
SPA230E 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA230E LIFE 2 / 4 12 / 4
SPA80I 9.3 /4 9.3 / 4
SPA100I 9.3 / 11.9 9.3 / 11.1 4 / 10.5
SPA125I 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA150I 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA175I 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA200I 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA230I 12 / 12 11.1 / 12 4 / 10.9 4 / 10.9
SPA100F 12 / 12 11.9 / 11.5 8.9 / 11.3 7.4 / 11.2
SPA125F 12 / 12 12 / 12 11.7 / 12 10.3 / 12 8.5 / 4
SPA150F 12 / 12 12 / 12 11.7 / 12 10.3 / 12 8.5 / 4
SPA175F 12 / 12 12 / 12 12 / 12 11.8 / 12 11.8 / 11.7 11.8 / 4
SPA200F 12 / 12 12 / 12 12 / 12 11.8 / 12 11.8 / 12 11.8 / 4
SPA230F 12 / 12 12 / 12 12 / 12 11.8 / 12 11.8 / 12 11.8 / 4
SPA100S 12 / 12 11.9 / 11.5 8.9 / 11.3
SPA125S 12 / 12 12 / 12 11.7 / 12 7.4 / 11.2 8.5 / 4
SPA150S 12 / 12 12 / 12 11.7 / 12 10.3 / 12 8.5 / 4
SPA175S 12 / 12 12 / 12 12 / 12 11.8 / 12 11.8 / 12 11.8 / 4
SPA200S 12 / 12 12 / 12 12 / 12 11.8 / 12 11.8 / 12 11.8 / 4
SPA230S 12 / 12 12 / 12 12 / 12 11.8 / 12 11.8 / 12 11.8 / 4

Пожарные технические характеристики панелей прошли испытания по критериям огнестойкости и свойств 
материалов. Класс пожарной опасности панелей A2-s1, d0 (с покрытиями ПВДФ и полиэстер).

В разделительных конструкциях, размеры панелей и креплений должны иметь размеры, соответствующие, 
как минимум, переменной нагрузке 0,3кН/м2. По длине и по ширине панели не должны простираться от одной 
пожарной перегородки до другой. При пожарах панели действуют как подвесная конструкциях. Крепление и 
габаритные размеры должны соответствовать инструкциям. При наличии определенных требований к огне-
стойкости, максимально допустимые пролеты должны быть меньше или равны вышеуказанных значений в 
таблице, но не более.

Используя панель типа S можно построить стеновые конструкции EI240 и легкие противопожарные перегородки 
EI-M до EI-M 120 (для получения дополнительной информации о конструкциях, обращайтесь в службу техниче-
ской поддержки Ruukki).
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• Огнестойкость разделительного потолка

Панель типа SPA S (прочные конструкции) включает также огнестойкое решение для разделительных потолков.

Таблица 3. Огнестойкость разделительного перекрытия Сэндвич-панель SPA S
Панель Огнестойкость

SPA150S EI 120

SPA175S EI 120

SPA200S EI 120

SPA230S EI 120

Рисунок 9. Крепления и уплотнение соединений между панелями в разделительном потолке

Пожарные технические характеристики панелей прошли испытания по критериям огнестойкости и свойств 
материалов. Класс пожарной опасности панелей A2-s1, d0 (с покрытиями ПВДФ и полиэстер).
По длине и по ширине панели не должны простираться от одной пожарной перегородки до другой. При пожа-
рах панели действуют как подвесная конструкция. Детали и крепления с защитными элементами должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы в условиях пожара крепления верхней или нижней поверхности смогли 
выдерживать нагрузки, создаваемые панельной конструкцией в целом. Крепление и габаритные размеры 
должны соответствовать инструкциям.
Учитывая конструкционные требования паропроницаемости и герметичности, необходимо устанавливать 
уплотнители в соединениях панелей как в верхней, так и в нижней облицовке.
Для обеспечения огнестойкости соединений, швы по верхним поверхностям необходимо крепить маленькими 
винтами (минимальный диаметр 4,2 мм), с шагом не более 500 мм.

• Габаритные размеры
При определении прочностных характеристик панелей необходимо учитывать размещение панели в здании, с 
уточнением заявленных требований на строительной площадке. Особое внимание следует уделять нагрузкам, 
действующие по краям здания .
Нагрузки на углах, выступающих элементов и в местах проектных отверстий обычно выше, что предъявляет осо-
бые требования к правильности подбора размеров панелей и креплений. В местах, где возможен риск повреж-
дений поверхностей (движение, накапливающийся снег и т.д.) необходимо использовать высокий цоколь, и 
предусмотрены дополнительные опоры по контурам проёмов.

При проектировании конструкции панели, помимо прочих, необходимо учитывать следующие требования:
• нагрузка
• рамные и опорные конструкции
• герметичность и паропроницаемость
• теплоизоляция
• огнестойкость
• звукоизоляция
• крепления и проёмы

Швы верхней облицовки 
закреплены винтами, 
мин. диаметр 4,2 мм, 
макс. с500 мм

Уплотнения швов 
в обоих швах
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Высокая прочность и жесткость панелей позволяет перекрывать довольно большие пролеты. Обычно панели 
рассматриваются как однопролетные конструкции. Для проектирования базовых случаев однопролетных сте-
новых конструкций из сэндвич-панелей SPA разработаны диаграммы для каждого типа панели (приведены 
ниже). *)
При определении размеров, следует всегда учитывать факторы, влияющие на безопасность. При определении 
размеров креплений со сквозным сверлением, используется величина нагрузки 1,0 кН/крепления как макси-
мально допустимая нагрузка для устойчивости отверстия при диаметре шайбы крепления >18 мм. Величина 
утойчивости отверстия включает запас прочности, составляющий 2,0. Минимальное расстояние от крепления 
до кромки составляет 30 мм. Другие величины, используемые для определения размеров крепежа, представ-
лены в описаниях продукции производителя крепежных деталей.
Особое внимание следует уделять отклонениям, возникающим по причине ветровых нагрузок и разниц темпе-
ратур, а также для обеспечения правильной работы соединений.

Проемы окон и дверей
При определении размеров сэндвич-панелей SPA, необходимо учитывать проемы в конструкции и передачу 
нагрузок, создаваемых оконными, дверными и другими подобными проемами, в местах прилегания краёв пане-
лей к каркасу здания. Типичными опорными конструкциями, используемыми в малых проемах, являются стойки 
оконных рам, с применением прогонов Thermo. В проемах большего размера, обычно используются опорные 
конструкции в качестве дополнительного контура вокруг проема, по внутренней стороне. При определении кре-
пежей следует учитывать нагрузки от проемов на конструкцию.

Перегородки
Нагрузки на стеновые перегородки обычно наиболее высоки на этапе строительства. Рекомендуемая вели-
чина проектного поверхностного давления на поверхность панели составляет не менее 0,3 кН/м² (=30 кг/м²). 
Стеновые панели для разделительных стен могут быть отделаны гипсокартонными листами, тканью из стекло-
волокна или плиткой. При проектировании следует учитывать требования, связанные с крепежом и деформа-
циями структуры поверхности.

*)
Допустимые размеры пролётов, выраженные в кривых линиях на графиках, рассчитаны в соответствии со стан-
дартом EN 14509.
При ветровом всасывании температурный градиент составляет 45°C, а при ветровом давлении температурный 
градиент - 50°C, который учитывается, как тепловая нагрузка между внутренней и наружной поверхностями.
Допустимые пределы деформации: для внешних стен L/100 и для внутренних стен L/150. Представленные вели-
чины допустимых нагрузок требуют применения крепежных элементов в соответствии с инструкциями.
На представленных графиках учитываются ширины опорных поверхностей: SPA E, SPA F и SPA S: 80 мм, SPA 
I 50 мм.
Воздействия, представленные в кривых линиях, соответствуют их характерным нагрузками.
Панели расчитаны с учётом коэффициента прочности по нагрузке 1,5. Коэффициент запаса прочности матери-
ала задан в соответствии с требованиями стандарта EN 14509.
Если проёмы в панелях подвергаются дополнительным нагрузкам, необходимо уменьшить допустимый пролет. 
Для более подробных расчетов проектирования следует использовать программное обеспечение Traypan ком-
пании Ruukki.
ВНИМАНИЕ! В случае если пролёты панелей, указанных на графиках, не соответствуют требованиям по 
нагрузке/пролету, обращайтесь в службу технической поддержки компании Ruukki для более подроб-
ного анализа размеров.
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• Графики допустимых размеров панелей SPA E
Ветровая нагрузка

Вытяжка, создаваемая ветром

• Графики допустимых размеров панелей SPA I
Ветровая нагрузка

Вытяжка, создаваемая ветром

Load (kN/m2) – Нагрузка (кН/м2)
Span (m) – Длина пролета (м)
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• Графики допустимых размеров панелей SPA F
Ветровая нагрузка

Вытяжка, создаваемая ветром

• Графики допустимых размеров панелей SPA S
Ветровая нагрузка

Вытяжка, создаваемая ветром

Load (kN/m2) – Нагрузка (кН/м2)
Span (m) – Длина пролета (м)
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• Уплотнения соединений «шип-паз»
Герметизирующее уплотнение соединения «шип-паз» наносится в канавки замка панели на заводе изгото-
вителе. На внешних стеновых панелях, уплотнение стандартно наносится в соединение внутренней канавки 
панели, так как внутренняя поверхность внешней стены должна сохранять паронепроницаемость. В тяжелых 
климатических условиях, при горизонтальной установке высотных зданий, а также – при вертикальном и/или 
горизонтальном монтаже, уплотнение в соединениях «шип-паз» должно всегда использоваться как во внутрен-
них, так и во внешних канавках панели. При заказе панелей следует указывать необходимость нанесения гер-
метизирующего уплотнителя в стык «шип-паз» для внешних панелей.

• Упаковка
Панели стандартно упаковываются в п/э пленку и укладываются на деревянные поддоны. При наличии в упа-
ковке панелей разной длины, панели меньшей длины укладываются сверху, для предупреждения повреждений 
при транспортировке. Для упрощения монтажа, панели, рассчитанные на определенный пролет, поставляются 
в одном пакете. Если панели с определенной длиной пролета выполнены в разных цветах, панели упаковыва-
ются в отдельные пакеты.
Под различные потребности предлагаются разные решения по упаковке. Вариант упаковочного решения также 
зависит от места доставки.
При планировании упаковки, важно учитывать тип планируемого транспортного средства, чтобы габаритные 
размеры упаковки соответствовали внутренним габаритам транспорта. Максимальные размеры одной упа-
ковки: длина 13,55 м x ширина 1,23 м x высота 1,32 м.
Число панелей, укладываемых в упаковку, зависит от типа упаковки. Упаковки, поставляемые в Финляндию, 
обычно включает панели следующей толщины: 80 мм / 14 шт., 100 мм / 12 шт., 125 мм / 9 шт., 150 мм / 8 шт., 175 
мм / 7 шт., 200 мм / 6 шт. и 230 мм / 5 шт. Типовая упаковка, поставляемая в другие страны содержит следующие 
панели следующих толщин: 80 мм / 14 шт., 100 мм / 11 шт., 125 мм / 9 шт., 150 мм / 7 шт., 175 мм / 6 шт., 200 мм / 
5 шт. и 230 мм / 5 шт.

.

Рисунок 10. Стандартная упаковка

• Стандартные принадлежности
Стандартные и другие принадлежности и инструмент, специально предназначенные для определенного заказа, 
необходимые для монтажа, поставляются вместе с панелями.
Типовые стандартные принадлежности:
• крепеж (крепеж элементы панелей для различных материалов каркаса здания, крепеж планок, крепежные 
пластины для крепления резьбовых втулок),

• уплотнения (цокольные уплотнители, герметизирующие ленты для рамных конструкций и планок, силиконо-
вые герметики, бутиловый герметик для шва, теплоизоляционная и огнестойкая вата),

• винты (U-образные цокольные прогоны, винты для крепления оконных и дверных рам), планки (плинтусные 
планки, планки вертикальных швов и углов).

Для получения дополнительной информации о принадлежностях, смотрите «Руководство по принадлежностям 
сэндвич-панелей SPA».

Блок из пенополистирола

 Панели, обмотанные стретч-пленкой

Пластиковая стяжка

Деревянный поддон

Односторонний 
такелажный строп

Защита угла

Картон

Деревянная планка
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• Ленточные окна
Ленточное остекление также доступно в виде части поставки панелей. Рамная конструкция собирается из 
алюминиевых профилей, соединенных изоляционной лентой. В качестве внешнего герметика используется 
устойчивая к погодным условиям резина EPDM и герметизирующая мастика. Рама окрашивается в требуемый 
цвет с использованием порошкового метода нанесения краски.
Ленточное окно быстро монтируется в виде сборного элемента при монтаже панелей. При монтаже не требуется 
использование особых инструментов или методов.

• Угловая панель
Внешние углы зданий могут выполняться в виде готовых отдельных угловых панелей. Угловые панели 
предусмотрены для всех типов и толщин панелей, со всеми профилями поверхности. Стандартный угол изгиба 
90°.
Минимальные и максимальные размеры:
SPA80–200: внешний размер A / B, мин. = 300 мм, макс. = 2 400 мм, 
SPA230–260: внешний размер A / B, мин. = 350 мм, макс. = 2 400 мм. 
Угловые панели для внутренних углов зданий и с изгибом панелей под другими углами следует всегда 
согласовывать отдельно.

• Уход
Панели требуют правильного обращения, исключающего любые повреждения, с обеспечением защиты от уда-
ров и попадания влаги. Резка и любая другая механическая обработка панелей должны выполняться с исполь-
зованием подходящего инструмента, обеспечивающего безопасность выполнения работ и сохранения целост-
ности. Например, строго запрещено использовать ручные шлифовальные машины для резки, так как это может 
стать причиной повреждения покрытия поверхности панели.
Для подъема и транспортировки одиночных панелей следует использовать подъемный инструмент Ruukki 
(подъемный инструмент для его фиксации в шиповой части замка панели или вакуумный подъемный инстру-
мент).
После завершения монтажа следует незамедлительно снять защитную пленку с поверхности панелей.

• Герметизация конструкции
Очень важно обеспечить плотность соединения панельных конструкций как с внешней, так и с внутренней сто-
роны для обеспечения герметичности и паронепроницаемости. Для увеличения ресурса эксплуатации кон-
струкции, уплотнение должно выполняться с помощью герметизирующих лент и мастик.

• Крепеж
Панели могут устанавливаться горизонтально, вертикально или диагонально. Для крепления панелей исполь-
зуют винты или крепежные пластины. Крепление панелей требует внимания. Крепеж должен соответствовать 
условиям и материалам. Не допускается перетягивание крепежей, во избежание вмятин и других следов на 
поверхности панели.
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Основным способом крепления панелей является сквозное сверление непосредственно к каркасу здания с 
помощью шурупов. Минимальное расстояние от крепежа до края панели составляет 30 мм.

Ширина технологического шва между панелями при их горизонтальной установке может регулироваться при 
условии, что это учтено на этапе проектирования. В дальнейшем возможно использование расширенных швов в 
качестве архитектурных решений. Наиболее часто использумая ширина технологического шва составляет 20 мм.

Ширина опоры на концах панели должна составлять не менее 50 мм, данный размер должен учитываться при 
выборе крепежа и габаритных размеров панели. Крепеж подбирают на основе материала каркаса, его толщины 
и проектных требований, для заданных условий эксплуатации. Крепеж подбирается с учётом воздействия все-
возможных нагрузок и других подобных факторов, например его функциональность в случае пожара.

• Идентификация
Информация, включающая тип панели, время изготовления и номер заказа наносится на шип панели во время 
ее изготовления. При необходимости, при изготовлении, панели могут маркироваться кодом, указанным заказ-
чиком. С помощью кода, отдельные панели могут назначаться для монтажа в определенные части здания.

Упаковочный ярлык, содержит информацию об упаковке, о её содержимом, весе и т.п, а также прилагаются 
инструкции по обращению.

В комплект поставки панели также входят инструкции по монтажу и обслуживанию.

• Монтаж и обслуживание
Для получения дополнительной информации по монтажу и обслуживанию, смотрите «Руководство по монтажу 
и обслуживанию сэндвич-панелей SPA». Для получения дополнительной информации о монтаже, смотрите 
«Детальные чертежи сэндвич-панелей SPA».

• Соответствие стандартам и контроль качества
Панели соответствуют требованиям стандарта EN 14509.

Панели проходят внешний и внутренний контроль качества компании Ruukki.
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5.2.2 Ruukki SP2D W, Ruukki SPB W, Ruukki SPC W

Сэндвич-панели Ruukki с жестким сердечником из минерального ваты представляют собой универсальный и 
современный продукт, обладающий высокими показателями звукоизоляции и огнестойкости, что позволяет 
использовать их в качестве огнестойких перегородок. Широкий асортимент цветов лицевых листов и их профи-
лей наряду с возможностью сочетания с множеством вариантом оконных и дверных блоков, позволяют возво-
дить интересные здания и сооружения с легкими внешними и внутренними стенами, а также кровли для строе-
ний разнообразных форм и назначений.

• Назначение изделия
• производственные цеха
• склады
• спортивные сооружения
• торговые здания
• выставочные объекты
• офисные здания
• административные здания

• Ассортимент изделий
Сэндвич-панели Ruukki SP2D W, SPB W и SPC W состоят из двух лицевых стальных листов и конструкционного 
теплоизоляционного слоя из жёсткой минеральной ваты, отличающегося превосходными огнестойкими пока-
зателями. Лицевые листы панели выполнены из листовой стали, оцинкованной с обоих сторон. Параметры 
лицевых листов соответствуют параметрам S280GD или S320GD, а цинковые покрытия Z190 г/м2, Z275 г/м2 или 
AZ150 г/м2. В стандартном исполнении, листы покрываются слоем полиэстера толщиной 25 мкм. В качестве аль-
тернативы, предлагается покрытие листов поливинилденфторидом (ПВДФ) толщиной 25 мкм. Для использова-
ния в коррозионных средах предлагаются листы с покрытием ПВХ толщиной 120 мкм.
Дополнительно с двух сторон панели наносится пленка для защиты панели от механических повреждений при 
погрузке, выгрузке, хранении и монтаже. Сердечник панели изготавливается из жёсткой минеральной ваты. 
Номинальная плотность минеральной ваты составляет 120 кг/м³, расчетная теплопроводность составляет 
0,045 Вт/мK при температуре 10ºC.

• Свойства
Панели Ruukki с сердечниками из минерального ваты отличает превосходная огнестойкость (до 120 минут) 
и хорошие физико-механические свойства. Минеральная вата с установленным расположением волокон и 
надежным полиуретановым клееным соединением сердечника к стальным лицевым листам позволяет пере-
крывать довольно большие пролеты между колоннами каркаса здания.

В сэндвич-панелях устранено нежелательное расслоение минеральных волокон, с сохранением его физиче-
ских и химических свойств. Гидрофобные волокна устойчивы к воздействиям влаги и биологической коррозии.

Также исключены тепловые мостики и конденсация влаги, вызывающая значительное ухудшение коэффици-
ента теплопроводности и создающие угрозу коррозионного разрушения. Это может иметь место при монтаже 
стен на строительной площадке с использованием традиционных фасадных кассет, в которых не используется 
два слоя минеральной ваты.
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Таблица 1. Технические характеристики сэндвич-панелей Ruukki с наполнителем из минеральной ваты
Тип панели Толщина 

внешнего 
лицевого 
листа, мм

Толщина 
внутреннего 
лицевого 
листа, мм

Толщина 
панели, 
мм

Максимальная 
длина панели 
L, м

Масса 
панели 
[кг/м2]

Соотношение 
U* [Вт/м2K]

Сертификаты, 
согласования

Ruukki SP2D W
Стеновая панель, со 
скрытыми крепежами, 
соединение типа «шип-
паз», двойной замок со 
внутренней и внешней 
стороны с фрезерован-
ной стыковкой, модуль-
ная ширина 1000 мм.

мин. 0.60 мин. 0.50 100
120

12.0
12.0

22.5
25.0

0.43
0.36

Сертификат качества
ISO 9001:2000
Заявление о 
соответствии 
CE согласно EN 
14509 гигиениче-
ский сертификат 
HK/B/0667/01/2009

Ruukki SPB W 
Стеновая панель, с 
видимыми крепежами, 
соединение типа «шип-
паз», двойной замок со 
внутренней и внешней 
стороны с фрезерованной 
стыковкой, модульная 
ширина 1000 и 1100 мм. 

мин. 0.60 мин. 0.50 80
100
120
140

8.0
12.0
12.0
12.0

19.5
22.0
24.5
26.5

0.52
0.42
0.35
0.30

Сертификат качества
Заявление о 
соответствии CE 
согласно EN 14509 
гигиенический серти-
фикат 
HK/B/0667/01/2009

Ruukki SPC W 
Кровельная панель, с 
внутренней фиксацией, 
с перекрывающим с 
фрезерованной стыков-
кой, модульная ширина 
1000 мм. 

0.55 0.50 140 (сер-
дечник 
100)
190 (сер-
дечник 
150)

12.0 22.0
28.0

0.41
0.29

Сертификат качества
ISO 9001:2000
Заявление о 
соответствии CE 
согласно EN 14509 
гигиенический серти-
фикат 
HK/B/0667/01/2009

*Величина теплопередачи U рассчитана из величины lрасчетн., составляющей 0,045 Вт/мK, с включением воздействия линейного теплового 
мостика на стыке панели

Стеновые панели Ruukki могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. В дополнение к харак-
терным ребрам жесткости по профилю поверхности панели, кровельные панели снабжены микрокамерой осо-
бой формы, которая защищает панель от капиллярного подъема воды и вспомогательные канавки для точности 
монтажа (с возможностью сборки в любое время года).

• Доступные профили лицевого листа
Сэндвич-панели Ruukki производятся с широким ассортиментом доступных профилей лицевого стального листа.
Таблица 2. Профили лицевого листа сэндвич-панелей Ruukki SP2D W, Ruukki SPB W и Ruukki SPC W
Тип панели Внутренний 

лицевой лист
Внешний лицевой лист

Ребра Линейный Тисненный С 
микропрофилем

Трапецеи-
дальный

R28 R250 R275 R500 R550 L P M T

Ruukki SP2D W L l l l l l l

Ruukki SPB W L l l l l l l

Ruukki SPC W L l

Обозначение панели
Тип панели Толщина панели Профиль внешнего листа Профиль внутреннего листа

Ruukki SPB80W 80 M L

• Соединение панели
Сразу после изготовления, панели Ruukki с сердечником из минеральной ваты готовы к монтажу. Точно совме-
щаемые стыки панелей типа «шип – паз», позволяют упростить и ускорить монтаж.
Кроме того, монтаж упрощается соединением двойным косым стыком с внутренней и внешней стороны, а также 
системой с перекрыванием на кровельных панелях. Панели Ruukki монтируются на опорной конструкции с 
помощью самонарезающего крепежа.
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Стеновая панель Ruukki SPB W
1.  Сердечник, изготовленный из жесткого, экологически чистого минерального волокна, обеспеченивает пре-

восходную огнестойкость.
2. Фрезерованный стык сердечника обеспечивает теплоизоляцию и герметичность соединения.
3. Большой радиальный изгиб лицевых листов гарантирует сохранение всех свойств защитного покрытия.
4. Профиль лицевого листа обеспечивает внешнюю целостность фасада.
5. Двойной замок с внешней и внутренней стороны повышает огнестойкость и упрощает сборку.
6.  Зазор толщиной 3 мм в соответствии с гигиеническими требованиями (пищевая промышленность, холодное 

хранение, фармацевтическое производство и т.д.).
7.  Бутиловый герметизирующий состав (наносится на строительной площадке) обеспечивает защиту от воды 

и проникновения влаги.

Кровельная панель Ruukki SPC W
1.  Сердечник, изготовленный из жесткого, экологически чистого минерального волокна, обеспеченивает пре-

восходную огнестойкость.
2. Выступ, изготовленный из жесткого, экологически чистого минерального волокна.
3. Фрезерованный стык сердечника обеспечивает теплоизоляцию и герметичность соединения.
4. Большой радиальный изгиб лицевых листов гарантирует сохранение всех свойств защитного покрытия.
5. Профиль лицевого листа обеспечивает внешнюю цельность кровли.
6. Замок с внутренней стороны повышает огнестойкость и упрощает сборку.
7. Микрокамера особой формы защищает от капиллярного проникновения воды.
8. Вспомогательная канавка для более точной сборки.
9.  Бутиловый герметизирующий состав (наносится на строительной площадке) обеспечивает защиту от воды 

и проникновения влаги.

• Стеновая панель Ruukki SP2D W
1.  Сердечник, изготовленный из жесткого, экологически чистого минерального волокна, обеспеченивает пре-

восходную огнестойкость.
2. Фрезерованный стык сердечника обеспечивает теплоизоляцию и герметичность соединения.
3. Большой радиальный изгиб лицевых листов гарантирует сохранение всех свойств защитного покрытия.
4. Профиль лицевого листа обеспечивает внешнюю цельность фасада.
5. Двойной замок с внешней и внутренней стороны повышает огнестойкость и упрощает сборку.
6. Вспомогательная канавка для более точной сборки.
7. Скрытое крепление панели обеспечивает эстетичность внешнего вида фасада.
8.  Бутиловый герметизирующий состав (наносится на строительной площадке) обеспечивает защиту от воды 

и проникновения влаги.

Модульная ширина 1100 мм Модульная ширина 1100 мм

Модульная ширина 1100 мм Модульная ширина 1100 мм

Модульная ширина 1100 мм Модульная ширина 1100 мм
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• Области применения
Панели Ruukki с сердечником из минеральной ваты предназначены для наружной обшивки производственных, 
промышленных и спортивных сооружений, торговых центров, выставочных залов, офисных зданий, сервис-
ных центров, ангаров, гаражей, цехов, административных и общественных зданий, а также складов, включая 
склады охлажденной продукции, холодильные склады и т.д.
Технология производства панелей, используемая производителем, позволяет подбирать подходящие органи-
ческие покрытия для определенных задач. Более подробная информация о термических, водоотталкивающих, 
прочностных, акустических, противопожарных и антикоррозийных свойствах материала представлена ниже в 
настоящем каталоге.
Тип и компоновка панелей определяется проектировщиками в зависимости от назначения сооружения, условий 
эксплуатации, возможного воздействия внутренней среды и погодных условий.
Учитывая высокий коэффициент теплового расширения листовой стали, рекомендуется использовать панели 
кровли и стен, окрашенные в светлые тона (это относится к внешним фасадам).
Внешняя облицовка темных тонов, по причине повышенной тепловой нагрузки, по сравнению с панелями свет-
лых тонов, может деформироваться. Для сведения к минимуму этого явления, производитель рекомендует:
• для стеновых панелей – использовать однопролетные системы,
• для кровельных панелей – ограничивать максимальную длину,
• учитывать тепловые нагрузки,
• для любой панели – пользоваться рекомендованными таблицами пролётов.
Панели Ruukki предназначены для эксплуатации при низких и средних температурах. Постоянная температура 
поверхности панели не должна превышать 60°C (или кратковременно 90°C).

• Тепловые характеристики
Минеральная вата, формирующая сердечник панелей Ruukki SP2D W, SPB W и SPC W отличаются хорошими 
теплоизоляционными свойствами.
Расчетная величина коэффициента теплопроводности ( λрасч.) составляет 0,045 Вт/м K. Величины коэффици-
ента теплового пропускания U для средних слоев панели представлены в Таблице 1.

Диапазон возможных применений сэндвич-панелей Ruukki SP2D W, SPB W и SPC W определен на основе рас-
четов тепловых характеристик, а также показателей влажности с учетом влияния теплового моста, основы-
ваясь на технических требованиях, изложенных в Распоряжении министра инфраструктуры в отношении тех-
нических требований, соответствие которым обязательно для зданиям и местам их расположения (Журнал 
законодательства номер 75/2002, пункт 690).

• Теплоизолирующая способность стеновых панелей Ruukki SP2D100W, SP2D120W, SPB100W, SPB120W и 
SPB140W позволяет использовать их на внешних сплошных стенах, а также на стенах с оконными/дверными 
проемами в общественных и промышленных сооружениях, отапливаемых до температуры свыше 16°C.

• Теплоизолирующая способность стеновых панелей Ruukki SPB80W позволяет использовать их на внешних 
сплошных стенах, а также на стенах с оконными/дверными проемами в общественных и промышленных соо-
ружениях, отапливаемых до температур 8°C < ti < 16°C.

• Теплоизолирующая способность кровельных панелей Ruukki SPC190/150W позволяет использовать их как 
конструкцию для кровельного покрытия над помещениями в общественных и промышленных сооружениях, 
отапливаемых до температуры ti свыше 16°C.

• Теплоизолирующая способность кровельных панелей Ruukki SPC140/100W позволяет использовать их для 
покрытия кровель над помещениями в общественных и промышленных сооружениях, отапливаемых до тем-
ператур 8°C < ti < 16°C.

Таблица 3. Точечные величины коэффициента теплового пропускания (X) и величины коэффициента 
теплового пропускания перегородок (UC) сэндвич-панелей Ruukki SP2D W и Ruukki SPB W
Тип панели Χ 

[W/K] 
UC 
[W/m2·K] 

Ruukki SP2D100W
Ruukki SP2D120W

0.01
0.01

0.44
0.37

Ruukki SPB80W
Ruukki SPB100W
Ruukki SPB120W
Ruukki SPB140W

0.01
0.01
0.01
0.00

0.53
0.43
0.36
0.30
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Таблица 4. Точечные величины коэффициента теплового пропускания (X) и величины коэффициента 
теплового пропускания перегородок (UC) сэндвич-панелей Ruukki SPC W
Тип панели Χ 

[W/K] 
UC 
[W/m2·K] 

Ruukki SPC140/100W
Ruukki SPC190/150W

0.00
0.00

0.41
0.29

• Стойкость к коррозии
Благодаря применению специально подобранных органических покрытий, составляющих защитный слой 
поверхности на (внешних и/или внутренних) обшивках панели или нестандартных типов лицевого покрытия 
(внешних и/или внутренних) сэндвич-панелей Ruukki - в зависимости от конкретных требований - можно полу-
чить разные показатели стойкости к коррозии. Основываясь на исследованиях, целью которых была оценка и 
классификация стойкости к коррозии покрытий стальных листов, получены следующие результаты:
• Сэндвич-панели Ruukki со стандартными полиэстеровыми покрытиями (толщина 25 мкм) предназначены для 
использования в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001,

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki со ПВДФ покрытиями (толщина 25 мкм) предназначены для использо-
вания в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001,

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki со ПВХ покрытиями (толщина 120 мкм) предназначены для использо-
вания в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001.

• Категории коррозийной активности и примеры типичных сред в соответствии с EN ISO 12944-2
Категория коррозионной активности C1 (очень низкая):
• Внутренняя – отапливаемое здание с чистым воздухом, например, офисы, магазины, школы, гостиницы.
Категория коррозионной активности C2 (низкая):
• Внешняя – окружающая среда с малым уровнем загрязнения, в основном, сельская местность.
• Внутренняя - неотапливаемые помещения, где возможна конденсация влаги, например, склады, спортивные 
залы.

Категория коррозионной активности C3 (средняя):
• Внешняя - городские и промышленные условия, умеренный уровень загрязнения двуокисью серы, прибреж-
ные зоны с низким уровнем солевого воздействия.

• Внутренняя - производственные помещения с высокой влажностью и умеренным загрязнением воздуха, 
например предприятия пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молочные производства.

• Пожарные характеристики
Обшивка из сэндвич-панелей Ruukki с наполнителем из минеральной ваты классифицируется по следующим 
показателям:
• реакция на пламя
• внешнее воздействие пламени
• огнестойкость,
 Параметры огнестойкости и распространения огня используются для описания покрытий стен и кровли. Клас-
сификация по огнестойкости, представленная в Таблице 5, выработана на основе пожарных испытаний стен и 
кровель, изготовленных из сэндвич-панелей Ruukki с сердечником из минеральной ваты.

Таблица 5. Пожарная классификация покрытий стен и кровель, изготовленных из сэндвич-панелей 
Ruukki с сердечником из минеральной ваты
Изучаемый элемент Реакция на пламя Внешнее воздействие 

пламени
Огнестойкость

Стена, изготовленная из панели Ruukki SP2D100W A2-s2, d0 • EI 60
Стена, изготовленная из панели Ruukki SP2D120W A2-s2, d0 • EI 60
Стена, изготовленная из панели Ruukki SPВ80W A2-s2, d0 • EI 30
Стена, изготовленная из панели Ruukki SPВ100W A2-s2, d0 • EI 120
Стена, изготовленная из панели Ruukki SPВ120W A-s2, d0 • EI 120
Стена, изготовленная из панели Ruukki SPВ140W A2-s2, d0 • EI 120
Кровля, изготовленная из панели Ruukki 
SPC140/100W, SPC190/150W

A2-s2, d0 BROOF (t1) REI 90

Символы: EI – предел огнестойкости, E – потеря целостности конструкции, l – предел теплоизолирующей способности
Пример: EI 120 означает, что потеря изолирующей способности [l] целостность [E] обеспечиваются на период времени свыше 120 минут, что 
означает минимальный предел огнестойкости, равный 120 минутам.
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• Акустические характеристики
Стеновые панели Ruukki с сердечником из минеральной ваты имеют следующие минимальные коэффициенты 
акустической изоляции, представленные такими параметрами: RW ≥ 32 дБ, RA1 ≥ 30 дБ, RA2 ≥ 28 дБ

Подробные данные по акустическим параметрам представлены в Таблице 6. Соотношения, представленные 
в соответствии со стандартом EN-ISO 717-1:1999, показывают, что по акустическим показателям панели Ruukki 
SP2D W, Ruukki SPB W и Ruukki SPC W подходят для использования:
• в качестве внешних стен и перегородок/кровель промышленных сооружений, при условии, что отдельные тех-
нические условия на акустическую изоляцию таких стен/кровель не превышают указанные в Таблице 6,

• для павильонов розничной торговли, выставочных и других сооружений, при условии индивидуально установ-
ленных параметров, в зависимости от конкретного решения, применяемого в здании (расположение, остекле-
ние, назначение помещения)

• для возведения здания без определенных акустических требований.

Таблица 6. Акустические параметры сэндвич-панелей Ruukki SP2D W, SPB W и SPC W
Тип панели Результаты исследования акустических параметров [дБ] 

RW RA1 RA2 

Ruukki SP2D100W 34 33 30
Ruukki SP2D120W 32 30 28
Ruukki SPB80W 33 32 29 
Ruukki SPB100W 32 30 28 
Ruukki SPB120W 32 30 28 
Ruukki SPB140W 32 30 28 
Ruukki SPC140/100W 35 34 31 
Ruukki SPC190/150W 34 33 30 

• Крепление панелей на стальной конструкции
На чертежах ниже представлены принципы размещения крепежа, а также их рекомендуемое минимальное 
число.

• Нормальная зона для стеновых панелей
Ruukki SP2D100W и Ruukki SP2D120W:
- один комплект из 2 крепежей L01 или L02 и 1 крепеж L15 по краю панели

Ruukki SPB80W, SPB100W, SPB120W, SPB140W:
– 2 крепежа (L01 или L02) по краю панели 

• Граничная зона для стеновых панелей
Ruukki SP2D100W и Ruukki SP2D120W:
- один комплект из 2 крепежей L01 или L02 и 1 крепеж L15 по краю панели 

Ruukki SPB80W, SPB100W, SPB120W, SPB140W:
– 3 крепежа (L01 или L02) по краю панели.
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• Нормальная зона для кровельных панелей
Ruukki SPC140/100W, Ruukki SPC190/150W:
– 2 крепежа (L01 или L02) на прогон,

• Граничная зона для кровельных панелей
Ruukki SPC140/100W, SPC190/150W:
– 3 крепежа (L01 или L02) на прогон.

• Продольный шов кровельных панелей
Минимальный уклон кровли для кровельных пане-
лей Ruukki должен составлять более 5% для сплош-
ных панелей без световых фонарей.

Минимальный уклон кровли для кровельных пане-
лей Ruukki с соединением по длине или с установ-
ленными световыми фонарями должен составлять 
более 7%.

Кровельные панели Ruukki SPC W которые будут соединяться поперечным стыком, могут поставляться с надре-
зом внутренней обшивки вдоль торцевой кромки.Для требуемого продольного соединения, перед монтажом 
панели, необходимо вырезать часть надрезанной облицовки вместе с минераловатным сердечником. Длина 
участка без сердечника составляет 250 мм. Могут быть представлены два вида панелей, которые отличаются 
по типам стыковки панелей:

P = Правая       L = Левая
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• Крепеж для сборки панелей
Все панели Ruukki крепятся к основной конструкции с помощью саморезов, обеспечивающих быстроту сборки, 
надежность крепления и привлекательный внешний вид наружных и внутренних поверхностей стен. Саморезы 
используются для крепления сэндвич-панелей к стальным конструкциям с толщиной стенки до 12 мм. Наиболее 
подходящий крепеж для определенных типов панелей представлен в Таблице 7.

Преимущества данной крепежной системы представлены ниже:
• сверление и крепеж выполняется в одно действие – это значительно сокращает время, необходимое для 
выполнения закрепления,

• не требуется приобретать дополнительный инструмент типа дрель,
• крепеж устанавливается одним инструментом – шуруповертом,
• сверление выполняется оптимально, так как каждый крепежый элемент снабжен режущей кромкой, которая 
используется для сверления только одного отверстия при закреплении,

• плотность закрепления обеспечивается благодаря дополнительной вспомогательной резьбе под головкой 
самореза и шайбой с вулканизированным слоем резины EPDM,

• очень высокие и эквивалентные величины усилий прижимания панели к опоре достигаются исключительно 
точным подбором диаметра отверстия, размеров и профиля резьбы.

Саморезы изготавливаются из закаленной углеродистой стали с антикоррозийным защитным слоем. Все само-
резы снабжаются шайбами с подкладкой из вулканизованной резины EPDM, обеспечивающих длительность 
эксплуатации с сохранением гибкости уплотнительного материала. Саморезы и шайбы для специальных усло-
вий изготавливаются из нержавеющей стали. Другой крепеж может быть использован для крепления панелей 
на другие типы оснований.
• для крепления на деревянные и стальные конструкции с толщиной стенок свыше 12 мм, рекомендуется 
использовать саморезы с соответствующими профилями резьбы,

• для крепления на бетонных элементах, рекомендуется использовать специальный самораспорный дюбель, 
не требующий дополнительных элементов для расширения в бетоне; диаметр начального отверстия в панели 
и бетоне соответствует номинальному диаметру дюбеля, потому для крепления нужен только молоток и пер-
форатор.

Мы предлагаем оцинкованный и лакированный крепеж белого цвета. По отдельному требованию возможно 
предоставление крепежей с головками и шайбами с порошковой окраской электростатическим методом в цвет 
внешнего лицевого листа сэндвич-панели.

Таблица 7. Крепеж для сборки сэндвич-панелей Ruukki SP2D W, Ruukki SPB W и Ruukki SPC W

Тип панели Ruukki SP2D W Ruukki SPB W Ruukki SPC W

Толщина 100 120 80 100 120 140 140/100 190/150 

Тип 
крепежа 

Толщина 
стены 
опоры, мм 

выступ полый выступ полый

L01 3.0-12.0 L01C L15 L 0 1 D 
L15

L01C L01D L01D L01E L01E +L06 L01D L01F 
+L06

L01E 

L02 1.5-5.0 L02C L15 L 0 2 D 
L15

L02C L02D L02E L02E L02E +L06 L02D L02F 
+L06

L02E 

Расчетный расход 
на 100 м2 

40 комплект* 1)

10 комплект* 2)
120 шт. для вертикального размещения 
панелей
90 шт. для горизонтального размеще-
ния панелей 

75 шт.

L03 для крепления планок для крепления планок и полос на стыках 
панелей

Расчетный расход 
на 100 м2 

в зависимости от числа планок 180 шт.

*

* один комплект из 2 крепежей L01 или L02 и 1 крепеж L15
1) для вертикального размещения панелей
2) для горизонтального размещения панелей
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• Общие указания по сборке панелей
• Сборку рекомендуется осуществлять в соответствии с подробными инструкциями, представленными в листе 
технических данных «Инструкции по монтажу сэндвич-панелей».

• Перед монтажом, проверить соответствие конструкции проектным требованиям и точность конструкции.
• Перед монтажом, следует снять защитную пленку с внутреннего лицевого листа панели. Пленку с внешнего 
лицевого листа панели следует снимать через короткий промежуток времени после сборки, однако не позд-
нее чем через 2 месяца после приобретения панели (Рисунок 1). Перед началом монтажа, снять защитную 
пленку с продольных кромок панелей Ruukki (наносится на металлическое лакокрасочное покрытие, напри-
мер, серебряный металлик). Стеновые панели Ruukki SPB W покрываются синей плёнкой, на внутренней сто-
роне строительной панели

Рисунок 1. Снятие защитной пленки с лицевого листа панели

• Резка панелей и планок выполняется на стендах, покрытых мягким материалом (таким как фетр или полисти-
рол) для защиты покрытий от повреждений

Рисунок 2. Резка панелей

• Рекомендуется использовать для резки панелей полотно с мелкими зубьями и ручные ножницы по металлу 
для резки планок. Не использовать для резки панелей и планок угловые шлифовальные машины! (Рисунок 2)

• Для крепления панелей к конструкциям следует использовать крепеж, рекомендованный производителем 
сэндвич-панелей. Типы и размеры крепежей приведены в Таблице 21.

• Использование любого другого крепежа должно предварительно согласовываться с производителем.

Рис. 3. Шуруповерт

• Для установки крепежей следует использовать только специальные шуруповерты. (Рисунок 3)
• Не допускать монтаж панелей при ветре свыше 9 м/с, при атмосферных осадках или густом тумане.
• В конце каждого рабочего дня следует убирать всю стружку и грязь, накопившуюся во время сборки панелей.
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Рис. 4. Правильно зафиксированный крепеж.

• Внешняя сторона панелей Ruukki с наполнителем из минеральной ваты маркируется надписью «elewacija/
outside/фасад» тем самым указывая, где какая сторона панели.

• Стрелки в тексте указывают на внешний облицовочный лист панели.
• Сборка с несоблюдением маркировки аннулирует гарантию!
• Ruukki Polska рекомендует использовать детальные чертежи, представленные в настоящей брошюре, однако 
окончательное решение по определенной форме проекта должно приниматься проектировщиком. Ruukki 
Polska не несет ответственности за последствия неправильного проектирования или ошибок при сборке.

• Герметизирующие материалы
• Бутиловые герметизирующие составы – Sikaflex® – 11 FC+, Butylene-X,
• Герметизирующие составы с постоянной эластичностью – Sikaflex® PRO3WF,
• Составы для уплотнения монтажных проходов – Terostat MS-9320 и MS-930.
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Таблицы пролетов сэндвич-панелей Ruukki SPB W, Ruukki SP2D W, Ruukki SPC W, 
Ruukki SPB WE, Ruukki SP2D WE
Панели Ruukki, благодаря высокому качеству материалов сердечника и облицовки, инновационной системы 
склеивания, обладают превосходными показателями долговечности, стойкости к коррозии, а также теплоизо-
ляционными и механическими свойствами. Представленные расчетные таблицы прочности позволяют легко и 
быстро подобрать панели, подходящие для конкретного здания. С панелями Ruukki можно с успехом использо-
вать даже темные цвета. Наши панели получили самый высокий класс звукоизоляции и поглощения шумов на 
основе европейских норм. С нашими панелями, здания наших заказчиков прослужат дольше.

• Назначение изделий
• производственные цеха
• склады
• спортивные сооружения
• торговые здания
• выставочные объекты
• офисные здания
• административные здания
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Таблица 1. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB80W

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS  – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 3.32 3.97 4.88 5.63 6.17 6.89 7.96 8.43 7.30 6.53 5.96 4.96 3.61 3.31
ULS 2/0 3.32 3.97 4.88 5.63 6.17 6.89 7.96 8.43 7.30 6.53 5.96 4.96 3.61 3.31

SLS L/100 5.23 5.66 6.22 6.91 7.36 7.93 8.70 8.44 7.76 7.21 6.78 6.13 5.43 5.23
L/150 4.31 4.64 5.06 5.62 6.00 6.42 6.86 6.42 6.05 5.75 5.48 4.95 4.37 4.22
L/200 3.64 3.94 4.31 4.78 5.00 5.26 5.59 5.17 4.90 4.68 4.48 4.17 3.68 3.55

II ULS 3/0 3.32 3.97 4.88 5.63 6.17 6.90 7.96 8.41 7.28 6.51 5.95 4.96 3.61 3.31
ULS 2/0 3.32 3.97 4.88 5.63 6.17 6.89 7.96 8.41 7.28 6.51 5.94 4.96 3.61 3.31

SLS L/100 5.23 5.64 6.13 6.78 7.21 7.76 8.44 8.44 7.76 7.21 6.78 6.13 5.43 5.23
L/150 4.22 4.54 4.95 5.48 5.75 6.05 6.42 6.42 6.05 5.75 5.48 4.95 4.37 4.22
L/200 3.55 3.83 4.17 4.48 4.67 4.90 5.17 5.17 4.90 4.68 4.48 4.17 3.68 3.55

III ULS 3/0 3.32 3.97 4.88 5.63 6.17 6.89 7.96 8.33 7.21 6.44 5.89 4.96 3.62 3.31
ULS 2/0 3.32 3.97 4.88 5.63 6.17 6.89 7.96 8.33 7.21 6.45 5.89 4.95 3.61 3.31

SLS L/100 4.95 5.28 5.66 6.05 6.28 6.57 6.91 8.44 7.76 7.21 6.78 6.13 5.43 5.23
L/150 3.82 4.00 4.21 4.47 4.62 4.79 4.99 5.89 5.89 5.75 5.49 4.95 4.37 4.22
L/200 3.05 3.18 3.34 3.53 3.63 3.75 3.88 4.41 4.42 4.42 4.42 4.17 3.68 3.55

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.77 3.30 3.97 4.26 4.46 4.72 5.07 5.62 5.19 4.89 4.65 4.30 3.61 3.31
ULS 2/3 2.03 2.39 2.92 3.88 4.46 4.72 5.07 5.63 5.19 4.88 4.65 4.30 3.61 3.31

SLS L/100 6.41 7.03 7.83 8.91 9.64 10.58 11.89 11.89 10.59 9.64 8.91 7.83 6.70 6.41
L/150 5.13 5.69 6.41 7.40 8.07 8.91 10.08 10.08 8.92 8.07 7.40 6.41 5.40 5.13
L/200 4.32 4.83 5.49 6.41 7.03 7.83 8.91 8.84 7.83 7.03 6.41 5.49 4.56 4.32

II ULS 2/4 2.70 3.21 3.54 3.74 3.87 4.03 4.23 5.62 5.19 4.89 4.65 4.30 3.62 3.32
ULS 2/3 1.96 2.30 2.80 3.74 3.88 4.03 4.23 5.63 5.19 4.88 4.65 4.30 3.61 3.31

SLS L/100 6.41 7.03 7.83 8.92 9.64 10.59 11.89 11.89 10.59 9.64 8.91 7.83 6.70 6.41
L/150 5.13 5.69 6.41 7.40 8.07 8.91 10.08 10.08 8.91 8.07 7.40 6.41 5.39 5.13
L/200 4.32 4.83 5.49 6.41 7.03 7.74 8.68 8.84 7.83 7.03 6.41 5.49 4.55 4.32

III ULS 2/4 2.36 2.39 2.42 2.47 2.49 2.52 2.53 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
ULS 2/3 1.70 1.95 2.36 2.46 2.49 2.51 2.54 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62

SLS L/100 6.41 7.03 7.83 8.91 9.64 10.59 11.88 11.89 10.59 9.64 8.91 7.83 6.70 6.41
L/150 5.13 5.69 6.41 7.36 7.94 8.68 9.68 10.08 8.91 8.07 7.40 6.41 5.40 5.13
L/200 4.32 4.81 5.38 6.18 6.69 7.34 8.21 8.84 7.83 7.03 6.41 5.49 4.56 4.32

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.23 3.91 4.31 4.80 5.14 5.62 6.32 7.22 6.38 5.80 5.39 4.81 3.61 3.31
ULS 2/3 2.33 2.82 3.55 4.80 5.15 5.62 6.32 7.22 6.37 5.81 5.39 4.80 3.61 3.31

SLS L/100 6.16 6.71 7.43 8.43 9.10 9.96 11.16 11.16 9.96 9.10 8.43 7.44 6.42 6.16
L/150 5.01 5.50 6.16 7.05 7.65 8.43 9.50 9.39 8.43 7.65 7.05 6.16 5.24 5.01
L/200 4.26 4.72 5.33 6.16 6.72 7.44 8.28 8.11 7.29 6.68 6.16 5.33 4.48 4.26

II ULS 2/4 3.19 3.51 3.76 4.11 4.35 4.68 5.15 7.21 6.38 5.81 5.39 4.81 3.61 3.31
ULS 2/3 2.28 2.76 3.49 4.11 4.36 4.69 5.15 7.22 6.37 5.81 5.39 4.81 3.62 3.31

SLS L/100 6.16 6.72 7.43 8.42 9.09 9.96 11.16 11.16 9.96 9.09 8.43 7.43 6.42 6.16
L/150 5.00 5.51 6.16 7.05 7.65 8.33 9.23 9.39 8.43 7.65 7.05 6.16 5.24 5.01
L/200 4.26 4.72 5.33 6.08 6.56 7.15 7.94 8.11 7.29 6.68 6.16 5.33 4.48 4.26

III ULS 2/4 2.01 2.04 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
ULS 2/3 2.02 2.05 2.08 2.12 2.13 2.16 2.18 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26

SLS L/100 6.16 6.71 7.43 8.42 9.04 9.78 10.79 11.16 9.96 9.10 8.43 7.44 6.42 6.16
L/150 5.00 5.51 6.09 6.84 7.32 7.94 8.67 9.39 8.43 7.65 7.05 6.16 5.24 5.01
L/200 4.20 4.60 5.10 5.77 6.18 6.55 7.03 8.11 7.29 6.68 6.16 5.33 4.48 4.26
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Таблица 2. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB100W

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4 

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 3.94 4.72 5.46 6.30 6.91 7.73 8.92 9.43 8.17 7.31 6.67 5.78 4.29 3.94
ULS 2/0 3.94 4.72 5.46 6.31 6.90 7.72 8.92 9.44 8.17 7.31 6.67 5.78 4.29 3.94

SLS L/100 6.11 6.62 7.27 8.14 8.67 9.34 10.26 10.04 9.17 8.52 8.00 7.23 6.35 6.12
L/150 5.07 5.49 5.99 6.66 7.10 7.65 8.26 7.77 7.30 6.92 6.50 5.86 5.18 5.00
L/200 4.33 4.67 5.11 5.69 6.04 6.37 6.78 6.30 5.96 5.67 5.43 4.97 4.39 4.22

II ULS 3/0 3.94 4.72 5.46 6.30 6.91 7.72 8.91 9.41 8.15 7.30 6.65 5.77 4.29 3.94
ULS 2/0 3.94 4.72 5.46 6.30 6.91 7.73 8.92 9.41 8.15 7.30 6.66 5.77 4.29 3.94

SLS L/100 6.11 6.62 7.23 8.00 8.51 9.16 10.04 10.04 9.16 8.51 8.00 7.23 6.36 6.11
L/150 5.00 5.38 5.86 6.50 6.92 7.30 7.77 7.77 7.30 6.92 6.50 5.86 5.18 5.00
L/200 4.23 4.56 4.97 5.42 5.67 5.96 6.30 6.31 5.96 5.67 5.43 4.98 4.39 4.23

III ULS 3/0 3.94 4.72 5.46 6.30 6.91 7.73 8.92 9.32 8.08 7.22 6.59 5.71 4.29 3.94
ULS 2/0 3.94 4.72 5.46 6.30 6.91 7.72 8.92 9.33 8.07 7.23 6.60 5.71 4.29 3.94

SLS L/100 5.86 6.26 6.77 7.30 7.61 7.96 8.40 10.04 9.17 8.52 8.00 7.23 6.35 6.11
L/150 4.62 4.85 5.12 5.45 5.64 5.87 6.13 7.38 7.30 6.92 6.50 5.86 5.18 5.01
L/200 3.71 3.89 4.09 4.33 4.46 4.62 4.80 5.54 5.54 5.54 5.42 4.97 4.39 4.23

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.78 3.26 4.05 4.82 5.05 5.34 5.73 6.06 5.63 5.32 5.07 4.71 4.29 3.94
ULS 2/3 2.02 2.36 2.89 3.77 4.56 5.33 5.73 6.06 5.62 5.32 5.07 4.71 4.29 3.94

SLS L/100 7.53 8.24 9.17 10.42 11.27 12.36 13.88 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 7.87 7.53
L/150 6.05 6.70 7.52 8.68 9.44 10.42 11.78 11.78 10.42 9.44 8.68 7.52 6.36 6.05
L/200 5.10 5.69 6.46 7.53 8.24 9.17 10.42 10.42 9.17 8.25 7.53 6.46 5.38 5.11

II ULS 2/4 2.67 3.16 3.93 4.25 4.40 4.57 4.81 6.07 5.63 5.31 5.07 4.71 4.29 3.94
ULS 2/3 1.95 2.28 2.74 3.61 4.37 4.57 4.80 6.06 5.63 5.32 5.07 4.71 4.29 3.94

SLS L/100 7.52 8.24 9.16 10.42 11.27 12.36 13.88 13.88 12.36 11.27 10.43 9.17 7.86 7.52
L/150 6.05 6.69 7.52 8.68 9.45 10.42 11.78 11.78 10.43 9.44 8.67 7.53 6.35 6.05
L/200 5.11 5.69 6.46 7.53 8.24 9.16 10.28 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.38 5.11

III ULS 2/4 2.36 2.72 2.76 2.81 2.84 2.86 2.89 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
ULS 2/3 1.68 1.88 2.12 2.64 2.83 2.86 2.89 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99

SLS L/100 7.53 8.24 9.17 10.42 11.27 12.36 13.87 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 7.86 7.52
L/150 6.05 6.69 7.52 8.68 9.41 10.27 11.45 11.78 10.43 9.45 8.68 7.53 6.35 6.05
L/200 5.10 5.69 6.44 7.35 7.97 8.74 9.77 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.38 5.11

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.19 3.85 4.85 5.40 5.79 6.32 7.10 7.69 6.83 6.23 5.80 5.19 4.29 3.94
ULS 2/3 2.31 2.76 3.49 4.73 5.75 6.32 7.10 7.70 6.82 6.23 5.80 5.19 4.29 3.94

SLS L/100 7.21 7.86 8.70 9.85 10.63 11.63 13.02 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.52 7.22
L/150 5.88 6.47 7.22 8.25 8.95 9.85 11.09 11.06 9.85 8.95 8.25 7.22 6.16 5.88
L/200 5.02 5.55 6.26 7.22 7.87 8.70 9.78 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.27 5.02

II ULS 2/4 3.14 3.80 4.24 4.63 4.91 5.28 5.81 7.70 6.83 6.24 5.80 5.19 4.29 3.94
ULS 2/3 2.25 2.69 3.42 4.63 4.91 5.28 5.81 7.70 6.82 6.24 5.81 5.19 4.29 3.94

SLS L/100 7.22 7.87 8.69 9.85 10.62 11.63 13.02 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.52 7.22
L/150 5.89 6.47 7.22 8.25 8.95 9.83 10.89 11.07 9.85 8.95 8.25 7.22 6.16 5.88
L/200 5.02 5.55 6.26 7.21 7.77 8.46 9.40 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.27 5.02

III ULS 2/4 2.30 2.33 2.37 2.41 2.43 2.46 2.49 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
ULS 2/3 2.00 2.33 2.37 2.41 2.44 2.46 2.48 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

SLS L/100 7.21 7.86 8.70 9.85 10.62 11.53 12.72 13.02 11.63 10.62 9.85 8.70 7.52 7.22
L/150 5.88 6.47 7.21 8.10 8.67 9.40 10.39 11.06 9.85 8.95 8.25 7.22 6.16 5.88
L/200 5.02 5.49 6.07 6.87 7.37 7.95 8.54 9.59 8.62 7.86 7.22 6.26 5.27 5.02
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Таблица 3. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB120W

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4 

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 4.39 5.25 5.99 6.91 7.57 8.47 9.78 10.35 8.96 8.01 7.32 6.34 4.78 4.39
ULS 2/0 4.39 5.25 5.99 6.91 7.57 8.47 9.78 10.35 8.96 8.01 7.32 6.34 4.78 4.39

SLS L/100 6.94 7.50 8.24 9.26 9.90 10.67 11.72 11.49 10.47 9.73 9.14 8.24 7.21 6.94
L/150 5.76 6.28 6.85 7.62 8.13 8.77 9.60 9.06 8.49 7.94 7.46 6.72 5.94 5.73
L/200 4.97 5.36 5.87 6.54 6.98 7.42 7.92 7.39 6.96 6.62 6.33 5.72 5.04 4.85

II ULS 3/0 4.39 5.25 5.99 6.91 7.58 8.47 9.78 10.33 8.94 8.00 7.30 6.33 4.78 4.39
ULS 2/0 4.39 5.25 5.99 6.91 7.58 8.47 9.78 10.33 8.94 8.00 7.30 6.32 4.78 4.39

SLS L/100 6.94 7.51 8.24 9.14 9.72 10.47 11.49 11.49 10.47 9.73 9.14 8.24 7.21 6.94
L/150 5.73 6.17 6.72 7.46 7.94 8.49 9.06 9.06 8.49 7.94 7.46 6.72 5.94 5.73
L/200 4.86 5.24 5.72 6.33 6.62 6.97 7.39 7.39 6.96 6.62 6.33 5.72 5.04 4.86

III ULS 3/0 4.39 5.25 5.99 6.91 7.58 8.47 9.78 10.23 8.86 7.92 7.23 6.27 4.78 4.39
ULS 2/0 4.39 5.25 5.99 6.91 7.57 8.47 9.78 10.23 8.86 7.92 7.23 6.26 4.78 4.39

SLS L/100 6.72 7.18 7.77 8.49 8.85 9.29 9.83 11.48 10.48 9.72 9.14 8.24 7.21 6.94
L/150 5.34 5.66 5.99 6.39 6.63 6.91 7.23 8.89 8.49 7.94 7.46 6.72 5.94 5.73
L/200 4.35 4.56 4.81 5.10 5.27 5.46 5.69 6.66 6.66 6.62 6.33 5.72 5.04 4.86

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.77 3.27 3.99 5.33 5.59 5.91 6.35 6.72 6.23 5.89 5.62 5.22 4.78 4.39
ULS 2/3 2.02 2.35 2.86 3.69 4.44 5.63 6.35 6.71 6.23 5.89 5.61 5.22 4.78 4.39

SLS L/100 8.56 9.37 10.41 11.82 12.78 14.01 15.72 15.72 14.02 12.78 11.83 10.41 8.94 8.56
L/150 6.89 7.62 8.56 9.85 10.72 11.82 13.35 13.35 11.82 10.72 9.86 8.56 7.23 6.89
L/200 5.82 6.49 7.36 8.56 9.37 10.41 11.83 11.83 10.41 9.37 8.56 7.36 6.14 5.82

II ULS 2/4 2.69 3.13 3.86 4.72 4.88 5.08 5.34 6.72 6.23 5.88 5.62 5.22 4.78 4.39
ULS 2/3 1.95 2.26 2.74 3.52 4.23 5.08 5.34 6.71 6.23 5.89 5.61 5.22 4.78 4.39

SLS L/100 8.55 9.36 10.41 11.82 12.78 14.01 15.72 15.72 14.01 12.78 11.83 10.41 8.94 8.56
L/150 6.89 7.62 8.56 9.85 10.72 11.82 13.35 13.36 11.82 10.72 9.85 8.56 7.23 6.89
L/200 5.82 6.49 7.36 8.56 9.37 10.41 11.76 11.83 10.41 9.37 8.56 7.36 6.14 5.82

III ULS 2/4 2.33 2.73 3.09 3.14 3.17 3.20 3.23 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
ULS 2/3 1.67 1.83 2.06 2.39 2.70 3.19 3.23 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

SLS L/100 8.56 9.37 10.41 11.83 12.78 14.01 15.72 15.72 14.01 12.78 11.83 10.41 8.94 8.56
L/150 6.89 7.62 8.56 9.85 10.72 11.76 13.10 13.36 11.82 10.72 9.85 8.56 7.23 6.89
L/200 5.82 6.49 7.36 8.46 9.15 10.03 11.22 11.83 10.41 9.37 8.56 7.36 6.14 5.82

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.15 3.81 4.80 5.95 6.38 6.95 7.81 8.47 7.52 6.86 6.39 5.73 4.78 4.39
ULS 2/3 2.28 2.74 3.42 4.66 5.66 6.96 7.82 8.47 7.51 6.86 6.39 5.73 4.78 4.39

SLS L/100 8.20 8.93 9.87 11.17 12.04 13.18 14.75 14.74 13.18 12.04 11.17 9.87 8.55 8.20
L/150 6.70 7.35 8.20 9.37 10.15 11.17 12.57 12.57 11.17 10.15 9.37 8.20 7.00 6.70
L/200 5.72 6.33 7.12 8.20 8.93 9.87 11.17 10.98 9.86 8.93 8.20 7.12 6.00 5.72

II ULS 2/4 3.10 3.75 4.68 5.12 5.42 5.83 6.42 8.47 7.52 6.87 6.39 5.73 4.78 4.39
ULS 2/3 2.22 2.64 3.34 4.56 5.43 5.83 6.42 8.46 7.51 6.87 6.39 5.72 4.78 4.38

SLS L/100 8.20 8.93 9.87 11.17 12.04 13.17 14.75 14.75 13.18 12.04 11.17 9.87 8.55 8.20
L/150 6.69 7.35 8.20 9.37 10.15 11.17 12.45 12.57 11.17 10.15 9.37 8.20 7.00 6.69
L/200 5.72 6.33 7.12 8.20 8.90 9.70 10.78 10.97 9.86 8.93 8.20 7.12 6.00 5.72

III ULS 2/4 2.56 2.60 2.65 2.70 2.72 2.75 2.78 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
ULS 2/3 1.95 2.34 2.64 2.69 2.72 2.75 2.78 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89

SLS L/100 8.20 8.93 9.87 11.17 12.04 13.16 14.53 14.74 13.18 12.04 11.17 9.87 8.54 8.20
L/150 6.70 7.35 8.20 9.27 9.93 10.77 11.91 12.57 11.17 10.15 9.37 8.20 7.01 6.70
L/200 5.72 6.31 6.99 7.89 8.47 9.21 9.97 10.98 9.86 8.93 8.20 7.12 6.00 5.72
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Таблица 4. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB140W

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4 

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданой нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 4.09 4.90 6.11 7.47 8.19 9.15 10.57 11.19 9.69 8.66 7.91 6.11 4.45 4.09
ULS 2/0 4.09 4.90 6.11 7.47 8.18 9.16 10.57 11.19 9.68 8.66 7.91 6.11 4.46 4.09

SLS L/100 7.57 8.21 9.03 10.17 10.94 11.83 13.02 12.78 11.63 10.78 10.11 9.03 7.87 7.57
L/150 6.25 6.83 7.55 8.42 9.00 9.72 10.70 10.23 9.50 8.80 8.25 7.40 6.52 6.25
L/200 5.39 5.87 6.45 7.21 7.72 8.35 8.94 8.37 7.86 7.45 7.03 6.30 5.52 5.30

II ULS 3/0 4.09 4.90 6.11 7.47 8.19 9.15 10.57 11.16 9.66 8.64 7.89 6.11 4.46 4.09
ULS 2/0 4.09 4.90 6.11 7.47 8.19 9.15 10.57 11.16 9.66 8.64 7.89 6.11 4.45 4.09

SLS L/100 7.57 8.21 9.03 10.12 10.78 11.63 12.77 12.78 11.63 10.78 10.11 9.03 7.87 7.57
L/150 6.25 6.78 7.41 8.24 8.80 9.49 10.23 10.23 9.50 8.80 8.24 7.40 6.52 6.25
L/200 5.30 5.74 6.30 7.03 7.45 7.86 8.37 8.37 7.86 7.45 7.03 6.30 5.52 5.30

III ULS 3/0 4.09 4.90 6.11 7.47 8.19 9.15 10.57 11.06 9.58 8.56 7.82 6.11 4.46 4.09
ULS 2/0 4.09 4.90 6.11 7.47 8.19 9.15 10.57 11.06 9.57 8.57 7.82 6.11 4.45 4.09

SLS L/100 7.41 7.93 8.60 9.49 9.99 10.50 11.15 12.78 11.63 10.78 10.12 9.03 7.87 7.57
L/150 5.87 6.30 6.74 7.22 7.51 7.85 8.25 10.23 9.49 8.80 8.25 7.40 6.52 6.25
L/200 4.87 5.13 5.42 5.78 5.99 6.24 6.52 7.78 7.78 7.45 7.03 6.30 5.51 5.30

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.83 3.31 4.02 5.31 6.28 6.64 7.13 7.53 6.99 6.61 6.30 5.85 4.45 4.09
ULS 2/3 2.08 2.42 2.91 3.77 4.43 5.56 7.13 7.53 6.99 6.60 6.30 5.85 4.45 4.09

SLS L/100 9.24 10.14 11.31 12.92 13.98 15.36 17.28 17.28 15.36 13.98 12.92 11.32 9.66 9.23
L/150 7.37 8.18 9.23 10.69 11.67 12.91 14.62 14.62 12.92 11.67 10.69 9.24 7.75 7.37
L/200 6.18 6.92 7.89 9.23 10.14 11.32 12.91 12.91 11.31 10.14 9.24 7.89 6.53 6.18

II ULS 2/4 2.74 3.21 3.89 5.15 5.53 5.77 6.07 7.53 6.99 6.60 6.30 5.85 4.45 4.09
ULS 2/3 2.01 2.33 2.79 3.60 4.22 5.30 6.07 7.53 6.99 6.60 6.30 5.85 4.45 4.09

SLS L/100 9.23 10.14 11.31 12.91 13.98 15.37 17.27 17.28 15.36 13.98 12.92 11.32 9.66 9.23
L/150 7.37 8.18 9.23 10.69 11.67 12.92 14.63 14.62 12.92 11.67 10.69 9.24 7.75 7.37
L/200 6.18 6.92 7.89 9.23 10.14 11.31 12.91 12.91 11.31 10.14 9.24 7.89 6.53 6.18

III ULS 2/4 2.44 2.80 3.39 3.63 3.66 3.70 3.75 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91
ULS 2/3 1.75 1.98 2.22 2.59 2.83 3.31 3.75 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90

SLS L/100 9.24 10.14 11.31 12.91 13.98 15.36 17.27 17.27 15.37 13.98 12.91 11.31 9.66 9.24
L/150 7.37 8.18 9.23 10.69 11.67 12.92 14.45 14.63 12.91 11.67 10.69 9.23 7.75 7.37
L/200 6.19 6.92 7.89 9.21 10.00 11.01 12.36 12.91 11.32 10.14 9.23 7.89 6.53 6.18

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.15 3.79 4.78 6.45 7.01 7.65 8.56 9.27 8.24 7.54 7.03 6.11 4.46 4.09
ULS 2/3 2.30 2.74 3.44 4.61 5.59 7.12 8.57 9.28 8.24 7.55 7.03 6.11 4.45 4.09

SLS L/100 8.89 9.71 10.77 12.22 13.20 14.46 16.22 16.22 14.47 13.20 12.22 10.77 9.28 8.89
L/150 7.20 7.94 8.89 10.20 11.08 12.22 13.79 13.79 12.22 11.08 10.20 8.89 7.55 7.20
L/200 6.11 6.79 7.67 8.89 9.71 10.77 12.22 12.11 10.77 9.71 8.89 7.67 6.43 6.11

II ULS 2/4 3.08 3.72 4.70 5.70 6.03 6.47 7.11 9.27 8.24 7.54 7.03 6.11 4.45 4.09
ULS 2/3 2.23 2.67 3.31 4.50 5.49 6.47 7.12 9.27 8.24 7.54 7.03 6.11 4.45 4.09

SLS L/100 8.89 9.71 10.76 12.22 13.20 14.47 16.22 16.22 14.47 13.20 12.22 10.77 9.28 8.89
L/150 7.20 7.94 8.89 10.20 11.08 12.22 13.76 13.79 12.22 11.08 10.20 8.89 7.55 7.20
L/200 6.11 6.79 7.67 8.89 9.71 10.68 11.90 12.11 10.77 9.71 8.89 7.67 6.43 6.11

III ULS 2/4 2.85 2.99 3.05 3.11 3.15 3.19 3.23 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37
ULS 2/3 1.97 2.33 2.94 3.11 3.14 3.18 3.22 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37

SLS L/100 8.89 9.71 10.76 12.22 13.20 14.47 16.11 16.22 14.46 13.20 12.22 10.77 9.28 8.89
L/150 7.20 7.94 8.89 10.19 10.95 11.91 13.19 13.79 12.22 11.08 10.20 8.89 7.55 7.20
L/200 6.11 6.79 7.61 8.65 9.32 10.16 11.21 12.12 10.77 9.71 8.89 7.68 6.43 6.11
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Таблица 5. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB160W

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4 

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 4.67 5.60 6.93 7.99 8.76 9.79 11.31 11.97 10.36 9.26 8.46 6.99 5.09 4.67
ULS 2/0 4.67 5.60 6.93 7.99 8.75 9.79 11.31 11.97 10.36 9.26 8.46 6.99 5.09 4.67

SLS L/100 8.15 8.82 9.69 10.89 11.71 12.76 14.04 13.79 12.55 11.63 10.89 9.70 8.46 8.15
L/150 6.76 7.36 8.15 9.13 9.75 10.53 11.59 11.27 10.30 9.55 8.95 8.05 7.05 6.76
L/200 5.86 6.41 7.03 7.86 8.40 9.09 9.87 9.29 8.70 8.19 7.67 6.88 6.04 5.80

II ULS 3/0 4.67 5.60 6.92 8.00 8.76 9.79 11.31 11.94 10.34 9.25 8.44 6.98 5.09 4.67
ULS 2/0 4.67 5.60 6.92 7.99 8.76 9.79 11.31 11.94 10.34 9.24 8.44 6.98 5.09 4.67

SLS L/100 8.15 8.82 9.69 10.89 11.64 12.55 13.79 13.79 12.55 11.64 10.90 9.69 8.47 8.15
L/150 6.76 7.37 8.04 8.95 9.55 10.30 11.27 11.27 10.30 9.55 8.95 8.05 7.04 6.76
L/200 5.81 6.28 6.87 7.67 8.19 8.70 9.29 9.29 8.70 8.19 7.67 6.88 6.03 5.81

III ULS 3/0 4.67 5.60 6.92 8.00 8.76 9.79 11.31 11.83 10.24 9.16 8.36 6.98 5.09 4.67
ULS 2/0 4.67 5.60 6.93 7.99 8.76 9.79 11.31 11.83 10.24 9.16 8.36 6.99 5.09 4.67

SLS L/100 8.04 8.62 9.33 10.30 10.94 11.57 12.32 13.79 12.55 11.64 10.90 9.69 8.47 8.15
L/150 6.42 6.90 7.47 8.01 8.35 8.74 9.21 11.27 10.30 9.55 8.95 8.05 7.04 6.76
L/200 5.37 5.72 6.06 6.47 6.71 7.00 7.32 8.91 8.70 8.19 7.67 6.88 6.03 5.81

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.82 3.31 4.05 5.29 6.36 7.54 8.20 8.71 7.98 7.47 7.08 6.52 5.09 4.67
ULS 2/3 2.08 2.41 2.90 3.75 4.46 5.51 7.54 8.71 7.98 7.47 7.08 6.52 5.09 4.67

SLS L/100 10.02 10.98 12.21 13.89 15.02 16.48 18.50 18.50 16.48 15.02 13.89 12.22 10.47 10.02
L/150 8.05 8.91 10.02 11.55 12.58 13.89 15.69 15.70 13.89 12.58 11.55 10.02 8.46 8.05
L/200 6.79 7.58 8.60 10.02 10.98 12.21 13.89 13.89 12.21 10.98 10.02 8.60 7.16 6.79

II ULS 2/4 2.74 3.20 3.87 5.12 6.17 6.58 7.01 8.71 7.98 7.47 7.08 6.51 5.09 4.67
ULS 2/3 2.01 2.32 2.78 3.57 4.18 5.24 7.01 8.70 7.98 7.47 7.08 6.51 5.09 4.67

SLS L/100 10.02 10.98 12.22 13.89 15.02 16.47 18.50 18.50 16.48 15.02 13.89 12.22 10.48 10.02
L/150 8.05 8.91 10.02 11.55 12.58 13.89 15.69 15.70 13.89 12.58 11.55 10.02 8.46 8.05
L/200 6.79 7.58 8.60 10.02 10.98 12.22 13.89 13.89 12.21 10.98 10.02 8.60 7.16 6.79

III ULS 2/4 2.43 2.78 3.35 4.04 4.09 4.15 4.21 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
ULS 2/3 1.75 1.96 2.18 2.53 2.80 3.15 4.21 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45

SLS L/100 10.02 10.98 12.21 13.89 15.02 16.48 18.50 18.50 16.48 15.02 13.89 12.22 10.48 10.02
L/150 8.05 8.91 10.02 11.55 12.58 13.89 15.67 15.70 13.89 12.58 11.55 10.02 8.46 8.05
L/200 6.79 7.58 8.60 10.02 10.94 12.02 13.48 13.89 12.21 10.98 10.02 8.60 7.16 6.79

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.17 3.82 4.76 6.43 7.79 8.86 10.01 10.84 9.56 8.69 8.06 6.99 5.09 4.67
ULS 2/3 2.28 2.73 3.42 4.58 5.57 7.08 9.65 10.84 9.57 8.70 8.06 6.98 5.09 4.67

SLS L/100 9.61 10.48 11.59 13.12 14.16 15.50 17.36 17.35 15.50 14.16 13.12 11.59 10.02 9.62
L/150 7.83 8.61 9.62 11.00 11.92 13.13 14.78 14.78 13.12 11.92 11.00 9.61 8.20 7.83
L/200 6.68 7.40 8.33 9.62 10.48 11.59 13.13 13.13 11.59 10.48 9.61 8.33 7.02 6.68

II ULS 2/4 3.02 3.64 4.60 5.62 5.92 6.31 6.87 10.85 9.56 8.70 8.07 6.98 5.09 4.67
ULS 2/3 2.16 2.58 3.20 4.36 5.34 6.31 6.87 10.85 9.57 8.70 8.06 6.99 5.09 4.67

SLS L/100 9.61 10.48 11.59 13.12 14.16 15.50 17.36 17.36 15.50 14.16 13.13 11.59 10.02 9.62
L/150 7.83 8.61 9.62 11.00 11.92 13.13 14.78 14.78 13.12 11.93 11.00 9.62 8.20 7.83
L/200 6.68 7.40 8.33 9.62 10.48 11.59 12.92 13.12 11.59 10.48 9.62 8.33 7.02 6.68

III ULS 2/4 2.82 3.41 3.51 3.60 3.65 3.72 3.79 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
ULS 2/3 1.97 2.31 2.91 3.60 3.66 3.72 3.79 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08

SLS L/100 9.61 10.48 11.59 13.12 14.16 15.50 17.36 17.35 15.50 14.16 13.12 11.59 10.02 9.62
L/150 7.83 8.61 9.62 10.99 11.89 12.92 14.31 14.78 13.13 11.92 11.00 9.61 8.20 7.84
L/200 6.68 7.40 8.33 9.46 10.18 11.08 12.29 13.13 11.59 10.48 9.61 8.33 7.02 6.68
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Таблица 6. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D100W

Толщина внешнего облицовочного листа 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа 0.50 мм
Внешняя температура +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре 1 *
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре 1*

* – один комплект включает 1 крепеж L15 и 2 крепежа L01 или L02
ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-

ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 
(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3.94 4.72 5.46 6.31 6.91 7.72 8.92 9.44 8.18 7.31 6.68 5.78 4.72 3.93
SLS L/100 6.11 6.62 7.27 8.14 8.67 9.34 10.26 10.04 9.17 8.52 8.00 7.23 6.62 6.12

L/150 5.07 5.49 5.99 6.66 7.10 7.65 8.27 7.77 7.30 6.92 6.50 5.86 5.39 5.00
L/200 4.32 4.67 5.11 5.69 6.04 6.37 6.78 6.30 5.96 5.67 5.42 4.97 4.56 4.22

II ULS 3.94 4.72 5.46 6.31 6.91 7.72 8.92 9.42 8.16 7.29 6.66 5.77 4.72 3.93
SLS L/100 6.11 6.55 7.11 7.85 8.35 8.98 9.66 10.04 9.16 8.51 8.00 7.23 6.62 6.11

L/150 4.91 5.28 5.74 6.30 6.58 6.91 7.32 7.77 7.30 6.92 6.51 5.86 5.39 5.00
L/200 4.13 4.44 4.77 5.12 5.34 5.57 5.87 6.31 5.96 5.67 5.43 4.98 4.56 4.23

III ULS 3.93 4.72 5.46 6.30 6.91 7.72 8.92 9.33 8.08 7.23 6.60 5.71 4.72 3.94
SLS L/100 5.86 6.26 6.77 7.30 7.60 7.96 8.40 10.04 9.17 8.51 8.00 7.23 6.62 6.12

L/150 4.62 4.86 5.13 5.45 5.65 5.87 6.13 7.38 7.30 6.92 6.50 5.86 5.38 5.00
L/200 3.71 3.89 4.09 4.33 4.46 4.62 4.80 5.54 5.54 5.54 5.43 4.97 4.56 4.22

Дву хпро -
летная

I ULS 3.62 4.24 4.49 4.82 5.04 5.34 5.73 6.06 5.63 5.31 5.07 4.71 4.45 3.93
SLS L/100 7.53 8.24 9.16 10.42 11.27 12.36 13.87 13.88 12.36 11.27 10.43 9.17 8.24 7.52

L/150 6.05 6.69 7.52 8.68 9.45 10.42 11.78 11.78 10.43 9.44 8.67 7.53 6.69 6.05
L/200 5.11 5.69 6.46 7.53 8.24 9.17 10.43 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

II ULS 3.54 3.84 4.02 4.25 4.39 4.57 4.81 6.06 5.63 5.31 5.07 4.71 4.45 3.94
SLS L/100 7.53 8.24 9.17 10.42 11.27 12.36 13.88 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 8.24 7.53

L/150 6.05 6.70 7.52 8.68 9.44 10.43 11.78 11.78 10.42 9.45 8.68 7.53 6.69 6.05
L/200 5.10 5.69 6.46 7.53 8.25 9.17 10.42 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

III ULS 2.68 2.72 2.76 2.81 2.84 2.86 2.89 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
SLS L/100 7.53 8.24 9.17 10.42 11.27 12.36 13.87 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 8.24 7.52

L/150 6.05 6.69 7.52 8.68 9.41 10.27 11.45 11.78 10.43 9.45 8.68 7.53 6.69 6.05
L/200 5.10 5.69 6.44 7.35 7.97 8.74 9.77 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

Многопро-
летная

I ULS 3.94 4.47 4.85 5.39 5.78 6.32 7.10 7.70 6.83 6.24 5.80 5.19 4.72 3.94
SLS L/100 7.22 7.87 8.70 9.85 10.62 11.63 13.02 13.02 11.63 10.62 9.85 8.70 7.86 7.22

L/150 5.88 6.47 7.22 8.25 8.95 9.85 11.09 11.06 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.02 5.55 6.26 7.22 7.87 8.70 9.78 9.59 8.62 7.86 7.22 6.26 5.55 5.02

II ULS 3.71 3.92 4.18 4.57 4.83 5.19 5.71 7.70 6.83 6.24 5.80 5.19 4.72 3.94
SLS L/100 7.22 7.86 8.70 9.85 10.62 11.63 13.02 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.87 7.22

L/150 5.89 6.47 7.22 8.25 8.95 9.82 10.89 11.06 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.02 5.55 6.26 7.21 7.77 8.47 9.40 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.55 5.02

III ULS 2.29 2.33 2.37 2.41 2.43 2.46 2.49 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
SLS L/100 7.22 7.86 8.70 9.85 10.62 11.53 12.72 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.87 7.22

L/150 5.89 6.47 7.21 8.10 8.67 9.40 10.38 11.07 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.02 5.49 6.07 6.87 7.37 7.95 8.54 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.55 5.02
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Таблица 7. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D120W

Толщина внешнего облицовочного листа 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа 0.50 мм
Внешняя температура +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре 1 *
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре 1*

* – один комплект включает 1 крепеж L15 и 2 крепежа L01 или L02
ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-

ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 
(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 4.39 5.26 5.98 6.91 7.56 8.46 9.77 10.34 8.95 8.01 7.31 6.33 5.25 4.39
SLS L/100 6.92 7.50 8.23 9.24 9.88 10.65 11.71 11.47 10.46 9.72 9.13 8.23 7.50 6.93

L/150 5.76 6.27 6.84 7.61 8.11 8.75 9.58 9.04 8.48 7.93 7.44 6.71 6.16 5.72
L/200 4.95 5.36 5.86 6.53 6.97 7.41 7.90 7.37 6.95 6.61 6.32 5.71 5.23 4.84

II ULS 4.39 5.26 5.98 6.91 7.56 8.46 9.77 10.32 8.93 7.99 7.29 6.32 5.26 4.39
SLS L/100 6.93 7.48 8.12 8.98 9.54 10.26 11.19 11.47 10.46 9.71 9.12 8.23 7.50 6.93

L/150 5.62 6.05 6.57 7.28 7.64 8.04 8.54 9.04 8.47 7.93 7.44 6.71 6.16 5.72
L/200 4.74 5.11 5.56 5.98 6.23 6.53 6.89 7.38 6.96 6.61 6.32 5.71 5.23 4.84

III ULS 4.38 5.25 5.98 6.91 7.57 8.46 9.77 10.22 8.85 7.91 7.22 6.26 5.26 4.39
SLS L/100 6.71 7.17 7.76 8.47 8.84 9.27 9.81 11.47 10.46 9.72 9.13 8.23 7.50 6.93

L/150 5.32 5.65 5.98 6.38 6.62 6.89 7.22 8.86 8.47 7.93 7.44 6.71 6.16 5.72
L/200 4.35 4.55 4.80 5.09 5.26 5.45 5.68 6.64 6.65 6.61 6.32 5.71 5.23 4.84

Дву хпро -
летная

I ULS 3.60 4.28 4.97 5.34 5.59 5.91 6.35 6.71 6.23 5.88 5.61 5.21 4.92 4.39
SLS L/100 8.54 9.35 10.39 11.81 12.76 13.99 15.70 15.70 14.00 12.76 11.81 10.40 9.35 8.55

L/150 6.88 7.60 8.54 9.84 10.70 11.81 13.33 13.33 11.81 10.70 9.84 8.55 7.61 6.88
L/200 5.81 6.48 7.35 8.54 9.35 10.39 11.81 11.80 10.39 9.35 8.54 7.34 6.48 5.81

II ULS 3.52 4.18 4.45 4.71 4.87 5.08 5.33 6.71 6.23 5.88 5.61 5.21 4.92 4.38
SLS L/100 8.54 9.35 10.40 11.81 12.76 13.99 15.70 15.70 14.00 12.76 11.81 10.40 9.35 8.55

L/150 6.88 7.61 8.54 9.84 10.70 11.81 13.34 13.33 11.81 10.70 9.84 8.54 7.61 6.88
L/200 5.81 6.48 7.35 8.54 9.35 10.40 11.81 11.80 10.40 9.35 8.54 7.35 6.48 5.81

III ULS 2.99 3.04 3.09 3.14 3.16 3.19 3.23 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34
SLS L/100 8.54 9.35 10.39 11.81 12.76 13.99 15.70 15.70 13.99 12.76 11.81 10.39 9.35 8.55

L/150 6.88 7.61 8.54 9.84 10.70 11.74 13.08 13.34 11.80 10.70 9.84 8.55 7.61 6.88
L/200 5.81 6.48 7.35 8.44 9.14 10.02 11.21 11.81 10.40 9.35 8.54 7.34 6.48 5.81

Многопро-
летная

I ULS 4.17 4.93 5.34 5.94 6.37 6.95 7.81 8.46 7.51 6.86 6.38 5.72 5.26 4.39
SLS L/100 8.18 8.92 9.85 11.15 12.03 13.16 14.73 14.72 13.16 12.03 11.15 9.86 8.92 8.19

L/150 6.68 7.34 8.19 9.35 10.14 11.15 12.55 12.55 11.15 10.14 9.35 8.19 7.34 6.68
L/200 5.71 6.32 7.11 8.19 8.92 9.86 11.15 10.96 9.85 8.92 8.19 7.11 6.32 5.71

II ULS 4.10 4.32 4.62 5.04 5.34 5.73 6.29 8.46 7.51 6.86 6.38 5.72 5.26 4.39
SLS L/100 8.19 8.92 9.85 11.15 12.03 13.16 14.72 14.73 13.16 12.03 11.15 9.86 8.92 8.19

L/150 6.69 7.34 8.19 9.35 10.14 11.15 12.43 12.55 11.15 10.14 9.35 8.19 7.34 6.69
L/200 5.71 6.32 7.11 8.19 8.88 9.68 10.76 10.96 9.85 8.92 8.19 7.11 6.32 5.71

III ULS 2.56 2.59 2.64 2.69 2.72 2.74 2.77 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
SLS L/100 8.19 8.92 9.85 11.15 12.03 13.14 14.51 14.72 13.16 12.03 11.15 9.86 8.92 8.19

L/150 6.69 7.34 8.19 9.26 9.92 10.76 11.88 12.55 11.15 10.14 9.35 8.19 7.34 6.68
L/200 5.71 6.30 6.98 7.88 8.46 9.19 9.95 10.96 9.85 8.92 8.19 7.10 6.32 5.71
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Таблица 8. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D160W

Толщина внешнего облицовочного листа 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа 0.50 мм
Внешняя температура +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре 1 *
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре 1*

* – один комплект включает 1 крепеж L15 и 2 крепежа L01 или L02
ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-

ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 
(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 5.65 6.19 6.92 7.99 8.75 9.79 11.30 11.96 10.36 9.27 8.45 7.22 5.77 4.81
SLS L/100 8.33 9.00 9.85 11.04 11.85 12.87 14.14 13.89 12.67 11.76 11.04 9.85 9.00 8.33

L/150 6.97 7.57 8.33 9.27 9.88 10.66 11.71 11.35 10.43 9.69 9.10 8.20 7.55 6.97
L/200 6.09 6.60 7.20 8.02 8.55 9.22 9.96 9.37 8.79 8.34 7.82 7.05 6.46 6.00

II ULS 5.65 6.19 6.92 7.99 8.75 9.79 11.30 11.93 10.33 9.24 8.43 7.21 5.77 4.81
SLS L/100 8.33 9.00 9.86 10.90 11.58 12.46 13.64 13.89 12.67 11.76 11.04 9.85 9.00 8.33

L/150 6.92 7.42 8.06 8.92 9.49 10.12 10.79 11.35 10.43 9.69 9.10 8.20 7.55 6.97
L/200 5.88 6.33 6.90 7.58 7.92 8.32 8.81 9.37 8.79 8.34 7.82 7.05 6.46 6.00

III ULS 5.65 6.19 6.92 7.99 8.75 9.78 11.30 11.82 10.24 9.16 8.36 7.21 5.77 4.81
SLS L/100 8.20 8.76 9.47 10.43 11.05 11.65 12.38 13.89 12.66 11.76 11.05 9.86 9.00 8.33

L/150 6.60 7.06 7.58 8.10 8.43 8.81 9.27 11.35 10.43 9.69 9.10 8.21 7.55 6.97
L/200 5.56 5.83 6.16 6.55 6.79 7.06 7.38 8.89 8.79 8.34 7.83 7.05 6.47 6.00

Дву хпро -
летная

I ULS 3.60 4.22 5.25 6.47 6.82 7.28 7.92 8.43 7.71 7.22 6.84 6.29 5.77 4.81
SLS L/100 10.40 11.34 12.54 14.19 15.30 16.74 18.74 18.74 16.74 15.30 14.19 12.54 11.34 10.40

L/150 8.46 9.31 10.40 11.90 12.90 14.19 15.97 15.97 14.19 12.90 11.90 10.40 9.31 8.46
L/200 7.21 7.99 9.01 10.40 11.35 12.54 14.19 14.19 12.54 11.34 10.40 9.00 7.99 7.21

II ULS 3.47 4.11 5.11 5.74 5.98 6.28 6.69 8.42 7.71 7.22 6.84 6.29 5.77 4.81
SLS L/100 10.40 11.34 12.54 14.19 15.30 16.74 18.74 18.74 16.75 15.30 14.19 12.54 11.34 10.40

L/150 8.46 9.31 10.40 11.90 12.90 14.19 15.97 15.97 14.19 12.90 11.90 10.40 9.31 8.46
L/200 7.21 7.99 9.00 10.40 11.34 12.54 14.18 14.19 12.54 11.34 10.40 9.00 7.99 7.21

III ULS 3.09 3.63 3.69 3.77 3.82 3.87 3.92 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
SLS L/100 10.40 11.34 12.54 14.19 15.30 16.74 18.74 18.74 16.74 15.30 14.19 12.54 11.35 10.40

L/150 8.46 9.31 10.40 11.90 12.90 14.19 15.93 15.97 14.19 12.90 11.90 10.40 9.31 8.46
L/200 7.21 7.99 9.00 10.40 11.29 12.35 13.78 14.19 12.54 11.35 10.40 9.00 7.99 7.21

Многопро-
летная

I ULS 4.12 4.97 6.27 7.37 7.94 8.72 9.88 10.71 9.43 8.57 7.94 7.05 5.77 4.81
SLS L/100 9.91 10.77 11.86 13.37 14.39 15.72 17.55 17.56 15.71 14.39 13.37 11.86 10.77 9.91

L/150 8.17 8.93 9.92 11.27 12.19 13.37 15.00 15.00 13.37 12.19 11.27 9.91 8.93 8.17
L/200 7.03 7.74 8.66 9.92 10.76 11.86 13.37 13.34 11.86 10.76 9.92 8.66 7.74 7.03

II ULS 4.06 4.92 5.77 6.38 6.81 7.40 8.26 10.71 9.43 8.57 7.94 7.05 5.77 4.81
SLS L/100 9.92 10.76 11.86 13.37 14.39 15.72 17.55 17.55 15.71 14.39 13.37 11.86 10.76 9.91

L/150 8.17 8.93 9.91 11.28 12.19 13.37 15.01 15.00 13.37 12.19 11.27 9.92 8.93 8.17
L/200 7.03 7.74 8.66 9.91 10.76 11.83 13.13 13.34 11.86 10.76 9.92 8.66 7.74 7.03

III ULS 3.14 3.21 3.28 3.36 3.42 3.47 3.53 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
SLS L/100 9.91 10.76 11.86 13.37 14.39 15.72 17.54 17.55 15.71 14.39 13.37 11.86 10.77 9.91

L/150 8.17 8.93 9.91 11.27 12.12 13.13 14.49 15.00 13.37 12.19 11.27 9.91 8.93 8.17
L/200 7.03 7.74 8.64 9.72 10.43 11.32 12.51 13.34 11.86 10.77 9.92 8.66 7.74 7.03
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Таблица 9. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB80WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 3.98 4.36 4.87 5.63 6.17 6.89 7.96 8.43 7.30 6.53 5.96 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 3.98 4.36 4.88 5.63 6.17 6.89 7.96 8.43 7.30 6.53 5.96 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 5.19 5.63 6.19 6.89 7.33 7.91 8.68 8.43 7.74 7.19 6.76 6.10 5.62 5.19
L/150 4.28 4.61 5.03 5.60 5.97 6.40 6.84 6.41 6.03 5.73 5.46 4.91 4.51 4.19
L/200 3.61 3.90 4.27 4.75 4.98 5.24 5.57 5.16 4.88 4.66 4.47 4.15 3.80 3.52

II ULS 3/0 3.98 4.36 4.87 5.63 6.17 6.89 7.96 8.41 7.28 6.51 5.95 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 3.98 4.36 4.88 5.63 6.17 6.90 7.96 8.41 7.28 6.51 5.95 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 5.19 5.62 6.10 6.76 7.19 7.74 8.42 8.43 7.74 7.19 6.76 6.10 5.62 5.19
L/150 4.19 4.51 4.91 5.45 5.73 6.03 6.41 6.41 6.03 5.73 5.45 4.91 4.51 4.19
L/200 3.52 3.80 4.15 4.47 4.66 4.88 5.15 5.16 4.88 4.66 4.47 4.15 3.80 3.52

III ULS 3/0 3.98 4.36 4.87 5.63 6.17 6.89 7.96 8.33 7.21 6.45 5.89 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 3.98 4.36 4.87 5.63 6.17 6.89 7.96 8.33 7.21 6.45 5.89 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 4.92 5.26 5.64 6.03 6.27 6.56 6.90 8.43 7.74 7.19 6.76 6.10 5.62 5.19
L/150 3.80 3.98 4.19 4.46 4.61 4.78 4.98 5.89 5.89 5.73 5.46 4.91 4.51 4.19
L/200 3.03 3.17 3.32 3.51 3.62 3.74 3.87 4.42 4.41 4.41 4.42 4.15 3.80 3.51

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.78 3.31 3.65 3.88 4.03 4.22 4.46 4.12 3.93 3.80 3.68 3.49 3.35 3.23
ULS 2/3 2.05 2.41 2.94 3.88 4.03 4.22 4.47 4.12 3.93 3.79 3.67 3.49 3.34 3.23

SLS L/100 6.34 6.96 7.76 8.85 9.59 10.54 11.85 11.85 10.54 9.59 8.86 7.76 6.96 6.34
L/150 5.06 5.62 6.34 7.33 8.00 8.86 10.03 10.03 8.86 8.00 7.33 6.34 5.62 5.06
L/200 4.24 4.76 5.42 6.34 6.96 7.76 8.86 8.78 7.76 6.96 6.34 5.42 4.75 4.24

II ULS 2/4 2.71 3.14 3.26 3.41 3.50 3.61 3.75 4.12 3.93 3.80 3.67 3.49 3.34 3.22
ULS 2/3 1.98 2.29 2.83 3.41 3.50 3.61 3.75 4.12 3.93 3.80 3.67 3.49 3.34 3.22

SLS L/100 6.34 6.96 7.76 8.85 9.59 10.54 11.85 11.84 10.54 9.59 8.86 7.77 6.96 6.34
L/150 5.06 5.62 6.34 7.33 8.00 8.86 10.03 10.03 8.86 8.00 7.33 6.34 5.62 5.06
L/200 4.24 4.76 5.42 6.34 6.96 7.76 8.78 8.78 7.76 6.96 6.34 5.42 4.75 4.24

III ULS 2/4 2.20 2.23 2.26 2.29 2.31 2.32 2.34 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
ULS 2/3 1.70 1.98 2.26 2.29 2.30 2.32 2.34 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

SLS L/100 6.34 6.96 7.76 8.86 9.58 10.54 11.83 11.84 10.54 9.59 8.86 7.77 6.96 6.34
L/150 5.06 5.62 6.34 7.30 7.89 8.63 9.63 10.03 8.86 8.00 7.33 6.34 5.62 5.06
L/200 4.24 4.74 5.32 6.10 6.62 7.28 8.15 8.78 7.76 6.96 6.34 5.42 4.75 4.24

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.25 3.56 3.82 4.19 4.46 4.82 5.33 4.79 4.39 4.11 3.90 3.58 3.37 3.20
ULS 2/3 2.33 2.82 3.56 4.19 4.46 4.81 5.33 4.79 4.39 4.11 3.89 3.59 3.37 3.20

SLS L/100 6.10 6.66 7.38 8.38 9.05 9.91 11.13 11.12 9.92 9.05 8.38 7.39 6.66 6.10
L/150 4.94 5.45 6.10 7.00 7.60 8.38 9.45 9.35 8.38 7.60 7.00 6.10 5.45 4.94
L/200 4.19 4.66 5.26 6.10 6.66 7.39 8.24 8.07 7.25 6.63 6.09 5.26 4.66 4.19

II ULS 2/4 2.94 3.07 3.24 3.47 3.63 3.83 4.11 4.79 4.39 4.11 3.89 3.58 3.37 3.20
ULS 2/3 2.28 2.76 3.24 3.48 3.63 3.84 4.11 4.79 4.39 4.11 3.90 3.58 3.37 3.20

SLS L/100 6.10 6.66 7.38 8.38 9.05 9.92 11.12 11.13 9.92 9.05 8.38 7.39 6.66 6.10
L/150 4.94 5.45 6.10 7.00 7.60 8.38 9.35 9.35 8.38 7.60 7.00 6.10 5.45 4.94
L/200 4.19 4.66 5.27 6.10 6.63 7.25 8.07 8.07 7.25 6.63 6.09 5.26 4.66 4.19

III ULS 2/4 1.83 1.85 1.87 1.90 1.91 1.92 1.93 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
ULS 2/3 1.83 1.85 1.87 1.90 1.91 1.92 1.93 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98

SLS L/100 6.10 6.66 7.38 8.38 9.00 9.75 10.76 11.12 9.92 9.05 8.38 7.39 6.66 6.10
L/150 4.94 5.45 6.04 6.79 7.28 7.90 8.64 9.35 8.38 7.60 7.00 6.10 5.45 4.94
L/200 4.15 4.54 5.05 5.72 6.13 6.52 6.99 8.07 7.25 6.63 6.09 5.26 4.66 4.19
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Таблица 10. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB100WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4 

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 4.46 4.88 5.46 6.30 6.91 7.73 8.92 9.43 8.17 7.31 6.67 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 4.46 4.88 5.46 6.30 6.90 7.72 8.92 9.44 8.17 7.31 6.67 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 6.12 6.62 7.27 8.14 8.67 9.35 10.26 10.04 9.16 8.51 8.00 7.23 6.62 6.12
L/150 5.08 5.49 5.99 6.66 7.10 7.65 8.26 7.77 7.30 6.92 6.50 5.86 5.38 5.00
L/200 4.33 4.67 5.11 5.69 6.04 6.37 6.78 6.31 5.96 5.67 5.43 4.98 4.56 4.23

II ULS 3/0 4.46 4.88 5.46 6.30 6.91 7.72 8.92 9.41 8.15 7.29 6.66 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 4.46 4.89 5.46 6.31 6.91 7.72 8.92 9.41 8.15 7.30 6.66 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 6.11 6.62 7.22 8.00 8.51 9.16 10.03 10.04 9.16 8.51 8.00 7.23 6.62 6.11
L/150 5.01 5.38 5.86 6.50 6.92 7.30 7.78 7.78 7.30 6.92 6.50 5.86 5.39 5.01
L/200 4.23 4.56 4.97 5.42 5.67 5.96 6.30 6.30 5.96 5.67 5.42 4.97 4.56 4.23

III ULS 3/0 4.46 4.88 5.46 6.30 6.91 7.73 8.92 9.33 8.07 7.23 6.60 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 4.46 4.89 5.46 6.30 6.90 7.72 8.92 9.32 8.07 7.22 6.60 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 5.86 6.26 6.77 7.30 7.60 7.96 8.41 10.04 9.16 8.51 8.00 7.23 6.62 6.12
L/150 4.62 4.86 5.12 5.45 5.64 5.87 6.13 7.39 7.30 6.92 6.50 5.86 5.39 5.00
L/200 3.71 3.89 4.09 4.33 4.46 4.62 4.80 5.54 5.54 5.53 5.43 4.98 4.56 4.23

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.75 3.26 4.04 4.34 4.52 4.73 5.00 4.62 4.41 4.25 4.12 3.91 3.74 3.37
ULS 2/3 2.02 2.37 2.85 3.78 4.51 4.72 5.00 4.62 4.41 4.25 4.12 3.91 3.74 3.37

SLS L/100 7.52 8.24 9.16 10.42 11.27 12.36 13.88 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 8.24 7.53
L/150 6.05 6.69 7.53 8.67 9.44 10.42 11.77 11.77 10.42 9.44 8.68 7.52 6.69 6.05
L/200 5.11 5.69 6.46 7.53 8.25 9.17 10.42 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.10

II ULS 2/4 2.67 3.17 3.65 3.82 3.92 4.05 4.20 4.62 4.41 4.25 4.12 3.91 3.74 3.37
ULS 2/3 1.95 2.28 2.74 3.61 3.93 4.05 4.20 4.62 4.41 4.25 4.12 3.91 3.74 3.37

SLS L/100 7.53 8.25 9.17 10.42 11.27 12.36 13.88 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 8.24 7.53
L/150 6.05 6.69 7.53 8.68 9.44 10.43 11.78 11.78 10.42 9.44 8.68 7.53 6.69 6.05
L/200 5.10 5.69 6.46 7.53 8.24 9.17 10.42 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

III ULS 2/4 2.37 2.50 2.53 2.56 2.58 2.61 2.62 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
ULS 2/3 1.68 1.85 2.13 2.57 2.58 2.60 2.62 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69

SLS L/100 7.52 8.24 9.17 10.42 11.27 12.36 13.87 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 8.24 7.53
L/150 6.05 6.69 7.53 8.67 9.41 10.28 11.45 11.78 10.42 9.45 8.68 7.53 6.69 6.05
L/200 5.10 5.69 6.43 7.36 7.97 8.74 9.77 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.19 3.85 4.28 4.70 4.99 5.39 5.97 5.37 4.92 4.61 4.36 4.02 3.77 3.37
ULS 2/3 2.31 2.75 3.48 4.70 4.99 5.39 5.97 5.36 4.92 4.60 4.37 4.02 3.77 3.37

SLS L/100 7.21 7.86 8.70 9.84 10.62 11.63 13.02 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.87 7.22
L/150 5.88 6.47 7.22 8.25 8.95 9.85 11.09 11.07 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.01 5.55 6.26 7.22 7.87 8.70 9.78 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.56 5.02

II ULS 2/4 3.15 3.44 3.63 3.89 4.07 4.29 4.60 5.36 4.92 4.60 4.36 4.02 3.77 3.37
ULS 2/3 2.23 2.69 3.41 3.89 4.07 4.29 4.60 5.37 4.91 4.60 4.37 4.02 3.77 3.37

SLS L/100 7.21 7.86 8.70 9.84 10.62 11.63 13.02 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.87 7.22
L/150 5.88 6.47 7.22 8.25 8.95 9.85 11.07 11.07 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.01 5.55 6.26 7.22 7.87 8.62 9.59 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.55 5.02

III ULS 2/4 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.15 2.16 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
ULS 2/3 2.00 2.07 2.09 2.12 2.14 2.15 2.16 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

SLS L/100 7.21 7.86 8.70 9.84 10.62 11.53 12.72 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.86 7.22
L/150 5.88 6.47 7.21 8.09 8.68 9.40 10.38 11.06 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.89
L/200 5.01 5.49 6.07 6.87 7.37 7.95 8.54 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.55 5.02

322



5. ПАНЕЛИ – Описание сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Таблица 11. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB120WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 4.89 5.36 5.99 6.91 7.57 8.47 9.78 10.35 8.96 8.01 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 4.89 5.36 5.99 6.91 7.57 8.47 9.78 10.35 8.96 8.02 6.73 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 6.98 7.55 8.28 9.29 9.92 10.70 11.75 11.51 10.50 9.76 9.17 8.28 7.55 6.98
L/150 5.81 6.33 6.89 7.66 8.16 8.80 9.62 9.08 8.51 7.97 7.49 6.76 6.21 5.78
L/200 5.01 5.41 5.91 6.58 7.01 7.44 7.94 7.41 6.99 6.64 6.36 5.76 5.28 4.90

II ULS 3/0 4.89 5.36 5.99 6.91 7.57 8.47 9.78 10.33 8.94 8.00 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 4.89 5.36 5.99 6.92 7.58 8.47 9.78 10.33 8.94 8.00 6.74 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 6.98 7.55 8.28 9.17 9.75 10.50 11.51 11.51 10.50 9.76 9.17 8.28 7.55 6.98
L/150 5.78 6.21 6.76 7.49 7.97 8.51 9.08 9.08 8.51 7.97 7.49 6.76 6.21 5.78
L/200 4.90 5.28 5.76 6.36 6.64 6.99 7.41 7.41 6.99 6.64 6.36 5.76 5.28 4.90

III ULS 3/0 4.89 5.36 5.99 6.91 7.58 8.47 9.78 10.23 8.85 7.92 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 4.89 5.36 5.99 6.91 7.57 8.47 9.78 10.22 8.85 7.92 6.73 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 6.76 7.21 7.80 8.51 8.87 9.30 9.85 11.51 10.50 9.75 9.17 8.28 7.55 6.98
L/150 5.37 5.69 6.02 6.41 6.65 6.92 7.25 8.88 8.51 7.97 7.49 6.76 6.21 5.78
L/200 4.38 4.59 4.83 5.12 5.29 5.49 5.70 6.66 6.66 6.64 6.36 5.76 5.28 4.90

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.76 3.21 3.97 4.76 4.95 5.18 5.48 5.06 4.84 4.66 4.51 4.28 4.04 3.37
ULS 2/3 2.01 2.33 2.84 3.67 4.41 5.18 5.49 5.06 4.84 4.66 4.51 4.28 4.04 3.37

SLS L/100 8.65 9.45 10.49 11.90 12.84 14.07 15.78 15.78 14.08 12.85 11.90 10.49 9.46 8.65
L/150 6.99 7.71 8.65 9.94 10.79 11.90 13.42 13.42 11.89 10.79 9.94 8.65 7.71 6.99
L/200 5.91 6.59 7.45 8.65 9.45 10.49 11.89 11.89 10.49 9.45 8.65 7.45 6.59 5.91

II ULS 2/4 2.67 3.11 3.84 4.19 4.30 4.44 4.60 5.06 4.84 4.66 4.51 4.29 4.04 3.37
ULS 2/3 1.93 2.24 2.70 3.49 4.20 4.44 4.60 5.06 4.84 4.66 4.51 4.28 4.04 3.37

SLS L/100 8.65 9.45 10.49 11.90 12.84 14.07 15.78 15.78 14.07 12.85 11.90 10.49 9.46 8.65
L/150 6.99 7.71 8.65 9.94 10.79 11.89 13.42 13.42 11.90 10.79 9.94 8.65 7.71 6.99
L/200 5.91 6.59 7.45 8.65 9.45 10.49 11.90 11.90 10.49 9.45 8.65 7.45 6.59 5.91

III ULS 2/4 2.32 2.69 2.77 2.81 2.83 2.85 2.88 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
ULS 2/3 1.62 1.78 1.99 2.29 2.57 2.85 2.88 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95

SLS L/100 8.65 9.45 10.49 11.89 12.85 14.08 15.78 15.78 14.08 12.85 11.90 10.49 9.46 8.65
L/150 6.99 7.71 8.64 9.94 10.79 11.83 13.17 13.42 11.89 10.79 9.94 8.65 7.71 6.99
L/200 5.92 6.59 7.45 8.54 9.23 10.12 11.30 11.89 10.49 9.45 8.65 7.45 6.59 5.91

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.15 3.80 4.69 5.15 5.47 5.91 6.55 5.89 5.39 5.05 4.78 4.41 4.04 3.37
ULS 2/3 2.27 2.70 3.42 4.65 5.48 5.91 6.54 5.89 5.39 5.04 4.79 4.41 4.04 3.37

SLS L/100 8.27 8.99 9.93 11.22 12.10 13.23 14.79 14.79 13.23 12.10 11.23 9.94 9.00 8.27
L/150 6.77 7.43 8.27 9.43 10.21 11.22 12.62 12.62 11.23 10.22 9.43 8.27 7.43 6.77
L/200 5.80 6.41 7.19 8.27 9.00 9.93 11.23 11.02 9.92 9.00 8.27 7.19 6.41 5.80

II ULS 2/4 3.10 3.74 3.98 4.27 4.47 4.71 5.05 5.89 5.39 5.05 4.78 4.41 4.04 3.37
ULS 2/3 2.21 2.63 3.33 4.27 4.46 4.71 5.04 5.88 5.39 5.05 4.79 4.41 4.04 3.37

SLS L/100 8.27 8.99 9.93 11.23 12.10 13.23 14.79 14.79 13.23 12.09 11.23 9.93 9.00 8.27
L/150 6.77 7.43 8.27 9.43 10.21 11.22 12.63 12.62 11.22 10.22 9.43 8.27 7.43 6.77
L/200 5.80 6.41 7.19 8.27 9.00 9.92 11.02 11.03 9.92 9.00 8.27 7.19 6.41 5.80

III ULS 2/4 2.25 2.27 2.30 2.33 2.34 2.36 2.38 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
ULS 2/3 1.93 2.27 2.30 2.33 2.34 2.36 2.38 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43

SLS L/100 8.27 8.99 9.93 11.23 12.10 13.21 14.57 14.80 13.23 12.10 11.22 9.93 9.00 8.27
L/150 6.77 7.43 8.27 9.33 9.99 10.82 11.95 12.62 11.22 10.21 9.43 8.27 7.43 6.77
L/200 5.80 6.38 7.06 7.95 8.53 9.26 10.01 11.03 9.92 9.00 8.27 7.19 6.41 5.80
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Таблица 12. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB140WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 5.10 5.79 6.47 7.47 8.19 9.15 10.57 11.19 9.69 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 5.10 5.79 6.47 7.47 8.18 9.15 10.57 11.19 9.69 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 7.80 8.43 9.24 10.36 11.12 11.98 13.16 12.91 11.78 10.94 10.28 9.24 8.43 7.80
L/150 6.52 7.08 7.75 8.61 9.17 9.89 10.86 10.34 9.66 8.97 8.43 7.61 7.00 6.51
L/200 5.66 6.11 6.67 7.42 7.91 8.48 9.05 8.48 7.98 7.58 7.23 6.51 5.98 5.54

II ULS 3/0 5.10 5.79 6.47 7.47 8.19 9.15 10.57 11.16 9.66 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 5.10 5.79 6.47 7.47 8.19 9.15 10.57 11.16 9.66 8.08 6.74 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 7.81 8.43 9.24 10.28 10.94 11.77 12.91 12.91 11.77 10.94 10.29 9.24 8.44 7.81
L/150 6.51 7.00 7.61 8.43 8.97 9.66 10.34 10.34 9.66 8.97 8.43 7.61 7.00 6.51
L/200 5.54 5.97 6.51 7.23 7.58 7.98 8.48 8.48 7.98 7.58 7.23 6.51 5.97 5.55

III ULS 3/0 5.10 5.79 6.47 7.47 8.19 9.15 10.57 11.06 9.57 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 5.10 5.79 6.47 7.47 8.18 9.15 10.57 11.06 9.57 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 7.60 8.12 8.78 9.66 10.10 10.61 11.24 12.91 11.77 10.94 10.29 9.24 8.44 7.81
L/150 6.09 6.50 6.88 7.34 7.62 7.94 8.34 10.34 9.66 8.97 8.43 7.61 6.99 6.51
L/200 5.03 5.27 5.55 5.89 6.10 6.33 6.59 7.78 7.78 7.58 7.23 6.51 5.97 5.55

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.73 3.21 3.91 5.15 5.35 5.60 5.93 5.47 5.23 5.04 4.88 4.63 4.04 3.37
ULS 2/3 1.99 2.31 2.79 3.58 4.28 5.42 5.93 5.47 5.23 5.04 4.88 4.63 4.04 3.37

SLS L/100 9.72 10.60 11.74 13.29 14.34 15.70 17.58 17.58 15.70 14.34 13.29 11.73 10.60 9.71
L/150 7.88 8.68 9.72 11.13 12.08 13.29 14.97 14.97 13.29 12.08 11.14 9.71 8.68 7.88
L/200 6.70 7.44 8.40 9.72 10.60 11.74 13.29 13.29 11.73 10.60 9.72 8.39 7.44 6.70

II ULS 2/4 2.64 3.06 3.76 4.53 4.65 4.80 4.98 5.47 5.23 5.04 4.88 4.63 4.04 3.37
ULS 2/3 1.91 2.21 2.66 3.38 4.05 4.80 4.98 5.47 5.23 5.04 4.88 4.63 4.04 3.37

SLS L/100 9.72 10.60 11.74 13.29 14.34 15.70 17.58 17.58 15.70 14.34 13.29 11.73 10.60 9.71
L/150 7.88 8.68 9.72 11.13 12.08 13.29 14.97 14.97 13.29 12.08 11.14 9.71 8.68 7.88
L/200 6.70 7.44 8.40 9.71 10.60 11.74 13.29 13.29 11.73 10.60 9.72 8.39 7.44 6.70

III ULS 2/4 2.27 2.63 3.00 3.04 3.06 3.09 3.11 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
ULS 2/3 1.58 1.72 1.89 2.16 2.30 2.57 3.11 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19

SLS L/100 9.72 10.60 11.74 13.29 14.34 15.70 17.58 17.58 15.70 14.34 13.29 11.73 10.61 9.72
L/150 7.88 8.68 9.72 11.14 12.08 13.29 14.80 14.97 13.29 12.08 11.14 9.71 8.68 7.88
L/200 6.70 7.44 8.40 9.67 10.44 11.43 12.75 13.29 11.74 10.60 9.71 8.39 7.44 6.70

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.11 3.76 4.74 5.57 5.92 6.39 7.08 6.36 5.83 5.45 5.18 4.76 4.04 3.37
ULS 2/3 2.24 2.69 3.34 4.57 5.57 6.39 7.08 6.36 5.83 5.46 5.17 4.76 4.04 3.37

SLS L/100 9.27 10.07 11.11 12.53 13.49 14.74 16.47 16.47 14.74 13.49 12.53 11.11 10.07 9.27
L/150 7.62 8.34 9.27 10.55 11.42 12.53 14.07 14.07 12.53 11.42 10.55 9.27 8.34 7.62
L/200 6.55 7.22 8.08 9.27 10.07 11.11 12.53 12.39 11.11 10.07 9.27 8.08 7.22 6.55

II ULS 2/4 3.05 3.69 4.31 4.62 4.82 5.09 5.45 6.36 5.83 5.45 5.17 4.76 4.04 3.37
ULS 2/3 2.17 2.57 3.26 4.46 4.82 5.09 5.45 6.36 5.83 5.46 5.17 4.76 4.04 3.37

SLS L/100 9.27 10.07 11.11 12.53 13.49 14.74 16.47 16.47 14.74 13.49 12.53 11.11 10.07 9.27
L/150 7.62 8.34 9.27 10.55 11.42 12.53 14.07 14.07 12.53 11.42 10.55 9.27 8.34 7.62
L/200 6.55 7.22 8.08 9.27 10.07 11.11 12.39 12.39 11.11 10.07 9.27 8.08 7.22 6.55

III ULS 2/4 2.43 2.45 2.48 2.51 2.53 2.55 2.57 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
ULS 2/3 1.88 2.24 2.48 2.51 2.53 2.55 2.57 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63

SLS L/100 9.27 10.07 11.11 12.53 13.49 14.74 16.33 16.47 14.74 13.49 12.53 11.11 10.07 9.27
L/150 7.62 8.34 9.27 10.50 11.24 12.17 13.44 14.07 12.53 11.42 10.55 9.27 8.34 7.62
L/200 6.55 7.22 7.99 8.99 9.64 10.46 11.43 12.39 11.11 10.07 9.27 8.08 7.22 6.55
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Таблица 13. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPB160WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 3/0 5.10 6.12 6.92 7.99 8.76 9.79 11.31 11.97 10.10 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 5.10 6.11 6.92 7.99 8.76 9.79 11.31 11.97 10.10 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 8.39 9.04 9.90 11.08 11.88 12.90 14.17 13.93 12.70 11.80 11.08 9.90 9.04 8.38
L/150 7.03 7.62 8.38 9.31 9.92 10.70 11.74 11.38 10.47 9.72 9.14 8.25 7.59 7.03
L/200 6.14 6.65 7.25 8.06 8.59 9.26 9.99 9.39 8.82 8.37 7.87 7.09 6.51 6.06

II ULS 3/0 5.10 6.12 6.92 7.99 8.76 9.79 11.31 11.94 10.10 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 5.10 6.11 6.92 7.99 8.76 9.79 11.31 11.94 10.10 8.08 6.74 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 8.38 9.04 9.90 11.08 11.80 12.70 13.93 13.92 12.70 11.79 11.08 9.90 9.04 8.38
L/150 7.03 7.59 8.25 9.14 9.72 10.47 11.38 11.37 10.47 9.72 9.14 8.25 7.59 7.02
L/200 6.06 6.51 7.10 7.87 8.37 8.83 9.39 9.40 8.82 8.37 7.87 7.10 6.51 6.06

III ULS 3/0 5.10 6.12 6.92 7.99 8.76 9.79 11.31 11.83 10.10 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
ULS 2/0 5.10 6.12 6.92 7.99 8.76 9.79 11.31 11.82 10.10 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 8.25 8.81 9.51 10.47 11.09 11.68 12.41 13.93 12.70 11.80 11.08 9.90 9.04 8.38
L/150 6.65 7.10 7.61 8.14 8.46 8.84 9.30 11.38 10.47 9.72 9.14 8.25 7.59 7.02
L/200 5.59 5.87 6.19 6.58 6.82 7.09 7.40 8.90 8.83 8.37 7.87 7.09 6.51 6.06

Дву хпро -
летная

I ULS 2/4 2.72 3.20 3.88 5.17 6.07 6.41 6.88 6.36 6.01 5.73 5.52 5.05 4.04 3.37
ULS 2/3 1.99 2.30 2.77 3.60 4.23 5.36 6.88 6.37 6.00 5.73 5.52 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 10.50 11.43 12.62 14.26 15.37 16.81 18.80 18.80 16.81 15.37 14.26 12.62 11.44 10.50
L/150 8.57 9.41 10.50 11.98 12.98 14.26 16.04 16.04 14.27 12.98 11.99 10.50 9.41 8.57
L/200 7.32 8.10 9.11 10.50 11.44 12.62 14.27 14.26 12.62 11.44 10.50 9.11 8.10 7.32

II ULS 2/4 2.63 3.09 3.75 4.99 5.27 5.49 5.75 6.36 6.01 5.73 5.52 5.05 4.04 3.37
ULS 2/3 1.91 2.20 2.64 3.37 4.00 5.07 5.75 6.37 6.01 5.73 5.52 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 10.50 11.43 12.62 14.26 15.37 16.81 18.80 18.80 16.81 15.37 14.26 12.62 11.44 10.50
L/150 8.57 9.41 10.50 11.98 12.98 14.26 16.04 16.04 14.26 12.98 11.99 10.50 9.41 8.57
L/200 7.32 8.10 9.11 10.50 11.44 12.62 14.27 14.26 12.62 11.43 10.50 9.11 8.10 7.32

III ULS 2/4 2.29 2.61 3.16 3.38 3.40 3.43 3.47 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.37
ULS 2/3 1.57 1.70 1.87 2.11 2.28 2.47 2.88 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.37

SLS L/100 10.50 11.44 12.62 14.26 15.37 16.81 18.80 18.80 16.81 15.37 14.27 12.62 11.44 10.50
L/150 8.57 9.41 10.50 11.99 12.98 14.26 16.01 16.04 14.27 12.98 11.99 10.50 9.41 8.57
L/200 7.32 8.10 9.11 10.50 11.38 12.43 13.86 14.26 12.62 11.43 10.50 9.11 8.10 7.32

Многопро-
летная

I ULS 2/4 3.13 3.74 4.73 6.41 6.94 7.57 8.50 7.83 7.04 6.50 6.10 5.05 4.04 3.37
ULS 2/3 2.23 2.68 3.33 4.54 5.54 7.06 8.49 7.83 7.04 6.50 6.10 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 9.99 10.84 11.93 13.43 14.45 15.77 17.60 17.60 15.77 14.45 13.43 11.93 10.84 10.00
L/150 8.25 9.02 9.99 11.34 12.26 13.43 15.06 15.06 13.43 12.26 11.34 10.00 9.01 8.25
L/200 7.12 7.83 8.74 9.99 10.84 11.93 13.43 13.40 11.93 10.84 9.99 8.74 7.83 7.12

II ULS 2/4 3.03 3.67 4.65 5.46 5.78 6.19 6.78 7.83 7.04 6.50 6.09 5.05 4.04 3.37
ULS 2/3 2.16 2.59 3.23 4.42 5.42 6.19 6.79 7.83 7.03 6.50 6.10 5.05 4.04 3.37

SLS L/100 9.99 10.84 11.93 13.43 14.45 15.77 17.60 17.60 15.77 14.45 13.43 11.93 10.84 9.99
L/150 8.25 9.01 9.99 11.34 12.25 13.43 15.06 15.06 13.43 12.25 11.35 9.99 9.01 8.25
L/200 7.12 7.83 8.74 9.99 10.84 11.93 13.40 13.40 11.93 10.84 9.99 8.74 7.83 7.12

III ULS 2/4 2.74 2.79 2.83 2.88 2.91 2.93 2.97 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
ULS 2/3 1.86 2.21 2.81 2.88 2.91 2.93 2.97 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07

SLS L/100 9.99 10.84 11.93 13.43 14.45 15.77 17.59 17.60 15.77 14.45 13.43 11.93 10.84 10.00
L/150 8.25 9.01 9.99 11.34 12.18 13.18 14.55 15.06 13.43 12.26 11.34 9.99 9.01 8.25
L/200 7.12 7.83 8.72 9.79 10.50 11.38 12.56 13.40 11.93 10.84 9.99 8.74 7.83 7.12
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Таблица 14. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D100WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 4.46 4.88 5.46 6.31 6.91 7.72 8.92 9.44 8.18 7.31 6.68 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 6.12 6.62 7.27 8.14 8.67 9.35 10.26 10.04 9.17 8.51 8.00 7.23 6.62 6.12

L/150 5.08 5.49 5.99 6.66 7.10 7.65 8.26 7.77 7.30 6.92 6.50 5.86 5.38 5.00
L/200 4.33 4.67 5.11 5.69 6.04 6.37 6.78 6.30 5.96 5.68 5.43 4.98 4.56 4.23

II ULS 4.46 4.88 5.46 6.31 6.91 7.72 8.92 9.42 8.16 7.30 6.66 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 6.12 6.62 7.22 8.00 8.51 9.16 10.03 10.04 9.16 8.51 8.00 7.23 6.62 6.11

L/150 5.00 5.38 5.86 6.50 6.92 7.30 7.78 7.78 7.30 6.92 6.50 5.86 5.39 5.00
L/200 4.22 4.56 4.97 5.42 5.67 5.96 6.30 6.30 5.96 5.67 5.42 4.97 4.56 4.23

III ULS 4.46 4.89 5.46 6.31 6.91 7.72 8.92 9.33 8.08 7.23 6.60 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 5.86 6.27 6.77 7.30 7.61 7.96 8.40 10.04 9.16 8.51 8.00 7.23 6.62 6.11

L/150 4.62 4.85 5.12 5.45 5.64 5.87 6.13 7.39 7.30 6.92 6.50 5.86 5.39 5.00
L/200 3.71 3.89 4.09 4.33 4.46 4.62 4.80 5.54 5.54 5.54 5.43 4.97 4.56 4.23

Дву хпро -
летная

I ULS 3.62 3.89 4.09 4.35 4.52 4.73 5.00 4.62 4.41 4.25 4.12 3.90 3.75 3.36
SLS L/100 7.53 8.24 9.17 10.42 11.27 12.36 13.88 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 8.24 7.52

L/150 6.05 6.70 7.53 8.68 9.44 10.43 11.78 11.78 10.43 9.45 8.68 7.53 6.69 6.05
L/200 5.10 5.69 6.46 7.53 8.25 9.17 10.42 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

II ULS 3.40 3.52 3.65 3.82 3.92 4.05 4.20 4.61 4.41 4.25 4.11 3.91 3.74 3.37
SLS L/100 7.52 8.24 9.16 10.43 11.27 12.36 13.87 13.88 12.36 11.27 10.42 9.17 8.24 7.53

L/150 6.05 6.69 7.53 8.67 9.44 10.42 11.78 11.78 10.42 9.45 8.68 7.53 6.69 6.05
L/200 5.11 5.69 6.46 7.53 8.24 9.17 10.43 10.42 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

III ULS 2.47 2.50 2.53 2.57 2.59 2.60 2.62 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
SLS L/100 7.53 8.25 9.17 10.42 11.27 12.36 13.87 13.88 12.36 11.27 10.43 9.17 8.24 7.52

L/150 6.05 6.69 7.53 8.68 9.41 10.28 11.45 11.78 10.43 9.44 8.67 7.53 6.69 6.05
L/200 5.10 5.69 6.43 7.36 7.97 8.74 9.77 10.43 9.17 8.24 7.53 6.46 5.69 5.11

Многопро-
летная

I ULS 3.76 3.98 4.27 4.70 4.99 5.39 5.97 5.37 4.91 4.60 4.36 4.01 3.77 3.36
SLS L/100 7.22 7.86 8.70 9.85 10.62 11.63 13.02 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.87 7.22

L/150 5.88 6.47 7.22 8.25 8.95 9.85 11.09 11.06 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.02 5.55 6.26 7.22 7.86 8.70 9.78 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.55 5.02

II ULS 3.28 3.44 3.63 3.89 4.07 4.30 4.60 5.36 4.91 4.60 4.36 4.01 3.77 3.36
SLS L/100 7.22 7.87 8.70 9.85 10.62 11.63 13.02 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.87 7.22

L/150 5.88 6.47 7.22 8.25 8.95 9.85 11.07 11.07 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.02 5.55 6.26 7.22 7.86 8.62 9.59 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.55 5.02

III ULS 2.05 2.07 2.10 2.13 2.14 2.15 2.17 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
SLS L/100 7.22 7.87 8.69 9.84 10.62 11.53 12.72 13.02 11.63 10.63 9.85 8.70 7.87 7.22

L/150 5.89 6.47 7.21 8.09 8.67 9.41 10.38 11.07 9.85 8.95 8.25 7.22 6.47 5.88
L/200 5.02 5.49 6.08 6.87 7.37 7.94 8.54 9.59 8.62 7.87 7.22 6.26 5.55 5.02
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Таблица 15. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D120WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 4.89 5.35 5.98 6.91 7.56 8.46 9.77 10.34 8.95 8.01 6.73 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 6.97 7.54 8.26 9.28 9.91 10.68 11.73 11.49 10.49 9.74 9.16 8.27 7.54 6.97

L/150 5.80 6.31 6.88 7.64 8.15 8.79 9.60 9.07 8.50 7.96 7.48 6.75 6.20 5.77
L/200 5.00 5.40 5.90 6.56 7.00 7.43 7.92 7.40 6.98 6.63 6.34 5.75 5.27 4.90

II ULS 4.88 5.35 5.98 6.91 7.57 8.46 9.77 10.32 8.93 7.99 6.73 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 6.97 7.54 8.27 9.15 9.74 10.48 11.49 11.49 10.48 9.74 9.16 8.27 7.54 6.97

L/150 5.77 6.20 6.75 7.48 7.96 8.50 9.07 9.07 8.50 7.96 7.48 6.75 6.20 5.77
L/200 4.89 5.27 5.75 6.35 6.63 6.98 7.40 7.40 6.98 6.63 6.35 5.75 5.27 4.89

III ULS 4.89 5.35 5.98 6.91 7.56 8.46 9.77 10.21 8.85 7.91 6.74 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 6.75 7.20 7.79 8.50 8.86 9.29 9.83 11.49 10.49 9.75 9.15 8.27 7.54 6.97

L/150 5.36 5.68 6.01 6.40 6.63 6.91 7.23 8.87 8.50 7.96 7.48 6.75 6.20 5.77
L/200 4.37 4.58 4.82 5.11 5.28 5.47 5.69 6.65 6.64 6.63 6.34 5.75 5.27 4.89

Дву хпро -
летная

I ULS 3.58 4.26 4.48 4.76 4.94 5.17 5.48 5.05 4.83 4.65 4.51 4.28 4.04 3.37
SLS L/100 8.63 9.44 10.47 11.88 12.82 14.05 15.76 15.75 14.06 12.83 11.88 10.47 9.44 8.63

L/150 6.98 7.70 8.63 9.92 10.77 11.88 13.40 13.40 11.88 10.78 9.92 8.63 7.70 6.98
L/200 5.90 6.58 7.44 8.63 9.44 10.47 11.88 11.88 10.47 9.44 8.63 7.44 6.58 5.91

II ULS 3.49 3.85 4.00 4.18 4.30 4.43 4.60 5.06 4.83 4.66 4.51 4.28 4.04 3.37
SLS L/100 8.63 9.44 10.47 11.88 12.82 14.05 15.76 15.76 14.06 12.83 11.88 10.47 9.44 8.63

L/150 6.98 7.70 8.63 9.92 10.78 11.87 13.40 13.40 11.88 10.78 9.92 8.63 7.70 6.98
L/200 5.90 6.58 7.44 8.63 9.44 10.47 11.88 11.88 10.47 9.44 8.63 7.44 6.58 5.91

III ULS 2.71 2.73 2.77 2.81 2.83 2.85 2.88 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94
SLS L/100 8.63 9.44 10.47 11.88 12.83 14.05 15.76 15.76 14.06 12.83 11.88 10.47 9.44 8.63

L/150 6.98 7.70 8.63 9.92 10.78 11.81 13.15 13.40 11.88 10.78 9.92 8.63 7.70 6.97
L/200 5.90 6.58 7.44 8.53 9.22 10.10 11.28 11.88 10.47 9.44 8.63 7.44 6.58 5.91

Многопро-
летная

I ULS 4.12 4.36 4.68 5.15 5.47 5.90 6.53 5.87 5.39 5.04 4.78 4.40 4.04 3.37
SLS L/100 8.26 8.98 9.92 11.21 12.08 13.21 14.77 14.77 13.21 12.08 11.21 9.92 8.99 8.26

L/150 6.76 7.42 8.26 9.42 10.20 11.21 12.61 12.60 11.21 10.20 9.42 8.26 7.42 6.76
L/200 5.79 6.40 7.18 8.26 8.99 9.92 11.21 11.00 9.90 8.98 8.26 7.18 6.40 5.79

II ULS 3.60 3.76 3.98 4.27 4.46 4.70 5.03 5.88 5.39 5.04 4.78 4.40 4.04 3.36
SLS L/100 8.26 8.98 9.92 11.21 12.08 13.21 14.77 14.77 13.21 12.08 11.21 9.92 8.99 8.26

L/150 6.76 7.42 8.26 9.42 10.20 11.21 12.60 12.60 11.21 10.20 9.42 8.26 7.42 6.76
L/200 5.79 6.40 7.18 8.26 8.98 9.90 11.00 11.01 9.90 8.99 8.26 7.18 6.40 5.79

III ULS 2.24 2.27 2.29 2.32 2.34 2.35 2.37 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
SLS L/100 8.26 8.98 9.92 11.21 12.08 13.19 14.54 14.77 13.21 12.08 11.21 9.92 8.99 8.26

L/150 6.76 7.42 8.26 9.31 9.97 10.81 11.93 12.61 11.21 10.20 9.42 8.26 7.42 6.76
L/200 5.79 6.37 7.05 7.94 8.52 9.24 9.99 11.01 9.90 8.98 8.26 7.18 6.40 5.79
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Таблица 16. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D160WE

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.60 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определе-
ния длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины 
пролета, автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на 
коэффициент запаса прочности)

ULS 3/0 –  Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

(Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), 
для определения длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 5.65 6.19 6.92 7.99 8.75 9.78 11.30 11.96 10.10 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 8.37 9.04 9.89 11.07 11.87 12.89 14.16 13.91 12.68 11.78 11.07 9.89 9.03 8.38

L/150 7.02 7.61 8.37 9.30 9.91 10.69 11.73 11.36 10.45 9.71 9.12 8.24 7.58 7.02
L/200 6.14 6.64 7.24 8.05 8.58 9.25 9.98 9.38 8.81 8.36 7.86 7.09 6.51 6.04

II ULS 5.65 6.19 6.92 7.99 8.75 9.79 11.30 11.93 10.10 8.08 6.73 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 8.37 9.03 9.89 11.07 11.78 12.68 13.91 13.91 12.68 11.78 11.07 9.89 9.03 8.38

L/150 7.02 7.58 8.24 9.13 9.71 10.45 11.36 11.36 10.45 9.71 9.13 8.24 7.58 7.02
L/200 6.04 6.51 7.09 7.86 8.36 8.81 9.38 9.38 8.82 8.36 7.86 7.09 6.51 6.05

III ULS 5.65 6.19 6.92 7.99 8.75 9.79 11.30 11.82 10.10 8.08 6.74 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 8.24 8.80 9.50 10.45 11.08 11.66 12.39 13.91 12.68 11.78 11.07 9.89 9.03 8.37

L/150 6.64 7.10 7.60 8.12 8.45 8.83 9.29 11.36 10.45 9.71 9.12 8.24 7.58 7.02
L/200 5.59 5.86 6.18 6.58 6.81 7.08 7.39 8.89 8.81 8.36 7.86 7.09 6.51 6.04

Дву хпро -
летная

I ULS 3.54 4.20 5.23 5.80 6.06 6.41 6.88 6.36 6.00 5.73 5.51 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 10.49 11.42 12.61 14.25 15.35 16.79 18.78 18.78 16.79 15.36 14.25 12.61 11.43 10.49

L/150 8.56 9.40 10.49 11.97 12.96 14.25 16.02 16.02 14.24 12.97 11.97 10.49 9.40 8.56
L/200 7.31 8.09 9.10 10.49 11.42 12.61 14.25 14.25 12.61 11.42 10.49 9.10 8.09 7.31

II ULS 3.44 4.09 4.83 5.10 5.27 5.48 5.75 6.36 6.00 5.73 5.51 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 10.49 11.42 12.61 14.25 15.35 16.79 18.78 18.78 16.79 15.36 14.25 12.61 11.43 10.49

L/150 8.56 9.40 10.49 11.97 12.96 14.25 16.02 16.02 14.25 12.97 11.97 10.49 9.40 8.56
L/200 7.31 8.09 9.10 10.49 11.42 12.61 14.25 14.25 12.61 11.42 10.49 9.10 8.09 7.31

III ULS 3.07 3.27 3.31 3.37 3.40 3.43 3.46 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.37
SLS L/100 10.49 11.42 12.61 14.25 15.35 16.79 18.78 18.78 16.79 15.36 14.25 12.61 11.42 10.49

L/150 8.56 9.40 10.49 11.97 12.96 14.25 15.99 16.02 14.25 12.97 11.97 10.49 9.40 8.56
L/200 7.31 8.09 9.10 10.49 11.36 12.42 13.84 14.25 12.61 11.42 10.49 9.10 8.09 7.31

Многопро-
летная

I ULS 4.11 4.97 5.82 6.47 6.93 7.57 8.50 7.82 7.03 6.49 6.09 5.05 4.04 3.37
SLS L/100 9.98 10.82 11.91 13.42 14.44 15.75 17.58 17.58 15.76 14.43 13.41 11.92 10.83 9.99

L/150 8.24 9.00 9.98 11.33 12.24 13.42 15.05 15.04 13.42 12.24 11.33 9.98 9.00 8.24
L/200 7.11 7.82 8.73 9.98 10.83 11.92 13.42 13.38 11.92 10.82 9.98 8.73 7.82 7.11

II ULS 4.06 4.69 5.01 5.46 5.77 6.18 6.77 7.82 7.04 6.49 6.09 5.05 4.04 3.36
SLS L/100 9.98 10.83 11.91 13.42 14.43 15.75 17.58 17.59 15.75 14.44 13.42 11.92 10.83 9.99

L/150 8.24 9.00 9.98 11.33 12.24 13.42 15.05 15.05 13.42 12.24 11.33 9.98 9.00 8.24
L/200 7.11 7.82 8.73 9.98 10.83 11.91 13.38 13.38 11.91 10.82 9.98 8.73 7.82 7.11

III ULS 2.74 2.78 2.83 2.88 2.90 2.93 2.96 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
SLS L/100 9.98 10.83 11.91 13.42 14.43 15.75 17.57 17.58 15.75 14.44 13.42 11.92 10.83 9.99

L/150 8.24 9.00 9.98 11.33 12.16 13.17 14.53 15.05 13.42 12.24 11.33 9.98 9.00 8.24
L/200 7.11 7.82 8.71 9.78 10.48 11.36 12.55 13.38 11.91 10.82 9.98 8.73 7.82 7.11
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Таблица 17. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (снеговой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPC140/100W

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.55 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 
или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной 
опоре: 3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определения 
длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины пролета, 
автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на коэффициент 
запаса прочности)

ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 1/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 3 крепе-

жа на промежуточной опоре
ULS 1/3 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 3 крепежа 

на промежуточной опоре
ULS 1/2 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 2 крепежа 

на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации (Пре-

дельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), для опре-
деления длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.2 2.6 3.4

Одно п р о -
летная

I ULS 2/0 4.26 5.25 6.21 7.42 9.88 4.68 3.95 3.36 2.65 2.17 1.75 1.59 1.04 0.69
ULS 1/0 4.26 5.25 6.21 7.42 9.88 4.68 3.95 3.36 2.65 2.17 1.75 1.59 1.04 0.69

SLS L/100 6.27 7.02 8.05 9.53 9.53 6.85 6.16 5.61 4.99 4.51 4.02 3.82 3.49 3.00
L/150 5.08 5.73 6.65 7.46 7.46 5.59 4.97 4.50 3.96 3.56 3.16 2.99 2.73 2.35
L/200 4.32 4.91 5.76 6.17 6.17 4.78 4.23 3.80 3.33 2.99 2.65 2.52 2.30 1.99

II ULS 2/0 4.25 5.25 6.21 7.42 9.88 4.68 3.95 3.36 2.65 2.17 1.75 1.59 1.04 0.68
ULS 1/0 2.14 2.64 3.44 4.94 8.82 4.68 3.95 3.36 2.65 2.17 1.75 1.58 1.03 0.68

SLS L/100 6.27 7.02 8.05 9.53 9.53 6.85 6.16 5.61 4.99 4.51 4.02 3.82 3.48 3.00
L/150 5.08 5.73 6.65 7.46 7.46 5.59 4.97 4.50 3.96 3.56 3.16 2.99 2.73 2.35
L/200 4.32 4.91 5.76 6.17 6.17 4.78 4.23 3.80 3.33 2.99 2.65 2.52 2.30 1.99

III ULS 2/0 4.26 5.25 6.21 7.42 9.88 4.68 3.95 3.36 2.65 2.17 1.75 1.59 1.04 0.69
ULS 1/0 2.14 2.64 3.44 4.94 8.82 4.68 3.95 3.36 2.65 2.17 1.75 1.59 1.04 0.68

SLS L/100 8.11 9.17 10.68 11.54 11.54 8.28 7.44 6.78 6.01 5.41 4.80 4.54 4.11 3.49
L/150 6.51 7.45 8.82 9.11 9.11 6.66 5.92 5.34 4.67 4.17 3.66 3.46 3.13 2.65
L/200 5.49 6.35 7.57 7.57 7.57 5.63 4.96 4.45 3.86 3.43 3.01 2.85 2.58 2.20

Д в у х п р о -
летная

I ULS 2/3 3.03 3.59 4.42 5.95 8.42 4.68 3.95 3.36 1.97 1.65 1.37 1.26 1.09 0.86
ULS 1/3 1.89 2.24 2.87 4.32 8.41 4.68 3.95 3.36 1.97 1.65 1.37 1.26 1.09 0.86
ULS 1/2 1.89 2.24 2.87 4.32 8.08 4.68 3.94 3.36 1.97 1.66 1.37 1.26 1.09 0.86

SLS L/100 7.72 8.71 10.11 12.32 14.52 8.49 7.56 6.85 6.06 5.47 4.88 4.64 4.25 3.68
L/150 6.17 7.01 8.22 10.19 11.83 6.82 6.04 5.45 4.81 4.33 3.86 3.67 3.37 2.94
L/200 5.24 5.97 7.04 8.82 10.04 5.81 5.13 4.62 4.07 3.67 3.28 3.13 2.87 2.52

II ULS 2/3 2.95 3.42 4.14 5.58 8.42 4.68 3.95 3.36 1.97 1.65 1.37 1.26 1.09 0.86
ULS 1/3 1.89 2.24 2.87 4.32 8.41 4.68 3.95 3.36 1.97 1.65 1.37 1.26 1.09 0.86
ULS 1/2 1.89 2.24 2.88 4.32 8.07 4.68 3.95 3.36 1.97 1.65 1.37 1.26 1.09 0.86

SLS L/100 7.72 8.71 10.11 12.32 14.52 8.49 7.56 6.85 6.06 5.47 4.88 4.64 4.25 3.68
L/150 6.17 7.01 8.22 10.19 11.82 6.82 6.04 5.45 4.81 4.33 3.86 3.67 3.37 2.94
L/200 5.24 5.97 7.04 8.82 10.04 5.81 5.13 4.62 4.07 3.67 3.28 3.13 2.87 2.52

III ULS 2/3 2.78 3.18 3.78 4.90 8.41 4.68 3.94 3.36 1.97 1.66 1.37 1.26 1.09 0.86
ULS 1/3 1.87 2.24 2.88 4.32 8.41 4.68 3.95 3.36 1.97 1.65 1.37 1.26 1.09 0.86
ULS 1/2 1.86 2.22 2.87 4.32 8.07 4.68 3.95 3.36 1.94 1.62 1.34 1.24 1.07 0.84

SLS L/100 7.72 8.71 10.11 12.32 14.52 8.49 7.56 6.85 6.06 5.47 4.88 4.64 4.25 3.68
L/150 6.17 7.01 8.22 10.19 11.82 6.82 6.04 5.45 4.81 4.33 3.86 3.67 3.37 2.94
L/200 5.24 5.97 7.04 8.82 10.04 5.81 5.13 4.62 4.07 3.67 3.28 3.13 2.87 2.52

Многопро -
летная

I ULS 2/3 3.24 3.82 4.75 6.42 9.88 4.68 3.95 3.36 2.22 1.84 1.50 1.37 1.18 0.91
ULS 1/3 1.62 1.97 2.63 4.21 8.82 4.68 3.94 3.36 2.22 1.84 1.50 1.38 1.18 0.91
ULS 1/2 1.62 1.97 2.64 4.21 8.82 4.68 3.95 3.36 2.22 1.84 1.50 1.37 1.18 0.91

SLS L/100 7.47 8.38 9.66 11.69 13.25 8.18 7.32 6.67 5.92 5.36 4.79 4.56 4.18 3.62
L/150 6.03 6.81 7.94 9.74 10.76 6.64 5.90 5.35 4.72 4.25 3.80 3.61 3.32 2.88
L/200 5.14 5.84 6.84 8.49 9.15 5.68 5.02 4.54 4.00 3.61 3.22 3.07 2.82 2.46

II ULS 2/3 3.07 3.58 4.45 6.30 9.88 4.68 3.95 3.36 2.21 1.84 1.50 1.38 1.18 0.92
ULS 1/3 1.62 1.97 2.58 4.21 8.82 4.68 3.94 3.36 2.22 1.84 1.50 1.38 1.18 0.91
ULS 1/2 1.62 1.97 2.58 4.21 8.82 4.68 3.95 3.36 2.22 1.84 1.50 1.37 1.18 0.91

SLS L/100 7.47 8.38 9.66 11.69 13.25 8.18 7.32 6.67 5.92 5.36 4.79 4.56 4.17 3.62
L/150 6.02 6.81 7.94 9.74 10.76 6.64 5.90 5.35 4.72 4.25 3.80 3.61 3.31 2.88
L/200 5.14 5.83 6.84 8.48 9.14 5.68 5.02 4.54 4.00 3.61 3.22 3.07 2.82 2.46

III ULS 2/3 2.84 3.27 3.97 5.43 9.88 4.68 3.94 3.36 2.22 1.84 1.50 1.38 1.18 0.91
ULS 1/3 1.62 1.94 2.58 4.21 8.82 4.68 3.95 3.36 2.22 1.84 1.50 1.37 1.18 0.91
ULS 1/2 1.62 1.94 2.58 4.22 8.82 4.67 3.95 3.36 2.22 1.84 1.50 1.37 1.18 0.91

SLS L/100 7.47 8.38 9.66 11.69 13.25 8.18 7.32 6.67 5.92 5.36 4.79 4.56 4.17 3.62
L/150 6.03 6.81 7.94 9.74 10.76 6.64 5.90 5.35 4.72 4.25 3.80 3.61 3.31 2.88
L/200 5.14 5.83 6.84 8.48 9.14 5.68 5.02 4.54 4.00 3.61 3.22 3.07 2.82 2.46
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Таблица 18. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (снеговой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPC190/150W
Толщина внешнего облицовочного листа: 0.55 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 60 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 120 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 
или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной 
опоре: 3 или 4

ULS –  Предельная несущая способность (Ultimate Limit State), для определения 
длины пролета, ввести нормативную нагрузку (при расчете длины пролета, 
автоматически выполняется коррекция заданной нагрузки на коэффициент 
запаса прочности)

ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 1/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
ULS 1/3 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 3 крепежа 

на промежуточной опоре
ULS 1/2 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 2 крепежа 

на промежуточной опоре
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации (Пре-

дельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации), для опре-
деления длины пролета, ввести проектную нагрузку

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.2 2.6 3.4

Однопролет-
ная

I ULS 2/0 4.43 5.51 7.31 9.27 12.85 6.11 5.18 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/0 2.22 2.77 3.67 5.44 10.55 6.11 5.18 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.59 1.23

SLS L/100 8.11 9.17 10.69 11.54 11.54 8.28 7.44 6.78 6.01 5.41 4.79 4.54 4.11 3.49
L/150 6.51 7.46 8.82 9.11 9.11 6.66 5.92 5.34 4.67 4.17 3.67 3.46 3.13 2.65
L/200 5.49 6.35 7.57 7.57 7.57 5.63 4.96 4.45 3.86 3.43 3.01 2.85 2.58 2.20

II ULS 2/0 4.43 5.52 7.31 9.27 12.85 6.12 5.18 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/0 2.22 2.77 3.67 5.44 10.55 6.11 5.18 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23

SLS L/100 8.11 9.17 10.69 11.54 11.54 8.28 7.44 6.78 6.01 5.41 4.79 4.54 4.11 3.49
L/150 6.51 7.45 8.82 9.12 9.12 6.66 5.92 5.34 4.67 4.17 3.67 3.46 3.13 2.65
L/200 5.49 6.36 7.57 7.57 7.57 5.63 4.96 4.45 3.86 3.43 3.01 2.85 2.58 2.20

III ULS 2/0 4.43 5.52 7.31 9.27 12.85 6.11 5.18 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.59 1.23
ULS 1/0 2.23 2.77 3.67 5.44 10.55 6.11 5.18 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23

SLS L/100 8.11 9.17 10.69 11.54 11.54 8.28 7.44 6.78 6.01 5.41 4.79 4.54 4.11 3.49
L/150 6.51 7.46 8.82 9.12 9.12 6.66 5.92 5.34 4.67 4.17 3.67 3.46 3.13 2.65
L/200 5.49 6.35 7.57 7.57 7.57 5.63 4.96 4.45 3.86 3.43 3.01 2.85 2.58 2.20

Двухпролет-
ная 

I ULS 2/3 3.22 3.98 5.21 7.59 9.32 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33
ULS 1/3 1.94 2.31 2.94 4.29 9.32 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33
ULS 1/2 1.94 2.31 2.94 4.29 9.32 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33

SLS L/100 9.80 11.22 13.30 16.79 16.91 10.02 8.91 8.06 7.09 6.37 5.64 5.35 4.86 4.16
L/150 7.72 8.94 10.75 13.70 13.70 7.91 6.98 6.28 5.50 4.92 4.36 4.13 3.77 3.24
L/200 6.47 7.53 9.14 11.59 11.60 6.63 5.83 5.24 4.58 4.11 3.64 3.46 3.16 2.73

II ULS 2/3 3.22 3.98 5.09 7.42 9.32 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33
ULS 1/3 1.94 2.31 2.90 4.29 9.32 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33
ULS 1/2 1.94 2.31 2.90 4.28 9.32 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33

SLS L/100 9.80 11.22 13.30 16.79 16.91 10.03 8.92 8.06 7.09 6.37 5.64 5.35 4.86 4.16
L/150 7.72 8.94 10.75 13.70 13.71 7.91 6.99 6.28 5.50 4.92 4.36 4.13 3.76 3.24
L/200 6.47 7.53 9.14 11.59 11.60 6.63 5.83 5.23 4.58 4.11 3.64 3.46 3.16 2.73

III ULS 2/3 3.22 3.80 4.65 6.43 9.33 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33
ULS 1/3 1.94 2.31 2.90 4.29 9.32 5.23 4.55 4.06 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.33
ULS 1/2 1.93 2.31 2.89 4.27 9.32 5.23 4.55 4.06 3.49 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23

SLS L/100 9.80 11.22 13.30 16.79 16.92 10.02 8.92 8.06 7.09 6.37 5.64 5.35 4.86 4.16
L/150 7.72 8.94 10.75 13.70 13.71 7.91 6.99 6.28 5.50 4.92 4.36 4.13 3.76 3.24
L/200 6.47 7.53 9.14 11.59 11.59 6.63 5.83 5.23 4.58 4.11 3.64 3.46 3.16 2.73

М н о г о п р о -
летная

I ULS 2/3 3.44 4.28 5.65 8.20 10.64 5.86 5.02 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/3 1.64 1.95 2.51 3.92 10.31 5.86 5.02 4.41 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/2 1.63 1.95 2.51 3.92 10.31 5.85 5.02 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23

SLS L/100 9.54 10.85 12.75 15.61 15.61 9.75 8.72 7.92 7.00 6.30 5.59 5.29 4.81 4.12
L/150 7.60 8.74 10.42 12.68 12.68 7.77 6.89 6.21 5.45 4.88 4.32 4.09 3.72 3.19
L/200 6.39 7.41 8.93 10.76 10.76 6.55 5.78 5.19 4.54 4.06 3.59 3.42 3.11 2.69

II ULS 2/3 3.44 4.19 5.38 8.20 10.64 5.86 5.02 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/3 1.63 1.95 2.51 3.92 10.31 5.86 5.02 4.41 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/2 1.64 1.95 2.51 3.92 10.31 5.85 5.02 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23

SLS L/100 9.54 10.85 12.75 15.61 15.61 9.74 8.72 7.92 7.00 6.29 5.58 5.30 4.82 4.12
L/150 7.60 8.74 10.42 12.68 12.68 7.77 6.89 6.21 5.45 4.88 4.32 4.09 3.73 3.19
L/200 6.39 7.41 8.93 10.76 10.76 6.55 5.78 5.19 4.54 4.06 3.60 3.41 3.11 2.69

III ULS 2/3 3.27 3.83 4.80 7.13 10.63 5.86 5.02 4.41 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/3 1.63 1.95 2.51 3.93 10.31 5.85 5.02 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23
ULS 1/2 1.63 1.95 2.51 3.93 10.31 5.85 5.02 4.42 3.50 2.79 2.13 1.90 1.58 1.23

SLS L/100 9.54 10.85 12.75 15.61 15.61 9.74 8.72 7.92 7.00 6.30 5.58 5.30 4.82 4.12
L/150 7.60 8.74 10.41 12.68 12.68 7.77 6.89 6.21 5.45 4.88 4.32 4.09 3.72 3.19
L/200 6.39 7.41 8.93 10.76 10.76 6.55 5.78 5.19 4.54 4.06 3.60 3.42 3.11 2.69
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5.2.3 Описание изделия
Ruukki SPF PU, Ruukki SP2D PU, Ruukki SP2B PU, Ruukki SP2C PU

Сэндвич-панели с жестким сердечником из полиуретана - универсальная и современная продукция, которая, благодаря 
очень хорошим характеристикам теплоизоляции, могут использоваться в любых условиях эксплуатации. Широкий асорти-
мент цветов лицевых листов и их профилей и создавать архитектурные проекты наряду с возможностью сочетания с множе-
ством вариантов оконных и дверных блоков, позволяют возводить интересные здания и архитектурные проекты с легкими 
внешними и внутренними стенами, а также кровли для строений разнообразных форм и назначений.

• Назначение изделий
• производственные цеха
• склады
• спортивные сооружения
• торговые здания
• выставочные объекты
• офисные здания
• административные здания

• Ассортимент изделий
Сэндвич-панели Ruukki SPF PU, SP2D PU, SP2B PU и SP2C PU состоят из двух лицевых стальных листов и конструкцион-
ного теплоизоляционного слоя из твердого вспененного самозатухающего полиуретана, не содержащего гидрохлорфтору-
глеродов (HCFC) и обладающий превосходными теплоизоляционными свойствами. Лицевые листы панели выполнены из 
листовой стали, оцинкованной с обоих сторон. Параметры облицовочных листов соответствуют параметрам классов стали 
S280GD или S320GD и оцинкованных покрытий Z100 г/м² (только для внутреннего применения) и Z190 г/м², Z75 г/м² или AZ150 
г/м² (для внутреннего и внешнего применения). Стандартные версии листов покрыты слоем полиэфира толщиной 25 мкм. В 
качестве альтернативного варианта также предлагается покрытие листов ПВДФ толщиной 25 мкм. Для коррозионных сред, 
а также для использования в пищевой промышленности предлагается покрытие листов ПВХ толщиной 120 мкм. Дополни-
тельно с двух сторон панели наносится пленка для защиты панели от механических повреждений при погрузке, выгрузке, 
хранении и сборке. Сердечник панели изготовлен из твердого вспененного экологически безопасного полиуретана, не содер-
жащего гидрохлорфторуглеродов (HCFC) и не поддерживающего горение.

Изготовленный в ходе непрерывного технологического процесса, полиуретановый сердечник отличает высокая однород-
ность и, соответственно, превосходные и однородные термические и механические свойства.

Плотность пены сердечника составляет 37 ±3 кг/м³, с расчетной теплопроводностью λрасчетн. равной 0,022 Вт/м•K при тем-
пературе 10ºC.

• Особенности
Сэндвич-панели Ruukki с сердечниками из твердого полиуретана отличаются превосходными показателями теплопроводно-
сти λрасчетн. равных 0,022 Вт/м К. Благодаря этому, панели могут иметь вдвое меньшую толщину по сравнению с панелями 
других сердечников, что дает значительное сокращение затрат на транспортировку и монтаж, с сохранением требуемых 
характеристик теплоизоляции конструкции.

331



5. ПАНЕЛИ – Описание сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Таблица 1. Технические характеристики сэндвич-панелей Ruukki с наполнителем из полиуретана
Тип панели Толщина 

внешнего 
лицевого 
листа, мм

Толщина 
внутреннего 
лицевого 
листа, мм

Толщина 
панели, мм

Макс.
 длина 
панели 
L, м

Масса 
панели 
[кг/м2]

Соотношение 
U* [Вт/м2K]

Сертификаты, 
разрешения

Ruukki SPF PU

Стеновая панель, со 
скрытыми крепежами, 
канавочное соедине-
ние, двойной замок со 
внутренней и внешней 
стороны и прокладка 
шва, модульная 
ширина 900 мм 

0.63 0.55 98 (core 80) 18.5 15.0 0.23 Сертификат качества ISO 
9001:2000
Заявление о соответствии 
CE согласно
EN 14509
Гигиенический сертификат
HK/B/0667/01/2009 

Ruukki SP2D PU

Стеновая панель, со 
скрытыми крепежами, 
канавочное соедине-
ние, двойной замок со 
внутренней и внешней 
стороны и прокладка 
шва, модульная 
ширина 1000 мм

0.55
or
0.50 

0.50
or
0.40

60 
80 
100 

18.5 
18.5 
18.5 

12.0 
12.5 
13.5 

0.35 
0.26 
0.21 

Сертификат качества ISO 
9001:2000
Заявление о соответствии 
CE согласно
EN 14509
Гигиенический сертификат
HK/B/0667/01/2009

Ruukki SP2B PU

Стеновая панель, со 
скрытыми крепежами, 
канавочное соедине-
ние, двойной замок со 
внутренней и внешней 
стороны и прокладка 
шва,модульная 
ширина 1100 мм  

0.50 0.50
or
0.40

40
60
80 
100 

18.5
18.5 
18.5 
18.5 

10.0
11.0 
11.5 
12.0 

0.50
0.35 
0.26 
0.21 

Сертификат качества ISO 
9001:2000
Заявление о соответствии 
CE согласно
EN 14509
Гигиенический сертификат
HK/B/0667/01/2009

Ruukki SP2C PU

Кровельная панель, со 
скрытыми крепежами, 
канавочное соедине-
ние, двойной замок со 
внутренней и внешней 
стороны и прокладка 
шва, модульная 
ширина 1000 мм

0.50 0.50
or
0.40

80 (core 40) 
100 (core 
60) 120 
(core 80) 
140 (core 
100) 

18.5* 
18.5* 
18.5* 
18.5* 

10.0 
10.5 
11.5 
12.0

0.46 
0.31 
0.20 
0.18 

Сертификат качества ISO 
9001:2000
Заявление о соответствии 
CE согласно
EN 14509
Гигиенический сертификат
HK/B/0667/01/2009 

* 21,0 м по специальному заказу, применяется к панелям светлой окраски (смотрите раздел «Области применения»)
** Величина теплопередачи U рассчитана из величины λрасчетн. ., составляющей 0,022 Вт/мK, с включением воздействия линейного теплового 
мостика на стыковке панели

Сплошной однородный сердечник (предусмотрен только в панелях с полиуретановым сердечником, изготав-
ливаемых на линии непрерывного производства) исключает линейные тепловые мостики и деформации обли-
цовочного листа, часто наблюдаемые в панелях с несплошными сердечниками (например, изготовленных из 
отдельных блоков).
Профилированные кромки, правильные формы шва, сплошное уплотнение и алюминиевая фольга, использу-
емые в производственном процессе, гарантируют превосходные теплоизоляционные характеристики в части 
проникновения атмосферных осадков и воздуха/инфильтрации пара.
Кровельные панели с характерными выступами (по 3 на ширину панели), повышают стойкость панели. Микро-
камера имеет специальную форму на выступах, с возможностью защиты от капиллярного проникновения воды, 
а также вспомогательные канавки, обеспечивают точность сборки кровли (возможность выполнения монтажа 
в любое время года). Стеновые панели Ruukki SP2D PU могут устанавливаться вертикально и горизонтально.
Стеновые и кровельные панели имеют хорошие механические свойства, благодаря свойствам полиуретана и 
прочному и надежному соединению сердечника и стальной облицовки. Полиуретан стоек к воздействиям хими-
ческих агентов и биологической коррозии. Он не подвержен воздействию грызунов или насекомых. 
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• Доступные профили облицовочного листа
Сэндвич-панели Ruukki с полиуретановыми сердечниками производятся с широким выбором стальных облицо-
вочных листов.

Таблица 2. Профили облицовочного листа сэндвич-панелей Ruukki SPF PU, SP2D PU, SP2B PU и SP2C PU
Тип панели Внутренний 

облицовоч-
ный лист

Внешний облицовочный лист

S R L P M F* T

Ruukki SPF PU

L • S = синусоидальный

F* • R = рифленый

Ruukki SP2D PU 

L • • • L = линейный

F* • • • P = тисненый

Ruukki SP2B PU

L • • • M = микропрофильный

F* • • • • F = плоский

Ruukki SP2C PU L • T = трапецеидальный 
(кровельный) профиль

* * в массивных профилях поверхность может быть немного волнистой. Сочетания FF предназначены только для стен перегородок.

Обозначения панелей

Тип панели Толщина панели Профиль внешнего 
облицовочного листа Профиль внутреннего облицовочного листа

Ruukki SP2D60PU 60 R L

•  Соединения панелей
Сразу после изготовления, панели Ruukki с сердечником из полиуретана готовы к монтажу.

Точно совмещаемые соединения типа «шип – паз» позволяют упростить и ускорить монтаж. Кроме того, монтаж 
упрощается соединением двойным косым стыком с внутренней и внешней стороны, а также системой с пере-
крыванием на кровельных панелях.

Панели Ruukki монтируются на опорной конструкции с помощью самонарезающего крепежа.

9090

18

~28 ~28

~1

52 52

~1
0,

5

~16 ~16

~333

52

100

39

40
~39 52

1
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8

1

Modular width w=900 mm      Modular width w=900 mm

1 1

26

4 5 93

10

98

+2
-178

±2

•  Ruukki SPF PU

1.  Сердечник панели изготовлен из твердого вспененного экологически безопасного полиуретана, не нанося-
щего вред озоновому слою, и несодержащего гидрохлорфторуглеродов (HCFC), он так же не поддерживает 
горение и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

2  Большой радиус изгиба облицовочных листов гарантирует сохранение защитных свойств покрытия.
3. Профиль облицовочного листа обеспечивает гармоничный внешний вид.
4. Двойной замок с внешней и внутренней стороны повышает огнестойкость и упрощает сборку.
5. Профилированные кромки улучшают теплоизоляцию и герметичность соединения.
6. Узкий, практически невидимый зазор толщиной 1 мм.
7. Вспомогательная канавка для более точной сборки.
8. Скрытое крепление панели обеспечивает эстетичность внешнего вида.
9.  Сплошное полиуретановое уплотнение, наносимое в процессе производства, обеспечивает теплоизоляцию 

и герметичность соединения.
10.  Алюминиевая фольга предупреждает диффузию газов и проникновение водяных паров в полиуретановый 

сердечник панели (стабильность термических параметров панелей).

3

3

     Modular width w=1000 mm      Modular width w=1000 mm

1 1

26

4 5 8 93

7 10

60
, 8

0, 
10

0

±2

±2

•  Ruukki SP2D PU 
1.  Сердечник панели изготовлен из твердого вспененного экологически безопасного полиуретана, не нано-

сящего вред озоновому слою, т.к несодержит гидрохлорфторуглеродов (HCFC), он так же не поддерживает 
горение и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

2. Большой радиус изгиба облицовочных листов гарантирует сохранение защитных свойств покрытия.
3. Профиль облицовочного листа обеспечивает гармоничный внешний вид.
4. Двойной замок с внешней и внутренней стороны повышает огнестойкость и упрощает сборку.
5. Профилированные кромки улучшают теплоизоляцию и герметичность соединения.
6. Вспомогательная канавка для более точной сборки.
7. Скрытое крепление панели обеспечивает эстетичность внешнего вида.
8.  Сплошное полиуретановое уплотнение, наносимое в процессе производства, обеспечивает теплоизоляцию 

и герметичность соединения.
9.  Алюминиевая фольга предупреждает диффузию газов и проникновение водяных паров в полиуретановый 

сердечник панели (стабильность термических параметров панелей).
10. Влагопроницаемое полиуретановое уплотнение, устанавливается при изготовлении.

модульная ширина = 1000 мммодульная ширина = 1000 мм

модульная ширина = 1000 мммодульная ширина = 1000 мм
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3

3

     Modular width w=1100 mm       Modular width w=1100 mm

1 1

23

4 5 6 7

8

min. 50mmmin. 50mm

40
, 6

0, 
80

, 1
00

±2

±2

• Ruukki SP2B PU     
1.  Сердечник панели изготовлен из твердого вспененного экологически безопасного полиуретана, не нано-

сящего вред озоновому слою, т.к несодержит гидрохлорфторуглеродов (HCFC), он так же не поддерживает 
горение и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

2. Большой радиус изгиба облицовочных листов гарантирует сохранение защитных свойств покрытия.
3. Профиль облицовочного листа обеспечивает гармоничный внешний вид.
4. Двойной замок с внешней и внутренней стороны повышает огнестойкость и упрощает сборку.
5. Профилированные кромки улучшают теплоизоляцию и герметичность соединения.
6.  Зазор толщиной 3 мм в соответствии с гигиеническими требованиями (пищевая промышленность, холодное 

хранение, фармацевтическое производство и т.д.).
7.  Сплошное полиуретановое уплотнение, наносимое в процессе производства, обеспечивает теплоизоляцию 

и герметичность соединения.
8.  Алюминиевая фольга предупреждает диффузию газов и проникновение водяных паров в полиуретановый 

сердечник панели (стабильность термических параметров панелей).
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• Ruukki SP2C PU 
1.  Сердечник панели изготовлен из твердого вспененного экологически безопасного полиуретана не нанося-

щего вред озоновому слою, т.к несодержит гидрохлорфторуглеродов (HCFC), он так же не поддерживает 
горение и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

2. Большой радиус изгиба облицовочных листов гарантирует сохранение защитных свойств покрытия.
3. Профиль облицовочного листа обеспечивает гармоничный внешний вид.
4. Профилированные кромки улучшают теплоизоляцию и герметичность соединения.
5. Микрокамера особой формы защищает от капиллярного проникновения воды.
6. Вспомогательная канавка для более точной сборки.
7. Сплошное полиуретановое уплотнение обеспечивает теплоизоляцию и герметичность соединения.
8. Алюминиевая фольга предупреждает диффузию газов и проникновение водяных паров в полиуретановый 
сердечник панели (стабильность термических параметров панелей).

• Области применения
Панели Ruukki с полиуретановым сердечником предназначены для возведения легких построек, производ-
ственных, промышленных и спортивных сооружений, торговых центров, выставочных залов, офисных зданий, 
сервисных центров, ангаров, гаражей, цехов, административных и общественных зданий, а также складов, 
включая склады охлажденной продукции, холодильные склады и т.д.
Технология производства панелей, используемая производителем, позволяет подбирать подходящие органи-
ческие покрытия для определенных задач. Более подробная информация о термических, водоотталкивающих, 
прочностных, акустических, противопожарных и антикоррозийных свойствах материала представлена ниже в 
настоящем каталоге.
Тип и компоновка панелей определяется проектировщиками в зависимости от назначения сооружения, условий 
эксплуатации, возможного воздействия внутренней среды и погодных условий.

модульная ширина = 1000 мммодульная ширина = 1000 мм

модульная ширина = 1000 мммодульная ширина = 1000 мм
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Учитывая высокий коэффициент теплового расширения листовой стали, рекомендуется использовать 
кровельные и стеновые панели, окрашенные в светлые тона (это относится к внешним фасадам). Внешняя 
облицовка темных тонов, по причине повышенной тепловой нагрузки, по сравнению с панелями светлых 
тонов, может деформироваться.
Для сведения к минимуму этого явления, производитель рекомендует:
• для стеновых панелей – использовать однопролетные системы,
• для кровельных панелей – ограничивать максимальную длину, с учетом тепловых нагрузок,
• для отдельной панели – использовать рекомендованные таблицы пролетов Ruukki.
Панели Ruukki предназначены для эксплуатации при низких и средних температурах. Постоянная 
температура поверхности панели не должна превышать +60°C (или кратковременно +90°C).

• Тепловые характеристики
Полиуретановая пена, формирующая сердцевину панелей Ruukki SPF PU, SP2D PU, SP2B PU и SP2C 
PU отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами. Расчетная величина коэффициента 
теплопроводности λрасчетн. составляет 0,022 Вт/м K. Величины коэффициента теплового пропускания U для 
внутренних слоев панели представлены в Таблице 1.
Величины коэффициента теплового пропускания X и Uc представлены в Таблице 3 и 4.
• Теплоизолирующая способность стеновых панелей Ruukki SPF98/80PU, SP2D80PU, SP2D100PU, SP2B80PU и 

SP2B100PU позволяет использовать их на внешних сплошных стенах в общественных и промышленных соо-
ружениях, отапливаемых до температуры свыше 16°C.

• Теплоизолирующая способность стеновых панелей Ruukki SP2D40PU, SP2B60PU, SP2B80PU позволяет 
использовать их на внешних сплошных стенах в общественных и промышленных сооружениях, отапливае-
мых до температуры ti ≤ 16°C.

• Теплоизолирующая способность стеновых панелей Ruukki SP2D PU, SP2B PU, SPF PU позволяет использо-
вать их на внешних сплошных стенах в общественных и промышленных сооружениях, отапливаемых до тем-
пературы ti > 16°C.

• Теплоизолирующая способность кровельных панелей Ruukki SP2C120/80PU и SP2C140/100PU позволяет 
использовать их для покрытия кровель над помещениями в общественных и промышленных сооружениях, 
отапливаемых до температуры ti > 16°C.

• Теплоизолирующая способность кровельных панелей Ruukki SP2C100/60PU и SP2C80/40PU позволяет 
использовать их для покрытия кровель над помещениями в общественных и промышленных сооружениях, 
отапливаемых до температуры ti ≤ 16°C.

Таблица 3. Точечные величины коэффициента теплового пропускания (X) и величины коэффициента 
теплового пропускания перегородок (UC) стеновых сэндвич-панелей Ruukki SPF PU, SP2D PU и SP2B PU
Тип панели X [Вт/K] UC [Вт/м2•K]

Ruukki SPF98/80PU 0.01 0.24 
Ruukki SP2D60PU
Ruukki SP2D80PU
Ruukki SP2D100PU

0.01 
0.01 
0.00 

0.36 
0.27 
0.21 

Ruukki SP2B40PU
Ruukki SP2B60PU
Ruukki SP2B80PU
Ruukki SP2B100PU

0.01
0.01 
0.01 
0.00 

0.51
0.36 
0.27 
0.21 

Table 4. Point thermal transmittance coefficient value (X) and partition thermal transmittance coefficient value 
(UC) of Ruukki SP2C PU sandwich roofing panels

Тип панели X [Вт/K] UC [Вт/м2•K]

Ruukki SP2C80/40PU
Ruukki SP2C100/60PU
Ruukki SP2C120/80PU
Ruukki SP2C140/100PU

0.01
0.01 
0.00 
0.00 

0.47 
0.32 
0.20 
0.18 

• Устойчивость к коррозии
Благодаря применению специально подобранных органических покрытий, составляющих поверхностный 
защитный слой на (внешних и/или внутренних) облицовочных листах или нестандартных облицовочных листах 
(внешних и/или внутренних) сэндвич-панелей Ruukki - в зависимости от конкретных требований - можно полу-
чить разные показатели стойкости к коррозии.
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Основываясь на исследованиях, направленных на оценку стойкости к коррозии покрытий и облицовочных 
листов, получены следующие результаты:
• Сэндвич-панели Ruukki со стандартными полиэстеровыми покрытиями (толщина 25 мкм) предназначены для 
использования в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001,

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki с ПВДФ покрытиями (толщина 25 мкм) предназначены для использо-
вания в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001,

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki с ПВХ покрытиями (толщина 120 мкм) предназначены для использова-
ния в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001,

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki с облицовочными листами из нержавеющей стали (толщина 0,60 или 
0,55 мм) предназначены для использования в средах от C1 до C5-М согласно EN ISO 12944-2:2001.

• Категории коррозийной активность и примеры типичных сред в соответствии с EN ISO 12944-2
Категория коррозионной активности C1 (очень низкая):
Внутренняя – отапливаемое здание с чистым воздухом, например, офисы, магазины, школы, гостиницы.

Категория коррозионной активности C2 (низкая):
Наружная среда с малым уровнем загрязнения. Большинство сельскохозяйственных районов.
Внутренняя – неотапливаемые помещения, где возможна конденсация влаги, например, склады, спортивные 
залы.
Категория коррозионной активности C3 (средняя):
Наружная – городские и промышленные среды, умеренный уровень загрязнения двуокисью серы, прибрежные 
области с низким уровнем солевого воздействия.
Внутренняя – производственные помещения с высокой влажностью и некоторым загрязнением воздуха, напри-
мер предприятия пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молочные производства.
Категория коррозионной активности C4 (высокая):
Наружная – промышленные и прибрежные районы со средним уровнем солевого воздействия.
Внутренняя – химические предприятия, плавательные бассейны, береговые судостроительные заводы.
Категория коррозионной активности C5-I (очень высокая – промышленная):
Наружная – промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной средой.
Внутренняя – здания или районы с практически постоянной конденсацией влаги и высоким уровнем загрязнен-
ности.
Категория коррозионной активности C5-М (очень высокая – морская):
• Наружная – прибрежные районы и открытое море с высоким уровнем солевого воздействия.
• Внутренняя – здания или районы с практически постоянной конденсацией влаги и высоким уровнем загряз-
ненности.

• Акустические параметры
Стеновые панели Ruukki SPF PU имеют следующие минимальные коэффициенты акустической изоляции:
RW ≥ 25 дБ, RA1 ≥ 23 дБ, RA2 ≥ 21 дБ

Стеновые панели Ruukki SP2D PU и Ruukki SP2B PU имеют следующие минимальные коэффициенты акустиче-
ской изоляции: 
RW ≥ 24 дБ, RA1 ≥ 22 дБ, RA2 ≥ 20 дБ

Кровельные панели Ruukki SP2С PU имеют следующие минимальные коэффициенты акустической изоляции: 
RW ≥ 24 дБ, RA1 ≥ 22 дБ, RA2 ≥ 20 дБ

Соотношения показывают, что с акустической точки зрения, панели Ruukki с полиуретановым сердечником 
могут использоваться :
• в качестве внешних стен и перегородок/кровель промышленных сооружений, если только отдельные характе-
ристики таких стен/кровель не выше, чем те, что указаны слева (см. выше),

• для павильонов розничной торговли, выставочных и других сооружений в соответствии с параметрами, уста-
новленными в PN-87/B-02151/3:1999 или, при условии индивидуально установленных параметров, в зависи-
мости от конкретного решения, применяемого в здании (расположение, остекление, назначение помещения),

• для возведения здания без определенных акустических требований.
• Пожарные характеристики
Обшивка из сэндвич-панелей Ruukki с наполнителем из полиуретана классифицируется по следующим пока-
зателям:
• огнестойкость,
• реакция на пламя,
• внешнее воздействие пламени.
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Параметры огнестойкости используются для описания покрытий стен и кровли. Результаты пожарных испытаний, 
проведенных на стенах и кровлях из панелей Ruukki с полиуретановым сердечником приведены в Таблице 5.

Таблица 5. Пожарная классификация покрытий стен и кровель, изготовленных из сэндвич-панелей 
Ruukki с сердечником из полиуретана
Испытуемый элемент Реакция 

на пламя
Внешнее 
воздействие
пламени

Огнестойкость

Стена, изготовленная из панели Ruukki SPF98/80PU B, s3, d0 • EI 15/EW 30, 
EW 60/E 120* 

Стена, изготовленная из панели Ruukki SP2D60PU B, s3, d0 • E 15, EW 30* 
Стена, изготовленная из панели Ruukki SP2D80PU, SP2D100PU B, s3, d0 • EI 15, EW 30* 
Стена, изготовленная из панели Ruukki SP2B40PU, SP2B60PU B, s3, d0 • -
Стена, изготовленная из панели Ruukki SP2B80PU B, s3, d0 • EW 30
Стена, изготовленная из панели Ruukki SP2B100PU B, s3, d0 • EI 15/EW 30 
Кровля, изготовленная из панели Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU

B, s3, d0 Bкровли (t1) REI 20/
RE 30 

Кровля, изготовленная из панели Ruukki SP2C120/80PU, 
SP2C140/100PU

B, s3, d0 Bкровли (t1) REI 30

* воздействие пожара снаружи 
Символы: 
I  – предел изолирующей способности 
E – потеря целостности конструкции 
EI – предел огнестойкости 
W – излучение 
Пример:
EI 15 означает, что изолирующая способность [l] и огнестойкость конструкции [E] обеспечиваются на период свыше 15 минут, что означает ми-
нимальный предел огнестойкости, равный 15 минутам.
* величина теплового пропускания

• Крепление панели
На чертежах ниже представлены принципы размещения крепежа, а также их рекомендуемое минимальное 
число.

• Стеновые панели
Ruukki SPF98/80PU: 1 комплект крепежей на соединении панели;
- один комплект из 2 крепежей L01 или L02 и 1 крепеж L04 или L12 как указано на схеме для крепления к колонне,

Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU: 1 комплект крепежей на соединении панели;
- один комплект из 2 крепежей L01 или L02 и 1 крепеж L16 как указано на схеме для крепления к колонне,

Ruukki SP2B40PU, SP2B60PU, SP2B80PU, SP2B100PU:
 
Однопролетная система: 2 или 3 крепежа L01 или L02 на крайней опоре в зависимости от установленной 
нагрузки.
Двухпролетная или многопролетная система: 2 или 3 крепежа L01 или L02 на крайней опоре, а также 3 или 4 
крепежа L01 или L02 на промежуточной опоре в зависимости от установленной нагрузки.
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• Кровельные панели
Ruukki SP2C80/40PU, SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU:

Одно-, двухпролетная и многопролетная система: 1, 2 или 3 крепежа L01 или L02 на прогон

• Продольный шов кровельных панелей
Минимальный уклон кровли для кровельных панелей Ruukki составляет более 5% для сплошных панелей без 
световых фонарей.

Минимальный уклон кровли для кровельных панелей Ruukki с соединением по длине или с установленными 
световыми фонарями составляет 7%.

Кровельные панели Ruukki SP2C PU которые будут соединяться поперечным стыком, могут поставляться с 
надрезом внутренней обшивки вдоль торцевой кромки. Для требуемого продольного соединения, перед мон-
тажом панели, необходимо вырезать часть надрезанной облицовки вместе с полиуретановым сердечником. 
Длина участка без сердечника составляет 250 мм. По запросу заказчика, наша компания поставляет кровель-
ные панели длиной до 21 метра. 
По типу выемок лицевого листа отличают два типа панелей: P= правая, L= левая.

• Крепеж для сборки панелей
Все панели Ruukki крепятся к основной конструкции с помощью саморезов, обеспечивающих быстроту сборки, 
надежность крепления и привлекательный внешний вид как наружных так и внутренних поверхностей стен. 
Саморезы используются для крепления сэндвич-панелей к стальным конструкциям с толщиной стенки до 12 
мм. Наиболее подходящий крепеж для определенных типов панелей представлен в Таблице 6.
Крепежные системы предоставляют следующие преимущества:
• сверление и крепеж выполняется в одно действие – это значительно сокращает время, необходимое для 
выполнения закрепления,

• не требуется приобретать дополнительный инструмент типа дрели,
• крепеж устанавливается одним инструментом – шуруповертом,
• сверление выполняется оптимально, так как каждый крепеж снабжен режущей кромкой, которая используется 
для сверления только одного отверстия при закреплении,
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• плотность закрепления обеспечивается благодаря дополнительной вспомогательной резьбе под головкой 
самореза и шайбой с вулканизированным слоем резины EPDM,

• очень высокие и эквивалентные величины усилий прижимания к опоре достигаются исключительно точным 
подбором диаметра отверстия, размеров и профиля резьбы.

Саморезы изготавливаются из закаленной углеродистой стали с антикоррозийным защитным слоем. Все само-
резы снабжаются шайбами с подкладкой из вулканизованной резины EPDM, обеспечивающих длительность 
эксплуатации с сохранением гибкости уплотнительного материала. Саморезы и шайбы для использования их в 
специальных условий изготавливаются из нержавеющей стали.
Другие крепежные элементы могут использоваться для закрепления панелей на другие типы оснований.
• для крепления на деревянные и стальные конструкции с толщиной стенок свыше 12 мм, рекомендуется 
использовать саморезы с соответствующими профилями резьбы,

• для крепления на бетонных колоннах, рекомендуется использовать специальный самораспорный дюбель, не 
требующий дополнительных элементов для расширения в бетоне; диаметр номинального отверстия в панели 
и бетоне соответствует номинальному диаметру дюбеля, потому для крепления нужен только молоток и пер-
форатор.

Мы предлагаем оцинкованный и лакированный крепеж белого цвета. По отдельному заказу возможна поставка 
крепежей с головками и шайбами с порошковой окраской электростатическим методом в цвет внешнего обли-
цовочного листа сэндвич-панели.

Таблица 6. Крепежи для сборки панелей Ruukki SPF PU, SP2D PU, SP2B PU и SP2C PU
Тип и толщина панели SPF PU SP2D PU SP2B PU SP2C PU
Тип 
крепежа

Толщина 
стены 
опоры, мм

98 60 80 100 60 80 100 80/40 100/60 120/80 140/100
выступ пустой выступ пустой выступ пустой выступ пустой

L01 3.0-12.0 L01B 
L04

L01A
L16

L01B
L16

L01C
L16

L01B L01C L01D L01C L01A L01D L01B L01D L01C L01E L01D

L02 1.5-5.0 L02B 
L04

L02A
L16

L02B
L16

L02C
L16

L02B L02C L02D L02C L02A L02D L02B L02E L02C L02E L02D

Расчетный расход 
на 100 м2

40 комплек-
тов* 1) 
10 комплек-
тов* 2)

40 комплек-
тов* 1) 
10 комплек-
тов* 2)

80 шт. 75 шт.

L03 для крепления отливов для крепления отливов и полос на швах панелей

Расчетный расход 
на 100 м2

в зависимости от числа отливов, шт. 180 шт.

* 1 комплект включает 2 крепежа L01 или L02 и 1 крепеж L16 (SP2D PU) или L04 или L04 C/N или L12 (SPF PU)
1)  для вертикального размещения панелей
2)  для горизонтального размещения панелей

• Общие указания по монтажу панелей
• Перед сборкой, проверить соответствие конструкции проектным требованиям и точность конструкции каркаса.
• Перед сборкой, снять защитную пленку с внутреннего облицовочного листа панели. Пленку с внешнего обли-
цовочного листа панели следует снимать через короткий промежуток времени после установки панели на про-
ектную отметку, однако не позднее чем через 2 месяца после приобретения панели (Рисунок 1). Перед нача-
лом монтажа, незначительно приподнять защитную пленку вдоль продольных кромок замка панелей Ruukki 
(наносится на металлическое лакокрасочное покрытие, например, серебристый металлик). Стеновые панели 
Ruukki SP2B PU, SPB W и SPB S покрываются синей пленкой, на внутренней стороне строительной панели.

• Резка панелей и отливов выполняется на стендах, покрытых мягким материалом (таким как фетр или полисти-
рол) для защиты покрытий от повреждений.

• Рекомендуется использовать для резки панелей 
полотно с мелкими зубьями и ручные ножницы по 
металлу для резки отливов. Не использовать для 
резки панелей и отливов угловые шлифовальные 
машины! (Рисунок 2)

Рисунок 1. Снятие защитной пленки с облицовочного листа панели

340



5. ПАНЕЛИ – Описание сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

• Для крепления панелей к конструкциям следует 
использовать крепеж, рекомендованный произво-
дителем сэндвич-панелей. Типы и размеры кре-
пежей приведены в Таблице 6.

• Использование любого другого крепежа должно 
предварительно согласовываться производите-
лем.

• Для установки крепежей следует использовать 
только специальные шуруповерты (Рисунок 3).

Рис. 2. Резка панелей

• Не допускать монтаж панелей при ветре свыше 9 
м/с, при атмосферных осадках или густом тумане.

• В конце каждого рабочего дня следует убирать 
всю стружку и грязь, накопившуюсся за время 
монтажа панелей.

• Сборку рекомендуется осуществлять в соответ-
ствии с подробными инструкциями, представлен-
ными в листе технических данных «Инструкции по 
сборке сэндвич-панелей».

Рис. 3. Шуруповерт 

• На возвышении внешней стороны замка панелей 
Ruukki SP2B PU, SPB W и SPB S наносится мар-
кировка печатным текстом на стороне панели: 
«elewacja/ouside/фасад”.

• Стрелки в тексте указывают на внешний облицо-
вочный лист панели.

• Сборка с несоблюдением маркировки аннулирует 
гарантию!

• Ruukki Polska рекомендует использовать деталь-
ные чертежи, представленные в настоящей бро-
шюре, однако окончательное решение по опре-
деленной форме проекта должно приниматься 
проектировщиком. Ruukki Polska не несет ответ-
ственности за последствия неправильного проек-
тирования или ошибок при сборке.

Рис. 4. Правильно зафиксированный крепеж.

• Герметизирующие материалы
• Герметизирующие составы на основе бутилкаучука:
• Sikaflex®-11FC+, Butylene-X,
• Герметизирующие составы с постоянной эластичностью:
• Sikaflex® PRO3 WF,
• Герметизирующие составы, повышающие огнестойкость:
• PROMASEAL®-Mastic,
• Составы для герметизации проходок монтажных коробов в кровле – Terostat MS-9302 и MS-930.
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Таблицы пролетов сэндвич-панелей 
Ruukki SPF PU/PIR, Ruukki SP2B PU/PIR, Ruukki SP2D PU/PIR, Ruukki SP2E PU/PIR, 
Ruukki SP2C PU/PIR

Панели Ruukki, благодаря высокому качеству материалов сердечника и облицовки, и инновационной системы 
их склеивания, обладают превосходными показателями долговечности, стойкости к коррозии, а также тепло-
изоляционным и механическим свойствам. Представленные расчетные таблицы прочности позволяют легко и 
быстро подобрать панели, подходящие для конкретного здания. С панелями Ruukki можно с успехом использо-
вать даже темные цвета. Наши панели получили самый высокий класс звукоизоляции и поглощения шумов на 
основе европейских норм. С нашими панелями, здания наших заказчиков прослужат дольше.

• Назначение изделий
• производственные цеха
• склады
• спортивные сооружения
• торговые здания
• выставочные объекты
• офисные здания
• административные здания
• холодильные склады
• холодильники
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Таблица 1. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SPF98/80PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.63 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.55 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20°C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм

Минимальное число крепежей на крайней опоре: 1 *
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 1*
* – - один комплект включает 1 крепеж L04 или L04C/N или крепеж L12 и 2 крепежа 
L01 или L02
ULS – Предельная несущая способность
SLS –  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации / Пре-

дельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро -
летная

I ULS 4.99 5.47 6.11 7.06 7.74 8.64 9.98 14.89 12.89 11.52 10.51 8.95 7.15 5.97
SLS L/100 6.14 6.63 7.26 8.02 8.54 9.18 10.06 9.70 8.98 8.36 7.87 7.13 6.58 6.14

L/150 5.07 5.44 5.92 6.55 6.97 7.40 7.89 7.37 6.96 6.63 6.35 5.78 5.33 4.96
L/200 4.31 4.63 5.05 5.54 5.77 6.07 6.42 5.94 5.64 5.40 5.19 4.85 4.51 4.19

II ULS 5.00 5.47 6.12 7.06 7.73 8.64 9.98 14.89 12.89 11.52 10.51 8.95 7.16 5.97
SLS L/100 6.06 6.48 7.01 7.72 8.19 8.66 9.22 9.70 8.99 8.36 7.87 7.13 6.59 6.14

L/150 4.86 5.21 5.62 6.02 6.26 6.55 6.90 7.38 6.96 6.63 6.35 5.78 5.32 4.96
L/200 4.09 4.33 4.57 4.88 5.05 5.26 5.51 5.94 5.65 5.40 5.20 4.84 4.51 4.20

III ULS 5.01 5.48 6.12 7.07 7.74 8.65 9.99 14.89 12.89 11.52 10.51 8.94 7.15 5.97
SLS L/100 5.78 6.16 6.53 6.96 7.23 7.53 7.91 9.70 8.98 8.36 7.87 7.13 6.58 6.14

L/150 4.44 4.64 4.88 5.15 5.32 5.50 5.71 6.66 6.67 6.63 6.35 5.78 5.33 4.96
L/200 3.56 3.71 3.88 4.08 4.19 4.31 4.46 5.01 5.02 5.02 5.01 4.85 4.51 4.19

Дву хпро -
летная

I ULS 3.04 3.64 4.58 6.20 7.54 8.64 9.97 6.37 5.93 5.62 5.38 5.03 4.77 4.57
SLS L/100 7.70 8.39 9.27 10.50 11.33 12.40 13.89 13.89 12.40 11.33 10.50 9.28 8.39 7.70

L/150 6.28 6.90 7.70 8.80 9.54 10.50 11.82 11.82 10.50 9.54 8.80 7.70 6.90 6.28
L/200 5.37 5.94 6.67 7.70 8.39 9.28 10.50 10.39 9.27 8.39 7.70 6.68 5.94 5.37

II ULS 2.85 3.42 4.33 5.93 7.26 8.64 9.98 6.37 5.94 5.63 5.38 5.03 4.77 4.57
SLS L/100 7.70 8.39 9.28 10.50 11.33 12.40 13.89 13.89 12.40 11.33 10.50 9.28 8.39 7.70

L/150 6.28 6.90 7.70 8.80 9.54 10.50 11.81 11.82 10.50 9.54 8.80 7.70 6.90 6.28
L/200 5.37 5.94 6.68 7.70 8.36 9.14 10.21 10.39 9.28 8.39 7.70 6.68 5.94 5.37

III ULS 2.56 3.07 3.92 5.47 6.78 8.19 9.99 6.36 5.93 5.63 5.38 5.03 4.77 4.57
SLS L/100 7.70 8.39 9.28 10.50 11.33 12.40 13.84 13.88 12.40 11.33 10.50 9.27 8.39 7.71

L/150 6.28 6.90 7.70 8.73 9.38 10.21 11.33 11.82 10.50 9.54 8.80 7.70 6.90 6.28
L/200 5.37 5.89 6.52 7.39 7.97 8.70 9.62 10.39 9.28 8.39 7.70 6.67 5.94 5.37

Многопро-
летная

I ULS 3.64 4.42 5.58 7.05 7.73 8.64 9.97 8.37 7.46 6.86 6.40 5.77 5.33 5.00
SLS L/100 7.34 7.97 8.78 9.90 10.66 11.64 13.01 13.01 11.65 10.66 9.90 8.78 7.97 7.34

L/150 6.05 6.61 7.34 8.35 9.02 9.90 11.11 10.94 9.88 9.02 8.34 7.34 6.61 6.05
L/200 5.22 5.74 6.41 7.34 7.97 8.72 9.68 9.47 8.56 7.87 7.33 6.41 5.74 5.22

II ULS 3.55 4.31 5.47 7.06 7.73 8.64 9.98 8.37 7.47 6.85 6.40 5.77 5.33 5.01
SLS L/100 7.34 7.97 8.78 9.90 10.66 11.64 13.01 13.01 11.65 10.66 9.90 8.78 7.97 7.34

L/150 6.05 6.61 7.34 8.35 8.98 9.73 10.75 10.93 9.88 9.02 8.35 7.34 6.61 6.05
L/200 5.22 5.74 6.41 7.21 7.73 8.39 9.27 9.47 8.55 7.87 7.33 6.41 5.74 5.22

III ULS 3.38 4.15 5.30 7.06 7.74 8.65 9.99 8.37 7.46 6.85 6.40 5.76 5.33 5.00
SLS L/100 7.34 7.97 8.78 9.88 10.54 11.38 12.52 13.01 11.65 10.66 9.90 8.78 7.97 7.34

L/150 6.05 6.59 7.21 8.04 8.58 9.27 10.02 10.93 9.88 9.02 8.35 7.34 6.61 6.05
L/200 5.13 5.57 6.10 6.83 7.22 7.63 8.15 9.47 8.55 7.87 7.33 6.41 5.74 5.22
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Таблица 2. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2B40PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80°C/-20 °C (лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13
ULS 2/0 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13

SLS L/100 2.95 3.19 3.47 3.83 4.08 4.38 4.76 4.49 4.22 3.98 3.75 3.39 3.13 2.92
L/150 2.39 2.57 2.79 3.10 3.24 3.41 3.62 3.36 3.18 3.04 2.92 2.72 2.50 2.33
L/200 2.01 2.17 2.35 2.53 2.64 2.76 2.91 2.67 2.55 2.44 2.35 2.20 2.08 1.95

II ULS 3/0 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13
ULS 2/0 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13

SLS L/100 2.87 3.07 3.33 3.65 3.81 4.00 4.24 4.49 4.22 3.98 3.75 3.40 3.13 2.92
L/150 2.28 2.43 2.57 2.75 2.85 2.98 3.12 3.36 3.19 3.04 2.92 2.72 2.50 2.33
L/200 1.86 1.96 2.07 2.20 2.27 2.36 2.46 2.67 2.55 2.45 2.35 2.20 2.08 1.95

III ULS 3/0 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13
ULS 2/0 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13

SLS L/100 2.72 2.84 3.00 3.18 3.29 3.43 3.58 4.34 4.22 3.98 3.75 3.39 3.13 2.92
L/150 2.01 2.10 2.19 2.32 2.38 2.46 2.54 2.89 2.89 2.89 2.89 2.72 2.50 2.33
L/200 1.58 1.65 1.73 1.81 1.84 1.90 1.96 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.08 1.95

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/4 2.89 3.24 3.62 4.18 4.58 5.13 5.91 6.26 5.47 4.94 4.54 4.00 3.62 3.12
ULS 2/3 2.13 2.55 3.21 4.18 4.58 5.12 5.91 6.26 5.47 4.94 4.54 4.00 3.62 3.12

SLS L/100 3.62 3.97 4.43 5.04 5.45 5.99 6.72 6.72 5.99 5.45 5.04 4.43 3.98 3.63
L/150 2.91 3.22 3.63 4.19 4.56 5.05 5.71 5.69 5.05 4.56 4.19 3.63 3.22 2.91
L/200 2.45 2.73 3.11 3.62 3.98 4.43 5.00 4.89 4.36 3.97 3.63 3.11 2.74 2.45

II ULS 2/4 2.82 3.24 3.62 4.18 4.58 5.13 5.91 6.26 5.47 4.94 4.54 4.00 3.62 3.12
ULS 2/3 2.04 2.45 3.07 4.16 4.58 5.12 5.91 6.26 5.47 4.94 4.54 4.00 3.62 3.12

SLS L/100 3.62 3.97 4.43 5.04 5.45 5.99 6.72 6.72 5.99 5.45 5.04 4.43 3.98 3.63
L/150 2.91 3.22 3.63 4.19 4.56 5.02 5.60 5.70 5.05 4.56 4.19 3.63 3.22 2.91
L/200 2.45 2.73 3.11 3.59 3.89 4.27 4.79 4.89 4.36 3.97 3.63 3.11 2.74 2.45

III ULS 2/4 2.71 3.24 3.62 4.18 4.54 4.98 5.61 6.26 5.47 4.94 4.54 4.00 3.62 3.12
ULS 2/3 1.91 2.27 2.90 3.99 4.55 4.98 5.62 6.26 5.47 4.94 4.54 4.00 3.62 3.12

SLS L/100 3.62 3.97 4.43 5.04 5.45 5.95 6.60 6.72 5.99 5.45 5.04 4.43 3.98 3.63
L/150 2.91 3.22 3.59 4.07 4.39 4.80 5.33 5.69 5.05 4.56 4.19 3.63 3.22 2.91
L/200 2.39 2.64 2.96 3.39 3.67 3.97 4.31 4.89 4.36 3.97 3.63 3.11 2.74 2.45

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/4 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13
ULS 2/3 2.47 2.99 3.62 4.18 4.58 5.13 5.91 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13

SLS L/100 3.49 3.80 4.20 4.77 5.14 5.64 6.32 6.31 5.63 5.14 4.77 4.21 3.80 3.48
L/150 2.83 3.12 3.48 3.99 4.33 4.76 5.30 5.20 4.69 4.32 3.99 3.49 3.12 2.84
L/200 2.41 2.67 3.02 3.48 3.77 4.12 4.58 4.47 4.02 3.69 3.43 3.01 2.67 2.41

II ULS 2/4 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13
ULS 2/3 2.44 2.94 3.62 4.18 4.58 5.13 5.91 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13

SLS L/100 3.49 3.80 4.20 4.77 5.14 5.64 6.23 6.31 5.63 5.14 4.77 4.21 3.80 3.48
L/150 2.83 3.12 3.48 3.96 4.24 4.61 5.10 5.20 4.69 4.32 3.99 3.49 3.12 2.84
L/200 2.41 2.67 2.97 3.36 3.62 3.94 4.29 4.47 4.02 3.69 3.43 3.01 2.67 2.41

III ULS 2/4 2.95 3.24 3.63 4.18 4.58 5.12 5.92 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13
ULS 2/3 2.36 2.88 3.62 4.18 4.58 5.13 5.91 6.69 5.79 5.18 4.73 4.09 3.66 3.13

SLS L/100 3.49 3.80 4.20 4.70 5.01 5.41 5.96 6.31 5.63 5.14 4.77 4.21 3.80 3.48
L/150 2.81 3.05 3.36 3.77 4.03 4.29 4.58 5.20 4.69 4.32 3.99 3.49 3.12 2.84
L/200 2.32 2.53 2.80 3.09 3.25 3.44 3.66 4.47 4.02 3.69 3.43 3.01 2.67 2.41
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Таблица 3. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2B60PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима)
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 3.69 4.05 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.35 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 4.18
ULS 2/0 3.40 4.05 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.35 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 4.18

SLS L/100 3.99 4.31 4.72 5.22 5.55 5.97 6.54 6.33 5.85 5.45 5.13 4.64 4.29 3.99
L/150 3.30 3.54 3.85 4.27 4.54 4.84 5.15 4.83 4.56 4.33 4.15 3.77 3.47 3.23
L/200 2.81 3.02 3.29 3.61 3.78 3.97 4.21 3.89 3.69 3.54 3.39 3.16 2.94 2.74

II ULS 3/0 3.69 4.05 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.35 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 4.18
ULS 2/0 3.40 4.05 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.35 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 4.18

SLS L/100 3.94 4.22 4.56 5.03 5.33 5.66 6.02 6.33 5.85 5.44 5.13 4.65 4.28 3.99
L/150 3.17 3.40 3.68 3.94 4.10 4.29 4.52 4.83 4.55 4.33 4.15 3.76 3.47 3.23
L/200 2.67 2.83 2.99 3.19 3.31 3.44 3.61 3.89 3.70 3.54 3.39 3.16 2.94 2.74

III ULS 3/0 3.69 4.05 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.35 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 4.18
ULS 2/0 3.40 4.05 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.35 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 4.18

SLS L/100 3.77 4.01 4.27 4.55 4.73 4.93 5.18 6.33 5.85 5.45 5.13 4.64 4.29 3.99
L/150 2.90 3.04 3.19 3.37 3.48 3.60 3.75 4.39 4.39 4.33 4.15 3.77 3.47 3.24
L/200 2.32 2.42 2.53 2.67 2.74 2.82 2.92 3.29 3.29 3.29 3.29 3.16 2.94 2.74

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/4 2.87 3.44 4.27 5.23 5.72 6.40 7.39 7.71 6.74 6.08 5.60 4.92 4.46 3.94
ULS 2/3 2.07 2.47 3.10 4.18 5.02 6.35 7.39 7.71 6.74 6.08 5.60 4.92 4.46 3.94

SLS L/100 4.95 5.42 6.00 6.79 7.33 8.02 8.99 8.99 8.03 7.33 6.79 6.00 5.42 4.96
L/150 4.02 4.43 4.96 5.70 6.17 6.79 7.65 7.65 6.79 6.17 5.69 4.96 4.43 4.03
L/200 3.42 3.80 4.28 4.97 5.42 6.00 6.79 6.73 6.00 5.42 4.96 4.29 3.80 3.42

II ULS 2/4 2.76 3.29 4.16 5.23 5.72 6.40 7.39 7.71 6.74 6.08 5.60 4.92 4.46 3.94
ULS 2/3 1.96 2.34 2.95 3.96 4.84 6.17 7.39 7.71 6.74 6.08 5.60 4.92 4.46 3.94

SLS L/100 4.95 5.42 6.00 6.79 7.33 8.02 8.99 8.99 8.02 7.33 6.79 6.00 5.42 4.96
L/150 4.02 4.43 4.96 5.70 6.17 6.79 7.65 7.65 6.79 6.17 5.69 4.96 4.43 4.03
L/200 3.42 3.80 4.28 4.97 5.42 5.93 6.62 6.73 6.00 5.42 4.96 4.28 3.80 3.42

III ULS 2/4 2.57 3.11 3.96 4.94 5.30 5.79 6.50 7.71 6.74 6.08 5.60 4.92 4.46 3.94
ULS 2/3 1.78 2.13 2.66 3.68 4.55 5.79 6.51 7.71 6.74 6.08 5.60 4.92 4.46 3.94

SLS L/100 4.95 5.42 6.00 6.79 7.33 8.02 8.98 8.99 8.02 7.33 6.79 6.00 5.42 4.96
L/150 4.02 4.43 4.96 5.65 6.08 6.62 7.35 7.65 6.79 6.17 5.69 4.96 4.43 4.02
L/200 3.42 3.78 4.20 4.78 5.16 5.64 6.27 6.74 6.00 5.42 4.96 4.28 3.80 3.42

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/4 3.36 4.00 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.36 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 3.94
ULS 2/3 2.45 2.96 3.73 4.98 5.72 6.40 7.39 8.36 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 3.94

SLS L/100 4.73 5.15 5.68 6.41 6.90 7.54 8.43 8.42 7.54 6.90 6.41 5.67 5.15 4.73
L/150 3.89 4.26 4.74 5.40 5.83 6.41 7.19 7.10 6.41 5.84 5.39 4.74 4.26 3.89
L/200 3.34 3.69 4.13 4.74 5.14 5.66 6.29 6.15 5.55 5.10 4.74 4.13 3.68 3.34

II ULS 2/4 3.27 3.96 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.36 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 3.94
ULS 2/3 2.39 2.89 3.67 4.91 5.72 6.40 7.39 8.36 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 3.94

SLS L/100 4.73 5.15 5.68 6.41 6.90 7.54 8.43 8.42 7.54 6.90 6.41 5.68 5.14 4.74
L/150 3.89 4.26 4.74 5.40 5.82 6.31 6.98 7.10 6.41 5.83 5.39 4.74 4.26 3.90
L/200 3.34 3.69 4.13 4.67 5.02 5.44 6.03 6.15 5.55 5.10 4.74 4.13 3.68 3.34

III ULS 2/4 3.20 3.88 4.53 5.23 5.72 6.40 7.39 8.36 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 3.94
ULS 2/3 2.26 2.76 3.52 4.81 5.72 6.40 7.39 8.36 7.24 6.47 5.91 5.12 4.58 3.94

SLS L/100 4.73 5.15 5.68 6.41 6.85 7.39 8.13 8.42 7.54 6.90 6.41 5.67 5.15 4.74
L/150 3.89 4.26 4.67 5.22 5.58 6.02 6.54 7.10 6.41 5.83 5.39 4.74 4.26 3.90
L/200 3.29 3.58 3.95 4.43 4.70 4.98 5.32 6.16 5.55 5.10 4.74 4.13 3.68 3.34
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Таблица 4. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2B80PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 4.28 4.69 5.24 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.30 4.83
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.30 4.83

SLS L/100 4.92 5.31 5.81 6.48 6.88 7.40 8.12 7.95 7.26 6.77 6.37 5.77 5.31 4.92
L/150 4.13 4.43 4.82 5.33 5.67 6.10 6.57 6.19 5.82 5.53 5.21 4.72 4.35 4.06
L/200 3.54 3.80 4.14 4.59 4.83 5.10 5.42 5.04 4.77 4.55 4.36 4.04 3.71 3.46

II ULS 3/0 4.28 4.69 5.24 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.30 4.83
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.30 4.83

SLS L/100 4.92 5.25 5.68 6.25 6.64 7.12 7.67 7.94 7.26 6.76 6.37 5.77 5.30 4.92
L/150 3.98 4.26 4.62 5.04 5.25 5.52 5.83 6.19 5.82 5.53 5.21 4.72 4.35 4.06
L/200 3.38 3.62 3.85 4.12 4.29 4.47 4.70 5.04 4.78 4.56 4.37 4.03 3.71 3.46

III ULS 3/0 4.28 4.69 5.24 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.30 4.83
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.30 4.83

SLS L/100 4.72 5.03 5.41 5.83 6.06 6.34 6.69 7.95 7.26 6.77 6.36 5.77 5.31 4.92
L/150 3.74 3.92 4.12 4.37 4.52 4.70 4.91 5.89 5.82 5.53 5.21 4.72 4.35 4.06
L/200 3.02 3.16 3.31 3.49 3.59 3.71 3.85 4.42 4.42 4.41 4.37 4.04 3.71 3.46

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/4 2.81 3.37 4.23 5.64 6.63 7.41 8.55 8.93 7.80 7.04 6.48 5.70 5.17 4.38
ULS 2/3 2.02 2.40 3.00 4.05 4.92 6.19 8.42 8.93 7.80 7.04 6.48 5.70 5.17 4.38

SLS L/100 6.16 6.71 7.41 8.36 9.01 9.85 11.02 11.02 9.85 9.01 8.36 7.41 6.71 6.17
L/150 5.04 5.53 6.17 7.03 7.62 8.36 9.40 9.40 8.37 7.61 7.03 6.17 5.53 5.05
L/200 4.31 4.77 5.35 6.17 6.71 7.40 8.36 8.36 7.40 6.71 6.17 5.35 4.77 4.31

II ULS 2/4 2.69 3.23 4.03 5.47 6.63 7.41 8.56 8.93 7.80 7.04 6.48 5.70 5.17 4.38
ULS 2/3 1.89 2.24 2.81 3.77 4.63 5.94 8.18 8.93 7.80 7.04 6.48 5.70 5.17 4.38

SLS L/100 6.16 6.71 7.41 8.36 9.01 9.85 11.02 11.02 9.85 9.01 8.36 7.41 6.71 6.17
L/150 5.04 5.53 6.17 7.03 7.62 8.37 9.40 9.40 8.37 7.61 7.03 6.17 5.53 5.04
L/200 4.31 4.77 5.35 6.17 6.71 7.40 8.27 8.36 7.40 6.71 6.17 5.35 4.77 4.31

III ULS 2/4 2.49 2.96 3.77 5.21 5.79 6.29 7.03 8.93 7.80 7.04 6.48 5.70 5.17 4.38
ULS 2/3 1.70 2.00 2.50 3.39 4.22 5.53 7.03 8.93 7.80 7.04 6.48 5.70 5.17 4.38

SLS L/100 6.16 6.71 7.41 8.36 9.01 9.85 11.02 11.01 9.85 9.01 8.36 7.41 6.71 6.17
L/150 5.04 5.53 6.17 7.03 7.61 8.27 9.18 9.40 8.36 7.61 7.03 6.17 5.53 5.04
L/200 4.31 4.77 5.34 6.04 6.51 7.10 7.90 8.36 7.41 6.71 6.17 5.35 4.76 4.31

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/4 3.31 4.00 4.99 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.26 4.38
ULS 2/3 2.40 2.90 3.67 4.96 6.00 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.26 4.38

SLS L/100 5.87 6.36 7.00 7.88 8.47 9.24 10.31 10.31 9.24 8.47 7.88 7.00 6.36 5.87
L/150 4.85 5.29 5.87 6.66 7.19 7.88 8.83 8.81 7.88 7.19 6.66 5.87 5.29 4.85
L/200 4.19 4.60 5.14 5.87 6.36 7.00 7.82 7.67 6.93 6.36 5.87 5.14 4.60 4.19

II ULS 2/4 3.25 3.90 4.92 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.26 4.38
ULS 2/3 2.32 2.82 3.58 4.82 5.85 7.40 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.26 4.38

SLS L/100 5.87 6.36 7.00 7.88 8.47 9.24 10.31 10.31 9.24 8.47 7.87 7.00 6.36 5.87
L/150 4.85 5.29 5.87 6.66 7.19 7.85 8.68 8.81 7.87 7.19 6.65 5.87 5.29 4.85
L/200 4.19 4.60 5.14 5.86 6.28 6.81 7.53 7.67 6.93 6.36 5.87 5.14 4.60 4.19

III ULS 2/4 3.12 3.79 4.82 6.05 6.63 7.41 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.26 4.38
ULS 2/3 2.19 2.65 3.40 4.67 5.71 7.26 8.56 9.67 8.38 7.49 6.84 5.92 5.26 4.38

SLS L/100 5.87 6.36 7.00 7.88 8.47 9.17 10.09 10.31 9.24 8.47 7.88 7.00 6.36 5.87
L/150 4.85 5.29 5.85 6.53 6.97 7.53 8.28 8.81 7.88 7.19 6.65 5.87 5.29 4.85
L/200 4.18 4.54 4.99 5.58 5.97 6.40 6.86 7.67 6.93 6.36 5.87 5.14 4.60 4.19
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Таблица 5. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2B100PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 4 
крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 3 
крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 4.79 5.25 5.87 6.78 7.43 8.30 9.58 10.83 9.38 8.39 7.67 6.63 5.93 5.42
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.78 7.43 8.30 9.58 10.83 9.38 8.39 7.67 6.63 5.93 5.42

SLS L/100 5.77 6.23 6.80 7.60 8.11 8.73 9.57 9.39 8.58 7.98 7.51 6.80 6.22 5.77
L/150 4.86 5.26 5.71 6.31 6.71 7.22 7.91 7.48 7.02 6.56 6.18 5.60 5.17 4.83
L/200 4.22 4.53 4.93 5.46 5.81 6.16 6.56 6.14 5.79 5.52 5.29 4.81 4.43 4.13

II ULS 3/0 4.79 5.25 5.87 6.78 7.43 8.30 9.58 10.83 9.38 8.39 7.67 6.63 5.93 5.42
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.78 7.43 8.30 9.58 10.83 9.38 8.39 7.67 6.63 5.93 5.42

SLS L/100 5.77 6.21 6.71 7.40 7.85 8.42 9.20 9.38 8.58 7.98 7.51 6.80 6.22 5.77
L/150 4.74 5.07 5.49 6.05 6.35 6.67 7.08 7.48 7.02 6.56 6.18 5.60 5.17 4.83
L/200 4.05 4.34 4.68 5.01 5.21 5.45 5.75 6.14 5.80 5.52 5.29 4.81 4.43 4.13

III ULS 3/0 4.79 5.25 5.87 6.78 7.43 8.30 9.58 10.83 9.38 8.39 7.67 6.63 5.93 5.42
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.78 7.43 8.30 9.58 10.83 9.38 8.39 7.67 6.63 5.93 5.42

SLS L/100 5.60 5.96 6.43 7.02 7.31 7.67 8.11 9.39 8.58 7.98 7.51 6.80 6.22 5.77
L/150 4.51 4.75 5.01 5.33 5.52 5.74 6.01 7.38 7.02 6.56 6.18 5.60 5.17 4.83
L/200 3.69 3.86 4.05 4.28 4.42 4.57 4.75 5.54 5.54 5.52 5.29 4.81 4.43 4.13

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/4 2.77 3.31 4.15 5.55 6.72 8.30 9.58 9.34 8.18 7.39 6.81 6.00 5.46 4.83
ULS 2/3 1.99 2.35 2.92 3.93 4.78 6.10 8.25 9.34 8.18 7.39 6.81 6.00 5.46 4.83

SLS L/100 7.28 7.91 8.71 9.82 10.56 11.53 12.88 12.88 11.53 10.56 9.82 8.71 7.90 7.28
L/150 5.99 6.55 7.28 8.28 8.95 9.81 11.01 11.01 9.82 8.95 8.28 7.29 6.55 5.99
L/200 5.14 5.67 6.35 7.28 7.90 8.71 9.81 9.81 8.71 7.91 7.28 6.35 5.67 5.14

II ULS 2/4 2.62 3.14 3.93 5.33 6.50 8.28 9.58 9.34 8.18 7.39 6.81 6.00 5.46 4.83
ULS 2/3 1.85 2.16 2.69 3.65 4.43 5.70 7.93 9.34 8.18 7.39 6.81 6.00 5.46 4.83

SLS L/100 7.28 7.91 8.71 9.82 10.56 11.53 12.88 12.88 11.53 10.56 9.82 8.71 7.90 7.28
L/150 5.99 6.55 7.29 8.28 8.95 9.81 11.01 11.01 9.82 8.95 8.28 7.29 6.55 5.99
L/200 5.14 5.67 6.35 7.29 7.90 8.71 9.80 9.81 8.71 7.91 7.28 6.35 5.67 5.14

III ULS 2/4 2.40 2.86 3.59 4.98 6.14 7.04 7.88 9.34 8.18 7.39 6.81 6.00 5.46 4.83
ULS 2/3 1.64 1.87 2.30 3.13 3.89 5.16 7.41 9.34 8.18 7.39 6.81 6.00 5.46 4.83

SLS L/100 7.28 7.91 8.71 9.82 10.56 11.53 12.88 12.88 11.53 10.56 9.82 8.71 7.90 7.28
L/150 5.99 6.55 7.28 8.28 8.95 9.80 10.87 11.01 9.82 8.95 8.28 7.29 6.55 5.99
L/200 5.14 5.67 6.35 7.22 7.77 8.46 9.40 9.81 8.71 7.91 7.28 6.35 5.67 5.14

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/4 3.27 3.96 4.99 6.65 7.43 8.30 9.58 10.76 9.35 8.39 7.68 6.65 5.80 4.83
ULS 2/3 2.35 2.85 3.61 4.89 5.93 7.48 9.58 10.76 9.35 8.39 7.68 6.65 5.80 4.83

SLS L/100 6.91 7.48 8.21 9.23 9.92 10.81 12.05 12.05 10.81 9.92 9.23 8.21 7.48 6.91
L/150 5.74 6.25 6.91 7.82 8.44 9.23 10.33 10.33 9.23 8.44 7.82 6.91 6.25 5.74
L/200 4.98 5.45 6.06 6.91 7.48 8.21 9.23 9.09 8.21 7.48 6.91 6.07 5.45 4.98

II ULS 2/4 3.20 3.88 4.86 6.57 7.43 8.30 9.58 10.76 9.35 8.39 7.68 6.65 5.80 4.83
ULS 2/3 2.25 2.74 3.50 4.78 5.75 7.30 9.58 10.76 9.35 8.39 7.68 6.65 5.80 4.83

SLS L/100 6.91 7.48 8.21 9.23 9.92 10.81 11.90 12.05 10.81 9.92 9.23 8.21 7.48 6.91
L/150 5.74 6.25 6.91 7.74 8.27 8.93 9.82 10.33 9.23 8.43 7.82 6.91 6.25 5.74
L/200 4.98 5.44 5.96 6.66 7.12 7.69 8.32 9.08 8.21 7.48 6.91 6.07 5.45 4.98

III ULS 2/4 3.04 3.70 4.73 6.44 7.43 8.30 9.58 10.76 9.35 8.39 7.68 6.65 5.80 4.83
ULS 2/3 2.10 2.57 3.28 4.55 5.57 7.12 9.58 10.76 9.35 8.39 7.68 6.65 5.80 4.83

SLS L/100 6.91 7.48 8.21 9.23 9.92 10.81 11.90 12.05 10.81 9.92 9.23 8.21 7.48 6.91
L/150 5.74 6.25 6.91 7.74 8.27 8.93 9.82 10.33 9.23 8.43 7.82 6.91 6.25 5.74
L/200 4.98 5.44 5.96 6.66 7.12 7.69 8.32 9.08 8.21 7.48 6.91 6.07 5.45 4.98
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Таблица 6. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2B100PU/PIR 
(Холодильные склады)

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура: 0 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 5.09 5.59 6.26 7.22 7.91 8.84 10.21 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.94 5.42
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.78 7.91 8.84 10.21 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.94 5.42

SLS L/100 5.83 6.23 6.71 7.37 7.74 8.13 8.62 10.19 9.17 8.43 7.87 7.04 6.43 5.97
L/150 4.70 5.02 5.30 5.66 5.87 6.12 6.42 8.05 7.87 7.21 6.71 5.97 5.43 5.02
L/200 3.90 4.09 4.31 4.57 4.72 4.90 5.10 6.04 6.04 6.04 5.97 5.28 4.78 4.40

II ULS 3/0 5.09 5.59 6.26 7.22 7.91 8.84 10.21 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.94 5.42
ULS 2/0 3.40 4.08 5.09 6.78 7.91 8.84 10.21 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.94 5.42

SLS L/100 5.68 6.05 6.48 6.92 7.19 7.51 7.90 10.19 9.17 8.43 7.87 7.04 6.43 5.97
L/150 4.45 4.65 4.88 5.17 5.34 5.53 5.75 6.81 6.81 6.81 6.71 5.97 5.43 5.02
L/200 3.58 3.74 3.90 4.11 4.22 4.35 4.51 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 4.78 4.40

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/4 2.42 2.86 3.60 4.97 5.38 5.73 6.24 10.69 9.33 8.39 7.66 6.63 5.78 4.82
ULS 2/3 1.67 1.95 2.37 3.14 3.89 5.12 6.23 10.69 9.33 8.39 7.66 6.63 5.78 4.82

SLS L/100 7.51 8.16 8.99 10.15 10.93 11.94 13.34 13.35 11.94 10.93 10.15 8.99 8.16 7.51
L/150 6.15 6.74 7.51 8.55 9.25 10.15 11.32 11.40 10.15 9.24 8.55 7.51 6.74 6.15
L/200 5.27 5.82 6.53 7.49 8.07 8.80 9.80 10.15 9.00 8.16 7.51 6.53 5.82 5.27

II ULS 2/4 2.24 2.65 3.36 4.16 4.30 4.47 4.68 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 5.79 4.82
ULS 2/3 1.43 1.57 1.79 2.21 2.64 4.46 4.68 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 5.79 4.82

SLS L/100 7.51 8.16 8.99 10.15 10.93 11.94 13.34 13.34 11.94 10.93 10.15 9.00 8.16 7.51
L/150 6.15 6.74 7.51 8.55 9.18 9.98 11.06 11.40 10.15 9.24 8.55 7.51 6.74 6.15
L/200 5.27 5.82 6.46 7.30 7.86 8.56 9.51 10.15 8.99 8.16 7.51 6.53 5.82 5.27

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/4 3.03 3.69 4.71 6.34 6.86 7.56 8.62 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.78 4.82
ULS 2/3 2.10 2.53 3.26 4.52 5.54 7.09 8.61 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.78 4.82

SLS L/100 7.13 7.73 8.49 9.55 10.27 11.19 12.41 12.49 11.20 10.27 9.55 8.49 7.72 7.13
L/150 5.91 6.44 7.13 8.06 8.61 9.31 10.26 10.70 9.55 8.72 8.08 7.13 6.44 5.91
L/200 5.11 5.61 6.20 6.93 7.42 8.03 8.80 9.55 8.49 7.72 7.13 6.25 5.62 5.11

II ULS 2/4 2.93 3.60 4.53 5.00 5.34 5.79 6.45 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.78 4.82
ULS 2/3 1.95 2.40 3.12 4.37 5.34 5.79 6.45 10.83 9.38 8.39 7.66 6.63 5.78 4.82

SLS L/100 7.13 7.73 8.49 9.55 10.24 11.05 12.15 12.49 11.2 10.27 9.55 8.49 7.72 7.13
L/150 5.91 6.44 7.06 7.87 8.39 9.06 9.93 10.70 9.55 8.72 8.08 7.13 6.44 5.91
L/200 5.07 5.50 6.03 6.72 7.18 7.62 8.15 9.55 8.49 7.72 7.13 6.25 5.62 5.11
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Таблица 7. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D60PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 1 *
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 1*

* – один комплект включает 1 крепеж L16 и 2 крепежа L01 или L02
ULS – Предельная несущая способность
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации
ULS 1 –  Предельная несущая способность fили Толщина внешнего облицовоч-

ного листа 0,55 мм 
ULS 2 –  Предельная несущая способность fили Толщина внешнего облицовоч-

ного листа 0,50 мм

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система 

I ULS 1 3.71 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.41 7.97 6.90 6.17 5.64 4.88 4.37 3.99
ULS 2 3.72 4.07 4.56 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 4.00 4.33 4.74 5.25 5.58 6.00 6.58 6.38 5.87 5.47 5.15 4.67 4.31 4.01
L/150 3.32 3.57 3.88 4.29 4.57 4.87 5.19 4.87 4.59 4.37 4.18 3.79 3.49 3.25
L/200 2.82 3.04 3.31 3.64 3.81 4.00 4.24 3.92 3.73 3.56 3.42 3.19 2.96 2.76

II ULS 1 3.71 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.41 7.97 6.90 6.17 5.64 4.88 4.37 3.99
ULS 2 3.72 4.07 4.56 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 3.97 4.24 4.59 5.06 5.36 5.70 6.07 6.38 5.87 5.47 5.15 4.67 4.31 4.01
L/150 3.19 3.42 3.70 3.97 4.13 4.33 4.56 4.87 4.59 4.37 4.18 3.79 3.49 3.25
L/200 2.68 2.85 3.01 3.22 3.34 3.47 3.64 3.92 3.73 3.56 3.42 3.19 2.96 2.75

III ULS 1 3.71 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.41 7.97 6.90 6.17 5.64 4.88 4.37 3.99
ULS 2 3.72 4.07 4.56 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 3.78 4.04 4.30 4.59 4.77 4.97 5.22 6.38 5.88 5.47 5.15 4.66 4.31 4.01
L/150 2.93 3.06 3.22 3.40 3.51 3.64 3.78 4.44 4.44 4.36 4.18 3.79 3.49 3.26
L/200 2.34 2.44 2.56 2.69 2.77 2.85 2.95 3.33 3.33 3.33 3.33 3.19 2.96 2.76

Двухпро-
летная 
система

I ULS 1 3.71 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.41 7.85 6.86 6.17 5.64 4.88 4.37 3.95
ULS 2 3.71 4.07 4.56 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 4.98 5.44 6.03 6.82 7.36 8.06 9.02 9.02 8.05 7.36 6.82 6.03 5.44 4.99
L/150 4.04 4.46 4.99 5.71 6.20 6.82 7.69 7.68 6.82 6.20 5.71 4.99 4.46 4.05
L/200 3.44 3.82 4.31 4.99 5.44 6.02 6.82 6.77 6.03 5.44 4.99 4.31 3.82 3.44

II ULS 1 3.62 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.42 7.85 6.86 6.17 5.63 4.88 4.37 3.95
ULS 2 3.62 4.07 4.55 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.57 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 4.98 5.44 6.03 6.82 7.36 8.06 9.02 9.02 8.05 7.36 6.82 6.03 5.44 4.98
L/150 4.04 4.46 4.99 5.71 6.20 6.82 7.69 7.68 6.82 6.20 5.72 4.98 4.46 4.05
L/200 3.44 3.82 4.31 4.99 5.44 5.96 6.66 6.77 6.03 5.44 4.99 4.31 3.82 3.44

III ULS 1 3.47 4.06 4.41 4.89 5.23 5.70 6.38 7.85 6.86 6.17 5.63 4.88 4.37 3.95
ULS 2 3.49 3.73 4.02 4.42 4.71 5.10 5.66 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 4.98 5.44 6.03 6.82 7.36 8.06 9.02 9.02 8.06 7.36 6.82 6.03 5.45 4.98
L/150 4.04 4.46 4.99 5.69 6.12 6.66 7.39 7.68 6.82 6.20 5.71 4.99 4.46 4.05
L/200 3.44 3.81 4.23 4.81 5.19 5.67 6.32 6.77 6.03 5.44 4.99 4.31 3.82 3.44

Многопро-
летная 
система

I ULS 1 3.71 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.41 7.97 6.90 6.17 5.64 4.88 4.36 3.95
ULS 2 3.72 4.07 4.56 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 4.76 5.17 5.70 6.43 6.93 7.57 8.45 8.45 7.57 6.92 6.43 5.71 5.17 4.76
L/150 3.91 4.28 4.76 5.42 5.86 6.44 7.23 7.13 6.43 5.86 5.42 4.76 4.28 3.92
L/200 3.36 3.70 4.15 4.76 5.17 5.69 6.32 6.19 5.58 5.13 4.76 4.15 3.71 3.36

II ULS 1 3.71 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.41 7.97 6.90 6.17 5.63 4.88 4.37 3.95
ULS 2 3.72 4.07 4.56 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 4.76 5.17 5.70 6.43 6.93 7.57 8.45 8.45 7.57 6.93 6.44 5.70 5.17 4.76
L/150 3.91 4.28 4.76 5.42 5.85 6.35 7.02 7.13 6.44 5.86 5.41 4.76 4.28 3.91
L/200 3.36 3.70 4.15 4.70 5.04 5.48 6.06 6.18 5.58 5.13 4.76 4.15 3.70 3.36

III ULS 1 3.71 4.06 4.54 5.24 5.74 6.42 7.41 7.97 6.90 6.17 5.64 4.88 4.36 3.95
ULS 2 3.72 4.07 4.56 5.26 5.76 6.44 7.44 7.59 6.58 5.88 5.37 4.65 4.16 3.80

SLS L/100 4.76 5.17 5.70 6.43 6.88 7.43 8.17 8.45 7.57 6.92 6.44 5.71 5.17 4.76
L/150 3.91 4.28 4.70 5.24 5.61 6.06 6.59 7.13 6.43 5.86 5.42 4.76 4.28 3.92
L/200 3.31 3.61 3.97 4.45 4.74 5.02 5.37 6.18 5.58 5.13 4.76 4.15 3.71 3.36
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Таблица 8. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D80PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 1 *
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 1*

* – один комплект включает 1 крепеж L16 и 2 крепежа L01 или L02
ULS – Предельная несущая способность
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации
ULS 1 –  Предельная несущая способность fили Толщина внешнего облицовоч-

ного листа 0,55 мм 
ULS 2 –  Предельная несущая способность fили Толщина внешнего облицовоч-

ного листа 0,50 мм

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 1 4.29 4.70 5.25 6.06 6.65 7.43 8.57 9.32 8.07 7.22 6.59 5.71 5.10 4.66
ULS 2 4.30 4.71 5.27 6.08 6.66 7.44 8.59 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.44

SLS L/100 4.93 5.31 5.81 6.49 6.90 7.42 8.13 7.97 7.28 6.78 6.38 5.78 5.31 4.93
L/150 4.13 4.45 4.83 5.35 5.68 6.11 6.60 6.22 5.85 5.55 5.22 4.73 4.36 4.07
L/200 3.55 3.82 4.15 4.60 4.86 5.12 5.44 5.07 4.80 4.58 4.39 4.05 3.73 3.47

II ULS 1 4.29 4.70 5.25 6.06 6.65 7.43 8.57 9.32 8.07 7.22 6.59 5.71 5.10 4.66
ULS 2 4.30 4.71 5.27 6.08 6.66 7.44 8.59 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.44

SLS L/100 4.93 5.26 5.69 6.27 6.66 7.14 7.70 7.96 7.28 6.78 6.38 5.78 5.31 4.93
L/150 4.00 4.28 4.63 5.07 5.28 5.54 5.86 6.23 5.85 5.55 5.23 4.73 4.36 4.07
L/200 3.39 3.64 3.88 4.14 4.31 4.50 4.72 5.07 4.80 4.57 4.39 4.05 3.73 3.47

III ULS 1 4.29 4.70 5.25 6.06 6.65 7.43 8.57 9.32 8.07 7.22 6.59 5.71 5.10 4.66
ULS 2 4.30 4.71 5.27 6.08 6.66 7.44 8.59 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.44

SLS L/100 4.73 5.04 5.43 5.85 6.09 6.37 6.73 7.96 7.29 6.78 6.38 5.78 5.31 4.93
L/150 3.76 3.94 4.14 4.40 4.55 4.73 4.93 5.94 5.85 5.55 5.23 4.73 4.36 4.07
L/200 3.03 3.17 3.33 3.51 3.62 3.74 3.87 4.45 4.45 4.45 4.39 4.05 3.73 3.47

Двухпро-
летная 
система

I ULS 1 3.66 4.39 5.25 6.06 6.65 7.43 8.57 9.16 8.00 7.22 6.59 5.70 5.10 4.39
ULS 2 3.67 4.40 5.26 6.08 6.66 7.44 8.59 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.40

SLS L/100 6.19 6.73 7.42 8.39 9.03 9.87 11.03 11.03 9.87 9.03 8.39 7.42 6.73 6.18
L/150 5.05 5.55 6.19 7.05 7.63 8.39 9.42 9.42 8.39 7.63 7.05 6.19 5.55 5.05
L/200 4.32 4.78 5.37 6.18 6.73 7.42 8.38 8.38 7.43 6.73 6.19 5.37 4.78 4.32

II ULS 1 3.54 4.28 5.26 6.07 6.64 7.43 8.58 9.16 8.00 7.22 6.59 5.70 5.10 4.39
ULS 2 3.56 4.29 5.26 6.00 6.47 7.11 8.05 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.40

SLS L/100 6.19 6.73 7.42 8.39 9.03 9.87 11.03 11.03 9.87 9.03 8.39 7.42 6.73 6.18
L/150 5.05 5.55 6.19 7.05 7.63 8.39 9.42 9.42 8.38 7.63 7.05 6.18 5.55 5.05
L/200 4.32 4.78 5.37 6.18 6.73 7.43 8.30 8.38 7.43 6.72 6.19 5.37 4.78 4.32

III ULS 1 3.36 4.08 4.67 5.14 5.47 5.91 6.55 9.16 8.00 7.22 6.59 5.70 5.10 4.39
ULS 2 3.38 3.98 4.25 4.63 4.90 5.25 5.75 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.40

SLS L/100 6.19 6.73 7.42 8.39 9.03 9.87 11.03 11.03 9.87 9.03 8.39 7.42 6.73 6.18
L/150 5.05 5.55 6.19 7.05 7.63 8.30 9.20 9.42 8.39 7.63 7.05 6.19 5.55 5.05
L/200 4.32 4.78 5.36 6.07 6.54 7.13 7.93 8.38 7.43 6.72 6.19 5.37 4.78 4.32

Многопро-
летная 
система

I ULS 1 4.28 4.70 5.25 6.06 6.65 7.43 8.57 9.31 8.07 7.22 6.59 5.71 5.11 4.39
ULS 2 4.28 4.71 5.27 6.08 6.66 7.44 8.59 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.40

SLS L/100 5.88 6.37 7.01 7.90 8.48 9.25 10.33 10.33 9.26 8.49 7.89 7.01 6.37 5.88
L/150 4.86 5.31 5.88 6.67 7.20 7.89 8.84 8.83 7.89 7.20 6.67 5.88 5.31 4.86
L/200 4.20 4.62 5.15 5.88 6.37 7.01 7.85 7.70 6.95 6.37 5.88 5.15 4.61 4.20

II ULS 1 4.22 4.70 5.25 6.06 6.65 7.43 8.57 9.31 8.07 7.22 6.59 5.71 5.10 4.39
ULS 2 4.23 4.71 5.27 6.08 6.66 7.44 8.59 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.40

SLS L/100 5.88 6.37 7.01 7.90 8.48 9.25 10.33 10.33 9.26 8.49 7.89 7.01 6.38 5.88
L/150 4.86 5.31 5.88 6.67 7.20 7.87 8.71 8.83 7.89 7.20 6.67 5.88 5.31 4.86
L/200 4.20 4.62 5.15 5.87 6.30 6.84 7.55 7.69 6.95 6.37 5.88 5.15 4.61 4.20

III ULS 1 4.14 4.70 5.25 6.06 6.65 7.43 8.57 9.31 8.07 7.22 6.59 5.71 5.11 4.39
ULS 2 4.16 4.67 5.15 5.83 6.33 7.01 8.00 8.87 7.68 6.87 6.27 5.43 4.86 4.40

SLS L/100 5.88 6.37 7.01 7.90 8.48 9.19 10.12 10.33 9.25 8.49 7.89 7.01 6.37 5.88
L/150 4.86 5.31 5.88 6.54 6.99 7.56 8.31 8.83 7.89 7.20 6.67 5.88 5.31 4.86
L/200 4.20 4.56 5.01 5.60 5.99 6.44 6.91 7.70 6.95 6.37 5.88 5.15 4.62 4.20
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Таблица 9. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2D100PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C (лето/
зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 1 *
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 1*

* – один комплект включает 1 крепеж L16 и 2 крепежа L01 или L02
ULS – Предельная несущая способность
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации
ULS 1 –  Предельная несущая способность fили Толщина внешнего облицовоч-

ного листа 0,55 мм 
ULS 2 –  Предельная несущая способность fили Толщина внешнего облицовоч-

ного листа 0,50 мм

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 1 4.80 5.26 5.88 6.79 7.43 8.31 9.60 10.43 9.03 8.09 7.37 6.39 5.71 5.22
ULS 2 4.81 5.27 5.89 6.80 7.45 8.33 9.62 9.92 8.59 7.68 7.02 6.08 5.43 4.96

SLS L/100 5.78 6.23 6.80 7.60 8.12 8.74 9.58 9.40 8.59 7.99 7.52 6.80 6.23 5.78
L/150 4.86 5.26 5.72 6.32 6.72 7.23 7.92 7.50 7.04 6.58 6.19 5.61 5.18 4.83
L/200 4.23 4.54 4.94 5.47 5.81 6.18 6.58 6.16 5.82 5.53 5.30 4.82 4.44 4.14

II ULS 1 4.80 5.26 5.88 6.79 7.43 8.31 9.60 10.43 9.03 8.09 7.37 6.39 5.71 5.22
ULS 2 4.81 5.27 5.89 6.80 7.45 8.33 9.62 9.92 8.59 7.68 7.02 6.08 5.43 4.96

SLS L/100 5.78 6.22 6.72 7.40 7.86 8.43 9.21 9.40 8.59 7.99 7.52 6.80 6.23 5.77
L/150 4.76 5.08 5.50 6.06 6.37 6.69 7.10 7.50 7.04 6.58 6.19 5.61 5.18 4.83
L/200 4.05 4.35 4.69 5.03 5.23 5.47 5.77 6.16 5.81 5.53 5.30 4.82 4.44 4.14

III ULS 1 4.80 5.26 5.88 6.79 7.43 8.31 9.60 10.43 9.03 8.09 7.37 6.39 5.71 5.22
ULS 2 4.81 5.27 5.89 6.80 7.45 8.33 9.62 9.92 8.59 7.68 7.02 6.08 5.43 4.96

SLS L/100 5.61 5.97 6.44 7.04 7.34 7.69 8.14 9.40 8.59 7.99 7.52 6.80 6.23 5.78
L/150 4.52 4.77 5.03 5.35 5.54 5.77 6.04 7.44 7.04 6.58 6.19 5.61 5.17 4.83
L/200 3.71 3.87 4.07 4.30 4.44 4.60 4.77 5.58 5.58 5.54 5.30 4.82 4.45 4.14

Двухпро-
летная 
система

I ULS 1 3.65 4.34 5.44 6.79 7.44 8.31 9.60 9.24 8.10 7.32 6.75 5.96 5.42 4.83
ULS 2 3.66 4.34 5.46 6.80 7.45 8.33 9.61 9.35 8.19 7.40 6.82 6.01 5.44 4.84

SLS L/100 7.29 7.91 8.71 9.82 10.57 11.54 12.88 12.88 11.54 10.57 9.82 8.71 7.91 7.30
L/150 6.00 6.56 7.29 8.29 8.95 9.82 11.02 11.02 9.82 8.95 8.29 7.29 6.56 5.99
L/200 5.15 5.67 6.36 7.30 7.91 8.71 9.82 9.82 8.71 7.91 7.29 6.36 5.68 5.15

II ULS 1 3.47 4.19 5.28 6.79 7.44 8.31 9.60 9.24 8.10 7.32 6.76 5.97 5.43 4.83
ULS 2 3.49 4.20 5.30 6.72 7.24 7.95 9.01 9.36 8.19 7.40 6.82 6.01 5.43 4.84

SLS L/100 7.29 7.91 8.71 9.82 10.57 11.54 12.88 12.88 11.54 10.57 9.82 8.71 7.91 7.30
L/150 6.00 6.56 7.29 8.29 8.95 9.82 11.02 11.02 9.82 8.95 8.28 7.29 6.56 6.00
L/200 5.15 5.67 6.36 7.30 7.91 8.71 9.82 9.82 8.71 7.91 7.29 6.36 5.68 5.15

III ULS 1 3.25 3.94 5.02 5.75 6.12 6.61 7.33 9.25 8.10 7.33 6.75 5.96 5.43 4.83
ULS 2 3.28 3.97 4.75 5.18 5.48 5.87 6.44 9.35 8.19 7.40 6.82 6.01 5.44 4.84

SLS L/100 7.29 7.91 8.71 9.82 10.57 11.54 12.88 12.89 11.54 10.57 9.82 8.71 7.91 7.29
L/150 6.00 6.56 7.29 8.28 8.95 9.82 10.88 11.02 9.82 8.95 8.29 7.29 6.56 5.99
L/200 5.15 5.68 6.35 7.23 7.78 8.48 9.42 9.82 8.71 7.91 7.29 6.36 5.68 5.15

Многопро-
летная 
система

I ULS 1 4.28 5.12 5.88 6.79 7.44 8.31 9.60 10.43 9.03 8.08 7.37 6.39 5.71 4.83
ULS 2 4.25 5.12 5.89 6.80 7.45 8.33 9.62 9.92 8.59 7.68 7.02 6.08 5.43 4.84

SLS L/100 6.92 7.48 8.22 9.23 9.92 10.81 12.05 12.05 10.81 9.92 9.23 8.22 7.48 6.92
L/150 5.75 6.26 6.91 7.83 8.44 9.23 10.33 10.34 9.23 8.44 7.83 6.91 6.25 5.74
L/200 4.98 5.46 6.07 6.92 7.48 8.22 9.23 9.10 8.22 7.48 6.92 6.08 5.46 4.99

II ULS 1 4.28 5.12 5.88 6.79 7.44 8.31 9.60 10.43 9.03 8.08 7.37 6.39 5.71 4.83
ULS 2 4.19 5.06 5.89 6.80 7.45 8.33 9.62 9.92 8.59 7.68 7.02 6.08 5.43 4.84

SLS L/100 6.92 7.48 8.22 9.23 9.92 10.81 12.05 12.05 10.81 9.92 9.24 8.22 7.49 6.92
L/150 5.75 6.26 6.91 7.83 8.44 9.23 10.26 10.33 9.23 8.44 7.83 6.92 6.26 5.75
L/200 4.98 5.46 6.07 6.91 7.46 8.10 8.94 9.10 8.22 7.48 6.92 6.08 5.46 4.98

III ULS 1 4.07 4.95 5.88 6.79 7.44 8.31 9.60 10.43 9.03 8.08 7.37 6.39 5.71 4.83
ULS 2 4.09 4.96 5.76 6.52 7.09 7.84 8.95 9.92 8.59 7.68 7.02 6.08 5.43 4.84

SLS L/100 6.92 7.48 8.22 9.23 9.92 10.81 11.91 12.05 10.81 9.92 9.23 8.22 7.48 6.92
L/150 5.75 6.26 6.91 7.76 8.28 8.94 9.84 10.34 9.23 8.44 7.83 6.91 6.25 5.74
L/200 4.98 5.45 5.97 6.67 7.13 7.71 8.36 9.10 8.22 7.48 6.92 6.07 5.46 4.99
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Таблица 10. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2E120PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C/-20 °C (лето/зима)
Внутренняя температура: 0 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Min. number of крепежа на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 5.32 6.13 6.86 7.92 8.67 9.70 11.20 11.88 10.28 9.20 8.40 7.27 6.51 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 9.70 11.20 11.87 10.29 9.20 8.40 7.27 6.50 5.73

SLS L/100 6.70 7.15 7.70 8.46 8.96 9.46 10.05 11.56 10.40 9.58 8.94 8.00 7.32 6.80
L/150 5.42 5.79 6.19 6.62 6.88 7.19 7.56 9.68 8.94 8.20 7.64 6.80 6.19 5.73
L/200 4.58 4.80 5.06 5.37 5.56 5.78 6.03 7.26 7.26 7.26 6.80 6.03 5.46 5.03

II ULS 3/0 5.32 6.13 6.86 7.92 8.67 9.70 11.20 11.88 10.28 9.20 8.40 7.27 6.51 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 9.70 11.20 11.87 10.29 9.20 8.40 7.27 6.50 5.73

SLS L/100 6.53 6.95 7.49 8.06 8.38 8.78 9.26 11.56 10.40 9.58 8.94 8.00 7.32 6.80
L/150 5.21 5.45 5.73 6.08 6.29 6.52 6.81 8.19 8.19 8.19 7.64 6.80 6.19 5.73
L/200 4.22 4.40 4.61 4.86 5.01 5.17 5.35 6.14 6.14 6.15 6.15 6.03 5.46 5.03

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/4 2.48 2.95 3.66 5.03 6.22 7.46 8.29 11.28 9.85 8.88 8.17 7.18 5.82 4.85
ULS 2/3 1.72 1.93 2.28 3.13 3.86 5.11 7.40 11.28 9.85 8.88 8.17 7.18 5.82 4.85

SLS L/100 8.59 9.32 10.26 11.56 12.44 13.57 15.16 15.16 13.58 12.44 11.56 10.26 9.32 8.59
L/150 7.07 7.74 8.59 9.76 10.55 11.56 12.97 12.97 11.56 10.54 9.76 8.59 7.74 7.07
L/200 6.08 6.70 7.50 8.60 9.30 10.14 11.27 11.56 10.26 9.32 8.59 7.50 6.70 6.09

II ULS 2/4 2.31 2.72 3.38 4.70 5.60 5.91 6.35 11.28 9.85 8.88 8.17 7.18 5.82 4.85
ULS 2/3 1.45 1.57 1.76 2.06 2.35 2.94 6.34 11.28 9.85 8.88 8.17 7.18 5.82 4.85

SLS L/100 8.59 9.32 10.26 11.56 12.44 13.57 15.16 15.16 13.58 12.44 11.56 10.26 9.32 8.60
L/150 7.07 7.74 8.59 9.76 10.55 11.46 12.69 12.96 11.56 10.54 9.76 8.59 7.74 7.07
L/200 6.08 6.70 7.49 8.44 9.08 9.88 10.96 11.56 10.26 9.32 8.59 7.50 6.70 6.08

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/4 3.10 3.79 4.84 6.63 8.05 9.70 11.17 11.87 10.29 9.20 8.40 7.27 5.82 4.85
ULS 2/3 2.14 2.61 3.32 4.62 5.68 7.29 9.98 11.88 10.29 9.20 8.40 7.27 5.82 4.85

SLS L/100 8.15 8.82 9.68 10.87 11.67 12.72 14.17 14.17 12.72 11.68 10.87 9.67 8.81 8.15
L/150 6.77 7.37 8.14 9.21 9.88 10.68 11.77 12.16 10.87 9.93 9.21 8.15 7.37 6.77
L/200 5.88 6.44 7.15 7.99 8.55 9.25 10.19 10.87 9.68 8.81 8.15 7.16 6.44 5.88

II ULS 2/4 2.99 3.68 4.73 6.50 7.27 8.00 9.09 11.88 10.28 9.20 8.40 7.27 5.82 4.85
ULS 2/3 2.01 2.42 3.15 4.45 5.52 7.12 9.07 11.87 10.29 9.20 8.40 7.27 5.82 4.85

SLS L/100 8.15 8.82 9.68 10.87 11.67 12.64 13.90 14.18 12.72 11.67 10.87 9.67 8.81 8.15
L/150 6.77 7.37 8.13 9.05 9.65 10.41 11.45 12.16 10.86 9.94 9.21 8.15 7.37 6.77
L/200 5.88 6.36 6.97 7.77 8.30 8.91 9.54 10.87 9.67 8.81 8.15 7.16 6.44 5.88
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Таблица 11. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2E160PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C/-20 °C (лето/зима)
Внутренняя температура: -20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Min. number of крепежа на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 5.32 6.38 7.93 9.16 10.03 11.21 12.95 13.73 11.89 10.64 9.71 8.41 6.87 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 10.61 12.95 13.73 11.90 10.64 9.71 8.41 6.88 5.74

SLS L/100 7.84 8.35 8.96 9.57 9.95 10.40 10.95 14.01 12.61 11.60 10.83 9.69 8.86 8.23
L/150 6.18 6.45 6.78 7.18 7.41 7.68 8.00 9.50 9.50 9.49 9.25 8.23 7.49 6.92
L/200 4.98 5.19 5.43 5.71 5.87 6.06 6.26 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 6.60 6.08

II ULS 3/0 5.32 6.38 7.93 9.16 10.03 11.21 12.95 13.73 11.89 10.64 9.71 8.41 6.87 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 10.61 12.95 13.73 11.90 10.64 9.71 8.41 6.88 5.74

SLS L/100 7.67 8.07 8.49 9.02 9.34 9.71 10.17 12.57 12.57 11.60 10.83 9.69 8.87 8.23
L/150 5.81 6.04 6.32 6.65 6.84 7.06 7.31 8.38 8.38 8.37 8.38 8.23 7.49 6.92
L/200 4.64 4.81 5.02 5.24 5.37 5.52 5.67 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.07

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/5 2.84 3.36 4.23 5.01 5.13 5.28 5.45 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 5.82 4.85
ULS 2/4 1.98 2.18 2.50 3.03 3.94 5.28 5.45 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37 5.82 4.85

SLS L/100 10.37 11.26 12.41 13.99 15.06 16.44 18.37 18.36 16.44 15.06 13.99 12.41 11.27 10.38
L/150 8.52 9.33 10.38 11.80 12.69 13.78 15.27 15.70 13.99 12.75 11.79 10.38 9.33 8.52
L/200 7.32 8.07 8.97 10.12 10.88 11.85 13.15 13.99 12.41 11.27 10.38 9.04 8.07 7.32

II ULS 2/5 2.53 2.89 3.70 4.29 4.35 4.42 4.50 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
ULS 2/4 1.72 1.86 2.04 2.32 2.55 2.83 4.50 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

SLS L/100 10.37 11.26 12.41 13.99 15.06 16.44 18.22 18.36 16.44 15.06 13.99 12.41 11.26 10.38
L/150 8.52 9.33 10.37 11.63 12.47 13.53 14.96 15.70 13.98 12.75 11.80 10.38 9.33 8.52
L/200 7.29 7.94 8.78 9.89 10.63 11.56 12.62 13.99 12.41 11.27 10.38 9.04 8.07 7.32

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/5 3.56 4.26 5.25 5.69 5.98 6.37 6.92 13.73 11.89 10.64 9.70 7.28 5.82 4.85
ULS 2/4 2.73 3.35 4.36 5.68 5.99 6.37 6.92 13.73 11.89 10.64 9.70 7.28 5.82 4.85
ULS 2/3 1.79 2.15 2.71 3.88 4.91 6.38 6.93 13.73 11.90 10.64 9.70 7.27 5.82 4.85

SLS L/100 9.84 10.66 11.70 13.16 14.12 15.23 16.74 17.17 15.41 14.14 13.16 11.71 10.66 9.85
L/150 8.17 8.90 9.77 10.87 11.59 12.51 13.74 14.73 13.15 12.02 11.14 9.84 8.90 8.17
L/200 7.03 7.62 8.34 9.31 9.94 10.57 11.30 13.16 11.70 10.66 9.84 8.64 7.76 7.09

II ULS 2/5 3.56 4.02 4.18 4.38 4.50 4.65 4.82 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.82 4.85
ULS 2/4 2.58 3.19 4.17 4.37 4.50 4.64 4.82 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.82 4.85
ULS 2/3 1.51 1.72 2.07 3.58 4.50 4.64 4.82 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.82 4.85

SLS L/100 9.84 10.66 11.70 13.05 13.90 14.97 16.43 17.17 15.41 14.14 13.16 11.71 10.66 9.85
L/150 8.16 8.80 9.58 10.64 11.34 12.17 13.02 14.73 13.15 12.02 11.14 9.84 8.90 8.17
L/200 6.89 7.45 8.15 9.00 9.43 9.94 10.57 13.16 11.70 10.66 9.84 8.64 7.76 7.09

353



5. ПАНЕЛИ – Описание сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Таблица 12. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2E180PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C/-20 °C (лето/зима)
Внутренняя температура: -30 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Min. number of крепежа на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 5.32 6.38 7.97 9.72 10.64 11.90 13.74 14.57 12.62 11.29 10.31 8.60 6.88 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 10.61 13.74 14.57 12.62 11.29 10.31 8.60 6.88 5.73

SLS L/100 8.33 8.86 9.34 9.94 10.31 10.74 11.26 14.15 13.63 12.54 11.70 10.46 9.56 8.87
L/150 6.39 6.66 6.98 7.36 7.59 7.85 8.13 9.43 9.43 9.43 9.43 8.87 8.07 7.45
L/200 5.12 5.32 5.56 5.82 5.97 6.14 6.33 7.08 7.08 7.08 7.07 7.08 7.08 6.53

II ULS 3/0 5.32 6.38 7.97 9.72 10.64 11.90 13.74 14.57 12.62 11.29 10.31 8.60 6.88 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 10.61 13.74 14.57 12.62 11.29 10.31 8.60 6.88 5.73

SLS L/100 8.09 8.44 8.87 9.39 9.71 10.07 10.50 12.66 12.66 12.53 11.69 10.46 9.56 8.87
L/150 6.03 6.26 6.54 6.86 7.04 7.25 7.48 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.07 7.45
L/200 4.78 4.96 5.15 5.37 5.49 5.63 5.77 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/5 2.56 2.83 3.41 4.51 4.57 4.63 4.71 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 4.85
ULS 2/4 1.77 1.91 2.08 2.34 2.53 2.79 3.26 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 4.85

SLS L/100 11.16 12.13 13.37 15.09 16.25 17.75 19.77 19.83 17.75 16.24 15.09 13.37 12.13 11.17
L/150 9.15 10.03 11.16 12.60 13.52 14.68 16.25 16.95 15.09 13.75 12.71 11.16 10.03 9.15
L/200 7.84 8.58 9.49 10.73 11.53 12.56 13.87 15.09 13.37 12.13 11.17 9.71 8.66 7.84

II ULS 2/5 2.22 2.44 2.71 3.37 4.02 4.05 4.09 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
ULS 2/4 1.58 1.68 1.80 1.95 2.05 2.18 2.34 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23

SLS L/100 11.16 12.13 13.37 15.09 16.25 17.66 19.50 19.83 17.75 16.24 15.09 13.37 12.13 11.17
L/150 9.15 10.03 11.04 12.40 13.28 14.42 15.94 16.95 15.09 13.75 12.71 11.16 10.03 9.15
L/200 7.71 8.41 9.29 10.49 11.27 12.15 13.12 15.09 13.37 12.13 11.17 9.71 8.66 7.84

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/5 3.55 4.14 4.28 4.45 4.56 4.69 4.83 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 4.85
ULS 2/4 2.53 3.10 4.05 4.45 4.56 4.69 4.83 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 4.85
ULS 2/3 1.51 1.69 2.01 3.00 4.38 4.68 4.83 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 4.85

SLS L/100 10.60 11.48 12.62 14.16 15.08 16.26 17.86 18.56 16.64 15.26 14.20 12.62 11.49 10.60
L/150 8.79 9.53 10.39 11.56 12.33 13.30 14.32 15.90 14.20 12.96 12.02 10.60 9.58 8.79
L/200 7.45 8.07 8.84 9.86 10.36 10.94 11.67 14.19 12.62 11.49 10.60 9.29 8.34 7.60

II ULS 2/5 3.41 3.48 3.55 3.63 3.67 3.72 3.77 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
ULS 2/4 2.39 2.92 3.55 3.62 3.67 3.71 3.77 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
ULS 2/3 1.31 1.43 1.59 1.90 2.14 3.71 3.77 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96

SLS L/100 10.60 11.48 12.60 13.96 14.85 16.00 17.54 18.56 16.64 15.26 14.20 12.63 11.49 10.60
L/150 8.69 9.36 10.20 11.33 12.06 12.74 13.60 15.90 14.20 12.97 12.02 10.60 9.58 8.79
L/200 7.30 7.89 8.63 9.38 9.80 10.32 10.94 14.19 12.62 11.48 10.60 9.29 8.34 7.60
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Таблица 13. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2E200PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.50 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C/-20 °C (лето/зима)
Внутренняя температура: -30 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Min. number of крепежа на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 3/0 – Предельная несущая способность; 3 крепежа на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 2/4 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

4 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

Однопро-
летная 
система

I ULS 3/0 5.32 6.38 7.97 10.24 11.22 12.55 14.49 15.37 13.31 11.90 10.87 8.60 6.88 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 10.61 14.13 15.37 13.31 11.90 10.87 8.60 6.88 5.73

SLS L/100 8.97 9.55 10.16 10.83 11.25 11.73 12.33 15.73 14.60 13.42 12.52 11.19 10.22 9.48
L/150 6.96 7.26 7.62 8.06 8.32 8.60 8.95 10.49 10.48 10.48 10.48 9.48 8.62 7.95
L/200 5.58 5.81 6.08 6.38 6.56 6.76 6.98 7.87 7.87 7.87 7.87 7.86 7.58 6.96

II ULS 3/0 5.32 6.38 7.97 10.24 11.22 12.55 14.49 15.37 13.31 11.90 10.87 8.60 6.88 5.73
ULS 2/0 3.56 4.26 5.32 7.09 8.49 10.61 14.13 15.37 13.31 11.90 10.87 8.60 6.88 5.73

SLS L/100 8.78 9.18 9.66 10.25 10.61 11.02 11.52 14.07 14.07 13.42 12.52 11.18 10.22 9.48
L/150 6.57 6.84 7.15 7.51 7.73 7.97 8.24 9.38 9.38 9.39 9.38 9.38 8.62 7.95
L/200 5.23 5.43 5.65 5.90 6.04 6.20 6.38 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 6.96

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/5 2.59 2.90 3.32 4.59 4.82 4.89 4.97 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 4.85
ULS 2/4 1.84 1.97 2.15 2.40 2.57 2.82 3.12 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 4.85

SLS L/100 11.89 12.94 14.28 16.13 17.38 18.99 21.23 21.23 18.99 17.38 16.12 14.28 12.94 11.89
L/150 9.72 10.67 11.89 13.52 14.51 15.77 17.48 18.12 16.12 14.68 13.56 11.89 10.67 9.72
L/200 8.31 9.17 10.16 11.50 12.38 13.49 14.99 16.12 14.28 12.94 11.90 10.33 9.19 8.31

II ULS 2/5 2.28 2.49 2.74 3.25 3.82 4.30 4.34 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49
ULS 2/4 1.64 1.75 1.87 2.03 2.13 2.25 2.41 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49

SLS L/100 11.89 12.94 14.28 16.13 17.38 18.98 20.97 21.24 18.99 17.37 16.12 14.28 12.94 11.89
L/150 9.72 10.67 11.83 13.30 14.27 15.50 17.16 18.12 16.13 14.68 13.56 11.89 10.67 9.72
L/200 8.23 8.99 9.96 11.25 12.11 13.18 14.27 16.13 14.28 12.94 11.90 10.33 9.19 8.32

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/5 3.50 4.26 4.43 4.60 4.70 4.81 4.94 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 4.85
ULS 2/4 2.51 3.04 3.94 4.60 4.70 4.81 4.94 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 4.85
ULS 2/3 1.53 1.70 1.97 2.49 4.16 4.81 4.95 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 4.85

SLS L/100 11.31 12.26 13.48 15.18 16.22 17.50 19.24 19.87 17.81 16.33 15.18 13.49 12.26 11.31
L/150 9.35 10.21 11.16 12.42 13.26 14.32 15.57 17.01 15.18 13.85 12.83 11.31 10.21 9.35
L/200 7.97 8.64 9.48 10.59 11.26 11.91 12.72 15.18 13.49 12.26 11.31 9.90 8.87 8.08

II ULS 2/5 3.35 3.64 3.71 3.79 3.83 3.88 3.92 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
ULS 2/4 2.36 2.86 3.71 3.79 3.83 3.87 3.92 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
ULS 2/3 1.35 1.46 1.62 1.88 2.09 3.87 3.92 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09

SLS L/100 11.31 12.26 13.48 15.00 15.98 17.22 18.90 19.88 17.81 16.33 15.18 13.48 12.26 11.31
L/150 9.31 10.04 10.96 12.18 12.99 13.85 14.80 17.02 15.18 13.85 12.83 11.31 10.21 9.35
L/200 7.81 8.46 9.27 10.19 10.67 11.25 11.96 15.18 13.48 12.26 11.31 9.90 8.87 8.08
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Таблица 14. Максимально допустимая величина пролета для распределённой(ветровой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2C80/40 PU/PIR
Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 
1, 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
2 или 3

ULS – Предельная несущая способность
ULS 1/0 – Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 1/2 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 1/3 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/2 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.2 2.6 3.4

Однопро-
летная 
система

I ULS 1/0 1.99 2.41 3.06 4.20 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.51 1.29 1.02 0.74
ULS 2/0 3.18 3.57 4.11 4.92 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.51 1.29 1.02 0.74

SLS L/100 4.07 4.40 4.84 5.50 6.61 4.37 3.91 3.58 3.21 2.93 2.67 2.55 2.38 2.11
L/150 3.45 3.75 4.10 4.60 5.17 3.65 3.26 2.98 2.66 2.44 2.21 2.13 1.97 1.77
L/200 3.04 3.27 3.57 3.99 4.24 3.21 2.86 2.61 2.34 2.14 1.94 1.87 1.75 1.57

II ULS 1/0 1.99 2.41 3.06 4.20 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.51 1.29 1.02 0.74
ULS 2/0 3.18 3.57 4.11 4.92 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.51 1.29 1.02 0.74

SLS L/100 4.07 4.39 4.78 5.35 6.32 4.37 3.91 3.58 3.21 2.93 2.67 2.55 2.38 2.11
L/150 3.37 3.62 3.93 4.39 5.01 3.65 3.26 2.98 2.66 2.44 2.21 2.13 1.97 1.77
L/200 2.92 3.13 3.40 3.66 4.06 3.21 2.86 2.61 2.34 2.14 1.94 1.87 1.75 1.57

III ULS 1/0 1.99 2.41 3.06 4.20 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.51 1.29 1.02 0.74
ULS 2/0 3.18 3.57 4.11 4.92 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.51 1.29 1.02 0.74

SLS L/100 3.93 4.20 4.56 5.05 5.67 4.37 3.91 3.58 3.21 2.93 2.67 2.55 2.38 2.11
L/150 3.20 3.39 3.58 3.83 4.17 3.65 3.26 2.98 2.66 2.44 2.21 2.13 1.97 1.77
L/200 2.71 2.82 2.96 3.12 3.34 3.21 2.86 2.61 2.34 2.14 1.94 1.87 1.75 1.57

Double-
span 
system

I ULS 1/2 1.37 1.69 2.20 3.16 5.37 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 1/3 1.79 2.25 3.04 4.20 6.07 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/3 2.34 2.88 3.65 4.47 6.08 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73

SLS L/100 5.29 5.74 6.34 7.22 8.75 5.62 5.02 4.59 4.11 3.77 3.43 3.29 3.07 2.74
L/150 4.46 4.86 5.38 6.17 7.52 4.69 4.18 3.82 3.43 3.15 2.87 2.76 2.58 2.31
L/200 3.94 4.30 4.78 5.50 6.73 4.11 3.67 3.36 3.02 2.78 2.54 2.45 2.29 2.05

II ULS 1/2 1.26 1.53 2.00 2.93 5.15 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 1/3 1.79 2.25 3.04 4.19 5.78 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/3 2.21 2.75 3.40 4.18 5.78 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73

SLS L/100 5.29 5.74 6.34 7.22 8.75 5.62 5.02 4.59 4.11 3.77 3.43 3.29 3.07 2.74
L/150 4.46 4.86 5.38 6.17 7.52 4.69 4.18 3.82 3.43 3.15 2.87 2.76 2.58 2.31
L/200 3.94 4.30 4.78 5.50 6.73 4.11 3.67 3.36 3.02 2.78 2.54 2.45 2.29 2.05

III ULS 1/3 1.79 2.25 3.02 3.67 5.02 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/3 2.03 2.54 3.02 3.67 5.02 3.85 3.24 2.80 2.35 2.02 1.50 1.28 1.01 0.73

SLS L/100 5.29 5.74 6.34 7.22 8.75 5.62 5.02 4.59 4.11 3.77 3.43 3.29 3.07 2.74
L/150 4.46 4.86 5.38 6.17 7.52 4.69 4.18 3.82 3.43 3.15 2.87 2.76 2.58 2.31
L/200 3.94 4.30 4.78 5.49 6.63 4.11 3.67 3.36 3.02 2.78 2.54 2.45 2.29 2.05

Многопро-
летная 
система

I ULS 1/2 1.68 2.18 2.86 4.01 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/2 1.78 2.20 2.86 4.01 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/3 2.86 3.50 4.11 4.92 6.35 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73

SLS L/100 4.99 5.40 5.95 6.77 8.18 5.36 4.80 4.40 3.95 3.62 3.29 3.17 2.95 2.63
L/150 4.23 4.60 5.08 5.80 7.04 4.49 4.02 3.67 3.30 3.03 2.75 2.65 2.47 2.21
L/200 3.75 4.08 4.53 5.18 6.31 3.95 3.53 3.23 2.90 2.66 2.43 2.34 2.18 1.95

II ULS 1/2 1.68 2.12 2.78 3.93 6.19 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/2 1.71 2.13 2.77 3.93 6.19 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/3 2.81 3.45 4.00 4.79 6.19 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73

SLS L/100 4.99 5.40 5.95 6.77 8.18 5.36 4.80 4.40 3.95 3.62 3.29 3.17 2.95 2.63
L/150 4.23 4.60 5.08 5.80 7.04 4.49 4.02 3.67 3.30 3.03 2.75 2.65 2.47 2.21
L/200 3.75 4.08 4.53 5.18 6.25 3.95 3.53 3.23 2.90 2.66 2.43 2.34 2.18 1.95

III ULS 1/2 1.60 2.00 2.65 3.80 5.94 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/2 1.60 2.00 2.65 3.80 5.94 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73
ULS 2/3 2.72 3.23 3.78 4.60 5.95 3.85 3.24 2.80 2.35 2.04 1.50 1.28 1.01 0.73

SLS L/100 4.99 5.40 5.95 6.77 8.18 5.36 4.80 4.40 3.95 3.62 3.29 3.17 2.95 2.63
L/150 4.23 4.60 5.08 5.74 6.83 4.49 4.02 3.67 3.30 3.03 2.75 2.65 2.47 2.21
L/200 3.75 4.04 4.42 4.98 5.90 3.95 3.53 3.23 2.90 2.66 2.43 2.34 2.18 1.95
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Таблица 15. Максимально допустимая величина пролета для распределённой (снеговой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2C100/60 PU/PIR
Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 
1, 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
2 или 3

ULS – Предельная несущая способность
ULS 1/0 – Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 1/2 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 1/3 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/2 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.2 2.6 3.4

Однопро-
летная 
система

I ULS 1/0 2.00 2.42 3.08 4.23 6.78 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.82 1.61 1.33
ULS 2/0 3.97 4.39 4.93 5.77 7.27 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.82 1.61 1.33

SLS L/100 4.94 5.35 5.91 6.72 8.12 5.21 4.64 4.21 3.74 3.40 3.05 2.91 2.68 2.35
L/150 4.18 4.54 5.01 5.65 6.34 4.31 3.81 3.44 3.05 2.76 2.48 2.36 2.18 1.92
L/200 3.67 3.96 4.34 4.89 5.19 3.74 3.29 2.97 2.63 2.38 2.14 2.05 1.89 1.68

II ULS 1/0 2.00 2.42 3.08 4.23 6.78 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.82 1.61 1.33
ULS 2/0 3.97 4.39 4.93 5.77 7.27 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.82 1.61 1.33

SLS L/100 4.94 5.35 5.86 6.58 7.81 5.21 4.64 4.21 3.74 3.40 3.05 2.91 2.68 2.35
L/150 4.09 4.40 4.80 5.38 6.27 4.31 3.81 3.44 3.05 2.76 2.48 2.36 2.18 1.92
L/200 3.52 3.78 4.13 4.51 5.03 3.74 3.29 2.97 2.63 2.38 2.14 2.05 1.89 1.68

III ULS 1/0 2.00 2.42 3.08 4.23 6.78 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.82 1.61 1.33
ULS 2/0 3.97 4.39 4.93 5.77 7.27 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.82 1.61 1.33

SLS L/100 4.80 5.14 5.59 6.23 7.13 5.21 4.64 4.21 3.74 3.40 3.05 2.91 2.68 2.35
L/150 3.88 4.14 4.39 4.72 5.19 4.31 3.81 3.44 3.05 2.76 2.48 2.36 2.18 1.92
L/200 3.25 3.40 3.58 3.80 4.10 3.74 3.29 2.97 2.63 2.38 2.14 2.05 1.89 1.68

Двухпро-
летная 
система

I ULS 1/2 1.35 1.63 2.10 2.97 5.16 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 1/3 1.62 1.99 2.63 4.07 6.77 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/3 2.27 2.79 3.63 4.98 6.93 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33

SLS L/100 6.38 6.94 7.69 8.79 10.70 6.60 5.85 5.30 4.70 4.27 3.84 3.67 3.40 2.99
L/150 5.35 5.85 6.52 7.48 9.18 5.42 4.79 4.33 3.84 3.49 3.15 3.02 2.79 2.48
L/200 4.70 5.15 5.76 6.65 8.20 4.69 4.14 3.75 3.33 3.03 2.74 2.63 2.45 2.18

II ULS 1/2 1.22 1.46 1.86 2.65 4.81 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 1/3 1.62 1.96 2.63 4.06 6.47 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/3 2.12 2.62 3.44 4.55 6.47 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33

SLS L/100 6.38 6.94 7.69 8.79 10.70 6.60 5.85 5.30 4.70 4.27 3.84 3.67 3.40 2.99
L/150 5.35 5.85 6.52 7.48 9.18 5.42 4.79 4.33 3.84 3.49 3.15 3.02 2.79 2.48
L/200 4.70 5.15 5.76 6.65 8.20 4.69 4.14 3.75 3.33 3.03 2.74 2.63 2.45 2.18

III ULS 1/3 1.60 1.96 2.63 3.91 5.50 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/3 1.88 2.35 3.12 3.91 5.50 4.65 3.95 3.39 2.78 2.36 1.97 1.83 1.61 1.33

SLS L/100 6.38 6.94 7.69 8.79 10.70 6.60 5.85 5.30 4.70 4.27 3.84 3.67 3.40 2.99
L/150 5.35 5.85 6.52 7.48 9.18 5.42 4.79 4.33 3.84 3.49 3.15 3.02 2.79 2.48
L/200 4.70 5.15 5.76 6.65 8.15 4.69 4.14 3.75 3.33 3.03 2.74 2.63 2.45 2.18

Многопро-
летная 
система

I ULS 1/2 1.18 1.85 2.58 3.94 6.54 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/2 1.74 2.16 2.78 3.94 6.54 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/3 2.81 3.45 4.45 5.76 7.27 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33

SLS L/100 6.03 6.54 7.24 8.24 10.00 6.33 5.63 5.12 4.55 4.15 3.73 3.57 3.30 2.91
L/150 5.08 5.54 6.15 7.04 8.60 5.23 4.64 4.20 3.73 3.39 3.06 2.92 2.71 2.39
L/200 4.48 4.90 5.46 6.29 7.70 4.55 4.02 3.65 3.24 2.94 2.66 2.55 2.36 2.10

II ULS 1/2 1.18 1.85 2.58 3.82 6.42 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/2 1.64 2.04 2.66 3.82 6.41 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/3 2.74 3.38 4.38 5.63 7.31 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33

SLS L/100 6.03 6.54 7.24 8.24 10.00 6.33 5.63 5.12 4.55 4.15 3.73 3.57 3.30 2.91
L/150 5.08 5.54 6.15 7.04 8.60 5.23 4.64 4.20 3.73 3.39 3.06 2.92 2.71 2.39
L/200 4.48 4.90 5.46 6.29 7.69 4.55 4.02 3.65 3.24 2.94 2.66 2.55 2.36 2.10

III ULS 1/2 1.18 1.84 2.47 3.63 6.23 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/2 1.49 1.84 2.47 3.63 6.23 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33
ULS 2/3 2.63 3.26 4.04 5.11 7.35 4.76 3.96 3.39 2.78 2.35 1.97 1.83 1.61 1.33

SLS L/100 6.03 6.54 7.24 8.24 10.00 6.33 5.63 5.12 4.55 4.15 3.73 3.57 3.30 2.91
L/150 5.08 5.54 6.15 7.01 8.42 5.23 4.64 4.20 3.73 3.39 3.06 2.92 2.71 2.39
L/200 4.48 4.88 5.36 6.07 7.27 4.55 4.02 3.65 3.24 2.94 2.66 2.55 2.36 2.10
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Таблица 16. Максимально допустимая величина пролета для распределённой(снеговой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2C120/80 PU/PIR
Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 
1, 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
2 или 3

ULS – Предельная несущая способность
ULS 1/0 – Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 1/2 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 1/3 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/2 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.2 2.6 3.4

Однопро-
летная 
система

I ULS 1/0 2.01 2.44 3.11 4.29 6.91 5.61 4.70 4.03 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/0 3.99 4.75 5.35 6.27 7.95 5.61 4.70 4.03 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40

SLS L/100 5.81 6.30 6.96 7.93 9.61 6.05 5.38 4.87 4.31 3.89 3.47 3.30 3.02 2.61
L/150 4.91 5.35 5.94 6.73 7.48 4.97 4.38 3.94 3.46 3.11 2.77 2.63 2.41 2.09
L/200 4.34 4.69 5.15 5.82 6.13 4.29 3.75 3.37 2.95 2.65 2.36 2.25 2.06 1.80

II ULS 1/0 2.01 2.44 3.11 4.29 6.91 5.61 4.70 4.03 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/0 3.99 4.75 5.35 6.27 7.95 5.61 4.70 4.03 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40

SLS L/100 5.81 6.30 6.96 7.84 9.38 6.05 5.38 4.87 4.31 3.89 3.47 3.30 3.02 2.61
L/150 4.84 5.22 5.71 6.42 7.47 4.97 4.38 3.94 3.46 3.11 2.77 2.63 2.41 2.09
L/200 4.16 4.48 4.91 5.45 6.13 4.29 3.75 3.37 2.95 2.65 2.36 2.25 2.06 1.80

III ULS 1/0 2.01 2.44 3.11 4.29 6.91 5.61 4.70 4.03 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/0 3.99 4.75 5.35 6.27 7.95 5.61 4.70 4.03 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40

SLS L/100 5.68 6.09 6.64 7.44 8.78 6.05 5.38 4.87 4.31 3.89 3.47 3.30 3.02 2.61
L/150 4.60 4.93 5.29 5.72 6.36 4.97 4.38 3.94 3.46 3.11 2.77 2.63 2.41 2.09
L/200 3.87 4.06 4.28 4.58 4.99 4.29 3.75 3.37 2.95 2.65 2.36 2.25 2.06 1.80

Double-
span 
system

I ULS 1/2 1.33 1.59 2.03 2.84 5.02 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41
ULS 1/3 1.48 1.75 2.36 3.61 6.91 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41
ULS 2/3 2.22 2.73 3.55 5.06 6.98 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41

SLS L/100 7.48 8.15 9.04 10.37 12.69 7.59 6.70 6.05 5.34 4.81 4.29 4.09 3.75 3.27
L/150 6.26 6.86 7.65 8.83 10.88 6.18 5.42 4.88 4.29 3.87 3.45 3.29 3.03 2.66
L/200 5.49 6.03 6.76 7.84 9.73 5.31 4.65 4.17 3.67 3.31 2.97 2.83 2.62 2.31

II ULS 1/2 1.19 1.40 1.75 2.45 4.52 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41
ULS 1/3 1.48 1.75 2.32 3.61 6.92 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41
ULS 2/3 2.05 2.53 3.31 4.80 6.99 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41

SLS L/100 7.48 8.15 9.04 10.37 12.69 7.59 6.70 6.05 5.34 4.81 4.29 4.09 3.75 3.27
L/150 6.26 6.86 7.65 8.83 10.88 6.18 5.42 4.88 4.29 3.87 3.45 3.29 3.03 2.66
L/200 5.49 6.03 6.76 7.84 9.73 5.31 4.65 4.17 3.67 3.31 2.97 2.83 2.62 2.31

III ULS 1/3 1.48 1.70 2.32 3.60 5.94 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41
ULS 2/3 1.79 2.21 2.91 4.12 5.94 5.04 4.26 3.73 3.17 2.73 2.23 2.04 1.76 1.41

SLS L/100 7.48 8.15 9.04 10.37 12.69 7.59 6.70 6.05 5.34 4.81 4.29 4.09 3.75 3.27
L/150 6.26 6.86 7.65 8.83 10.88 6.18 5.42 4.88 4.29 3.87 3.45 3.29 3.03 2.66
L/200 5.49 6.03 6.76 7.84 9.73 5.31 4.65 4.17 3.67 3.31 2.97 2.83 2.62 2.31

Многопро-
летная 
система

I ULS 1/2 0.90 1.00 1.18 3.64 6.56 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/2 1.69 2.09 2.71 3.89 6.56 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/3 2.78 3.42 4.43 6.22 7.95 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40

SLS L/100 7.07 7.68 8.51 9.72 11.86 7.29 6.46 5.85 5.18 4.69 4.19 3.99 3.67 3.20
L/150 5.95 6.49 7.23 8.30 10.20 5.97 5.26 4.75 4.18 3.78 3.38 3.22 2.96 2.59
L/200 5.24 5.74 6.41 7.40 9.14 5.15 4.53 4.08 3.59 3.24 2.90 2.77 2.55 2.24

II ULS 1/2 0.90 1.00 1.18 3.64 6.41 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/2 1.58 1.96 2.56 3.73 6.41 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/3 2.68 3.32 4.33 6.11 7.98 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40

SLS L/100 7.07 7.68 8.51 9.72 11.86 7.29 6.46 5.85 5.18 4.69 4.19 3.99 3.67 3.20
L/150 5.95 6.49 7.23 8.30 10.20 5.97 5.26 4.75 4.18 3.78 3.38 3.22 2.96 2.59
L/200 5.24 5.74 6.41 7.40 9.14 5.15 4.53 4.08 3.59 3.24 2.90 2.77 2.55 2.24

III ULS 1/2 0.90 1.00 1.18 3.47 6.17 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/2 1.39 1.74 2.31 3.47 6.17 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40
ULS 2/3 2.53 3.17 4.18 5.48 8.02 5.47 4.61 4.02 3.28 2.73 2.23 2.04 1.76 1.40

SLS L/100 7.07 7.68 8.51 9.72 11.86 7.29 6.46 5.85 5.18 4.69 4.19 3.99 3.67 3.20
L/150 5.95 6.49 7.23 8.30 10.11 5.97 5.26 4.75 4.18 3.78 3.38 3.22 2.96 2.59
L/200 5.24 5.74 6.36 7.23 8.74 5.15 4.53 4.08 3.59 3.24 2.90 2.77 2.55 2.24
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Таблица 17. Максимально допустимая величина пролета для распределённой(снеговой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2C140/100 PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20°C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 
1, 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
2 или 3

ULS – Предельная несущая способность
ULS 1/0 – Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 1/2 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 1/3 –  Предельная несущая способность; 1 крепеж на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/2 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.2 2.6 3.4

Однопро-
летная 
система

I ULS 1/0 2.02 2.45 3.12 4.31 6.99 6.42 5.41 4.66 3.82 3.17 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/0 4.01 4.87 5.72 6.72 8.55 6.42 5.41 4.66 3.82 3.17 2.55 2.31 1.94 1.49

SLS L/100 6.64 7.20 7.96 9.07 11.03 6.89 6.12 5.55 4.90 4.41 3.91 3.72 3.38 2.90
L/150 5.62 6.13 6.79 7.76 8.63 5.65 4.97 4.47 3.91 3.49 3.08 2.92 2.66 2.28
L/200 4.96 5.40 5.95 6.73 7.11 4.86 4.25 3.79 3.30 2.94 2.60 2.46 2.25 1.94

II ULS 1/0 2.02 2.45 3.12 4.31 6.99 6.42 5.41 4.66 3.82 3.17 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/0 4.01 4.87 5.72 6.72 8.55 6.42 5.41 4.66 3.82 3.17 2.55 2.31 1.94 1.49

SLS L/100 6.64 7.20 7.95 9.04 10.88 6.89 6.12 5.55 4.90 4.41 3.91 3.72 3.38 2.90
L/150 5.57 6.01 6.59 7.43 8.63 5.65 4.97 4.47 3.91 3.49 3.08 2.92 2.66 2.28
L/200 4.80 5.17 5.67 6.38 7.11 4.86 4.25 3.79 3.30 2.94 2.60 2.46 2.25 1.94

III ULS 1/0 2.02 2.45 3.12 4.31 6.99 6.42 5.41 4.66 3.82 3.17 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/0 4.01 4.87 5.72 6.72 8.55 6.42 5.41 4.66 3.82 3.17 2.55 2.31 1.94 1.49

SLS L/100 6.54 7.03 7.67 8.60 10.22 6.89 6.12 5.55 4.90 4.41 3.91 3.72 3.38 2.90
L/150 5.30 5.70 6.19 6.73 7.57 5.65 4.97 4.47 3.91 3.49 3.08 2.92 2.66 2.28
L/200 4.49 4.73 5.02 5.40 5.92 4.86 4.25 3.79 3.30 2.94 2.60 2.46 2.25 1.94

Двухпро-
летная 
система

I ULS 1/2 1.30 1.52 1.82 2.74 4.80 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50
ULS 1/3 1.36 1.52 1.81 2.87 6.71 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50
ULS 2/3 2.18 2.67 3.46 4.95 6.96 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50

SLS L/100 8.55 9.31 10.34 11.86 14.55 8.59 7.57 6.82 5.98 5.37 4.77 4.53 4.14 3.57
L/150 7.15 7.83 8.75 10.11 12.49 6.95 6.08 5.44 4.76 4.26 3.78 3.59 3.29 2.85
L/200 6.26 6.89 7.73 8.98 11.17 5.93 5.18 4.62 4.04 3.62 3.22 3.06 2.81 2.45

II ULS 1/2 1.17 1.33 1.55 2.03 4.16 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50
ULS 1/3 1.36 1.52 1.82 2.86 6.70 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50
ULS 2/3 2.00 2.44 3.18 4.62 6.96 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50

SLS L/100 8.55 9.31 10.34 11.86 14.55 8.59 7.57 6.82 5.98 5.37 4.77 4.53 4.14 3.57
L/150 7.15 7.83 8.75 10.11 12.49 6.95 6.08 5.44 4.76 4.26 3.78 3.59 3.29 2.85
L/200 6.26 6.89 7.73 8.98 11.17 5.93 5.18 4.62 4.04 3.62 3.22 3.06 2.81 2.45

III ULS 1/3 1.36 1.52 1.77 2.87 6.18 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50
ULS 2/3 1.73 2.09 2.71 4.05 6.18 5.43 4.57 3.98 3.37 2.94 2.54 2.30 1.94 1.50

SLS L/100 8.55 9.31 10.34 11.86 14.55 8.59 7.57 6.82 5.98 5.37 4.77 4.53 4.14 3.57
L/150 7.15 7.83 8.75 10.11 12.49 6.95 6.08 5.44 4.76 4.26 3.78 3.59 3.29 2.85
L/200 6.26 6.89 7.73 8.98 11.17 5.93 5.18 4.62 4.04 3.62 3.22 3.06 2.81 2.45

Многопро-
летная 
система

I ULS 1/2 0.81 0.87 0.95 1.06 6.53 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/2 1.65 2.03 2.64 3.81 6.53 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/3 2.73 3.37 4.39 6.19 8.55 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49

SLS L/100 8.07 8.78 9.72 11.12 13.59 8.25 7.31 6.61 5.83 5.25 4.67 4.44 4.06 3.51
L/150 6.79 7.42 8.26 9.50 11.70 6.74 5.92 5.32 4.66 4.18 3.72 3.53 3.23 2.80
L/200 5.98 6.55 7.33 8.47 10.48 5.78 5.06 4.54 3.97 3.56 3.16 3.01 2.75 2.39

II ULS 1/2 0.60 0.65 0.71 0.81 0.98 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/2 1.52 1.88 2.49 3.61 6.33 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/3 2.62 3.26 4.27 6.08 8.57 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49

SLS L/100 8.07 8.78 9.72 11.12 13.59 8.25 7.31 6.61 5.83 5.25 4.67 4.44 4.06 3.51
L/150 6.79 7.42 8.26 9.50 11.70 6.74 5.92 5.32 4.66 4.18 3.72 3.53 3.23 2.80
L/200 5.98 6.55 7.33 8.47 10.48 5.78 5.06 4.54 3.97 3.56 3.16 3.01 2.75 2.39

III ULS 1/2 0.82 0.87 0.95 3.09 6.01 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/2 1.33 1.63 2.14 3.27 6.01 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49
ULS 2/3 2.44 3.07 4.07 5.71 8.60 5.86 4.92 4.27 3.61 3.16 2.55 2.31 1.94 1.49

SLS L/100 8.07 8.78 9.72 11.12 13.59 8.25 7.31 6.61 5.83 5.25 4.67 4.44 4.06 3.51
L/150 6.79 7.42 8.26 9.50 11.70 6.74 5.92 5.32 4.66 4.18 3.72 3.53 3.23 2.80
L/200 5.98 6.55 7.32 8.35 10.15 5.78 5.06 4.54 3.97 3.56 3.16 3.01 2.75 2.39
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Таблица 18. Максимально допустимая величина пролета для распределённой(снеговой) нормативной 
нагрузки [кН/м2] сэндвич-панели Ruukki SP2C210/170 PU/PIR

Толщина внешнего облицовочного листа: 0.50 мм
Толщина внутреннего облицовочного листа: 0.40 мм
Внешняя температура: +55 °C; +65 °C; +80 °C/-20 °C 
(лето/зима)
Внутренняя температура: +20 °C/+20 °C (лето/зима) 
Минимальная ширина крайней опоры: 40 мм
Минимальная ширина промежуточной опоры: 60 мм
Минимальное число крепежей на крайней опоре: 2 или 3 
Минимальное число крепежей на промежуточной опоре: 
3 или 4

ULS – Предельная несущая способность
ULS 2/0 – Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре
ULS 1/0 – Предельная несущая способность; 1 крепежа на крайней опоре
ULS 2/3 –  Предельная несущая способность; 2 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
ULS 1/3 –  Предельная несущая способность; 1 крепежа на крайней опоре / 

3 крепежа на промежуточной опоре
ULS 1/2 –  Предельная несущая способность; 1 крепежа на крайней опоре / 

2 крепежа на промежуточной опоре
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации
SLS – Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации

Статическая 
схема

Цветовая 
группа

Критерий Нормативная нагрузка [кН/м2]
-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.2 2.6 3.4

Однопро-
летная 
система

I ULS 2/0 4.08 4.98 6.39 8.39 10.83 8.32 7.03 6.03 4.88 3.97 3.03 2.67 2.15 1.58
ULS 1/0 2.06 2.50 3.21 4.48 7.46 8.32 7.03 6.03 4.88 3.97 3.03 2.67 2.15 1.58

SLS L/100 7.37 8.30 9.58 11.49 14.94 8.89 7.80 6.98 6.05 5.36 4.67 4.39 3.94 3.30
L/150 5.74 6.56 7.69 9.40 12.07 7.07 6.12 5.40 4.63 4.07 3.53 3.32 2.98 2.52
L/200 4.74 5.46 6.48 8.04 10.05 5.92 5.08 4.46 3.80 3.34 2.90 2.73 2.46 2.10

II ULS 2/0 4.08 4.98 6.39 8.39 10.83 8.32 7.03 6.04 4.88 3.97 3.03 2.67 2.15 1.58
ULS 1/0 2.06 2.50 3.21 4.48 7.46 8.32 7.03 6.03 4.88 3.97 3.03 2.68 2.15 1.58

SLS L/100 7.37 8.30 9.58 11.48 14.95 8.89 7.80 6.98 6.05 5.36 4.67 4.39 3.94 3.30
L/150 5.74 6.56 7.69 9.39 12.07 7.07 6.12 5.41 4.63 4.07 3.53 3.32 2.98 2.52
L/200 4.74 5.46 6.48 8.04 10.05 5.92 5.08 4.46 3.80 3.34 2.90 2.73 2.46 2.10

III ULS 2/0 4.08 4.98 6.39 8.40 10.83 8.32 7.03 6.03 4.88 3.97 3.03 2.67 2.15 1.58
ULS 1/0 2.06 2.50 3.21 4.48 7.46 8.32 7.03 6.03 4.88 3.97 3.03 2.67 2.15 1.58

SLS L/100 7.37 8.31 9.58 11.49 14.94 8.89 7.80 6.98 6.05 5.36 4.67 4.39 3.94 3.30
L/150 5.74 6.56 7.69 9.40 12.07 7.07 6.12 5.40 4.63 4.07 3.53 3.32 2.98 2.52
L/200 4.74 5.46 6.48 8.04 10.05 5.92 5.08 4.46 3.80 3.34 2.90 2.73 2.46 2.10

Двухпро-
летная 
система

I ULS 2/3 2.96 3.59 4.56 6.27 7.96 6.50 5.45 4.72 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58
ULS 1/3 1.66 1.94 2.37 3.21 5.97 6.50 5.46 4.73 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58
ULS 1/2 1.66 1.94 2.37 3.21 5.97 6.50 5.45 4.72 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58

SLS L/100 8.68 9.87 11.55 14.13 18.90 10.63 9.23 8.20 7.08 6.27 5.49 5.18 4.69 3.98
L/150 6.71 7.69 9.09 11.30 15.53 8.31 7.16 6.33 5.45 4.82 4.23 4.00 3.63 3.11
L/200 5.57 6.39 7.59 9.54 13.36 6.93 5.94 5.26 4.52 4.02 3.54 3.36 3.05 2.64

II ULS 2/3 2.96 3.59 4.56 6.27 7.95 6.50 5.46 4.72 3.97 3.44 2.95 2.67 2.15 1.58
ULS 1/3 1.66 1.93 2.37 3.21 5.97 6.50 5.45 4.73 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58
ULS 1/2 1.66 1.94 2.37 3.21 5.97 6.50 5.46 4.73 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58

SLS L/100 8.68 9.87 11.55 14.13 18.90 10.63 9.23 8.20 7.08 6.27 5.49 5.18 4.69 3.98
L/150 6.71 7.69 9.09 11.30 15.53 8.31 7.16 6.33 5.45 4.82 4.23 4.00 3.63 3.11
L/200 5.57 6.39 7.59 9.54 13.36 6.93 5.94 5.26 4.52 4.02 3.54 3.36 3.05 2.64

III ULS 2/3 2.96 3.59 4.56 6.27 7.96 6.50 5.45 4.72 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58
ULS 1/3 1.66 1.94 2.37 3.21 5.97 6.50 5.45 4.73 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58
ULS 1/2 1.66 1.94 2.37 3.21 5.96 6.50 5.45 4.73 3.97 3.43 2.95 2.67 2.15 1.58

SLS L/100 8.68 9.87 11.55 14.13 18.91 10.63 9.23 8.20 7.08 6.27 5.49 5.18 4.69 3.98
L/150 6.71 7.69 9.09 11.30 15.53 8.31 7.16 6.33 5.45 4.82 4.23 4.00 3.63 3.11
L/200 5.57 6.39 7.59 9.54 13.36 6.93 5.94 5.26 4.52 4.02 3.54 3.36 3.05 2.64

Многопро-
летная 
система

I ULS 2/3 3.16 3.86 4.94 6.88 9.78 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.67 2.15 1.58
ULS 1/3 1.36 1.57 1.92 2.72 6.04 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.67 2.15 1.58
ULS 1/2 1.36 1.57 1.92 2.72 6.04 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.67 2.15 1.58

SLS L/100 8.56 9.68 11.25 13.61 17.97 10.40 9.08 8.10 7.02 6.23 5.45 5.14 4.64 3.94
L/150 6.66 7.60 8.94 11.02 14.89 8.21 7.09 6.28 5.40 4.78 4.18 3.96 3.59 3.06
L/200 5.53 6.34 7.51 9.37 12.91 6.86 5.90 5.21 4.48 3.98 3.50 3.31 3.01 2.59

II ULS 2/3 3.17 3.86 4.94 6.89 9.77 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.68 2.15 1.58
ULS 1/3 1.36 1.57 1.92 2.72 6.04 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.67 2.15 1.58
ULS 1/2 1.36 1.57 1.92 2.72 6.05 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.67 2.15 1.58

SLS L/100 8.56 9.68 11.25 13.62 17.97 10.40 9.08 8.10 7.02 6.22 5.45 5.14 4.64 3.94
L/150 6.66 7.60 8.94 11.02 14.89 8.21 7.09 6.28 5.40 4.78 4.18 3.96 3.59 3.07
L/200 5.53 6.34 7.51 9.37 12.91 6.87 5.90 5.21 4.49 3.98 3.50 3.31 3.01 2.59

III ULS 2/3 3.16 3.86 4.94 6.88 9.77 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.68 2.15 1.58
ULS 1/3 1.36 1.57 1.92 2.72 6.05 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.67 2.15 1.58
ULS 1/2 1.36 1.57 1.92 2.72 6.04 6.89 5.76 4.98 4.19 3.64 2.97 2.68 2.15 1.58

SLS L/100 8.56 9.68 11.25 13.62 17.97 10.40 9.08 8.10 7.01 6.22 5.45 5.14 4.64 3.94
L/150 6.66 7.60 8.94 11.02 14.89 8.21 7.09 6.28 5.40 4.78 4.18 3.96 3.59 3.07
L/200 5.53 6.34 7.51 9.37 12.91 6.87 5.90 5.21 4.48 3.98 3.50 3.31 3.01 2.59
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5.3 Описание конструкции сэндвич-панелей
5.3.1 SPA E, SPA I, SPA F, SPA S

Чертеж № Содержание чертежа Дата Дата изм.
SPA01-1E-RU Цоколь, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA01-2E-RU Цоколь, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA01-3E-RU Цоколь, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA01-4E-RU Цоколь, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA01-5E-RU Цоколь, горизонтальный монтаж, начало с разрезанного элемента 19.08.2009
SPA01-6E-RU Цоколь, вертикальный и горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA02-1E-RU Стыковка панелей, горизонтальная установка 19.08.2009
SPA02-2E-RU Стыковка панелей, вертикальный и горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA03-1E-RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA03-2E-RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA03-3E-RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA03-4E-RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA03-5E-RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA03-6E-RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA03-7E-RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж, консольный свес 19.08.2009
SPA04-1E-RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA04-2E-RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA04-3E-RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 19.08.2009

SPA04-4E-RU Консольный свес, фронтальный разрез свеса, вертикальный и 
диагональный монтаж 19.08.2009

SPA04-5E-RU Консольный свес, боковых разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA04-6E-RU Консольный свес, фронтальный  разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA04-7E-RU Консольный свес, боковой разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA04-8E-RU Консольный свес, фронтальный разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA04-9E-RU Карнизы, боковой разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA05-1E-RU Карнизы, фронтальный разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA05-2E-RU Карнизы, боковой разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA05-3E-RU Карнизы, фронтальный разрез карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA06-1E-RU Вентилируемая кровля, вертикальный разрез, горизонтальный  монтаж 19.08.2009
SPA06-2E-RU Оконная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA06-3E-RU Оконная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 19.08.2009

SPA06-4E-RU Оконная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж,
опорная конструкция 19.08.2009

SPA06-5E-RU Навесные карнизы, секция боковых карнизов, горизонтальная монтах 19.08.2009
SPA06-6E-RU Навесные карнизы, секция фронтальных карнизов, горизонтальная монтаж 19.08.2009
SPA06-7E-RU Навесные карнизы, секция боковых карнизов, горизонтальная монтаж 19.08.2009
SPA06-8E-RU Навесные карнизы, секция фронтальных карнизов, горизонтальная монтаж 19.08.2009
SPA06-9E-RU Карнизы, секция боковых карнизов, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA06-10E-RU Карнизы, секция фронтальных карнизов, горизонтальная монтаж 19.08.2009
SPA06-11E-RU Карнизы, секция боковых карнизов, горизонтальная монтаж 19.08.2009
SPA06-12E-RU Карнизы, секция фронтальных карнизов, горизонтальная монтаж 19.08.2009
SPA07-1E-RU Вентилируемая кровля, вертикальное сечение, горизонтальный  монтаж 19.08.2009
SPA08-1E-RU Системное окно, вертикальное сечение, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA08-2E-RU Системное окно, вертикальное сечение, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA08-3E-RU Системное окно, вертикальное сечение, горизонтальный монтаж, на опоре 19.08.2009

Городской сектор Блок Гос./Рег.№ Номер файла

Тип строения Тип чертежа

Наименование строения и адрес Содержание чертежа

Основные детальные чертежи

сэндвич-панелей Ruukki SPA

Внешние стены (54 шт.)

Масштаб

1:Z

Rautaruukki Oyj
Vimpelintki 661
Fl - 62900 ALAJARVI
FINLAND

тел.  +358 2059 127
факс  +358 2059 27700
www. ruukki.com

Дата
19.08.2009

Разработчик Номер
работы

Номер
работы

Номер 
чертежа

Изменения

Разработано
Ruukki

Проверил

Чертеж № Содержание чертежа Дата Дата изм.

SPA08-4E-RU Оконная система, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж,
опорная конструкция 19.08.2009

SPA08-5E-RU Оконная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA08-6E-RU Оконная система, горизонтальный  разрез, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA09-1E-RU Дверная  система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA09-2E-RU Дверная  система, горизонтальный разрез , горизонтальный монтаж 19.08.2009

SPA09-3E-RU Дверная  система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж,
опорная конструкция 19.08.2009

SPA09-4E-RU Дверная  система, горизонтальный разрез, горизонтальная монтаж,
опорная конструкция   19.08.2009

SPA09-5E-RU Дверь, вертикальный  разрез, горизонтальный монтаж 19.08.2009
SPA09-6E-RU Дверь, горизонтальный  разрез, горизонтальный монтаж 19.08.2009

SPA09-7E-RU Подъемная дверь, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная 
конструкция   19.08.2009

SPA09-8E-RU Подъемная дверь, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная 
конструкция   19.08.2009

Городской сектор Блок Гос./Рег.№ Номер файла

Тип строения Тип чертежа

Наименование строения и адрес Содержание чертежа

Основные детальные чертежи

сэндвич-панелей Ruukki SPA

Внешние стены (54 шт.)

Масштаб

1:Z

Rautaruukki Oyj
Vimpelintki 661
Fl - 62900 ALAJARVI
FINLAND

тел.  +358 2059 127
факс  +358 2059 27700
www. ruukki.com

Дата
19.08.2009

Разработчик Номер
работы

Номер
работы

Номер 
чертежа

Изменения

Разработано
Ruukki

Проверил

Содержание чертежа

Детали принадлежностей
сэндвич-панелей SPA

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA00-0E-RU
Масштаб

1:Z
Строение Номер файла

SPA00-0E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ

001. Сэндвич-панель SPA80-260
002. Угловой элемент сэндвич-панели SPA

ПЛАНКИ

100. Стандартные прогоны и начальные планки
101-109. Прогоны и другие планки с крепежами t≥2мм

111-119. Цокольные планки

121-124. Крепежные пластины (для крепления vemo)
125-129. Прогоны

131-159.  Планки вертикального шва,
внутреннего и внешнего угла

161-179. Планки отливов

161-194. Планки дверных и оконных проемов

195-199.  Планки, используемые
в приподнятых кровлях

КРЕПЛЕНИЯ

201. Самосверлящий крепеж, шайба с уплотнением
202. Самосверлящий крепеж, вогнутая шайба
206.  Самосверлящий крепеж / крепежный винт

для кровли

211. Самонарезающий крепеж, шайба с уплотнением
212. Самонарезающий крепеж, вогнутая шайба

221.  Головка с внутренней резьбой + шестигранный болт (для 
крепежей vemo)

231. Крепеж для планок, шайба с уплотнением
232. Крепеж для планок (без шайбы)
234. Винт с головкой-шайбой
241. Крепежный винт, шайба с уплотнением
242. Крепежный винт (без шайбы)

251. Крепежный дюбель, шайба с уплотнением
255. Крепежный дюбель (без шайбы)

261.  Самосверлящий крепежный винт
по дереву, шайба с уплотнением

262. Самосверлящий крепежный винт, по дереву, вогнутая шайба
265. Крепежный винт по дереву, шайба с уплотнением

271. Заклепка

ГЕРМЕТИКИ И ИЗОЛЯЦИЯ

300. Уплотнение цоколя {SPA80-260)
302.  Герметизирующая лента, сталь/

дерево
303. Герметизирующая лента, бетон
305. Бутил-каучуковое уплотнение

310. Минеральная вата
311. Минеральная вата
321. Мастика
322. Мастика, при необходимости
325.  Мастика на выступ,

длина  > 200 мм
326. Мастика, на выступ

331.  Эластичное уплотнение стыка
в канавке (устанавливается
на заводе-изготовителе)

341. Многослойная  фанера

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальное сечение
Вариант 1

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA01-1E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA01-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальное сечение
Вариант 2

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA01-2E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA01-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальное сечение
Вариант 4

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA01-4E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA01-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальное сечение
Начало с вырезанным элементом

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA01-5E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA01-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальное сечение
Вариант 3

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA01-3E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA01-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, вертикальный
и горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA01-6E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA01-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, вертикальный и 
горизонтальный монтаж
Стык между элементами, вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA02-2E-RU
Масштаб

1:2
Строение Номер файла

SPA02-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальное сечение
Пустотелая колонна прямоугольного сечения,
вариант 1

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA03-1E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA03-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Стык между элементами,
вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA02-1E-RU
Масштаб

1:2
Строение Номер файла

SPA02-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальное сечение
I-образный стальной профиль, вариант 2

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA03-2E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA03-2E-EN.dwg

Содержание чертежа
Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальное сечение
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 3

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA03-3E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA03-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальное сечение
Бетонная колонна, вариант 4

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA03-4E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA03-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальное сечение
Колонна из ламинированной древесины, вариант 5

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA03-5E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA03-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальное сечение
Крепеж Vemo, вариант 6

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA03-6E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA03-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальное сечение
Т-образный стальной профиль, поднятые отливы, 
вариант 7

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA03-7E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA03-7E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич-пнель SPA, горизонтальный монтаж. 
Внешний угол, горизонтальное сечение. 
Пустотелая колонна с прямоугольным сечением, 
вариант 1

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-1E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA04-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внешнийугол, горизонтальное сечение
I-образный стальной профиль, вариант 2

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-2E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA04-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальное сечение
Бетонная колонна, вариант 3

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-3E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA04-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-пнель SPA, горизонтальный монтаж. 
Внешний угол, горизонтальное сечение. Колонна 
из ламнированной древесины, вариант 5

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-5E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA04-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальное сечение
Бетонированная колонна, вариант 6

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-6E-RU
Масштаб

1:3
Строение Номер файла

SPA04-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич-пнель SPA, горизонтальный монтаж. 
Внешний угол, горизонтальное сечение. 
Пустотелая колонна с прямоугольным сечением, 
вариант 4

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-4E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA04-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальное сечение
Угловой элемент SPA, вариант 7

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-7E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA04-7E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальное сечение
Угловой элемент SPA, вариант 8

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-8E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA04-8E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальное сечение
Г-образный стальной профиль, поднятые отливы, 
вариант 9

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA04-9E-RU
Масштаб

1:3
Строение Номер файла

SPA04-9E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внутренний угол, горизонтальное сечение
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 1

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA05-1E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA05-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа
Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внутренний угол, горизонтальное сечение
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 2

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA05-2E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA05-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич-панель SPA, горизонтальный монтаж
Внутренний угол, горизонтальное сечение
Г-образный стальной профиль, поднятые отливы, 
вариант 3

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA05-3E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA05-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Поднятые отливы
Боковые отливы, битумный кровельный картон, 
вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-1E-RU
Масштаб

1:3
Строение Номер файла

SPA06-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Поднятые отливы
Оконечные отливы, битумный кровельный картон, 
вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-2E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA06-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа
Сэндвич- панель SPA, вертикальный и 
диагональный монтаж, Поднятые отливы
Боковые отливы, битумный кровельный картон, 
вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-3E-RU
Масштаб

1:7,5
Строение Номер файла

SPA06-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич- панель SPA, вертикальный и 
диагональный монтаж, Поднятые отливы
Оконечные отливы, битумный кровельный картон, 
вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-4E-RU
Масштаб

1:7,5
Строение Номер файла

SPA06-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Боковые отливы, битумный кровельный картон, 
вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-5E-RU
Масштаб

1:7,5
Строение Номер файла

SPA06-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Консольные отливы сечение отлива фронтона, 
профилированный лист настил крыши

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-6E-RU
Масштаб

1:5
Строение Номер файла

SPA06-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

369



5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Консольные отливы. Боковые отливы, битумный 
кровельный картон, вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-7E-RU
Масштаб

1:7,5
Строение Номер файла

SPA06-7E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Консольные отливы, сечение фронтонного отлива, 
битумный кровельный картон

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-8E-RU
Масштаб

1:5
Строение Номер файла

SPA06-8E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Отливы. Боковые отливы, профилированный лист 
кровельный настил

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-9E-RU
Масштаб

1:5
Строение Номер файла

SPA06-9E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Отливы. сечение отлива фронтона, 
профилированный лист настил крыши

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-10E-RU
Масштаб

1:5
Строение Номер файла

SPA06-10E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Отливы
Боковые отливы, битумный кровельный картон

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-11E-RU
Масштаб

1:5
Строение Номер файла

SPA06-11E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Отливы
сечение фронтонного отлива, битумный 
кровельный картон

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA06-12E-RU
Масштаб

1:5
Строение Номер файла

SPA06-12E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Поднятая кровля, вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA07-1E-RU
Масштаб

1:5
Строение Номер файла

SPA07-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Окно системы, вертикальное сечение
Малое окно

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA08-01E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA08-01E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPAn, горизонтальный монтаж
Окно системы, горизонтальное сечение
Малое окно

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA08-02E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA08-02E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Окно системы, вертикальное сечение
Большое окно, опорная конструкция

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA08-03E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA08-03E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Окно системы, горизонтальное сечение
Большое окно, опорная конструкция

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA08-4E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA08-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Окно, вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA08-05E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA08-05E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Окно, горизонтальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA08-06E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA08-06E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Дверь системы, вертикальное сечение. Калитка

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-01E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA09-01E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Дверная система горизонтальное сечение. 
Калитка

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-2E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA09-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Дверная система, вертикальное сечение.
Двойная дверь, несущая конструкция

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-03E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA09-03E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Дверная система, горзинонтальное сечение.
Двойная дверь, несущая конструкция

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-04E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA09-04E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Дверь, вертикальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-05E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA09-05E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Дверь, горизонтальное сечение

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-06E-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA09-06E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Подъемная дверь, вертикальное сечение, 
горизонтальный монтаж, на опоре

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-07E-RU
Масштаб

1:7,5
Строение Номер файла

SPA09-07E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Подъемная дверь, горизонтальное сечение, 
горизонтальный монтаж, на опоре

Дата
19.08.2009

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA09-08E-RU
Масштаб

1:4
Строение Номер файла

SPA09-08E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Чертеж № Содержание чертежа Дата Дата изм.
SPA30-1-RU Стена перегородки, без цоколя 05.03.2008
SPA30-2-RU Стена перегородки, без цоколя 05.03.2008
SPA30-3-RU Стена перегородки / цоколь 05.03.2008
SPA31-1-RU Стена перегородки, конструкция перегородки 05.03.2008
SPA32-1-RU Стык панелей 05.03.2008
SPA32-2-RU Стыковка панелей 05.03.2008
SPA33-1-RU Промежуточная опора панели 05.03.2008
SPA33-2-RU Промежуточная опора панели 05.03.2008
SPA34-1-RU Стена перегородки, конструкция перегородки, горизонтальное сечение 05.03.2008
SPA34-2-RU Стена перегородки, конструкция перегородки, горизонтальное сечение 05.03.2008

SPA35-1-RU Стена перегородки, промежуточный пролет, внешний стык,
вертикальное сечение 05.03.2008

SPA36-1-RU Угол стены перегородки, горизонтальное сечение 05.03.2008
SPA36-2-RU Угол стены перегородки, горизонтальное сечение 05.03.2008
SPA37-1-RU Стена перегородки, бетонная стена, горизонтальное сечение 05.03.2008
SPA37-2-RU Стена перегородки, бетонная стена, горизонтальное сечение 05.03.2008
SPA37-3-RU Стена перегородки, бетонная стена, горизонтальное сечение 05.03.2008
SPA38-1-RU Угол, конструкция перегородки, горизонтальное сечение 05.03.2008
SPA38-2-RU Угол, конструкция перегородки, горизонтальное сечение 05.03.2008

SPA39-1-RU Стена перегородки / допустимое отклонение,
оголовок на промежуточную плиту 05.03.2008

SPA39-2-RU Стена перегородки и потолок, вертикальное сечение 05.03.2008
SPA39-3-RU Стена перегородки и потолок, вертикальное сечение 05.03.2008
SPA39-4-RU Стена перегородки и потолок, вертикальное сечение 05.03.2008
SPA39-5-RU Сопряжение перегородки стены с плитой перекрытия 05.03.2008
SPA39-6-RU Сопряжение перегородки стены с плитой перекрытия 05.03.2008
SPA39-7-RU Стена перегородки, конструкция перегородки 05.03.2008
SPA39-8-RU Стена перегородки, конструкция перегородки 05.03.2008

SPA39-9-RU Конструкция оголовка стены перегородки с промежуточной плитой, 
вертикальное сечение 05.03.2008

SPA39-10-RU Конструкция оголовка стены перегородки, конструкция перегородки 05.03.2008
SPA40-1-RU Планка уплотнительного профиля  / кровля, вертикальное сечение 05.03.2008
SPA40-2-RU Планка уплотнительного профиля  / кровля, вертикальное сечение 05.03.2008

SPA40-3-RU Планка уплотнительного профиля  / кровля, вертикальное сечение 05.03.2008

SPA40-4-RU Планка уплотнительного профиля  / кровля, конструкция перегородки 05.03.2008
SPA41-1- RU Стена перегородки, конструкция перегородки, огнеупорная дверь 05.03.2008

Городской сектор Блок Гос./Рег.№ Номер файла

Тип строения Тип чертежа

Наименование строения и адрес Содержание чертежа

RUUKKI SPA

ДЕТАЛИ

СТЕНЫ ПЕРЕГОРОДКИ

33 ШТ

Масштаб

1:Z

Rautaruukki Oyj
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA

тел.  2059 127
факс  2059 27900
www. ruukki.com

Дата
05.03.2008

Разработчик Номер
работы

Номер
работы

Номер 
чертежа

Изменения

Разработано
Ruukki

Проверил

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ, БЕЗ ЦОКОЛЯ. 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA30-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA30-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ, БЕЗ ЦОКОЛЯ. 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA30-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA30-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ/ЦОКОЛЬ,
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA30-3-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA30-3ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ, КОНСТРУКЦИЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA31-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA31-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ, КОНСТРУКЦИЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA32-1-RU 
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA32-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

СТЫКОВКА  ПАНЕЛЕЙ
RUUKKI SPA

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA32-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA32-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ЭЛЕМЕНТА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA33-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA33-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ЭЛЕМЕНТА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA33-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA33-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ, КОНСТРУКЦИЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA34-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA34-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ, КОНСТРУКЦИЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA34-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA34-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ПРОЛЕТ ВНЕШНИЙ СТЫК, ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA35-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA35-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA
УГОЛ СТЕНЫ ПЕРЕГОРОДКИ,
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA36-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA36-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
УГОЛ СТЕНЫ ПЕРЕГОРОДКИ,
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA36-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA36-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ / БЕТОННАЯ СТЕНА, 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA37-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA37-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ / БЕТОННАЯ СТЕНА, 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA37-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA37-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ / ВНЕШНЯЯ СТЕНА, 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA37-3-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA37-3ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
УГОЛ, КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA38-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA38-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
УГОЛ, КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA38-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA38-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ / ДОПУСТИМОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ, ОГОЛОВОК НА 
ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПЛИТУ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ RUUKKI SPA 
СОПРЯЖЕНИЕ ОГОЛОВКА СТЕНЫ
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТОЙ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ/ПОТОЛОК, 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-3-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-3ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ/ПОТОЛОК, 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-4-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-4ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ RUUKKI SPA 
СОПРЯЖЕНИЕ СТЕНЫ С ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-5-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-5ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

381



5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ RUUKKI SPA 
СОПРЯЖЕНИЕ СТЕНЫ С ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-6-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-6ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ RUUKKI SPA  
КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-7-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-7ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ RUUKKI SPA  
КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-8-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-8ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ RUUKKI SPA 
СОПРЯЖЕНИЕ ОГОЛОВКА СТЕНЫ
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТОЙ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-9-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-9ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

КОНСТРУКЦИЯ ОГОЛОВКА СТЕНЫ 
ПЕРЕГОРОДКИ, КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA39-10-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA39-10ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

ПЛАНКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  / 
КРОВЛЯ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA40-1-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA40-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

ПЛАНКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  / 
КРОВЛЯ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA40-2-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA40-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

ПЛАНКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  / 
КРОВЛЯ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA40-3-RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA40-3ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA ПЛАНКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ / КРОВЛЯ, КОНСТРУКЦИЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA40-4E RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA40-4ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа
RUUKKI SPA
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНА, КОНСТРУКЦИЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ ОГНЕСТОЙКАЯ  ДВЕРЬ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA41-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA41-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Чертеж № Содержание чертежа Дата Дата изм.
SPA50-1 RU Подвесной потолок 05.03.2008
SPA50-2 RU Обустройство потолка, нижний фланец  фермы узкий 05.03.2008
SPA50-3 RU Обустройство потолка нижний фланец  фермы узкий 05.03.2008
SPA50-4 RU Разделительный потолок 05.03.2008
SPA50-5 RU Разделительный потолок, на клееной ламинированной  балке 05.03.2008
SPA51-1 RU Подвесной потолок, потолок/стена 05.03.2008
SPA51-2 RU Подвесной потолок, не несущий, потолок/стена 05.03.2008
SPA52-1 RU Подвесной потолок, стена перегородки / потолок 05.03.2008
SPA53-1 RU Обустройство потолка. Нижний фланец  фермы широкий 05.03.2008
SPA53-2 RU Обустройство подвесного потолка 05.03.2008
SPA53-3 RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 05.03.2008
SPA53-4 RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 05.03.2008
SPA53-5 RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 05.03.2008
SPA54-1 RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 05.03.2008
SPA54-2 RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж, консольный свес 05.03.2008
SPA55-1 RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 05.03.2008
SPA56-1 RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 05.03.2008
SPA56-2 RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 05.03.2008

SPA57-1 RU Консольный свес, фронтальный разрез свеса, вертикальный
и диагональный монтаж 05.03.2008

Городской сектор Блок Гос./Рег.№ Номер файла

Тип строения Тип чертежа

Наименование строения и адрес Содержание чертежа

ДЕТАЛИ

КОНСТРУКЦИЯ ПОТОЛКА

19 шт.

Масштаб

1:Z

Rautaruukki Oyj
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA

тел.  2059 127
факс  2059 27900
www. ruukki.com

Дата
05.03.2008

Разработчик Номер
работы

Номер
работы

Номер 
чертежа

Изменения

Разработано
Ruukki

Проверил

Содержание чертежа

RUUKKI SPA 
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК 

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA50-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA50-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ОБУСТРОЙСТВО ПОТОЛКА
НИЖНИЙ ФЛАНЕЦ ФЕРМЫ УЗКИЙ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA50-2 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA50-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ОБУСТРОЙСТВО ПОТОЛКА
НИЖНИЙ ФЛАНЕЦ ФЕРМЫ УЗКИЙ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA50-3 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA50-3ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОК

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA50-4 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA50-4ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОК,
НА КЛЕЕНОЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ БАЛКЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA50-5 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA50-5ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
ПОТОЛОК/СТЕНА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA51-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA51-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
НЕ НЕСУЩИЙ, ПОТОЛОК/СТЕНА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA51-2 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA51-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

386



5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
СТЕНА ПЕРЕГОРОДКИ / ПОТОЛОК

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA52-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA52-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ОБУСТРОЙСТВО ПОТОЛКА
НИЖНИЙ ФЛАНЕЦ ФЕРМЫ ШИРОКИЙ 

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA53-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA53-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ОБУСТРОЙСТВО
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA53-2 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA53-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ОБУСТРОЙСТВО ПОТОЛКА
НИЖНИЙ ФЛАНЕЦ ФЕРМЫ УЗКИЙ 

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA53-3 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA53-3ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA ОБУСТРОЙСТВО ПОТОЛКА,
ПАНЕЛЬ / ФЕРМА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA53-4 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA53-4ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОК,
НА КЛЕЕНОЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ БАЛКЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA53-5 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA53-5ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA РАДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОК, 
СОПРЯЖЕНИЕ ПОТОЛОК / СТЕНА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA54-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA54-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
НЕ НЕСУЩИЙ, ПОТОЛОК/СТЕНА

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA54-2 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA54-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

RUUKKI SPA РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОК, 
ПОТОЛОК/СТЕНА, НЕ НЕСУЩИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA55-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA54-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОК, 
ПОТОЛОК/СТЕНА, НЕ НЕСУЩИЕ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA55-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA54-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
ПОДВЕСКИ И ПРОЕМЫ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA56-2 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA56-2ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

RUUKKI SPA ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
СТЫКОВКА ПАНЕЛЕЙ

Дата
05.03.2008

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

Разработано
Ruukki

Rev. SPA57-1 RU
Масштаб

1:2,5
Строение Номер файла

SPA57-1ENG.DWG

Авторское право © Корпорация Rautaruukki. Допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5.3.2 SP2D W, SPB W, SP2D WE, SPB WE SPC W

M29/S00
Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей Ruukki с минеральной ватой –
схема расположения монтажных узлов.

M29/S01
Установка панели Ruukki SPB W на фундамент - вариант 1.
Вертикальный монтаж панелей.

M29/S02
Установка панели Ruukki SPB W на фундамент - вариант 1.
Вертикальный монтаж панелей.

M29/S03
Установка панелей Ruukki SPС W.
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич панель Ruukki SPB100W, SPB120W, 
SPB140W

3.  Цокольный ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля

7. Стальная заклепка (шаг -300 мм).

8. Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка
9.  Горизонтальная изоляция согласно 
архитектурному проекту сооружения.

10.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

11.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич панель Ruukki SPB100W, SPB120W, 
SPB140W

3.  Цокольный ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.   Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Стальная заклепка (шаг -300 мм).

8.  8x40 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

9.  Горизонтальная изоляция согласно 
архитектурному проекту сооружения.

10.  Цокольная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

11.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

12.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1.  Стальной ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич панель Ruukki SPB100W, SPB120W, 
SPB140W

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Бутил-каучуковое уплотнение
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M29/S04
Крепление панели Ruukki SPB W с помощью углового стального ригеля.
Вертикальный монтаж панелей.

M29/S05
Парапет из панелей Ruukki SPB W. Вертикальный монтаж панелей.

M29/S06
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SPB W
(вертикальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M29/S07
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SPB W
(горизонтальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

1.  Фундаментная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич панель Ruukki SPB100W, SPB120W, 
SPB140W

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Угловая планка EA1B03 или EA1B04.

5. Угловая планка EA1B05.
6. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
7. Минеральная вата.
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

 

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W, SP6120W, 
SPB140W

3.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

6. Шайба L06.
7. Парапетная планка EA1B06. 
8. Планка, изготовленная по заказу клиента

9. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
10. Минеральная вата.
11. Бутил-каучуковая лента.
12.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

* Для объектов с повышенными требованиями 
по термической изоляции применяется обшивка, 
прерванная на ширине около 30 мм, и в таком случае 
максимальная длина консоли 300 мм.
** в зависимости от нагрузки крепежа

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W, SP6120W, 
SPB140W

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм). 

5.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

6.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SP6120W, SPB140W

2. Окно ПВХ.

3. Планка над проемом EA1B07.
4.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.
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M29/S08
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SPB W на стыке панелей (вертикальное сечение).
Вертикальный монтаж панелей

M29/S10
Соединение панелей Ruukki SPB W по длине – для высоких зданий.
Вертикальный монтаж панелей.

M29/S11
Стык стеновой панели Ruukki SPB W с крышей из профилированного листа.
Вертикальный монтаж панелей.

M29/S09
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SPB W со стальным ригелем (вертикальное сечение).
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SP6120W, SPB140W

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Планка над проемом EA1B33. 
5. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

8. Бутил-каучуковое уплотнение.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SP6120W, SPB140W

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Планка над проемом EA1B33. 
5. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

8. Бутил-каучуковое уплотнение.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SP6120W, SPB140W

2.  Трапецевидный лист, согласно инженерному 
проекту сооружения.

3.  Покрытие кровли согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Капельник, изготовленный по заказу. 
5.  Планка, изготовленная по заказу

(толщина 1 мм).

6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
8. Минеральная вата.
9. Водосточная система по отдельному проекту.
10. Планка, изготовленная по заказу клиента

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SP6120W, SPB140W

3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01. 
7. Планка, изготовленная по заказу клиента

8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.
14.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
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M29/S23
Стык панелей Ruukki SPС W.
Горизонтальный монтаж панелей.

M29/S24
Крепление панели Ruukki SPВ W к стальной колонне, промежуточная опора. Горизонтальный 
монтаж панелей.

M29/S21
Установка панели Ruukki SPB W на фундамент - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

M29/S22
Установка панели Ruukki SPB W на фундамент - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W, SPB120W, 
SPB140W

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Бутил-каучуковое уплотнение.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3. Нащельник EA1B16. 
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг - 500 мм)

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3.  Цокольный ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Капельник, изготовленный по заказу.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Стальная заклепка (шаг - 300 мм).

8.  Горизонтальная изоляция согласно 
архитектурному проекту сооружения.

9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка (толщина 8 мм).

10.  Деревянный брус (G-22)x30,
где G – толщина панели.

11.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

12.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка 20х30

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3.  Цокольный ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Капельник, изготовленный по заказу.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Стальная заклепка (шаг -300 мм). 
8.  Горизонтальная изоляция согласно 
архитектурному проекту сооружения.

9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка (толщина 8 мм).

10.  Деревянный брус (G-22)x30,
где G – толщина панели.

11.  8x40 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

12. Цокольная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.
13.  4x20 полиуретановая

самоклеющаяся прокладка.
14.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка 20х30
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M29/S26
Крепление панелей Ruukki SPB W к стальной колонне - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

M29/S28
Крепление панелей Ruukki SPB W к угловой стальной колонне - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3. Нащельник EA1B16.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг - 500 мм)
6. Минеральная вата.
7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3. Угловая планка EA1B28.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг - 500 мм)
6. Минеральная вата.
7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

M29/S29
Крепление панели Ruukki SPВ W к железобетонной колонне.
Горизонтальный монтаж панелей.

M29/S30
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SPB W
со стальным ригелем вертикальный разрез).
Горизонтальный монтаж панелей.

1. Железобетонная колонна.
2.   Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,

SPB120W, SPB140W
3. Нащельник EA1B16.
4. Минеральная вата насыпью. 
5. Крепеж для бетона с шайбой ø 19.

6. Крепеж L03 (шаг - 500 мм).
7. 4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
8. Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPB100W,
SP6120W, SPB140W

3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01. 

7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.
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M29/S31
Крепление окна ПВХ и панели Ruukki SPB W к стальному ригелю (горизонтальный разрез).
Горизонтальный монтаж панелей.

M29/S32
Крепление панели Ruukki SPB W к стальной колонне - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).

6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Полиуретановая монтажная пена.
9. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
10. Крепежный винт для листового металла.
11. Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3. Нащельник EA1B40 (макс. длина 300 мм).
4.  Монтажная планка ЕА1В41 (L = 100 мм,  
расстановка с интервалом около 300 мм).

5.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

6. Крепеж L03.

7. Минеральная вата.
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

9.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

10.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

M29/S33
Крепление панелей Ruukki SPB W к угловой стальной колонне - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M29/S41
Перегородка из панелей Ruukki SPB W. Вертикальный монтаж панелей.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич панель Ruukki SPB100W,
SPB120W, SPB140W

3.   Угловая планка EA1B42 (макс. длина 300 мм).
4. Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля. 
6. Крепеж L03.
7. Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
8. Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.
9. 4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
10. 4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Крепежный уголок.
3. Минеральная вата.
4. Бутил-каучуковое уплотнение.
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M35/S01
Установка панели Ruukki SP2D W на фундамент - вариант 1.
Вертикальный монтаж панелей.

M35/S03
Стык панелей Ruukki SP2D W. Вертикальный монтаж панелей.

M35/S04
Крепление панелей Ruukki SP2D W к угловой стальной колонне.
Вертикальный монтаж панелей.

M35/S02
Установка панели Ruukki SP2D W на фундамент - вариант 2.
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Фундаментная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Цокольный ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Крепеж L15.

8. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
9.  Горизонтальная изоляция согласно 
архитектурному проекту сооружения.

10.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка

11.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

12.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Фундаментная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L15.
5. Бутил-каучуковое уплотнение.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Угловая планка EA1B28.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг -500 мм).
6. Минеральная вата.
7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка

1.  Фундаментная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Цокольный ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Крепеж L15.
8. Стальная заклепка (шаг -300 мм).

9.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

10.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

11.  Цокольная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

12.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

13. 4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
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M35/S07
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2D W
(горизонтальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M35/S08
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2D W
(вертикальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M35/S04
Соединение панели Ruukki SP2D W с кровельной панелью.
Вертикальный монтаж панелей.

M35/S06
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2D W
(вертикальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

1. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W
2. Окно ПВХ.
3. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).

4.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

1. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W
2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Планка над проемом EA1B33.
5. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм). 

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7. Бутил-каучуковое уплотнение.
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

1.  Стальные элементы согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D100W,
SP2D120W, SPB140W

3.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L15.
6.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка

7. Шайба L06.
8. Парапетная планка EA1B06.

9.  Планка, изготовленная по заказу клиента
10. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм)
11. Минеральная вата.
12. Бутил-каучуковая лента.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью в стыке панели.

* В случае объектов с повышенными 
требованиями по термической изоляции 
применяется обшивка, прерванная на ширине 
около 30 мм, и в таком случае максимальная 
длина консоли 300 мм.
** в зависимости от нагрузки крепежа

1. Сэндвич-панель Ruukki SP2D100W, SP2D120W
2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм). 

5.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

6.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.
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M35/S09
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2D W
со стальным ригелем (вертикальное сечение).
Вертикальный монтаж панелей.

M35/S11
Стык стеновой панели Ruukki SP2D W
с кровлей из профилированного листа.
Вертикальный монтаж панелей.

M35/S21
Установка панели Ruukki SP2D W на фундамент - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S10
Соединение панелей Ruukki SP2D W по длине – высокие здания.
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Стальной ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D100W, SP2D120W, 
SPB140W

3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01. 
8. Планка, изготовленная по заказу клиента

9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.
14.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.

1. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
2.  Трапецевидный лист, согласно инженерному 
проекту сооружения.

3.  Покрытие кровли согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Планка, изготовленная по заказу клиента 
5.  Планка, изготовленная по заказу

(толщина 1 мм).

6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
8. Минеральная вата.
9. Водосточная система по отдельному проекту.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L15.

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

7.  Цокольная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

8.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

9. Бутил-каучуковое уплотнение

1.  Стальной ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SP2D100W, SP2D120W.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4.  Крепеж L15.
5. Капельник, изготовленный по заказу.

6. Минеральная вата.
7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.
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M35/S24
Крепление панели Ruukki SP2D W к стальной колонне, промежуточная опора.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S25
Крепление панелей Ruukki SP2D W к стальной колонне - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S22
Установка панели Ruukki SP2D W на фундамент - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S23
Стык панелей Ruukki SP2D W.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L15.

1.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L15.
5. Стальная заклепка (шаг -300 мм). 

6. Минеральная вата.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

9.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L15.

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

7.  Цокольная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

8.  8x40 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

9. Бутил-каучуковое уплотнение.

1.  Стальные колонны, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L15.
5. Бутил-каучуковое уплотнение.
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M35/S26
Крепление панели Ruukki SP2D W к стальной колонне - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S28
Крепление панелей Ruukki SP2D W
к стальной колонне, угловой стык - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S27
Крепление панелей Ruukki SP2D W к стальной колонне, угловой стык - вариант 1. 
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S29
Крепление панели Ruukki SP2D W к железобетонной колонне.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L03 (шаг - 500 мм) 
5. Минеральная вата.
6. Нащельник EA1B16.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Угловая планка EA1B28.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг - 500 мм)
6. Минеральная вата.
7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L15.
5. Стальная заклепка (шаг -300 мм).

6. Минеральная вата.
7. Угловая планка EA1B03 или EA1B04.
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

9.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1. Железобетонная колонна.
2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Нащельник EA1B18.
4. Минеральная вата .
5. Крепеж для бетона с шайбой ø 19. 
6. Крепеж L03 (шаг - 500 мм).

7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.
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M35/S30
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2D W
со стальным ригелем (вертикальный разрез).
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S31
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2D W
со стальным ригелем (горизонтальный разрез).
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S32
Крепление панелей Ruukki SP2D W
к стальной колонне, крайняя опора - вариант 3.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S33
Крепление панелей Ruukki SP2D W
к стальной колонне, угловой стык - вариант 3.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальной ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SP2D100W, SP2D120W.
3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента

8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

1.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SP2D100W, SP2D120W.
3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Планка, изготовленная по заказу клиента 

8. Полиуретановая монтажная пена.
9. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
10. Крепежный винт для листового металла.
11.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.
12. Крепеж L15.

1.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Нащельник EA1B40 (макс. длина 300 мм).
4.  Монтажная планка ЕА1В41 (L = 100 мм, 
расстановка с интервалом около 300 мм)

5.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

6. Крепеж L03.
7. Минеральная вата.
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

9.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

10.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Угловая планка EA1B42.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03.
6. Минеральная вата.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

9.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
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M07/S01
Крепление панелей Ruukki SPC W к стальному прогону. 

M07/S03
Стык панели Ruukki SPС W и стеновой панели.

M07/S04
Стык панели Ruukki SPС W и стеновой панели - отливы. Вариант 1.

M07/S02
Крепление панелей Ruukki SPC W к коньку. 

А. Разрез, параллельный прогону – через стык 
панелей. В. Разрез, перпендикулярный прогону.
С. Разрез, параллельный прогону – крепление.

1.  Стальной прогон согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W.

3.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона или L02 
для холодногнутого прогона.

4.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

5. Крепеж L03 (шаг - 430 мм).
6. Шайба L06.
7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

* в зависимости от нагрузки крепежа

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3. Нащельник EA1B31.
4. Нащельник EA1B30.
5. Приконьковая планка EA1B13.
6. Коньковая планка EA1B12.
7.  Водонепроницаемая заклепка или крепеж L03 

(шаг -300 мм).
8. Минеральная вата.
9.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

10.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

11. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
12.  Нащельник ЕА1В38 (альтернатива для 

выполнения со стыковой отделкой ЕА1В31).
13.  Нащельник ЕА1В39 (альтернатива для 

выполнения со стыковой отделкой ЕА1В30).
14.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

* В случае объектов с повышенными 
требованиями по термической изоляции 
применяется обшивка, прерванная на ширине 
около 30 мм, и в таком случае максимальная 
длина консоли 300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3.  Водосточный желоб ПВХ + водосточный крюк + 
соединительные элементы.

4. Кровельная сливная планка ЕА1В11.
5. Монтажная планка EA1B20.
6. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
7. Нащельник EA1B30.
8. Нащельник EA1B31.
9. Крепеж L03.
10. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
11. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
12. Минеральная вата.
13.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
14.  Нащельник ЕА1В38 (альтернатива для 

выполнения со стыковой отделкой ЕА1В31).

15. Нащельник ЕА1В39 (альтернатива для 
выполнения со стыковой отделкой ЕА1В30).

Примечание:
перед креплением монтажной планки EA1B20 
и кровельной сливной планки EA1B11, следует 
уложить полиуретановую прокладку под 
облицовку внешней панели.

* В случае объектов с повышенными 
требованиями по термической изоляции 
применяется обшивка, прерванная на ширине 
около 30 мм, и в таком случае максимальная 
длина консоли 300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W.

2.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

3. Коньковая планка EA1B09
4. Подконьковая планка EA1B10.
5. Приконьковая планка EA1B13.
6.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

8. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
9. Минеральная вата.
10.  Стальной прогон согласно инженерному 

проекту сооружения.
11. Крепеж L03 или водонепроницаемая заклепка.
12.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.
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M07/S07
Соединение панелей Ruukki SPС W по длине.

M07/S08
Стык панели Ruukki SPС W и стеновой панели, высокие здания.

M07/S05
Стык панели Ruukki SPС W и стеновой панели - отливы. Вариант 2.

M07/S06
Отделка торца кровли из панелей Ruukki SPC W.

1.  Стальной прогон согласно инженерному 
проекту сооружения (рекомендуемая ширина 
опоры более 100 мм).

2.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W

3.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W с надрезанной внутренней 
обшивкой и сердцевиной.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона - по 
3 крепежа на панель (на гребнях дополнительно 
шайба L06)

5. Крепеж L03.
6.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

7. Бутил-каучуковая лента.
8. Минеральная вата.

1.  Стальной ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Стальной прогон согласно инженерному 
проекту сооружения.

3. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
4.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 

SPC190/150W.
5. Приконьковая планка EA1B13 на коньке
6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Стыковая планка EA1B31. 
9.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

10. Крепеж L03.
11. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
12. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
13.  Полиэтиленовая уплотнительная

прокладка U01.
14.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
15. Минеральная вата.
16.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3. Крепеж L03.
4. Кровельная сливная планка ЕА1В24.
5. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
6. Нащельник EA1B30.
7. Нащельник EA1B31.
8.  Стальной желоб + водосточный крюк + 
соединительные элементы.

9. Минеральная вата.
10. Стальная заклепка (шаг -300 мм). 
11. Нащельник ЕА1В38 (альтернатива для 
выполнения со стыковой отделкой ЕА1В31).

12.  Нащельник ЕА1В39 (альтернатива для 
выполнения со стыковой отделкой ЕА1В30).

13.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

* В случае объектов с повышенными 
требованиями по термической изоляции 
применяется обшивка, прерванная на ширине 
около 30 мм, и в таком случае максимальная 
длина консоли 300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3. Торцовая замыкающая планка ЕА1В14.
4. Угловая планка EA1B05.
5. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
6. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
7. Минеральная вата. 
8. Бутил-каучуковая лента.

9.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

* В случае объектов с повышенными 
требованиями по термической изоляции 
применяется обшивка, прерванная на ширине 
около 30 мм, и в таком случае максимальная 
длина консоли 300 мм.
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M07/S09
Соединение панели Ruukki SPC W
со стеновой панелью существующего здания.

M04/S21
Крепление основания проходов к панелям
Ruukki SP2C PU, Ruukki SPC S или
Ruukki SPC W – макс. диаметр 250 мм.

M04/S22
Крепление основания проходов PD.

M07/S10
Стык панели Ruukki SPС W
и стеновой панели - отливы. Вариант 3.

1. Стеновая сэндвич-панель Ruukki SPB W.
2.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 

SPC190/150W.
3. Приконьковая планка EA1B13 на коньке
4. Планка над проемом EA1B31.
5. Нащельник EA1B31.
6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

9. Крепеж L03.
10. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
11. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
12. Бутил-каучуковая лента.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.
14. Минеральная вата.
15. Бутил-каучуковое уплотнение.

1. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W.
2.  Основание прохода кровельного вентилятора 

(монтируется инвестором самостоятельно).
2. Кровельная планка EA1B19 под коньком кровли.
4. Приконьковая планка EA1B13. 
5. Крепеж L03.

6.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка. (по периметру основания)

8. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).

1.  Прогон согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Опорная конструкция согласно инженерному 
проекту сооружения.

3. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W.
4. Основание прохода PD.
5. Шайба L06.

6.  Самосверлящий крепежный элемент 
(для отдельных типов панелей, согласно 
действующих технических каталогов).

7. Крепеж L03.
8. Крепеж типа Fab-lock.
9. Крепеж L07.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SPC140/100W, 
SPC190/150W.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3.  Водосточный желоб ПВХ + водосточный крюк + 
соединительные элементы.

4. Кровельная сливная планка ЕА1В11.
5. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
6. Нащельник EA1B30.
7. Нащельник EA1B31.
8.  Карнизная планка для водосточного
желоба ЕА1В37.

9. Крепеж L03 (шаг - 300 мм).
10. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 200 мм).
11. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
12. Минеральная вата.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

14.  Нащельник ЕА1В38 (альтернатива для 
выполнения со стыковой отделкой ЕА1В31).

15.  Нащельник ЕА1В39 (альтернатива для 
выполнения со стыковой отделкой ЕА1В30).

Примечание:
перед креплением монтажной планки EA1B37 
и кровельной сливной планки EA1B11, следует 
уложить полиуретановую прокладку
под верхнюю обшивку панели.
* В случае объектов с повышенными 
требованиями относительно термической 
изоляции, применяется обшивка прерванная
на ширине около 30 мм, и в таком случае 
максимальная длина консоли 300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%

404



5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

M04/S25
Крепление основания проходов PD.

M04/S26
Крепление основания проходов PD.

M04/S23
Крепление основания проходов PD.

M04/S24
Крепление основания проходов PD.

1.  Опорная конструкция, согласно инженерному 
проекту здания.

2. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W
3. Основание прохода PD.
4. Крепеж типа Fab-lock. 

5. Шайба L06.
6. Бутил-каучуковая лента.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).

1.  Опорная конструкция, согласно инженерному 
проекту здания.

2. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W
3. Основание прохода PD.
4. Крепеж типа Fab-lock. 

5. Шайба L06.
6. Бутил-каучуковая лента.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).

1.  Прогон, согласно инженерному
проекту здания.

2.  Дополнительная опорная конструкция 
согласно инженерному проекту сооружения.

3. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W.
4. Основание прохода PD.
5.   Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

6. Шайба L06.
7. Крепеж L03.
8. Бутил каучуковая лента.
9. Планка, изготовленная по заказу клиента
10. Стальная заклепка (шаг -300 мм).

1.  Прогон, согласно инженерному
проекту здания.

2.  Дополнительная опорная конструкция 
согласно инженерному проекту сооружения.

3.  Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W с 
надрезанной внутренней обшивкой.

4. Основание прохода PD.
5. Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

6. Шайба L06.
7. Крепеж L07.
8. Бутил-каучуковая лента.
9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

9. Планка, изготовленная по заказу клиента
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M04/S27
Соединение внутреннего водостока RwS
с кровлей из панелей Ruukki SP2C PU,
Ruukki SP2C S или Ruukki SP2C W.

M04/S29
Соединение водосточных желобов по длине.

M04/S30
Крепление водоотлива крыши.

M04/S28
Соединение внутреннего водостока RwА
с кровлей и стеновой панелью Ruukki.

1.  Прогон, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W (с надрезом)
3. Внутренний водосток тип RwS (45, 60, 80).
4.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

5. Планка, изготовленная по заказу клиента
6. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).
7. Бутил-каучуковая лента.

1. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W.
2.  Сегмент внутреннего водосточного желоба
тип RwS (45, 60, 80).

3. Планка, изготовленная по заказу клиента
4. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм). 
5. Бутил-каучуковая лента.

6.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

7. Бутил-каучуковое уплотнение.
8.  Ламинированная уплотняющая лента

Terostat-Alu-Fixband 150x1,5.

1. Внутренний водосточный желоб.
2.  Вертикальная кровельная воронка с 
уплотнением и решеткой для задержки листьев.

3. Планка, изготовленная по заказу клиента
4. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
5. Полиуретановая монтажная пена.

1. Прогон, согласно инженерному проекту здания.
2.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту здания.

3. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W (с надрезом)
4. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
5. Внутренний водосток тип RwS (45, 60, 80).
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Планка, изготовленная по заказу клиента
10. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).
11. Бутил-каучуковая лента.
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M04/S33
Соединение панели Ruukki SP2C PU,
SPC S или SPC W с кирпичной стеной – вариант 1.

M04/S34
Соединение панели Ruukki SP2C PU, SPC S
или SPC W с кирпичной стеной – вариант 2.

M04/S31
Соединение панели Ruukki SP2C PU, SP2C S
или SP2C W с кирпичной стеной – свес.

M04/S32
Соединение панели Ruukki SP2C PU, SP2C S
или SP2C W с противопожарной стеной.

1. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W.
2. Кирпичная стена.
3.  Прогоны, согласно архитектурного проекта 
здания.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона или 
крепеж L02 для холодногнутого прогона.

5. Стыковая планка EA1B31.
6. Приконьковая планка EA1B13.
7. Кровельная сливная планка ЕА1В22.
8. Планка, изготовленная по заказу клиента 
9. Крепеж L03 (каждый выступ)

10.  Односторонняя заклепка Al/Fe или стальная 
заклепка для панели Ruukki SPC W
(шаг -300 мм).

11. Распорный болт.
12. Бутил-каучуковое уплотнение.
13.   Полиэтиленовая уплотнительная

прокладка U01.
14.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка, монтажная пена ил минеральная 
вата (для панелей SPC W).

15.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W.
2. Кирпичная стена.
3.  Стальные прогоны, согласно архитектурного 
проекта здания.

4. Приконьковая планка EA1B13.
5. Планка, изготовленная по заказу клиента
6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Стыковая планка EA1B31.
8.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

9. Крепеж L03.

10.  Односторонняя заклепка Al/Fe или стальная 
заклепка для панели Ruukki SPC W 
(шаг -300 мм).

11. Распорный болт.
12.  Полиэтиленовая уплотнительная

прокладка U01.
13.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
14. Бутил-каучуковое уплотнение.
15.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка, монтажная пена ил минеральная 
вата (для панелей SPC W).

1. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W. 
2.  Кирпичная стена, согласно архитектурному 
проекту здания.

3.  Железобетонный пояс, согласно 
архитектурному проекту здания.

4.  Водосточный желоб ПВХ + водосточный крюк + 
соединительные элементы.

5. Кровельная сливная планка ЕА1В11.
6. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
7. Монтажная планка EA1B20.
8. Нащельник EA1B30.
9. Нащельник EA1B31.
10. Крепеж L03.
11. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм). 
12. Стальная заклепка (шаг -300 мм).

13. Распорный болт.
14.  10x85 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
15. Бутил-каучуковое уплотнение.

 Примечание:
перед креплением монтажной планки 
EA1B20 и кровельной сливной планки 
EA1B11, следует надрезать полиуретан 
(пенополистирол, минеральную вату) под 
верхней обшивкой панели.
* Для объектов с повышенными 
требованиями термиоизоляции,
зазор ~ 30 мм, для этого случая 
максимальная длина опоры 300 мм.

1. Ruukki SPC PU, SPC S или SPC W.
2. Кирпичная стена.
3. Угловая планка EA1B05.
4. Планка, изготовленная по заказу клиента
5.  Заказная планка, согласно архитектурному 
проект уздания.

6. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).

7. Стальная заклепка (шаг -300 мм).
8. Распорный болт.
9. Бутил-каучуковая лента.
10. Минеральная вата.
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5.3.3 SPF PU/PIR, SP2D PU/PIR, SP2B PU/PIR, SP2C PU/PIR

M27/S00
Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей Ruukki
с утеплителем из полиуретана - схема расположения монтажных узлов.

M27/S01
Установка панели Ruukki SP2B PU на фундамент - вариант 1.
Вертикальный монтаж панелей.

M27/S02
Установка панели Ruukki SP2B PU на фундамент - вариант 2.
Вертикальный монтаж панелей.

M27/S03
Стык панелей Ruukki SP2B PU
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
здания.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

3.  Цокольный ригель согласно, инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02. 
6.  Крепеж L01 для горячекатанного ригеля или L02 
для холодногнутого ригеля.

7. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
8.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка

9.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту здания.

10.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

11.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

3.  Цокольный ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатанного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).

8.  8x40 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

9.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

10.  Уголок, согласно инженерного проекта 
сооружения.

11.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

12.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1.  Стальной ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU, SP2B80PU, 
SP2B100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.
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M27/S06
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2B PU
(вертикальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M27/S07
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2B PU
(горизонтальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M27/S04
Крепление панели Ruukki SP2B PU
с помощью углового стального ригеля.
Вертикальный монтаж панелей.

M27/S05
Парапет из панелей Ruukki SP2B PU.
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU, SP2B80PU, 
SP2B100PU

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07. 
4. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).

5. Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.
6. Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

2. Окно ПВХ.
3. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).

4. Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU, SP2B80PU, 
SP2B100PU

3.   Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Угловая планка EA1B03 или EA1B04.

5. Угловая планка EA1B05.
6. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
7. Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

1.  Стальные элементы, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU, SP2B80PU, 
SP2B100PU

3.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Парапетная планка EA1B06. 

6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм)
8.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

9. Бутил-каучуковая лента.

* Для объектов с повышенными требованиями 
термиоизоляции, зазор ~ 30 мм, для этого 
случая максимальная длина опоры 300 мм.
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M27/S08
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2B PU
(вертикальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M27/S10
Соединение панелей Ruukki SP2B PU по длине – высокие здания.
Вертикальный монтаж панелей.

M27/S11
Стык панелей Ruukki SP2B PU
с кровлей из профилированного листа. Вертикальный монтаж панелей.

M27/S09
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2B PU
со стальным ригелем (вертикальный разрез). Вертикальный монтаж панелей.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Планка над проемом EA1B33. 

5. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

1.  Стальные элементы, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Планка, изготовленная по заказу клиента

5.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

6.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU, SP2B80PU, 
SP2B100PU

2.  Трапецевидный дист, согласно архитектурному 
проекту сооружения.

3.  Покрытие кровли, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Планка, изготовленная по заказу клиента 
5.  Планка, изготовленная по заказу

(толщина 1 мм).

6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Стальная заклепка (шаг - 300 мм).
8.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

9. Водосточная система по отдельному проекту.
10. Планка, изготовленная по заказу клиента.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Планка над проемом EA1B33. 

5. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.
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M27/S23
Стык панелей Ruukki SP2B PU
Горизонтальный монтаж панелей.

M29/S24
Крепление панели Ruukki SP2B PU
к стальной колонне, промежуточная опора.
Горизонтальный монтаж панелей.

M27/S09
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2B PU
со стальным ригелем (вертикальный разрез). Вертикальный монтаж панелей.

M27/S22
Стыковка панелей Ruukki SP2B PU с фундаментом - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

3.   Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU

3. Нащельник EA1B16.
4. Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.
5. Крепеж L03 (шаг - 500 мм)

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU,
SP2B80PU, SP2B100PU

3.  Цокольный ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Капельник, изготовленный по заказу.
5. Цокольная планка EA1B02. 
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
8.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка (толщина 8 мм).

10.  Деревянный брус (G-22)x30, где G –
толщина панели.

11.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2B60PU, SP2B80PU, 
SP2B100PU

3.  Цокольный ригель согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Капельник, изготовленный по заказу.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
8.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка (толщина 8 мм).

10.  Деревянный брус (G-22)x30, где G –
толщина панели.

11.  8x40 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

12.  Цокольная балка, согласно инженерному 
проекту сооружения.

13.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
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M27/S26
Крепление панелей Ruukki SP2B PU к стальной колонне - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

M27/S29 
Крепление панели Ruukki SP2B PU к железобетонной колонне.
Горизонтальный монтаж панелей.

M27/S30
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2B PU
со стальным ригелем (вертикальный разрез).
Горизонтальный монтаж панелей.

M27/S28
Крепление панелей Ruukki SP2B PU к стальной колонне, угловой стык - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU

3. Стыковая планка EA1B16.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодно холодногнутого 
катанного ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг - 500 мм)
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1. Железобетонная колонна.
2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 

SP2B80PU, SP2B100PU
3. Нащельник EA1B16.
4.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

5. Крепеж для бетона с шайбой ø 19.
6. Крепеж L03 (шаг - 500 мм).

7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

8.   Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU

3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01. 
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Планка, изготовленная по заказу клиента

9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU

3. Угловая планка EA1B28.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг -  500 мм)

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.
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M27/S33
Крепление панелей Ruukki SP2B PU
к стальной колонне, угловой стык - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M27/S41
Перегородка из панелей Ruukki SP2B PU.
Вертикальный монтаж панелей.

M27/S31
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2B PU
со стальным ригелем (горизонтальный разрез).
Горизонтальный монтаж панелей.

M27/S32
Крепление панелей Ruukki SP2B PU
к стальной колонне - вариант 2. Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU

3. Угловая планка EA1B42 (макс. длина 300 мм).
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03.

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1. Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU
2. Крепежный уголок.
3. Минеральная вата.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU

3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).

6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Полиуретановая монтажная пена.
9. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
10. Крепежный винт для листового металла.
11.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2B60PU, 
SP2B80PU, SP2B100PU

3. Стыковая планка EA1B40 (макс. длина 300 мм).
4.  Монтажная планка ЕА1В41 (L = 100 мм, шаг 
около 300 мм).

5. Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля. 

6. Крепеж L03.
7.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

9.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
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M30/S01
Установка панели Ruukki SP2B PU на фундамент - вариант 1.
Вертикальный монтаж панелей.

M30/S03
Стык панелей Ruukki SP2D PU.
Вертикальный монтаж панелей.

M30/S04
Крепление панелей Ruukki SP2D PU к стальной колонне, угловой стык.
Вертикальный монтаж панелей.

M30/S02
Установка панели Ruukki SP2D PU на фундамент - вариант 2.
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2D60PU, 
SP2D80PU, SP2D100PU

3.  Цокольный ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Крепеж L16 C/N.

8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
9.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

10.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка

11.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

12.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2D60PU, 
SP2D80PU, SP2D100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L16.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2D60PU, 
SP2D80PU, SP2D100PU

3. Угловая планка EA1B28. 
4.  Крепеж L01 для горячекатанного ригеля
или крепеж L02 для холоднокатанного ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг -500 мм).
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki Ruukki SP2D60PU, 
SP2D80PU, SP2D100PU

3.  Цокольный ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Цокольная планка EA1B01.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Крепеж L16 C/N.

8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
9.  8x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

10.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

11.  Уголок, согласно инженерному проекту 
сооружения.

12.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

13.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

414



5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

M30/S07
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2В PU
(горизонтальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M30/S08
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2В PU
(вертикальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

M30/S05
Парапет из панелей Ruukki SP2D PU.
Вертикальный монтаж панелей.

M30/S06
Соединение окна ПВХ с панелью Ruukki SP2В PU
(вертикальное сечение). Вертикальный монтаж панелей.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

2. Окно ПВХ.

3. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
4.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

1. С эндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Планка над проемом EA1B33.

5. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7. Г ерметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.

1.  Стальные элементы, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L16 C/N.
6. Парапетная планка EA1B06.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента

8. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм)
9. Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.
10. Бутил-каучуковая лента.

* Для объектов с повышенными требованиями 
к термоизоляции, допускается зазор 30 мм, 
для данного случая максимальная длина опоры 
300 мм.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

2. Окно ПВХ.
3. Планка над проемом EA1B07.
4. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм). 

5.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

6.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью.
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M30/S09
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SP2D PU
со стальным ригелем (вертикальное сечение).
Вертикальный монтаж панелей

M30/S11
Стык стеновой панели Ruukki SP2D PU
с кровлей из профилированного листа.
Вертикальный монтаж панелей.

M30/S21
Соединение панели Ruukki SP2D PU и фундаментной балки - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

M30/S10
Соединение панелей Ruukki SP2D PU по длине – высокие объекты.
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента

8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

2.  Трапециевидный кровельный лист, согласно 
инженерному проекту сооружения.

3.  Покрытие кровли, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4. Планка, изготовленная по заказу клиента 

5.  Планка, изготовленная по заказу
(толщина 1 мм).

6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Стальная заклепка (шаг - 300 мм).
8.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

9. Водосточная система по отдельному проекту.

1.  Фундаментная балка согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Стальная колонна согласно инженерному 
проекту сооружения.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L16 или L16 C/N.
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

7.  Цоколь, согласно инженерному проекту 
сооружения.

8.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L16 C/N. 
5. Капельник, изготовленный по заказу.
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
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M30/S24
Крепление панелей Ruukki SP2D PU
к стальной колонне, промежуточная опора.
Горизонтальный монтаж панелей.

M30/S25
Крепление панелей Ruukki SP2D W
к стальной колонне, крайняя опора - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

M30/S22
Установка панели Ruukki SP2D PU на фундамент - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M35/S23
Крепление панелей Ruukki SP2D PU.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L16 или L16 C/N.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L16.

5. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L16 или L16 C/N.
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

7.  Цокольная балка, согласно инженерному 
проекту сооружения.

8.  10x45 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L16 или L16 C/N.
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M30/S26
Крепление панелей Ruukki SP2D PU к стальной колонне - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M30/S28
Крепление панелей Ruukki SP2D PU к стальной колонне, угловой стык - вариант 2. 
Горизонтальный монтаж панелей.

M30/S29
Крепление панели Ruukki SP2D W к железобетонной колонне.
Горизонтальный монтаж панелей.

M30/S27
Крепление панелей Ruukki SP2D PU к стальной колонне, угловой стык - вариант 1. 
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L03 (шаг - 500 мм).
5.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

6. Стыковая планка EA1B16.
7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3. Угловая планка EA1B28.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L03 (шаг - 500 мм)
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1. Железобетонная колонна.
2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 

SP2D100PU
3. Нащельник EA1B16.
4.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

5. Крепеж для бетона с шайбой ø 19.

6. Крепеж L03 (шаг - 500 мм).
7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L16.
5. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7. Угловая планка EA1B03 или EA1B04.
8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.
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M32/S01
Установка панелей Ruukki  SPF PU и фундамент - вариант 1.
Вертикальный монтаж панелей.

M32/S02
Соединение панелей Ruukki SPF PU и фундаментной балки - вариант 2.
Вертикальный монтаж панелей.монтаж панелей.

M30/S32
Крепление панелей Ruukki SP2D PU к стальной колонне - вариант 3.
Горизонтальный монтаж панелей.

M30/S33
Крепление панелей Ruukki SP2D PU к стальной колонне, угловой стык - вариант 3. 
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Цоколь, согласно инженерному проекту 
сооружения.

4. Цокольная планка EA1B34.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Крепеж L04.

8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
9.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

10.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка

11.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

12.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Цоколь, согласно инженерному проекту 
сооружения.

4. Цокольная планка EA1B34.
5. Цокольная планка EA1B02.
6.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля nили 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

7. Крепеж L04.
8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).

9.  8x40 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

10.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

11.  Цокольный ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

12.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

13.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3. Нащельник EA1B40 (макс. длина 300 мм).
4.  Угловая планка ЕА1В41 (L = 100 мм, 
расстановка с интервалом около 300 мм)

5.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

6. Крепеж L03.
7.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

8.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

9.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, 
SP2D100PU

3. Угловая планка EA1B42 (макс. длина 300 мм).
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля 
или крепеж L02 для холодногнутого 
ригеля. 

5. Крепеж L03.

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7.  Герметизирующий состав с постоянной 
эластичностью в стыке панели.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.
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M352/S03
Стык панелей Ruukki SPF PU.
Вертикальный монтаж панелей.

M32/S05
Парапет из панелей Ruukki SPF PU.

M32/S09
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SPF PU
со стальным ригелем (вертикальный разрез).
Вертикальный монтаж панелей.

M32/S04
Крепление панелей Ruukki SPF PU к стальной колонне, угловой стык.
Вертикальный монтаж панелей.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L04.

1.  Стальные элементы конструкции, согласно 
инженерному проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3. Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L04.
6. Парапетная планка EA1B06.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента

8. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм)
9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

10. Бутил-каучуковая лента.

* Для объектов с повышенными требованиями 
к термоизоляции, допускается зазор 30 мм, и 
для данного случая максимальная длина опоры 
300 мм.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля или 
крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента

8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Планка, изготовленная по заказу клиента

5. Угловая планка EA1B05.
6. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
7.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.
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M32/S22
Установка панелей Ruukki SPF PU на фундамент - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M32/S23
Стык панелей Ruukki SPF PU.
Горизонтальный монтаж панелей.

M32/S12
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SPF PU
со стальным ригелем (горизонтальный разрез).
Вертикальный монтаж панелей.

M32/S21
Установка панелей Ruukki SPF PU на фундамент - вариант 1.
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L04.
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

7.  Цокольный профиль, согласно инженерному 
проекту сооружения.

8.  8x40 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.

3. Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.
4. Крепеж L04.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Планка, изготовленная по заказу клиента

7. Капельник, изготовленный по заказу.
8. Монтажная пена.
9. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
10. Крепежный винт для листового металла.
11.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

1.  Фундамент, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Цоколь, согласно инженерному проекту 
сооружения.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепеж L04.

6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

7.  Цокольный ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

8.  Горизонтальная изоляция, согласно 
архитектурному проекту сооружения.
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M32/S24
Крепление панелей Ruukki SPF PU к стальной колонне, промежуточная опора.
Горизонтальный монтаж панелей.

M32/S26
Крепление панелей Ruukki SPF PU к стальной колонне - вариант 2.
Горизонтальный монтаж панелей.

M32/S27
Крепление панелей Ruukki SPF PU к стальной колонне, угловой стык.
Горизонтальный монтаж панелей.

M32/S25
Крепление панелей Ruukki SPF PU к стальной колонне
крайняя опора - вариант 1. Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.

3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L04 C/N.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
5.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

6. Нащельник EA1B35.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
5.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

6. Нащельник EA1B303.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Сэндвич-панель Ruukki SPF98/80PU.
3.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

4. Крепеж L04.
5. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
6.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

7. Нащельник EA1B35.
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M32/S31
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SPF PU со стальным ригелем (горизонтальный разрез). 
Горизонтальный монтаж панелей.

M04/S01
Крепление панелей Ruukki SP2C PU к стальному прогону.

M32/S29
Крепление панели Ruukki SPF PU к железобетонной колонне.
Горизонтальный монтаж панелей.

M32/S30
Соединение окна ПВХ и панели Ruukki SPF PU со стальным ригелем (вертикальный разрез). 
Горизонтальный монтаж панелей.

1.  Стальная колонна, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригел
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм). 
6. Планка, изготовленная по заказу клиента

7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Полиуретановая монтажная пена.
9. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
10. Крепежный винт для листового металла.
11.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

А. Разрез, параллельный прогону – крепление. 
В. Разрез, перпендикулярный прогону.
С.  Разрез, параллельный прогону – через стык 

панелей.

1.  Стальной прогон, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.

3.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

4. Крепеж L03 А (шаг - 430 мм).

1. Железобетонная колонна.
2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Стыковая планка EA1B36.
4.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

5. Крепеж для бетона с шайбой ø 19.
6.  Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
3. Окно ПВХ.
4.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

5. Крепежный винт для окон (шаг - 500 мм).
6. Цокольная планка EA1B01.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента

8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Капельник, изготовленный по заказу.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
11. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
12. Крепежный винт для листового металла.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.
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M04/S02
Крепление панелей Ruukki SP2C PU к коньку.

M04/S04
Узел прилегпния панели Ruukki SP2C PU и стеновой панели - отливы. Вариант 1.

M04/S05
Соединение панели Ruukki SP2C PU и стеновой панели - отливы. Вариант 2.

M04/S03
Соединение панели Ruukki SP2C PU со стеновой панелью.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.

2.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

3. Коньковая планка EA1B09
4. Подконьковая планка EA1B10.
5. Приконьковая планка EA1B13.
6.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

10.  Стальной прогон, согласно инженерному 
проекту сооружения.

11. Крепеж L03 или водонепроницаемая заклепка.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3.  Водосточный желоб ПВХ + водосточный крюк + 
соединительные элементы.

4. Кровельная сливная планка ЕА1В11.
5. Монтажная планка EA1B20.
6. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
7. Нащельник EA1B30.
8. Нащельник EA1B31.
9. Крепеж L03.
10. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).
11. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
12.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

14.  Нащельние ЕА1В38 (альтернативная опция - 
нащельник ЕА1В31).

15.  Нащельник ЕА1В39 (альтернативная опция - 
нащельник ЕА1В30).

Примечание: перед креплением монтажной 
планки EA1B20 и сливной кровельной планки 
EA1B11, необходимо подрезать полиуретан 
под верхней обшивкой панели.
* Для объектов с повышенными 
требованиями к термоизоляции, 
допускается зазор 30 мм, и для данного 
случая максимальная длина опоры 300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, 
SP2C140/100PU.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3. Крепеж L03.
4. Кровельная сливная планка ЕА1В24.
5. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
6. Нащельник EA1B30.
7. Нащельник EA1B31.
8.  Стальной одосточный желоб + водосточный 
крюк + соединительные элементы.

9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

10.  Односторонняя заклепка Al/Fe
(шаг - 300 мм).

11.  Нащельник ЕА1В38 (альтернативная опция 
- нащельник ЕА1В31).

12.  Нащельник ЕА1В39 (альтернативная опция 
- нащельник ЕА1В30).

* Для объектов с повышенными 
требованиями к термоизоляции, 
допускается зазор 30 мм, и для данного 
случая максимальная длина опоры 
300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3. Стыковая планка EA1B31.
4. Стыковая планка EA1B30.
5. Приконьковая планка EA1B13.
6. Коньковая планка EA1B12.
7.  Водонепроницаемая заклепка или крепеж L03 

(шаг - 300 мм).
8.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

9.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

10.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

11. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).
12.  Нащельник ЕА1В38 (альтернатива для 

выполнения со стыковой отделкой ЕА1В31).
13.  Нащельник ЕА1В39 (альтернатива для 

выполнения со стыковой отделкой ЕА1В30).

* Для объектов с повышенными 
требованиями к термоизоляции, 
допускается зазор 30 мм, для данного случая 
максимальная длина опоры 300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%
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M04/S08
Установка панелей Ruukki SP2С PU и стеновых панелей, для высоких зданий.

M04/S09
Соединение панели Ruukki SP2C PU со стеновой панелью существующего объекта.

M04/S06
Отделка торца кровли из панелей Ruukki SP2C PU.

M04/S07
Соединение панелей Ruukki SP2C PU по длине.

1.  Стальной ригель, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Стальной прогон, согласно инженерному 
проекту сооружения.

3. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
4.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 

SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, 
SP2C140/100PU.

5. Приконьковая планка EA1B13 на коньке
6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Приконьковая планка EA1B31.
9.  Крепеж L01 для горячекатаного ригеля
или крепеж L02 для холодногнутого ригеля.

10. Крепеж L03.
11.  Односторонняя заклепка Al/Fe

(шаг - 300 мм).
12.  Водонепроницаемая заклепка

(шаг - 300 мм).
13.  Полиэтиленовая уплотнительная

прокладка U01.
14.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
15.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
16.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка.

1. Сэндвич-панель Ruukki SPB PU или SPD PU.
2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 

SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, 
SP2C140/100PU.

3. Приконьковая планка EA1B13 на коньке
4. Планка над проемом EA1B31.
5. Нащельник EA1B31.
6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

8.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

9. Крепеж L03.
10.  Односторонняя заклепка Al/Fe

(шаг -300 мм).
11.  Водонепроницаемая заклепка

(шаг - 300 мм).
12. Бутил-каучуковая лента.
13. Уплотнительный состав.
14.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, 
SP2C140/100PU.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3. Торцовая замыкающая планка ЕА1В14.
4. Угловая планка EA1B05.
5.  Водонепроницаемая заклепка

(шаг - 300 мм).
6.  Односторонняя заклепка Al/Fe

(шаг - 300 мм).

7.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.

8. Бутил-каучуковая лента.

* Для объектов с повышенными 
требованиями к термоизоляции, 
допускается зазор 30 мм, и для данного 
случая максимальная длина опоры 300 мм.

1.  Стальной прогон, согласно инженерному 
проекту сооружения. (рекомендуемая 
ширина опоры более 100 мм).

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, 
SP2C140/100PU.

3.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, 
SP2C140/100PU. (с надрезанной 
внутренней обшивкой и сердцевиной).

4.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого 
прогона (по 3 крепежа на каждую панель).

5. Крепеж L03.
6.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

7. Бутил-каучуковая лента.
8.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка или монтажная пена.
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M04/S10
Соединение панели Ruukki SP2C PU и стеновой панели - отливы.
Вариант 3.

M04/S21
Крепление основания проходов к панелям Ruukki SP2C PU, Ruukki SPC S 
или Ruukki SPC W – макс. диаметр 250 мм

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C80/40PU, 
SP2C100/60PU, SP2C120/80PU, SP2C140/100PU.

2. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
3.  Водосточный желоб ПВХ + водосточный крюк + 
соединительные элементы.

4. Кровельная сливная планка ЕА1В11.
5. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
6. Нащельник EA1B30.
7. Нащельник EA1B31.
8.  Карнизная планка для водосточного желоба 
ЕА1В37.

9. Крепеж L03 (шаг - 300 мм).
10. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 200 мм).
11. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
12.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка или монтажная пена.
13.  Герметизирующий состав с постоянной 

эластичностью.

14.  Нащельник ЕА1В38 (альтернативная опция - 
нащельник ЕА1В31).

15.  Нащельник ЕА1В39 (альтернативная опция - 
нащельник ЕА1В30).

Примечание: перед креплением монтажной 
планки EA1B20 и сливной кровельной планки 
EA1B11, необходимо подрезать полиуретан 
под верхней обшивкой панели.

* Для объектов с повышенными 
требованиями к термоизоляции, 
допускается зазор 30 мм, и для данного 
случая максимальная длина опоры 300 мм.
** для кровли с уклоном более 20%

1.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S
или SPC W.

2.  Основание прохода для кровельного 
вентилятора (монтируется инвестором 
самостоятельно).

2. Кровельная планка EA1B19 под коньком кровли.
4. Приконьковая планка EA1B13. 

5. Крепеж L03.
6.  Полиэтиленовая уплотнительная
прокладка U01.

7.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка. (по периметру основания)

8. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).

M04/S22
Крепление основания проходов PD.

M04/S23
Крепление основания проходов PD.

1.  Прогон, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Опорная конструкция, согласно инженерному 
проекту сооружения.

3.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S
или SPC W.

4. Основание прохода PD.

5.  Шайба L06.
6.  Самосверлящий крепеж (для отдельных типов 
панелей, согласно действующих технических 
каталогов).

7. Крепеж L03.
8. Крепеж типа Fab-lock.
9. Крепеж L07.

1.  Прогон, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Дополнительная опорная конструкция, 
согласно инженерному проекту сооружения.

3.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S или 
SPC W.

4. Основание прохода PD.

5.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

6. Шайба L06.
7. Крепеж L03.
8. Бутил-каучуковая лента.
9. Планка, изготовленная по заказу клиента
10. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
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M04/S24
Крепление основания проходов PD.

M04/S26
Крепление основания проходов PD.

1.  Прогон, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Дополнительная опорная конструкция согласно 
инженерному проекту сооружения.

3.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C PU, SPC S или 
SPC W. (с надрезанной внутренней обшивкой).

4. Основание прохода PD.
5.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

6. Шайба L06.
7. Крепеж L07.
8. Бутил-каучуковая лента.
9.  Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка.

10. Планка, изготовленная по заказу клиента

1.  Опорная конструкция, согласно инженерному 
проекту сооружения.

2.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S или 
SPC W.

3. Основание прохода PD.
4. Крепеж типа Fab-lock. 

5. Шайба L06.
6. Бутил-каучуковая лента.
7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).

M04/S27
Стык внутреннего водосточного желоба тип RwS
и сэндвич-панели Ruukki SP2C PU, SPC S или SPC W.

M04/S28
Соединение внутреннего водостока RwS с панелями Ruukki SP2C PU,
Ruukki SPC S или Ruukki SPC W.

1.  Прогон, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C PU, SPC S или 
SPC W (с вырезом).

3. Внутренний водосток тип RwS (45, 60, 80).

4.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

5. Планка, изготовленная по заказу клиента
6. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).
7. Бутил-каучуковая лента.

1.  Прогон, согласно инженерному проекту 
сооружения.

2.  Ригель, согласно инженерному проекту 
сооружения.

3.  Сэндвич-панель Ruukki SP2C PU, SPC S или 
SPC W (с вырезом).

4. Стеновая сэндвич-панель Ruukki.
5.  Внутренний водосточный желоб тип RwА

(45, 60, 80).

6.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого 
прогона. 

7. Планка, изготовленная по заказу клиента
8. Планка, изготовленная по заказу клиента
9. Планка, изготовленная по заказу клиента
10. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
11. Бутил-каучуковая лента.
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M04/S30
Крепление дренажной воронки на крыше.

M04/S32
Соединение панели Ruukki SP2C PU, SPC S или SPC W с противопожарной стеной.

M04/S33
Соединение панели Ruukki SP2C PU, SPC S или SPC W с кирпичной стеной – вариант 1.

M04/S31
Соединение панели Ruukki SP2C PU, SPC S или SPC W с кирпичной стеной – свес.

1. Внутренний водосточный желоб.
2.  Вертикальная кровельная воронка
с уплотнением и решеткой для задержки 
листьев.

3. Планка, изготовленная по заказу клиента
4. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
5.  Полиуретановая монтажная пена.

1.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S
или SPC W.

2. Кирпичная стена.
3. Угловая планка EA1B05.
4. Планка, изготовленная по заказу клиента
5.  Заказная планка, согласно архитектурному 
проекту сооружения.

6. Водонепроницаемая заклепка (шаг - 300 мм).

7. Стальная заклепка (шаг -  300 мм).
8. Распорный болт.
9. Бутил-каучуковая лента.
10.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка, монтажная пена ил минеральная 
вата (для панелей SPC W).

1.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S или 
SPC W.

2. Кирпичная стена.
3.  Прогоны, согласно архитектурому проекту 
сооружения.

4.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

5. Нащельник EA1B31.
6. Приконьковая планка EA1B13.
7. Кровельная сливная планка ЕА1В22.
8. Планка, изготовленная по заказу клиента

9. Крепеж L03 (каждый выступ)
10. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг - 300 мм).
11. Распорный болт.
12. Бутил-каучуковое уплотнение.
13.  Полиэтиленовая уплотнительная

прокладка U01.
14.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка, монтажная пена ил минеральная 
вата (для панелей SPC W).

15.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 
прокладка.

1.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S
или SPC W.

2.  К ирпичная стена, согласно архитектурному
проекту сооружения.

3.  Железобетонный пояс, согласно 
архитектурному проекту сооружения.

4.  Водосточный желоб ПВХ + водосточный крюк + 
соединительные элементы.

5. Кровельная сливная планка ЕА1В11.
6. Кровельная сливная планка ЕА1В25.
7. Монтажная планка EA1B20.
8. Нащельник EA1B30.
9. Нащельник EA1B31.
10. Крепеж L03.
11. Водонепроницаемая заклепка (шаг -300 мм).
12. Односторонняя заклепка Al/Fe (шаг -300 мм).

13. Распорный болт.
14.  10x85 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
15. Бутил-каучуковое уплотнение.

Примечание: перед креплением монтажной 
планки EA1B20 и кровельной сливной планки 
EA1B11, следует надрезать полиуретан 
(пенополистирол, минеральную вату)
под верхней обшивкой панели.
* Для объектов с повышенными 
требованиями к термоизоляции, 
допускается зазор 30 мм, и для данного 
случая максимальная длина опоры 300 мм.

428



5. ПАНЕЛИ – Детальные чертежи сэндвич-панелей
www.ruukki.com/panels

M04/S34
Соединение панели Ruukki SP2C PU, SPC S или SPC W с кирпичной стеной – вариант 2.

1.  Сэндвич-панели Ruukki SPC PU, SPC S 
или SPC W.

2. Кирпичная стена.
3.  Стальной прогон согласно инженерному 
проекту сооружения.

4.  Приконьковая планка EA1B13 на коньке 
кровли.

5. Планка, изготовленная по заказу клиента
6. Планка, изготовленная по заказу клиента
7. Нащельник EA1B31.
8.  Крепеж L01 для горячекатаного прогона
или крепеж L02 для холодногнутого прогона.

9. Крепеж L03. 

10.  Односторонняя заклепка Al/Fe
(шаг - 300 мм).

11. Распорный болт.
12.  Полиэтиленовая уплотнительная 

прокладка U01.
13.  4x20 полиуретановая самоклеющаяся 

прокладка.
14. Бутил-каучуковое уплотнение.
15.  Водонепроницаемая полиуретановая 

прокладка, монтажная пена или 
минеральная вата (для панелей SPC W).
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35 35

outer dimension
A

  
• Свойства изделия
Наименование изделия U-образный цокольный
 прогон EA1U _ _ _

Длина 5 995 мм
Толщина материала 1,20 мм
Размер упаковки шт.

Панель
(мм)

U-Цокольный 
прогон

А 
внешний 
размер
(мм)

Ширина 
полосы

Масса
(кг/шт.)

SPA80 EA1U80 12 66 135 7.62

SPA100 EA1U100 12 84 150 8.47

SPA125 EA1U125 12 112 175 9.88

SPA150 EA1U150 12 139 200 11.29

SPA175 EA1U175 12 161 225 12.71

SPA200 EA1U200 12 185 250 14.12

SPA230 EA1U230 12 219 285 16.09

• Материалы, покрытия и цвета
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
Полиэстер RR20

Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Стартовый прогон для панелей горизонтальной уста-
новки

• Примечание
Прогон с термоперфорацией, ряды на 3, 6 или 8 
отверстий в зависимости от ширины профиля

5.4 Сэндвич-панель SPA S, описание принадлежностей

5.4.1 Сэндвич-панель SPA
Описание принадлежностей

Ruukki предлагает систему сэндвич-панелей, которая сочетает привлекательный внешний вид и превосходные 
характеристики теплоизоляции и огнестойкости. Панели отличаются малой массой и поставляются в готовом 
виде, что обеспечивает увеличение скорости и снижение затрат на возведение конструкций. Мы можем прини-
мать участие в проектах начиная с ранних этапов проектирования и до монтажа. Наши проверенные и испытан-
ные конструкторские решения, в сочетании с поддержкой наших специалистов, способны значительно ускорить 
этапы проектирования и строительства. Система панелей предназначена для создания фасадов, перегородок, 
потолков и разделительных конструкций.

• Назначение изделий
• Промышленные здания
• Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
• Здания сельскохозяйственного назначения
• Конструкции для пищевой промышленности и чистых помещений
• Спортивные сооружения
• Электростанции
• Офисные и торговые здания

внешний размер
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75

75

30

PERFORATION:
Ø8mm
c~600

• Свойства изделия
Наименование изделия Цокольный прогон
 EA1L75 30
Длина 5 995 мм
Толщина материала 3.00 мм
Ширина полосы 145 мм
Масса 20.47 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Стартовый прогон для вертикального и диагональ-
ного монтажа панелей

25

A

48 V

• Свойства изделия
Наименование изделия Цокольная планка
 EA1P1
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29,
  35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покры-
тия и цвета

• Назначение
Для перекрывания пространства между панелью и 
цоколем, устанавливается после монтажа

• Примечание
Необходимо представить размеры A и V. 
Ширина резки 250 мм и 416 мм

перфорация
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48

A B

V

• Свойства изделия
Наименование изделия Цокольная планка 
 EA1P3
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для перекрывания пространства между панелью 
и плинтусом, устанавливается во время монтажа 
панели

• Примечание
Необходимо представить размеры A, В и V. 
Ширина резки 250 мм и 416 мм.

48

15

V

10

A

• Свойства изделия
Наименование изделия Цокольная планка
 EA1P4
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29,
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для перекрывания пространства между панелью и 
цоколем, устанавливается после монтажа

• Примечание
Необходимо представить размеры A и V. 
Под слив необходимо устанавливать опору слива 
EA1PS1.
Ширина резки 250 мм и 416 мм.
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A 30

10

V

• Свойства изделия
Наименование изделия Поддерживающая 
 планка цокольного 
 нащельника EA1PS1
Длина 3 050 мм
Толщина материала 0.60 мм
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Опора для цокольного нащельника EA1P4, устанав-
ливается при монтаже панелей

• Примечание
Необходимо представить размеры A и V. 
Ширина резки 250 мм и 416 мм.

48

A

65
30

V

12

20

10

• Свойства изделия
Наименование изделия Цокольная планка
 EA1P5
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29,
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для перекрывания пространства между панелью и 
цоколем, устанавливается после монтажа, для пане-
лей вертикальной и диагональной установки, а также 
панелей, после резки

• Примечание
Необходимо представить размеры A и V. 
Ширина резки 250 мм и 416 мм.
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Taper for overlap
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25
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• Свойства изделия
Наименование изделия Планка для вертикальных
 швов EA1JV1
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 250 мм
Масса 2.94 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29,
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нащельник для вертикальных швов между панелями

192
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• Свойства изделия
Наименование изделия Планка для вертикальных
 швов EA1JV2
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 312 мм
Масса 3.67 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946
По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нащельник для вертикальных швов между панелями

Скос под нахлест Скос под нахлест

434



5. ПАНЕЛИ – комплектующие и принадлежности
www.ruukki.com/panels

70 70

20 20

25

• Свойства изделия
Наименование изделия Планка для вертикальных
 швов EA1JV3
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 313 мм
Масса 3.76 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нащельник для вертикальных швов между панелями.

21

25 17

• Свойства изделия
Наименование изделия Планка для вертикальных
 швов EA1VCO
Длина 2 400 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 76 мм
Масса 0.86 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Накладка для нащельника вертикального шва 
EA1JV4 и EA1JV7 / накладка внешнего угла EA1EC5 и 
EA1EC6 / накладка внутреннего угла EA1IC9
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• Свойства изделия
Наименование изделия Планка для вертикальных 
 швов EA1JV4
Длина 2 400 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 365 мм
Масса 4.13 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нащельник для вертикальных швов между панелями

• Примечание
в пазы нащельника устанавливаются вертикальные 
накладные планки EA1VCO, а в конце стыков устанав-
ливается нащельник вертикальных швов EA1JVJP.

77

15

18

• Свойства изделия
Наименование изделия Нащельник для 
 вертикальных 
 швов EA1JVJP
Длина 208 мм
Толщина материала 1.00 мм
Ширина полосы 139 мм
Масса 0.23 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Опорная деталь для соединения планок вертикаль-
ного шва EA1JV4
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• Свойства изделия
Наименование изделия Планка для 
 вертикальных
 швов EA1JV7
Длина 2 400 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 264 мм
Масса 2.98 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нащельник для вертикальных швов между панелями

• Примечание
На канавку нащельника необходима вертикальная 
планка EA1VCO и устанавливаемая под ней верти-
кальная планка EA1JVB2.

34 34

3217

• Свойства изделия
Наименование изделия Вертикальная нижняя
 планка EA1JVB2
Длина 3050 мм
Толщина материала 1.00 мм
Ширина полосы 125 мм
Масса 2.99 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Нижняя планка для отделки вертикальных швов 
EA1JV7
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• Свойства изделия
Наименование изделия Планка для вертикальных 
 швов EA1JV9
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 250 мм
Масса 2.94 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нащельник для вертикальных швов между панелями

• Примечание
Под нащельник необходимо устанавливать верти-
кальную нижнюю планку EA1JVB3.

44 44

26

21

• Свойства изделия
Наименование изделия Вертикальная нижняя
  планка EA1JVB3
Длина 3050 мм
Толщина материала 1.00 мм
Ширина полосы 148 мм
Масса 3.54 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Нижняя планка нащельникa для вертикальных швов 
EA1JV9
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• Свойства изделия
Наименование изделия Панель для вертикальных
 швов EA1JV10
Эффективная высота 600 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 342 мм x 726 мм
Масса 2.34 кг/шт.
Размер упаковки шт.

Наименование изделия Панель для вертикальных
 швов EA1JV11
Эффективная высота 1 200 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 342 мм x 1 326 мм
Масса 4.27 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 40, 41
ПВДФ Матовый RR40, 41

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Элемент отделки для вертикальных швов между 
панелями (вариант защитной панели против дождя 
для стыковой планки вертикального шва)

• Примечание
Для нижней панели (цоколь, верхняя кромка отвер-
стий) необходима стартовая профиль EA1SF1 
(L=180 мм).
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41
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• Свойства изделия
Наименование изделия Стартовый профиль 
 EA1SF1___
Толщина материала 1.20 мм
Ширина полосы 80 мм
Размер упаковки шт.

Длина начальной 
планки L (мм)

Панель

180 Панели вертикального шва
EA1JV10-11

245 Панели внешнего угла 
EA1EC11-12

330 Панели внешнего угла  
EA1EC13-14

125 Панели внутреннего угла
EA1IC10-13

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 40, 41
ПВДФ Матовый RR40, 41
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)

• Назначение
Начальная планка для панелей углов и вертикаль-
ных швов

• Примечание
Планка видна только снизу (например, на верхней 
кромке проемов) Как правило, использется оцинко-
ванный материал.

148
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Taper for overlap

• Свойства изделия
Наименование изделия Внешняя угловая 
 планка EA1EC1
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 416 мм
Масса 4.90 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием  
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внешний угол, образованного кра-
ями панелей (SPA80)

Скос под нахлест
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внешняя угловая
 планка EA1EC2
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 480 мм
Масса 5.65 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внешний угол образованного кра-
ями панелей (SPA100)

Taper for overlap25
253

25
3

10

10
0

• Свойства изделия
Наименование изделия Внешняя угловая
 планка EA1EC3
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 625 мм
Масса 7.36 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внешний угол образованного кра-
ями панелей (SPA125-150)

Скос под нахлест Скос под нахлест
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внешняя угловая
 планка EA1EC5
Длина 2 400 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 676 мм
Масса 7.64 кг/планкa
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием  
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внешний угол образованного кра-
ями панелей (SPA80-150)

• Примечание
На канавки углового нащельника (2 шт/планку) 
необходимы накладная планка для вертикальных 
швов EA1VCO и для крайних швов – угловая планка 
EA1CJP1.

15

18140
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• Свойства изделия
Наименование изделия Угловая планка
 EA1CJP1
Длина 208 мм
Толщина материала 1.00 мм
Ширина полосы 400 мм
Масса 0.65 кг/масса
Размер упаковки Масса

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Вспомогательная деталь для соединения внешних 
угловых планок EA1EC5
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внешняя угловая 
 планка EA1EC9__
Длина 3 050 мм
Толщина материала 0.60 мм
Размер упаковки шт.

Панель Внешняя 
угловая 
планка 
EA1EC9

A 
(мм)

B 
(мм)

Ширина 
полосы 
(мм)

Масса 
(кг/шт.)

SPA80 -80 44 115 179 2.57

SPA100 -100 53 135 208 2.99

SPA125 -125 28 160 208 2.99

SPA150 -150 45 185 250 3.59

SPA175 -175 83 210 313 4.50

SPA200 -200 58 235 313 4.50

SPA230 -230 28 265 313 4.50

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
«Дождевая накладка» на внешний угол образованый 
краями панелей, а также в качестве нижней планки 
под внешним угловым нащельником EA1EC11-14 
(поверхность для крепления)

B

A

• Свойства изделия
Наименование изделия Внешняя угловая 
 планка EA1EC10___
Длина 2 500 мм
Толщина материала 1.0/1.2 мм
Размер упаковки шт.

Панель Внешняя 
угловая 
планка 
EA1EC10

A 
(мм)

B 
(мм)

Ширина 
полосы 
(мм)

Масса 
(кг/шт.)

SPA175 -175 214 214 426 10.22

SPA200 -200 239 239 476 11.42

SPA230 -230 269 269 536 12.86

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 40, 41
ПВДФ Матовый RR40, 41

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внешний угол кромок панелей
(SPA175-230)

• Примечание
Нащельники вертикального шва необходимы для 
соединения в приложенной точке нащельника и 
краёв панели с обоих сторон угла.
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внешний профиль
 угла EA1EC11
Эффективная высота 600 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 720 мм x 726 мм
Масса 4.92 кг/шт.
Размер упаковки шт.

Наименование изделия Внешний профиль 
 угла EA1EC12
Эффективная высота 1 200 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 720 мм x 1 326 мм
Масса 8.99 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 40, 41
ПВДФ Матовый RR40, 41

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внешний угол образованный кром-
ками панелей (SPA80-175) (как опция защиты от 
дождя для стыковых планок внешнего угла)

• Примечание
Для стартового профиля (цоколь, верхняя кромка 
отверстий) необходима стартовая планка EA1SF1 
(L=245 мм), 2 шт./панель. Под внешний профиль 
угла необходимо устанавливать внешнюю угловую 
планку EA1EC9 – («дождевая накладка» + крепежная 
поверхность).

~1
7

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

угл
ово

й

изги
б

крепежные отверстия, 
овальные 5 мм x 10 мм

ШИРИНА 315 ШИРИНА 315

В
Ы

С
О

ТА
  5

98
 / 

(1
19

8)

ГО
Р

И
ЗО

Н
ТА

ЛЬ
Н

О
Е

 С
О

Е
Д

И
Н

Е
Н

И
Е

2

Э
Ф

Ф
Е

КТ
И

В
Н

А
Я

 В
Ы

С
О

ТА
  6

00
 / 

(1
20

0)

за
зо

р 
кр

еп
ле

ни
я

Э
Ф

Ф
Е

КТ
И

В
Н

А
Я

 В
Ы

С
О

ТА
 

60
0 

/ (
12

00
)

Э
Ф

Ф
Е

КТ
И

В
Н

А
Я

 В
Ы

С
О

ТА
 

60
0 

/ (
12

00
)

ШИРИНА 315

вентиляционные отверстия, 
овальные 
5 мм x 15 мм

ГЛУБИНА 30

20

крепежное 
отверстие

вентиляционное отверстие

A ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ
УГЛА

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ
УГЛА

EA1EC11, 
ЭФФЕКТИВНАЯ ВЫСОТА 600 мм

EA1EC12, 
ЭФФЕКТИВНАЯ ВЫСОТА 1200 мм

B

ГЛУБИНА 
30

Ш
И

Р
И

Н
А

  3
15

444



5. ПАНЕЛИ – комплектующие и принадлежности
www.ruukki.com/panels

• Свойства изделия
Наименование изделия Внешний профиль 
 угла EA1EC13
Эффективная высота 600 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 890 мм x 726 мм
Масса 6.09 кг/шт.
Размер упаковки шт.

Наименование изделия Внешний профиль угла 
 EA1EC14
Эффективная высота 1 200 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 890 мм x 1 326 мм
Масса 11.12 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 40, 41
ПВДФ Матовый RR40, 41

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внешний угол образованный кром-
ками панелей (SPA200-230) (как опция защиты от 
дождя для стыковых панелей внешнего угла)

• Примечание
Для стартового профиля  (цоколь, верхняя кромка 
отверстий) необходима стартовая планка EA1SF1 
(L=330 мм), 2 шт./панель. Под внешний профиль 
угла необходимо устанавливать внешнюю угловую 
планку EA1EC9 – («дождевая накладка» + крепежная 
поверхность).
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внутренняя угловая 
 планка EA1IC3
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 313 мм
Масса 3.69 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внутренний угол для накрытия кро-
мок панелей

49

49

29
29

• Свойства изделия
Наименование изделия Внутренняя угловая
 планка EA1IC8
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 156 мм
Масса 1.84 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29,
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нижняя планка для внутренней угла, образованного 
панелями EA1IC10-13

• Примечание
Для внутренних углов панелей допускается примене-
ние планок EA1IC10/-12 или EA1IC11/-13.
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внутренняя угловая 
 планка EA1IC9
Длина 2 400 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 365 мм
Масса 4.13 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внутренний угол для накрытия кро-
мок панелей

• Примечание
На канавки нащельника (2 шт/планку) необходимы
стыковая накладная планка для вертикальных 
швов EA1VCO и для крайних швов – угловая планка 
EA1CJP2.

15

18

39

39

• Свойства изделия
Наименование изделия Угловая планка 
 EA1CJP2
Длина 208 мм
Толщина материала 1.00 мм
Ширина полосы 139 мм
Масса 0.23 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный   Zn

• Назначение
Опорная деталь для соединения внутренних угло-
вых планок EA1IC9
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внутренняя угловая
  панель EA1IC10
Эффективная высота 600 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 250 мм x 726 мм
Масса 1.71 кг/шт.
Размер упаковки шт.

Наименование изделия Внутренняя угловая
 панель EA1IC12
Эффективная высота 1 200 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 250 мм x 1 326 мм
Масса 3.12 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием  
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 40, 41
ПВДФ Матовый RR40, 41

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Отделочный элемент для внутреннего угла между 
панелями (вариант противодождевой панели для 
внутренних угловых планок)

• Примечание
На нижней панели (плинтус, верхняя кромка прое-
мов) необходима начальная планка EA1SF1 (L=125 
мм). Внутренний угол состоит из двух отдельных 
панелей (левая / правая). Под панели необходимо 
устанавливать внутреннюю угловую планку EA1IC8.
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• Свойства изделия
Наименование изделия Внутренняя угловая
 панель EA1IC11
Эффективная высота 600 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 250 мм x 726 мм
Масса 1.71 кг/шт.
Размер упаковки шт.

Наименование изделия Внутренняя угловая
 панель EA1IC13
Эффективная высота 1 200 мм
Глубина 30 мм
Толщина материала 1.20 мм
Полоса (ширина х высота) 250 мм x 1 326 мм
Масса 3.12 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 40, 41
ПВДФ Матовый RR40, 41

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Для установки на внутренний угол между панелями 
(вариант дождезащитной панели для стыковых пла-
нок внутреннего угла)

• Примечание
На нижней панели (плинтус, верхняя кромка прое-
мов) необходима начальная планка EA1SF1 (L=125 
мм). Внутренний угол состоит из двух отдельных 
панелей (левая / правая). Под панели необходимо 
устанавливать внутреннюю угловую планку EA1IC8.
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• Свойства изделия
Наименование изделия Горизонтальная планка
 EA1H2
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 146 мм
Масса 1.72 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Декоративная планка для горизонтального стыка 
панелей, устанавливается после монтажа

• Примечание
Под планку необходимо устанавливать горизонталь-
ную опорную планку EA1HS2

14
47

28 12

• Свойства изделия
Наименование изделия Горизонтальная опорная
 планка EA1HS2
Длина 2 500 мм
Толщина материала 0.60 мм
Ширина полосы 101 мм
Масса 1.19 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
ПВДФ RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 
 35, 36, 40, 41, 44
ПВДФ Матовый RR40, 41
Полиэстер RR20, 21, 946

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия 
и цвета

• Назначение
Нижняя планка для горизонтальной планки ЕА1Н2
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35 35

INNER DIMENSION
A

• Свойства изделия
Наименование изделия Планка оконного 
 проема EA1W___
Длина 5 995 мм
Толщина материала 1.20 мм
Размер упаковки шт.

Панель Планка 
оконного 
проема

А 
внутренний 
размер (мм)

Ширина 
полосы 
(мм)

Масса 
(кг/шт.)

SPA80 EA1W80 12 81 150 8.47

SPA100 EA1W100 12 99 175 9.88

SPA125 EA1W125 12 127 200 11.29

SPA150 EA1W150 12 154 225 12.71

SPA175 EA1W175 12 176 250 14.12

SPA200 EA1W200 12 200 270 15.25

SPA230 EA1W230 12 234 302 17.05

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием 
(EN 10169)
Полиэстер RR20

• Назначение
Планка для крепления оконных рам

• Примечание
Планка с термоперфорацией, ряды на 3, 6 или 8 
отверстий в зависимости от ширины рамы

50 50

INNER DIMENSION
A

• Свойства изделия
Наименование изделия Планка дверного
 проема EA1D___
Длина 5 995 мм
Толщина материала 2.00 мм
Размер упаковки шт.

Панель Планка 
дверного 
проема

А 
внутренний 
размер (мм)

Ширина 
полосы 
(мм)

Масса 
(кг/шт.)

SPA80 EA1D80 20 81 180 16.94

SPA100 EA1D100 20 99 195 18.35

SPA125 EA1D125 20 127 220 20.71

SPA150 EA1D150 20 154 250 23.53

SPA175 EA1D175 20 176 270 25.41

SPA200 EA1D200 20 200 294 27.67

SPA230 EA1D230 20 234 330 31.06

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Планка для крепления дверной коробки

ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР
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• Свойства изделия
Наименование изделия Уплотнительная лента 
 для цоколя EA3SP___
Толщина 10 мм
Длина 50 м/рулон
Размер упаковки рулон

Панель Уплотнительная 
лента для цоколя

Ширина 
(мм)

Масса 
(кг/рулон)

SPA80 EA3SP6010 60 0.84

SPA100 EA3SP8010 80 1.12

SPA125 EA3SP10510 105 1.47

SPA150 EA3SP13010 130 1.82

SPA175 EA3SP15510 155 2.17

SPA200 EA3SP18010 180 2.52

SPA230 EA3SP21010 210 2.94

• Материал
Полиэтилен с закрытыми порами

• Назначение
Для уплотнения пространства между цоколем и 
U-образными цокольными профилями

• Свойства изделия
Наименование изделия Уплотнительная лента
 на основе 
 бутил-каучука 
 EA3RBS06
Толщина 0.60 мм
Ширина 75 мм
Длина 10 м/рулон
Масса 0.37 кг/рулон
Размер упаковки рулон

• Материал
Бутиловая составляющая, клеевая поверхность с 
одной стороны, покрытие алюминиевой фольгой

• Назначение
Для уплотнения вертикального шва между панелями
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• Свойства изделия
Наименование изделия Уплотнительная 
 лента EA3SS410
Толщина 4 мм
Ширина 10 мм
Длина 25 м/рулон
Масса 0.03 кг/рулон
Размер упаковки рулон

• Материал
Полиэтилен с закрытыми порами с клеевой поверх-
ностью с одной стороны

• Назначение
Для уплотнения пространства между панелями и кар-
касными конструциями (сталь и древесина), а также 
пространства между панелями и нащельниками

• Свойства изделия
Наименование изделия Уплотнительная 
 лента EA3SS1210
Толщина 12 мм
Ширина 10 мм
Длина 5 м/рулон
Масса 0.02 кг/рулон
Размер упаковки рулон

• Материал
Полиэтилен с закрытыми порами с клеевой поверх-
ностью с одной стороны

• Назначение
Для уплотнения пространства между панелями и 
бетонными колонами
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• Свойства изделия
Наименование изделия Герметизирующая
 мастика EA3SМ310___
Размер упаковки туба (310 мл),
 полная упаковка 20 туб

Герметизирующая мастика Цвет Масса (кг/
туба)

EA3SМ310WHITE белый 0.535

EA3SМ310ГREY серый 0.535

EA3SМ310TRANSPARENT прозрачный 0.372

• Материал
EA3SМ310WHITE и -GREY: БЕЛЫЙ и СЕРЫЙ
нейтральный низкоэластичный силиконовый уплот-
нитель

EA3SМ310TRANSPARENT: ПРОЗРАЧНЫЙ 
нейтральный полу-эластичный силиконовый герме-
тик для защиты структуры от плесени 

• Назначение
Для уплотнения и герметизации прилеганий, имею-
щих отношение к панелям

• Свойства изделия
Наименование изделия Минеральная вата, 
 плита EAFW206001200
Толщина 20 мм
Ширина 600 мм
Длина 1 200 мм
Масса 2.02 кг/плита
Размер упаковки плита (0.72 м2),
 полная упаковка 10 плит

• Материал
Минеральная вата

• Назначение
Для противопожарной защиты между панелями и 
планками, а также для противопожарной защиты кре-
пежей панелей

• Примечание
Вырезать на необходимую ширину на площадке
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• Свойства изделия
Наименование изделия Минеральная вата 
 в рулонах EAWS30565
Толщина 30 мм
Ширина 565 мм
Длина 7 080 мм
Масса 5.40 кг/рулон
Размер упаковки рулон (7.08 м/4 м2),
 полная упаковка 2 рулона

• Материал
Мягкая минеральная ватаl

• Назначение
Для изоляции пространства между панелями (напри-
мер, вертикальные швы и углы), для изоляции про-
странства между U-образными цокольными прого-
нами и панелями

• Примечание
Вырезать на необходимую ширину на площадке

• Свойства изделия
Наименование изделия Минеральная вата в
 рулонах EAWS___
Толщина 30 мм
Длина 7 080 мм

Панель Минеральная 
вата в 
рулонах 
EAWS___

Ширина  
(мм)

Размер 
упаковки 
(м / шт.)

Масса (кг) 
рулон / 
упаковка

SPA100 857080 85 63.72 / 9 0.81 / 7.29

SPA125 1107080 110 49.56 / 7 1.05 / 7.35

SPA150 1357080 135 42.48 / 6 1.29 / 7.74

SPA175 1607080 160 35.40 / 5 1.53 / 7.65

SPA200 1807080 180 28.32 / 4 1.72 / 6.88

SPA230 2207080 220 21.24 / 3 2.10 / 6.31

• Материал
Мягкая минеральная вата

• Назначение
Для изоляции пространства между панелями (напри-
мер, вертикальные швы и углы), для изоляции про-
странства между U-образными цокольными прого-
нами и панелями
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• Свойства изделия
Наименование изделия Элемент крепления 
 EA6FP1
Длина 250 мм
Ширина 150 мм 
Толщина материала 2.50 мм
Масса 0.74 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения  (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Для резьбовой втулки крепления панелей
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• Свойства изделия
Наименование изделия Элемент крепления 
 EA6FP2
Длина 240 мм
Ширина 142 мм 
Толщина материала 2.50 мм
Масса 0.74 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Для резьбовой втулки крепления панелей
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• Свойства изделия
Наименование изделия Элемент крепления
 EA6FP3
Длина 250 мм
Ширина 150 мм 
Толщина материала 2.50 мм
Масса 0.74 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения  (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Для резьбовой втулки крепления панелей
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• Свойства изделия
Наименование изделия Элемент крепления 
 EA6FP4
Длина 250 мм
Ширина 150 мм
Толщина материала 2.50 мм
Масса 0.74 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения  (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Для резьбовой втулки крепления панелей
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• Свойства изделия
Наименование изделия Элемент крепления 
 EA6FP5
Длина 250 мм
Ширина 150 мм 
Толщина материала 2.50 мм
Масса 0.74 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения(EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Для резьбовой втулки крепления панелей
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• Свойства изделия
Наименование изделия Элемент крепления 
 EA6FP6
Длина 250 мм
Ширина 150 мм 
Толщина материала 2.50 мм
Масса 0.74 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения  (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Для резьбовой втулки крепления панелей

25
0

83

20

150

20

83

26

4466

Ø6
  4 PCS

94

• Свойства изделия
Наименование изделия Элемент крепления 
 EA6FP7
Длина 250 мм
Ширина 150 мм 
Толщина материала 2.50 мм
Масса 0.74 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Сталь со сплошным покрытием, выполненным мето-
дом горячего погружения  (EN 10346)
Оцинкованный Zn

• Назначение
Для резьбовой втулки крепления панелей
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• Свойства изделия
Наименование изделия Заглушечная планка T___
Толщина материала 0.60 мм
Размер упаковки шт.

Герметизирующая 
планка

Эффективная 
ширина (мм)

A (мм) Масса (кг/шт.) Ширина полосы 
(мм)

Несущий лист

T70-57L EA1CF 1058 68 0.386 130 T70-57L-1058

T113-56L EA1CF 750 111 0.433 173 T113-56L-750

T120-63L EA1CF 695 115 0.390 177 T120-63L-695

T130-75L EA1CF 930 128 0.863 188 T130-75L-930

T153-41L EA1CF 840 151 0.619 213 T153-40L-840

T70-65L EA1CF 1058 67 0.376 129 T70-65L-1058

T113-86L EA1CF 750 110 0.389 172 T113-86L-750

T120-68L EA1CF 695 114 0.383 176 T120-68L-695

T130-111L EA1CF 930 127 0.854 187 T130-111L-930

T153-119L EA1CF 840 150 0.457 212 T153-117L-840

• Материал
Сталь со сплошным органическим покрытием (EN 10169)
Полиэстер RR20

По отдельному заказу – другие материалы, покрытия и цвета

• Назначение
Для соединений между панелями и несущими листами 

эффективная ширина

458



5. ПАНЕЛИ – комплектующие и принадлежности
www.ruukki.com/panels

76
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Holes 3 pcs Ø4 mm 4
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968 12

1,5
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• Свойства изделия
Наименование изделия Колпак EA6CC1
Толщина материала 1.50 мм
Масса 0.65 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Алюминий + порошковая окраска

• Назначение
Декоративный колпак для крепежа панелей

• Примечание
Крепление в 1/3 точках к облицовочному листу 
панели (диаметр отверстий 4 мм, c76 мм)

Holes 3 pcs Ø4 mm
97 4

97 97

4

6060

40

120 128

1,5

94

• Свойства изделия
Наименование изделия Колпак EA6CC2
Толщина материала 1.50 мм
Масса 1.00 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Алюминий + порошковая окраска

• Назначение
Декоративный колпак для крепежа панелей

• Примечание
Крепление в 1/3 точках к облицовочному листу 
панели
(диаметр отверстий 4 мм, c97 мм)

отверстия 3 шт. Ø4 мм

отверстия 3 шт. Ø4 мм
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97
Holes 3 pcs Ø4 mm

97

60

97

4

4

60

120

75
99

10013

80

12

1,
5

55

• Свойства изделия
Наименование изделия Колпак EA6CC3
Толщина материала 1.50 мм
Масса 1.00 кг/шт.
Размер упаковки шт.

• Материал
Алюминий + порошковая окраска

• Назначение
Декоративный колпак для крепежа панелей

• Примечание
Крепление в 1/3 точках к облицовочному листу 
панели
(диаметр отверстий 4 мм, c97 мм)

• Свойства изделия
Наименование изделия П/Э лента 
 EA6CP300
Толщина 0.45 μм
Ширина 300 мм
Длина 300 м
Масса 4.8 кг/рулон
Размер упаковки рулон (90 м2)

• Материал
Полиэтилен низкой плотности с клеевой поверхно-
стью с одной стороны

• Назначение
Для защиты кромок панелей (сердечника из мине-
ральной ваты) при монтаже
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• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S5H55___
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.

Панель Винт ___ Размер (Толщина x 
Длина) (мм)

SPA80 S5H55113D14S9B 5,5 x 113

SPA100 S5H55142D14S9B 5,5 x 142

SPA125 S5H55160D14S9B 5,5 x 160

SPA150 S5H55186D14S9B 5,5 x 186

SPA175 S5H55212D14S9B 5,5 x 212

SPA200 S5H55233D14S9B 5,5 x 233

SPA230 S5H55273D14S9B 5,5 x 273

• Материал
Винт: Углеродистая сталь с покрытием Durocoat
Шайба: нержавеющая сталь 19 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления панелей к стали толщиной  4 - 14 мм

• Примечание
Самосверлящий винт

• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S3H55___
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.

• Материал
Винт: нержавеющая сталь, AISI304
Шайба: нержавеющая сталь 19 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления панелей к стали толщиной  4 - 14 мм

• Примечание
Самосверлящий винт

Панель Винт ___ Размер (Толщина x 
Длина) (мм)

SPA80 S3H55118D14S9B 5,5 x 118

SPA100 S3H55147D14S9B 5,5 x 147

SPA125 S3H55168D14S9B 5,5 x 168

SPA150 S3H55193D14S9B 5,5 x 193

SPA175 S3H55218D14S9B 5,5 x 218

SPA200 S3H55243D14S9B 5,5 x 243

SPA230 S3H55268D14S9B 5,5 x 268

• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S5H55___
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.

Панель Винт ___ Размер (Толщина x 
Длина) (мм)

SPA80 S5H55112D05S9B 5,5 x 112

SPA100 S5H55137D05S9B 5,5 x 137

SPA125 S5H55162D05S9B 5,5 x 162

SPA150 S5H55182D05S9B 5,5 x 182

SPA175 S5H55226D05S9B 5,5 x 226

SPA200 S5H55256D05S9B 5,5 x 256

SPA230 S5H55286D05S9B 5,5 x 286

• Материал
Винт: Углеродистая сталь с покрытием Durocoat
Шайба: нержавеющая сталь 19 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для стали толщиной  1,5 - 5 мм

• Примечание
Самосверлящий винт
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• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S5H65___
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.

Панель Винт ___ Размер (Толщина x 
Длина) (мм)

SPA80 S5H65135WS9B 6,5 x 135

SPA100 S5H65150WS9B 6,5 x 150

SPA125 S5H65175WS9B 6,5 x 175

SPA150 S5H65200WS9B 6,5 x 200

SPA175 S5H65230WS9B 6,5 x 230

SPA200 S5H65250WS9B 6,5 x 250

SPA230 S5H65280WS9B 6,5 x 280

• Материал
Винт: Углеродистая сталь с покрытием Durocoat
Шайба: нержавеющая сталь 19 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления панелей к древесине

• Примечание
Самосверлящий винт

• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S3H65___
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.

Панель Винт ___ Размер (Толщина x 
Длина) (мм)

SPA80 S3H65135WS9B 6,5 x 135

SPA100 S3H65155WS9B 6,5 x 155

SPA125 S3H65185WS9B 6,5 x 185

SPA150 S3H65205WS9B 6,5 x 205

SPA175 S3H65235WS9B 6,5 x 235

SPA200 S3H65275WS9B 6,5 x 275

SPA230 S3H65305WS9B 6,5 x 305

• Материал
Винт: нержавеющая сталь, AISI304
Шайба: нержавеющая сталь 19 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления панелей к древесине

• Примечание
Самосверлящий винт

• Свойства изделия
Наименование изделия Спайк S5R63___
Размер упаковки 100 шт.

Панель Спайк ___ Размер (Толщина x 
Длина) (мм)

SPA80 S5R63127XS9B 6,3 x 127

SPA100 S5R63152XS9B 6,3 x 152

SPA125 S5R63178XS9B 6,3 x 178

SPA150 S5R63203XS9B 6,3 x 203

SPA175 S5R63229XS9B 6,3 x 229

SPA200 S5R63254XS9B 6,3 x 254

SPA230 S5R63279XS9B 6,3 x 279

*) S5R63038XS9B 6,3 x 38

*) Для крепления профилей U-профиля к бетону, без шайбы

• Материал
Винт: Углеродистая сталь с покрытием Durocoat
Шайба: нержавеющая сталь 19 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления панелей к бетону

• Примечание
Для крепления необходимо сверло EA2DB 63_ _ _

• Свойства изделия
Наименование изделия Сверло EA2DB 63___
Размер упаковки шт.

Панель Сверло ___ Размер (Толщина x 
Длина) (мм)

SPA80 EA2DB 63210 150 6,3 x 210/150

SPA100 EA2DB 63210 150 6,3 x 210/150

SPA125 EA2DB 63285 225 6,3 x 285/225

SPA150 EA2DB 63285 225 6,3 x 285/225

SPA175 EA2DB 63360 300 6,3 x 360/300

SPA200 EA2DB 63360 300 6,3 x 360/300

SPA230 EA2DB 63360 300 6,3 x 360/300

SPA410 EA2DB 63410 350 6,3 x 410/350

*) EA2DB 63110 50 6,3 x 110/50

*) Для крепления профилей U-профиля к бетону

• Назначение
Для крепления панелей к бетону
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• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S1H48020D02A4RR
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя SL2-T-A14-4,8x20

• Материал
Винт: углеродистая сталь
Шайба: алюминий 14 мм, с уплотнителем

• Цвета
RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 35, 36, 40, 41, 44

• Назначение
Для крепления нащельников и планок оконного про-
ема к панелям

• Примечание
Самосверлящий винт

• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S1T48020D02A0RR
Головка скругленная головка 
 Torx T20
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя SL2-B12-A10-4,8x20

• Материал
Винт: углеродистая сталь
Шайба: алюминий 10 мм, с уплотнителем

• Цвета
RR20, 21, 22, 23, 24, 29, 35, 36, 40, 41, 44

• Назначение
Для крепления нащельников и планок оконного про-
ема к панелям

• Примечание
Самосверлящий винт

• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S1E42013D7
Головка плоская PH2
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя 521-14 4,2x13

• Материал
Винт: углеродистая сталь
Без шайбы

• Цвета
RR20, Zn

• Назначение
Для крепления внутренних нащельников и планок 
оконного проема к панелям

• Примечание
Самосверлящий винт

• Свойства изделия
Наименование изделия Винт SL2-S-A14-5,5x22
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя SL2-S-A14-5,5x22

• Материал
Винт: нержавеющая сталь
Шайба: алюминий 14 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления планок, «дождевых» и стартовых про-
филей к панелям

• Примечание
Самосверлящий винт
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• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S3H55044D3A4B
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя SXW-S-A14-5,5x44

• Материал
Винт: нержавеющая сталь
Шайба: алюминий 14 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления профилей U-прогона к древесине

• Примечание
Самосверлящий винт

• Свойства изделия
Наименование изделия Винт S1H63032D3S6B
Головка шестигранная головка 8 мм
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя SL3-H15-S16-6,3x32

• Материал
Винт: углеродистая сталь
Шайба: нержавеющая сталь 16 мм, с уплотнителем

• Назначение
Для крепления планок дверного проема к панелям

• Примечание
Самосверлящий винт с фланцем

• Свойства изделия
Наименование изделия Шайба EA2W 40-9 10 S
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя Шайба 40-9, 
 нержавеющая сталь

• Материал
Нержавеющая сталь, без уплотнителя

• Назначение
Для потайного крепления

• Примечание
В комплект крепежа для панели шайба может не 
включаться. Необходимо отверстие 27 мм (для его 
сверления используется кольцевая пила EA2HS 
D27).

• Свойства изделия
Наименование изделия Шайба EA2W S29
Размер упаковки 100 шт.
Код изготовителя S29/6,7

• Материал
Нержавеющая сталь 29 мм, с уплотнителем

• Назначение
Шайба большего размера для крепежа панелей

• Примечание
Для случаев увеличенной нагрузки на крепежи пане-
лей

• Свойства изделия
Наименование изделия Кольцевая пила
 EA2HS D27
Размер упаковки шт.
Код изготовителя Кольцевая пила 27 мм

• Назначение
Для сверления отверстий под потайное крепление

• Примечание
Под отверстие диаметром 27 мм используется шайба 
EA2W 40-9 10 S.
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• Свойства изделия
Наименование изделия Подъемный инструмент
 для горизонтального 
 монтажа, в чемодане
 EA6LTALAHD1 /
 EA6LTALAHD2
Масса 23.0 кг/чемодан
Размер упаковки 2 подъемных
Код изготовителя RPT 2003 D

• Цвет подъемного инструмента
Синий

• Назначение
Для монтажа стеновых панелей в горизонтальном 
положении

• Примечание
Подъемный инструмент, в чемодане EA6LTALAHD1
= подъемный инструмент, возможен для предостав-
ления В АРЕНДУ

Подъемный инструмент, в чемодане EA6LTALAHD2
= подъемный инструмент, ДЛЯ  ПРОДАЖИ (без воз-
врата)

• Максимальные длины панели, допускаемые 
подъемными инструментами 

Панель Подъемный 
инструмент и 
предохранительные 
стропы / Макс. длина 
панели

Подъемный 
инструмент и 
предохранительные 
стропы / Макс. длина 
панели

SPA80 1 шт. / 7.3 м 2 шт. / 13.5 м

SPA100 1 шт. / 6.5 м 2 шт. / 13.0 м

SPA125 1 шт. / 5.6 м 2 шт. / 11.2 м

SPA150 1 шт. / 5.0 м 2 шт. / 10.0 м

SPA175 1 шт. / 4.6 м 2 шт. / 9.2 м

SPA200 1 шт. / 4.2 м 2 шт. / 8.4 м

SPA230 1 шт. / 3.7 м 2 шт. / 7.4 м
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• Свойства изделия
Наименование изделия Подъемный инструмент 
 для вертикального 
 монтажа, в чемодане
 EA6LTALAVD2011
Масса 26.0 кг/чемодан
Размер упаковки 2 подъемных
Код изготовителя RPT 2011-V

• Цвет подъемного инструмента
Красный

• Назначение
Для монтажа вертикальных и диагональных стено-
вых панелей, а также разрезных горизонтальных сте-
новых панелей

• Примечание
Подъемный инструмент, предоставляется В АРЕНДУ

• Максимальные длины панели, допускаемые 
подъемными инструментами 

Панель Подъемный 
инструмент и 
предохранительные 
стропы / Макс. длина 
панели

Подъемный 
инструмент и 
предохранительные 
стропы / Макс. длина 
панели

SPA80 1 шт. / 6.0 м

SPA100 1 шт. / 6.0 м

SPA125 1 шт. / 6.0 м

SPA150 1 шт. / 5.6 м 2 шт. / 6.0 м

SPA175 1 шт. / 5.0 м 2 шт. / 6.0 м

SPA200 1 шт. / 4.6 м 2 шт. / 6.0 м

SPA230 1 шт. / 4.0 м 2 шт. / 6.0 м
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• Свойства изделия
Наименование изделия Вакуумный подъемный
 механизм EA6LTVACCB 140/
 Вакуумный подъемный
 механизм EA6LTVACCB 152
Масса 350.0 кг/подъемный 
 инструмент
 (с транспортным чемоданом)
Размер упаковки 1 подъемный инструмент
Код изготовителя Clad Boy 140/Clad Boy 152

• Назначение
Для монтажа горизонтальных и вертикальных стено-
вых панелей, а также разрезных стеновых панелей

• Примечание
Подъемные механизмы, предоставляются В АРЕНДУ, 
эксплуатируются по отдельной инструкции

• Свойства изделия
Наименование изделия Вакуумный подъемный 
 механизм EA6LTVACCB
 Roof 1285
Масса 368.5 кг/подъемный
 инструмент
 (с транспортным чемоданом)
Размер упаковки 1 подъемный инструмент
Код изготовителя Clad Boy 1285

• Назначение
Для монтажа кровельных панелей с полиуретановым 
сердечником, а также, при необходимости, для мон-
тажа го ризонтальных стеновых панелей SPA и раз-
резных горизонтальных стеновых панелей SPA

• Примечание
Подъемные механизмы, предоставляются В АРЕНДУ, 
эксплуатируются по отдельной инструкции
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5.4.2 Принадлежности и комплектующие для сэндвич панелей
Планки, крепежи, уплотнения, уплотнительные фланцы

Принадлежности для сэндвич-панелей Ruukki призваны обеспечить быстроту сборки, надежность крепления, 
герметичность швов и лучшую эстетическую форму поверхностей внутренних и внешних стен, а также кровель 
при выполнении строительных работ самых разных размеров и назначений.

Назначение изделий
• сэндвич-панели с полиуретановым сердечником
• сэндвич-панели с сердечником из полиизоцианоурата (PIR)
• сэндвич-панели с сердечником из минеральной ваты
• сэндвич-панели с полистироловым сердечником

Цокольная планка EA1B01 – применение: цокольный отлив – соединение между стеной и фундаментом; 
Стеновые панели Ruukki SP2D PU/PIR, SP2B PU/PIR, SPB S, SP2D W, SPB W, отлив над окном из панелей 
Ruukki SPF PU/PIR
Обозначение a

[мм]
Длина
[мм]

Масса
[кг]

165º
30

8
30

12

31

a 30

Ruukki EA1B01A3000 20 3000 1.58

Ruukki EA1B01B3000 40 3000 1.84

Ruukki EA1B01C3000 60 3000 2.09

Ruukki EA1B01D3000 80 3000 2.35

Ruukki EA1B01E3000 100 3000 2.61

Ruukki EA1B01F3000 120 3000 2.87

Ruukki EA1B01Г3000 180 3000 3.64

Ruukki EA1B01H3000 200 3000 3.90

Цокольная планка EA1B02 – применение: устанавливается внутри помещения между стеной и 
фундаментом; все типы стеновых панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

28

80º

20º

12

12 62 20

a

Ruukki EA1B02A3000 55 3000 2.43

Ruukki EA1B02B3000 95 3000 2.95
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Угловая планка EA1B03 – применение: угол наружных стен – все типы стеновых панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

a

12

a

12

Ruukki EA1B03A3000 100 3000 2.88

Ruukki EA1B03B3000 140 3000 3.91

Ruukki EA1B03C3000 160 3000 4.43

Ruukki EA1B03D3000 180 3000 4.95

Ruukki EA1B03E3000 240 3000 6.49

l 
Угловая планка EA1B04 – применение: угол наружных стен – все типы стеновых панелей Ruukki

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

140

12

12

70

Ruukki EA1B04A3000 3000 3.01

Угловая планка EA1B05 – применение: для внутреннего угола стен – все типы стеновых панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

a

12

12

a

Ruukki EA1B05A3000 70 3000 2.11

Ruukki EA1B05B3000 40 3000 1.33
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Парапетная планка ЕА1В06 – применение: накладка на парапет, отделка стен – все типы стеновых 
панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

b
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг] a

85
ϒ

35

60ϒ

32

b

12

12

50

85

Ruukki EA1B06A3000 72 40 3000 3.82

Ruukki EA1B06B3000 92 60 3000 4.08

Ruukki EA1B06C3000 97 65 3000 4.15

Ruukki EA1B06D3000 112 80 3000 4.34

Ruukki EA1B06E3000 132 100 3000 4.60

Ruukki EA1B06F3000 152 120 3000 4.86

Ruukki EA1B06Г3000 172 140 3000 5.11

Ruukki EA1B06H3000 182 150 3000 5.24

Ruukki EA1B06I3000 232 200 3000 5.89

Стеновая планка отлива ЕА1В07 – применение: отлив над окном из ПВХ – все типы стеновых панелей 
Ruukki, за исключением Ruukki SPF PU/PIR

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

135º

112º

50

112º

54

20

70

30

12

10

Ruukki EA1B07A740 740 0.41

Ruukki EA1B07B1240 1240 0.68

Ruukki EA1B07C1540 1540 0.84

Ruukki EA1B07D3000 3000 1.63

Стеновая планка отлива ЕА1В08 – применение: отлив над проемами в стене – все типы стеновых 
панелей Ruukki, за исключением Ruukki SPF PU/PIR

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

135°

10

54

20
60

10
0

12

11
2°

11
2°

Ruukki EA1B08A740 740 0.50

Ruukki EA1B08B1240 1240 0.84

Ruukki EA1B08C1540 1540 1.04

Ruukki EA1B08D3000 3000 2.02

Коньковая планка наружная ЕА1В09 – применение: планка, устанавливаемая снаружи конька кровли – 
все типы кровельных панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

α12

210

12

a

210

Ruukki EA1B09A3000 24 169 3000 5.73

Ruukki EA1B09B3000 44 157 3000 5.73
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Коньковая планка внутренняя ЕА1В10 – применение: планка, устанавливаемая в нижней части конька 
кровли – все типы кровельных панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

a

α

60 60

12 12

Ruukki EA1B10A3000 6 169 3000 1.86

Ruukki EA1B10B3000 12 157 3000 1.86

Кровельная планка отлива ЕА1В11 – применение: отлив для кровли – все типы кровельных панелей 
Ruukki

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

130º

a

15º

62

20

Ruukki EA1B11A3000 72 3000 1.99

Ruukki EA1B11B3000 92 3000 2.25

Ruukki EA1B11C3000 112 3000 2.51

Ruukki EA1B11D3000 132 3000 2.77

Торцевая планка конька ЕА1В12 – применение: отделка верхней части конька кровли – все типы 
кровельных панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

20
12

45º

b

a

135º
95

186

12

Ruukki EA1B12A3000 80 150 3000 6.12

Ruukki EA1B12B3000 100 170 3000 6.38

Ruukki EA1B12C3000 120 190 3000 6.64

Ruukki EA1B12D3000 140 210 3000 6.89

Ruukki EA1B12E3000 190 260 3000 7.54
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Приконьковая планка ЕА1В13 – применение: приконьковый отделочный элемент крыши – все типы 
стеновых панелей Ruukki, за исключением Ruukki SPF PU/PIR

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

VIEW OF PREPARATION 1:10A Detail

2200

20
5

44

6x333=2000100

45

120º16
1

R10

A DETAIL 1:1

R1
0 40

87,84

R1
0 R10

44

Ruukki EA1B13A2200 2200 1.95

Кровельная торцевая планка ЕА1В14 – применение: отделка конька крыши – все типы кровельных 
панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

b
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

95

b

20

80

40

20

135º

45º

a

12

12Ruukki EA1B14A3000 40 150 3000 5.50

Ruukki EA1B14B3000 60 170 3000 5.76

Ruukki EA1B14C3000 80 190 3000 6.02

Ruukki EA1B14D3000 100 210 3000 6.27

Ruukki EA1B14E3000 150 260 3000 6.92

Планка для проемов стен ЕА1В15 – применение: планка для устройства проемов в стенах – все типы 
стеновых панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

a

30

12 12

Ruukki EA1B15A3000 40 3000 1.63

Ruukki EA1B15B3000 60 3000 1.89

Ruukki EA1B15C3000 65 3000 1.95

Ruukki EA1B15D3000 80 3000 2.15

Ruukki EA1B15E3000 100 3000 2.40

Ruukki EA1B15F3000 120 3000 2.66

Ruukki EA1B15Г3000 140 3000 2.92

Ruukki EA1B15H3000 150 3000 3.05

Ruukki EA1B15I3000 200 3000 3.69

Нащельник ЕА1В16 – применение: отделочный элемент для вертикального соединения при 
горизонтальном монтаже стеновых панелей – все типы стеновых панелей Ruukki, за исключением 
Ruukki SPF PU/PIR

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

130

215

25

12

25

135º

135ºRuukki EA1B16A3000 3000 3.28

ОБЩИЙ ВИД 1:10
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Заглушка кровельного гребня ЕА1В18 – применение: торцевая заглушка гребня кровельной панели – 
все типы кровельных панелей Ruukki

Обозначение Span
[мм]

Масса
[кг]

84

37
~1

2

30°

36 25

Ruukki EA1B18A 0.55x74x84 0.03

Кровельная планка ЕА1В19 – применение: торцевая заглушка гребня кровельной панели – все типы 
кровельных панелей Ruukki

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

375

35

35

125º 125º

Ruukki EA1B19A3000 3000 5.75

Монтажная планка ЕА1В20 – применение: для крепления водосточного желоба – все типы кровельных 
панелей Ruukki, за исключением Ruukki SP2C80/40PU/PIR и SP2C100/60PU/PIR

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

60±10

a

α

1,5

80

Ruukki EA1B20A2500 100 * 2500 7.06

Ruukki EA1B20B2500 150 * 2500 8.53

Ruukki EA1B20C2500 80 * 2500 6.47

* При заказе необходимо указать угол α (в зависимости от наклона крыши)

Примечания: Материал – оцинкованный стальной лист

Кровельная планка отлива ЕА1В21 – применение: планка для устройства отлива с кровли – кровельные 
панели Ruukki SPC W, SPC S

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

15ϒ

105ϒ

a

~62

20

Ruukki EA1B21A3000 130 3000 2.74

Ruukki EA1B21B3000 180 3000 3.38
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Стеновая планка отлива ЕА1В22 – применение: планка для устройства отлива со стен – стеновые 
панели Ruukki SPВ W

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

135º

135º

135º

20

50

12

10

20
Ruukki EA1B22A3000 3000 1.45

Кровельная планка отлива ЕА1В24 – применение: планка для устройства отлива с кровли – кровельные 
панели Ruukki SP2C PU/PIR

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

10
2º

30º

100
35

12

Ruukki EA1B24A3000 3000 1.90

Кровельная планка отлива ЕА1В25 – применение: планка для устройства отлива с кровли – все типы 
кровельных панелей Ruukki

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

135º

95
º

100

12

70 ~50

65

45º

92

~12

Ruukki EA1B25A3000 3000 5.16

Кровельная планка отлива ЕА1В26 – применение: планка для устройства отлива с кровли – кровельные 
панели Ruukki SPC W, SPC S

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

130º

90

30

Ruukki EA1B26A3000 3000 1.55
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Кровельная планка отлива ЕА1В27 – применение: планка для устройства отлива с кровли – кровельные 
панели Ruukki SPC W, SPC S

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

45

140º
30º

17

a

60

Ruukki EA1B27A3000 95 3000 2.79

Ruukki EA1B27B3000 145 3000 3.44

Угловая планка EA1B28 – применение: планка для накладки на угол наружных стен – стеновые панели 
Ruukki, за исключением Ruukki SPF PU/PIR

Обозначение a
[мм]

b
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

b
a

45º 25

25

12

a
b

25

45º

12

25

Ruukki EA1B28A3000 202 ~245 3000 6.80

Ruukki EA1B28B3000 222 ~255 3000 7.32

Ruukki EA1B28C3000 242 ~285 3000 7.84

Ruukki EA1B28D3000 302 ~345 3000 9.38

Стеновая планка отлива ЕА1В29 – применение: планка для устройства отлива со стен – стеновые 
панели Ruukki

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

135º

135º

50

12

27

12

20Ruukki EA1B29A3000 3000 1.57
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Соединительная планка ЕА1В30 – применение: соединение кровли и стен (внутри здания) – все типы 
панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

α

12

a

a

12

Ruukki EA1B30A3000 70 * 3000 2.12

Ruukki EA1B30B3000 40 * 3000 1.35

*  При заказе необходимо указать угол α (в зависимости от наклона крыши)

Соединительная планка ЕА1В31 – применение: соединение кровли и стен (снаружи здания) – все типы 
панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

α

12

a

a

12

Ruukki EA1B31A3000 70 * 3000 2.12

Ruukki EA1B31B3000 40 * 3000 1.35

*  При заказе необходимо указать угол α (в зависимости от наклона крыши)

Стеновая планка отлива ЕА1В32 – применение: устройство отлива для стыка между панелями SP2D PU/
PIR при вертикальной сборке

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

50

25

12

12
0º

Ruukki EA1B32A120 120 0.04
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Стеновая планка отлива ЕА1В33– применение: устройство отлива для стыка между панелями SP2D PU/
PIR или SP2В PU/PIR над оконными проемами

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг] 60

120º

1221

135º

15

Ruukki EA1B33A120 120 0.06

Цокольная планка EA1B34 – применение: отлив соединение между стеной и фундаментом панели Ru-
ukki SPF PU/PIR

Обозначение a
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

50 30

12

30

100º
170º

a

Ruukki EA1B34A3000 40 3000 2.08

Ruukki EA1B34B3000 60 3000 2.34

Нащельник ЕА1В35 – применение: планка для соединения панелей Ruukki SPF PU/PIR при 
горизонтальной сборке

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

40 25 40

105

12 1230Ruukki EA1B35A3000 3000 2.42

Нащельник ЕА1В36 – применение: планка для соединения панелей Ruukki SPF PU/PIR при 
горизонтальной сборке

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

80
25

80

18
5

12
12

30

Ruukki EA1B36A3000 3000 3.45
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Карнизная планка ЕА1В37 – применение: соединение между кровлей и стеной в месте отлива (снаружи)
– все типы панелей Ruukki

Обозначение Наклон
[º]

a
[мм]

b
[мм]

c
[мм]

α
[ º ]

β
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

Ruukki EA1B37A3000 5% 150 113 40 93* 108* 3000 8.32

Ruukki EA1B37B3000 5% 150 92 60 93* 108* 3000 7.83

Ruukki EA1B37C3000 5% 150 71 80 93* 108* 3000 7.33

Ruukki EA1B37D3000 5% 150 50 100 93* 108* 3000 6.84

Ruukki EA1B37E3000 5% 180 29 150 93* 108* 3000 7.05

Ruukki EA1B37F3000 10% 150 115 40 96* 111* 3000 8.36

Ruukki EA1B37Г3000 10% 150 93 60 96* 111* 3000 7.85

Ruukki EA1B37H3000 10% 150 72 80 96* 111* 3000 7.36

Ruukki EA1B37I3000 10% 150 51 100 96* 111* 3000 6.86

Ruukki EA1B37J3000 10% 180 29 150 96* 111* 3000 7.05

*   специальные планки для других значений угла наклона

α

30

β

b

a

15º

c

12

50

1

Нащельник ЕА1В38 – применение: соединение кровли и стен (внутри здания)
– все типы панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

α

a

90+α/2

90+α/2

12

30

12

30

Ruukki EA1B38A3000 57 * 3000 1.82

*   При заказе необходимо указать угол α (в зависимости от наклона крыши)
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Нащельник ЕА1В39 – применение: соединение между кровлей и стеной в месте отлива (снаружи)
все типы панелей Ruukki

Обозначение a
[мм]

α
[ º ]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

α

30

12

12
30

a

90+α
/2

90
+α

/2

Ruukki EA1B39A3000 57 * 3000 1.82

*   При заказе необходимо указать угол α (в зависимости от наклона крыши)

Нащельник ЕА1В40 – применение: соединение панелей Ruukki при горизонтальном монтаже панелей

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг] 3

141°

89°

174

13

17

50

25

25

100°

R2

60

Ruukki EA1B40A3000          3000 3.29

Монтажная планка ЕА1В41 – применение: сборочный элемент для соединительной планки ЕА1В40

Обозначение Длина
[мм]

Масса
[кг]

22,620 ~2022,633

135º135º

90º

16 16

1Ruukki EA1B41A100 100 0.10
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Угловая планка EA1B42 – применение: угловое соединение панелей SP2D PU/PIR и SP2В PU/PIR при 
горизонтальном монтаже

Обозначение a
[мм]

b
[мм]

Длина
[мм]

Масса
[кг]

Панель 
Толщина
[мм]

Ruukki EA1B42A3000 100 ~ 204 3000 6.85 60

Ruukki EA1B42B3000 120 ~ 224 3000 7.37 80

Ruukki EA1B42C3000 140 ~ 244 3000 7.88 100

Ruukki EA1B42D3000 160 ~ 264 3000 8.40 120

Ruukki EA1B42E3000 180 ~ 284 3000 10.16 140

88º

60

b

141º

5

100º

a

b

~
13R

2

17

25

10
0º

141º

588
º

60

25

a

100º

25

25 100º

~13

R2

17
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 Элементы крепления L01 и L02 A-Г

Тип и толщина 
панели

Толщина 
несущей 
конструкции

Обозна-
чение

Код SAP Элементы крепления L01 A-Г – 
применение: крепление панелей Ruukki к 
стальной несущей конструкции (толщина 
элементов конструкции 3-12 мм)

SP2B 
PU/PIR

40 мм 3-12 мм L01A S1H55070D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02A S1H55065D06S9XXXXY

60 мм 3-12 мм L01B S1H55110D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02B S1H55090D06S9XXXXY

5.
5

6.
3

80 мм 3-12 мм L01C S1H55130D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02C S1H55110D06S9XXXXY

100 мм 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY

SP2C 
PU/PIR

80/40 мм 3-12 мм L01C S1H55130D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02C S1H55110D06S9XXXXY

80/40 мм (полый) 3-12 мм L01A S1H55070D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02A S1H55065D06S9XXXXY Элементы крепления L02 A-Г – 

применение: крепление панелей Ruukki к 
стальной несущей конструкции (толщина 
элементов конструкции 1,5-5 мм)

100/60 мм 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY

100/60 мм (полый) 3-12 мм L01B S1H55110D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02B S1H55090D06S9XXXXY

120/80 мм 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY

5.
5

6.
3

1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY
120/80 мм (полый) 3-12 мм L01C S1H55130D12S9XXXXY

1.5-5 мм L02C S1H55110D06S9XXXXY
140/100 мм 3-12 мм L01E S1H55185D12S9XXXXY

1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY
140/100 мм (полый) 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY

1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY
SP2D 
PU/PIR

60 мм 3-12 мм L01A S1H55070D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02A S1H55065D06S9XXXXY

80 мм 3-12 мм L01B S1H55110D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02B S1H55090D06S9XXXXY Расшифровка кода SAP:

XXXX = цвет
Y = количество в 
    коробке

  
 Цвет XXXX
т.е. RR20 RR20
 RR750 R750
т.е. RAL9002 9002

 Количество в коробке  Y
 A = 50   A
 B = 100   B
 C = 250   C
 D = 500   D

100 мм 3-12 мм L01C S1H55130D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02C S1H55110D06S9XXXXY

SPF 
PU/PIR

98/80 мм 3-12 мм L01B S1H55110D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02B S1H55090D06S9XXXXY

SPB W 80 мм 3-12 мм L01C S1H55130D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02C S1H55110D06S9XXXXY

100 мм 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY

120 мм 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY

140 мм 3-12 мм L01E S1H55185D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY

SPC W 140/100 мм 3-12 мм L01E S1H55185D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY

190/150 мм 3-12 мм L01F S1H55230D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02F S1H55230D06S9XXXXY

140/100 мм (полый) 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY

190/150 мм (полый) 3-12 мм L01E S1H55185D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY

SP2D W 100 мм 3-12 мм L01C S1H55130D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02C S1H55110D06S9XXXXY

120 мм 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY

SPC S 140/100 мм 3-12 мм L01E S1H55185D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY

190/150 мм 3-12 мм L01F S1H55230D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02F S1H55230D06S9XXXXY

140/100 мм (полый) 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY

190/150 мм (полый) 3-12 мм L01E S1H55185D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY

SPB S 60 мм 3-12 мм L01B S1H55110D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02B S1H55090D06S9XXXXY

80 мм 3-12 мм L01C S1H55130D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02C S1H55110D06S9XXXXY

100 мм 3-12 мм L01D S1H55150D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02D S1H55125D06S9XXXXY Примечания:

Для панелей SP2D PU/PIR и SPF PU/PIR следует 
дополнительно использовать элементы крепле-
ния L04, L04 C/N или L12.Для панелей SP2D W 
следует дополнительно использовать элементы 
крепления L15.

140 мм 3-12 мм L01E S1H55185D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02E S1H55175D06S9XXXXY

200 мм 3-12 мм L01F S1H55230D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02F S1H55230D06S9XXXXY

250 мм 3-12 мм L01Г S1H55285D12S9XXXXY
1.5-5 мм L02Г S1H55275D06S9XXXXY
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Элемент крепления L03 – применение: продольное крепление кровельных панелей Ruukki и планок

Обозначение  Масса
[кг]

8

4.
8

20

L03A S1H48020D02XXYYYYZ 0.04
Расшифровка кода SAP:

XX  = Тип и размер шайбы
  T4 = Углеродистая сталь 14 мм
  T5 = Углеродистая сталь 15 мм
YYYY  = Цвет
Z  = Количество в коробке
  A = 50 шт.
  B = 100 шт.
  C = 250 шт.
  D = 500 шт.

Элемент крепления L04 – применение: крепление панелей Ruukki SPF PU/PIR к стальной несущей 
конструкции вместе с элементами крепления L01 или L02

Обозначение 
 

Код SAP a
[мм]

b
[мм]

Масса
[кг]

3
8

1.5

150

a b

1
1

8

Ø7

L04A EA1B56A15015 55 40 0.077

L04B EA1B56B15015 35 80 0.077

L04C EA1B56C15015 25 100 0.077

Элемент крепления L04 C/N – применение: крепление панелей Ruukki SPF PU/PIR к стальной несущей 
конструкции вместе с элементами крепления L01 или L02

Обозначение Код SAP Масса
[кг]

150
25

38

2525 25

11

8

1.5

Ø7
L04A C/N EA1B57A15015 0.077

Шайба L06 – применение: крепление кровельных панелей Ruukki SPC W и SPC S к стальной несущей 
конструкции вместе с элементами крепления L01 или L02

Обозначение Код SAP Масса
[кг]

14

41

50

55

Ø7

L06 EA2L06YYYY 0.10

Расшифровка кода SAP:
YYYY  = Цвет
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Элемент крепления L07 – применение: крепление панелей световых фонарей и кровельных опор PD к 
кровельным панелям Ruukki

Обозначение Код SAP Масса
[кг]

25

9.
5L07 EA2L07YYYY 0.10

Расшифровка кода SAP:
YYYY  = Цвет

Элемент крепления L12 – применение: крепление панелей Ruukki SPF PU/PIR длиной более 4,0 м к 
стальной несущей конструкции вместе с элементами крепления L01 или L02

Обозначение Код SAP a
[мм]

b
[мм]

Масса
[кг] a 1.5ba

150
b

38
11

8

Ø7

L12 EA1B58A15015 25 50 0.077

Элемент крепления L15 – применение: крепление панелей Ruukki SP2D W к стальной несущей 
конструкции вместе с элементами крепления L01 или L02

Обозначение Код SAP Масса
[кг]

6.5

25502525
150

R
4

1.5

8

41
11

34.5L15 EA1B60A15015 0.078

Элемент крепления L16 – применение: крепление панелей Ruukki SP2D PU/PIR к стальной несущей 
конструкции вместе с элементами крепления L01 или L02

Обозначение Код SAP a
[мм]

b
[мм]

Масса
[кг]

b

150

11

26

a 1.5

8

 Ø7

L16 A EA1B61A15015 55 40 0.056

L16 B EA1B61B15015 35 80 0.056

L16 C EA1B61C15015 25 100 0.056

 Элемент крепления L16 C/N – применение: крепление панелей Ruukki SP2D PU/PIR к стальной несущей 
конструкции вместе с элементами крепления L01 или L02

Обозначение Код SAP Масса
[кг]

25

150

26

11

25

1,5

 Ø
7

2525

8

L16 C/N EA1B61CN15015 0.056
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Прокладка U01 – применение: уплотнение конька кровли и отделка кровли – все типы кровельных 
панелей Ruukki

Ширина
[мм]

Толщина
[мм]

333.3

1000

5
45

40

87.8
333.3 333.3

1000 45

Прокладка U03 – применение: уплотнение соединительных планок и внутренней отделки из панелей 
Ruukki SPF PU/PIR

Ширина
[мм]

Толщина
[мм]

900

30

21

9090

21

90
10 x 90

3A

A-A

A

3 2:1

900 21

Прокладочная лента 20х30, водонепроницаемая полиуретановая – применение: уплотнение 
отделочных и соединительных элементов панелей Ruukki

Ширина
[мм]

Толщина
[мм]

20

30

30 20

Прокладочная полоса 20х50, водонепроницаемая полиуретановая – применение: уплотнение 
отделочных и соединительных элементов панелей Ruukki

Ширина
[мм]

Толщина
[мм]

20

50

50 20

Самоклеющаяся уплотнительная лента 4х20, полиуретановая – прокладывется между панелью Ruukki 
и железобетонной колонной 

Ширина
[мм]

Толщина
[мм]

20

4

20 4

Самоклеющаяся уплотнительная полоса 8х40, полиуретановая – прокладывется между панелью Ru-
ukki и цоколем (вариант II)

Ширина
[мм]

Толщина
[мм]

40

840 8
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• Уплотняющий фланец Ejot Flash
Уплотняющие фланцы Ejot Flash рекомендуется использовать для уплотнения краев проёмов для трубопрово-
дов различного назначения (например, вентиляционных), выполненных в покрытиях из панелей Ruukki. Сбороч-
ный комплект включает уплотнительную манжету, герметик и элементы крепления.

• Преимущества системы уплотнения
Преимущества предлагаемой системы уплотнения заключаются в следующем: 8 стандартных размеров труб, 
диаметр от 6 до 330 мм: стойкие к изменениям атмосферных условий и к воздействию ультрафиолетового излу-
чения, благодаря использованию тройного этиленпропиленового каучука: алюминиевая рамка, обеспечиваю-
щая точное совпадение поверхностей фланца и панелей Ruukki, используемых в наружной облицовке; стой-
кость к воздействию высокой температуры (до +135 °С); легкость монтажа; хорошая совместимость с трубами, 
изготовленными из различных материалов; отсутствие напряжений между трубами и обшивкой из панелей; 
плотность соединения.

Комплект для уплотнения мест прохождения труб через обшивку, выполненную из панелей Ruukki

Стандартные размеры
Обозначение Наружный диаметр трубы(мм) Сторона рамки фланца [мм] Размер отверстия уплотнения
EF1 6 – 50 115 closed
EF2 30 – 75 150 22
EF3 6 – 100 200 closed
EF4 75 – 150 255 63
EF5 100 – 175 280 89
EF6 125 – 230 305 102
EF7 150 – 280 355 127
EF8 175 – 330 430 152

EF1
8 Ejot

ColorDrill
screws

EF4
16 Ejot

ColorDrill
screws

EF3
16 Ejot

ColorDrill
screws

EF2
12 Ejot

ColorDrill
screws

EF5
20 Ejot

ColorDrill
screws

EF8
28 Ejot

ColorDrill
screws

EF7
24 Ejot

ColorDrill
screws

EF6
20 Ejot

ColorDrill
screws

Дополнительно, в зависимости от размера трубы, можно заказать подходящий хомут (состоящий из зажима и ленты).
Примечания:
- Для труб диаметром до 160 мм описанная система может использоваться без дополнительных усилительных элементов. Для диаметров 
от 160 до 330 мм следует обустраивать обрешётку из прогонов на меньшем расстоянии друг от друга, чтобы компенсировать возрастание 
нагрузки на ряд панелей.
Компания Ruukki Polska Sp. z o.o. в настоящее время не может поставлять эту систему. Более подробную информацию можно получить по 
адресу: Ejot Polska Sp. z o.o., Jeżowska 9, 42-793 Ciasna, Poland.

EF1
8 винтов

Ejot
ColorDrill

EF5
20 винтов

Ejot
ColorDrill

EF2
12 винтов

Ejot
ColorDrill

EF6
20 винтов

Ejot
ColorDrill

EF3
16 винтов

Ejot
ColorDrill

EF7
24 винта

Ejot
ColorDrill

EF4
16 винтов

Ejot
ColorDrill

EF8
20 винтов

Ejot
ColorDrill
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5.5 Инструкции по монтажу и обслуживанию сэндвич-панелей

5.5.1 Сэндвич-панель SPA. Инструкция по монтажу и обслуживанию

Компания Ruukki предлагает систему сэндвич-панелей, которая сочетает привлекательный внешний вид и пре-
восходные характеристики теплоизоляции и огнестойкости. Панели отличаются малой массой и поставляются в 
готовом виде, что обеспечивает увеличение скорости и снижение затрат на возведение конструкций. Мы можем 
принимать участие в проектах начиная с ранних этапов проектирования и до момента начала монтажных работ. 
Наши проверенные и испытанные конструкторские решения, в сочетании с поддержкой наших специалистов, 
способны значительно ускорить этапы проектирования и строительства. Система панелей предназначена для 
создания фасадов, перегородок, потолков и разделительных конструкций.

• Назначение изделий
• Промышленные здания
• Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
• Здания сельскохозяйственного назначения
• Конструкции для пищевой промышленности и чистых помещений
• Логистические центры
• Электростанции
• Офисные и торговые здания
• Спортивные сооружения

• Монтажные положения и крепление панелей
Панели могут устанавливаться горизонтально, вертикально или диагонально. Текст, нанесенный на соедине-
ния типа «шип-паз» указывает направление монтажа и поверхность соответствующей облицовки.

Для крепления панелей используют винты или крепежные пластины. Основным способом крепления панелей 
является её сквозное сверление с помощью винтов и фиксация непосредственно к каркасу здания

Масса панелей
Панель Тип панели Масса (кг/эфф.м²) Панель Тип панели Масса (кг/эфф.м²)

SPA80 E 17.4 SPA80 F 20.5

SPA100 E 19.0 SPA100 F 22.8

SPA125 E 21.3 SPA125 F 26.3

SPA150 E 23.6 SPA150 F 29.7

SPA175 E 25.5 SPA175 F 32.5

SPA200 E 27.5 SPA200 F 35.5

SPA230 E 30.4 SPA230 F 39.7

SPA80 I 17.4 SPA80 S 20.5

SPA100 I 19.0 SPA100 S 22.8

SPA125 I 21.3 SPA125 S 26.3

SPA150 I 23.6 SPA150 S 29.7

SPA175 I 25.5 SPA175 S 32.5

SPA200 I 27.5 SPA200 S 35.5

SPA230 I 30.4 SPA230 S 39.7
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• Дополнительная информация о панелях
Для получения дополнительной информации о панелях, смотрите следующие отдельные документы: «Описа-
ние сэндвич-панелей SPA» и «Основные детальные чертежи сэндвич-панелей SPA».

• Подготовка к монтажу
Приемка продукции
Всегда следует проверять соответствие поставки заказу, а также комплектность поставки согласно накладной. 
Недостаточная или неправильная поставка, а также любые повреждения грузов при транспортировке должны 
быть внесены в транспортную накладную, с незамедлительным уведомлением розничного поставщика. Рекла-
мация в накладной утверждается подписью водителя и лица, осуществляющего приемку грузов. Корпорация 
Rautaruukki не несет ответственности по любым затратам, связанным с заменой продукции, смонтированной с 
нарушение инструкций по монтажу.
Разгрузка
Разгрузка продукции осуществляется с помощью крана и одноразовых подъемных ремней, прикрепленных к 
упаковке на заводе-изготовителе, путем подъёма панелей строго вверх и до требуемого уровня. Также воз-
можна выгрузка панелей с помощью вилочного погрузчика, однако этот способ требует особой осторожно-
сти. Подъем пакетов осуществляется по одному, с захватом посередине, с внутренней стороны относительно 
крайних опор поддона. Неправильный подъем пакета может привести к повреждению самой нижней панели в 
пакете. Для подъема пакетов не допускается использовать стальные канаты или цепи. Ремни, используемые 
для выгрузки, должны иметь достаточную длину и ширину. Ремни недостаточной длины могут стать причиной 
повреждения замка верхней панели при подъеме пакета.
Хранение пакетов панелей на строительно-монтажной площадке
Пакеты панелей следует устанавливать на наклонное основание для вытекания или испарения воды, попада-
ющей в пространство под панелями. Не допускается хранение пакетов панелей штабелями. При хранении на 
открытом пространстве, пакеты панелей следует обеспечить защитой от воздействия атмосферных осадков, 
солнечного излучения и загрязнения с помощью брезента или другого подобного материала. Длительное хра-
нение панелей должно осуществляться в помещениях. В конце рабочего дня открытый пакет панелей следует 
защитить от перечисленных выше воздействий.
Транспортировка и механическая обработка панелей
Панели требуют правильного обращения, исключающего любые повреждения, с обеспечением защиты от попа-
дания влаги и ударов. Резка и любая другая механическая обработка панелей должны выполняться с использо-
ванием подходящего инструмента, обеспечивающего безопасность выполнения работ и исключающий любого 
рода повреждения панелей. Поверхности панелей следует защитить от стружки, возникающих при их порезке. 
Например, строго запрещено использовать ручные шлифовальные машины для резки, так как это может стать 
причиной повреждения покрытия поверхности панели. Для устранения любых пятен следует использовать 
чистую воду, или водный раствор мягкого моющего средства. В случае видимого повреждения поверхности 
панели, возможна, ее подкраска, или замена панели целиком. При обнаружении отверстий в металлической 
обшивке панели, или ухудшении показателей целостности и прочности конструкции, панель следует обяза-
тельно заменить. После завершения монтажа следует незамедлительно снять защитную пленку с панелей.
Подъем панелей
Для подъема и транспортировки одиночных панелей следует использовать подъемный инструмент Ruukki, пре-
доставляемый на условиях аренды. ПРИМЕЧАНИЕ: Подъемный инструмент синего цвета предназначен для 
горизонтальной установки панелей, а подъемный инструмент красного цвета – для панелей вертикальной или 
диагональной установки, а также панелей, полученных резкой. На некоторых рынках, компания Ruukki предо-
ставляет в аренду вакуумные подъемные инструменты. Перед использованием инструмента следует изучить 
инструкции по эксплуатации и технике безопасности.

Максимальные длины панелей, разрешённые для подъёма захватами Ruukki
Монтаж горизонтальных панелей
Панель Подъемный инструмент и предохранительный строп / Макс. длина панели

SPA80 1 шт. / 7.3 м 2 шт. / 13.5 м

SPA100 1 шт. / 6.5 м 2 шт. / 13.0 м

SPA125 1 шт. / 5.6 м 2 шт. / 11.2 м

SPA150 1 шт. / 5.0 м 2 шт. / 10.0 м

SPA175 1 шт. / 4.6 м 2 шт. / 9.2 м

SPA200 1 шт. / 4.2 м 2 шт. / 8.4 м

SPA230 1 шт. / 3.7 м 2 шт. / 7.4 м
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Монтаж вертикальных, диагональных панелей, а также панелей полученных резкой
Панель Подъемный инструмент и предохранительный строп / Макс. длина панели

SPA80 1 шт. / 6.0 м

SPA100 1 шт. / 6.0 м

SPA125 1 шт. / 6.0 м

SPA150 1 шт. / 5.6 м 2 шт. / 6.0 м

SPA175 1 шт. / 5.0 м 2 шт. / 6.0 м

SPA200 1 шт. / 4.6 м 2 шт. / 6.0 м

SPA230 1 шт. / 4.0 м 2 шт. / 6.0 м

Техника безопасности
При работе с панелями следует всегда использовать рабочие перчатки и защитную спецодежду. Следует быть 
осторожным с острыми кромками и углами. При перемещении панелей, нахождение под панелями запрещено. 
Обязательно убедиться в прочности и надежности крепления строп. Следует избегать перемещения панелей 
в условиях сильного ветра. Грузоподъемные стропы, включенные в упаковку панелей являются одноразовыми. 
Перед началом монтажных работ следует обеспечить выполнение действующих норм техники безопасности и 
охраны труда, включая особые требования, относящиеся к данной площадке выполнения строительных работ. 
При резке панелей рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.

• Внешняя стена – горизонтальный монтаж (1/4)
Монтаж должен выполняться в соответствии с планами здания. Монтаж следует начинать снизу и двигаться 
вверх, с направленным вверх шипом стыка панели.

При выполнении монтажных работ следует выполнять требования безопасности и использовать средства 
индивидуальной защиты.

В случае если монтажные работы не завершены, открытые поверхности утеплителя панелей, как уже установ-
ленных, так и находящихся в пакете, следует защитить от атмосферных воздействий, например, п/э плёнкой, 
которую можно заказать у компании Ruukki.

Проверить прямолинейность монтажных поверхностей. Зафиксировать уплотнительную полосу на поверхно-
сти цоколя и уплотнительную ленту (4x10 мм) на колоннах каркаса здания. Уплотнительная лента устанавлива-
ется на наружной поверхности колонн, снаружи относительно линии крепежей, согласно детальным чертежам и 
планам. Этим обеспечивается паронепроницаемость отверстий для крепежей без каких-либо дополнительных 
работ.

 

1. 2.

1. Уплотнительная полоса для цоколя
2. Уплотнительная лента (4х10 мм)

Установить прогон U-прогон на цоколь. Убедиться в прямолинейности прогона U-прогона, выпрямить его при 
необходимости. Между прогоном U- прогоном и колонной каркаса оставить зазор приблизительно 7-9 мм. Шип 
замка на внутренней стороне панели должен стать в это пространство. Закрепить прогон U- прогон на цоколе.
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3. 4.

3. Прогон U-прогон
4. Крепеж (крепление с интервалом в 600 мм)
Устранить мостик холода. 
Между прогоном и колонной каркаса оставить зазор 7-9 мм.

• Внешняя стена – горизонтальный монтаж (2/4)
Уложить теплоизолирующую вату в полость U-прогона. Завести цокольную планку отлива в U-прогон, как пока-
зано на детальном чертеже. При необходимости – закрепить. Порядок установки планок зависит от типа планки. 
Обеспечить нахлест и нанести герметизирующую мастику по длине цокольной планки приблизительно на 
100  мм. Выполнить вертикальный стык в цокольной планке внешнего и внутреннего углов. Инструкции по резке 
и гибке для вертикального стыка смотрите после настоящей части.

5.

6.

7.

5. Теплоизолирующая вата
6. Нахлест цокольной планки (100 мм) (+герметизирующая мастика)
7. Вертикальный стык внутреннего и внешнего углов
Для обеспечения герметичности и улучшения теплоизоляционных свойств внутри цокольной планки, вата уте-
плителя в нижнем замке панели может быть подрезана по нижнему уровню канавки для выравнивания поверх-
ности сердечника. Этим обеспечивается плотность прилегания панели к цоколю.

В качестве альтернативного варианта, в канавке и 
выступе утеплителя сердечника панели по всей 
длине замка может механически закрепляться с 
помощью тонкой распорки (например, с помощью 
скоб  горячей оцинковки) и «фиксировать» мягкую 
минеральную вату, на жёстком сердечнике панели. 
После этого, панель устанавливается на цокольную 
планку, наполненную минеральной ватой, где при 
сжатии, от собственного веса панели, заполняются 
все пустые полости данного соединения.
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Закрепить подъемный инструмент или инструменты на верхней панели пакета. Выполнять требования инструк-
ций по эксплуатации и технике безопасности, поставляемых вместе с подъемным инструментом. Использовать 
страховочную стропу,  вокруг закреплённой для монтажа панели и, при необходимости, при подъеме использо-
вать вылет стрелы.

Аккуратно поднять панель в вертикальное положение, не допуская царапин на поверхности нижележащей 
панели в пакете. Снять все защитные пленки с панели, с кромок панелей, или целиком.
Снять страховочную стропу перед установкой панели. Установить панель на U-прогоне и прикрепить ее к колон-
нам каркаса здания, как показано на детальных чертежах. Необходимо убедиться в сохранении расстояния 
между крепежами и кромкой. Крепежи располагают на расстоянии не менее 30 мм от края панели. Не допускать 
перетягивания крепежей, так как это создаст вмятины на поверхности панели под головкой крепежного эле-
мента. Также это негативно скажется на несущей способности крепежей. Во избежание перетягивания крепе-
жей следует использовать ограничитель глубины или динамометрические отвертки.

Минимальное расстояние крепежа от кромки состав-
ляет 30 мм. Крепежная поверхность панели к колонне, 
то есть ширина опорной поверхности панели, должна 
быть не менее 50 мм. Это необходимо учитывать в том 
числе и для стальных профилей отливов Г- и Т-образ-
ного сечения.

• Внешняя стена – горизонтальный монтаж (3/4)
В процессе монтажа, убедиться в наличии установленного при производстве, уплотнителя в канавке замка 
панели. Следует всегда наносить герметизирующую мастику на горизонтальный стык с обоих краев панели - на 
расстояние 200 мм для внешней стороны панели и на внутренний горизонтальный стык на расстояние 60 мм от 
места прилегания уплотнительной ленты на колонне. Это обеспечивает герметичность конструкции.
После монтажа первой панели, убедиться, что панель установлена ровно. Установить другие панели в порядке 
монтажа, снизу вверх, по одному пролету.

Нанести герметизирующую мастику на внешний гори-
зонтальный стык с обоих краев панели на расстоянии 
200 мм и на внутренний горизонтальный стык на рас-
стоянии 60 мм от уплотнителя на колонне.
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После завершения одного пролета, прикрепить минеральную вату на торцы панелей до начала монтажа пане-
лей следующего пролета. Это упрощает задачу уплотнения минеральной ваты в стыках между панелями, мон-
тируемых на следующем пролете, или, на углах здания. Минеральная вата должна прокладываться во все углы 
и вертикальные стыки между панелями.

8.

8. Минеральная вата

Устранить мостик холода.

Отрезать металлическую обшивку с другой панели, устанавливаемой в угол таким образом, чтобы отрезанная 
часть соответствовала толщине примыкающей панели. Это устраняет мостик холода в конструкции угла.

• Внешняя стена – горизонтальный монтаж (4/4)
Перед установкой фасадных планок, приклеить уплотнительную ленту, под прилегающие поверхности планок. 
Прикрепить нащельники поверх вертикальных стыков и внешних угловых соединений. Установка и уплотнение 
фасадных планок на внешней поверхности панелей должны быть произведены в кратчайшие сроки после мон-
тажа панелей. При использовании крепежной пластины, установить данный крепежный элемент с облицовоч-
ной стороны панели и всегда над проёмами панели крепить сквозным способом к опоре.

9. 11. 10.

Нанести герметизирующую мастику на внешний горизон-
тальный стык панели на расстоянии 200 мм и на внутренний 
горизонтальный стык на расстоянии 60 мм от  уплотнителя на 
колонне, а также на проемы окон, дверей или оборудования..

9. Уплотнительная лента (4х10 мм)
10. Накладка («дождевая накладка»)
11. Внешняя угловая планка (крепление с интервалом в 300 мм
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Установить планки на вертикальные стыки между панелями. Сначала установить уплотнительную полосу на 
основе бутилкаучука на вертикальный стык, уплотнительную ленту под планки, после чего закрепить планки. 
Проверить уплотнение горизонтального стыка между внешними стеновыми панелями и планками, нанести 
необходимое количество мастики. Также герметизирующую мастику следует наносить на участки между гори-
зонтальным стыком и проемами окон, дверей или оборудования.

12. Уплотнительная полоса на основе бутил-каучука
13. Уплотнительная лента (4х10 мм)
14. Планка для вертикальных швов (крепление с интервалом в 300 мм)
15. Герметизирующая мастика (200 мм)

12.13. 14. 15.

Если требования по огнестойкости превышают норматив EI60, крепежи панелей необходимо обеспечить огне-
защитой.
Завершение монтажа
Снять защитную пленку сразу же после завершения монтажа, или не позднее завершения монтажа стены. 
Защитная пленка защищает поверхность панели от царапин и загрязнений в ходе строительных работ. Если 
оставить защитную пленку на панели, в дальнейшем ее снятие будет затруднительно. Легче всего защитная 
пленка снимается в теплую погоду.

• Планки
Ниже приведены инструкции и рекомендации по работе с планками. Планки крепятся саморезами с интервалом 
не более 300 мм. В месте нахлёста планок следует надрезать часть края нижней планки для удобства соеди-
нения. Нанести герметизирующую мастику на нижнюю планку и обеспечить нахлест планок не менее 100 мм.
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Разметить на цокольной планке линии резки и сгибания для вертикального стыка. Выполнить разрезы по белым 
линиям и согнуть по черным линиям. Согнуть планку под углом 90°. Выполнить плотный вертикальный стык сги-
банием более длинной стороны для нахлеста на короткую сторону. На рисунках ниже наглядно показан процесс 
резки и гибки.

Выполнить разрезы по белым ли-
ниям и согнуть по черным линиям.

Загнуть стороны вверх и согнуть 
планку под углом 90°.

Выполнить плотный вертикальный 
стык сгибанием более длинной сто-
роны с нахлестом на короткую сто-
рону для образования фальцевого 
замка.

• Внешняя стена – вертикальный монтаж (1/4)
Монтаж должен выполняться в соответствии с планами сооружения. Начинать монтаж следует так, чтобы шип 
панели был установлен в направлении монтажа.
При выполнении монтажных работ следует выполнять требования безопасности и использовать средства 
индивидуальной защиты.
В случае если монтажные работы не завершены, открытые поверхности утеплителя панелей, как уже установ-
ленных, так и находящихся в пакете, следует защитить от атмосферных воздействий, например, п/э плёнкой, 
которую можно заказать у компании Ruukki.
Проверить прямолинейность монтажных поверхностей. Установить цокольную уплотнительную полосу и уплот-
нительную ленту (4x10 мм) между рамой и панелями. Уплотнительная лента устанавливается на наружной 
поверхности колонн, цокольный прогон – крепится по его горизонтальной полке по линии крепежей согласно 
детальным чертежам и планам. Этим обеспечивается паронепроницаемость отверстий для крепежей без 
каких-либо дополнительных работ.
Закрепить цокольный прогон на цоколе.

2. 3. 2.1.

1. Уплотнительная полоса для цоколя
2. Уплотнительная лента (4х10 мм)
3. Цокольный прогон (крепление с интервалом в 600 мм)
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Минеральная вата должна быть уложена в цокольный прогон для герметичности и теплоизоляции внешней 
стены.

4.

Между прогоном и рамой оставить зазор 0-1 мм.

4. Минеральная вата

• Внешняя стена – вертикальный монтаж (2/4)
Проверить наличие уплотнений на обеих канавках замка панели. Закрепить подъемный инструмент или инстру-
менты на верхней панели пакета. Выполнять требования инструкций по эксплуатации и технике безопасности, 
которые поставляются вместе с подъемным инструментом. Использовать страховочный строп, закрепляемый 
вокруг поднимаемой панели и, при необходимости, использовать стрелу при подъеме. Поднять панель в вер-
тикальное положение и не допускать царапин на поверхности нижней панели в пакете. Снять все защитные 
пленки с панели, с кромок панелей, или целиком.
Дополнительно нанести герметизирующую мастику на высоту 60 мм по опоре каркаса в месте прилегания 
панели. Продолжить монтаж следует так, чтобы шип панели был направлен в направлении монтажа. Поднять 
панель на проектную отметку с помощью грузоподъемного инструмента. Перед началом монтажных работ, тща-
тельно изучить инструкции по эксплуатации и техники безопасности инструмента для подъема панелей.

Перед установкой нижней кромки 
панели, снять страховочный строп.

Крепление края панели

Прикрепить панель к конструкциям 
рамы по нижнему и верхнему краю. 
Для предупреждения перетягивания 
крепежей и повреждения поверхно-
сти панели, использовать насадку для 
ограничения глубины при сверлении.
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• Внешняя стена – вертикальный монтаж (3/4)
Проверить вертикальность установленной панели. Отклонение панели от вертикали не должно превышать ±2 
mm. Проверить уклон и прямолинейность монтируемой стены на разных уровнях, после установки каждых двух 
новых панелей. Хорошо совмещенные панели гарантируют надежную фиксацию стыков и паронепроницае-
мость стен.

Уложить минеральную вату в цокольный прогон для следующей панели. Поднять последующую панель в вер-
тикальное положение и установить на минеральную вату. Перед установкой нижней кромки панели, снять стра-
ховочный строп.

Нанести герметизирующую мастику на внешний стык между монтируемыми панелями. Все внешние стыки необ-
ходимо уплотнять по всей поверхности стены при вертикальном и диагональном монтаже.

Перед креплением, плотно прижать устанавливаемую панель к предыдущей панели для обеспечения герметич-
ности конструкции. Использовать ручные захваты-присоски или ремень с широким захватом.

При использовании зажима, не допускать повреждения стыков панели. Закрепить панель на верхней и нижней 
несущих конструкциях. Продолжать монтаж как описано выше, по одной стене.

При монтаже, убедиться в наличии устанавливаемого при изготовлении панелей внутреннего и внешнего уплот-
нения в канавках замка. Проверить наличие особых требований к герметичности в планах сооружения.
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• Внешняя стена – вертикальный монтаж (4/4)
Нанести изоляцию, герметик и планки на готовую стеновую конструкцию. Установить цокольную планку на ниж-
нюю кромку панели и уплотнить верхнюю кромку планки с помощью герметизирующей мастики. Также следует 
нанести герметизирующую мастику на вертикальные стыки между панелями. Выполнить огнезащиту крепежей 
панелей в стенах перегородок.

Нанести герметик на верхнюю кромку нижней планки и вертикальные стыки.

Также установить планку, закрывающую верхнюю кромку панели и конструкцию каркаса и нанести герметик 
(установить крепеж с шагом 300 мм).

Завершение монтажа
Снять защитную пленку сразу же после завершения монтажа, или не позднее завершения монтажа стены. 
Защитная пленка защищает поверхность панели от царапин и загрязнений в ходе строительных работ. Если 
оставить защитную пленку на панели, в дальнейшем ее снятие будет затруднительно. Легче всего защитная 
пленка снимается в теплую погоду.
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• Стена перегородки – горизонтальный монтаж (1/3)
Монтаж должен выполняться в соответствии с планами сооружения. Монтаж следует начинать снизу и дви-
гаться вверх, с направленным вверх шипом замка нижней панели. Монтаж следует выполнять по одному про-
лету. Стены перегородок необходимо уплотнять для обеспечения пожарной безопасности.
При выполнении монтажных работ следует выполнять требования безопасности и использовать средства 
индивидуальной защиты.
В случае, если монтажные работы не завершены, открытые поверхности утеплителя панелей, как уже установ-
ленных, так и находящихся в пакете, следует защитить от атмосферных воздействий, например, п/э плёнкой, 
которую можно заказать у компании Ruukki.

Проверить прямолинейность монтажных поверхностей. Установить цокольную уплотнительную полосу на 
цоколь или пол. Установить уплотнительную ленту (4x10 мм) между колоннами и панелями (если применимо). 
Уплотнительная лента устанавливается на поверхности колонн, ближе к краю колонны относительно линии кре-
пежей панели, согласно детальным чертежам и планам. Этим обеспечивается паронепроницаемость отверстий 
для крепежей без каких-либо дополнительных работ.

1. 2.

1. Уплотнительная полоса для цоколя
2. Уплотнительная лента (4х10 мм)

Установить прогон U-прогон на уплотнительную ленту как показано на детальном чертеже. Убедиться в прямо-
линейности U-прогона. Между U-прогоном и рамой оставить зазор приблизительно 7-9 мм. Канавка на внутрен-
ней стороне панели должна встать в это пространство. Закрепить прогон на цоколе перегородки или на полу и, 
при необходимости, уложить в прогон минеральную вату.

3. 4.

Зазор 7–9 мм

3. U-Прогон 
4. Минеральная вата
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• Стена перегородки – горизонтальный монтаж (2/3)
Закрепить подъемный инструмент или инструменты на верхней панели пакета. Выполнять требования инструк-
ций по эксплуатации и технике безопасности, поставляемых вместе с подъемным инструментом. В стесненных 
пространствах можно использовать вакуумный подъемный инструмент или ручные захваты с присосками.
Поднять панель в вертикальное положение и не допускать царапин на поверхности нижней панели в пакете. 
Снять все защитные пленки с кромок панелей, или полностью.
Нанести герметизирующую мастику на стык панели на расстоянии 60 мм на уплотнения колонны и планки, если 
требования к стене включают паронепроницаемость.
Установить нижнюю стеновую панель на прогон U-прогон и прикрепить ее к раме как показано на детальном 
чертеже. Необходимо убедиться в сохранении расстояния между крепежами и кромкой. Крепежи располагают 
на расстоянии не менее 30 мм от края панели. Не допускать перетягивания крепежей, так как это приведёт к 
образованию вмятин на поверхности панели под головкой крепежного элемента. Также это негативно скажется 
на несущей способности крепежей. Во избежание перетягивания крепежей следует использовать ограничитель 
глубины или динамометрические отвертки.

Минимальное расстояние крепежа от кромки составляет 30 мм. Крепежная поверхность панели по балке, то 
есть ширина опорной поверхности панели, должна быть не менее 50 мм.

При монтаже, убедиться в наличии установленного при изготовлении панелей уплотнителя в канавках замка 
панели.

После монтажа первой панели, убедиться, что панель установлена ровно. Установить другие панели в порядке 
монтажа, снизу вверх, по одному пролету.
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• Стена перегородки – горизонтальный монтаж (3/3)
После завершения монтажа одного пролета, уложить минеральную вату на торцевую кромку панели перед 
началом монтажа панелей следующего пролета. Это позволит легко уплотнить минеральную вату панелями 
следующего пролета. Выполнить изоляцию всех углов и вертикальных стыков между панелями.

5.

5. Минеральная вата

Установить уплотнительные ленты для планок. Установить планки на вертикальные стыки панелей. Установить 
уплотнения и огнезащиту (при необходимости) на стык между стеной из панелей и потолком. Установить все 
защитные планки и уплотнения панелей в соответствии с планами сооружения.

Если требования по огнестойкости превышают норматив EI60, крепежи панелей необходимо обеспечить 
огнезащитой.

6. 7.

6. Уплотнительная лента (4x10 мм)
7. Планка для вертикальных швов (крепление с интервалом в 300 мм)

Завершение монтажа
Снять защитную пленку сразу же после завершения монтажа, или не позднее завершения монтажа стены. 
Защитная пленка защищает поверхность панели от царапин и загрязнений в ходе строительных работ. Если 
оставить защитную пленку на панели, в дальнейшем ее снятие будет затруднительно. Легче всего защитная 
пленка снимается в теплую погоду.
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• Стена перегородки – вертикальный монтаж (1/4)
Монтаж должен выполняться в соответствии с планами сооружения. Начинать монтаж следует так, чтобы шип 
панели был установлен в направлении монтажа. Стены перегородок необходимо уплотнять для обеспечения 
пожарной безопасности.

При выполнении монтажных работ следует выполнять требования безопасности и использовать средства 
индивидуальной защиты.
В случае если монтажные работы не завершены, открытые поверхности утеплителя панелей, как уже установ-
ленных, так и находящихся в пакете, следует защитить от атмосферных воздействий, например, п/э плёнкой, 
которую можно заказать у компании Ruukki.
Проверить прямолинейность монтажных поверхностей. Установить цокольную уплотнительную полосу на 
цоколь или пол. Установить уплотнительную ленту (4x10 мм) между колоннами и панелями (если необходимо).

2.

1.

1. Уплотнительная полоса для цоколя
2. Уплотнительная лента (4х10 мм)

Отмерить и разметить положения нижних и верхних опорных прогонов. Верхний опорный прогон имеет Г-образ-
ное сечение, нижние опорные прогоны могут иметь U-образное или Г-образное сечение. Закрепить опорные 
прогоны. Установить уплотнительные ленты в опорные прогоны.

Крепежи и уплотнительная 
лента во внутренней кромке 
верхнего опорного прогона

Крепежи и уплотнительная 
лента во внутренней кромке 
нижнего опорного прогона.
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• Стена перегородки – вертикальный монтаж (2/4)
Минеральная вата должна быть уложена в нижний опорный прогон для герметичности и теплоизоляции стены. 
Минеральную вату следует вырезать по ширине панели.

3.

3. Минеральная вата

Начать монтаж следует так, чтобы шип первой панели был установлен в направлении монтажа. Поднять панель 
до места с помощью грузоподъемного инструмента. Перед началом монтажных работ, тщательно изучить 
инструкции по эксплуатации и техники безопасности инструмента для подъема панелей.

Нанести герметизирующую мастику на стык панели на расстоянии 60 мм на уплотнения колонны и планки, если 
требования к стене включают паронепроницаемость.

Закрепить панель на опорные прогоны между панелью и потолком, а также между стеной и полом. Как правило, 
на саму панель между потолком и соединением стены не устанавливают крепежей для усадки потолка. В каче-
стве альтернативы может использоваться крепление, позволяющее усадку (угловые планки с перфорацией под 
крепеж овальной формы). Отклонение панели по вертикали не должно превышать ±2 мм.

Крепление панели с установкой 
верхнего опорного прогона на 
потолке. Проверить допуски для 
усадки потолка и учитывать их при 
креплении.

Крепление панели с установкой 
нижнего опорного прогона на пол 
и панель.
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• Стена перегородки – вертикальный монтаж (3/4)
После установки нескольких панелей следует каждый раз проверять уклон и прямолинейность монтируемой 
стены на разных уровнях. Отклонение панели от плоскости не должно превышать ±2 мм. Хорошо совмещенные 
панели гарантируют надежную фиксацию стыков и паронепроницаемость стен.

4.

Уложить минеральную вату в нижнюю опорную планку для следующей панели. Проверить теплоизоляцию по 
нижнему краю панели.

4. Минеральная вата

Поднять следующую панель в вертикальное положение на минеральной вате. Перед креплением, плотно при-
жать устанавливаемую панель к предыдущей уже смонтированной панели для обеспечения герметичности кон-
струкции. Использовать ручные захваты-присоски или стропу с широким захватом. При использовании зажима, 
не допускать повреждения стыков панели.
При монтаже, убедиться в наличии, устанавливаемого при производстве панелей, внутреннего и внешнего 
уплотнителей замка панели. Проверить наличие особых требований предъявляемых к герметичности помеще-
ний в сооружении и принять соответствующие меры для их обеспечения.

• Стена перегородки – вертикальный монтаж (4/4)
Нанести изоляцию, герметик и установить планки на готовую стеновую конструкцию. При необходимости уста-
новить уплотнения и огнезащиту на стык между стеной из панелей и потолком. Установить все защитные планки 
и уплотнители панелей в соответствии с планами сооружения.
Выполнить огнезащиту крепежей панелей в стенах перегородок.
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Завершение монтажа
Снять защитную пленку сразу же после завершения монтажа, или не позднее завершения монтажа стены. 
Защитная пленка защищает поверхность панели от царапин и загрязнений в ходе строительных работ. Если 
оставить защитную пленку на панели, в дальнейшем ее снятие будет затруднительно. Легче всего защитная 
пленка снимается в теплую погоду.

• Монтаж подвесного потолка (1/5)
Установить панели как показано на монтажной схеме, начиная с первого пролета крайней стены, далее после-
довательно по одному пролету. Убедиться в наличии устанавливаемого при производстве панелей уплотните-
лей замка. При необходимости, нанести герметизирующую мастику на стыки панели, например, на расстоянии 
60 мм на соединениях (см. монтажную схему и детальные чертежи).

При выполнении монтажных работ следует выполнять требования безопасности и использовать средства 
индивидуальной защиты.
В случае если монтажные работы не завершены, открытые поверхности утеплителя панелей, как уже установ-
ленных, так и находящихся в пакете, следует защитить от атмосферных воздействий, например, п/э плёнкой, 
которую можно заказать у компании Ruukki.
Проверить прямолинейность монтажных поверхностей. Закрепить резьбовые втулки на нижней балке кровель-
ной фермы (шаг крепления 600 мм) для монтажа панелей. Также резьбовые втулки можно установить на произ-
водстве (рекомендуется). Также возможен монтаж панелей сквозными крепежами.

• Монтаж подвесного потолка (2/5)
Выполнить в первой панели необходимые вырезы, например, под колонны. Смонтировать панель. Оставить 
между панелью и боковой стеной зазор около 20 мм. Позже зазор уплотняется полиуретановой пеной или мине-
ральной ватой (плотность минеральной ваты должна исключить собственное проседание).
Для подъема панелей, наиболее удобным решением является вакуумный подъемный инструмент. Перед подъ-
емом следует снять с панели защитную пленку. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и внима-
тельно изучить инструкции по эксплуатации подъемного инструмента перед началом монтажа.
Монтаж панели производится с использованием крепежной балки/рейки типа омега-профиль длиной менее 
1200 мм. Для крепления следует использовать резьбовые втулки, установленные в нижней балке. Крепежи на 
омега-профиле следует предварительно затянуть.
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Монтаж омега-профиля

Опереть омега-профиль на монтажные подкладки (шаблоны) с высотой, равной толщине панели и затянуть кре-
пежи. Закрепить одну из кромок омега-профиля на поверхности панели с помощью винта. Это облегчает снятие 
монтажных подкладок при монтаже панелей следующего прогона.

Крепление кромки омега-профиля на поверхности панели с помощью винта.
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• Монтаж подвесного потолка (3/5)
Закрепить один край панели винтами через панель или прикрепить к раме резьбовой втулкой.

Крепление края панели к раме

Продолжать монтаж как описано выше, по одной панели, до завершения пролета. Плотно прижимать панели 
между собой. Для транспортировки панелей следует использовать ручные захваты с присосками или строп с 
широким захватом и проверять уклон после установки нескольких панелей. При монтаже последней панели, 
учитывать допуск для монтажа.

Если предъявляются требования пожарной безопасности, верхние поверхности панелей соединяются листо-
вым металлом или креплением по длине соединения панелей винтами согласно планам сооружения.

Перед началом монтажа на следующем пролете, монтажные подкладки последовательно по одной снимаются 
с панели и вместо них укладывается минеральная вата в конечные стыки панелей.

1.

1. Минеральная вата
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• Монтаж подвесного потолка (4/5)
Поднять одну панель на проектную отметку пролета, устанавливая один из её краёв на омега-профиль преды-
дущего пролета. Другой  край панели устанавливается на нижнюю балку такого же омега-профиля и монтажных 
подкладок.

Крепление переднего края панели Крепление заднего края панели

Выполнить монтаж потолка как описано выше, по одному пролету. При необходимости, предусмотреть огнеза-
щиту крепежей панелей перед установкой нащельников.

Выполнить монтаж потолка, по одному пролету
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• Монтаж подвесного потолка (5/5)
Уплотнить примыкания между внешними стенами и потолком. Проклеить и закрепить стальными полосами 
пароизоляцию, которая обеспечит свободное температурное расширение и сжатие между потолком и стенами. 
Закрыть проходы колонны самоклеющейся лентой для обеспечения их герметичности.
Установить накладки между потолком и стеной (крепление с шагом 300 мм). Накладки должны состоять из двух 
частей (две отдельные планки), что обеспечит движение под действием температурного расширения. Исполь-
зовать уплотнительную ленту (4x10 мм) или мастику для нащельников потолочных панелей

Завершение монтажа
Снять защитную пленку сразу же после завершения монтажа, или не позднее завершения монтажа стены. 
Защитная пленка защищает поверхность панели от царапин и загрязнений в ходе строительных работ. Если 
оставить защитную пленку на панели, в дальнейшем ее снятие будет затруднительно. Легче всего защитная 
пленка снимается в теплую погоду.

• Хождение по панелям
При использовании сэндвич-панели SPA, например, в качестве разделительного потолка, несущего элемента 
или части другой несущей конструкции, ни в коем случае не допускается хождение по панелям, а также хране-
ние на них любых предметов без обеспечения необходимой защиты панелей. Запрещается ходить по незащи-
щенным поверхностям панелей, так как это всегда приводит к ухудшению их конструкционных свойств.
Для защиты панелей в процессе монтажа, следует применять следующую процедуру:
Гибкие листы из ДВП шириной не менее 600 мм, которые укладываются в местах, где необходимо обеспечить 
передвижение персонала (макс. 100 кг = один человек). Поверх листа из ДВП укладывается жесткая клееная 
фанера толщиной не менее 10 мм, листы которой должны быть значительно короче, чем уже уложенные листы 
ДВП. Ходить можно только по верхним листам фанеры.

При монтаже, потолок следует защищать двумя перекрывающимися деревянными листами.
В случае если требуется регулярное или продолжительное перемещение персонала по потолочным панелям, 
следует использовать подходящие платформы, опирающиеся на раму и исключающие нагрузки на панельные 
конструкции.
Проектировщик объекта должен принимать во внимание любые подвесные нагрузки или другие подобные воз-
действующие нагрузки при расчёте конструкции
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• Порезка панелей
Резку любых больших отверстий/проемов в панелях рекомендуется выполнять после крепления панели к каркасу.
Вырезы меньших размеров можно выполнять до монтажа. При резке следует использовать подходящий инстру-
мент и средства защиты.

Панели можно резать на монтажной площадке, используя различный 
режущий инструмент. Также для резки может использоваться циркуляр-
ная пила с карбидным лезвием с отрицательным углом зубьев. Горячая 
резка, а также резка с помощью ручных шлифовальных машин строго 
запрещены, так как нагретое полотно и искры повреждают покрытие 
поверхности панели.

Для резки панели необходимо разметить точку резки на металлической облицовке с обеих сторон панели. 
Металлическая облицовка вырезается по размеченным линиям. Для резки теплоизоляции между облицовоч-
ными листами, может использоваться, например, нож для минеральной ваты. Обрезки панелей следует транс-
портировать на свалку для захоронения. Обрезки планок и других стальных профилей следует направлять на 
переработку. Необходимо выполнять требования техники безопасности при выполнении работ, представлен-
ные на странице 4.

Сверление отверстий в углах вырезов позволяет делать более острые и чистые вырезы. Перед резкой напол-
нителя панели следует прорезать металлическую облицовку с обеих сторон панели.
Большие проемы или пазы, вырезаемые в панели перед ее подъемом или транспортировкой, необходимо уси-
лить для предотвращения повреждений панели.

Размеры больших проемов (свыше 1200 мм х 1200 мм), а также всех проемов, выполняемых в огнезащитных 
стенах, должны определяться отдельно.
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• Уплотнители
Любые зазоры и отверстия во внешней поверхности стены при монтаже следует герметизировать по мере 
выполнения работ. Стыки стеновых конструкций необходимо изолировать, герметизировать и закрывать план-
ками сразу после монтажа панелей. Если установка планок сразу после теплоизоляции стыков невозможна, 
открытые участки минераловатного утеплителя следует защитить от влаги, например, с помощью п/э пленки 
или клейкой ленты. Открытые поверхности минераловатного утеплителя стеновых конструкций или одиночных 
конструкций необходимо защитить от увлажнения на всех этапах монтажа для обеспечения герметичности сте-
новой конструкции.
В точках соприкосновения внутренней поверхности панели с несущей конструкцией здания, необходимо исполь-
зовать уплотнительную ленту или другой подобный уплотнительный материал (герметизирующую мастику) для 
предупреждения утечек воздуха и пара. Уплотненители устанавливается на колонны несущей конструкции зда-
ния, внутри линии крепежей панелей.
Стыки панелей, находящиеся под планками, а также контактные поверхности между планками необходимо гер-
метизировать уплотнительной лентой или мастикой, чтобы обеспечить герметичность внешней поверхности 
стены. При установке планок, установить уплотнительную ленту (4х10 мм) под крепежные поверхности.
Все внутренние стыки необходимо герметизировать для создания уплотнения, непроницаемого для воздуха 
и пара: например, мастикой, которая наносится на внутренний стык соединений в областях соприкосновения 
с цоколями, свесов и колонн, а также по кромкам проемов. Стеновые конструкции перегородок в каждом слу-
чае герметизируются, в соответствии с проектными требованиями. Если к зданию или сооружению предъявля-
ются особо высокие требования по герметичности и паронепроницаемости, уплотнение и подбор материалов 
должны соответствовать этим определенным требованиям, например для гигиенических сооружений, холод-
ных складов, прачечных и помещений с избыточным давлением.
Соединения по верхней поверхности необходимо загерметизировать для защиты от проникновения дождевой 
воды; проемы окон, дверей и оборудования, например, герметизируются в ходе строительных работ (с шагом 
200 мм).
Во всех панелях, на заводе-изготовителе во внутреннюю канавку стыка устанавливается уплотнение, обеспе-
чивающее паронепроницаемость с внутренней стороны стены. Уплотнение стыка должно использоваться в 
стыках панели с обеих сторон, как для вертикального, так и для диагонального монтажа, а также, для высотных 
зданий – при горизонтальном монтаже панелей. Также можно заказать заводскую установку уплотнения и на 
внешней канавке замка панели.
Герметизация стыков панели, горизонтальный монтаж:
Уплотнение внешнего стыка панелей необходимо при ветровой нагрузке свыше 0,6 кН/м2. При ветровой нагрузке 
0,6 кН/м2 и ниже, достаточно уплотнения во внутренних стыках. Дополнительно, на монтажной площадке необ-
ходимо наносить герметизирующую мастику на внешние стыки панели на расстоянии 200 мм (например, под 
планку вертикального стыка) вне зависимости от величины ветровой нагрузки, а также во внутренние стыки 
панелей на расстоянии 60 мм - на соединениях (например, уплотнения колонн).

Уплотнение стыка

Герметезирующая мастика

Герметизация стыков панели, вертикальный и диагональный монтаж:
При вертикальном и диагональном монтаже, внешние стыки панелей следует всегда уплотнять по всей длине 
уплотнением стыка и герметизирующей мастикой . Кроме того, на площадке монтажа следует наносить герме-
тизирующую мастику на внутренние стыки панелей на расстоянии 60 мм – на соединения (например, уплотне-
ния несущей конструкции).

Герметезирующая мастика

Уплотнение стыка
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• Элементы крепления
Использование высококачественного крепежа гарантирует долговечность креплений и коррозийную стойкость 
винтов. Крепеж следует подбирать в соответствии с требованиями условий эксплуатации. Следует избегать 
избыточного затягивания крепежей для сохранения их прочности и исключить повреждения панели под крепе-
жом. Не допускается прогибание поверхности панели крепежом при монтаже. Для внешних стеновых конструк-
ций рекомендуется использовать крепеж с уплотнениями.

Окончательный выбор крепежей в каждом отдельном случае осуществляет проектировщик в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации и результатами исследований, предоставленных изготовителем крепежей. В 
каждом отдельном случае проектировщику, помимо прочего, необходимо определить тип крепежа, наименова-
ние, количество, расстояние от края панели и разработать детальные чертежи креплений. Панель следует кре-
пить как минимум двумя крепежами на каждый край панели и тремя крепежами – в углах. При высоких нагруз-
ках часто требуется большее количество крепежей. Для крепления панелей к материалу несущей конструкции 
используют подходящие крепежи, например саморезы или затяжные гайки. Ширина опорной поверхности 
должна составлять не менее 50 мм, данный размер должен учитываться при определении крепежа и габарит-
ных размеров панели. Стружку, образующуюся  в ходе крепления, следует устранять, не царапая поверхности.

Для крепления панели на стальную несущую конструкцию толщиной более 14 мм можно использовать стан-
дартные крепежные элементы с предварительным сверлением под данный крепеж. Другим вариантом, при 
необходимости в предварительном сверлении отверстий в несущей конструкции, является использование 
самонарезающего крепежа. Третий вариант – крепление с использованием резьбовой втулки. Рекомендуется 
приваривать втулки с внутренней резьбой к стальным несущим конструкциям в условиях производства. Для 
крепления панелей используют крепежные пластины. Крепежная пластина должна быть закреплена в метал-
лической облицовке панели. При использовании резьбовых втулок следует учитывать влияние на собственный 
вес панели. В зданиях малой высоты (<6 м) обычно не требуются сквозные крепежи, но в высотных зданиях 
требуется фиксация панелей и в этом направлении (каждая пятая панель). Панели над проемами необходимо 
крепить сквозным крепежом к несущей конструкции.

• Подвески и нагрузки (стены)
Смотрите отдельные инструкции по наружной обшивке сэндвич-панелей SPA на сайте www.ruukki.com 

Максимальные длины пролетов болтовых креплений панелей в зависимости от типа панелей

Панели типа SPA E и SPA I Панели типа SPA F и SPA S
Максимальная длина пролета (м) Максимальная длина пролета (м)
Панель / болт (мм) М12 М16 М20 М24 Панель / болт 

(мм)
М12 М16 М20 М24

SPA080E, 
SPA080I

12.0 12.0 12.0 12.0 SPA080S, 
SPA080F

12.0 12.0 12.0 12.0

SPA100E, 
SPA100I

12.0 12.0 12.0 12.0 SPA100S, 
SPA100F

12.0 12.0 12.0 12.0

SPA125E, 
SPA125I

6.0 12.0 12.0 12.0 SPA125S, 
SPA125F

5.0 12.0 12.0 12.0

SPA150E, 
SPA150I

12.0 12.0 12.0 SPA150S, 
SPA150F

10.0 12.0 12.0

SPA175E, SPA175I 6.5 12.0 12.0 SPA175S, 
SPA175F

5.2 12.0 12.0

SPA200E, 
SPA200I

6.0 10.0 12.0 SPA200S, 
SPA200F

4.7 8.5 12.0

SPA230E, 
SPA230I

6.0 12.0 SPA230S, 
SPA230F

4.5 11.0

Габариты представлены на основе стыка, выполненного в соответствии с основными указаниями Ruukki с шагом болтового соединения 600 мм

• Мойка и окраска облицовки
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Мойка фасада
При мойке фасадов необходимо учитывать деликатность полимерного покрытия и его чувствительность к меха-
ническому воздействию. Поэтому, в случае использования подвесной люльки, рабочие платформы не должны 
касаться фасада во избежание вмятин или повреждений краски, что может стать причиной убытков в дальней-
шем. Следует использовать моющие средства без абразивов, не повреждающие поверхности.
Для мойки фасадной продукции Ruukki следует использовать воду, стойкие загрязнения устраняются мягкими 
бытовыми моющими средствами. Для устранения более стойких загрязнений следует использовать губку и 
моющие средства, предназначенные для очистки продукции с промышленной окраской. После использования 
моющих средств, необходимо тщательно промыть поверхности чистой водой. Промывание фасадов всегда 
выполняется сверху вниз. Не рекомендуется использовать для этого оборудование, подающее воду под дав-
лением, так как вода может попадать внутрь фасадных конструкций. Однако если такое оборудование все же 
используется, следует применять низкое давление (менее 50 бар) и избегать подачи струи воды на стыки эле-
ментов и планки.
Окраска в ходе обслуживания и перекрашивание
Окраска в ходе обслуживания выполняется в соответствии с отдельными инструкциями, представленными на 
сайте компании Ruukki www. ruukki.com. Для изменения цвета покрытий, возможно их перекрашивание. В этом 
случае применимы те же инструкции по окраске в ходе обслуживания.
Подкраска
Любое повреждение покрытия необходимо устранить в кратчайшие сроки, потому что на этом этапе обычно 
его легче устранить. Краски, которые следует использовать, приведены в инструкциях по обслуживанию, кото-
рые поставляются вместе с окрашенными листовыми профилями Ruukki. Перед подкраской следует очистить 
поверхность уайт-спиритом, дать ему высохнуть и подкрасить царапины небольшой кистью. Если царапина 
доходит только до грунтовки, достаточно одного слоя краски, однако если царапина достигает цинкового слоя, 
следует дождаться высыхания краски и нанести второй слой.
Перекрашивание
Для увеличения ресурса эстетического внешнего вида сэндвич-панелей SPA, их можно перекрасить. Причи-
ной перекрашивания обычно является повреждение красочного покрытия, либо значительное изменение цвета 
или глянца. Сложно точно определить критерии необходимости в перекрашивании, учитывая то, что окрашен-
ная поверхность подвергается воздействию множества факторов, среди которых расположение, наклон, метод 
строительства и монтажа, цвет и тип краски. Рекомендуемое время первой перекраски зависит от красочного 
покрытия. Перед перекраской следует проверить адгезию старой краски к основанию. В случае если адгезия 
недостаточна, необходимо снять старый слой краски. Окрашенную поверхность в хорошем состоянии следует 
очистить, со снятием всего материала покрытия, который сходит и зачистить места, поврежденные коррозией. 
Участки, очищенные от коррозии или краски следует загрунтовать антикоррозийной краской.
Для окраски используются краски или сочетания красок, указанные в руководстве по обслуживанию окрашен-
ных стальных листовых профилей Ruukki. Своевременно окрашенная поверхность приравнивается к новой и 
окрашивается повторно через 20 лет.
Снятие граффити с ПВДФ покрытия
Данные инструкции также применимы к покрытиям, нанесенным в заводских условиях, однако не идеально, 
так как возможно изменение цвета или глянца покрытия. Нанести средство для снятия граффити на ткань или 
распылить на сухую граффити и подождать действия средства от 0,5 до 5 минут. Не допускать излишнего воз-
действия средства для удаления граффити на поверхность, чтобы проверить степень воздействия следует про-
тереть участок без нажима. Стереть средство для снятия граффити сухой тканью. Тщательно промыть поверх-
ность водой и протереть влажной тканью, после чего вытереть сухой тканью для устранения любых следов 
краски. При использовании моющих средств и красок следует выполнять инструкции производителя. Темпера-
тура должна быть выше точки замерзания и продолжительность применения средства зависит от температуры 
– средство более эффективно в теплых условиях. Инструменты: средство для очистки (W-GRA), защитные 
перчатки, ткань, пульвелизатор и вода в подходящей емкости.
Покрытия для защиты от граффити
Для уменьшения ущерба от граффити (в том числе, на этапе строительства) разработаны специальные хими-
каты для защиты от граффити. Данные химикаты представляют собой покрытия, которые облегчают очистку, 
препятствуя проникновению граффити в поверхность материала. Покрытие относится к термоусадочными и 
может наноситься окраской, распределением и распылением. В настоящее время предлагаются покрытия для 
защиты от граффити, подходящие для листовой стали и элементов из нержавеющей стали.
Обслуживание и осмотры панелей
Общее состояние и исправность панелей и других деталей конструкции следует проверять ежегодно. Регуляр-
ные осмотры помогают увеличить ресурс эксплуатации панелей. В ходе ежегодных осмотров следует обращать 
внимание на места скопления грязи и влаги.
При необходимости замены панелей или других деталей конструкции, следует использовать аналогичную про-
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дукцию. Следует вести записи по всем работам по обслуживанию, выполненных на конструкциях. Необходимо 
регистрировать такие данные как точный объект работ по обслуживанию, принятые меры, дата, лицо, выпол-
нившее работы, а также использованные материалы.

В ходе обслуживания следует осматривать крепления элементов конструкции. Для проверки состояния крепле-
ний следует отвинтить некоторые из них в разных частях здания. Особое внимание следует обратить на внеш-
ний вид крепежей и состояние уплотнения под головкой винтов для предупреждения попадания воды в стыки. 
Поврежденные или изношенные крепежи необходимо заменить.

Уплотнения здания необходимо осматривать для обеспечения проектного уровня герметичности и паронепро-
ницаемости. Поврежденные или изношенные уплотнения необходимо заменять новыми уплотнителями, напри-
мер, подходящей мастикой. Старые уплотнения следует заменять по мере необходимости. Следует контроли-
ровать состояние уплотнения и заменять его по необходимости, например, в случае увлажнения изолирующего 
материала.

Также рекомендуется мыть поверхность фасада в ходе ежегодного обслуживания. Более подробные инструк-
ции смотрите в разделе выше или отдельные инструкции по мойке и обслуживанию.

• Частичная замена панелей
При необходимости, возможна частичная замена панелей и других материалов. Дополнительная информация 
предоставляется нашей службой технической поддержки.

Ежегодные мероприятия по осмотру

Цель Мероприятия

Крепеж Крепеж панелей Проверить несколько крепежей на прочность и 
отсутствие коррозии. При необходимости - заменить.

Крепеж планок Проверить несколько крепежей на прочность и 
отсутствие коррозии. При необходимости - заменить.

Красочное 
покрытие

Чистота Мойка и окраска поверхностей.

Изменение цвета Перекраска – обратиться к специалистам.

Царапины Подкрашивание – обратиться к специалистам.

Стыки Осмотр стыков панелей и планок на прочность 
и отсутствие коррозии.
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5.5.2 Инструкция по монтажу

Сэндвич панели
Упаковка, транспортировка, поставка, хранение и монтаж

Конструкция сэндвич-панелей Ruukki обеспечивает простоту и быстроту монтажа, как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении. Монтаж панелей может выполняться практически в любых погодных условиях, с 
дополнительной экономией времени и сокращением затрат. Хорошие показатели усталостной прочности сэн-
двич-панелей позволяет сократить размеры несущих конструкций. Ширина и упаковка панелей специально 
предназначены для оптимального использования пространства в транспортных средствах.
Применение продукта
• сэндвич-панели с полиуретановым наполнителем
• сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты
• сэндвич-панели с полистироловым наполнителем

• Упаковка
Поставка сэндвич-панелей Ruukki получателю осуществляется на несущих деревянных и пенополистироловых 
(крайние в пакете) поддонах, упакованных в полиэтилен – стр.16. Основные параметры пакета панелей:
• высота пакета – макс. 1,20 м,
• ширина пакета – макс. 1,17 м,
• длина пакета – макс. 21,0 м,
• масса пакета – макс. 4 500 кг.

• Отгрузка панелей
Минимальный срок отгрузки панелей Ruukki, с момента их производства, зависит от типа утеплителя и состав-
ляет соответственно:
• 24 часа для панелей с утеплителем из минеральной ваты или пенополистирола,
• 48 часов для панелей с утеплителем из полиуретана,
• 4 дня в период с 1 мая по 30 сентября, 5 дней в период с 1 октября по 30 апреля для панелей без подрезания 
с утеплителем PIR.

• Транспортировка
Для транспортировки сэндвич-панелей Ruukki могут использоваться только технически исправные транспорт-
ные средства, открытые, с грузовой платформой, позволяющей производить погрузку панелей сверху; это 
не касается панелей с утеплителем из минеральной ваты, которые необходимо перевозить исключительно в 
закрытых транспортных средствах (с возможностью погрузки сверху).
Площадь грузовой платформы должна быть чистой. Поверхность стен и основания не должны содержать высту-
пающих гвоздей и прочих острых элементов. Выступающие элементы должны быть отделаны таким образом, 
чтобы не повреждать панели (напр. деревянными брусками или монтажной пеной).
Длина транспортного средства (грузовой платформы) должна быть такова, чтобы пакет помещался по всей 
длине транспортного средства. Допускается, чтобы пакет выходил за пределы грузовой платформы транспорт-
ного средства не более чем на 1,5 м.
Для пакетов длиной 16÷21 м грузоперевозчик должен получить специальное разрешение на транспортировку 
и защитить выступающие концы панелей от сгибания путем монтажа специальной опоры. В случае транспор-
тировки панелей транспортным средством с прицепом, поверхность обеих грузовых платформ должна нахо-
диться на одном уровне.
При автомобильных перевозках допускается складирование пакетов максимально в двух ярусах – см. рис. 1 
(не касается панелей с обшивкой из нержавеющей листовой стали, на которых нельзя складировать другие 
пакеты).

Рис. 1. Способ погрузки панелей на транспортное средство.
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Принимая во внимание состояние дорог, водители-перевозчики обязаны периодически (каждые 100 км) прове-
рять надежность крепления груза (пакетов) и в случае необходимости поправлять крепление и защиту груза.

Рекомендуемая ширина площади погрузки составляет около 2500 мм, а максимальная скорость перевозки 
панелей составляет 70 км/ч.

Транспортное средство, перевозящее панели, должно быть оборудовано транспортными ремнями, напр. APT-
50, или подобными (мин. ширина 50 мм), предназначенными для фиксации груза на грузовой платформе. Коли-
чество ремней зависит от длины панелей; расстояние между ремнями должно составлять ~2 м.

Рекомендуется, чтобы транспортное средство, перевозящее груз, было оснащено 2 комплектами плоских рем-
ней для разгрузки, длиной ~6 м с проушинами и грузоподъемностью 5 т.

Пакеты профилей, транспортируемые вместе с пакетами панелей, следует прикреплять индивидуально (отдель-
ными ремнями), независимо от пакетов панелей.

• ▪Разгрузка
Перед подъемом пакета сэндвич-панелей Ruukki следует проверить техническое состояние упаковки. В каждом 
пакете панелей места для подвешивания плоского каната с проушинами к деревянным поддонам обозначены 
цветным маркером или мелом.

Разгрузку пакетов следует производить с помощью кран-балки, погрузчика или стрелового крана, используя 
поперечную балку и 4 плоских ремня и проушинами длиной ~6 м.

Поскольку пакеты с помощью транспортных ремней подвешены к нижним деревянным несущим поддонам 
пакета, в их верхней части следует применить деревянные распорки – см. рис. 2, длиной L=1,2 м, удерживаю-
щие ремни на расстоянии, превышающем ширину пакета, во избежание повреждения верхних панелей. Запре-
щается подвешивать ремни к поддонам из пенополистирола. В случае пакетов длиной 8÷21 м, дополнительно 
следует использовать специальную поперечную балку длиной 8 м, как показано на рис. 3.

Схема подвешивания груза при выгрузке показана на стр.16-17 и зависит от длины пакета. Запрещается загру-
жать и разгружать пакеты панелей без использования плоских канатов с проушинами.

Рис.2. Разгрузка панелей длиной ≤8.7 м, где: 1 – транспортный ремень, 2 – деревянная распорка, 3 – трос

Рис.№3. Разгрузка панелей длиной ≥8.7 м.
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• Хранение
Сэндвич-панели Ruukki следует хранить в немного наклонном положении, в сторону одной кромки, для свобод-
ного дренажа дождевой воды, которая в противном случае может проникать внутрь упаковки – см. рис. 4.
Панели, складируемые на открытой поверхности, следует тщательно защищать от дождя, снега, сильного ветра 
и загрязнений. Для правильной защиты панелей следует использовать брезентовые накрытия – рис. 5 (запре-
щается использовать для этого пленку из синтетических материалов).
Презентовое накрытие пропускают воздух и обеспечивают быстрое выведение накопленной влаги. Следует 
категорически избегать накапливания влаги между панелями, так как при отсутствии вентиляции в течение дли-
тельного времени это может стать причиной повреждения панелей.
Во избежание возникновения отпечатков и вмятин на обшивках панелей не допускается складирование паке-
тов панелей на строительной площадке – рис. 6.Основание, на котором будут установлены пакеты, должно 
быть ровным и упрочненным, чтобы не вызывать необратимых повреждений панелей. Частично распакованные 
пакеты панелей всегда следует защищать от атмосферных осадков и сильного ветра.
Временное складирование кровельных панелей на крыше и во время монтажа может осуществляться, только 
на ригелях несущей рамы из-за дополнительной нагрузки на каркас здания и каждый раз требует согласования 
с руководителем, осуществляющим надзор.
Пакеты панелей должны опираться нижними поддонами на несущие рамы. Из соображений безопасности не 
разрешается складировать пакеты панелей на кровельной конструкции.

Рис. 4. Складирование панелей с разными уровнями по боковому 
краю.

Рис. 5. Правильная защита панелей текстильным чехлом. Рис. 6. Запрещенное складирование панелей на строительной пло-
щадке.

• Атмосферные условия
На правильное проведение монтажа сэндвич-панелей Ruukki существенное влияние оказывают атмосферные 
условия и видимость. Скорость ветра не должна превышать 4° по шкале Бофорта (9 м/сек) из-за относительно 
небольшого веса панелей при их значительной площади.
Не следует производить монтаж панелей во время дождя или снега, а также в условиях густого тумана. Если 
в результате наступления темноты ухудшается видимость, а искусственное освещение отсутствует, монтаж 
панелей должен быть прекращён. Работы по уплотнению продольных стыков панелей должны проводиться при 
температуре окружающей среды свыше 4°С.

• Безопасность и гигиена труда
Все работы, производимые по время монтажа сэндвич-панелей Ruukki, должны осуществляться в соответствии 
с действующими предписаниями по безопасности и гигиене труда для монтажных и кровельных работ, «Техни-
ческие условия строительных и монтажных работ» (Часть 1 – Общие строительные работы – разработанные 
ITB – Научно-исследовательским институтом строительства), под надзором уполномоченных лиц.
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Кроме того, во время монтажа следует использовать следующие устройства, защищающие от падения с высоты:
• защитные канатные барьеры по периметру здания,
• канаты и ремни безопасности монтажного типа 121-II,
• устройства безопасности типа AB-100.

• Подготовка к монтажу
Перед началом монтажа сэндвич-панелей Ruukki следует:
• проверить каркас здания с точки зрения тщательности выполнения и соответствия проекту (устранить воз-
можные расхождения);

• проконтролировать, соответствует ли расстановка прогонов, вертикальных стоек и ригелей проекту и указа-
ниям, содержащимся в таблицах статистических нагрузок;

• проверить, лежат ли поверхности прогонов в одной плоскости;
• проверить линейность стоек и ригелей в стеновой конструкции объекта (допустимые отклонения согласно 

PN-B-06200:2002);
• проверить выполнение работ, имеющих отношение к цоколю, и прочих гидроизоляционных работ;
• подготовить инструменты, необходимые для монтажа панелей.

Надлежащая подготовка несущих конструкций здания облегчит монтаж, обеспечит надежную работу крепежей 
панелей и придаст соответствующую эстетику ограждающей конструкции объекта. Запрещается осуществле-
ние каких-либо сварочных работ вблизи панелей, так как это может вызвать необратимое повреждение покры-
тия.

• Защитная пленка
Обшивки сэндвич-панелей, выпускаемых Ruukki, защищены плёнкой от загрязнений и повреждений.
Данная пленка наносится на панели при изготовлении.
Пленку следует снять во время монтажа элемента, не позднее чем через 2 месяца с момента покупки сэн-
двич-панелей Ruukki. Уже вскоре, в результате воздействия атмосферных факторов, она повреждается, и могут 
возникнуть сложности с ее снятием с поверхности панелей.
C панелей Ruukki SP2D PU (версия с микропрофилированием и металлическим лаком, напр. silver metallic – RAL 
9006) следует перед началом монтажа приподнять защитную пленку с продольных краев.
В местах, в которых монтируются дополнительные элементы и конструкции, напр. муфты, кровельные световые 
фонари или водоотводящие системы, перед монтажом следует снять защитную пленку с внутренней обшивки 
панели – см. рис. 7.
Запрещается оставлять после монтажа приподнятую пленку, так как оставленная пленка может привести к 
обесцвечиванию лака из-за проникновения воды – см. рис. 7а.
Стеновые панели Ruukki SP2B PU, SPB W, SPB S и SP2E PU с внутренней стороны строящегося объекта могут 
быть покрыты пленкой синего цвета.
Внешняя сторона панелей Ruukki SP2B PU, SPB W, SPB S и SP2E PU с обшивкой одинакового цвета и профиля 
маркируется на панеле следующим образом: «elewacja $ outside $ фасад». Стрелки указывают на обшивку пане-
лей.

Монтаж с несоблюдением маркировки аннулирует гарантию!

Рис. 7. Снятие защитной пленки с внутренней обшивки панели Рис. 7а. Запрещается оставлять приподнятую пленку.
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• Порезка панелей и профилей на монтажной площадке 
Для резки сэндвич-панелей Ruukki рекомендуется использовать пилы с мелкозубчатым полотном или специ-
альные дисковые пилы для металла, при условии, что если оснащены точными системами направляющих. 
Опилки после резки следует немедленно удалить – см. фото 1.
Для резки панелей и профилей не допускается использование абразивных инструментов (например шлифма-
шинок) и другого оборудования, которые могут стать причиной чрезмерного нагревания в зоне резки, что вызо-
вет повреждение антикоррозионного покрытия – см. фото 2.
Вырезки в кровельных и стеновых элементах, которые выполняются перед монтажом панелей, ослабляют 
поперечное сечение, и поэтому эти места должны быть соответствующим образом укреплены.
Для резки профилей следует использовать ручные ножницы (способ резки основных профилей продемонстри-
рован на стр.18-21).
С целью защиты покрытия от повреждения, резку панелей и профилей следует производить на стойках, покры-
тых мягким материалом, напр. войлоком и т.п.
Перед монтажом следует снять защитную пленку с профилей, если она нанесена на поверхность. Запрещается 
резка панелей на кровле, механических рабочих платформах, лесах и т.п.

Фото 1. Для резки панелей рекомендуется использовать пилы.

Фото 2. Во избежание повреждения антикоррозийного покрытия, 
резка панелей угловыми шлифовальными машинами не допускается.

• Элементы крепления для монтажа панелей
Для крепления сэндвич-панелей Ruukki к несущей конструкции следует использовать рекомендуемые произво-
дителем панелей саморезы и крепежи.

Тип крепежа зависит от типа несущей конструкции и толщины монтируемой панели.

Для получения правильного крепления панели к конструкции необходимо соблюдать перпендикулярность кре-
пежа во время установки, поэтому рекомендуется использовать специальные шуруповерты с головкой для 
завинчивания крепежей большой длины.

Саморезы из нержавеющей стали следует использовать в случае крепления панелей на объектах, где:
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• внутренняя среда характеризуется постоянной относительной влажностью свыше 70%,
• внутри присутствует химически агрессивная среда,
• возникает необходимость особенно тщательной защиты складируемого оборудования.

Благодаря применению специально подобранной опорной резьбы, в резьбовой зоне под головкой самореза, и 
шайбы с вулканизированной прокладкой ЭПДМ, в одном цикле достигается надежное завинчивание, водоне-
проницаемое соединение, которое исключает щели между сэндвич-панелью и опорой (ригель, прогон или эле-
мент стальной конструкции) – рис. № 8.

Рис. 8. Правильная установка крепежа.

• Важная информация для проектировщиков и подрядчиков монтажных работ
Подходящим макетом для  отдельных элементов монтажа (крайние зоны, устойчивые цвета элементов в раз-
личных  оттенках, сплошное крепление оконных рам и т.п.), составленые на этапе архитектурного планирования 
могут  помочь в визуализации, облегчить строительство и скрыть незначительные расхождения в цвете.

Подрядчику монтажных работ, по возможности, следует выполнять монтаж панелей в соответствии с порядком 
нумерации панелей (главным образом, относится к панелям в цветах металлик, напр. RAL 9006, RAL 9007).

Монтаж панелей и жестяных профилей следует проводить в соответствии с процессом установки. Поворот на 
180 градусов автоматически приведет к разнице в цвете в месте соединения одной детали с другой, уже повер-
нутой. Также цветовая разница может быть видна в месте соединения панели, смонтированной в ходе монтажа.

Монтаж больших площадей следует проводить с одновременной проверкой соответствия цвета на расстоянии 
не менее 25 м. Чем дальше находится специалист по оценочным работам, тем более четко будут видны незна-
чительные отклонения в цвете на смонтированных поверхностях.

При проведении работ по монтажу с обшивкой цвета металлик сверку цвета следует производить как можно 
чаще и с разных сторон (мест). Кроме того, для облегчения проверки цвета рекомендуется снять пленку на 
начальном этапе монтажа.

• Уклон кровли
Минимальный уклон кровли, выполненной из сэндвич-панелей Ruukki, составляет:

> 5 % для кровель, в которых использованы цельные панели без поперечного соединения и без световых фона-
рей,
> 7 % для кровель, в которых использованы панели, соединяемые по длине или со световыми люками.

• Минимальная ширина кровельных опор
Следует всегда сверять соответствие опоры рекомендуемым характеристикам – рис.№ 9 и 9а.

Следует учитывать данные допустимых нагрузок, приведенные в таблицах, при изменении ширины опор.
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Рис. № 9. Промежуточные опоры b≥60 мм, где:
1 – стальной прогон, 2 – кровельная панель, 3 – крепёж..

Рис. № 9а. Крайние опоры а ≥40 мм.
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Рис. 10. Извлечение панелей из упаковки Рис. 11. Струбцина со стальной пластиной и войлочной планкой.

Извлечение панелей из упаковки
Использование грузоподъемных механизмов является наиболее удобным методом сборки панелей кровли.

Панели следует поднимать из упаковки по одной - см. рис. 10, используя подходящие грузоподъемные меха-
низмы, такие как захваты с резиновыми или войлочными подкладками - см. рис. 11.

При укладке кровельных панелей длиной свыше 12 м следует применять поперечную балку (траверсу). Допу-
скается использовать на строительной площадке элемент металлического профиля: однотавровую балку или 
швеллерную балку с возможностью подвешивания панели в нескольких местах по длине поперечной балки 
(каждые 3-4 м) – см. рис. 13. При укладке кровельных панелей с помощью крана следует учитывать уклон 
кровли, иначе могут быть повреждены края панелей – см. рис. 12 и 13.

Панели с небольшим удельным весом можно брать из пакета и укладывать на кровле вручную.

Перед укладкой панелей на кровельные конструкции с внутренней обшивки панелей следует снять защитную 
пленку. Во время укладывания и монтажа кровельных панелей работники, выполняющие монтаж, должны быть 
в обуви с мягкой подошвой (чтобы не повредить покрытие кровли). Каждый поочередно укладываемый элемент 
следует приставлять к предыдущему, накладывая профилированный в верхней обшивке в форме трапеции 
выступ на гребень прилегающей панели – см. рис. 14 и 14а.

В случае кровельных панелей с утеплителем из минеральной ваты или пенополистирола, в теле замка с вну-
тренней стороны следует установить бутиловый уплотнитель во избежание проникновения воздуха и влаги.

Не рекомендуется использовать при уплотнении поверхности крыши материалы, не указанные на стр. 15, осо-
бенно силикон с кислой реакцией.
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Правильное размещение кровельных панелей на стыке продемонстрировано на рис. № M04/S01, M07/S01, M09/
S01*

Для защиты прокладок следует максимально ограничить смещение по продольной оси.

L<12 m

1 m

L=12-21 m

1m

Рис. 12. Укладка панелей с помощью крана с учетом уклона кровли. Рис. 13. Использование поперечной балки при укладке панелей дли-
ной свыше 12 м.

Рис. 14. Этапы монтажа кровельных панелей. Рис. 14а. Этапы монтажа кровельных панелей. Опускание и прижатие 
панелей.

* рисунки находятся в каталогах «Сэндвич-панели с наполнителем из полиуретана, пенополистирола и минеральной ваты».
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• Монтажные инструменты
Специальные самозажимные монтажные инструменты № 1410 – см. фото 3 (производства Ruukki Polska) позво-
ляют прижимать соединяемые друг с другом элементы без повреждения краев панелей. Для монтажа необхо-
димы как минимум два монтажных инструмента.

Подъемный монтажный инструмент для сэндвич-панелей Ruukki при горизонтальном и вертикальном размеще-
ниях. Следует использовать не менее двух монтажных инструментов для горизонтального расположения пане-
лей. Детальную информацию можно найти в наших справочниках «Инструкция по использованию подъемных 
монтажных инструментов» и «Правила аренды монтажных инструментов у компании Ruukki».

Фото 3. Монтажный инструмент № 1410. Фото 4. Подъемный монтажный инструмент для сэндвич-панелей 
Ruukki при размещении в горизонтальном положении.

Фото 5. Подъемный монтажный инструмент для сэндвич-панелей 
Ruukki при размещении в горизонтальном положении.

Фото 6. Подъемный монтажный инструмент для сэндвич-панелей 
Ruukki при размещении в вертикальном положении

Фото 7. Подъемный монтажный инструмент для сэндвич-панелей 
Ruukki при размещении в вертикальном положении.
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• Шуруповерты
Для установки крепежей рекомендуется использовать специальные шуруповерты, оснащенные соответствую-
щими насадками для крепежей большой длины и регулировки относительной глубины расположения головки 
крепежа.

Допускается также использование универсального шуруповерта, оснащенного регулировкой относительной 
глубины установки крепежей, со следующими параметрами:
• мощность: 600 - 750 Вт
• рабочие обороты при этой мощности: 1500 - 2000 об/мин 
• крутящий момент 600-700 Нсм.

• Монтаж кровельных панелей
Сначала следует зафиксировать панель с помощью одного крепежа к прогону под коньком, а затем и к другим 
прогонам (за исключением кровельных коньковых прогонов).

Крайние панели крепятся к конструкции (прогону) тремя самонарезающими крепежами в верхней части высту-
пающей трапеции панели.

Промежуточные панели крепятся к конструкции (прогону) двумя крепежами.

Для крепления крайних и промежуточных кровельных панелей используются те же типы самонарезающих кре-
пежей, т.е. L01 для прогонов горячего проката или L02 для прогонов холодного проката.

Чтобы обеспечить надлежащую герметичность соединения панелей, следует использовать дополнительный 
самонарезающий крепеж L03 по длине стыка с шагом ~ 430 мм.

Для установки крепежей L03А рекомендуется использовать универсальный шуруповерт – см. рис. 15а.

В связи с разными нагрузками в номинальной и крайних зонах, окончательное количество крепёжных элементов 
определяется непосредственно конструктором проекта.

• Конек
После монтажа кровельных панелей Ruukki следует:
смонтировать между коньковыми прогонами внутреннюю коньковую планку ЕА1B10 – рис. M04/S02, M07/S02, 
M09/S02*; заполнить полиуретановой пеной свободное пространство между панелями; после затвердения 
пены срезать возможные утечки и установить на панели по обеим сторонам конька профильную полиуретано-
вую прокладку U01;

в случае кровельных панелей с утеплителем из минеральной ваты, заполнение стыка панелей по ширине уте-
плителя следует выполнять с помощью бутилового уплотнителя и минеральной ваты – рис. M07/S02*;

прикрепить крепежами L03 или приклепать приконьковую планку ЕА1B13 к гребням панели; приклеить к при-
коньковой планке EA1B13 самоклеящуюся полиуретановую прокладку 4x20;
по верху конька смонтировать коньковую планку ЕА1B09 и прикрепить ее к кровельной панели крепежами L03.

* чертежи представлены в каталогах «Сэндвич-панели с наполнителем из полиуретана, пенополистирола и минеральной 
ваты».

• Отливы
Устройство отлива из кровельных панелей Ruukki следует производить следующим образом:

Вариант 1: Водосточный желоб из ПВХ – рис. M04/S04, M07/S04, M09/S04*:
Для надлежащего отвода воды с поверхности крыши, панели в свесе следует отделать планкой ЕА1B11.

Надрезать утеплитель под верхней обшивкой панели, используя для этого электродрель с минимальным коли-
чеством  оборотов в минуту равным  3000 и сверло с рабочей длиной мин. 65 мм и диаметром около 5 мм 
(надрез выполнить поперек панели, под ее верхней обшивкой).

Установить планку ЕА1B20 и прикрепить ее к нижней обшивке панели.
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Прикрепить к планке ЕА1B20 крюки водосточного желоба таким образом, чтобы они обеспечивали соответству-
ющий отвод воды.

Установить планку ЕА1B11 под верхнюю обшивку панели, прикрепить плотными заклепками и нанести вдоль 
планки уплотнительную ленту.

Установить водосточные желоба из ПВХ.

Смонтировать на выступы в отливе планку ЕА1В25.

Вариант II: Стальной водосточный желоб – рис. M04/S05, M07/S05, M09/S05*
Для надлежащего отведения воды с поверхности крыши, панели в свесе следует отделать планкой ЕА1B27 и 
ЕА1В26 –касается кровельных панелей с утеплителем из минеральной ваты и пенополистирола (рис. № M07/
S05, M09/S05*) или ЕА1В24 – для полиуретановых панелей (рис. № M04/S05*).

Надрезать утеплитель под верхней обшивкой панели, используя для этого электродрель с минимальным коли-
чеством оборотов в минуту равным 3000 и сверло с рабочей длиной мин. 65 мм и диаметром около 5 мм (надрез 
выполнить поперек панели, под ее верхней обшивкой).

Установить планку ЕА1B27 и прикрепить ее.

Приложить к нижней обшивке панели планку ЕА1В26 и прикрепить ее к панели. Прикрепить к панели крюки водо-
сточного желоба таким образом, чтобы они обеспечивали соответствующий уклон. Смонтировать стальной 
водосточный желоб и нанести уплотнительную ленту вдоль планки ЕА1В27.
Смонтировать на выступы в отливе планку ЕА1В25.

•  Монтаж стеновых панелей
Использование грузоподъемных механизмов является наиболее удобным методом сборки стеновых панелей 
Ruukki.

Необходимо подготовить соответствующую длину стропа крана исходя из длины панели – рис. 15.

Очередные панели можно поднимать непосредственно из пакета, используя для этого швеллерную накладку, 
внутренние стенки которой должны быть выложены мягким материалом типа войлока или резины. Ширина 
накладки должна соответствовать толщине монтируемой панели – рис. 16.

Панели также можно поднимать из пакета с помощью специального монтажного инструмента для сэндвич-па-
нелей при горизонтальном монтаже панелей (фото 4 и 5 на стр.521).

Верхнюю панель в пакете следует сдвинуть на длину, позволяющую просверлить два отверстия для проведе-
ния стержней через накладку и панель.

Панели с небольшим удельным весом можно брать из пакета и монтировать на стене без дополнительных меха-
низмов – рис. 18 и 19.

При подъеме из пакета длинных панелей, предназначенных для вертикального монтажа, следует установить 
кран таким образом, чтобы исключить возможные повреждения края поднимаемой панели и панелей, остаю-
щихся в пакете, особенно это относится к прогибу, превышающего допустимое значение L/250.

Панели Ruukki, монтируемые в горизонтальном положении, следует поднимать, используя швеллерную 
накладку – рис. 20, 21, 22 или подъемный монтажный инструмент для сэндвич-панелей для горизонтальной 
установки (см. фото 4 и 5 на стр.521).

Перед монтажом панелей с внутренней обшивки панелей следует снять защитную пленку и разместить на при-
легающей стороне водонепроницаемую полиуретановую прокладку 20x30.

Установить на уплотнительную полосу цокольную планку ЕА1В01 шириной, зависящей от толщины панели.
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Рис. 15 Монтаж стеновых панелей с помощью крана. Рис. 16. Ширина планки зависит от толщины монтируемой панели.

Рис. 17. Использование монтажного инструмента для плотного прижи-
мания панелей.

Рис. 18 Укладка стеновых панелей на стену вручную
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Рис. 19. Способ удержания и переноски панелей. Рис. 20. Применение швеллерной накладки для горизонтального мон-
тажа панелей.
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Рис. 21. Применение швеллерной накладки для удержания стеновых 
панелей длиной L>6 м.

Рис. 22. Применение швеллерной накладки для удержания стеновых 
панелей длиной L ≤ 6 м.

Фото 8. Использование подъемного монтажного инструмента для сэн-
двич-панелей при размещении в горизонтальном положении.

Фото 9. Использование подъемного монтажного инструмента для сэн-
двич-панелей при размещении в вертикальном положении, длина ≤6 м.
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• Извлечение панелей из пакета – вертикальное размещение
Стеновые панели Ruukki с утеплителем из минеральной ваты, монтируемые в вертикальном положении, сна-
чала следует сдвинуть в пакете на таким образом, чтобы установить соответствующие швеллеры и только 
тогда поднимать в вертикальное положение – см. рис. 23, 24, 25, 26 и 27.

Рис. 23. Этап 1. Выдвинуть панели из упаковки и сделать захват с 
помощью специального оборудования или подъемным монтажным 
инструментом симметрично центру панелей.

Рис. 24. Этап 2. Положить распорки под поднятую панель во избежа-
ние повреждения другой панели и крайне осторожно поднять.

Рис. 25. Этап 3. Поставить панель вертикально на пакете Рис. 26. Этап 4. Поместить панель на стойку, закрепить соответству-
ющим оборудованием или подъемным монтажным инструментом для 
сэндвич-панелей при вертикальном размещении (фото 9 на стр.525).

Рис. 27. Этап 5. Повернуть панель вертикально.
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• Примечание
Для стеновых панелей с утеплителем из минеральной ваты или пенополистирола, перед их креплением к кон-
струкции следует нанести, в замке панелей с внешней и внутренней стороны, уплотнительную массу согласно 
проекту. После приставления крайней панели к конструкции ее следует установить в вертикальное положение.
Выровнять по цокольной планке и прикрепить панель к верхнему (касается вертикального размещения пане-
лей) и к цокольному ригелю – рис. M30/S01, M27/S01, M29/S01, M28/S01, M32/S01, M35/S01, M34/S01*.

Точная установка крайней панели позволит избежать смещения поочередно монтируемых панелей. Точно 
совмещаемые соединения типа «шип – паз» позволяют ускорить монтаж панелей.
Чтобы обеспечить надлежащую герметичность продольного стыка панелей, следует использовать специаль-
ные монтажные инструменты № 1410, позволяющие прижать элементы друг к другу без повреждения краев 
панелей. Для монтажа необходимы как минимум два монтажных инструмента.

В зависимости от толщины и типа стеновых панелей, следует использовать соответствующий размер сменного 
прижима для панелей.

Для монтажа стеновых панелей следует использовать самонарезающие крепежи L01 для ригелей горячего 
проката и L02 для ригелей холодного проката. Для установки крепежей в процессе монтажа стеновых панелей 
рекомендуется использовать специальные шуруповерты с соответствующим оснащением.
Подробное описание монтажа основных узлов представлено в следующих каталогах:
• Сэндвич-панели с утеплителем из полиуретана.
• Сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты.
• Сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола.
• Сэндвич-панели для холодильных объектов.

Информация о типовых профилях, крепёжных элементах и прочих материалах, применяемых при монтаже 
панелей, находится в каталоге «Комплектующие и принадлежности». Для случаев, не предусмотренных в ката-
логах, монтаж следует выполнять в соответствии с деталями, содержащимися в проекте легких ограждающих 
конструкций.
* рисунки находятся в каталогах «Сэндвич-панели с наполнителем из полиуретана, пенополистирола и минеральной ваты».
Опыт компании Ruukki свидетельствует о том, что причинами чаще всего встречающихся дефектов, обнаружи-
ваемых в процессе эксплуатации объектов, выполненных по технологии легкой ограждающей конструкции с 
применеием сэндвич-панелей Ruukki, являются:
• применение решений, несоответствующих рекомендациям производителя, содержащимся в информацион-
ных материалах,

• замена материалов, рекомендуемых производителем сэндвич-панелей, другими материалами,
• отсутствие профессионального оборудования,
• отсутствие квалификации у работников, монтирующих панели.

Из-за высоких расходов по устранению дефектов, предлагаем воспользоваться информацией, доступной в 
информационных материалах, распространяемых фирмой в форме каталогов, а также информацией, доступ-
ной online на сайте www.ruukki.com. Кроме того, приглашаем воспользоваться консультациями, предоставляе-
мыми работниками нашей компании.

• Очистка и складирование
По окончании монтажных работ и снятии защитной пленки все загрязнения, возникшие на панелях в виде жиров, 
песка, пыли, удалять вручную водным раствором с добавкой мягкого моющего средства, растворяемого в воде 
(рН~7), с помощью хлопковой ткани или губки, а затем смывать водой. Эту процедуру рекомендуется выполнять 
при плюсовой температуре.

• Герметизирующие материалы
• бутиловые герметизирующие составы – Sikaflex®  – 710 FC+, Butylene-X,
• герметизирующие составы с постоянной эластичностью - Sikaflex®  PRO3 WF,
• герметизирующие составы, повышающие огнестойкость –Terostat MS-939,
• составы для уплотнения проходов монтажных коробов – Terostat MS-9302 и MS-930.
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• Указания по подъёму пакетов с панелями  для разгрузки

L PDPD L

PD
 A

PD

L

PS
 B

PD PD PSPS

L

L

a

8700 мм < L ≤ 10900 мм

10900 мм < L ≤ 13100 мм

PDPS PD

PD PD

PD PS

PD

6500 мм < L ≤ 8700 мм

L ≤ 4400 мм 4400 мм < L ≤ 6500 мм

панели стропа

несущий
поддон

(не допускается подвешивание за поддоны
из пенополистирола)

Деталь А
(Схема подвешивания груза
за деревянные поддоны)

Деталь В

стропапанели

несущий
поддон
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PD – поддон деревянныйPD – поддон деревянный PS – поддон из пенополистерола

L

17500 мм < L ≤ 19700 мм

PDPSPS PD PD PSPS

1

2

L

L

a
15300 мм < L ≤ 17500 мм

PDPSPS PD

PS PD PD

PD PSPS

PD PS

13100 мм < L ≤ 15300 мм

19700 мм < L ≤  21500 мм

PD PDPSPS PD PSPS
L

• Два способа обвязки панелей в пакетах:
1. Стретч пленка
2. Полиэфирная лента + обрезные пиломатериалы 30х80.

Примечание: Стандартная обмотка пленкой всего пакета.
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50 мм

герметизирующий состав

герметизирующий состав

Рис. 2. Соединение цокольной планки и вертикального нащельника.

Рис. 1. Соединение цокольных планок.

• Указания по монтажу специальных планок

530



5. ПАНЕЛИ – Установка сэндвич панелей и инструкции по эксплуатации
www.ruukki.com/panels

50 мм 50 мм

x мм

x мм

x мм

x мм

герметизирующий состав

герметизирующий состав

герметизирующий 
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Рис. 5. Соединение угловой планки.
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50 мм50 мм

стык панелей

герметизирующий
состав

герметизирующий
состав

герметизирующий
состав

шайба

Рис. 7. Соединение парапетной планки с вертикальным 
нащельником.

Рис. 9. Соединение парапетной планки с дополнительно под-
ложенным листом.

Рис. 8. Соединение парапетной планки.

Рис. 6. Соединение нащельников по длине.
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• Соединения панелей по продольным кромкам

• Стык панелей Ruukki SP2B PU • Фрезерованный стык панелей Ruukki SPB W
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Модульная ширина 1100 Модульная ширина 1100
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1. Стальная стойка или ригель согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SP2B PU.
3. Полиуретановая прокладка, устанавливаемая в процессе изготов-
ления панелей.
4. Крепеж L01 для горячекатаного проката или L02 для холодногну-
того профиля

1. Стальная стойка или ригель согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SPB W
3. Уплотнители в замке панелей, наносимая при монтаже.
4. Крепеж L01 для горячекатаного проката или L02 для холодногну-
того профиля.

• Фрезерованный стык панелей Ruukki SPB S • Стык панелей Ruukki SPB60S

3±2
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1. Стальная стойка или ригель согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SPB S
3. Бутиловый герметизирующий состав в замке панелей, наносимый 
при монтаже.
4. Крепеж L01 для горячекатаного проката или L02 для холодногну-
того профиля.

1. Стальной прогон согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SPB60S.
3. Бутиловый герметизирующий состав в замке панелей, наносимый 
при монтаже.
4. Крепеж L01 для горячекатаного проката или L02 для холодногну-
того профиля.

533



5. ПАНЕЛИ – Установка сэндвич панелей и инструкции по эксплуатации
www.ruukki.com/panels

• Стык панелей Ruukki SPF98/80PU • Стык панелей Ruukki SP2D PU
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Модульная ширина 1000Модульная ширина 1000
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1. Стальная стойка или ригель согласно проекта.
2. Сэндвич-панели Ruukki SPF98/80PU.
3. Полиуретановая прокладка, устанавливаемая в процессе изготов-
ления панелей.
4. Крепеж L01 для горячекатаного проката или L02 для холодногну-
того профиля.
5. Крепеж L04.

1. Стальная стойка или ригель согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SP2D PU.
3. Полиуретановая прокладка, устанавливаемая в процессе изготов-
ления панелей.
4. Крепеж L01 для горячекатаного проката или L02 для холодногну-
того профиля.
5. Крепеж L04.
6. Паропроницаемый полиуретановый герметик.

• Стык панелей Ruukki SP2D W
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1. Стальная стойка или ригель согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SP2D W.
3. Бутиловый герметизирующий состав на стыке панелей, наносимый 
при монтаже.
4. Крепеж L01 для горячекатаного проката или L02 для холодногну-
того профиля.
5. Крепеж L15.
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• Стык панелей Ruukki SP2C PU • Фрезерованный стык панелей Ruukki SPC S
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Модульная ширина 1000 Модульная ширина 1000

1. Стальной прогон согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SP2С PU.
3. Полиуретановая прокладка, устанавливаемая в процессе изготов-
ления панелей.
4. Крепеж L01 для горячекатаного прогона или L02 для холодногну-
того прогона.

1. Стальной прогон согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SPС S.
3. Бутиловый герметизирующий состав на стыке панелей, наносимый 
при монтаже.
4. Крепеж L01 для горячекатаного прогона или L02 для холодногну-
того прогона

• Стык панелей Ruukki SPС W
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1. Стальной прогон согласно проекта.
2. Сэндвич-панель Ruukki SPС W.
3. Бутиловый герметизирующий состав на стыке панелей, наносимый 
при монтаже.
4. Крепеж L01 для горячекатаного прогона или L02 для холодногну-
того прогона.
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• Крепеж для сборки панелей

Крепежи для панелей Ruukki с наполнителем из пенополиуретана
Тип панели
Толщина

SPF PU SP2D PU SP2B PU SP2C PU

Тип 
крепежа

Толщина стены 
опоры [мм]

98/80 60 80 100 60 80 100 80/40 100/60 120/80 140/100
выступ пустой выступ пустой выступ пустой выступ пустой

L01 3.0-12.0 L01B
L16**

L01A
L16**

L01B
L16**

L01C
L16**

L01B L01C L01D L01C L01A L01D L01B L01D L01C L01E L01D

L02 1.5-5.0 L02B
L16**

L02A
L16

L02B
L16**

L02C
L16**

L02B L02C L02D L02C L02A L02D L02B L02E L02C L02E L02D

Расчетный расход на  
100 м2

40 комплектов* 1)

10 комплектов* 2)
80 шт.. 75 шт..

L03 для крепления специальных планок для крепления планок и полос на швах панелей
Расчетный расход на  
100 м2

в зависимости от числа планок 180 шт..

*   1 комплект состоит из 2 шт. соединительных элементов Ł01 или Ł02, а также 1 шт. элемента крепления Ł16 (для панелей SP2D PU), 
либо 1 шт. элемента крепления Ł04 , L04 C/N или L12 (для панелей SPF PU).

** для пролетов более 4,00 м – крепеж L16 C/N
1) для вертикального размещения панелей
2) для горизонтального размещения панелей

Крепеж для панелей Ruukki с утеплителем из минеральной ваты
                             
Тип панели 
Толщина 

SP2D W SPB W SPC W

Тип 
крепежа 

Толщина стены 
опоры [мм] 

100 120 80 100 120 140 140/100 190/150 
выступ пустой выступ пустой

L01 3.0-12.0 L01C
L15**

L01D
L15**

L01C L01D L01D L01E L01E 
+L06* 

L01D L01F 
+L06* 

L01E 

L02 1.5-5.0 L02C
L15**

L02D
L15**

L02C L02D L02E L02E L02E 
+L06* 

L02D L02F 
+L06* 

L02E 

Расчетный расход 
на 100 м2 

40 комплектов** 1)

10 комплектов** 2)
120 шт. для вертикального размещения панелей
90 шт. для горизонтального размещения панелей

75 шт.

L03 для крепления специальных 
планок

for fasteninг flashinг and strips in Панель joints

Расчетный расход 
на 100 м2 

в зависимости от числа планок 180 шт.

*   в зависимости от нагрузки крепежа L01 (L02)
* 1 комплект состоит из 2 крепежей Ł01 или крепежа Ł02, а также 1 шт. крепежа Ł15, несущая способность одного комплекта составляет 3,0 кН
1) для вертикального размещения панелей
2) для горизонтального размещения панелей

Крепежи для панелей Ruukki с наполнителем из пенополистирола

Тип панели
Толщина

SPB S SPC S

Тип 
крепежа

Толщина стены 
опоры [мм]

60 80 100 140 200 250 140/100 190/150
выступ пустой выступ пустой

L01 3.0-12.0 L01B L01C L01D L01E L01F L01Г L01E
+L06*

L01D L01F
+L06*

L01E

L02 1.5-5.0 L02B L02C L02D L02E L02F L02Г L02E
+L06*

L02D L02F
+L06*

L02E

Расчетный расход на  
100 м2

120 шт. 1)

90 шт. 2)
75 шт.

L03 для крепления специальных планок для крепления планок и полос на швах панелей

Расчетный расход 
на 100 м2

в зависимости от числа планок 180 шт.

* в зависимости от нагрузки крепежа L01 (L02)
1) для вертикального размещения панелей
2) для горизонтального размещения панелей

536



5. ПАНЕЛИ – Установка сэндвич панелей и инструкции по эксплуатации
www.ruukki.com/panels

• Герметики для монтажа панелей

Герметики для монтажа панелей Ruukki

Тип прокладки Размер Применение

Прокладка U01 30x45x1000 уплотнение конька и отделка крыши (форма прокладки 
соответствует профилю верхней обшивки кровельных панелей)

Прокладка U03 30x21x900 уплотнение соединений панелей Ruukki SPF PU

Водонепроницаемая полиуретановая 
прокладка

20x30 уплотнение отделочных и соединительных элементов панелей 
Ruukki

Водонепроницаемая полиуретановая 
лента

20x50 уплотнение отделочных и соединительных элементов панелей 
Ruukki

Самоклеящаяся лента 4x20 разделительная вставка между панелью Ruukki и железобетонной 
колонной

Самоклеящаяся полиуретановая 
полоса

8x40 разделительная вставка между панелью Ruukki и цоколем, 
фундаментом
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5.5.3 Окрашенные стальные листы и рулоны
Инструкции по обслуживанию

Инструкции по уходу и обслуживанию строительных компонентов, изготовленных из стали с красочными покры-
тиями Ruukki.
• Введение
• Ежегодный осмотр
• Очистка и устранение загрязнений
• Покраска и обслуживание кромок отливов
• Перекрашивание
• Лакокрасочные материалы и краски для ремонтных работ

• Введение
На кровли и фасады зданий воздействует множество загрязняющих факторов, в том числе  загрязненный воз-
дух. Данные примеси содержат соединения серы, хлора и азота, вызывающие кислотные дожди, а также раз-
личные минеральные соли, грязь и сажу. Загрязнения в сочетании с водой и ультрафиолетовым солнечным 
излучением разрушительно воздействуют на покрытия. Воздействия имеют более выраженный характер в тех 
частях здания, где загрязнения не смываются дождевой водой.
С точки зрения долговечности стального листа с покрытием, самыми худшими воздействиями являются вмя-
тины и царапины, при которых загрязнения вступают в непосредственный контакт с цинковым слоем под лако-
красочным покрытием, в особенности - со стальным основанием.
Воздействие загрязнений в воздухе наиболее всего учитываются вблизи от промышленных и прибрежных рай-
онов. Особенно вредные выбросы, содержащие серу или хлор. Загрязнения разрушают целостность покрытия 
и сокращают их эксплуатационный ресурс, потому регулярная очистка поверхностей стен и кровель является 
важной частью обслуживания и ухода за облицовками панелей.

• Ежегодный осмотр
Части зданий, в которых используются листы с лакокрасочными покрытиями, подлежат регулярному осмотру. 
При выявлении любых дефектов покрытий, для обеспечения длительного эксплуатационного ресурса, необ-
ходимо незамедлительно выполнить их ремонт. Ежегодный осмотр должен включать следующие процедуры:
Начальный осмотр
Устранить все незакрепленные предметы, такие как ослабленный крепеж, части листов, металлическую стружку 
и другие металлические предметы с кровель и систем отвода дождевых вод сразу после завершения монтажа.
Визуальная осмотр
Визуальный осмотр поверхностей с покрытиями должен осуществляться раз в год в рамках общего осмотра. 
Более тщательный осмотр осуществляется через каждые 5 лет в течение гарантийного срока. Поверхности с 
покрытиями осматривают с расстояния 1,5 метра. По истечении гарантийного срока, поверхность осматривают 
через каждые два года с расстояния 1,5 метра.
Чистота кровли
Проверить чистоту кровли. Загрязнения и грунт, которые могут задерживать влагу на поверхности металличе-
ской обшивки, создают риск коррозии. Кроме того, грязная кровля отрицательно сказывается на внешнем виде 
здания.
Состояние арматуры
Проверить состояние и плотность крепления навесного оборудования. Поврежденные или частично ослаблен-
ные крепления вызывает утечки, разрушение и создает опасность коррозии. При обнаружении повреждения 
дополнительного навесного оборудования или ослабления крепления комплектующих, должны быть более 
прочно закреплены или заменены.
Состояние покрытия
Проверить состояние покрасочного покрытия. Следует осмотреть плоскость кровли, кровельные гребни, а 
также кромки водоотводящих систем. Отслаивание покрытия, неравномерное выцветание, пузыри и трещины, 
а также локальные царапины указывают на необходимость ремонта покрытия.
При ремонте покрытий следует выполнять инструкции по окраске, представленные в настоящем документе.
Водосточные системы
Системы для отвода воды следует очищать ежегодно. Засоренные, частично засоренные и загрязненные дож-
девые системы вызывают обледенения и в дальнейшем проблемы с образованием коррозии.
Следует устранить любые возможные засорения и загрязнения, промыть их, и при необходимости, выполнить 
мойку всей системы. Затем устранить обнаруженные повреждения.
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• Мойка и устранение загрязнений
Обычно для поддержания чистоты окрашенных покрытий достаточно естественной мойки в процессе выпа-
дения дождя. Однако ежегодно следует устранять с кровель, кровельных гребней и дождевых систем такие 
загрязнения как опавшие листья деревьев.
Для очистки покрытий следует использовать мягкую щетку или воду под давлением (до 100 бар). Более стойкие 
загрязнения устраняются моющими средствами, подходящими для красочных покрытий (см. таблицу 4). Слож-
ные загрязнения можно устранить тканью, смоченной в уайт-спирите. Промывание водой выполняется сверху 
вниз после воздействия моющего средства в течение нескольких минут. После этого водой промывают водо-
сточные желоба. Следует отметить, что использование неподходящих или чрезмерно агрессивных моющих 
средств ведет к повреждению окрашенных покрытий.

• Подкраска и обслуживание кромок отливов
Наилучшим вариантом является устранение любого повреждения покрытия в кратчайшие сроки. Следует 
использовать только те краски, которые предназначены для ремонта покрасочных покрытий. Не следует 
использовать аэрозольные краски. Таблица 1.

Таблица 1. Подкраска
Очистить поврежденный участок с помощью уайт-спирита или моющего средства. 
Окрасить поврежденный участок в 1-2 слоя.

PVDF Plaston или Panssari Akva

Pural Panssari Akva

Pural matt Panssari Akva1)

Purex Panssari Akva1)

Polyester Panssari Akva или Plaston

Polyester matt Panssari Akva1) или Plaston1)

Plastisol Panssari Akva или Kirjo Aqua

1) Значительно больший глянец по сравнению с исходным покрытием.

Для подкраски участка следует использовать самую маленькую кисть. Если повреждение достигает только 
слоя грунтовки, достаточно одного слоя краски. Однако если повреждение достигает слоя оцинковки, рекомен-
дуется нанести второй слой краски после высыхания первого слоя.
Иногда процесс коррозии проявляется на кромках, вырезанных из листа, отливах, особенно на кровлях с поло-
гими скатами. Этого можно избежать подкраской кромок отливов после монтажа кровли. Выполнение данной 
операции особенно рекомендуется в приморских условиях. Таблица 2.

Таблица 2. Подкраска поврежденных отливов
Снять отслаивающееся или шелушащееся покрытие.

Устранить ржавчину шлифованием или стальной щеткой

Окрасить металлические поверхности кистью.

Использовать покрытия Rostex Super + Panssari Akva или Гalvex + Kirjo Aqua.

• Перекрашивание окрашенных поверхностей
Перед принятием решения о полной перекраске поверхностей, следует проверить отсутствие локальных 
повреждений, а также достаточность адгезии покрытия к основанию. При обнаружении значительного лока-
лизованного повреждения, или неравномерного выцветания покрытий, следует обратиться к специалисту для 
разработки и планирования схемы перекраски.
Сложно указать точное время выполнения окраски в рамках обслуживания, так как ресурс эксплуатации кра-
сочных покрытий зависит от множества факторов. Среди них: цвет и тип покрытия, местные климатические 
условия, уклон кровли, методы строительства и монтажа. Наибольшее напряжение покрытия наблюдается на 
южном скате кровли, окрашенной в темный цвет.
Основной причиной перекраски являются значительные отличия в цвете или глянце поверхности. Загрязнения 
в воздухе и ультрафиолетовое солнечное излучение оказывают самое большое воздействие на покрытия. Раз-
ные покрытия имеют разную долговечность. Покрытие Пластизол рекомендуется перекрашивать через 12 – 20 
лет, полиэстер и матовый полиэстер через 15-20 лет, покрытия ПУРАЛ и ПВДФ через 20-30 лет после монтажа. 
В качестве общего правила, темные цвета требуют перекрашивания раньше, чем светлые. Поверхность с кра-
сочным покрытием, перекрашенное своевременно, имеет исключительно длительный ресурс эксплуатации (до 
50 лет). Даже после прекращения защиты от цветных полимерных покрытий, сталь остается защищенной цин-
ковым покрытием.
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Перекрашивание должно выполняться в соответствии с инструкциями, представленными в Таблице 3.

Таблица 3.
Ремонтная окраска старого красочного покрытия

Проверить адгезию старого покрытия методом перекрестной царапины. 
Смотрите Рисунок 1

Fiгure 1.Снять отслаивающееся покрытие водой под высоким давлением или 
моющим средством.

Не допускать повреждения цинкового слоя под красочным покрытием.

Устранить ржавчину шлифованием или стальной щеткой.

Очистить поверхность с помощью растворителей Panssaripesu или Peltipesu.

Тщательно промыть сверху вниз.

Перед нанесением нового слоя покрытия, убедиться, что поверхность 
высохла.

Загрунтовать поверхности покрытия с использованием Rostex Super или Гalvex.

Нанести 1-2 слоя красочного покрытия.

ПВДФ Plaston или Panssari Akva

Pural 1) Panssari Akva или Teмaclad SC 50 3) или Teknodur Coмbi 0450 3)

Pural matt 1) Panssari Akva2) или Teмaclad SC 50 2,3) или Teknodur Coмbi 0450 2,3)

Polyester 1) Panssari Akva или Teмaclad SC 50 3) или Teknodur Coмbi 0450 3)

Polyester matt 1) Panssari Akva 2) или Teмaclad SC 50 2,3) или Teknodur Coмbi 0450 2,3)

Plastisol 1) Panssari Akva или Teмaclad SC 50 3) или Kirjo Aqua

1) При необходимости - использовать грунтовку.
2) Значительно больший глянец по сравнению с исходным покрытием.
3) Только для профессионального использования

Таблица 4.
Чистящие средства и краски для ремонтных работ

Cleaninг aгents Paints Мanufacturer

Peltipesu Plaston 1)

Kirjo Aqua 2)

Teknodur Coмbi 0450 3)

Гalvex 4)

Teknos
www.teknos-croup.coм

Panssaripesu Panssari Akva 5)

Teмaclad SC 50 6)

Rostex Super 7)

Tikkurila
www.tikkurila.coм

1) Акриловая краска, разбавляемая растворителем.
2) Акриловая краска, разбавляемая водой.
3) Двухкомпонентная полиуретановая краска для профессионального использования.
4) Анти-коррозионная грунтовка.
5) Акриловая краска, разбавляемая водой.
6) Двухкомпонентная акрил-полиуретановая краска для профессионального использования.
7) Алкидно-эпоксидная грунтовка, разбавляемая растворителем.
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5.6 Энергосберегающие панели

5.6.1 Энергосберегающие панели Ruukki
Энергосберегающие панели Ruukki представляют собой новое энергосберегающее и герметичное решение от 
компании Ruukki для коммерческих, промышленных и складских зданий. Данные панели обеспечивают значи-
тельную экономию на отоплении и сокращение выбросов СО2. Это повышает комфортность и ценность зда-
ния. Концепция основана на обширных исследованиях в области герметичности зданий, включая практиче-
ские испытания на герметичность для разных типов и форм зданий, в сочетании с обширным опытом компании 
Ruukki в области сэндвич-панелей, от проектирования до монтажа.

• Концепция энергосберегающей панели Ruukki включает:
• Новые энергосберегающие панели Ruukki;
• Специальные строительные узлы и инструкции;
• Монтаж, выполняемый компанией, сертифицированной для работы с энергосберегающими панелями Ruukki, 
а также

• Гарантированная герметичность
Новые энергосберегающие панели Ruukki
Энергосберегающие панели Ruukki отличаются особыми уплотнениями AIR во внутренних и внешних стыках 
типа «шип-паз». Кроме того, допуски при производстве энергосберегающих панелей Ruukki гораздо меньше, 
чем такие же для стандартных панелей Ruukki, что обеспечивает превосходное качество стыка панелей. Все 
это обеспечивает энергосберегающим панелям Ruukki максимально возможный уровень герметичности сты-
ков. Энергосберегающие панели Ruukki поставляются с разными типами утеплителя и классами толщины.

Специальные строительные узлы и инструкции
Энергосберегающие панели Ruukki монтируются в соответствии с требованиями специальных деталей AIR. 
Детали AIR разработаны на основе результатов практических измерений величин герметичности. Особое вни-
мание обращалось на участки, где обычно имеют место утечки воздуха, например в стыках между:
• фундамента и первым рядом панелей;
• кровельными и стеновым панелями;
• стеновыми панелями и проемами в них (например, оконными)
• колоннами и стеновыми панелями
Детали AIR включают ряд специальных принадлежностей, такие как расширяющиеся герметизирующие 
составы, при этом особое внимание уделяется простоте и быстроте монтажа на площадке.
В дополнение к деталям AIR, разработаны инструкции Ruukki по обеспечению герметичности. Данные инструк-
ции содержат основные указания с различными контрольными рекомендациями для обеспечения герметично-
сти конструкции, от проектирования до обслуживания. Инструкции включают ограждающие конструкции здания 
целиком, включая кровли и полы, изготовленные не из энергосберегающих панелей Ruukki. Это позволяет обе-
спечить герметичность всех ограждающих конструкций здания.
Монтаж, выполняемый компанией, сертифицированной для работы с энергосберегающими панелями 
Ruukki
Монтаж играет одну из важнейших ролей в обеспечении герметичности ограждающих конструкций здания. Поэ-
тому компания Ruukki располагает сетью компаний с персоналом, специально обученным и сертифицирован-
ным для монтажа энергосберегающих панелей Ruukki. Всестороннее обучение включает различные вопросы, 
начиная с теории герметичности и заканчивая реальными работами по монтажу энергосберегающих панелей 
Ruukki.
Компании, сертифицированные для монтажа энергосберегающих панелей Ruukki имеют обширный опыт мон-
тажных работ и привержены концепции энергосбережения Ruukki.
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Гарантированная герметичность
Концепция энергосберегающих панелей Ruukki связана с гарантированной герметичностью, подкрепленной 
гарантией окупаемости. На практике это означает, что потенциальные проекты с использованием энергосбе-
регающих панелей Ruukki проверяются техническими специалистами Ruukki, в идеале - уже на самых ранних 
этапах проектирования. Основываясь на результатах проверки, специалисты Ruukki рекомендуют подходящие 
типы энергосберегающих панелей Ruukki и правильные строительные узлы для рассматриваемого проекта. 
Если монтаж панелей осуществляется сертифицированной Ruukki монтажной компанией и выполняются тре-
бования инструкций Ruukki по обеспечению герметичности, компания Ruukki выдает на проект свою гарантию 
качества монтажа. В маловероятном случае несоответствия уровня герметичности гарантированному, компа-
ния Ruukki обязуется устранить проблему на площадке за свой счет, или, в качестве альтернативы, возмещает 
согласованную денежную сумму, указываемую в отдельной приложении к контракту.

Предоставляются следующие уровни герметичности здания:
• Премиум
• Плюс
• Базовый

Точные величины герметичности, соответствующие перечисленным выше уровням представлены на странице 
www.ruukki.com/panels. Также информацию об уровнях герметичности можно получить у местного торгового 
представителя компании Ruukki. Опираясь на данные обширных измерений в условиях эксплуатации, все 3 
уровня герметичности выше средних показателей в строительной отрасли, а уровень Премиум соответствует 
даже требованиям к пассивной изоляции зданий по параметрам герметичности.

• Преимущества энергосберегающих панелей Ruukki
Благодаря высокому уровню герметичности, энергосберегающие панели Ruukki предлагают потребителю 
целый ряд преимуществ:

Сокращение потребности в энергии для отопления/охлаждения:
Снижение потребности в энергии означает значительную экономию на отоплении, а также значительное сокра-
щение выбросов CO2, результатом этого являются высокие баллы по системе LEED* и BREEAM. Согласно 
стандартной модели здания в климате стран Скандинавии, ежегодная экономия может достигать до 30% от 
потребностей в закупке энергии, а также в выбросах СО2. Для больших зданий это означает десятки тысяч 
евро, а также сотни и тысячи килограмм выбросов СО2.

Хорошие климатические условия в помещении:
Комфорт проживания повышается по причине сокращения неконтролируемых утечек воздуха в ограждающих 
конструкциях здания, отсутствия сквозняков, стабильной температуре и хорошей шумоизоляции.

Надежность характеристик ограждающих конструкций:
Благодаря устранению утечек воздуха, особенно в зимнее время, риск конденсации и соответственно наледи 
сводится к минимуму. В целом это дает хорошие показатели по долговечности.

Высокая ценность собственности:
Показатели энергоэффективности и решения с использованием энергосберегающих панелей Ruukki указывают 
на увеличение ценности здания в результате сокращения эксплуатационных затрат, повышения качества, а 
также экологической ответственности  с повышением имиджа здания.
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5.6.2 Строительные узлы

Чертеж № Содержание чертежа Дата Дата изм.
SPA01-AIR-1-RU Цоколь, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA01-AIR-2- RU Цоколь, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA01-AIR-3- RU Цоколь, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA01-AIR-4- RU Цоколь, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA01-AIR-5- RU Цоколь, горизонтальный монтаж, начало с разрезанного элемента 15.06.2011 .

SPA01-AIR-6- RU Цоколь, вертикальный и горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA02-AIR-1- RU Стыковка панелей, горизонтальная установка 15.06.2011 .

SPA02-AIR-2- RU Стыковка панелей, вертикальный и горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA03-AIR-1- RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA03-AIR-2- RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA03-AIR-3- RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA03-AIR-4- RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA03-AIR-5- RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA03-AIR-6- RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA03-AIR-7- RU Вертикальный стык, горизонтальный монтаж, парапет 15.06.2011 .

SPA04-AIR-1- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA04-AIR-2- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA04-AIR-3- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA04-AIR-4- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA04-AIR-5- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA04-AIR-6- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA04-AIR-7- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 29.09.2011

SPA04-AIR-8- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 29.09.2011

SPA04-AIR-9- RU Внешний угол, горизонтальный монтаж, парапет 15.06.2011 .

SPA05-AIR-1- RU Внутренний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA05-AIR-2- RU Внутренний угол, горизонтальный монтаж 15.06.2011 .

SPA05-AIR-3- RU Внутренний угол, горизонтальный монтаж, парапет 15.06.2011 .

SPA06-AIR-1- RU Парапет, боковые отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-2- RU Парапет, оконечные отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-3- RU Парапет, боковые отливы, вертикальный и диагональный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-4- RU Парапет, оконечные отливы, вертикальный и диагональный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-5- RU Консольные отливы, боковые отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-6- RU Консольные отливы, оконечные отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-7- RU Консольные отливы, боковые отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-8- RU Консольные отливы, оконечные отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

Городской сектор Блок Гос./Рег.№ Номер файла

Тип строения Тип чертежа

Наименование строения и адрес Содержание чертежа

Основные детальные чертежи 

сэндвич-панелей Ruukki SPA AIR

Внешние стены (54 шт.)

Масштаб

1:Z

Rautaruukki Oyj
Vimpelintki 661
Fl - 62900 ALAJARVI
Финляндия

тел.  +358 2059 127
факс  +358 2059 27700
www. ruukki.com

Дата
15.06.2011

Разработчик Номер
работы

Номер
работы

Номер 
чертежа

Изменения

Разработано
Ruukki

Проверил

Чертеж № Содержание чертежа Дата Дата изм.

SPA06-AIR-9- RU Отливы, боковые отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-10- RU Отливы, оконечные отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-11- RU Отливы, боковые отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA06-AIR-12- RU Отливы, оконечные отливы, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA07-AIR-1- RU Вентилируемая кровля, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA08-AIR-1- RU Оконная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA08-AIR-2- RU Оконная система, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA08-AIR-3- RU Оконная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная конструкция 15.06.2011

SPA08-AIR-4- RU Оконная система, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная конструкция 15.06.2011

SPA08-AIR-5- RU Оконная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA08-AIR-6 RU Оконная система, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA09-AIR-1- RU Дверная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA09-AIR-2- RU Дверная система, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA09-AIR-3- RU Дверная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная конструкция 15.06.2011

SPA09-AIR-4- RU Дверная система, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная конструкция 15.06.2011

SPA09-AIR-5- RU Дверная система, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA09-AIR-6- RU Дверная система, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж 15.06.2011

SPA09-AIR-7- RU Подъемная дверь, вертикальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная конструкция 15.06.2011

SPA09-AIR-8- RU Подъемная дверь, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная конструкция 15.06.2011

SPA09-8E-RU Подъемная дверь, горизонтальный разрез, горизонтальный монтаж, опорная конструкция   15.06.2011

Городской сектор Блок Гос./Рег.№ Номер файла

Тип строения Тип чертежа

Наименование строения и адрес Содержание чертежа

Основные детальные чертежи

сэндвич-панелей Ruukki SPA

Внешние стены (54 шт.)

Масштаб

1:Z

Rautaruukki Oyj
Vimpelintki 661
Fl - 62900 ALAJARVI
FINLAND

тел.  +358 2059 127
факс  +358 2059 27700
www. ruukki.com

Дата
15.06.2011

Разработчик Номер
работы

Номер
работы

Номер 
чертежа

Изменения

Разработано
Ruukki

Проверил

Содержание чертежа

Детали принадлежностей 
сэндвич-панелей SPA AIR

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA00-AIR- 0E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:Z

Строение Номер файла
SPA00-AIR-0E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ

001. Сэндвич-панель SPA AIR 80-260
002. Угловой элемент сэндвич-панели SPA AIR

ПЛАНКИ

100. Стандартные прогоны и начальные планки
101-109. Прогоны и другие крепежные планки t>2мм
111-119. Цокольные планки
121-124, Крепежные пластины (для крепежей vemo)
125-129. Прогоны
131-159. Планки вертикального шва, внутреннего и 
внешнего угла
161-179. Планки отливов
161 -194. Планки дверных и оконных проемов
195-199.  Планки, используемые в приподнятых 

кровлях

КРЕПЛЕНИЯ

201. Самосверлящий крепеж, шайба с уплотнением
202. Самосверлящий крепеж, зенкованная шайба
205.  Самосверлящий крепеж / крепежный винт для 

кровли
211. Самонарезающий крепеж, шайба с уплотнением
212. Самонарезающий крепеж, зенкованная шайба
221. Головка с внутренней резьбой + шестигранный 
болт (для крепежей vemo)
231. Крепеж планки, шайба с уплотнением
232. Крепеж планки (без шайбы)
234. Винт с плоской головкой
235. Крепежи стыка панели RST
241. Крепежный винт, шайба с уплотнением
242. Крепежный винт (без шайбы)
251. Крепежный дюбель, шайба с уплотнением
255. Крепежный дюбель (без шайбы)
261.  Самосверлящий крепежный винт по дереву, 

шайба с уплотнением
262.  Самосверлящий крепежный винт панели, по 

дереву, вогнутая шайба
265.  Крепежный винт по дереву, шайба с 

уплотнением
271. Заклепка

ГЕРМЕТИКИ И ИЗОЛЯЦИЯ

300. Уплотнение цоколя {SPA80-260)
301.  Расширяющаяся уплотнительная 

лента
302.  Герметизирующая лента, сталь/

дерево
303. Герметизирующая лента, бетон
305. Бутил-каучуковое уплотнение
306.  Бутил-каучуковое уплотнение 

для цоколя

310. Минеральная вата
311. Минеральная вата
321. Герметик
322. Герметик, при необходимости
325.  Герметик на выступ, длина  > 

200 мм
326. Герметик, на выступ
327.  Эластичный полиуретан, например 

FМ330 или FM637
331.  Эластичное уплотнение стыка 

в канавке (устанавливается на 
заводе-изготовителе)

341. Клееная фанера

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальный разрез
Вариант 1

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA01-AIR-1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA01-AIR-1E- EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный 
монтаж
Цоколь, вертикальный разрез
Вариант 2

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA01-AIR- 2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA01-AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный 
монтаж
Цоколь, вертикальный разрез
Вариант 4

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA01-AIR- 4E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA01-AIR-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный 
монтаж
Цоколь, вертикальный разрез
Начало с вырезанным элементом

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA01-AIR-5E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA01-AIR-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный 
монтаж
Цоколь, вертикальный разрез
Вариант 3

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA01-AIR-3E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA01-AIR-3Е-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальный разрез
Крепеж Vemo, вариант 6

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA03-AIR- 6E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA03-AIR-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 1

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR- 1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
L-образный стальной профиль, вариант 2

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR-2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальный разрез
T-образный стальной профиль, поднятые отливы, 
вариант 7

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA03-AIR-7E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA03-AIR-7Е-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальный разрез
I-образный стальной профиль, вариант 2

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA03-AIR- 2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA03-AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальный разрез
Бетонная колонна, вариант 4

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA03-AIR- 4E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA03-AIR-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальный разрез
Колонна из ламинированной древесины, вариант 5

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA03-AIR-5E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA03-AIR-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальный разрез
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 3

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA03-AIR-3E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA03-AIR-3Е-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, вертикальный и 
горизонтальный монтаж
Цоколь, вертикальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA01-AIR- 6E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA01-AIR-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, вертикальный и 
горизонтальный монтаж
Стык между элементами, горизонтальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA02-AIR- 2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA02-AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вертикальный стык, горизонтальный разрез
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 1

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA03-AIR-1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA03-AIR-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный 
монтаж
Стык между элементами, вертикальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA02-AIR-1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA02-AIR-1Е-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
Бетонная колонна, вариант 3

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR- 3E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
Колонна из ламинированной древесины, вариант 5

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR- 5E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
Бетонная колонна, вариант 6

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR-6E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальное сечение
Пустотелая колонна прямоугольный разрез, 
вариант 4

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR-4E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-4Е-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
Угловой элемент SPA, вариант 7

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR- 7E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-7E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
Г-образный стальной профиль, поднятые отливы, 
вариант 9

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR- 9E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-9E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внутренний угол, горизонтальный разрез
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 1

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA05-AIR-1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA05-AIR-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внешний угол, горизонтальный разрез
Угловой элемент SPA, вариант  8

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA04-AIR-8E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA04-AIR-8Е-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внутренний угол, горизонтальный разрез
Пустотелая колонна прямоугольного сечения, 
вариант 2

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA05-AIR- 2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA05-AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Парапет 
Боковые отливы, битумная кровельная изоляция, 
вертикальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06-AIR- 1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06-AIR-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Парапет 
Оконечные отливы, битумная кровельная 
изоляция, вертикальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06-AIR-2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06-AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Внутренний угол, горизонтальный разрез
Г-образный стальной профиль, поднятые отливы, 
вариант 3

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA05-AIR-3E- U
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA05-AIR-3Е-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, вертикальный и 
диагональный монтаж, Парапет
Боковые отливы, битумная кровельная изоляция, 
вертикальное сечение

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-3E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Боковые отливы, битумная кровельная изоляция, 
вертикальное сечение

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-5E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Консольные отливы
сечение отлива фронтона, профилированный лист 
настил крыши

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-6E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, вертикальный и 
диагональный монтаж, Парапет
Оконечные отливы, битумная кровельная 
изоляция, вертикальное сечение

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-4E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Консольные отливы
Боковые отливы, битумная кровельная изоляция, 
вертикальное сечение

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-7E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-7E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Отливы
Боковые отливы, профилированный лист 
кровельный настил

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-9E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-9E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Отливы
Разрез отлива фронтона,  профилированный лист 
настил крыши

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-10E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-10E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Консольные отливы
сечение фронтонного отлива, битумная 
кровельная изоляция

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-8E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-8E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Отливы
Боковые отливы, битумная кровельная изоляция

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-11E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-11E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Вентилируемый парапет, вертикальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA07–AIR-1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA07–AIR-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Оконная система, вертикальное разрез
Небольшое окно

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA08–AIR-1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA08–AIR-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Отливы
Разрез фронтонного отлива, битумная кровельная 
изоляция

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA06–AIR-12E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA06–AIR-12E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

553



5. ПАНЕЛИ – Энергосберегающие панели
www.ruukki.com/panels

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Оконная система, горизонтальное разрез
Малое окно

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA08–AIR-2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA08–AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Оконная система, горизонтальное разрез
Большое окно, опорная конструкция

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA08–AIR-4E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA08–AIR-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Оконная система, вертикальное разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA08–AIR-5E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA08–AIR-5E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Оконная система, вертикальное разрез
Большое окно, опорная конструкция

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA08–AIR-3E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA08–AIR-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Оконная система, горизонтальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA08–AIR-6E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA08–AIR-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Дверная система, горизонтальный разрез, одна 
дверь

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-2E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-2E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Дверная система, вертикальный разрез. Двойная 
дверь, опорная конструкция

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-3E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-3E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Дверная система, вертикальный разрез, одна 
дверь

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-1E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-1E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Дверная система, горизонтальный разрез. Двойная 
дверь, опорная конструкция

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-4E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-4E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Дверная система, горизонтальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-6E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-6E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Подъемно-поворотная дверь, вертикальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-7E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-7E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Дверная система, вертикальный разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-5E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-5E-RU

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Содержание чертежа

Сэндвич- панель SPA AIR, горизонтальный монтаж
Подъемно-поворотная дверь, горизонтальный 
разрез

Дата
15.06.2011

Дата изменений Номер работы Номер чертежа            Изменения

SPA09–AIR-8E-RU
Разработано

Ruukki
Rev.

Масштаб
1:4

Строение Номер файла
SPA09–AIR-8E-EN.dwg

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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5.7 Инструкции по обеспечению герметичности

Сэндвич-панели SPA, SP2B PU/PIR, SP2D PU/PIR, SP2E PU/PIR, SPB W, SP2D W
Системы панелей Ruukki позволяют с легкостью возводить ограждающие конструкции для энергосбереже-
ния внутри зданий. Хорошие показатели герметичности являются важнейшим элементом энергосберегающей 
ограждающей конструкции и потому заслуживают особого внимания. Данные инструкции содержат ключевые 
вопросы, которые необходимо учитывать при проектировании, монтаже и обслуживании герметичных огражда-
ющих конструкций.

• Проектирование
Использование деталей системы Ruukki
Утечек воздуха можно избежать на этапе проектирования, уделив внимание деталям стыков и их функциональ-
ности. Мы рекомендуем использовать детали системы Ruukki для упрощения монтажных работ и обеспечения 
герметичности стыков, монтируемых на площадке. При разработке каких-любо специальных деталей, мы также 
рекомендуем  применять типовые узлы, при разработке специального узла под требования проекта.
Сведение к минимуму количества сквозных проходов через сэндвич-панели
В ходе проектирования следует внимательно отнестись к вопросам размещения и числу сквозных проходов, 
особенно при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также электри-
ческих систем. Где это возможно, следует предусмотреть возможность объединения нескольких проходов для 
сокращения их числа. Рекомендуем использовать дополнительные гильзы или кольцевые фланцы. В некоторых 
конструкциях, например, в проходах через кровлю, использование гильз является обязательным. При выборе 
профиля гильз, особое внимание следует обращать на сопрягаемые конструкции, а также возможные образо-
вания мостиков холода, которые необходимо устранить.
Сотрудничество и обучение персонала – гарантия успеха
Основой успешной реализации проекта является хорошее взаимодействие. Информирование всех участвую-
щих сторон о любых доработках, а также о связанных взаимодействиях, позволяет незамедлительно прини-
мать необходимые меры. Сотрудничество между персоналом на площадке и проектировщиками гарантирует 
соответствие проекту любых решений, принимаемых на площадке. Новые детали и конструкционные решения, 
реализованные на практике, подлежат тщательному документированию для использования в будущих проек-
тах. Кроме того, следует документировать любые решения, которые оказались неприемлемыми на практиче-
ском применении, с целью повышения качества работ.
Также рекомендуется посещение персоналом курсов обучения для поддержания навыков и повышения ква-
лификации в области решений по герметизации, организуемых компанией Ruukki. Таким образом для клиента, 
гарантируются решения, соответствующие его требованиям и задачам.

• Монтаж и надзор
Обращение с конструкциями
Транспортировка, хранение и обеспечение защиты продукции на строительной площадке, в соответствии с 
инструкциями компании Ruukki, исключает возможность повреждения панелей. Элементы без повреждений и 
деформаций удобнее в обращении и легче устанавливаются по месту. Это также позволит избежать дополни-
тельных работ по уплотнению. Использование высококачественного инструмента и материалов гарантирует 
высокое качество результата. Гарантия, предоставляемая компанией Ruukki, действительна только при условии 
выполнения всех инструкций и указаний компании. Необходимо обеспечить защиту продукции от атмосферных 
воздействий, например, исключить попадание воды в сердцевину панели.
Обмен информацией
Сотрудничество и обмен информацией имеют решающее значение на площадке монтажа. Обеспечение высо-
кокачественного результата требует наличия у монтажного персонала на площадке полной информации о тре-
бованиях, предъявляемых к проекту.
В случае непредвиденных ситуаций, персонал по обеспечению монтажных работ не должен принимать само-
стоятельных решений в вопросах организации уплотнений или резки углов. Если рассматриваемая ситуация не 
предусмотрена в проекте, необходимо уведомить об этом персонал надзора на площадке. Данный персонал, 
совместно с проектировщиком, определит решение, наиболее применимое к данной ситуации. В случае, если 
самостоятельное решение все же принято, необходимо оформить полный отчет об отклонениях по данному 
решению, в соответствии с указаниями Ruukki.
Представители надзора также должны быть уведомлены о любых дефектах и некомплектности продукции. 
Например, при обнаружении дефекта на уплотнении стекла оконного блока, такой блок не подлежит монтажу, а 
по процедуре направляется рекламация изготовителю.
Обучение и вводный инструктаж
Компания Ruukki организовывает обучение по выполнению монтажных работ с панелями. Содержание нашего 
учебного курса постоянно развивается с учетом поступления новых решений.
Перед началом монтажных работ на площадке проводится вводное обучение с обсуждением целей проекта, 
включая вопросы обеспечения герметичности.
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Управление качеством
В целях контроля качества используются занятия на макетах. Рассматриваемые объекты и работы по уплотне-
нию определяются заранее. Подрядчик должен выполнять работы на макетах, используя такую же продукцию и 
в таких же условиях, как и при выполнении фактической работы на площадке. Все участники должны посещать 
занятия и принимать участие в работах по герметизации макетов. Только после осмотра и утверждения работ 
на макетах подрядчик допускается к выполнению работ по проекту.

Для проверки герметичности швов можно использовать поверхностные термометры. Для определения рас-
положения утечек воздуха рекомендуется использовать термографическое оборудование (тепловизор). Для 
использования такого оборудования необходима достаточная разница температур в здании.

Для проверки герметичности швов можно использовать маркирующие вещества, например дым или маркиру-
ющий газ. Маркировочный дым помогает в визуальном определении инфильтрации/эксфильтрации воздуха по 
мере проникновения дыма через каналы утечки.

Документация является неотъемлемой частью управления качества
Подрядчик должен сообщать о всех факторах, оказывающих влияние на выполнение работ и их качество. Кроме 
того, он должен создавать отчет о любых отклонениях от проекта, или при принятии независимого решения. 
Подрядчик также должен фотографировать все уплотнения, чтобы иметь возможность для их проверки после 
монтажа. Одновременно с монтажом компонентов конструкции и выполнением рабочей фазы, необходимо 
выполнить маркировку деталей. Назначенное лицо, отвечающее за рабочую фазу, осуществляет маркировку с 
целью контроля и выполнения определенных фаз. Проектировщик выдает контрольный перечень по деталям и 
узлам, с указанием правильной последовательности выполнения работ.

• Обслуживание и контроль

Контроль герметичности
Процедура уведомления*) требует контроля по герметичности здания на основе трехлетних контрольных пери-
одов. В ходе контрольного периода следует проводить измерения как минимум на трех зданиях, возведенных 
в течение контрольного периода. Кроме того, необходимо вычислить и установить новую величину утечки для 
каждого типа зданий, для использования полученных данных в последующих проектах.

Предупреждение утечек воздуха
Например, причиной утечек воздуха могут стать новые проемы, выполненные пользователем здания в про-
цессе эксплуатации. Новые утечки воздуха, связанные с обустройством новых проёмов, предупреждаются 
выполнением инструкций руководства пользователя по выполнению и уплотнению новых проемов и прокладки 
дополнительной арматуры. Покупатель / пользователь отвечает за любые утечки воздуха, связанные с после-
дующим выполнением проемов или других монтажных работ.

*) Добровольное заявление о герметичности, выданное Хельсинским Технологическим Университетом. Пред-
ставляет величину герметичности, которая может использоваться без испытания давлением каждого здания 
по отдельности. Для получения дополнительной информации, обращайтесь в службу технической поддержки 
компании Ruukki.
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Герметичность, контрольный лист для этапа проектирования

Данный перечень призван помочь в работе по проектированию в вопросах, относящихся к герметичности зда-
ния. Использование данного перечня не освобождает проектировщика от его ответственности.

Элемент, требующий проверки Да/нет Необходимо отметить:

Какова требуемая номинальная герметичность?

Были ли обустроены новые точки проемов / 
проходов для отображения текущей ситуации?

Сведено ли число сквозных проходов к минимуму?

Используются ли в проходах готовые элементы?

Разработан ли план выполнения уплотнений на 
нестандартных проходах?

Используются ли в стыках типовые элементы?

Выполнена ли маркировка продукции на деталях в 
соответствии с последовательностью выполнения 
работ?

Разработан ли план выполнения уплотнений на 
нестандартных стыках?

Имеются ли комментарии по решениям, принятым 
на строительной площадке при производстве 
монтажных работ, которые отличаются от проекта?

Определен ли перечень необходимых целей для 
работ с макетами?

Подтверждена ли герметичность работ, 
выполненных на макетах?

Другие важные вопросы, относящиеся к 
герметичности:

Место и дата Подпись
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Герметичность, контрольный перечень на строительной площадке

Данный перечень призван обеспечить поддержку на площадке монтажа в вопросах, относящихся к герметично-
сти. Использование данного перечня не освобождает подрядчика от его ответственности.

Элемент, требующий проверки Да/нет Необходимо отметить:

Какова требуемая номинальная герметичность?

Была ли выполнена пробная последовательность 
работ по уплотнению?

Соответствует ли хранение материалов 
требованиям инструкций?

Соответствует ли транспортировка и уход за 
конструциями требованиям инструкций?

Было ли организовано обучение по вопросам 
монтажа продукции?

Имеются ли отклонения в условиях монтажа от 
указанных в инструкциях изготовителя?

Соответствует ли качество используемой продукции 
заявленному изготовителем?

Имели ли место какие-либо отклонения от проекта? 

Был ли создан отчет по возможным отклонениям?

Была ли внесена информация о преобладающих 
условиях в журнал монтажа?

Были ли документально оформлены и 
сфотографированы работы по уплотнению?

Определен ли перечень необходимых работ с 
макетами? 

Подтверждена ли герметичность работ, 
выполненных на макетах?

Другие важные вопросы, относящиеся к 
герметичности:

Место и дата Подпись
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Герметичность, контрольный перечень в целях контроля выполнения работ

Данный перечень призван помочь в работе по контролю в вопросах, относящихся к герметичности. Использова-
ние данного перечня не освобождает контролирующее лицо от его ответственности.

Элемент, требующий проверки Да/нет Необходимо отметить:

Какова требуемая номинальная герметичность?

Определен ли перечень необходимых работ с 
макетами?

Подтверждена ли герметичность работ, 
выполненных на макетах?

Были ли представлены отчеты и фотографии работ 
по уплотнению?

Работы по уплотнению выполнены с должной 
тщательностью?

Есть ли необходимость в измерении герметичности 
готового здания?

Другие важные вопросы, относящиеся к 
герметичности:

Место и дата Подпись
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Герметичность, контрольный перечень в целях обслуживания

Данный перечень призван помочь в работе по проектированию в вопросах, относящихся к герметичности. 
Использование настоящего перечня не освобождает проектировщика от его ответственности.

Элемент, требующий проверки Да/нет Необходимо отметить:

Какова требуемая номинальная герметичность?

Наблюдается ли ухудшение показателей 
герметичности здания?

Утечки воздуха в здании с ухудшившимися 
характеристиками обнаружены с помощью 
термографического оборудования?

Имеются ли на стыках визуально определяемые 
изменения?

Были ли добавлены в процессе эксплуатации 
здания новые проходы?

Имеет ли место видимое разрушение 
уплотнительных материалов, используемых для 
уплотнения?

Другие важные вопросы, относящиеся к 
герметичности:

Место и дата Подпись
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5.8 Решения для холодильного склада из сэндвич-панелей

5.8.1 Сэндвич-панели для холодильных объектов
Описание изделия
Ruukki SP2E PU

Сэндвич-панели Ruukki SP2E PU с утеплителем из твердого полиуретана предназначены для использования 
в промышленных зданиях, например, для облицовки стен и кровель стационарных холодильных объектов. 
Панели Ruukki SP2E PU характеризуются высокими показателями термостойкости, гарантируя превосходную 
теплоизоляцию стен и кровель. По сравнению с панелями с другими видами утеплителей данный тип панелей 
позволяет вдвое сократить необходимую толщину панелей, что в свою очередь дает значительное сокращение 
затрат на транспортировку и монтаж.

• Назначение изделий
• холодильные камеры
• холодильные склады

• Ассортимент изделий
Сэндвич-панели Ruukki SP2Е PU состоят из двух облицовочных стальных листов и конструкционного теплоизо-
ляционного слоя из твердого вспененного полиуретана, отличающегося превосходными теплоизоляционными 
свойствами.
Лицевые листы панели выполнены из листовой стали, оцинкованные с обеих сторон. Параметры облицовочных 
листов соответствуют параметрам сталей классов S280ГD или S320ГD и цинковых покрытий Z190 г/м2, Z75 г/м2  
или AZ150 г/м2. Стандартные версии листов покрыты слоем полиэстера толщиной 25 мкм. В качестве альтерна-
тивного варианта также предлагается покрытие листов ПВДФ толщиной 25 мкм.
В сооружениях с повышенными гигиеническими требованиями, такими как склады / производство пищевых 
продуктов, облицовка панелей может изготавливаться из ПВХ(F) 120 мкм или нержавеющей стали 1.4301 или 
1.4404 согласно EN 10088-1:2007.
Дополнительно с двух сторон панели наносится пленка для защиты панели от механических повреждений при 
погрузке, выгрузке, хранении и монтаже.
Сердечник панели изготовлен из твердого вспененного экологически безопасного пентан полиуретана, не 
содержащего гидрохлорфторуглеродов (HCFC) и не поддерживающего горение.
Изготовленный в ходе непрерывного технологического процесса, полиуретановый сердечник отличается высо-
кой однородностью и, соответственно, превосходными и термическими и механическими свойствами по всей 
длине панели. Плотность пены сердечника составляет 37 ±3 кг/м³, с расчетной теплопроводностью λрасчетн. 
равной 0,021 Вт/м•K при температуре 0°C.

• Свойства
Панели Ruukki с утеплителем из полиуретана отличаются очень низким коэффициентом теплопроводности. 
Это позволяет вдвое сократить необходимую толщину панелей по сравнению с панелями содержащими  другие 
утеплители  (например, пенополистирол), что дает значительное сокращение затрат на транспортировку и мон-
таж в сочетании с требуемым уровнем теплоизоляции здания.

Продольные профилированные кромки панелей формируют систему стыка «шип в паз» с двойным косым стыком 
на внешней и внутренней стороне и бутиловым уплотнителем, который устанавливается в процессе монтажа 
панелей. Данная система замка панелей гарантирует герметичность шва, даже при значительном различии тем-
ператур или влажности с обеих сторон разделительной стены, изготовленной из панелей Ruukki SP2E PU.

Панели имеют хорошие механические свойства, благодаря свойствам полиуретана, а также прочным и надеж-
ным соединением сердечника и стальных облицовочных листов. Полиуретан обладает стойкостью к воздей-
ствиям химических агентов и биологической коррозии. Он не подвержен воздействию грызунов или насекомых.

• Уведомление
Представленные в настоящем документе детальные решения рекомендованы Ruukki Polska, однако оконча-
тельное решение по форме определенного решения принимается проектировщиком.
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Таблица 1. Технические характеристики сэндвич-панелей Ruukki SP2E PU с наполнителем из 
полиуретана

Тип и толщина 
панели [мм]

Толщина 
внешнего 
облицовочного 
листа, [мм]

Толщина 
внутреннего 
облицовочного 
листа, [мм]

Модульная 
ширина 
панели, [мм]

Макс. 
длина 
панели L, 
[м]

Масса 
панели 
[кг/м2]

Соотношение 
U* [Вт/м2K]

Технические одобрения и 
сертификаты

SP2E PU 120 0.50 0.50 1100 18.5 13.0 0.17 Сертификат качества ISO 
9001:2000
Заявление о соответствии СЕ 
согласно EN 14509
Национальное заявление о 
соответствии 07/2010
Техническое одобрение 
AT-15-7910/2010
Гигиенический сертификат 
HK/B/0667/01/2009

SP2E PU 160 0.50 0.50 1100 18.5 14.5 0.13

SP2E PU 180 0.50 0.50 1100 18.5 15.5 0.11

SP2E PU 200 0.50 0.50 1100 18.5 16.0 0.10

** Величина теплопередачи U рассчитана из величины λрасчетн. ., составляющей 0,021 Вт/мK, с включением воздействия линейного 
теплового мостика на стык панели

Таблица 2. Сэндвич-панели Ruukki SP2E PU производятся с широким выбором стальных профилей из 
облицовочных листов.

Тип панели Внутренний 
облицовочный 
лист

Внешний 
облицовочный лист

L = линейный
52 52

~1L М F*

Ruukki SP2E120PU
L • • •
F* • • •

Ruukki SP2E160PU
L • • •

~16 ~16

0,
5

М = микропрофильный

F* • • •

Ruukki SP2E180PU
L • • •

F* • • • F* = плоский

Ruukki SP2E200PU
L • • •

F* • • •

* В плоских профилях поверхность может быть немного волнистой. 
Сочетания FF предназначены только для стен внутренних перегородок.

Таблица 3 Наименования панелей

Тип панели Толщина панели Профиль внешнего 
облицовочного листа

Профиль внутреннего 
облицовочного листа

Ruukki SP2E120PU LL 120 L L

• Стыки панелей
Сразу после изготовления, панели Ruukki SP2E PU готовы к монтажу. Точно совмещаемые соединения типа 
«шип – паз» позволяют упростить и ускорить монтаж. Панели Ruukki SP2E PU монтируются на несущей кон-
струкции с помощью специального комплекта крепежей – см. стр. 8.
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• Описание стыка панели
1.  Сердечник панели изготовлен из твердого вспененного экологически безопасного и не влияющего на озоно-

вый слой пентаном полиуретана, который не содержит гидрохлорфторуглеродов (HCFC), не поддерживаю-
щего горение и обеспечивающего превосходную теплоизоляцию.

2. Фрезерованный сердечник панели повышает герметичность продольного стыка.
3. Большой радиус загиба лицевого листа гарантирует сохранение всех свойств защитного покрытия.
4.  Профиль облицовочного листа в соответствии со стандартами, применяемыми для холодного хранения в 

пищевой промышленности, обеспечивает цельность внешнего вида фасада.
5. Двойной замок с внешней и внутренней стороны повышает огнестойкость и упрощает сборку.
6. Зазор 3 мм обеспечивает дополнительное закрытие стыка с упруго эластичной массой.
7. Крепёжные элементы (дополнительно).
8.  Наносимый на площадке монтажа бутиловый герметизирующий состав устраняет проникновение воздуха и 

влаги.
9.  Упруго эластичный герметизирующий состав (обязателен для потолков, дополнительно - для стен), нано-

сится на строительной площадке.

3
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Стык панели Ruukki SP2E PU крепится к несущей конструкции с 
помощью комплекта самосверлящих крепежей из нержавеющей 
стали.
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Стык панели Ruukki SP2E PU крепится к несущей конструкции с 
помощью комплекта крепежей с полиамидными гильзами.

• Области применения
Панели Ruukki SP2E PU предназначены для использования в промышленных зданиях, в качестве ограждающих 
конструкций для стен и кровель стационарных холодильных складов с диапазоном температуры в помещении 
0°C > t > –50°C. Кровельные секции должны быть защищены от воздействия солнечных лучей дополнительным 
покрытием (например, гофрированным стальным листом). Пространство между дополнительным покрытием 
и кровлей должно быть вентилируемым. Температура поверхности панели не должна превышать 60°C. Опти-
мальная толщина панели Ruukki SP2E PU, типы облицовок и покрытий определяются проектировщиком в зави-
симости от назначения сооружения, условий эксплуатации, возможного воздействия внутренней среды, а так 
же погодных условий.

Модульная ширина = 1100 мм

Модульная ширина = 1100 мм

Модульная ширина = 1100 мм

Модульная ширина = 1100 мм
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• Тепловые характеристики
Величина теплопередачи стеновых сэндвич-панелей Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU и SP2E200PU 
позволяет:
• использовать их в качестве внешних и внутренних стен общественных зданий, производственных цехов, скла-
дов и промышленных сооружений с отоплением до температуры ti > 16°C.

• использовать их в качестве потолков под парапетами общественных зданий, производственных цехов, скла-
дов и промышленных сооружений с отоплением до температуры ti > 16°C.

• использовать их в качестве потолков над неотапливаемыми подвалами и подземными этажами  обществен-
ных зданий, производственных цехов, складов и промышленных сооружений.

Таблица 4. Области применения сэндвич-панелей Ruukki SP2E PU

Толщина панели
[мм]

Термостойкость
[м2. К/Вт]

Минимальная внутренняя 
температура  
tw [ºC]

Разница температур
 ∆t* [K]

120 5.884 -10 50

160 7.789 -30 70 

180 8.741 -40 80

200 9.694 -50 90

Примечание:
t внешний расчет = 0.4 t среднемесячн. + 0.6 t макс – где (t среднемесячн.) соответствует средней температуре в самый жаркий месяц года, а 
(t макс.) соответствует максимальной температуре атмосферного воздуха, где возведено сооружение.
* разница между внутренней температурой (tw ) и расчетной величиной внешней температуры (t внешн. расч.) для конкретной зоны.

Таблица 5. Точечные величины коэффициента теплового пропускания (X) и величины коэффициента 
теплового пропускания перегородок (UC) сэндвич-панелей Ruukki SP2E PU

Толщина панели
[мм] 

Χ
[W/K]

UC
[W/м2.K]

120 0.00 0.17

160 0.00 0.13

180 0.00 0.11

200 0.00 0.10

• Конструктивные характеристики
В зависимости от грузоподъемности и жесткости, сэндвич-панели Ruukki SP2E PU могут использоваться в каче-
стве однопролетных и многопролетных, а также кровельных элементов.

Таблица 6. Максимальные длины пролетов панелей Ruukki SP2E PU, используемых в качестве 
стеновых элементов для холодных и морозильных складов, для тропических условий эксплуатации, 
одно- и многопролетной системой

Тип панели Внутренняя температура [ºC]

0ºC -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC -40ºC

SP2E120PU 5.60 4.70 3.90 3.40 • • • •
SP2E160PU 6.90 5.40 4.50 3.90 3.50 3.20 3.00 •
SP2E180PU 7.30 5.60 4.70 4.10 3.70 3.40 3.10 2.80

SP2E200PU 8.00 6.10 5.10 4.50 4.10 3.70 3.50 3.10

Примечание:
Настоящая таблица относится к панелям с облицовочными листами, окрашенными в светлые и очень светлые тона. Максимальная 
ветровая характеристическая нагрузка составляет 0,75 кН/м2
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Таблица 7. Максимальные длины пролетов панелей Ruukki SP2E PU, используемых в качестве 
кровельных элементов для холодных и морозильных складов,  условия эксплуатации-тропические, 
одно- и многопролетной системой
Тип панели IВнутренняя температура [ºC]

0ºC -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC -40ºC

SP2E120PU 7.10 7.10 6.40 5.80 • • • •
SP2E160PU 7.75 7.75 7.75 7.75 6.35 5.20 4.50 •
SP2E180PU 8.30 8,30 8.30 8.30 6.75 5.50 4.80 3.80

SP2E200PU 8.50 8.50 8.50 8.50 6.90 5.70 5.00 3.90

Примечание:
Настоящая таблица относится к панелям с облицовочными листами, окрашенными в светлые и очень светлые тона. Максимальная 
ветровая характеристическая нагрузка составляет 0,75 кН/м2

• Устойчивость к коррозии
Благодаря применению специально подобранных органических покрытий, составляющих заключительный защитный слой на 
(внешних и/или внутренних) облицовочных листах или нестандартных облицовочных листах (внешних и/или внутренних) сэн-
двич-панелей Ruukki - в зависимости от конкретных требований - можно получить разные показатели стойкости к коррозии.
Основываясь на исследованиях, направленных на оценку и классификацию стойкости к коррозии покрытий и 
лицевых листов, получены следующие результаты:
• Сэндвич-панели Ruukki со стандартными полиэстеровыми покрытиями (толщина 25 мкм) предназначены для 
использования в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001.

• Сэндвич-панели Ruukki с ПВДФ покрытиями (толщина 25 мкм) предназначены для использования в средах от 
C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001.

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki с ПВХ покрытиями (толщина 120 мм) предназначены для использова-
ния в средах от C1 до C3 согласно EN ISO 12944-2:2001.

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki с облицовочными листами из нержавеющей стали (сорт 1.4301) пред-
назначены для использования в средах от C1 до С5-I согласно EN ISO 12944-2001:2001.

• Нестандартные сэндвич-панели Ruukki с облицовочными листами из нержавеющей стали (сорт 1.4404) пред-
назначены для использования в средах от C1 до С5-I/C5-М согласно EN ISO 12944-2001:2001.

• Крепеж для сборки панелей
Для крепления панелей Ruukki SP2E PU к несущей конструкции используются:
• самосверлящие крепежи из нержавеющей стали, уплотнительная шайба с вулканизированным слоем EPDM и 
шайбой L50A – нагрузка вытяжки, создаваемой ветром на один крепеж составляет 1,6 кН.

• один комплект крепежей, включающий полиамидную гильзу и опорный лист из нержавеющей стали, два винта 
и шайбу L50B – нагрузка вытяжки, создаваемой ветром на один крепеж составляет 1,9 кН

• (для панелей с оцинкованными облицовочными стальными листами и органическими покрытиями),
• один комплект крепежей, включающий полиамидную гильзу и опорный лист из нержавеющей стали, два винта 
и шайбу L50B – нагрузка вытяжки, создаваемой ветром на один крепеж составляет 1,9 кН (для панелей с обли-
цовочными листами из нержавеющей стали),

Решение гарантирует эффективность сборки, обеспечивает надежность и позволяет избежать точечных тепло-
вых мостиков

• Категории коррозийной активность и примеры типичных сред в соответствии с EN ISO 12944-2

Категория коррозионной активности C1 (очень низкая):
Внутренняя – отапливаемое здание с чистой средой, например, офисы, магазины, школы, гостиницы.

Категория коррозионной активности C2 (низкая):
Внешняя - среда с малым уровнем загрязнения. Большинство сельскохозяйственных районов.
Внутренняя - неотапливаемые помещения, где возможна конденсация влаги, например, склады, спортивные 
залы.

Категория коррозионной активности C3 (средняя):
Внешняя - городская и промышленная среда, умеренный уровень загрязнения двуокисью серы, прибрежные 
районы с низким уровнем солевого воздействия.
Внутренняя - производственные помещения с высокой влажностью и некоторым загрязнением воздуха, напри-
мер предприятия пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молочные производства.
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Категория коррозионной активности C4 (высокая):
Внешняя – промышленные и прибрежные районы со средним уровнем солевого воздействия.
Внутренняя - химические предприятия, плавательные бассейны, береговые судостроительные заводы.

Категория коррозионной активности C5-I (очень высокая — промышленная):
Внешняя - промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной средой.
Внутренняя - здания или районы с практически постоянной конденсацией влаги и высоким уровнем загрязнен-
ности.

Категория коррозионной активности C5-М (очень высокая — морская):
Внешняя - прибрежные районы и открытое море с высоким уровнем солевого воздействия.
Внутренняя - здания или районы с практически постоянной конденсацией влаги и высоким уровнем загрязнен-
ности.

• Акустические характеристики
Панели Ruukki SP2Е PU имеют следующие минимальные коэффициенты акустической изоляции:
Rw≥25dB, RA1 ≥23dB, RA2≥20dB

Соотношения показывают, что с акустической точки зрения, панели Ruukki SP2E PU подходят для использова-
ния:
• в качестве ограждающих стен и внутренних перегородок / кровель складов для охлажденной продукции и 
холодильных складов, при условии, что воздействия на акустическую изоляцию для таких стен/кровель не 
превышают указанные слева,

• для возведения складов охлажденной продукции и холодильных складов без определенных акустических 
требований.

• Пожарные характеристики
Обшивка из сэндвич-панелей Ruukki SP2E PU с наполнителем из полиуретана классифицируется по следую-
щим показателям:
• огнестойкость
• реакция на пламя

Результаты пожарных испытаний, проведенных на стенах из панелей Ruukki SP2E PU с полиуретановым сер-
дечником приведены в Таблице 8.

Таблица 8. Пожарная классификация покрытий стен, изготовленных из сэндвич-панелей Ruukki SP2E 
PU

Испытуемый элемент Реакция на пламя Огнестойкость

Стена, изготовленная из панели Ruukki 
SP2E120PU

B-s3, d0 EI 15/EW 30, 
EI 15/EW 20* 

Стена, изготовленная из панели Ruukki 
SP2E160PU

B-s3, d0 EI 15/EW 30, 
EI 15/EW 20*

Стена, изготовленная из панели Ruukki 
SP2E180PU

B-s3, d0 EI 15/EW 30, 
EI 15/EW 20* 

Стена, изготовленная из панели Ruukki 
SP2E200PU

B, s3, d0 EI 15/EW 30, 
EI 15/EW 20*

*относится к облицовочным листам из нержавеющей стали
Символы:
I – предел теплоизолирующей способности 
E – потеря целостности конструкции 
EI – предел огнестойкости
W – излучение
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• Общие указания по монтажу панелей

• Перед монтажом, проверить соответствие конструкции проектным требованиям и точность каркаса.
• Перед монтажом, снять защитную пленку с внутреннего лицевого листа панели. Пленку с внешнего лицевого 
листа панели следует снимать через короткий промежуток времени после установки на проектную отметку, 
однако не позднее чем через 2 месяца после приобретения панели (Рисунок 1).

• Внимание: Стеновые панели Ruukki SP2Е PU покрываются синей пленкой, которая наносится на внутреннюю 
сторону сэндвич-панели.

• Порезка панелей и планок выполняется на специально оборудованных стендах, покрытых мягким материа-
лом (таким как фетр или полистирол) для защиты покрытий от повреждений.

• Рекомендуется для порезки панелей использовать полотно с мелкими зубьями и/или ручные ножницы по 
металлу для резки планок отливов. Не допускается резка с помощью угловых шлифовальных машин! (Рису-
нок 2).

• В 3 мм зазор в стыке панели рекомендуется наносить бутиловый герметизирующий состав с постоянной эла-
стичностью.

• Для крепления панелей к конструкциям следует использовать крепеж, рекомендованный производителем 
сэндвич-панелей. Использование любого другого крепежа должно предварительно согласовываться с про-
изводителем.

• Не допускать монтаж панелей при ветре свыше 9 м/с, при атмосферных осадках или густом тумане.
• В конце каждого рабочего дня и немедленно после завершения монтажа следует убирать всю стружку и грязь, 
накопившуюся во время монтажа панелей.

• Сборку рекомендуется осуществлять в соответствии с подробными инструкциями, представленными в бро-
шюре «Инструкции по сборке сэндвич-панелей».

• Внешняя сторона панелей Ruukki SP2E PU маркируется надписью «elewacija/outside/фасад» тем самым ука-
зывая, где какая сторона панели

• Стрелки в тексте указывают на внешний облицовочный лист панели.
• Ruukki Polska рекомендует использовать детальные чертежи, представленные в настоящей брошюре, однако 
окончательное решение по определенной форме проекта должно приниматься проектировщиком. Ruukki 
Polska не несет ответственности за последствия неправильного проектирования или ошибок при сборке.

• Монтаж с несоблюдением маркировки аннулирует гарантию!

• Уплотнительные материалы
• Герметизирующие составы на основе бутилкаучука: - Sikaflex®-11FC+, Butylene-X,
• Герметизирующие составы с постоянной эластичностью: Sikaflex®  221, Tectane 2050,
• Герметизирующие составы, повышающие огнестойкость: PROMASEAL®- мастика,
• Составы для уплотнения проходов монтажных коробов – Terostat MS-9302 и MS-930.
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М05/S001
Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей 
Ruukki для холодильного склада - схема 
расположения монтажных узлов.

М05/S002
Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей Ruukki для 
холодильного склада - схема расположения монтажных 
узлов.

M05/S01

M05/S02

M05/S04
M05/S03

M05/S21

M05/S07
M05/S08
M05/S09

M05/S06 M05/S13

M05/S11
M05/S12

M05/S10

M05/S16

M05/S05

М05/S01
Стык панелей Ruukki SP2Е PU.

М05/S02
Стык между стеной холодильного склада и цоколем.
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1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Герметизирующий состав на основе бутил-каучука.
3.  Герметизирующий состав с постоянной эластичностью - обязателен 
для потолков, дополнительно - для стен.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Стеновая планка отлива EA1B70 или заказная планка.
3. Односторонняя заклепка ø4x10 Al/Fe, белая (шаг около 300).
4. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью, мин. ø5 мм.
5. Оцинкованный уголок, например 60x100 (дополнительно).
6.  Защита основания от повреждения заморозкой (согласно архитектур-
ному проекту сооружения).

7. Пароизоляция.

5.8.2 Детали строительства

Модульная ширина 1100 Модульная ширина 1100

Внешний цоколь в 
соответствии с дизайном 
конструкции

Бетонный фундамент в 
соответствии с дизайном 
конструкции

обточка торца
(разрыв скобы)
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М05/S03
Угловой стык между стеновыми панелями – вариант 1.

М05/S04
Угловой стык между стеновыми панелями – вариант 2.
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1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Угловая планка EA1B71.
3. Угловая планка EA1B75.
4. Водонепроницаемая заклепка ø4.8x14.6 (шаг около 300 мм).
5. Монтажная пена.
6. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
7. Односторонняя заклепка ø4x10 Al/Fe, белая (шаг около 300).
8. Самоклеящаяся уплотнительная лента.
9. Герметизирующий состав на основе бутил-каучука.

1. Стальные элементы, прогон согласно инженерного проекта сооружения
2. Угловая планка EA1B71.
3. Внутренняя угловая планка.
4. Монтажная планка.
5. Монтажная пена.
6. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
7. Односторонняя заклепка ø4x10 Al/Fe, белая (шаг около 300).
8. Водонепроницаемая заклепка ø4.8x14.6 (шаг около 300 мм).
9. Самоклеящаяся уплотнительная лента.
10. Герметизирующий состав на основе бутил-каучука.

М05/S05
Угловой стык между стеновой и кровельной панелью.

М05/S06
Стык между стеновой панелью и ригелем – вариант 1.
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1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Угловая планка EA1B71.
3. Угловая планка EA1B72.
4. Водонепроницаемая заклепка ø4.8x14.6 (шаг около 300 мм).
5. Монтажная пена.
6. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
7. Односторонняя заклепка ø4x10 Al/Fe, белая (шаг около 300).
8. Самоклеящаяся уплотнительная лента.
9. Герметизирующий состав на основе бутилкаучука.

1. Стальные элементы, согласно инженерному проекту сооружения
2. Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, SP2E200PU.
3.  Самосверлящий или самонарезающий крепеж из нержавеющей стали 
с шайбой ø19 - ø27 в зависимости от нагрузки.

4. Колпачок K1 cap (дополнительно).
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М05/S07
Стык между стеновой панелью и ригелем – вариант 2.

М05/S08
Стык между стеновой панелью и ригелем – вариант 3.
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1. . Стальные элементы, согласно инженерному проекту сооружения
2. Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, SP2E200PU.
3.  Самосверлящий или самонарезающий крепеж из нержавеющей 
стали с шайбой ø19 - ø27 в зависимости от нагрузки.

4. Колпачок K1 cap (дополнительно).

1. Стальные элементы, согласно инженерному проекту сооружения
2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 

SP2E200PU.
3. Гильза L52.
4. Опорная шайба L50A.
5. Винт M10xL Fe/Zn5.
6. Шайба 10.5 Fe/Zn5.
7. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
8. Колпачок K2.

М05/S09
JСтык между стеновой панелью и ригелем – вариант 4.

М05/S10
Монтаж потолочной панели – вариант 1 (разрез 
перпендикулярно несущей балке).
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1. Стальные элементы, согласно инженерному проекту сооружения
2. Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, SP2E200PU.
3. Гильза L52.
4. Опорная шайба L50A.
5. Винт M10xL Fe/Zn5.
6. Шайба 10.5 Fe/Zn5.
7. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
8. Колпачок K2.
9. Крепеж L53.
10. Крепеж L54.

1. Стальные элементы, согласно инженерному проекту сооружения
2. Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, SP2E200PU.
3. Самосверлящий или самонарезающий крепеж из нержавеющей стали.
4. Опорная шайба L50A.
5. Колпачок K1.
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М05/S11
Монтаж потолочной панели – вариант 2 (разрез 
перпендикулярно несущей балке).

М05/S12
Монтаж потолочной панели – вариант 3 
(разрез параллельно несущей балке).
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1. Стальные элементы, согласно инженерному проекту сооружения
2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, S2PE180PU, 

SP2E200PU.
3. Гильза L52.
4. Опорная шайба L50A.
5. Винт M10xL Fe/Zn5.
6. Шайба 10.5 Fe/Zn5.
7. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
8. Колпачок K2.

1. Стальные элементы, согласно инженерному проекту сооружения
2.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 

SP2E200PU.
3. Герметизирующий состав.
4. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
5. Гильза L52.
6. Опорная шайба L50A.
7. Винт M10xL Fe/Zn5.
8. Шайба 10.5 Fe/Zn5.
9. Колпачок K2.

М05/S13
Монтаж кровельной панели с алюминиевым профилем.

М05/S14
Стык между стеной перегородки и полом.
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1. Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, SP2E200PU.
2. Полиэтиленовая изоляция.
3. Резьбовая шпилька М10.
4. Несущий элемент – лакированный алюминиевый профиль.
5. Водонепроницаемая заклепка ø4.8x11 (шаг около 300 мм).
6. Монтажная пена.
7. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
8. Битумная уплотнительная лента.
9. Разъем алюминиевого профиля.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
3. Оцинкованный уголок, например 60x100 (дополнительно).
4.  Защита основания от повреждения заморозкой (согласно архитектур-
ному проекту сооружения).

5. Гидро- и пароизоляция.

обрезка торца
(разрыв мостика 
холода) слои в соответствии

с дизайном конструкции
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М05/S15
Стык между стеной перегородки и кровлей.

М05/S16
Стык между стеной перегородки и внешней стеной.
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Detail A

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Угловая планка EA1B72.
3. Водонепроницаемая заклепка ø4.8x14.6 (шаг около 300 мм).
4. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
5.  Водонепроницаемая полиуретановая прокладка 50х20 или мон-
тажная пена.

6. Герметизирующий состав на основе бутилкаучука.
7. Самоклеящаяся уплотнительная лента.

1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Угловая планка EA1B75.
3. Водонепроницаемая заклепка ø4.8x14.6 (шаг около 300 мм).
4. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.
5.  Водонепроницаемая полиуретановая прокладка 50х20 или монтажная 
пена.

6. Герметизирующий состав на основе бутилкаучука.
7. Самоклеящаяся уплотнительная лента.

М05/S17
Изоляция стены холодильного склада панелями 
Ruukki SP2E PU.

М05/S18
Стык панелей Ruukki SP2Е PU и двери холодного склада - 
пример.
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1.  Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Болтовая гильза с крепежом из нержавеющей стали.
3. Колпачок K1.

1. Сэндвич-панель Ruukki SP2E120PU, SP2E160PU, SP2E180PU, 
SP2E200PU.

2. Дверь холодильного склада.
3. Монтажная пена.
4. Герметизирующий состав с постоянной эластичностью.

вырез облицовки
(разрыв мостика 
холода)

вырез облицовки
(разрыв мостика 
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5.8.3 Принадлежности панелей Ruukki SP2Е PU

Стеновая планка отлива EA1B70
Обозначение Длина

[мм]
Масса
[кг]

7/30°

10
5°

170

~1
2

30

~3
0

R2

R2

EA1B70A 3000 3.2

Угловая планка EA1B71
Обозначение Длина

[мм]
Масса
[кг]

150
60

12

12

R2

EA1B71A 3000 3.00

EA1B71B 4000 4.00

Угловая планка EA1B72
Обозначение Длина

[мм]
Масса
[кг]

70

70

R5

12

12
EA1B72A 3000 2.10

EA1B72B 4000 2.80

Нащельник EA1B73
Обозначение Длина

[мм]
Масса
[кг]

100

12 12

EA1B73A 3000 1.60

EA1B73B 4000 2.13
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Нащельник EA1B74
Обозначение Длина

[мм]
Масса
[кг]

70

12 12

EA1B74A 3000 1.21

EA1B74B 4000 1.62

Угловая планка EA1B75
Обозначение Длина

[мм]
Масса
[кг]

30

45°

~5
7

30
70

70

R5

R5

12

12

EA1B75A 3000 1.82

EA1B75B 4000 2.42

Колпачок K1
Материал Масса

10

21

Полиэтилен 1г

Колпачок K2
Материал Масса

21

20

Полиэтилен 2г
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Опорная стальная шайба L50
Обозначение a

[мм]
g
[мм]

Масса
[кг]

L50A 40 3 0.04

L50B 70 3 0.09

L50C 70 4 0.12

Материал:
Сталь, оцинкованная или с порошковым покрытием 
(RAL 9010) или нержавеющая сталь

Опорная стальная шайба L51
Обозначение a

[мм]
Масса
[кг] Ø a

Ø 7,5

L51A 40 0.05

L51B 70 0.12 

Материал:
Сталь, оцинкованная или с порошковым покрытием
(RAL 9010) или нержавеющая сталь

Гильза L52
Обозначение L 

[мм]
Масса
[кг]

Ø 18-25

50

40

L

M10

150…

50

40

L52A 110 0.029-0.060

L52B 150 0.039-0.082

L52C 170 0.045-0.093

L52D 190 0.051-0.104
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Опорная стальная шайба L56
Обозначение a

[мм]
g
[мм]

Масса
[кг]

ø9 øa

 øa

 ø11

g

L50A 40 3 0.04

L56B 70 3 0.09

L56C 70 4 0.12

Материал:
Сталь, оцинкованная или с порошковым покрытием 
(RAL 9010) или нержавеющая сталь

L53 fastener
Обозначение d

[мм]
Масса
[кг]

ød

17
0

11
0

11
0

50

60

R6
R6

8

140

75

4

10
50

L53A   9 0.74

L53B 11 0.74
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Крепеж L54
Обозначение Масса

[кг]

10
0

15
0

50

100

4

4

25

100

26 4

25

20 50

Ø 6

L54 0.67

Крепеж L55
Обозначение b

[мм]
Масса
[кг]

25
10

0
25

15
0

100
20 50 25 5

100

65

4

65

15
0

2120

b

75
75

ø25

L55A 9 0.87

L55B 11 0.86
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• М05/S001
Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей Ruukki для холодильного склада - схема расположения мон-
тажных узлов.

M05/S01

M05/S02

M05/S04
M05/S03

M05/S21

M05/S07
M05/S08
M05/S09

M05/S06
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5.9 Облицовка фасадов

5.9.1 Облицовка фасадов
Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W

Использование отдельной вентилируемой фасадной системы позволяет легко изменить архитектуру фасадов 
зданий, созданных с использованием панелей Ruukki. Ассортимент проектов Ruukki предлагает широкий выбор 
вариантов высококачественных фасадных профилей, включая дождезащитные панели Liberta, облицовочные 
ламели, дизайнерские профили и профилированные листы, а также широкий ассортимент материалов и цве-
тов. Для получения дополнительной информации о фасадных решениях Ruukki, посетите сайт www.ruukki.com.
Кроме того, для облицовки может использоваться кирпич, древесина и керамическая плитка. Рекламные пло-
щади и буквы могут крепиться к поверхности панелей, в соответствии с инструкциями, представленными в 
настоящем разделе.

• Крепеж фасадных профилей
Фасадные профили Ruukki, панели из древесины, керамическая плитка и рекламные площади

Для крепления фасадной облицовки к внешней поверхности панелей Ruukki применяются металлические 
несущие крепёжные профильные элементы. Одновременно, крепежные элементы создают вентиляционный 
зазор, ширина которого должна составлять не менее 20 мм. Следует убедиться, что все созданные зазоры 
обеспечат хорошо функционирующую вентиляцию. В случае горизонтального монтажа профилей, следует 
использовать несущие профили с вентиляционными отверстиями. Этим предупреждается проникновение в 
вентиляционный зазор и накопление пагубных объемов конденсированной влаги. Это позволяет отводить 
конденсированную влагу из конструкции.
Для обеспечения равномерного распределения нагрузки, для несущих крепежных элементов должны соблю-
даться следующие максимальные расстояния между осями:

• c/c 1200 мм для установки крепежей накрест по панели
• c/c 600 мм, если крепежи располагаются по длине панели
• c/c 600 мм во всех углах и высоких местах подверженных усиленным ветровым нагрузкам
Несущие профили крепятся к поверхности панели с помощью самосверлящих винтов или заклепок, подхо-
дящих для тонкого материала. Конкретный тип крепежа выбирается в соответствии с толщиной материала. 
Следует использовать только те крепежи, для которых можно получить точные параметры прочности. В ходе 
проведенных испытаний, для винтов и заклепок,  используемых на поверхностях панелей Ruukki получены 
следующие характеристические величины и параметры прочности:

• Самосверлящий винт Ø4,8 мм, шайба 14 мм
- Прочность на сдвиг FRvk = 700 Н
- Прочность на растяжение FRtk = 400 Н

• Самосверлящий винт Ø6,3 мм, шайба 15 мм
- Прочность на сдвиг FRvk = 800 Н
- Прочность на растяжение FRtk = 400 Н

• Заклепка Ø3,2 мм
- Прочность на сдвиг FRvk = 500 Н
- Прочность на растяжение FRtk = 300 Н
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При размещении крепежей следует соблюдать следующие минимальные расстояния от кромки и предельные 
величины расстояний между крепежами:
• Расстояние от крепежа до кромки элемента – не менее 100 мм
• Расстояние между крепежами 100 – 300 мм
Другими критериями выбора крепежных элементов является их расчетный ресурс эксплуатации и риск образо-
вания коррозии при креплении одного металла к другому.
Крепление фасадной облицовки к профильным элементам, а также профильных элементов – к поверхности 
панели в каждом случае определяются отдельно. Суммарная масса облицовки, крепящейся к поверхности 
панели, не должна превышать 20 кг/м².
Следует проверять величину запаса прочности в отношении любых дополнительных нагрузок от фасадной 
облицовки.
Если облицовка выполнена из коротких элементов (например, RSP, керамическая плитка), прикрепленных к 
поверхности панели с помощью перпендикулярных несущих крепежей, допускается использовать не более 75% 
несущей способности панели. Величину несущей способности можно легко проверить с помощью TrayPan, про-
граммного обеспечения для определения размеров, предназначенного для панелей Ruukki (загрузка с сайта 
компании Ruukki).
В стандартных случаях, предел прогиба панели составляет L/100. Для некоторых видов фасадных облицовок 
(таких как керамическая плитка) могут быть установлены более строгие ограничения. Это определяется для 
каждого конкретного случая отдельно.
В дополнение, следует проверять несущую способность крепежных винтов при воздействии любых дополни-
тельных нагрузок на фасадную облицовку.
Описанные выше принципы также применимы к креплению рекламных площадей и букв. При определении раз-
меров, необходимо учитывать любые дополнительные нагрузки, связанные со снеговой и ветровой нагрузкой, 
а также обледенением.

Кирпичная кладка
Вертикальные нагрузки от кирпичной кладки должны передаваться непосредственно на отдельную конструк-
цию, например, на цоколь. На панель могут быть направлены только горизонтальные нагрузки от кирпичной 
кладки, при условии соблюдения следующих предельных значений:
Пролет панели до 3 метров
Кирпичная кладка опирается только по опорным линиям панелей (например, на стойках, колоннах), кирпичные 
связи крепятся непосредственно на конструкции рамы, через крепёжные профильные элементы. На основе дан-
ного решения, кирпичная кладка передает ветровые нагрузки непосредственно на опорные конструкции; раз-
меры панелей определены из расчета только восприятия давления и нагрузок вытяжки, создаваемой ветром, 
изнутри здания. Кроме того, любое отклонение, вызванное внутренним давлением и изменениями температур, 
должно быть достаточным для сохранения свободного вентиляционного зазора.
Пролет панели более 3 метров:
Кирпичная кладка опирается на опорные линии панелей и с помощью кирпичных связей крепится к внешним 
поверхностям панелей. Число связей в каждом случае определяется отдельно и составляет не менее 4 шт/м². 
Ветровая нагрузка должна распределяться между кирпичной кладкой и панелью в соответствии с их величи-
нами жесткости. Максимальная величина отклонения не должна превышать L/400. На практике, поверхност-
ная нагрузка, передаваемая на панель, сокращается сочетанием кирпичной стены с панелями. Проще говоря, 
определение размеров панели в ее предельной несущей способности является достаточным, без помощи кир-
пичной стены. При оценке величины отклонения, следует учитывать комбинацию воздействующих факторов, 
чтобы отклонение, вызванное разницей температур и нагрузок от давления, не превышало величины L/400. 
Кирпичные связи должны обладать достаточной жесткостью для обеспечения равной величины отклонения в 
кирпичной кладке и панели. Кроме того, фланцы, которыми кирпичные связи крепятся к поверхности панели, 
должны иметь достаточную жесткость для обеспечения равномерного распределения нагрузки по всем заклеп-
кам или винтам. Крепежный фланец должен иметь достаточные размеры для обеспечения требуемого мини-
мального расстояния между крепежами, равного 100 мм.
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• Строительные разрезы
Противодождевая панель (фасадный профиль), горизонтальный разрез

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; 
внешняя отделка
Горизонтальное разрез, противодождевая панель

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С1Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Распределение Ω-профилей рассчитывается индивидуально в каждом случае, в зависимости от 
нагрузки и типа облицовки.
При размещении Ω-профилей необходимо соблюдать структурные максимальные расстояния.
Выбор крепежа основывается на толщине материала и условиях окружающей среды.
Количество и распределение крепежей рассчитывается в соответствии с нагрузкой.
Максимальное расстояние между крепежами составляет 300 мм. Их можно размещать в дополни-
тельных фланцах. Минимальное расстояние между крепежами составляет 100 мм.
Минимальное расстояние от крепежа до края поверхности листа составляет 100 мм.

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki

584



5.  ПАНЕЛИ – Фасадные профили на сендвич-панелях
www.ruukki.com/panels

Противодождевая панель (фасадный профиль), вертикальный разрез 

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; внешняя 
отделка
Вертикальный разрез дождезащитной панели

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С2Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Противодождевая панель (фасадный профиль), вертикальный разрез

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; 
внешняя отделка
Окно, вертикальный разрез

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С3Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Профиль конструкции, вертикальный разрез

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; 
внешняя отделка
Профиль вертикальной конструкции, 
вертикальный разрез

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С4Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Керамические плитки, вертикальный разрез

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; 
внешняя отделка
Облицовка керамической плиткой, 
вертикальный разрез

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С5Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Облицовка древесиной, вертикальный и горизонтальный разрезы

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; внешняя 
отделка
Облицовка древесиной

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С7Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Рекламные щиты и букв

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; 
внешняя отделка
Крепление букв и других навесных элементов  
к поверхности (пример)

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С11Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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Кирпичная кладка, вертикальный и горизонтальный разрез

Содержание чертежа

Сэндвич-панель SPA, SPB W и SP2D W; внешняя 
отделка
Боковая опора кирпичной стены

Дата
12.04.2010

Дата изменений Номер работы
Номер чертежа            Изменения
С6Разработано

Ruukki Измение

Масштаб Строение
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗМЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Номер файла

Авторское право © Rautaruukki Oyj, допускается использование только в проектах с использованием продукции Ruukki
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6.  ФАСАДНЫЕ ПРОФИЛИ

6.1 Введение в фасадные облицовки производства компании Ruukki

Ruukki Design Palette – это ведущая программа-визуализатор, предлагающая множество архитектурных реше-
ний по фасадной облицовке систем солнечных батарей, стеклянных, стальных и алюминиевых фасадных 
систем. Данная система применяется как для новых зданий, так и для находящихся на реконструкции зданий.

Фасад, который предстает перед вашим взором, обладает собственными уникальными характеристиками
и способен вырабатывать энергию. Определите характер вашего фасада при помощи Ruukki Design Palette:
• Энергия – кассеты Liberta Solar для строительных интегрированных фотоэлектрических фасадов, которые 
впечатляют архитектурной выразительностью, а также являются экономичными и экологически безопасными.

• Формы – используйте фасадные кассеты Liberta, фасадные планки или фасадные профили
для выражения своего стиля и ритма

• Материалы – такие как сталь, алюминий, Cor-Ten® и стекло, которые выдерживают проверку временем.
• Цвета – высокое качество и огромное разнообразие выразительности.
Откройте для себя источник вдохновения и мгновенно наглядно воспроизведите формы, материалы, цвета и 
средства выработки энергии для фасадных облицовок, используя визуализатор Design Palette компании Ruukki 
на сайте www.ruukki.com/designpalette.
Являетесь ли вы инвестором, архитектором, инженером, подрядчиком, застройщиком или монтажником, 
компания Ruukki всегда к вашим услугам и готова вдохновлять, сотрудничать, направлять и поддерживать
вас в вашем проекте.

• Использование CAD-средств и руководств по проектированию позволяет упростить процесс воплощения 
ваших идей и концепций в ходе реализации проекта.

• Экологически безопасная продукция с надлежащими гарантиями - гарантия качества, начиная с производства 
сырьевых материалов, заканчивая изготовлением конечной продукции и сроком эксплуатации. Наша продукция 
может быть использована повторно или переработана и использована в качестве сырья для изготовления 
новой стали или иных изделий. 

• Быстрая и простая установка - тщательный учет всех деталей, четкие инструкции и идеально подходящие 
изделия.

• Дополнительные услуги - от проектирования до управления проектами и монтажа. У нас сильная позиция на 
местном рынке, большой опыт и обширная партнерская сеть.
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6.2 Солнечная батарея: Liberta Solar

Зарядите фасад вашей конструкции энергией выразительных, с точки зрения архитектуры, кассет
Liberta™ Solar для создания систем интегрированных солнечных батарей. Пожалуйста, всегда
проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и её наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете 
посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах.

• Габариты и получение энергии

593



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

Изделие Кассета Liberta Solar

A-размер 1198 мм (стеклянный модуль шириной 1190 мм)
B-размер 638 мм (стеклянный модуль высотой 630 мм)
Толщина (C) 39 мм
Горизонтальный стык (Dh) 8 мм
Вертикальный стык (Dv) 8 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 х 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае кассеты) Овальные 5 x 15 мм
Крепеж Скрытый
Стартовый профиль Требуется

• Техническое решение
• Кассета Liberta Solar представляет собой полностью интегрированную в фасад систему (строительная 
интегрированная фотоэлектрическая система (BIPV), которая преобразовывает солнечное излучение 
непосредственно в электроэнергию. Система использует не тепло, а солнечное излучение. Она может 
производить электричество даже в таких условиях, когда прямое солнечное излучение отсутствует, например, 
во время облачности или тумана.

• Произведенное электричество используется непосредственно для собственных нужд здания
или подается в общую энергосистему.

• Используемые PV (фотоэлектрические) модули основаны на технологии тонкопленочных элементов CIGS (на 
основе соединения селенида меди, индия, галлия), которая все больше используется в элементах солнечных 
батарей

• Кассеты Liberta Solar преобразуют излучение непосредственно в электрическую энергию. Электричество 
собирается через кабели, расположенные за стеной, и направляется в преобразователь, который в свою 
очередь преобразует электричество в переменный ток.

• Кабели не видны и не встроены в стену (все кабели находятся в пространстве за кассетами)
• Два варианта подключения к энергосистеме:

- Когда используется льготный тариф, вся энергия поступает в сеть и выкупается по необходимости
- Когда не используется льготный тариф, энергия поступает на собственные нужды здания или его части.

Распределитель ПреобразовательПереключатель 
постоянного тока

Переключатель 
переменного тока

Разъем 
подключения
к сети

Ваттметр

Кассеты Liberta Solar

• Производство энергии
Максимальная мощность модуля: 90 Вт
Максимальная мощность на м2 : 120 Вт
Полезная площадь на 1 кВт: 8,3 м2

• Ситуационное исследование: Расчет для кассет Liberta Solar, встроенных в фасад
на южной стороне здания, в Финляндии – область Хельсинки 

на 1 м2 на 100 м2 на 400 м2

Максимальная мощность 0,12 кВт 12 кВт 48 кВт
Модули 1,3 шт. 132 шт. 528 шт.
Подача в энергосистему 76 кВт•ч 8 070 кВт•ч 32 280 кВт•ч
Сокращение выбросов CO2 67 кг 7 130 кг 28 510 кг
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• Цвета и покрытия
Цвета и покрытия
Стеклянный солнечный модуль Почти черная поверхность, ближайший цвет по шкале RAL 9017– черный (Traffic black)

Связующие компоненты Черный герметик
Рама кассеты (стальная) Цвет RR45 графитовый металлик, покрытие ПВДФ Матовый

Почти черное стекло Цвет RR45 графитовый металлик, 
покрытие ПВДФ Матовый

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Стеклянный солнечный модуль 8 мм
Связующие компоненты 6 мм
Стальная рама с покрытием ПВДФ 1,2 мм (общая толщина рамы 25 мм)

• Дополнения
Фасадная система Liberta Solar, укомплектованная вертикальными направляющими, нащельниками, крепле-
ниями и электрическими компонентами, представляет собой полностью готовый фасад с легким и быстрым 
монтажом.

• Инструменты проектирования
Общие сведения
Фасад с кассетами Liberta Solar представляет собой интегрированную в фасад фотоэлектрическую систему 
(BIPV), функционально и визуально интегрированную в поверхность фасада без видимых дополнитель-
ных компонентов. Почти черная поверхность стекла и тонкие соединения (8 мм) соответствуют высо-
ким архитектурным стандартам. Применение фасадов, использующих солнечную энергию, помогает 
соответствовать повышенным требованиям к использованию энергии и уже получили высокую оценку.
Они подходят как для строительства новых зданий, так и для ремонта. Фасады можно использовать для офис-
ных, торговых, промышленных и жилых зданий.

Кассеты Liberta Solar выполнены в стандартном размере и входят в семейство отделочной продукции Ruukki 
Design Palette, что дает больше конструктивных возможностей при выборе цвета фасада для всего здания. 
Участок, перерабатывающий солнечную энергию, не должен выступать за пределы всего фасада. Чтобы 
стеклянный фасад был выдержан в едином стиле, кассеты Liberta Glass поставляются любого размера,
что послужит прекрасным решением для обеспечения углов и проемов.

Система Liberta Solar использует не тепло, а только солнечное излучение. Для оптимального производства 
энергии кассеты следует устанавливать с южной стороны. Чтобы обеспечить максимальное производство 
энергии, рекомендуется устанавливать кассеты на стену между юго-востоком и юго-западом. На восточной 
или западной стене часть производительности будет потеряна. Любые предметы, препятствующие попаданию 
солнечных лучей, будь то само здание или другие объекты, должны также учитываться. Любое отраженное сол-
нечное излучение от воды или снега повысит производительность кассет.

Кассеты Liberta Solar подходят для применения в условиях класса C2-C3 (EN 12944-2). При условиях класса C4 
свяжитесь со службой технической поддержки компании Ruukki.

Предпроектная поставка и запрос
Компания Ruukki предоставит концептуальный проект на поставку механических и электрических компо-
нентов, в котором будет более детально описаны размеры и конструкция компонентов фасадной кассеты, 
а также электрическая система и сами компоненты. Вместе с заказчиком специалисты Ruukki всегда изу-
чают поставляемые компоненты, материалы и чертежи, которые разрабатываются индивидуально для 
каждого проекта. Концептуальный проект, технико-экономическое обоснование и запрос будут основаны
на исходных данных по проекту, которые заказчик вносит в специальную форму.
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Участок с кассетами, размеры и соединения
Кассеты Liberta Solar всегда выпускаются стандартного размера 1 190 мм x 630 мм (ширина х высота).
С учетом горизонтальных и вертикальных соединений 8 мм размер кассеты от середины соединения состав-
ляет 1 198 мм х 638 мм (размер А х размер В). Толщина кассеты составляет 39 мм. Для максимального уве-
личения производства энергии рекомендуется устанавливать кассеты монолитно, насколько это возможно. 
Количество квадратных метров, занятых под кассеты, зависит от необходимой продуцирующей мощности
или доступной поверхности. Специалисты компании Ruukki всегда изучают расположение, возможности
и оптимизацию кассет на месте установки.

На вертикальных соединениях между кассетами всегда следует использовать направляющие с цветным покры-
тием, поскольку их будет видно из-за ширины соединений. На участках за кассетами используются направляю-
щие с цинковым покрытием.

Расчеты
Максимальная ветровая нагрузка на отдельную кассету составляет ±2,4 кг/м2. Кассеты крепятся
к опоре с помощью вертикальных направляющих. Ветровая нагрузка будет направлена на вертикальные 
направляющие через крепежные болты, а нагрузка от давления — через давление на поверхность.

Опора, к которой крепятся вертикальные направляющие, должна быть достаточно прочной. Как правило, необ-
ходимый предел отклонения на опоре составляет L/400, где L — пролет несущей конструкции стены.

Вес фасада Liberta Solar вместе с вертикальными направляющими и прочими дополнительными эле-
ментами составляет 26 кг/м2. Вес каждой кассеты приблизительно 17 кг. Это следует учесть при оценке 
несущей способности подконструкции. Глянцевый фасад также накладывает строгие ограничения 
на любые отклонения при расположении поддерживающих направляющих. Поскольку кассеты кре-
пятся непосредственно к направляющим без какой-либо возможности подгонки, их следует располагать
с максимальной точностью.

Крепление
Для крепежных болтов на верхнем крае кассеты имеются отверстия: по одному на каждом углу и два
по центру. Каждая кассета крепится как минимум тремя болтами. В некоторых местах следует использо-
вать заземляющие болты в соответствии с электрической схемой. Заземляющие болты не используются
в качестве крепёжных.

Нижние края кассет крепятся к верхним краям нижних кассет шпунтовыми соединениями. Нижние края самых 
нижних кассет крепятся с помощью отдельных стартовых профилей.

Вентиляция
Для правильного функционирования фасадной конструкции Liberta Solar чрезвычайно важно обеспечить 
максимальную вентиляцию задней поверхности: если модуль перегреется, электрический вывод может
быть поврежден. Стандартная высота направляющих составляет 35 мм.

Крайне важно оставлять зазоры как минимум 25 мм для поступления воздуха и вентиляции в верхней и ниж-
ней кромок фасада. Это следует учесть при наличии неразрывных и прилегающих поверхностей фасадов. При 
проектировании конструкции стены крайне важно оставлять вентиляционные отверстия, которые необходимо 
проверять и обслуживать ежегодно.

Огнестойкость
Огнестойкость фасада Liberta Solar сравнима с огнестойкостью стеклянного фасада. К кассетам применяются 
требования, касающиеся внешних поверхностей. Основные компоненты кассет — стекло и сталь — являются 
строительными материалами класса А1 и поэтому подходят для любых типов зданий. Поскольку система содер-
жит незначительное количество других материалов, их огнестойкость должна оцениваться при сотрудничестве 
с местными властями.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Основные принципы механической установки
• Кассеты устанавливаются по принципу установки кассет Liberta elegant 500
• Вертикальные направляющие крепятся к несущей стене; при необходимости поверхность выравнивается
• Стартовые профили крепятся к направляющим
• Солнечные кассеты крепятся к направляющим крепежными болтами
• Установка кассет начинается с левого нижнего угла
• Стандартный размер горизонтальных и вертикальных соединений между кассетами составляет 8 мм
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Основные принципы электрической установки
• Кабели не видны и не встраиваются в стену
• Все кабеля находятся за модулями; готовые жгуты проводов
• Надежные заводские разъемы
• Быстрое подключение, простые в применении разъемы
• Понятная для электрика система проводки
• Полностью автоматический и безопасный преобразователь
• Электрик выполняет только обычную работу по подключению и обслуживанию проводки

Энергосистема должна быть налажена электриком с квалификацией, соответствующей данному классу работ. 
Электрик должен ознакомиться с чертежами и инструкциями по безопасности, поставляемыми с системой. 
Принцип установки похож на подобные работы по установке электросистем, выполняемые в здании.

Инструкция по установке поставляется вместе с комплектом поставки кассеты Liberta Solar.

• Обслуживание
Фасад Liberta Solar практически не требует обслуживания. Однако необходимо проводить регулярный осмотр:

• Проверьте поверхность кассет Liberta Solar на наличие скоплений пыли и грязи.
• Проверьте и удостоверьтесь в наличии минимального вентиляционного зазора (25 мм) внизу и 
вверху, (например, проверьте смежный нащельник и по возможности проверьте наличие оставшейся
минимальной вентиляционной полости (35 мм) за кассетами).

В случае поломки установленная кассета Liberta Solar заменяется на новую. Отдельную кассету можно заме-
нить, демонтировав другие кассеты над ней. Кассеты демонтируются по одной, начиная сверху.

В случае значительного падения производительности, возможно, одна из кассет сломана. Таким образом, элек-
трик должен проверить электрические цепи.

• Заказ и доставка
Предоставляемые компоненты
Фасад Liberta Solar поставляется в виде комплекта, включающего все необходимые механические и электриче-
ские компоненты. Для механических компонентов компания Ruukki создаст чертеж, который поможет располо-
жить кассеты Liberta™ Solar на фасаде, и определит применимые типы конструкции, а также способы крепления 
и соединения. На основании этих данных заказчик подготовит окончательный чертеж для механических ком-
понентов и рассчитает, насколько фасад Liberta™ Solar соответствует конструкции здания в целом. Компания 
Ruukki представит полную схему электрических компонентов фасада Liberta™ Solar

Основная конструкция:
• Предварительный расчет системы.
• Чертеж механических компонентов Liberta Solar для участка, охватываемого фасадом Liberta Solar.
• Полный чертеж электрических компонентов фасада Liberta™ Solar (до точки соединения с энергосистемой).
• Компоненты поставки: компоненты, необходимые на месте проведения работ.

Общее описание поставляемых компонентов фасада Liberta Solar компании Ruukki:

Механические компоненты
• Кассеты Liberta Solar
• Крепежные болты кассет Liberta Solar
• Направляющие кассет Liberta Solar
• Уплотнения и защита кромок направляющих
• Стартовые профили
• Крепежные болты стартовых профилей
•  Стыковые нащельники для фасада Liberta Solar

В комплект поставки Ruukki не входят какие-либо фасадные материалы, кроме кассет Liberta Solar
и вышеперечисленных дополнительных элементов. Поставка каких-либо других материалов, необходимых для 
завершения работ по отделке фасада вокруг участка, охватываемого кассетами Liberta Solar, оговаривается 
отдельно.
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Электрические компоненты (соединяющие кассеты с преобразователями):
• Преобразователь
• Выключатель постоянного тока (опционально, не включен в поставку)
• Кабели постоянного тока (для фасада Liberta Solar)
• Распределительная коробка (при необходимости, включена в поставку)
• Разъемы постоянного тока
• Необходимые заземляющие компоненты (для фасада Liberta Solar)

Кабельная сеть зависит от расположения точек окончательного соединения в здании. Поставка кабелей и 
устройств измерения мощности должна всегда оговариваться отдельно (при необходимости также поставля-
ется компанией Ruukki):
• Заказчик отвечает за кабель между распределительной коробкой и преобразователем
• Заказчик отвечает за кабель между преобразователем и точкой входа
• Заказчик отвечает за кабель заземления между фасадом и точкой заземления здания
• Заказчик отвечает за кабель заземления между преобразователем и точкой заземления здания
• Заказчик отвечает за любые необходимые устройства измерения мощности

• Доставка на место проведения работ
Обычно все компоненты поставляются за один раз на место проведения работ. Продукция упакована
и промаркирована в соответствии с последовательностью установки, указанной в чертежах.
Инструкция по установке поставляется вместе с комплектом поставки кассеты Liberta Solar.

Упаковка
Кассеты Liberta Solar поставляются на место установки в картонных коробках. После выгрузки упаковку сле-
дует немедленно переместить в сухое помещение.

Хранение и погрузочно-разгрузочные операции
Кассеты могут храниться в упаковке в сухом помещении. Погрузочно-разгрузочные операции следует произво-
дить аккуратно, во избежание повреждения кассет.

Маркировка
К ящику прилагается упаковочный лист, содержащий информацию о заказе: номер заказа, код груза и номера 
упаковок, контактная информация, описание груза в упаковке (тип кассет, размеры и позиции), а также вес упа-
ковки. На кассетах проставлены коды, соответствующие плану размещения. Код может использоваться для 
определения местоположения кассет в здании.

• Разрешение на строительство и утверждение
Кассеты являются частью всей конструкции фасада. К ним применяются местные строительные нормы и пра-
вила. Для этой системы всегда требуется отдельное утверждение проекта от местных властей, для которого 
компания Ruukki предоставляет необходимую поддержку. Важно, чтобы клиент или консультирующий инже-
нер-строитель по проекту подтвердил и одобрил полезность системы, как части всей конструкции.

• Контроль качества
Контроль качества кассет осуществляется в соответствии с требованиями производителя.

598



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

6.3 Фасадная кассета: Liberta™ original 102

Создайте неповторимый дизайн фасада при помощи кассет Liberta™ original 102 для вентилируемых стальных и 
алюминиевых фасадных систем. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте 
www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад 
вашей конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki
вы можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах
на сайте www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Глубина кассеты (C) 20, 25, 30 мм
Горизонтальный стык (Dh) и вертикальный стык (Dv) 20, 25, 30 мм
Крепежные отверстия Круглые, 7 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае кассеты) Овальные 5 x 15 мм
Толщина материала (т) Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Видимый
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Размеры кассеты из стали 1,20 мм Размеры кассеты из алюминия 1,20 мм

Внимание: использование алюминия влияет на цвет и возможное покрытие изделия.

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1.50 мм

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм 

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 900 м2.

• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ.
Следует проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет.
Объем поставки: от 12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов
большей площади из данного сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL
с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.
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Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый

Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебристый RR40
ПВДФ 

Темно- 
серебристый RR41 
ПВДФ 

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-красный 
RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-коричневый 
RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / Порошковая 
краска матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-зеленый 
RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Белый металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: Порошковая 
краска матовая

• Дополнения
Система фасадных облицовок полностью укомплектованы и оснащены нащельниками, крепежными элементами 
и вертикальными направляющими, что обеспечивает легкость и быстроту их монтажа. Скачать перечень фасад-
ных облицовок в формате pdf или AutoCAD dwg можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс вопло-
щения ваших идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию
по проектированию можно в формате pdf или AutoCAD dwg на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем.
Это важно для обеспечения поставки заказанных кассет в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления кассет должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки линий измерений необходимо отметить стартовые модули для первой кас-
сеты с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. 
Прямолинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной кассеты.
Перед установкой кассеты снимается защитная пленка в местах стыков. Пленка может быть удалена
с центральной части кассет только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Особую 
осторожность необходимо проявлять с кассетами, имеющими порошковую матовую окраску, поскольку они не 
имеют защитной пленки.
Кассеты крепятся к металлическим направляющим из стального листа при помощи крепежных элементов, 
указанных проектировщиком. Рекомендуется осуществлять установку направляющих в рамках договора
на поставку кассет и устанавливать их одновременно с кассетами. При монтаже нащельников убедитесь,
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щие нащельники, а не герметизирующий материал.
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Во избежание повреждения красочного покрытия, запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и другой мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно
и внимательно подходить к этапу планирования и выполнению работ.

Для выполнения монтажа требуется два или, предпочтительно, три человека. Поднимать кассеты следует, 
удерживая за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загну-
тых кромок. Производитель кассет не несет ответственности за результат монтажных работ.

Этапы монтажа
Планирование монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение кассет
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки

Плоскостность подконструкций
Плоскостность опоры фасада проверяется при помощи, в частности, разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.

Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими (например, цокольные нащельники).

Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине кассет на рекомендуемом расстоянии не более 700 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опоре. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда кассет был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда кассет. Между цоколем и нижним рядом кассет должен 
оставаться достаточный воздушный зазор.

Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж кассет
Кассеты крепятся к направляющим при помощи выступающих полок. Монтаж кассет производится, начиная
с нижнего левого угла в направлении верхнего правого угла.

Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу в местах верти-
кальных или горизонтальных стыков кассет.

Обслуживание фасада - Крепеж
Крепежные элементы кассет необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состо-
яния крепежа следует демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.
Обслуживание фасада
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использо-
ваны.

•  Заказ и поставка
Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказ кассет производится по спецификации, приве-
денной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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Упаковка
Кассеты доставляются на монтажную площадку в деревянных ящиках, 
запакованные при помощи тонкой защитной полиэтиленовой пленки. 
Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей 
предусматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит 
от области поставки.

Хранение и погрузочно-разгрузочные операции
При получении заказа необходимо проверить количество кассет. Кас-
сеты могут храниться в ящиках. Открытые ящики должны укрываться 
для защиты от попадания влаги. Погрузочно-разгрузочные операции 
следует производить аккуратно, во избежание повреждения кассет. 
Для резки и иных видов обработки кассет следует использовать соот-
ветствующие инструменты, которые позволяют обеспечить безопас-
ность и надежность выполнения работ.

Маркировка
К ящику прилагается упаковочный лист, содержащий информацию о заказе: номер заказа, код груза и номер 
упаковки, контактная информация, описание груза в упаковке (тип кассет, размеры и позиции), а также вес
упаковки.

При необходимости в процессе производства на кассеты может наноситься маркировка в виде специального 
кода, заданного клиентом. Код может использоваться для определения местоположения кассет в здании.

Соответствие стандартам и контроль качества
Кассеты имеют маркировку знаком СЕ в соответствии со стандартом EN 14782. Данная марки-
ровка указана на упаковочной этикетке и в приложении к транспортной накладной.

Контроль качества кассет производится в соответствии со стандартом EN 14782 и дополнитель-
ными требованиями производителя.
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6.4 Фасадная кассета: Liberta™ original 102Grande

Создайте естественный и индивидуальный крупномасштабный проект при помощи кассет Liberta™ original 102 
для вентилируемых стальных фасадных систем. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции
и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад энергией 
кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете посмотреть материал 
и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Глубина кассеты (C) 25, 30 мм
Горизонтальный стык (Dh) и вертикальный стык (Dv) 20, 25, 30 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 x 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае кассеты) Овальные 5 x 15 мм
Толщина материала (т) Сталь 1,20 мм
Крепеж Видимый
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Размеры кассеты из стали 1,20 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки:
без ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 900 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ.
• Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность 
устройства фасадов большей площади из данного сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый 

Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебристый RR40
ПВДФ

Темно-серебристый 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая

Светло-желтый 
RR24 ПВДФ

Желтый RR26
ПВДФ

Кирпичный красный 
RR750

Красный RR29
ПВДФ

Светло-коричневый 
RR30 ПВДФ

Коричневый RR31
ПВДФ

Темно-коричневый 
RR32 ПВДФ

Черный RR33
ПВДФ

Светло-зеленый 
RR36 ПВДФ

Зеленый RR37
ПВДФ

Темно-зеленый 
RR11 ПВДФ

Светло-синий 
RR34 ПВДФ

Синий RR35
ПВДФ

Синий металлик 
RR44 ПВДФ

Золотой металлик 
RR42: ПВДФ

Медный металлик 
RR43: ПВДФ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
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• Дополнения
Система фасадных профилей полностью укомплектована и оснащена нащельниками, крепежными элемен-
тами и вертикальными направляющими, что обеспечивает легкость и быстроту их монтажа. Скачать перечень 
фасадных профилей в формате pdf. или autoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и руководств по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и руководство по проектированию 
можно в формате pdf. или autoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных кассет в нужной последовательности. Перед началом монтажа следует 
тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как начальная отметка монтажа, проемы, кар-
низы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элементов. На участке крепления кассет 
должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных и горизонтальных замеров, чтобы 
гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков по всему зданию. После проверки 
линий измерений необходимо отметить стартовые модули для первой кассеты с обеих сторон от угла, по гори-
зонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Прямолинейность поверхностей про-
веряется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной линейки. Перед началом монтажа 
проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными направляющими не должно превы-
шать ширину одной кассеты.
Перед установкой кассеты снимается защитная пленка в местах стыков. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части кассет только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже.
Кассеты крепятся к металлическим направляющим из стального листа при помощи крепежных элементов, 
указанных проектировщиком. Рекомендуется осуществлять установку направляющих в рамках договора на 
поставку кассет и устанавливать их одновременно с кассетами. При монтаже нащельников убедитесь, что 
функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая может 
двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать так назы-
ваемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрывающие 
нащельники, а не герметизирующий материал. Во избежание повреждения красочного покрытия, запрещается 
использовать обрабатывающие инструменты с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появле-
ние искр. К примеру, нельзя использовать для резки болгарку. Стружку от сверления и другой мусор следует 
счищать щеткой или, при необходимости, смывать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных 
результатов необходимо очень тщательно и внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или, предпочтительно, три человека. Поднимать кассеты следует, удер-
живая за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых кро-
мок. Производитель кассет не несет ответственности за результат монтажных работ.
Этапы монтажа
Планирование монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение кассет
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
Плоскостность опоры
Плоскостность подконструкций фасада проверяется, например, при помощи, разбивочного шнура и лазерного 
инструмента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими (например, цокольные нащельники).
Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине кассет на рекомендуемом расстоянии не более 700 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опоре. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда кассет был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда кассет. Между цоколем и нижним рядом кассет должен 
оставаться достаточный воздушный зазор.
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Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж кассет
Кассеты крепятся к направляющим при помощи выступающих полок. Монтаж кассет производится, начиная с 
нижнего левого угла в направлении верхнего правого угла.

Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу в местах верти-
кальных или горизонтальных стыков кассет.

Техническое обслуживание фасада - Крепеж
Крепежные элементы кассет необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состо-
яния крепежа следует демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

Обслуживание фасада – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использо-
ваны.

• Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказ кассет производится по спецификации, приве-
денной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.5 Фасадная кассета: Liberta™ elegant 500

Создайте классический и гармоничный дизайн поверхности при помощи LibertaTM elegant 500 для вентилиру-
емой стальной и алюминиевой фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции
и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Глубина кассеты (C) 25, 30 мм
Горизонтальный стык (Dh) и вертикальный стык (Dv) 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 х 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае кассеты) Овальные 5 x 15 мм
Толщина материала (т) Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Скрытый
Стартовая планка Необходим
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Материал сталь 1,20 мм, размеры кассеты Материал алюминий 1,50 мм, размеры кассеты

Внимание: использование алюминия влияет на цвет и возможное покрытие изделия.

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки:
без ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 900 м2. 

• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12 т для 
площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
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Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебристый RR40
ПВДФ

Темно-
серебристый RR41 
ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Белый металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матова

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных облицовок, дополненная нащельниками, крепежами и вертикальными направляющими, 
обеспечивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных 
облицовок в формате pdf. или autoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf или AutoCAD dwg на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных кассет в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления кассет должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой кас-
сеты с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. 
Прямолинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной кассеты.
Перед установкой кассеты в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части кассет только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность с кассетами с порошковым покрытием, поскольку они не имеют защитной 
пленки.
Кассеты крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется осуществлять поставку направляющих в рамках дого-
вора на поставку кассет и устанавливать их одновременно с кассетами. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щие нащельники, а не герметизирующий материал.
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Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.

Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать кассеты следует, 
удерживая за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загну-
тых кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.

Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение кассет
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки

Плоскостность опоры
Плоскостность подконструкций фасада проверяется, например, при помощи, разбивочного шнура и лазерного 
инструмента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.

Стыковые нащельники
Соединительные нащельники устанавливаются по опорным направляющим.

Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине кассет на рекомендуемом расстоянии не более 700 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости). Стыки направляющих 
должны располагаться точно на опорах.
Отметка начала монтажа направляющих определяется с учетом того, чтобы нижний край нижнего ряда кассет 
был надежно закреплен на опорах, и так, чтобы эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда кассет. 
Между цоколем и нижним рядом кассет должен оставаться достаточный воздушный зазор.

Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.
Монтаж кассет
Монтаж рядов кассет должен производиться снизу вверх. Верхняя кассета устанавливается на нижележащую 
кассету и крепится в середине стыка.

Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу в местах верти-
кальных или горизонтальных стыков кассет.

Обслуживание фасада - Крепеж
Крепежные элементы кассет необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состо-
яния крепежа следует демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

Обслуживание фасада
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

• Заказ и поставка
 Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказ кассет производится по спецификации, приве-
денной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.6 Фасадные кассеты: Liberta™ elegant 500Grande

Создайте классический, гармоничный и уникальный дизайн поверхности при помощи LibertaTM elegant 500 
для вентилируемой стальной фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и 
наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовой поверхности фасада. Зарядите фасад вашей кон-
струкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете 
посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.
ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Глубина кассеты (C) 25, 30 мм
Горизонтальный стык (Dh) и вертикальный стык (Dv) 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 x 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае кассеты) Овальные 5 x 15 мм
Толщина материала (т) Сталь 1,20 мм
Крепеж Скрытый
Скрытый стартовый профиль Необходим
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Материал сталь 1,20 мм, размеры кассеты

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм 

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки:
без ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 900 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ.
• Следует проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12 
т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый

Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебристый RR40 
ПВДФ

Темно-серебристый 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-
серебряный RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая

Светло-желтый 
RR24
ПВДФ

Желтый RR26
ПВДФ

Кирпичный 
красный RR750
ПВДФ

Красный RR29
ПВДФ

Светло-коричневый 
RR30
ПВДФ

Коричневый RR31
ПВДФ

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ

Черный RR33
ПВДФ

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ

Зеленый RR37
ПВДФ

Темно-зеленый 
RR11
ПВДФ

Светло-синий 
RR34
ПВДФ

Синий RR35
ПВДФ

Синий металлик 
RR44
ПВДФ

Золотой металлик 
RR42: ПВДФ

Медный металлик 
RR43: ПВДФ

• Дополнения
Система фасадных профилей полностью укомплектована и оснащена нащельниками, крепежными элементами 
и опорными направляющими, что обеспечивает легкость и быстроту их монтажа. Скачать перечень фасадных 
профилей в формате pdf или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

613



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf или аutoCAD dwg на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных кассет в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления кассет должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки линий измерений необходимо отметить стартовые модули для первой кас-
сеты с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. 
Прямолинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной кассеты.
Перед установкой кассеты снимается защитная пленка в местах стыков. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части кассет только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Особую осто-
рожность необходимо проявлять с кассетами, имеющими порошковую матовую краску, поскольку они не имеют 
защитной пленки.
Кассеты крепятся к металлическим направляющим из стального листа при помощи крепежных элементов, 
указанных проектировщиком. Рекомендуется осуществлять установку направляющих в рамках договора на 
поставку кассет и устанавливать их одновременно с кассетами. При монтаже нащельников убедитесь, что 
функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая может 
двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать так назы-
ваемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрывающие 
нащельники, а не герметизирующий материал.
Во избежание повреждения красочного покрытия, запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и другой мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или, предпочтительно, три человека. Поднимать кассеты следует, 
удерживая за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загну-
тых кромок. Производитель кассет не несет ответственности за результат монтажных работ.
Этапы монтажа
Планирование монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение кассет
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
Плоскостность подконструкций
Плоскостность подконструций фасада проверяется, например, при помощи, разбивочного шнура и лазерного 
инструмента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются по опорным направляющим (например, цокольные нащельники).
Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине кассет на рекомендуемом расстоянии не более 700 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опоре. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда кассет был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда кассет. Между цоколем и нижним рядом кассет должен 
оставаться достаточный воздушный зазор.
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Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж кассет
Нижний край кассеты крепится внизу к верхнему краю нижестоящей кассеты. Для регулировки соединения 
используется шаблон. Кассеты крепятся к опорным направляющим в местах отворота верхних фланцев. Уста-
новка кассеты начинается внизу и продолжается по направлению вверх либо слева направо или справа налево.

Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу в местах верти-
кальных или горизонтальных стыков кассет.

Обслуживание фасада - Крепеж
Крепежные элементы кассет необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состо-
яния крепежа следует демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использо-
ваны

• Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказ кассет производится по спецификации, приве-
денной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.7 Фасадные кассеты: Liberta™ Cor-Ten® 600

Создайте гармоничный дизайн фасада с эффектом ржавчины из стали Cor-Ten® при помощи фасадных 
кассет LibertaTM Cor-Ten® 600 для вентилируемой фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте 
характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы планок на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различном освещении и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры
Глубина кассеты (C) 30 мм
Горизонтальный стык (Dh) 34 мм
Вертикальный стык (Dv) 10, 15, 20, 25, 30 мм
Крепежные отверстия Круглые 10 и 8 мм
Толщина материала (т) Сталь Cor-Ten® 1,50
Крепеж Видимый
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Материал – сталь Cor-Ten® R 1,50 мм

• Materials

Основной производственный материал

Материал Толщина материала

Сталь Cor-Ten® А 1,50 мм 

Благодаря своему уникальному химическому составу, атмосферостойкий конструкционный стальной лист Cor-
Ten® обладает значительно более высокой способностью противостоять атмосферным воздействиям по срав-
нению с аналогичными обычными марками конструкционной стали. Атмосферостойкая сталь используется в 
архитектурных целях, не требуя какой-либо особой обработки поверхности. Таким образом, использование 
атмосферостойкой стали устраняет необходимость обработки поверхности в процессе изготовления и эксплуа-
тации, что в свою очередь снижает воздействие на окружающую среду и затраты на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделия.

Атмосферостойкость изделий связана с его оксидным слоем, т.е. патиной, которая образуется на поверхности 
стали, сопротивляется воздействию примесей и имеет низкую кислородную проницаемость. Оксидный слой 
создается, когда атмосферостойкая сталь неоднократно смачивается и просушивается. Защитный поверхност-
ный слой формируется в нормальных погодных условиях в течение 18…36 месяцев. Слой патины изначально 
имеет красновато-коричневый цвет, становясь темнее с течением времени. В промышленных условиях патина 
на стали формируется быстрее и темнеет больше, чем в чистой сельской местности. Однако защитный слой 
патины не может образоваться, если поверхность стали постоянно влажная или грязная.

Марка стали Cor-Ten® A используется для изготовления панелей (S355J0WP-COR-TEN® A).

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и вертикальными направляющими, обе-
спечивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать список подробных дополне-
ний для конкретного изделия в pdf или dwg формате можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade- claddings.

• Инструкции
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных кассет в нужной последовательности. Перед началом монтажа следует 
тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как начальная отметка монтажа, проемы, кар-
низы, углы, опоры панелей, способы крепежа и количество крепежных элементов. На участке крепления пане-
лей должно иметься достаточное количество контрольных точек в вертикальном и горизонтальном направ-
лениях, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков по всему зданию. 
После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой кассеты с обеих сторон 
от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Прямолинейность 
поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной линейки. Перед 
началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными направляющими 
не должно превышать ширину одной кассеты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
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Кассеты крепятся к металлическим направляющим листовым профилям из стали Cor-Ten® при помощи крепеж-
ных элементов, указанных проектировщиком. Рекомендуется осуществлять поставку направляющих в рамках 
договора на поставку панелей и устанавливать их одновременно с панелями. При монтаже нащельников убеди-
тесь, что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, кото-
рая может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавли-
вать так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями желательно применять 
накрывающие нащельники, а не герметизирующий материал.
Кассеты всегда необходимо монтировать с учетом специфических особенностей материала. Подход монтажни-
ков к «чистоте» при работе с материалами на площадке будет влиять на конечную однородность цвета поверх-
ности стали. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и внимательно подходить 
к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать панели следует, удер-
живая за вертикальные стороны. Подъем за горизонтальную сторону может привести к выпрямлению загнутых 
кромок панелей. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.
Строительная фирма должна информировать свою собственную бригаду монтажников или субподрядчика о 
рекомендуемых действиях касательно работы с кассетами и прочими в отношении особых свойств материала 
элементов Cor-Ten®.
Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение кассет
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
Плоскостность подконструкции
Плоскостность подконструкции фасада проверяется, например, при помощи, разбивочного шнура и лазерного 
инструмента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.

Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под направляющими профилями (например, цокольные нащельники).

Вертикальные направляющие
Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине кассет на рекомендуемом расстоянии не более 700 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда кассет был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда кассет. Между цоколем и нижним рядом кассет должен 
оставаться достаточный воздушный зазор.
Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.
Монтаж кассет
Нижний край кассеты крепится внизу к верхнему краю нижестоящей кассеты. Для регулировки соединения 
используется шаблон. Кассеты крепятся к опорным направляющим в местах отворота верхних фланцев. Уста-
новка кассеты начинается внизу и продолжается по направлению вверх либо слева направо или справа налево.
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на вертикальных или горизонтальных сты-
ках на всем протяжении основания или рамной конструкции
Уход за фасадами Cor-Ten®

Сталь Cor-Ten® является материалом, практически не требующим дополнительного ухода. Задачей по обслужи-
ванию является обеспечение условий для образования слоя патины, т.е., поверхность элементов из стали Cor-
Ten® должна периодически смачиваться и просушиваться, но не содержаться постоянно во влажных условиях. 
Стальные поверхности должны предохраняться от загрязнений и пыли. Скопления грязи могут стать причиной 
того, что поверхность Cor-Ten® остается постоянно влажной, что ведет к ухудшению качества патины.
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В соответствии со стандартом по уходу за зданиями должны быть приняты соответствующие меры, например, 
следует убедиться, что зимой снег не скапливается на поверхностях из стали Cor-Ten®. Кроме того, любые 
предметы, особенно из пластика и других искусственных материалов, оставленные у стен, следует немедленно 
переместить.

Птичий помет также следует удалять с кровель и карнизов, поскольку его скопление может вызвать локализо-
ванную коррозию, постепенно ослабляющую устойчивость материала, пока он окончательно не разрушится. 
Следует также убедиться, что ничто не препятствует вентиляции за фасадом. Недостаточная вентиляция вну-
тренней стороны фасада может привести к коррозии.

Как только на поверхности стали Cor-Ten® образовалась патина, следует принять соответствующие меры в ходе 
работ по очистке и прочих работ по уходу за кровлей, чтобы минимизировать ущерб поверхности патины, где 
это возможно. Для чистки рекомендуется использовать нейлоновую губку и мыло. Также в жидкость для мытья 
стекол можно добавить немного спирта или аммиака. Мыло и другие моющие средства должны смываться 
большим количеством воды.

Такие кислоты, как хлористоводородная кислота, не должны использоваться для чистки стальных покрытий 
Cor-Ten® или стекол. Следует избегать чистки стальных покрытий щеткой, наждачной бумагой или любым дру-
гим подобным материалом, так как это может привести к разрушению патины.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
демонтировать несколько креплений (если крепеж не скрытый) в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

• Заказ и поставка
Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказа панелей производится по спецификации, при-
веденной на специальном типовом электронном бланке заказа. Срок доставки определяется индивидуально 
для каждого заказа. Указание срока доставки – 3-4 недели.

Упаковка
Кассеты доставляются на монтажную площадку в деревянных ящиках, 
запакованные при помощи тонкой защитной полиэтиленовой пленки. 
Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей 
предусматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит 
от места доставки. Специальные упаковочные контейнеры использу-
ются для кассет, требующих предварительного патинирования.

Хранение и погрузочно-разгрузочные операции
При получении заказа необходимо проверить количество кассет. Кас-
сеты могут храниться в их упаковках. Вскрытая упаковка должна обе-
спечить защиту от попадания влаги. Погрузочно-разгрузочные опе-
рации следует производить аккуратно, во избежание повреждения 
кассет. Для резки и иных видов обработки кассет следует использо-
вать соответствующие инструменты, которые позволяют обеспечить 
безопасность и надежность выполнения работ.

Идентификация
К упаковке прилагается бирка-спецификация, содержащая точную информацию о заказе: номер заказа, код 
груза и номер упаковки, контактная информация, описание груза в упаковке (тип панелей, размеры и позиции), 
а также вес упаковки.

При необходимости в процессе производства на кассеты может наноситься маркировка в виде специального 
кода, заданного клиентом. Код может использоваться для определения местоположения панелей на фасаде 
здания.

Контроль качества
Контроль качества кассет производится в соответствии с требованиями производителя.
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6.8 Фасадные ламели: Lamella groove 10

Создайте превосходный дизайн поверхности при помощи фасадных профилей Lamella groove 10 для вентили-
руемой стальной и алюминиевой фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продук-
ции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Расчетная высота Стандарт 300 (150 ... 600) мм
Ширина 150...3000 мм
Глубина 40 мм
Толщина материала (t) Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Скрытый
Стартовый профиль Необходим

•  Материалы

Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм 
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм 
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Другие возможные изготавливаемые материалы по заказу
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм
Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки:
без ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 900 м2.

• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12т для 
площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый 
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебристый RR40
ПВДФ

Темно-
серебристый RR41 
ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламалей в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры ламелей, способы крепежа и количество крепежных эле-
ментов. На участке крепления ламелей должно иметься достаточное количество контрольных точек верти-
кальных и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных 
стыков по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для пер-
вой с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. 
Прямолинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.
Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламелей только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.
Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.
Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая за вертикальные стороны. Подъем за горизонтальные стороны может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.
Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение ламелей
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
Плоскостность подконструкций
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими (например, цокольные нащельники).
Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.

622



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель свободно устанавливается на 
нижележащую ламель после того как нижняя прикреплена за её верхнюю кромку.

Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу конструкции в 
местах вертикальных стыков по всей поверхности.

Обслуживание фасада - Крепеж
Крепежные элементы планок необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состо-
яния крепежа следует демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.
Обслуживание фасада
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использо-
ваны.

• Заказ и поставка
Заказ
Единицей заказа ламелей считается квадратный метр (м2). Заказ производится по спецификации, приведенной 
на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа с сайта 
www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.

Упаковка
Планки доставляются на монтажную площадку в деревянных ящиках, 
запакованные при помощи тонкой защитной полиэтиленовой пленки. 
Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей 
предусматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит 
от места доставки.

Хранение и погрузочно-разгрузочные операции
При получении заказа необходимо проверить количество ламелей. 
Они могут храниться в своей упаковке. Вскрытая упаковка должна 
быть защищена от попадания влаги. Погрузочно-разгрузочные опера-
ции следует производить аккуратно, во избежание повреждения ламе-
лей. Для резки и иных видов обработки ламелей следует использо-
вать соответствующие инструменты, которые позволяют обеспечить 
безопасность и надежность выполнения работ.

Идентификация
К упаковке прилагается бирка-спецификация, содержащая точную информацию о заказе: номер заказа, код 
груза и номер упаковки, контактная информация, описание груза в упаковке (тип ламелей, размеры и позиции), 
а также вес упаковки.

При необходимости в процессе производства на ламели может наноситься маркировка в виде специального 
кода, заданного клиентом. Код может использоваться для определения их местоположения на фасаде здания.

Соответствие стандартам и контроль качества
Ламели имеют маркировку знаком СЕ в соответствии со стандартом EN 14782. Данная марки-
ровка указана на упаковочной этикетке и в приложении к транспортной накладной.
Контроль качества ламелей производится в соответствии со стандартом EN 14782 и дополни-
тельными требованиями производителя.
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6.9 Фасадные профили: Lamella groove 20

Создайте превосходный дизайн поверхности при помощи фасадных профилей Lamella groove 20 для вентили-
руемой стальной и алюминиевой фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продук-
ции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете 
посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.
ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Расчетная высота Стандарт 300 (150…300) мм
Ширина 150...3000 мм
Глубина 40 мм
Толщина материала (t) Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Скрытый
Стартовый профиль Обязателен

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм 
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм
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Другие возможные изготавливаемые материалы по заказу
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 900 м2.

• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12т для 
площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно- серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных облицовок 
в формате pdf или AutoCAD dwg можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade- claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления планок должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой планки 
с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Пря-
молинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.
Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламели только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.
Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.
Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая их за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.
Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение кассет
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).
Опорные направляющие 
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.
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Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель свободно устанавливается на 
нижележащую ламель после того как нижняя прикреплена за её верхнюю кромку.

Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу конструкции в 
местах вертикальных стыков по всей поверхности.

Обслуживание фасада - Крепеж
Крепежные элементы планок необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состо-
яния крепежа следует демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

Обслуживание фасада
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

• Заказ и поставка
Единицей заказа ламелей считается квадратный метр (м2). Заказ производится по спецификации, приведенной 
на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа с сайта 
www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.10 Фасадные профили: Lamella groove 30

Создайте поверхность при помощи фасадных профилей Lamella groove 30 для вентилируемых стальных 
и алюминиевых фасадных систем. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие 
продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы фасадных планок на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад 
вашей конструкции энергией кассет Liberta Solar.
При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете посмотреть материал и цвета при 
различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Фактическая высота Стандартная 300 (150…300) мм
Ширина 150…3000 мм
Глубина 40 мм
Толщина материала (т)
 

Сталь 1,20 мм
Алюминий 1,50 мм

Крепеж Видимый

Материалы

Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм 
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм
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По индивидуальному заказу возможно использование других производственных материалов.
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/
facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие - 20 лет. Объем поставки:
без ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие - 20 лет. Объем поставки: 
Минимальная поставка 12 т, указатель эффективной площади фасада 900 м2.

• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие - 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие - 20 лет. Объем поставки: Минимум 
12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие - 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.
Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RRs6 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-красный 
RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-коричневый 
RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных облицовок 
в формате pdf или AutoCAD dwg можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или autoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.

Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления планок должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой планки 
с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Пря-
молинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.

Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламели только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.

Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.

Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.

Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая их за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.

Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение планок
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки

Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.

Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).
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Опорные направляющие 
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.

Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель свободно устанавливается
на нижележащую ламель после того как нижняя прикреплена за её верхнюю кромку.

Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу конструкции
в местах вертикальных стыков по всей поверхности.

Обслуживание фасада - Крепеж
Крепежные элементы планок необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состо-
яния крепежа следует демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

Обслуживание фасада
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

• Заказ и поставка
Единицей заказа ламелей считается квадратный метр (м2). Заказ производится по спецификации, приведенной 
на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа с сайта 
www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.

631



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

6.11 Фасадные профили: Lamella sharp 40

Создайте неповторимый и аккуратный дизайн фасада с помощью фасадных профилей Lamella sharp 40 для 
вентилируемых стальных и алюминиевых фасадных систем. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики 
продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Расчетная высота Стандартная 300 (150…300) мм
Ширина 150…3000 мм
Глубина 40 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 х 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае ламели) Овальные 5 х 15 мм
Толщина материала (т) Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Видимый

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм
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Другие возможные производственные материалы по запросу.
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм 

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте наличие и условия поставки изделий необходимого цвета на www.ruukki.com/
facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие - 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие - 20 лет. Объем поставки: 

Mинимальная поставка 12 т для площади фасада 900 м2.
• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие - 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: Минимум 
12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие - 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.
Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-красный 
RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-коричневый 
RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных ламелей в 
формате pdf. или autoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта.
Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию можно в формате pdf. или autoCAD dwg. на сайте 
www.ruukki.com/facade-claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления планок должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой планки 
с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Пря-
молинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.
Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламели только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.
Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.
Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая их за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.
Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение планок
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).
Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более
750 мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих 
подконструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструк-
ции выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.
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Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель устанавливается на нижележащую 
и затем регулируется для достижения правильной расчетной высоты. Края ламелей стыкуются. Ламель кре-
пится в крепежные отверстия.

Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на вертикальных стыках на всем протяже-
нии основания или рамной конструкции.

Обслуживание фасада – Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
демонтировать несколько креплений (если крепеж не скрытый) в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

• Заказ
Единицей заказа ламелей считается квадратный метр (м2). Заказ производится по спецификации, приведенной 
на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа с сайта 
www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.12 Фасадный профиль: Lamella sharp 45

Создайте неповторимый и аккуратный дизайн фасада с помощью фасадных профилей Lamella sharp 45 для 
вентилируемых стальных и алюминиевых фасадных систем. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики 
продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Расчетная высота Стандартная 300 (300…350) мм
Ширина 150…3000 мм
Глубина 40 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 х 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае ламели) Овальные 5 х 15 мм
Толщина материала (t) Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Скрытый
Стартовый профиль Обязателен

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм 
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм
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Другие возможные производственные материалы по запросу.
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм 

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте наличие и условия поставки изделий необходимого цвета на www.ruukki.com/
facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие - 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие - 20 лет. Объем поставки: 

Mинимальная поставка 12 т для площади фасада 900 м2.
• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие - 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: Минимум 
12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие - 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый 
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

емно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта.
Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию можно в формате pdf или AutoCAD dwg на сайте 
www.ruukki.com/facade- claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления планок должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой планки 
с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Пря-
молинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.
Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламели только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.
Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.
Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая их за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.
Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение планок
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).
Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.
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Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель устанавливается на нижележащую 
ламель и затем регулируется для достижения правильной расчетной высоты. Края ламелей должны совпадать. 
Ламель крепится в крепежные отверстия в верхнем крае ламели.

Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это абсо-
лютно необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на вертикальных стыках на всем 
протяжении основания или рамной конструкции

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
демонтировать несколько креплений в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состоянию 
крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный крепеж.

• Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказ кассет производится по спецификации, приве-
денной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.13 Фасадный профиль: Lamella lap 60

Создавайте фасад с помощью Lamella lap 60 для вентилируемых стальных и алюминиевых фасадных систем. 
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/
facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!
Вы можете посмотреть форму и элементы планок на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Расчетная высота 300 мм
Ширина 150…3000 мм

Глубина 40 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 х 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае ламели) Овальные 5 х 15 мм
Толщина материала (т) Сталь 1,20 мм Алюминий 1,50 мм
Крепеж Скрытый
Стартовый профиль Необходим

• Maтериалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм
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Другие возможные производственные материалы по запросу
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте наличие и условия поставки изделий необходимого цвета на www.ruukki.com/
facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: 
Минимальная поставка 12 т для площади фасада 900 м2.

• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: Начиная 
с 12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных облицовок 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

641



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта.
Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте 
www.ruukki.com/facade-claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления планок должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой планки 
с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Пря-
молинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.
Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламели только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.
Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.
Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая их за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.
Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение планок
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов 
• Угловые привязки
Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).
Опорные направляющие 
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.
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Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель устанавливается на нижележащую, 
а затем регулируется для достижения правильной расчетной высоты. Ламель крепится в крепежные отверстия 
по её верхнему краю.

Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу выравнивания 
в местах вертикальных стыков ламелей.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
демонтировать несколько креплений (если крепеж не скрытый) в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

• Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, при-
веденной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.14 Фасадные профили: Lamella vertical 70

Создавайте вертикальный дизайн поверхности с помощью Lamella vertical 70 для вентилируемых стальных и 
алюминиевых фасадных систем. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продук-
ции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете 
посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.
ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Фактическая ширина Стандартная 300 (250…500) мм
Высота 150-3000 мм
Глубина 20 мм
Крепёжные отверстия Овальные 5 х 10 мм
Толщина материала Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Скрытый
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• Maтериалы

Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм 

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм 

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте наличие и условия поставки изделий необходимого цвета на www.ruukki.com/
facade-claddings.

Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: 
Минимальная поставка 12 т для площади фасада 900 м2.

• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: Начиная 
с 12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.
allowed to use same PVDF and powder coating colour for same wall because of appearance difference.
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Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010 
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных облицовок 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта.
Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию можно в формате pdf или AutoCAD dwg на сайте 
www.ruukki.com/facade- claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления планок должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой планки 
с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Пря-
молинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.
Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламели только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.
Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.
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Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая их за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.

Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение планок
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки

Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).

Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.

Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж ряда ламелей должен производиться слева или справа и продолжается направо или налево соответ-
ственно. Прилегающая ламель плотно устанавливается к предыдущей ламели и затем регулируется соедине-
ние и расчетная ширина. Края ламелей должны совпадать. Ламель крепится в крепежные отверстия в левом 
или правом крае.

Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. В случае край-
ней необходимости кронштейны навесных конструкций должны крепиться к опоре или к каркасу выравнивания 
в местах вертикальных стыков планок.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
демонтировать несколько креплений (если крепеж не скрытый) в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

• Заказ
Единицей заказа кассет считается квадратный метр (м2). Заказ кассет производится по спецификации, приве-
денной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.15 Фасадный профиль: Lamella straight 100

Создайте прямолинейный дизайн фасада с помощью фасадного профиля Lamella straight 100 для вентилируе-
мых стальных и алюминиевых фасадных систем. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и 
наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Расчетная ширина Стандарт 300 (300…350) мм
Длина 150...3000 мм
Глубина 30 мм
Крепежные отверстия Овальные 5 х 10 мм
Вентиляционные отверстия (в нижнем крае ламели) Овальные 5 х 15 мм
Толщина материала (t) Сталь 1,20 мм

Алюминий 1,50 мм
Крепеж Скрытый
Стартовый профиль Необходим

• Maтериалы

Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 1,20 мм
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 1,20 мм
Чистый алюминий с порошковым покрытием 1,50 мм 
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Другие возможные производственные материалы по запросу
Материал Толщина материала

Алюминий с покрытием ПВДФ 1,50 мм

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте наличие и условия поставки изделий необходимого цвета на www.ruukki.com/
facade-claddings.

Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: 

Mинимальная поставка 12 т для площади фасада 900 м2.
• Для стали и алюминия: 33 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие 20 лет. Объем поставки: Минимум 
12 т для площади фасада 900 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали и алюминия: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым 
покрытием. Гарантия на покрытие 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая
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• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf или AutoCAD dwg можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта.
Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте 
www.ruukki.com/facade- claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.
Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как началь-
ная отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры кассет, способы крепежа и количество крепежных элемен-
тов. На участке крепления планок должно иметься достаточное количество контрольных точек вертикальных 
и горизонтальных замеров, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных стыков 
по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой планки 
с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. Пря-
молинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.

Перед установкой ламели в местах стыков снимается защитная пленка. Пленка может быть удалена с цен-
тральной части ламели только в том случае, если они уже не могут быть повреждены при монтаже. Следует 
соблюдать особую осторожность по отношению к ламелям с порошковым покрытием, поскольку они не имеют 
защитной пленки.

Ламели крепятся к металлическим направляющим профилям из стального листа при помощи крепежных эле-
ментов, указанных проектировщиком. Рекомендуется включать в поставку опорные направляющие в рамках 
договора на поставку ламелей и устанавливать их одновременно с ними. При монтаже нащельников убедитесь, 
что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, которая 
может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями всегда применять накрываю-
щий нащельник, а не герметизирующий материал.
Во избежание повреждения красочного покрытия запрещается использовать обрабатывающие инструменты 
с абразивным режущим кругом, которые могут вызвать появление искр. К примеру, нельзя использовать для 
резки болгарку. Стружку от сверления и прочий мусор следует счищать щеткой или, при необходимости, смы-
вать сразу по завершении работ. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и 
внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать ламели следует, удер-
живая их за вертикальные стенки. Подъем за горизонтальные стенки может привести к выпрямлению загнутых 
кромок. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.

Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение планок
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки

Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.

Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).
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Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.

Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.

Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель устанавливается на нижележащую 
и затем регулируется для достижения правильной расчетной высоты. Края ламелей должны совпадать. Ламель 
крепится в крепежные отверстия в её верхнем крае.

Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на вертикальных стыках на всем протяже-
нии основания или рамной конструкции.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
демонтировать несколько креплений (если крепеж не скрытый) в разных частях здания. Особое внимание необ-
ходимо уделять состоянию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости 
замените изношенный крепеж.

• Заказ
Единицей заказа ламелей считается квадратный метр (м2). Заказ ламелей производится по спецификации, при-
веденной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму заказа 
с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки определяется индивидуально для каждого заказа.
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6.16 Фасадный профиль: Lamella Cor-Ten® 30

Создайте гармоничный дизайн фасада с эффектом ржавчины из стали Cor-Ten® при помощи фасадных профи-
лей Lamella Cor-Ten® 100 для вентилируемой фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характери-
стики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

• Размеры и форма

Расчетная ширина Стандарт 300 (150…600) мм
Длина 150...3000 мм
Глубина 40 мм
Толщина материала (т) Сталь Cor-Ten® 1.50 мм
Крепеж Видимый

• Maтериалы

Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь Cor-Ten® A 1,50 мм

Благодаря своему уникальному химическому составу, атмосферостойкий конструкционный стальной лист Cor-
Ten® обладает значительно более высокой способностью противостоять атмосферным воздействиям по срав-
нению с аналогичными обычными марками конструкционной стали. Атмосферостойкая сталь используется в 
архитектурных целях, не требуя какой-либо особой обработки поверхности. Таким образом, использование 
атмосферостойкой стали устраняет необходимость обработки поверхности в процессе изготовления и эксплуа-
тации, что в свою очередь снижает воздействие на окружающую среду и затраты на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделия.
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Атмосферостойкость изделий связана с его оксидным слоем, т.е. патиной, которая образуется на поверхности 
стали, сопротивляется воздействию примесей и имеет низкую кислородную проницаемость. Оксидный слой 
создается, когда атмосферостойкая сталь неоднократно смачивается и просушивается. Защитный поверхност-
ный слой формируется в нормальных погодных условиях в течение 18…36 месяцев. Слой патины изначально 
имеет красновато-коричневый цвет, становясь темнее с течением времени. В промышленных условиях патина 
на стали формируется быстрее и темнеет больше, чем в чистой сельской местности. Однако защитный слой 
патины не может образоваться, если поверхность стали постоянно влажная или грязная.
Марка стали Cor-Ten® A используется для изготовления панелей (S355J0WP-COR-TEN® A).

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и вертикальными направляющими, обе-
спечивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать список подробных дополне-
ний для конкретного изделия в pdf. или autocad dwg. формате можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта.
Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте 
www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции
Монтаж
Составление плана работ по монтажу должно осуществляться на раннем этапе составления схем. Это важно 
для обеспечения поставки заказанных ламелей в нужной последовательности.

Перед началом монтажа следует тщательно проверить весь проект, в особенности такие позиции, как начальная 
отметка монтажа, проемы, карнизы, углы, опоры панелей, способы крепежа и количество крепежных элементов. 
На участке крепления панелей должно иметься достаточное количество контрольных точек в вертикальном 
и горизонтальном направлениях, чтобы гарантировать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных 
стыков по всему зданию. После проверки визирных линий необходимо отметить стартовые модули для первой 
ламели с обеих сторон от угла, по горизонтали и по вертикали. При необходимости выполняется выравнивание. 
Прямолинейность поверхностей проверяется при помощи лазерного теодолита, меленого шнура и поверочной 
линейки. Перед началом монтажа проверяется плоскостность стен. Измеренное расстояние между опорными 
направляющими не должно превышать ширину одной ламели.

Ламели крепятся к металлическим направляющим листовым профилям из стали Cor-Ten® при помощи крепеж-
ных элементов, указанных проектировщиком. Рекомендуется осуществлять поставку направляющих в рамках 
договора на поставку панелей и устанавливать их одновременно с панелями. При монтаже нащельников убеди-
тесь, что функциональность конструкции не нарушена (вентиляция, сток воды и т.п.). Для защиты от воды, кото-
рая может двигаться вверх под воздействием силы ветра и проникать в конструкцию, необходимо устанавливать 
так называемые ветровые нащельники. Для соединения с другими конструкциями желательно применять накры-
вающие нащельники, а не герметизирующий материал.

Ламели всегда необходимо монтировать с учетом специфических особенностей материала. Подход монтажни-
ков к «чистоте» при работе с материалами на площадке будет влиять на конечную однородность цвета поверх-
ности стали. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тщательно и внимательно подходить 
к выполнению работ и этапу планирования.

Для выполнения монтажа требуется два или три (предпочтительно) человека. Поднимать панели следует, удер-
живая за вертикальные стороны. Подъем за горизонтальную сторону может привести к выпрямлению загнутых 
кромок панелей. Производитель не несет ответственности за выполнение монтажных работ.
Строительная фирма должна информировать свою собственную бригаду монтажников или субподрядчика о 
рекомендуемых действиях касательно работы с ламелями и прочими в отношении особых свойств материала 
элементов Cor-Ten® .

Этапы монтажа
План монтажа
Следующие параметры проверяется согласно плану по монтажу:
• Положение планок
• Координатные привязки
• Отметка начала монтажа
• Горизонтальные и вертикальные привязки дверных и оконных проемов
• Угловые привязки
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Плоскостность подконструкции
Плоскостность опоры фасада проверяется, например, при помощи разбивочного шнура и лазерного инстру-
мента. Все результаты отмечаются в протоколе замеров.
Стыковые нащельники
Стыковые нащельники устанавливаются под опорными направляющими профилями (например, цокольные 
нащельники).
Опорные направляющие
Направляющие устанавливаются по стыкам и в середине ламелей на рекомендуемом расстоянии не более 750 
мм. Количество и тип крепежных элементов определяются проектировщиком. Обе полки направляющих под-
конструкций раскрепляются в соответствии с монтажной схемой. На данной стадии фасадные подконструкции 
выравниваются в соответствии с результатами протоколов замеров (при необходимости).
Стыки направляющих должны располагаться точно на опорах. Отметка начала монтажа направляющих опре-
деляется таким образом, чтобы нижний край нижнего ряда ламелей был надежно закреплен на опорах, и чтобы 
эта направляющая не была видна из-под нижнего ряда ламелей. Между цоколем и нижним рядом ламелей дол-
жен оставаться достаточный воздушный зазор.
Стыковые нащельники
Нащельники устанавливаются поверх опорных направляющих.
Монтаж ламелей
Монтаж рядов ламелей должен производиться снизу вверх. Верхняя ламель устанавливается на нижележащую 
и крепится по середине стыка.
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на вертикальных стыках на всем протяже-
нии основания или рамной конструкции

Обслуживание фасада Cor-Ten®

Сталь Cor-Ten® является материалом, практически не требующим технического обслуживания. Задачей по 
обслуживанию является обеспечение условий для образования слоя патины.

• Заказ и поставка
Заказ
Единицей заказа панелей считается квадратный метр (м2). Заказ панелей производится по спецификации, при-
веденной на специальном типовом электронном бланке заказа. Срок доставки определяется индивидуально 
для каждого заказа. Ориентировочный срок доставки – 3- 4 недели.
Упаковка
Планки доставляются на монтажную площадку в деревянных ящиках, 
запакованные при помощи тонкой защитной полиэтиленовой пленки. 
Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей 
предусматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит 
от области поставки. Специальные упаковочные контейнеры исполь-
зуются для профилей, требующих предварительного патинирования.
Хранение и погрузочно-разгрузочные операции
При получении заказа необходимо проверить количество ламелей. 
Ламели могут храниться в своей упаковке. Вскрытая упаковка должна 
укрываться для защиты от попадания влаги. Погрузочно-разгрузочные 
операции следует производить аккуратно, во избежание повреждения 
планок. Для резки и иных видов обработки ламелей следует использо-
вать соответствующие инструменты, которые позволяют обеспечить 
безопасность и надежность выполнения работ.

Идентификация
К упаковке прилагается бирка-спецификация, содержащая точную информацию о заказе: номер заказа, код 
груза и номер упаковки, контактная информация, описание груза в упаковке (тип панелей, размеры и позиции), 
а также вес упаковки.
При необходимости в процессе производства на ламели может наноситься маркировка в виде специального 
кода, заданного клиентом. Код может использоваться для определения местоположения ламелей на фасадах 
здания.
Контроль качества
Контроль качества ламелей производится в соответствии с требованиями производителя.
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6.17 Фасадный профиль: Design Paris™ S55

Создайте живой дизайн при помощи профиля Design Paris S55 для вентилируемой стальной фасадной системы.
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/
facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!
Вы можете посмотреть форму и элементы профиля на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.
Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и форма

Модульная ширина 885 мм
Общая ширина ~1032 мм
Глубина 55 мм
Шаг волны 177 мм
Длина 500 ... 6 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм

Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.
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• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте наличие и условия поставки изделий необходимого цвета на www.ruukki.com/
facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: Без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 

Mинимальная поставка 12 т для площади фасада 2000 м2.
• Для стали 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки : минимум 100 м2.
Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: Минимум 
12 т для площади фасада 2000 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. ПВДФ гладкий 
и немного блестит. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и порошкового покрытия для одной 
стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно- серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полную, быструю и легкую установку фасада. Скачать перечень фасадных профилей в формате pdf. или 
аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

656



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

• Монтаж и обслуживание
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на вертикальных стыках на всем протяже-
нии основания или рамной конструкции.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
проверить несколько крепежных изделий в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состо-
янию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный 
крепеж.

Уход за фасадом – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

• Заказ и доставка
Заказ
Единицей заказа профилей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Срок доставки определяется индивиду-
ально для каждого заказа.

Упаковка
Профили доставляются на монтажную площадку в деревянных ящиках, запакованные при помощи тонкой 
защитной полиэтиленовой пленки. Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей пред-
усматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит от места доставки.

Хранение и погрузочно-разгрузочные операции
При получении заказа необходимо проверить количество профилей. Профили могут храниться в своей упа-
ковке. Вскрытая упаковка должна накрываться для защиты от попадания влаги. Погрузочно-разгрузочные опе-
рации следует производить аккуратно, во избежание повреждения профилей. Для резки и иных видов обработки 
профилей следует использовать соответствующие инструменты, которые позволяют обеспечить безопасность 
и надежность выполнения работ.

Идентификация
К упаковке прилагается бирка-спецификация, содержащая точную информацию о заказе: номер заказа, код 
груза и номер упаковки, контактная информация, описание груза в упаковке (тип и размеры профиля), а также 
вес упаковки.

Соответствие стандартам и контроль качества
Профили имеют маркировку знаком СЕ в соответствии со стандартом EN 14782. Данная марки-
ровка указана на упаковочной этикетке и в приложении к транспортной накладной.

Контроль качества профилей производится в соответствии со стандартом EN 14782 и дополни-
тельными требованиями производителя.
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6.18 Фасадный профиль: Design Rome™ S34

Создайте неповторимый дизайн фасада с помощью фасадных профилей Design Rome™ S34 для вентилируе-
мой стальной фасадной системы.
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/
facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы профиля на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете 
посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.
ruukki.com/designpalette.
Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Материалы
Модульная ширина 898 мм
Общая ширина ~925 мм
Глубина 34 мм
Шаг волны 82 мм
Длина 500 ... 6 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм

Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.

• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: Без 
ограничений.
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Таблица цветов
• Для стали 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 

Mинимальная поставка 12 т для площади фасада 2000 м2.
• Для стали 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки : минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: Минимум 
12 т для площади фасада 2000 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. ПВДФ гладкий 
и немного блестит. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и порошкового покрытия для одной 
стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно- 
серебряный RR41 
ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая 
краска матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая 
краска матовая

Розовый RAL3017
Порошковая 
краска матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая 
краска матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая 
краска матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая 
краска матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая 
краска матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая 
краска матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая 
краска матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Черный RR33 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая 
краска матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Холодный сапфир:
Порошковая 
краска матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая 
краска матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая 
краска матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая 
краска матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая 
краска матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая 
краска матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая 
краска матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая 
краска матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полную, быструю и легкую установку фасада. Скачать перечень фасадных профилей в формате pdf. или 
аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Монтаж и обслуживание
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на вертикальных стыках на всем протяже-
нии основания или рамной конструкции.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
проверить несколько крепежных изделий в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состо-
янию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный 
крепеж.

Уход за фасадом – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

•  Заказ
Единицей заказа профилей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Срок доставки определяется индивиду-
ально для каждого заказа.
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6.19 Фасадный профиль: Design Rome™ S S34

Создайте неповторимый дизайн с меняющей ритм поверхностью, с помощью фасадных профилей Design 
Rome™ S S34 для вентилируемой стальной фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характери-
стики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы профиля на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете 
посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.
ruukki.com/designpalette.

Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и форма

Модульная ширина 898 мм
Общая ширина ~939 мм
Глубина 34 мм
Шаг волны 82 мм
Шаг волны 2 164 mm
Длина 500 ... 6 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм

Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.
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• Цвета и покрытияs
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 2000 м2.

• Для стали и алюминия: 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: 
минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12т для 
площади фасада 2000 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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6.20 Фасадный профиль: Design Venice™ S10

Создайте минималистический дизайн поверхности с помощью фасадных профилей Design Venice™ S10 для 
вентилируемой стальной фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и 
наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы профиля на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и форма

Модульная ширина 898 мм
Общая ширина ~1012 мм
Глубина 10 мм
Шаг волны 33 мм
Длина 500 ... 6 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм 

Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.
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• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 2000 м2.

• Для стали: 26 цветов с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12 т для 
площади фасада 2000 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно- серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings
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• Монтаж и обслуживание
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на стыках на всем протяжении основания 
или рамной конструкции

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
проверить несколько крепежных изделий в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состо-
янию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный 
крепеж.

Уход за фасадом – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

• Заказ
Единицей заказа панелей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму 
заказа с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки устанавливается отдельно для каждого проекта
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6.21 Фасадный профиль: Design Venice™ S S10

Создайте минималистический дизайн поверхности с помощью фасадных профилей Design Venice™ S S10 для 
вентилируемой стальной фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и 
наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы профиля на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете 
посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте www.
ruukki.com/designpalette.

Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и форма

Модульная ширина 998 мм
Общая ширина ~1030 мм
Глубина 10 мм
Шаг волны 33 мм
Шаг волны 2 133 мм
Длина 500 ... 6 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм 

Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм 

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.
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• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 2000 м2.

• Для стали: 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12т для 
площади фасада 2000 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая 
краска матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая 
краска матовая

Розовый RAL3017
Порошковая 
краска матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая 
краска матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая 
краска матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая 
краска матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая 
краска матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая 
краска матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая 
краска матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Черный RR33 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая 
краска матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Холодный сапфир:
Порошковая 
краска матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая 
краска матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая 
краска матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая 
краска матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая 
краска матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая 
краска матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая 
краска матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая 
краска матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Монтаж и обслуживание
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на стыках на всем протяжении основания 
или рамной конструкции.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
проверить несколько крепежных изделий в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состо-
янию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный 
крепеж.

Уход за фасадом – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использо-
ваны.

• Заказ
Единицей заказа панелей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму 
заказа с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки устанавливается отдельно для каждого проекта.
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6.22 Фасадный профиль: Design Tokyo™ S18

Создайте гармоническое воплощение поверхности дизайна с помощью фасадных профилей Design Tokyo™ S18 
для вентилируемой стальной фасадной системы. Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и 
наличие продукции на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы профиля на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и формы

Модульная ширина 1100 мм
Общая ширина ~1127 мм
Глубина 18 мм
Шаг волны 92 мм
Длина 600 ... 6 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм

Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм 

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.
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• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 2000 м2.

• Для стали: 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.
Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12 т для 
площади фасада 2000 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Монтаж и обслуживание
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на стыках на всем протяжении основания 
или рамной конструкции

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
проверить несколько крепежных изделий в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состо-
янию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный 
крепеж.

Уход за фасадом – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использо-
ваны.

• Заказ
Единицей заказа панелей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму 
заказа с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки устанавливается отдельно для каждого проекта.
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6.23 Фасадный профиль: Design Oulu™ T10 A

Создайте прямолинейный дизайн поверхности с профилем Design Oulu™ Т10 А для вентилируемой стальной 
фасадной системы.
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/
facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы профиля на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и форма

Модульная ширина 980 мм
Общая ширина ~1010 мм
Глубина 10 мм
Шаг волны 61 мм
Ширина углубления 14 мм
Ширина выступа 47 мм
Длина 200 ... 3 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм 

Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм 

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.
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• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Таблица стандартных условий
• Для стали: 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали: 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 
Минимум 12 т для площади фасада 2000 м2.

• Для стали: 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ. Следует 
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: от 12т для 
площади фасада 2000 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного сырья 
необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность 
с покрытием ПВДФ гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и 
порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40 
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RR26 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектированияs
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Монтаж и обслуживание
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на стыках на всем протяжении основания 
или рамной конструкции.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
проверить несколько крепежных изделий в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состо-
янию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный 
крепеж.

Уход за фасадом – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использо-
ваны.

• Заказ
Единицей заказа панелей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму 
заказа с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки устанавливается отдельно для каждого проекта.
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6.24 Фасадный профиль: Design Oulu™ T10 B

Создайте прямолинейный дизайн поверхности с профилем Design Oulu™ T10 B для вентилируемой стальной 
фасадной системы.
Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на сайте www.ruukki.com/
facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и форма

Модульная ширина 980 мм
Общая ширина ~1010 мм
Глубина 10 мм
Шаг волны 61 мм
Ширина углубления 46 мм
Ширина выступа 15 мм
Длина 200 ... 3 000 мм
Толщина материала Сталь 0,60 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь с покрытием ПВДФ 0,60 мм 
Сталь с эпоксидным слоем и порошковым покрытием 0,60 мм

По отдельной договоренности возможно использование других производственных материалов.
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• Цвета и покрытия
Пожалуйста, всегда проверяйте наличие и условия поставки изделий необходимого цвета на www.ruukki.com/
facade-claddings.
Таблица стандартных условий
• Для стали 10 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: Без 
ограничений.

Таблица цветов
• Для стали 16 цветов с ультрастойким покрытием ПВДФ. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: 

Mинимальная поставка 12 т для площади фасада 2000 м2.
• Для стали: 26 цветов с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.
Таблица уникальных предложений
• Для стали: Цвета по таблицам цветов RAL/NCS с ультрастойким покрытием ПВДФ доступны по индивидуальному 
заказу. Пожалуйста, проверяйте наличие продукции. Гарантия на покрытие – 20 лет. Объем поставки: Минимум 
12 т для площади фасада 200 м2 и более. Возможность устройства фасадов большей площади из данного 
сырья необходимо проверить в индивидуальном порядке.

• Для стали: По запросу возможно предоставление расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. 
Гарантия на покрытие – 10 лет. Объем поставки: минимум 100 м2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. ПВДФ гладкий 
и немного блестит. Использование одинакового цвета покрытия ПВДФ и порошкового покрытия для одной 
стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.

Таблица стандартных цветов ПВДФ / ПВДФ матовый
Белый RR20
ПВДФ

Светло-серый 
RR21
ПВДФ

Серый RR22
ПВДФ

Темно-серый RR23
ПВДФ

Серебряный RR40
ПВДФ

Темно-серебряный 
RR41 ПВДФ

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ

Серебристый 
металлик RR40
ПВДФ матовый

Темно-серебряный 
RR41
ПВДФ матовый

Графитовый 
металлик RR45 
ПВДФ матовый

Таблица цветов ПВДФ / Порошковая краска матовая
Белоснежный 
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Светло-желтый 
RR24 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желтый RRw6 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Желто-оранжевый 
RAL2000
Порошковая краска 
матовая

Розовый RAL3017
Порошковая краска 
матовая

Клубнично-
красный RAL3018
Порошковая краска 
матовая

Красно-оранжевый 
RAL2001
Порошковая краска 
матовая

Рубиново-красный 
RAL3003
Порошковая краска 
матовая

Кирпично-красный 
RR750
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Красный RR29 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бордово-красный 
Порошковая краска 
матовая

Светло-
коричневый RR30
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Бронза Антик
Порошковая краска 
матовая

Коричневый RR31 
ПВДФ / 
Порошковая краска 
матовая

Темно-коричневый 
RR32
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Черный RR33 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Светло-зеленый 
RAL6027
Порошковая краска 
матовая

Пастельно-
зеленый RAL6019
Порошковая краска 
матовая

Светло-зеленый 
RR36
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Зеленый RR37 
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Хвойно-зеленый 
RR11
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Светло-синий 
RR34
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Синий RR35 
ПВДФ / порошковая 
краска матовая

Холодный сапфир:
Порошковая краска 
матовая

Голубой металлик 
YW353F: 
Порошковая краска 
матовая

Темно-синий 
металлик:
Порошковая краска 
матовая

Cиний металлик 
RR44
ПВДФ/ порошковая 
краска матовая

Жемчужный 
металлик
RAL9010
Порошковая краска 
матовая

Золотой металлик 
RR42:
Порошковая краска 
матовая

Медный металлик 
RR43: ПВДФ / 
порошковая краска 
матовая

Металлик Himba 
YW366F:
Порошковая краска 
матовая

Зеленый YW354F 
металлик: 
Порошковая краска 
матовая

Корич.металлик 
YW366F: 
Порошковая краска 
матовая

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать перечень фасадных профилей 
в формате pdf. или аutoCAD dwg. можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf. или аutoCAD dwg. на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.
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• Монтаж и обслуживание
Обслуживание
Навесные конструкции
Необходимо избегать крепления дополнительных навесных конструкций к поверхности фасада. Если это крайне 
необходимо, опоры для навесной конструкции должны размещаться на стыках на всем протяжении основания 
или рамной конструкции.

Уход за фасадом - Крепеж
Крепеж необходимо проверять во время технического обслуживания. Для оценки состояния крепежа следует 
проверить несколько крепежных изделий в разных частях здания. Особое внимание необходимо уделять состо-
янию крепежа и шайб, предохраняющих стыки от попадания воды. При необходимости замените изношенный 
крепеж.

Уход за фасадом – Мойка и ремонтная покраска
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.

• Заказ
Единицей заказа панелей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Пожалуйста, скачайте и заполните форму 
заказа с сайта www.ruukki.com/facade-claddings. Срок доставки устанавливается отдельно для каждого проекта.

677



6. ФАСАДНЫЕ ОБЛИЦОВКИ
www.ruukki.com/facade-claddings

6.25 Фасадный профиль: Design Cor-Ten® S7

Создайте природный дизайн с эффектом ржавчины при помощи Design Cor-Ten® S7 для вентилируемой фасад-
ной системы Cor-Ten® . Пожалуйста, всегда проверяйте характеристики продукции и наличие продукции на 
сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

Откройте для себя источник вдохновения!

Вы можете посмотреть форму и элементы кассет на готовых поверхностях фасадов. Зарядите фасад вашей 
конструкции энергией кассет Liberta Solar. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы 
можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и в различных перспективных видах на сайте
www.ruukki.com/designpalette.

Области применения: фасадные и потолочные поверхности.

• Размеры и форма

Модульная ширина 1119 мм
Общая ширина ~1169 мм
Глубина 6 мм
Шаг волны 33 мм
Длина 200 ... 3 000 мм
Толщина материала Сталь Cor-Ten® 1,00 мм

• Материалы
Основные производственные материалы
Материал Толщина материала

Сталь Cor-Ten® А 1,00 мм
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Благодаря своему уникальному химическому составу, атмосферостойкий конструкционный стальной лист Cor-
Ten® обладает значительно более высокой способностью противостоять атмосферным воздействиям по срав-
нению с аналогичными обычными марками конструкционной стали. Атмосферостойкая сталь используется в 
архитектурных целях, не требуя какой-либо особой обработки поверхности. Таким образом, использование 
атмосферостойкой стали устраняет необходимость обработки поверхности в процессе изготовления и эксплуа-
тации, что в свою очередь снижает воздействие на окружающую среду и затраты на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделия.
Стойкость данного типа покрытий к атмосферному воздействию, связана с его оксидным слоем, т.е. патиной, 
которая образуется на поверхности стали, сопротивляется воздействию примесей и имеет низкую кислородную 
проницаемость. Оксидный слой создается, когда атмосферостойкая сталь неоднократно смачивается и про-
сушивается. Защитный поверхностный слой формируется в нормальных погодных условиях в течение 18…36 
месяцев.
Слой патины изначально имеет красновато-коричневый цвет, становясь темнее с течением времени. В про-
мышленных условиях патина на стали формируется быстрее и темнеет больше, чем в чистой сельской мест-
ности. Однако защитный слой патины не может образоваться, если поверхность стали постоянно влажная или 
грязная.
Марка стали Cor-Ten® A используется для изготовления профилей (S355J0WP-COR-TEN® A).

• Дополнения
Система фасадных профилей, дополненная нащельниками, крепежами и опорными направляющими, обеспе-
чивает полностью готовый фасад, а также простой и быстрый монтаж. Скачать список подробных дополнений 
для конкретного изделия в pdf или dwg формате можно на сайте www.ruukki.com/facade-claddings.

• Инструкции и инструменты проектирования
Использование CAD-средств и инструкций по проектированию позволяет упростить процесс воплощения ваших 
идей и концепций в ходе реализации проекта. Скачать подробные чертежи и инструкцию по проектированию 
можно в формате pdf или AutoCAD dwg на сайте www.ruukki.com/facade- claddings.

• Монтаж и обслуживание
Монтаж
Профили всегда необходимо монтировать с учетом специфических особенностей материала, из которого они 
изготовлены. Подход монтажников к «чистоте» при работе с материалами на площадке будет влиять на конеч-
ную однородность цвета поверхности стали. Для достижения оптимальных результатов необходимо очень тща-
тельно и внимательно подходить к выполнению работ и этапу планирования.
Обслуживание фасадов Cor-Ten®

Сталь Cor-Ten® является материалом, практически не требующим технического обслуживания. Задачей по 
обслуживанию является обеспечение условий для образования слоя патины, это значит, что элементы из 
стали Cor-Ten® периодически должны смачиваться и просушиваться, и не сохраняться постоянно влажными. 
Стальные поверхности должны предохраняться от загрязнений и пыли. Скопления грязи могут стать причиной 
того, что поверхность Cor-Ten® останется в постоянно влажном состоянии, что приведет к ухудшению качества 
патины.
В соответствии со стандартом по уходу за зданиями должны быть приняты соответствующие меры, например, 
следует убедиться, что зимой снег не скапливается на поверхностях из стали Cor-Ten® . Кроме того, любые 
предметы, особенно из пластика и других искусственных материалов, оставленные у стен, следует немедленно 
переместить.
Птичий помет также следует удалять с кровель и карнизов, поскольку его скопление может вызвать локализо-
ванную коррозию, постепенно ослабляющую устойчивость материала, пока он окончательно не разрушится. 
Следует также убедиться, что ничто не препятствует вентиляции за фасадом. Недостаточная вентиляция вну-
тренней стороны фасада может привести к коррозии.
Как только на поверхности стали Cor-Ten® образовалась патина, следует принять соответствующие меры в ходе 
работ по очистке и прочих работ по уходу за кровлей, чтобы минимизировать ущерб поверхности патины, где 
это возможно. Для чистки рекомендуется использовать нейлоновую губку и мыло. Также в жидкость для мытья 
стекол можно добавить немного спирта или аммиака. Мыло и другие моющие средства должны смываться 
большим количеством воды.
Такие кислоты, как хлористоводородная кислота, не должны использоваться для чистки стальных покрытий 
Cor-Ten® или стекол. Следует избегать чистки стальных покрытий щеткой, наждачной бумагой или любым дру-
гим подобным материалом, так как это может привести к разрушению патины.
Обследование
Необходимо вести журнал работ по техническому обслуживанию фасада. В него заносятся такие данные как, 
выполненные задачи, время, задействованная часть фасада, исполнитель и какие средства были использованы.
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• Заказ и поставка
Заказ
Единицей заказа профилей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации, 
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Срок доставки определяется индивиду-
ально для каждого заказа.

Упаковка
Профили доставляются на монтажную площадку в деревянных ящиках, запакованные при помощи тонкой 
защитной полиэтиленовой пленки. Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей пред-
усматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит от места доставки.

Хранение и погрузочно-разгрузочные операции
При получении заказа необходимо проверить количество профилей. Профили могут храниться в своей упа-
ковке. Вскрытая упаковка должна укрываться для защиты от попадания влаги.
Погрузочно-разгрузочные операции следует производить аккуратно, во избежание повреждения профилей. 
Для резки и иных видов обработки профилей следует использовать соответствующие инструменты, которые 
позволяют обеспечить безопасность и надежность выполнения работ.

Идентификация
К упаковке прилагается бирка-спецификация, содержащая точную информацию о заказе: номер заказа, код 
груза и номер упаковки, контактная информация, описание груза в упаковке (тип и размеры профиля), а также 
вес упаковки.

Соответствие стандартам и контроль качества
Контроль качества профилей производится в соответствии с требованиями производителя.
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