
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ



Компанія Rauta пропонує повнокомплектні швидкобудуюємі будівлі аграрного призначення на 
основі металоконструкцій.

Каркасні швидкомонтовані будівлі Rauta є найкращим рішенням для зведення будівель з точки 
зору термінів та вартості будівництва, а також енергоефективності та довговічності експлуатації.

Компанія використовує у роботі лише сертифіковану продукцію європейського виробництва. 
Rauta є ексклюзивним постачальником в Україну продукції комерційного призначення фінського 
концерну Ruukki, а також розробником низки власних інновацій, що скорочують вартість та термін 
будівництва.
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Сільськогосподарські будівлі Rauta - це:

• Надлегкі конструкції
Каркас будівель системи Rauta складається з
декількох типів Σ-подібних та С-подібних 
тонкостінних профілів. З’єднання елементів 
проводиться за допомогою плоских деталей 
з попередньо виконаними отворами. Як 
кріплення застосовуються оцинковані болти 
та саморізи. Використання тонкостінних 
профілів дозволяє при мінімальній вазі 
конструкції досягти унікальних характеристик 
міцності несучого каркаса.

• Швидкий та легкий монтаж
Складання будівель здійснюється на болтах 
і не вимагає зварювання. У більшості 
випадків монтаж легко здійснимо без 
використання підйомних механізмів. Високий 
рівень готовності конструкцій допускає 
без доопрацювань дома провести якісний 
монтаж. Конструкції корисною площею 2000-
3000 м збираються бригадою з 10 осіб за 20-
30 днів. Збірно-розбірність конструкції дає 
можливість без особливих складнощів при 
необхідності перенести будинок на новий 
майданчик.

• Повністю оцинковані конструкції
Цинкове покриття Zn275г/м2 є
чудовим і довговічним антикорозійним 
захистом. Конструкції ефективно протистоять 
агресивному середовищу з аміачною групою 
газів.

• Високий бактеріологічний захист 
конструкцій

Будівлі відповідають підвищеним санітарним 
та екологічним вимогам, що уможливлює 
їх використання у харчовому виробництві. 
Каркас та огороджувальні конструкції з 
сендвіч-панелей будівлі мають максимально 
високий захист від поширення вірусів, 
бактерій, грибків, дрібних гризунів та ін.

• Унікальна цінова пропозиція
Легка вага конструкцій дозволяє обійтися 
мінімальними фундаментами, що забезпечує 
значну економію на земляних роботах. 
Компактність конструкцій під час перевезення 
у розібраному вигляді потребує мінімальних 
транспортних витрат.
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Ферма прольотом 18, 21, 24 м

• Різноманіття типорозмірів

Для аграрного бізнесу Rauta пропонує 
багато варіантів будівель будь-якого 
призначення, розрахованих на застосування 
різних технологій.

Rauta постачає рамні однопрогонові будівлі 
шириною 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 м та фермові 
будівлі з прольотом шириною 15-24 м.

Складання будівель системи Rauta 
здійснюється на болтах і не вимагає 
зварювання. Для монтажу будівель 
не потрібна техніка з великою 

Рама прольотом 18 м заввишки 3 м Рама прольотом 21 м заввишки 3 м

вантажопідйомністю. В окремих випадках 
монтаж може здійснюватись без 
використання кранового обладнання. 
Завдяки легкій вазі конструкцій будівлі 
системи Rauta можуть бути встановлені 
на точкові фундаменти, а іноді й просто на 
бетонний майданчик, що забезпечує значну 
економію на земляних роботах.

Вага елементів конструкцій значно нижча, 
ніж у традиційних металоконструкцій зі 
зварених або гарячекатаних профілів, не 
кажучи вже про традиційні будівельні 
технології – цеглу та залізобетон.

Рама 2 прольоти: 12+12 = 24 м, h = 3 м
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В якості пташників найбільш часто 
використовуються прольоти 15, 18 і 21 м з 
висотою будівель по стіні 3 м у разі птаха 
підлоги, і від 4 до 6 м у випадку клітинного 
змісту. Залежно від обраного технологічного 
рішення можуть застосовуватися 
багатопрогонові варіанти будівель: 12+12 м, 
9+9+9 м і т.д. Довжина та ширина будівель не 
обмежена.

Для птахівницьких комплексів компанія 
Rauta може запропонувати унікальне 
конструктивне рішення під сучасну 
технологію Patio.

Також розроблено модифікації типових 
будівель під єдиною двосхилим дахом 
спеціально для птахівницьких комплексів. 
Ширина будівлі складає 72 м: 3 прольоти по 
24 м. Технологія найчастіше застосовується 
для розміщення батьківського стада та 
молодняку.

Конструктив будівель повністю адаптований 
до застосування сучасного технологічного 
обладнання провідних виробників, таких 
як Big Dutchman, VDL Agrotech, Chore Time, 
Hartmann, Vencomatic, Aviagen, Salmet та ін.

Птахокомплекси

У конструкції легко монтуються торцеві 
вентилятори, жалюзі, стінні клапани, 
витяжні вентилятори, теплогенератори і 
т.д. Усі навантаження від технологічного 
обладнання на покрівлю враховані спочатку.

Представлений широкий вибір стінових 
та покрівельних огорож пташників: від 
економічного варіанта полистової збірки з 
фольгованим утеплювачем до найкращого із 
застосуванням сендвіч-панелей.

У стандартному варіанті для покрівлі 
застосовується конструкція складання, а 
стіни зводяться з сендвіч-панелей.

Окрім будівель пташників можливе 
постачання будівель дизбар’єрів, 
санпропускників, інкубаторіїв, котелень, а 
також різних підсобних приміщень.
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Конструкції адаптовані для використання 
обладнання для свинокомплексів таких 
провідних виробників, як Big Dutchman, 
Hartmann, VDL Agrotech, Schauer та ін.

Для сховищ Rauta пропонує як стандартні 
типові будівлі з прольотами 18, 21, 24 
м і висотою до 6 м, так і спеціально 
розроблений конструктив для сховища 
великої ємності шириною 48 м.

Широкий спектр розмірів дозволяє 
успішно застосовувати будівлі Rauta при 
будівництві свинокомплексів. Найчастіше 
використовувані прольоти для основних 
корпусів (засіменіння, очікування, опорос, 
дорощування, відгодівля): 15, 18 і 21 м. 
Для перехідних галерей: 6 і 3 м. Проліт 12 
м застосовується для адміністративно-
побутових корпусів та санпропускників.

Стіни та покрівля можуть бути виконані як із 
сендвіч-панелей, так і панелей полистового 
складання. Найпоширенішим варіантом 
комплектації огороджувальних конструкцій 
у свинокомплексах є: покрівля – конструкція 
складання листів, стіни – сендвіч-панелі. 
Товщина огорожі варіюється в залежності 
від необхідної температури всередині 
приміщення, що визначається призначенням 
корпусу.

Свинокомплекси

Овоче- та фруктосховища
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Спеціально для розвитку малих господарств 
фермерського молочного тваринництва Rauta 
пропонує конструктив будівлі ферми на 100 
голів дійного стада.

Найбільш поширена комплектація 
огороджувальних конструкцій у будинках для 
утримання ВРХ є: на покрівлі – конструкція 
полистового складання з внутрішньою 
підшивкою, на стінах – сендвіч-панелі.

Можливе постачання без стінового 
огородження, коли по всій довжині стін 
встановлюються шторки, що відкриваються.

Конструкції будівлі адаптовані до 
використання обладнання фірм DeLaval, 
BouMatic, Westfalia та ін.

Молочні ферми та комплекси для ВРХ

Рама прольотом 32,2 м та 35 м, з висотою в гребені від 9 до 11 м.

Для комплексів утримання ВРХ розроблений 
спеціальний конструктив корівників шириною 
будівлі 32,2 і 35 м, висотою в ковзані від 9 до 
11 м, збільшеною скатністю ухилу покрівлі 
40% і зі світлоаераційним ліхтарем по всій 
довжині ковзана, який може комплектуватися 
жалюзійними ґратами.

Для організації природного освітлення 
використовуються світлопрозорі ділянки 
покрівлі. Вільне планування внутрішнього 
простору дозволяє розміщувати обладнання в 
комплексі як прив’язного, так і безприв’язного 
вмісту корів.

Спеціально для телятників розроблено анало-
гічна конструкція завширшки будівлі 28,8 м.

При будівництві комплексів для утримання ВРХ 
використовуються практично всі типорозміри 
будівель Rauta з прольотами 6, 12, 18 та 21 м 
для галерей, молочних відділень, сіносховищ 
та ін.

7



04116, Україна, м. Київ,
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