
ШВИДКОМОНТОВАНІ БУДІВЛІ



Компанія Rauta пропонує повнокомплектні швидкобудуюємі будівлі з металоконструкцій. 
Компанія офіційно представляє на ринку України продукцію для комерційного будівництва 
фінського концерну Ruuki.

Каркасні БМЗ є найкращим рішенням для зведення будівель з точки зору термінів та вартості 
будівництва, а також енергоефективності та довговічності експлуатації.

Будинки, що швидко монтуються, поставляються в повній комплектації, що включає проект 
будівлі, каркас з металоконструкцій, покрівлю, фасади, а також кріплення та аксесуари.

Спеціалісти Rauta готові реалізувати будь-яку ідею замовника та забезпечити проектування 
будівель на високому рівні сучасними інструментами 3D-моделювання.

2



Будівлі Rauta – це:
Каркас 

Надлегкі конструкції

Каркас будівель Rauta складається з 
кількох типів Σ-подібних та С-подібних 
тонкостінних профілів. З’єднання елементів 
здійснюється за допомогою плоских 
деталей із попередньо виконаними 
отворами. Як кріплення застосовуються 
оцинковані болти та саморізи. Використання 
тонкостінних профілів дозволяє при 
мінімальній вазі конструкції досягти 
унікальних характеристик міцності несучого 
каркаса. Розрахункові характеристики 
експериментально підтверджено спеціально 
проведеними випробуваннями.

Швидкі терміни постачання

Ретельно продуманий конструктив будівель 
Rauta та висока технологічність виробництва 
дозволяють скоротити термін будівництва до 
кількох місяців.

Антикорозійний захист

Застосування оцинкованої сталі у всіх 
елементах каркасу, а також використання 
спеціально розроблених еко-покриттів 
сендвіч-панелей дозволяє досягти високої 
корозійної стійкості, що дає можливість 
використовувати будівлі Rauta в агресивних 
середовищах. Будівлі відповідають 
підвищеним санітарним та екологічним 
вимогам, що уможливлює використання 
конструкцій у харчовому виробництві 
та забезпечує максимальний захист від 
поширення вірусів, бактерій, грибків, дрібних 
гризунів та ін.

Низькі витрати на доставку

Конфігурація Σ-подібних та С-подібних 
профілів, які застосовуються в конструкції 
будівель Rauta, спеціально підібрана для 
оптимального пакування комплектуючих 
елементів. Для перевезення комплекту 
будівлі корисною площею 540 м² буде 
потрібно одна машина з 12-метровим 
напівпричепом.
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Швидкий та простий монтаж

Будівлі Rauta – це конструктор. Складання 
будівель здійснюється на болтах і не 
вимагає зварювання. Для монтажу 
будівель не потрібна техніка з великою 
вантажопідйомністю. В окремих випадках 
монтаж може здійснюватись без 
використання кранового обладнання. Завдяки 
малій вазі конструкцій будівлі системи Rauta

можуть бути встановлені на точкові 
фундаменти, інколи ж і просто на бетонний 
майданчик, що забезпечує значну економію 
на земляних роботах. Вага елементів 
конструкцій значно нижча, ніж у традиційних 
металоконструкцій зі зварених або 
гарячекатаних профілів, не кажучи вже про 
традиційні будівельні технології – цеглу та 
залізобетон.

Високий рівень готовності конструкцій 
допускає без доопрацювань дома провести 
якісний монтаж. Конструкції корисною 
площею 2000-3000 м2 збираються бригадною 
із 10 осіб за 20-30 днів.

З моменту підписання договору до 
моменту постачання металоконструкцій 
та комплектуючих відбувається від 5 до 8 
тижнів.

Комплектація

У базовій комплектації як огороджувальних 
конструкцій будівель системи Rauta 
застосовується профільований лист з 
оцинкованої листової сталі. Для покрівлі 
використовується сталевий профільований 
Т45-905, для стін – Т20-1100.

Як утеплювач застосовується мінеральна 
вата з фольгованим покриттям, армованим 
високоміцною сіткою із синтетичних ниток.

У неутепленому варіанті будівлі на каркас 
встановлюється лише зовнішня обшивка із 
сталевого сталевого листа.

За бажанням Замовника в якості конструкцій, 
що захищають, можуть застосовуватися 
сендвіч-панелі або панелі полистового 
складання.

Крім того можуть бути спроектовані та 
поставлені внутрішні перегородки та захист 
внутрішніх стін із профільованого листа.

Для повнішої комплектації Вашого

замовлення до складу поставки 
можуть входити вікна із стільникового 
полікарбонату, ворота та двері.
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Основні модифікації будівель системи Rauta

Rauta постачає будівлі двох основних типів: фермової та рамної конструкції.

Кроквяні каркасні конструкції

Кроквяні конструкції ідеально підходять 
для будівель з великими прольотами, що 
дозволяє значно заощадити на витратах 
на фундамент, а також там, де диктують 
особливі вимоги, або в районах з великим 
сніговим навантаженням.

Каркасна конструкція дозволяє будувати як 
однопрольотні, так і багатопрольотні збірні 
будівлі. Багатопрольотні ферми популярні 
там, де потрібні великі простори.

Всі плоскі елементи ферм виготовлені з 
гнутого оцинкованого профілю. Наявність 
плоского горизонтального нижнього поясу 
дозволяє обшити внутрішню частину стелі 
будівлі сендвіч-панелями.

Відсутність пористих матеріалів у покритті 
сендвіч-панелей спрощує прибирання 
та запобігає накопиченню бруду та 
хвороботворних бактерій.

Трипрольотна будівля під одним дахом

Ця модифікація будівлі системи Rauta 
розроблена виключно для будівництва 
птахоферм.

Ця технологія найчастіше використовується 
для утримання племінного поголів’я 
та молодняку. Вона дозволяє значно 
оптимізувати тепловтрати та раціонально 
використовувати наявний простір.
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Варіанти покрівельної огорожі
1. Профнастил Т45-905
2. Утеплювач з фольгою,
армованою високоміцною сіткою
3. Покрівельний прогін
4. Несний каркас
5. Покрівельна сендвіч-панель
6. Профнастил Т20-1100

Покрівельна огорожа

Ферма

Прогони покрівлі

Стійка фахверка
Анкерний болт

Бетонна підливка

1
2

3

4

1
2
6
3

4

5

3

4

1

3

4

6



Варіанти стінового огородження

1. Несний каркас
2. Утеплювач з фольгою, армованою 
високоміцною сіткою
3. Профнастил Т20-1100
4. Стіновий прогін
5. Стінова сендвіч-панель

В’язковий блок

Дверний проріз

Отвор для воріт

Прогони стін

Стінова огорожа

Віконний отвір

1

2

3
4

1
2
3
4

3

1
5

4

1

3
4
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Двопролітна будівля під єдиною 
покрівлею
 Ширина будівлі до 36 метрів.
 Дозволяє уникнути необхідності 

встановлення внутрішнього водостоку.

Загальний вигляд однопролітного 
каркаса будівлі системи Rauta
 Ширина прольоту від 6 до 21 метра.

Рамні конструкції

Багатопрольотні будівлі
 Мають систему організованого
водостоку через жолоб спеціальної 
конструкції.

 Вузол стикування герметичний: 
- з однаковими прольотами, однакової 
висоти. 
- з різними прольотами, однаковою

Будівля з ухилом покрівлі 40%
 Варіанти розмірів будівлі за шириною: 

27м., 28м., 32,2м., 35м., 45м. (3-х та 5-ти 
прогонові).

 Конструктив розроблено для ВРХ 
комплексів.

 Допускається використання 
світлоаераційного ліхтаря по всій довжині 
ковзана, з можливістю встановлення 
жалюзійних ґрат.
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Двоповерхові будинки
 Основний каркас – надлегка конструкція 

системи Rauta.
 Каркас міжповерхового перекриття 

встановлюється на власних опорах.
 Область застосування: 

- Офісні приміщення. 
- Торгові будівлі. 
- Великі будівельні містечка.

Однопрогонові біметалічні будівлі Двопролітні біметалічні будівлі

Будівлі з комбінованим каркасом
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Складські будівлі

Області застосування будівель системи Rauta

Сільськогосподарські комплекси

Автосалони

Складський комплекс Склад зберігання будматеріалів

Агрокомбінат Птахокомплекс

Автосалон LexusАвтосалон Toyota

Корівник

Склад

Автосалон Nissan
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Виробничі будівлі

Торгові будівлі

Спортивні комплекси

Торгово-промисловий комплексВиробнича база

Магазин Торгове підприємство

Спортивна зала Спортивний комплекс

Промисловий цех

Торговий павільйон

Тенісні корти
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+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com


