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Несущие профнастилы Ruukki – лучшее 
решение для Вашего проекта!

Rauta предлагает широкий ассортимент несущих профнастилов 
европейского производства, отличающихся высоким 
качеством, прочностью, разнообразием форм и высокой 
несущей способностью.

Профилированные листы изготавливаются по технологии 
холодной гибки на прокатных роликовых машинах. В качестве 
исходного материала для производства несущих профилей 
используется стальной лист толщиной от 0,5 до 1,5 мм, 
оцинкованный с обеих сторон со степенью цинкования 
275 г/м2 или 100 г/м2, марка стали: S250 GD + Z275, S280 GD + 
Z275, S320 GD + Z275, S320 GD + Z100, S350 GD + Z275, 
S350 GD + Z100 в соответствии со стандартом EN10326, с 
пределом текучести соответственно Re = 250 МПа, Re = 280 
МПа, Re = 320 МПа, Re = 350 МПа с полимерным покрытим, 
наносимым в соответствии со стандартом EN10169.

Технология изготовления, а также исходный материал 
высшего качества обеспечивают высокую прочностью 
и жесткость профилированных листов, что позволяет 
увеличивать расстояние между опорами (прогонами и 
балками). Расчеты листов выполнены в соответствии со 
стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95, ENV 1993-1-3 и др. Проверены 
условия сохранения прочности на изгиб, на срез, местное 
сжатие, а также сложные состояния этих напряжений с учетом 
возможности местной потери устойчивости стенок. Таблицы 
прочности применимы к типовым расстояниям между опорами 
в 1-, 2- и 3-пролётных схемах. В расчётах учтён вес листов. 
Таблицы содержат информацию, необходимую для выполнения 
проектировщиком самостоятельных расчётов прочности в 
случае нестандартного применения профилированных листов.

Профиль Толщина, мм Высота, мм Марка стали
Покрытия Длина, мм

металлические полимерное мин. макс.

Ruukki T45

0,60

44

S320GD+Z

Z 275 Полиэстер 400 12 000

0,70 S350GD+Z

0,80 S350GD+Z

0,90 S350GD+Z

1,00 S350GD+Z

Ruukki T60

0,50

60

S320GD+Z

Z 100

Z 275
Полиэстер 1 500 12 500

0,60 S320GD+Z

0,70 S320GD+Z

0,80 S320GD+Z

0,90 S320GD+Z

Ruukki T70

0,70

70

S350GD+Z

Z 100

Z 275
Полиэстер 600 15 000

0,75 S350GD+Z

0,80 S350GD+Z

0,88 S350GD+Z

0,90 S350GD+Z

1,00 S350GD+Z

Ruukki T130

0,65

130

S320GD+Z

Z 100

Z 275
Полиэстер 500 14 000

0,75 S320GD+Z

0,88 S320GD+Z

1,00 S320GD+Z

1,25 S320GD+Z

Ruukki T153

0,75

153

S320GD+Z

Z 100

Z 275
Полиэстер 1 000 14 000

0,88 S320GD+Z

1,00 S320GD+Z

1,25 S320GD+Z

1,50 S320GD+Z
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•	 Технология изготовления. Ruukki гарантирует 
неизменность технических параметров на каждом этапе 
изготовления профилированных листов, благодаря чему 
конечный пользователь получает изделия высшего 
качества. Это достигается благодаря интегрированной 
технологии, включающей различные операции – от 
выплавки сырья до процессов прокатки с системой 
контроля качества, охватывающей все этапы производства.

•	 Изготовление оцинкованного стального листа 
методом горячей прокатки. Сталь, являющаяся 
основным материалом для производства тонкого листа, 
изготавливается на металлургическом предприятии 
концерна Ruukki в городе Раахе. Сталь, получаемая 
методом горячей прокатки, поставляется в рулонах 
для дальнейшей обработки на предприятие в городе 
Хяменлинна. Там она подвергается холодной прокатке, а 
затем горячему оцинкованию. После горячего оцинкования 
на сталь наносится полимерное лакокрасочное покрытие. 
На стальной лист с обеих сторон наносится несколько 
слоев покрытия из разных материалов, каждый из 
которых играет важную роль в обеспечении оптимальных 
потребительских качеств, а также высокой прочности 
изделия. На поверхность оцинкованного листа наносится 
пассивирующий слой, предназначенный для повышения 
коррозионной стойкости. Это слой играет также 
роль реактивного элемента, располагающегося под 
грунтовочным слоем. Грунтовочные краски содержат 
активные пигменты, усиливающие антикоррозионные 
свойства изделия. Полимерное покрытие придает 
профилированному листу желаемый внешний вид, а 
также предохраняет его от воздействия неблагоприятных 
атмосферных условий. С нижней стороны листа наносится 
защитное покрытие, обеспечивающие стойкость нижнего 
слоя к неблагоприятным воздействиям. Высокая стойкость 
к неблагоприятным воздействиям горячеоцинкованного 
стального листа является результатом сочетания 
свойств цинкового и полимерного покрытий: нанесённые 
вместе, они предохраняют стальной лист от коррозии 
значительно лучше, чем если бы лист имел только одно 
из этих покрытий. Полимерное покрытие предохраняет 
слой цинка от влаги и атмосферных загрязнений, а цинк 
повышает коррозионную стойкость стального листа. С 
другой стороны, слой цинка замедляет процесс коррозии 
в местах, где полимерное лакокрасочное покрытие 
может быть повреждено и предотвращает развитие 
процесса коррозионного разрушения листа. Благодаря 
такой технологии концерн Ruukki гарантирует, что сырьё 
соответствует обязательным требованиям, предъявляемым  
к кровельным и фасадным материалам:
•	 Очень высокие механические свойства.
•	 Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
•	 Коррозионная стойкость.
•	 Стойкость к неблагоприятным атмосферным 

воздействиям.

•	 Полимерные покрытия. Существует несколько видов 
полимерных покрытий, предлагаемых в различных 
цветах и оттенках. В связи с тем, что эти покрытия 
имеют различную толщину и фактуру, их выбор 

Цинковый слой

Пассивирующий слой

Грунтовка

Полимерное покрытие

Цинковый слой

Пассивирующий слой

Грунтовка

Защитный слой краски

Стальной лист

определяет внешний вид профнастила и его технические 
характеристики.
•	 Polyester толщиной 25 мкм. Это гладкое блестящее 

покрытие, с хорошей стойкостью к коррозии и 
ультрафиолетовому излучению, а также хорошей 
пластичностью (пригодностью к профилированию). 
Применяется, прежде всего, для изготовления листов 
трапециевидного профиля, используемых на кровлях 
и фасадах промышленных зданий, хозяйственных 
построек и жилых домов.

•	 Polyester толщиной 15 мкм. Это покрытие используется 
только для внутренних элементов зданий – покрытий 
кровель и стен помещений.

•	 Polyester Matt толщиной 35 мкм. Это покрытие имеет 
матовую поверхностью и обладает очень высокой 
стойкостью к коррозии и ультрафиолетовому 
излучению.

•	 Pural толщиной 50 мкм. Данное покрытие имеет слегка 
гофрированную структуру, обладает прекрасной 
коррозионной стойкостью и хорошей стойкостью к 
ультрафиолетовому излучению. Это покрытие большой 
толщины, имеющее поверхность из полиамидных 
частиц с высокой стойкостью к истиранию. 
Толщина покрытия, а также его химический состав 
обеспечивают профилированному листу высокую 
прочность при сохранении хорошей способности к 
пластическому формованию.

•	 Hiarc толщиной 27 мкм. Это покрытие имеет гладкую 
блестящую поверхность. Hiarc прекрасно выдерживает 
длительное воздействие ультрафиолетового излучения 
и обладает достаточно высокой коррозионной 
стойкостью. Покрытие рекомендуется использовать 
тогда, когда требуется обеспечить стойкость цвета 
и блеск поверхности, а также чистоту покрытия в 
течение длительного времени.

•	 Металлические покрытия. 
•	 Цинковое 350 г/м2.
•	 Цинковое 275 г/м2.
•	 Цинковое 100 г/м2 (только для внутреннего 

применения).

•	 Коррозионная стойкость. Листы несущего 
трапециевидного профиля необходимо использоваться в 
соответствии с техническими проектами, разработанными 
с учетом действующих стандартов и строительных норм, а 
также рекомендаций по монтажу.  

http://rautagroup.com/
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В зависимости от требований коррозионной стойкости 
и вида покрытий несущие профнастилы могут 
использоваться в следующих условиях:
•	 Стальные листы с цинковым покрытием 100 г/м2 или  

275 г/м2 или с полимерным покрытием Polyester 
толщиной 15 мкм – в условиях коррозионной среды С1 
и С2 согласно стандарта ДСТУ ISO 12944-2:2019.

•	 Стальные листы с цинковым покрытием 275 г/м2 или с 
полимерными покрытиями Polyester 25 мкм и Polyester 
Matt 35 мкм, Pural 50 мкм, HIARC 27 мкм – в условиях 
коррозионной среды С1, С2 и С3 согласно стандарта 
ДСТУ ISO 12944-2:2019.

•	 Стальные листы с цинковым покрытием 275 г/м2 – в 
закрытых помещениях, в условиях коррозионной 
среды С1 и С2 согласно стандарта ДСТУ ISO 12944-
2:2019.

•	 Стальные листы с цинковым покрытием 350 г/м2 – 
на наружных и внутренних поверхностях зданий, в 
условиях коррозионной среды С1, С2 и С3 согласно 
стандарта ДСТУ ISO 12944-2:2019.

•	 Категории коррозионной стойкости и примеры 
типовых сред согласно стандарта ДСТУ ISO 12944-
2:2019 
Коррозионная среда категории С1:
•	 Внутри – обогреваемые здания с чистой атмосферой, 

например, офисы, магазины, школы, гостиницы.
Коррозионная среда категории С2:
•	 Снаружи – атмосфера с низким уровнем загрязнения, в 

основном в сельской местности.
•	 Внутри – необогреваемые здания, в которых может 

появляться конденсат, например, склады, спортивные 
залы.

Коррозионная среда категории С3:
•	 Снаружи – атмосфера в городских и промышленных 

районах со средним уровнем загрязнения оксидом 
серы (IV), прибрежные районы с незначительным 
содержанием солей.

•	 Внутри – производственные помещения с высоким 
уровнем влажности и с умеренным загрязнением 
воздуха, например, предприятия пищевой 
промышленности, прачечные, пивоваренные 
предприятия, предприятия по выпуску молочных 
продуктов.

•	 Poimu – программа для расчета несущей способности 
листов трапецеидальных профилей Ruukki. 
Программа Poimu предназначена для определения 
размеров и оптимизации стальных листов 
трапецеидального профиля производства концерна Ruukki. 
Определение параметров с помощью программы Poimu 
включает проверку несущей способности и жёсткости 
стальных листов, а также проверку несущей способности 
крепёжных элементов. Расчеты выполняются в 
соответствии со стандартом ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 
Еврокод 3. 
 

Программа выполняет проверку несущей способности 
профилированных листов по одному из трёх алгоритмов:
•	 Проверка несущей способности с учетом изгибающего 

момента.
•	 Проверка несущей способности при воздействии 

сосредоточенной силы и реакции опор.
•	 Проверка комбинации изгибающего момента и 

поперечной силы.
Дополнительной опцией программы, кроме проверки 
несущей способности крепёжных элементов, является 
расчёт с учётом «диска жёсткости». 
Программа Poimu основывается на измерении стального 
листа в пересчете на 1 м ширины.
Исходные данные включают, в частности, геометрию 
конструкции (измерения), вид конструкции (утеплённая, 
неутеплённая), предельные условия (виды опор, 
непрерывность и т.п.), а также нагрузки (равномерные, 
трапециевидные, сосредоточенные, постоянные, 
снеговые, ветровые, эксплуатационные). Программа 
выполняет также расчёты для комбинаций нагрузок, при 
которых учитывает 10 классов нагрузок с различными 
коэффициентами одновременного воздействия, образуя 
три вида комбинаций (А, В, С), из которых для измерения 
выбирается наименее благоприятная. Результаты 
расчётов представляются в виде таблиц и диаграмм.
Таблицы содержат результаты с указанием использования 
соответствующих условий измерения (в процентах), а на 
диаграммах даются изображения изгибающих моментов, 
перерезывающих сил и прогибов.

http://rautagroup.com/
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 100 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,60 0,56 6,16 320,0 390,0 18,130 7,838 2,28 26,50

0,70 0,66 7,19 350,0 420,0 21,585 9,240 2,94 36,60

0,80 0,76 8,21 350,0 420,0 25,163 10,686 3,40 46,40

0,90 0,86 9,23 350,0 420,0 28,752 12,100 3,85 57,20

1,00 0,96 10,26 350,0 420,0 32,409 13,514 4,30 68,90

Ruukki T45-60L-905 – Позитив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

965 905

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,60

ULS 18,35 11,70 8,10 5,93 4,52 3,56 2,87 2,35 1,97 1,66 1,42 1,23 1,06 0,94 0,83 0,73 0,65
L/150 19,63 10,02 5,77 3,61 2,40 1,67 1,20 0,89 0,67 0,51 0,40 0,31 0,25 0,19 0,16 0,12 0,10
L/200 14,71 7,50 4,31 2,69 1,79 1,24 0,88 0,64 0,48 0,37 0,28 0,22 0,18 0,14 0,10 0,08 0,06
L/300 9,79 4,98 2,85 1,77 1,17 0,80 0,57 0,41 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02

0,70

ULS 23,68 15,12 10,47 7,66 5,85 4,60 3,71 3,05 2,54 2,15 1,84 1,59 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86
L/150 23,37 11,93 6,87 4,30 2,86 1,99 1,43 1,06 0,79 0,61 0,48 0,37 0,30 0,24 0,19 0,15 0,12
L/200 17,51 8,93 5,14 3,21 2,12 1,47 1,05 0,78 0,58 0,44 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,09 0,07
L/300 11,65 5,93 3,40 2,12 1,40 0,96 0,68 0,49 0,36 0,27 0,20 0,15 0,12 0,08 0,06 0,04 0,02

0,80

ULS 27,33 17,45 12,08 8,85 6,75 5,31 4,28 3,52 2,94 2,49 2,13 1,84 1,60 1,40 1,24 1,11 0,99
L/150 27,25 13,90 8,01 5,02 3,33 2,32 1,66 1,23 0,93 0,71 0,55 0,44 0,35 0,28 0,22 0,18 0,14
L/200 20,41 10,41 5,99 3,74 2,48 1,72 1,24 0,90 0,68 0,51 0,39 0,31 0,24 0,19 0,14 0,11 0,08
L/300 13,58 6,91 3,97 2,47 1,62 1,12 0,80 0,57 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,09 0,07 0,04 0,03

0,90

ULS 30,99 19,79 13,71 10,03 7,65 6,02 4,85 3,99 3,33 2,82 2,41 2,08 1,82 1,59 1,41 1,25 1,13
L/150 31,14 15,90 9,16 5,73 3,81 2,65 1,91 1,41 1,06 0,82 0,64 0,50 0,39 0,32 0,25 0,20 0,16
L/200 23,33 11,90 6,84 4,27 2,83 1,96 1,41 1,04 0,78 0,59 0,45 0,35 0,27 0,21 0,17 0,13 0,10
L/300 15,52 7,91 4,53 2,82 1,86 1,28 0,91 0,66 0,48 0,36 0,27 0,20 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03

1,00

ULS 34,64 22,12 15,32 11,22 8,56 6,73 5,43 4,46 3,73 3,16 2,70 2,33 2,04 1,79 1,58 1,40 1,25
L/150 35,08 17,92 10,33 6,46 4,30 2,99 2,15 1,58 1,20 0,92 0,72 0,56 0,45 0,36 0,29 0,23 0,18
L/200 26,29 13,41 7,72 4,82 3,20 2,21 1,59 1,17 0,88 0,67 0,52 0,40 0,31 0,24 0,19 0,14 0,11
L/300 17,50 8,91 5,11 3,18 2,10 1,44 1,02 0,74 0,55 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,09 0,06 0,04

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

http://rautagroup.com/
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Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,60

ULS 12,57 8,72 6,41 4,90 3,87 3,13 2,59 2,16 1,84 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,77 0,68 0,60
L/150 48,22 24,67 14,24 8,95 5,97 4,18 3,03 2,26 1,73 1,34 1,07 0,86 0,70 0,56 0,47 0,39 0,33
L/200 36,15 18,48 10,67 6,70 4,46 3,12 2,26 1,68 1,28 0,99 0,78 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,23
L/300 24,07 12,30 7,09 4,44 2,96 2,07 1,48 1,10 0,83 0,64 0,50 0,40 0,31 0,25 0,21 0,17 0,14

0,70

ULS 17,04 11,78 8,65 6,61 5,22 4,21 3,47 2,91 2,47 2,09 1,78 1,53 1,34 1,18 1,03 0,92 0,82
L/150 57,70 29,52 17,05 10,71 7,15 5,00 3,63 2,71 2,07 1,61 1,27 1,02 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40
L/200 43,26 22,12 12,77 8,01 5,34 3,73 2,70 2,01 1,53 1,20 0,94 0,75 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27
L/300 28,81 14,72 8,49 5,31 3,54 2,46 1,78 1,32 1,00 0,77 0,61 0,47 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16

0,80

ULS 20,95 14,44 10,56 8,06 6,34 5,12 4,21 3,53 2,95 2,49 2,13 1,84 1,60 1,39 1,24 1,10 0,98
L/150 67,63 34,58 19,99 12,55 8,38 5,86 4,25 3,17 2,43 1,89 1,49 1,20 0,98 0,80 0,66 0,56 0,46
L/200 50,69 25,92 14,97 9,39 6,26 4,37 3,17 2,36 1,80 1,40 1,11 0,88 0,72 0,58 0,48 0,39 0,32
L/300 33,78 17,25 9,95 6,24 4,15 2,89 2,09 1,55 1,17 0,91 0,71 0,56 0,45 0,36 0,29 0,23 0,19

0,90

ULS 25,08 17,21 12,55 9,55 7,51 6,06 4,98 4,13 3,44 2,90 2,48 2,14 1,86 1,63 1,44 1,28 1,14
L/150 77,63 39,72 22,95 14,42 9,63 6,73 4,88 3,65 2,79 2,17 1,71 1,38 1,12 0,92 0,76 0,63 0,54
L/200 58,22 29,77 17,19 10,78 7,20 5,03 3,64 2,71 2,06 1,61 1,27 1,01 0,82 0,67 0,55 0,45 0,37
L/300 38,77 19,81 11,42 7,16 4,76 3,32 2,39 1,78 1,35 1,04 0,81 0,65 0,51 0,41 0,33 0,27 0,22

1,00

ULS 29,23 19,99 14,53 11,03 8,66 6,97 5,71 4,67 3,90 3,29 2,81 2,42 2,11 1,85 1,64 1,45 1,29
L/150 87,58 44,76 25,87 16,25 0,86 7,59 5,51 4,12 3,14 2,45 1,94 1,56 1,27 1,04 0,85 0,71 0,60
L/200 65,65 33,57 19,37 12,16 8,11 5,67 4,10 3,06 2,33 1,81 1,44 1,15 0,93 0,76 0,62 0,51 0,42
L/300 43,73 22,33 12,88 8,08 5,37 3,74 2,70 2,01 1,52 1,17 0,92 0,73 0,58 0,47 0,38 0,30 0,25

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,60

ULS 15,18 10,58 7,81 6,00 4,75 3,86 3,18 2,68 2,28 1,96 1,70 1,47 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78
L/150 37,98 19,41 11,21 7,04 4,69 3,28 2,37 1,77 1,35 1,05 0,83 0,65 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24
L/200 28,47 14,55 8,39 5,26 3,51 2,44 1,77 1,31 0,99 0,77 0,60 0,48 0,38 0,31 0,25 0,20 0,17
L/300 18,96 9,68 5,57 3,49 2,31 1,61 1,16 0,86 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,15 0,11 0,09

0,70

ULS 20,58 14,33 10,55 8,10 6,41 5,20 4,29 3,61 3,06 2,63 2,27 1,95 1,71 1,50 1,32 1,18 1,05
L/150 45,33 23,18 13,38 8,40 5,61 3,92 2,84 2,11 1,61 1,25 0,98 0,79 0,64 0,52 0,43 0,35 0,29
L/200 34,00 17,36 10,02 6,29 4,19 2,91 2,11 1,57 1,19 0,93 0,72 0,57 0,47 0,37 0,30 0,25 0,20
L/300 22,64 11,55 6,66 4,16 2,77 1,92 1,38 1,02 0,77 0,58 0,45 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11

0,80

ULS 25,40 17,59 12,92 9,89 7,81 6,32 5,22 4,38 3,72 3,17 2,71 2,34 2,04 1,79 1,58 1,41 1,26
L/150 53,01 27,09 15,65 9,82 6,56 4,58 3,31 2,47 1,88 1,46 1,15 0,93 0,75 0,61 0,50 0,41 0,34
L/200 39,75 20,31 11,71 7,35 4,89 3,41 2,47 1,83 1,40 1,08 0,85 0,67 0,54 0,44 0,35 0,29 0,23
L/300 26,47 13,50 7,78 4,87 3,24 2,25 1,62 1,20 0,90 0,69 0,53 0,42 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13

0,90

ULS 30,46 21,02 15,39 11,76 9,27 7,49 6,18 5,17 4,37 3,69 3,16 2,73 2,38 2,09 1,85 1,64 1,47
L/150 60,69 31,03 17,92 11,26 7,51 5,25 3,80 2,83 2,16 1,68 1,33 1,06 0,86 0,70 0,58 0,48 0,40
L/200 45,51 23,26 13,42 8,42 5,61 3,91 2,82 2,10 1,60 1,23 0,97 0,77 0,62 0,50 0,40 0,33 0,27
L/300 30,32 15,47 8,92 5,58 3,71 2,58 1,86 1,37 1,04 0,79 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16

1,00

ULS 35,57 24,46 17,86 13,60 10,70 8,64 7,11 5,93 4,95 4,18 3,58 3,09 2,70 2,37 2,10 1,86 1,67
L/150 68,47 35,01 20,21 12,69 8,47 5,92 4,29 3,19 2,44 1,90 1,50 1,19 0,97 0,79 0,65 0,53 0,45
L/200 51,31 26,22 15,13 9,49 6,32 4,41 3,19 2,37 1,80 1,40 1,10 0,87 0,70 0,57 0,46 0,37 0,31
L/300 34,17 17,45 10,05 6,29 4,18 2,90 2,09 1,55 1,17 0,90 0,70 0,55 0,43 0,34 0,27 0,22 0,17

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм

http://rautagroup.com/
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 100 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,60 0,56 6,16 320,0 390,0 19,092 7,288 2,12 26,50

0,70 0,66 7,19 350,0 420,0 23,083 8,863 2,82 36,60

0,80 0,76 8,21 350,0 420,0 27,363 10,623 3,38 46,40

0,90 0,86 9,23 350,0 420,0 31,702 12,414 3,95 57,20

1,00 0,96 10,26 350,0 420,0 35,781 14,080 4,48 68,90

Ruukki T45-30L-905 – Негатив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

965 905

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,60

ULS 17,05 10,88 7,53 5,51 4,20 3,30 2,66 2,19 1,82 1,54 1,31 1,14 0,99 0,86 0,76 0,67 0,60
L/150 20,67 10,55 6,08 3,81 2,53 1,76 1,26 0,94 0,71 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,11
L/200 15,48 7,90 4,55 2,84 1,89 1,30 0,93 0,69 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15 0,12 0,09 0,06
L/300 10,30 5,25 3,01 1,88 1,24 0,85 0,60 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02

0,70

ULS 22,71 14,50 10,04 7,35 5,61 4,41 3,55 2,92 2,43 2,06 1,77 1,53 1,33 1,17 1,04 0,91 0,82
L/150 25,00 12,77 7,36 4,61 3,06 2,13 1,53 1,13 0,86 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,16 0,13
L/200 18,72 9,56 5,50 3,43 2,28 1,58 1,13 0,84 0,62 0,48 0,37 0,29 0,22 0,17 0,14 0,10 0,08
L/300 12,46 6,34 3,64 2,27 1,50 1,03 0,73 0,53 0,39 0,29 0,22 0,17 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03

0,80

ULS 27,23 17,38 12,03 8,82 6,72 5,29 4,27 3,50 2,93 2,48 2,12 1,83 1,60 1,40 1,24 1,10 0,98
L/150 29,65 15,13 8,72 5,47 3,63 2,53 1,82 1,35 1,01 0,78 0,61 0,48 0,38 0,31 0,25 0,20 0,16
L/200 22,21 11,33 6,52 4,08 2,70 1,88 1,34 0,99 0,74 0,57 0,44 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13 0,10
L/300 14,78 7,52 4,32 2,69 1,78 1,23 0,87 0,63 0,47 0,35 0,26 0,20 0,15 0,11 0,08 0,06 0,04

0,90

ULS 31,82 20,32 14,08 10,30 7,86 6,19 4,99 4,10 3,42 2,90 2,48 2,14 1,87 1,64 1,45 1,29 1,15
L/150 34,34 17,53 10,11 6,33 4,21 2,93 2,11 1,56 1,18 0,91 0,71 0,57 0,45 0,36 0,29 0,23 0,19
L/200 25,72 13,13 7,56 4,73 3,14 2,17 1,56 1,16 0,87 0,66 0,51 0,40 0,31 0,24 0,19 0,15 0,11
L/300 17,13 8,72 5,01 3,12 2,06 1,42 1,01 0,74 0,55 0,41 0,31 0,23 0,18 0,14 0,10 0,07 0,05

1,00

ULS 36,04 23,00 15,94 11,68 8,91 7,00 5,65 4,65 3,88 3,29 2,81 2,43 2,12 1,86 1,65 1,46 1,31
L/150 38,76 19,80 11,42 7,15 4,76 3,31 2,39 1,77 1,33 1,03 0,81 0,63 0,51 0,40 0,33 0,26 0,21
L/200 29,05 14,82 8,53 5,34 3,54 2,46 1,76 1,30 0,98 0,75 0,58 0,45 0,35 0,28 0,22 0,17 0,13
L/300 19,33 9,85 5,65 3,52 2,33 1,61 1,14 0,83 0,62 0,46 0,35 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,06

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм
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9

Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,60

ULS 13,30 9,28 6,86 5,27 4,17 3,38 2,80 2,35 2,00 1,72 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68
L/150 49,11 25,11 14,51 9,11 6,09 4,25 3,09 2,30 1,76 1,37 1,09 0,87 0,71 0,58 0,48 0,40 0,33
L/200 36,81 18,82 10,87 6,82 4,55 3,18 2,30 1,72 1,31 1,01 0,80 0,64 0,51 0,42 0,34 0,28 0,23
L/300 24,52 12,53 7,22 4,52 3,01 2,09 1,52 1,12 0,85 0,65 0,51 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14

0,70

ULS 17,88 12,42 9,14 7,01 5,55 4,49 3,71 3,11 2,65 2,27 1,94 1,68 1,46 1,28 1,13 1,00 0,90
L/150 59,11 30,21 17,46 10,97 7,33 5,12 3,72 2,77 2,12 1,66 1,31 1,05 0,85 0,70 0,58 0,48 0,40
L/200 44,30 22,64 13,08 8,20 5,47 3,82 2,77 2,06 1,57 1,22 0,96 0,77 0,62 0,51 0,42 0,34 0,28
L/300 29,51 15,07 8,69 5,45 3,63 2,52 1,82 1,35 1,02 0,79 0,62 0,49 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17

0,80

ULS 21,79 15,05 11,03 8,42 6,64 5,37 4,43 3,70 3,13 2,64 2,26 1,95 1,69 1,48 1,31 1,17 1,04
L/150 69,65 35,63 20,59 12,93 8,64 6,04 4,38 3,27 2,50 1,95 1,54 1,24 1,00 0,83 0,69 0,57 0,48
L/200 52,25 26,71 15,42 9,68 6,46 4,51 3,27 2,43 1,85 1,44 1,14 0,91 0,74 0,60 0,49 0,41 0,33
L/300 34,79 17,78 10,25 6,43 4,27 2,98 2,16 1,60 1,21 0,94 0,73 0,58 0,46 0,37 0,30 0,24 0,20

0,90

ULS 25,84 17,75 12,95 9,86 7,75 6,25 5,14 4,28 3,57 3,01 2,57 2,22 1,93 1,70 1,50 1,33 1,19
L/150 80,35 41,12 23,75 14,92 9,97 6,98 5,06 3,78 2,89 2,25 1,79 1,43 1,17 0,96 0,79 0,66 0,55
L/200 60,27 30,81 17,79 11,17 7,45 5,20 3,77 2,81 2,14 1,66 1,32 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,39
L/300 40,15 20,50 11,83 7,42 4,94 3,44 2,48 1,84 1,40 1,08 0,85 0,66 0,54 0,43 0,35 0,28 0,23

1,00

ULS 29,96 20,48 14,89 11,30 8,87 7,13 5,85 4,79 3,99 3,37 2,88 2,49 2,16 1,90 1,68 1,49 1,33
L/150 90,67 46,38 26,81 16,84 11,24 7,87 5,71 4,26 3,26 2,54 2,02 1,62 1,32 1,08 0,89 0,74 0,62
L/200 68,00 34,77 20,07 12,60 8,41 5,88 4,25 3,17 2,42 1,88 1,49 1,19 0,97 0,78 0,65 0,53 0,44
L/300 45,28 23,13 13,35 8,37 5,57 3,88 2,80 2,09 1,59 1,22 0,96 0,76 0,61 0,49 0,40 0,32 0,26

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,60

ULS 15,92 11,17 8,28 6,39 5,08 4,13 3,43 2,89 2,46 2,12 1,84 1,62 1,42 1,24 1,10 0,98 0,87
L/150 39,28 20,10 11,60 7,28 4,86 3,39 2,46 1,83 1,39 1,08 0,86 0,68 0,55 0,45 0,37 0,31 0,25
L/200 29,46 15,06 8,69 5,45 3,63 2,53 1,83 1,36 1,04 0,80 0,63 0,49 0,40 0,32 0,26 0,21 0,18
L/300 19,63 10,01 5,77 3,61 2,40 1,66 1,20 0,89 0,67 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,15 0,13 0,10

0,70

ULS 21,42 14,96 11,06 8,51 6,76 5,49 4,54 3,82 3,26 2,80 2,44 2,12 1,85 1,62 1,43 1,28 1,14
L/150 47,41 24,24 13,99 8,79 5,86 4,10 2,97 2,21 1,68 1,31 1,03 0,83 0,67 0,55 0,45 0,37 0,31
L/200 35,53 18,15 10,48 6,57 4,37 3,06 2,21 1,64 1,25 0,97 0,76 0,60 0,48 0,40 0,32 0,26 0,21
L/300 23,65 12,08 6,96 4,36 2,89 2,01 1,45 1,07 0,81 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,19 0,15 0,12

0,80

ULS 26,14 18,14 13,35 10,24 8,10 6,56 5,42 4,55 3,87 3,32 2,84 2,46 2,14 1,88 1,67 1,48 1,32
L/150 56,02 28,64 16,54 10,39 6,93 4,84 3,51 2,62 2,00 1,56 1,23 0,98 0,79 0,65 0,54 0,44 0,37
L/200 42,02 21,46 12,39 7,77 5,18 3,61 2,61 1,94 1,48 1,15 0,90 0,72 0,58 0,47 0,37 0,31 0,25
L/300 27,98 14,28 8,23 5,15 3,43 2,38 1,71 1,27 0,96 0,74 0,57 0,45 0,35 0,28 0,23 0,18 0,14

0,90

ULS 31,05 21,44 15,71 12,00 9,46 7,65 6,31 5,28 4,48 3,78 3,24 2,80 2,44 2,14 1,89 1,69 1,51
L/150 64,79 33,10 19,12 12,01 8,01 5,60 4,06 3,03 2,31 1,80 1,42 1,13 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43
L/200 48,57 24,82 14,33 8,98 5,99 4,17 3,02 2,25 1,71 1,33 1,04 0,83 0,67 0,54 0,43 0,35 0,30
L/300 32,35 16,51 9,51 5,95 3,96 2,75 1,99 1,47 1,11 0,85 0,66 0,52 0,42 0,33 0,27 0,21 0,17

1,00

ULS 36,09 24,79 18,09 13,78 10,84 8,74 7,20 6,01 5,01 4,23 3,62 3,13 2,73 2,40 2,12 1,88 1,69
L/150 73,09 37,37 21,58 13,55 9,05 6,33 4,58 3,42 2,61 2,03 1,60 1,28 1,04 0,85 0,70 0,58 0,49
L/200 54,79 28,01 16,17 10,14 6,76 4,71 3,41 2,54 1,93 1,50 1,18 0,94 0,76 0,62 0,50 0,41 0,34
L/300 36,49 18,63 10,74 6,73 4,47 3,11 2,24 1,66 1,25 0,96 0,75 0,59 0,47 0,37 0,30 0,24 0,19

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм

http://rautagroup.com/
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 50 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,50 0,46 5,77 320,0 390,0 32,19 8,44 2,15 4,69

0,60 0,56 6,85 320,0 390,0 39,51 10,19 2,59 13,38

0,70 0,66 7,92 320,0 390,0 46,98 11,96 3,05 23,29

0,80 0,76 8,99 320,0 390,0 53,70 13,75 3,50 34,88

0,90 0,86 10,06 320,0 390,0 60,41 15,55 3,96 48,00

Ruukki T60-110L-915 - Позитив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

960 915

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,50

ULS 3,97 3,13 2,54 2,10 1,77 1,57 1,38 1,19 0,99 0,90 0,81 0,72 0,64 0,59 0,54 0,49 0,44
L/150 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,88 0,73 0,58 0,43 0,38 0,33 0,27 0,22 0,20 0,17 0,15 0,13
L/200 2,60 1,82 1,32 0,99 0,77 0,66 0,55 0,44 0,32 0,28 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10
L/300 1,73 1,21 0,88 0,66 0,51 0,44 0,36 0,29 0,22 0,19 0,16 0,14 0,11 0,10 0,09 0,08 0,06

0,60

ULS 4,80 3,79 3,07 2,54 2,13 1,82 1,57 1,36 1,20 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53
L/150 4,25 2,98 2,17 1,63 1,26 0,99 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16
L/200 3,19 2,24 1,63 1,23 0,94 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,12
L/300 2,12 1,49 1,09 0,82 0,63 0,49 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08

0,70

ULS 5,63 4,85 4,06 3,28 2,50 2,23 1,95 1,68 1,41 1,28 1,15 1,03 0,90 0,83 0,76 0,69 0,63
L/150 4,97 3,51 2,56 1,92 1,44 1,22 1,00 0,79 0,57 0,50 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,19 0,16
L/200 3,72 3,04 1,92 1,45 1,00 0,86 0,72 0,58 0,44 0,38 0,32 0,26 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15
L/300 2,96 2,43 1,43 1,07 0,84 0,72 0,60 0,48 0,36 0,31 0,27 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10

0,80

ULS 6,47 5,11 4,14 3,42 2,87 2,45 2,11 1,84 1,62 1,43 1,28 1,15 1,03 0,94 0,86 0,78 0,72
L/150 5,77 4,05 2,96 2,22 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21
L/200 4,33 3,04 2,22 1,67 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16
L/300 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,53 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

0,90

ULS 7,31 5,78 4,68 3,87 3,25 2,77 2,39 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81
L/150 6,50 4,56 3,33 2,50 1,92 1,51 1,21 0,99 0,81 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
L/200 4,87 3,42 2,49 1,87 1,44 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18
L/300 3,90 2,74 2,00 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм
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Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,50

ULS 4,24 3,65 3,06 2,47 1,88 1,56 1,23 0,90 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,45 0,40 0,36 0,31
L/150 4,24 3,65 3,06 2,47 1,88 1,56 1,23 0,90 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,43 0,36 0,30 0,23
L/200 4,24 3,65 3,06 2,47 1,88 1,56 1,23 0,95 0,57 0,55 0,52 0,46 0,40 0,35 0,30 0,26 0,21
L/300 4,24 3,50 2,20 2,02 1,28 1,10 0,92 0,75 0,57 0,50 0,44 0,38 0,31 0,28 0,24 0,20 0,16

0,60

ULS 5,08 4,01 3,25 2,69 2,26 1,92 1,66 1,45 1,27 1,13 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56
L/150 5,08 4,01 3,25 2,69 2,26 1,92 1,66 1,45 1,27 1,11 0,93 0,79 0,68 0,59 0,51 0,45 0,39
L/200 5,08 4,01 3,25 2,69 2,26 1,86 1,49 1,21 1,00 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30
L/300 5,08 3,73 2,72 2,04 1,57 1,24 0,99 0,81 0,66 0,55 0,47 0,40 0,34 0,29 0,26 0,22 0,20

0,70

ULS 5,92 5,10 4,28 3,45 2,63 2,34 2,06 1,77 1,48 1,35 1,21 1,08 0,95 0,79 0,78 0,71 0,66
L/150 5,92 5,10 4,28 3,45 2,б3 2,34 2,06 1,77 1,48 1,35 1,21 1,08 0,95 0,78 0,61 0,53 0,46
L/200 5,92 5,10 4,28 3,45 2,63 2,26 1,88 1,50 1,13 0,99 0,85 0,71 0,58 0,49 0,40 0,40 0,35
L/300 5,92 4,90 3,20 2,41 1,85 1,58 1,30 1,03 0,76 0,67 0,58 0,48 0,39 0,33 0,27 0,26 0,24

0,80

ULS 6,76 5,34 4,32 3,57 3,00 2,56 2,21 1,92 1,69 1,50 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89 0,82 0,75
L/150 6,76 5,34 4,32 3,57 3,00 2,56 2,21 1,92 1,69 1,50 1,27 1,08 0,96 0,80 0,69 0,61 0,53
L/200 6,76 5,34 4,32 3,57 3,00 2,52 2,02 1,64 1,35 1,13 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46 0,40
L/300 6,76 5,07 3,69 2,78 2,14 1,68 1,35 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27

0,90

ULS 7,59 6,00 4,86 4,01 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,21 1,10 1,00 0,92 0,84
L/150 7,59 6,00 4,86 4,01 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,43 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60
L/200 7,59 6,00 4,86 4,01 3,37 2,84 2,27 1,85 1,52 1,27 1,07 0,91 0,78 0,67 0,59 0,51 0,45
L/300 7,59 5,70 4,16 3,12 2,41 1,89 1,51 1,23 1,01 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,50

ULS 5,30 4,18 3,39 2,80 2,36 2,04 1,73 1,53 1,32 1,17 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64 0,59
L/150 5,30 4,18 3,39 2,56 1,97 1,61 1,24 1,04 0,83 0,69 0,58 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25
L/200 4,99 3,50 2,55 1,92 1,48 1,21 0,93 0,78 0,62 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18
L/300 3,33 2,33 1,70 1,28 0,99 0,80 0,62 0,52 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

0,60

ULS 6,35 5,02 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,81 1,59 1,41 1,25 1,13 1,02 0,92 0,84 0,77 0,71
L/150 6,35 5,02 4,06 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30
L/200 6,13 4,30 3,14 2,36 1,82 1,43 1,14 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23
L/300 4,08 2,87 2,09 1,57 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15

0,70

ULS 7,40 6,37 5,34 4,32 3,29 2,85 2,42 2,13 1,85 1,64 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98 0,90 0,82
L/150 7,40 6,25 5,10 3,95 2,80 2,30 1,79 1,48 1,16 1,01 0,85 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36
L/200 7,40 5,06 3,70 2,78 2,00 1,65 1,30 1,08 0,86 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31 0,27
L/300 4,86 3,38 2,46 1,85 1,46 1,16 0,86 0,70 0,55 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18

0,80

ULS 8,44 6,67 5,40 4,47 3,75 3,20 2,76 2,40 2,11 1,87 1,67 1,50 1,35 1,23 1,12 1,02 0,94
L/150 8,44 6,67 5,40 4,27 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41
L/200 8,33 5,85 4,26 3,20 2,47 1,94 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31
L/300 5,55 3,90 2,84 2,14 1,64 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21

0,90

ULS 9,49 7,50 6,07 5,02 4,22 3,59 3,10 2,70 2,37 2,10 1,87 1,68 1,52 1,38 1,25 1,15 1,05
L/150 9,49 7,50 6,07 4,80 3,70 2,91 2,33 1,89 1,56 1,30 1,10 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46
L/200 9,37 6,58 4,80 3,60 2,78 2,18 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35
L/300 6,25 4,39 3,20 2,40 1,85 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 50 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,50 0,46 5,77 320,0 390,0 33,56 9,01 2,29 4,69

0,60 0,56 6,85 320,0 390,0 40,27 10,80 2,75 13,38

0,70 0,66 7,92 320,0 390,0 46,98 12,58 3,20 23,29

0,80 0,76 8,99 320,0 390,0 53,70 14,36 3,66 34,88

0,90 0,86 10,06 320,0 390,0 60,41 16,14 4,11 48,00

Ruukki T60-53L-915 - Негатив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

960 915

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,50

ULS 4,24 3,65 3,06 2,47 1,88 1,68 1,47 1,27 1,06 0,96 0,87 0,77 0,68 0,63 0,57 0,52 0,47
L/150 3,61 2,97 1,85 1,39 1,07 0,91 0,76 0,61 0,45 0,40 0,34 0,29 0,23 0,21 0,18 0,16 0,13
L/200 2,71 2,23 1,38 1,04 0,80 0,69 0,57 0,45 0,34 0,30 0,26 0,21 0,17 0,15 0,14 0,12 0,10
L/300 1,80 1,49 1,17 0,85 0,53 0,46 0,38 0,30 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

0,60

ULS 5,08 4,01 3,25 2,69 2,26 1,92 1,66 1,45 1,27 1,13 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56
L/150 4,33 3,04 2,22 1,67 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16
L/200 3,25 2,28 1,66 1,25 0,96 0,76 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
L/300 2,60 1,82 1,33 1,00 0,77 0,61 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10

0,70

ULS 5,92 5,10 4,28 3,45 2,63 2,34 2,06 1,77 1,48 1,35 1,21 1,08 0,95 0,87 0,80 0,73 0,66
L/150 5,05 3,55 2,58 1,95 1,50 1,28 1,06 0,85 0,63 0,55 0,48 0,40 0,32 0,29 0,26 0,22 0,19
L/200 3,79 2,66 1,94 1,46 1,12 0,96 0,80 0,64 0,47 0,42 0,36 0,30 0,24 0,22 0,19 0,17 0,14
L/300 3,03 2,13 1,55 1,16 0,90 0,77 0,64 0,51 0,38 0,33 0,29 0,24 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11

0,80

ULS 6,76 5,34 4,32 3,57 3,00 2,56 2,21 1,92 1,69 1,50 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89 0,82 0,75
L/150 5,77 4,05 2,96 2,22 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21
L/200 4,33 3,04 2,22 1,67 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16
L/300 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,53 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

0,90

ULS 7,59 6,00 4,86 4,01 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,21 1,10 1,00 0,92 0,84
L/150 6,50 4,56 3,33 2,50 1,92 1,51 1,21 0,99 0,81 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
L/200 4,87 3,42 2,49 1,87 1,44 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18
L/300 3,90 2,74 2,00 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм
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Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,50

ULS 3,97 3,42 2,87 2,32 1,77 1,52 1,27 1,02 0,77 0,72 0,67 0,62 0,57 0,52 0,47 0,42 0,37
L/150 3,97 3,42 2,87 2,32 1,77 1,52 1,27 1,02 0,77 0,72 0,67 0,62 0,57 0,49 0,41 0,33 0,24
L/200 3,97 3,42 2,87 2,32 1,77 1,52 1,27 1,02 0,77 0,72 0,67 0,62 0,57 0,40 0,38 0,29 0,20
L/300 3,97 3,31 2,65 2,00 1,34 1,15 0,95 0,76 0,57 0,54 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,21 0,13

0,60

ULS 4,80 3,79 3,07 2,54 2,13 1,82 1,57 1,36 1,20 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53
L/150 4,80 3,79 3,07 2,54 2,13 1,82 1,57 1,36 1,20 1,06 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46 0,40
L/200 4,80 3,79 3,07 2,54 2,13 1,82 1,51 1,23 1,01 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30
L/300 4,80 3,79 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,50 0,47 0,43 0,36 0,28 0,23 0,20

0,70

ULS 5,63 4,85 4,06 3,28 2,50 2,23 1,95 1,68 1,41 1,28 1,15 1,03 0,90 0,78 0,68 0,66 0,62
L/150 5,63 4,85 4,06 3,28 2,50 2,23 1,95 1,68 1,41 1,28 1,15 1,03 0,90 0,78 0,66 0,54 0,47
L/200 5,63 4,85 4,06 3,28 2,50 2,17 1,84 1,51 1,18 1,04 0,90 0,75 0,61 0,51 0,42 0,39 0,35
L/300 5,63 4,69 3,23 2,43 1,87 1,60 1,33 1,06 0,79 0,69 0,60 0,50 0,44 0,38 0,28 0,26 0,23

0,80

ULS 6,47 5,11 4,14 3,42 2,87 2,45 2,11 1,84 1,62 1,43 1,28 1,15 1,03 0,94 0,86 0,78 0,72
L/150 6,47 5,11 4,14 3,42 2,87 2,45 2,11 1,84 1,62 1,43 1,27 1,08 0,92 0,80 0,69 0,61 0,53
L/200 6,47 5,11 4,14 3,42 2,87 2,45 2,02 1,64 1,35 1,13 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46 0,40
L/300 6,47 5,07 3,69 2,78 2,14 1,68 1,35 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27

0,90

ULS 7,31 5,78 4,68 3,87 3,25 2,77 2,39 2,08 1,83 1,62 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88 0,81
L/150 7,31 5,78 4,68 3,87 3,25 2,77 2,39 2,08 1,83 1,62 1,43 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60
L/200 7,31 5,78 4,68 3,87 3,25 2,77 2,27 1,85 1,52 1,27 1,07 0,91 0,78 0,67 0,59 0,51 0,45
L/300 7,31 5,70 4,16 3,12 2,41 1,89 1,51 1,23 1,01 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,50

ULS 4,96 3,93 3,17 2,62 2,21 1,91 1,62 1,43 1,24 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55
L/150 4,96 3,93 3,17 2,62 2,21 1,75 1,29 1,08 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26
L/200 4,96 3,65 2,66 2,00 1,54 1,26 0,97 0,81 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19
L/300 3,47 2,43 1,77 1,33 1,03 0,84 0,65 0,54 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

0,60

ULS 5,99 4,74 3,84 3,17 2,66 2,27 1,96 1,71 1,50 1,33 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,73 0,67
L/150 5,99 4,74 3,84 3,17 2,47 1,94 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31
L/200 5,99 4,39 3,20 2,40 1,85 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23
L/300 4,16 2,92 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

0,70

ULS 7,03 5,55 4,50 3,72 3,13 2,71 2,30 2,03 1,76 1,56 1,39 1,25 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78
L/150 7,03 5,55 4,50 3,72 2,88 2,35 1,81 1,51 1,21 1,01 0,85 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36
L/200 7,03 5,11 3,73 2,80 2,16 1,76 1,36 1,14 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31 0,27
L/300 4,86 3,41 2,48 1,86 1,44 1,17 0,91 0,76 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18

0,80

ULS 8,08 6,39 5,17 4,28 3,59 3,06 2,64 2,30 2,02 1,79 1,60 1,43 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90
L/150 8,08 6,39 5,17 4,27 3,29 2,59 2,07 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41
L/200 8,08 5,85 4,26 3,20 2,47 1,94 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31
L/300 5,55 3,90 2,84 2,14 1,64 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21

0,90

ULS 9,14 7,22 5,85 4,84 4,06 3,46 2,99 2,60 2,29 2,02 1,81 1,62 1,46 1,33 1,21 1,11 1,02
L/150 9,14 7,22 5,85 4,80 3,70 2,91 2,33 1,89 1,56 1,30 1,10 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46
L/200 9,14 6,58 4,80 3,60 2,78 2,18 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35
L/300 6,25 4,39 3,20 2,40 1,85 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм
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Толщина листа
Вес Предел текучести

Прочность на 
растяжение Расчётный 

момент инерции

Макс. несущая 
способность 

пролета на изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 50 ммноминальная расчётная
tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,70 0,66 7,79 350,0 420,0 60,9 5,30 15,11

0,75 0,71 8,35 350,0 420,0 66,8 5,89 17,25

0,80 0,76 8,90 350,0 420,0 71,5 6,38 19,05

0,88 0,84 9,79 350,0 420,0 77,5 7,01 21,43

0,90 0,86 10,02 350,0 420,0 83,1 7,65 23,93

1,00 0,96 11,13 350,0 420,0 92,6 8,81 28,78

Ruukki T70-57L-1058 – Позитив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

1091 1057,5

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,70

ULS 17,31 13,83 11,51 9,85 8,61 7,64 6,87 6,24 5,33 4,53 3,89 3,38 2,96 2,61 2,32 2,07 1,86 1,68 1,52 1,38 1,27
L/150 69,33 35,46 20,49 12,87 8,60 6,02 4,37 3,26 2,49 1,94 1,54 1,24 1,01 0,83 0,68 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,24
L/200 52,00 26,58 15,35 9,63 6,43 4,49 3,25 2,42 1,85 1,44 1,13 0,90 0,74 0,60 0,49 0,41 0,34 0,29 0,23 0,20 0,16
L/250 41,56 21,25 12,27 7,69 5,13 3,58 2,59 1,93 1,47 1,14 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,17 0,14 0,12
L/300 34,62 17,69 10,21 6,40 4,26 2,97 2,15 1,59 1,21 0,93 0,73 0,58 0,47 0,37 0,30 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,08

0,75

ULS 19,99 15,98 13,29 11,38 9,94 8,83 7,93 7,04 5,90 5,01 4,31 3,74 3,28 2,89 2,57 2,30 2,06 1,86 1,69 1,53 1,40
L/150 74,54 38,15 22,04 13,84 9,25 6,47 4,70 3,51 2,68 2,09 1,66 1,33 1,08 0,89 0,74 0,62 0,52 0,43 0,37 0,31 0,26
L/200 55,90 28,58 16,51 10,36 6,91 4,83 3,50 2,61 1,99 1,56 1,22 0,98 0,79 0,65 0,53 0,43 0,37 0,31 0,26 0,21 0,18
L/250 44,72 22,84 13,19 8,27 5,52 3,85 2,79 2,07 1,57 1,22 0,96 0,77 0,61 0,50 0,41 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13
L/300 37,23 19,03 10,98 6,88 4,58 3,20 2,31 1,71 1,30 1,00 0,78 0,62 0,50 0,40 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,11 0,09

0,80

ULS 22,83 18,26 15,19 13,01 11,38 10,10 9,08 7,53 6,31 5,37 4,61 4,00 3,51 3,10 2,75 2,45 2,21 1,99 1,80 1,64 1,50
L/150 79,83 40,84 23,59 14,82 9,90 6,93 5,03 3,75 2,87 2,24 1,78 1,42 1,16 0,95 0,79 0,66 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
L/200 59,83 30,61 17,67 11,10 7,41 5,17 3,74 2,79 2,13 1,66 1,31 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,38 0,32 0,27 0,22 0,19
L/250 47,85 24,46 14,12 8,86 5,91 4,12 2,98 2,22 1,69 1,31 1,03 0,82 0,66 0,54 0,44 0,36 0,29 0,24 0,21 0,17 0,14
L/300 39,85 20,36 11,75 7,37 4,91 3,42 2,47 1,83 1,39 1,08 0,84 0,67 0,54 0,43 0,35 0,29 0,23 0,19 0,15 0,12 0,10

0,88

ULS 27,77 22,20 18,48 15,82 13,83 12,28 10,08 8,31 6,97 5,92 5,09 4,42 3,87 3,42 3,04 2,71 2,44 2,20 1,99 1,82 1,66
L/150 88,22 45,10 26,06 16,38 10,94 7,66 5,55 4,15 3,18 2,48 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,31
L/200 66,15 33,80 19,52 12,26 8,18 5,72 4,14 3,09 2,36 1,83 1,45 1,16 0,94 0,77 0,63 0,52 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21
L/250 52,89 27,03 15,60 9,79 6,53 4,56 3,29 2,45 1,87 1,45 1,14 0,91 0,73 0,59 0,48 0,39 0,33 0,27 0,22 0,19 0,15
L/300 44,07 22,51 12,99 8,14 5,42 3,78 2,73 2,03 1,54 1,18 0,93 0,74 0,59 0,48 0,39 0,32 0,25 0,21 0,17 0,14 0,11

0,90

ULS 29,08 23,24 19,35 16,57 14,49 12,77 10,32 8,51 7,13 6,06 5,21 4,52 3,96 3,49 3,10 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70
L/150 90,30 46,21 26,70 16,78 11,21 7,84 5,69 4,25 3,24 2,53 2,01 1,62 1,32 1,08 0,89 0,74 0,63 0,53 0,44 0,38 0,32
L/200 67,70 34,60 19,99 12,55 8,37 5,86 4,24 3,16 2,41 1,87 1,49 1,19 0,96 0,79 0,65 0,53 0,44 0,37 0,30 0,26 0,21
L/250 54,15 27,68 15,98 10,02 6,68 4,66 3,37 2,51 1,91 1,48 1,17 0,93 0,75 0,61 0,50 0,40 0,34 0,28 0,23 0,18 0,15
L/300 45,11 23,04 13,29 8,33 5,55 3,87 2,79 2,08 1,58 1,21 0,95 0,76 0,60 0,49 0,40 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,11

1,00

ULS 36,02 28,78 23,98 20,52 17,94 14,23 11,50 9,49 7,95 6,76 5,81 5,04 4,42 3,90 3,46 3,10 2,78 2,51 2,27 2,07 1,89
L/150 100,81 51,54 29,78 18,72 12,51 8,75 6,35 4,74 3,63 2,82 2,24 1,80 1,47 1,20 1,00 0,83 0,70 0,59 0,50 0,42 0,36
L/200 75,56 38,64 22,32 14,00 9,35 6,53 4,73 3,53 2,69 2,10 1,65 1,32 1,08 0,87 0,72 0,60 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24
L/250 60,44 30,89 17,83 11,19 7,45 5,20 3,76 2,80 2,14 1,65 1,31 1,04 0,84 0,67 0,55 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,17
L/300 50,32 25,72 14,84 9,30 6,20 4,32 3,12 2,32 1,76 1,36 1,06 0,84 0,67 0,55 0,44 0,36 0,30 0,23 0,19 0,16 0,12

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

http://rautagroup.com/


15

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 50 мм

Средние опоры 80 мм
Толщина, 

мм Условие Расстояние между опорами L, м
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,70

ULS 20,25 15,79 12,30 9,90 8,15 6,85 5,84 5,04 4,39 3,87 3,43 3,06 2,75 2,49 2,25 2,05 1,88 1,72 1,59 1,46 1,35
L/150 132,44 67,85 39,24 24,71 16,52 11,58 8,42 6,31 4,84 3,79 3,02 2,44 1,99 1,65 1,38 1,16 0,98 0,84 0,72 0,63 0,54
L/200 99,33 50,84 29,42 18,51 12,37 8,66 6,29 4,71 3,61 2,83 2,25 1,81 1,48 1,22 1,01 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,38
L/250 79,48 40,69 23,53 14,78 9,88 6,92 5,02 3,75 2,87 2,24 1,79 1,43 1,17 0,96 0,80 0,66 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29
L/300 66,22 33,88 19,58 12,32 8,22 5,75 4,17 3,11 2,38 1,86 1,47 1,18 0,95 0,78 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,27 0,23

0,75

ULS 23,14 17,86 13,89 11,15 9,18 7,70 6,56 5,65 4,93 4,33 3,84 3,42 3,07 2,77 2,52 2,29 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52
L/150 142,89 73,14 42,34 26,63 17,81 12,48 9,08 6,80 5,22 4,08 3,25 2,63 2,15 1,78 1,49 1,26 1,06 0,91 0,78 0,67 0,58
L/200 107,11 54,83 31,72 19,96 13,34 9,34 6,79 5,08 3,89 3,04 2,42 1,95 1,60 1,32 1,10 0,92 0,77 0,66 0,56 0,48 0,41
L/250 85,63 43,85 25,36 15,94 10,65 7,46 5,41 4,05 3,10 2,42 1,92 1,55 1,26 1,04 0,86 0,71 0,60 0,51 0,43 0,37 0,31
L/300 71,33 36,53 21,12 13,27 8,86 6,20 4,50 3,36 2,57 2,00 1,59 1,27 1,03 0,85 0,70 0,58 0,49 0,41 0,34 0,30 0,25

0,80

ULS 26,17 20,06 15,56 12,48 10,26 8,60 7,32 6,30 5,49 4,82 4,27 3,81 3,41 3,08 2,79 2,54 2,32 2,13 1,96 1,81 1,67
L/150 152,89 78,27 45,31 28,49 19,06 13,36 9,72 7,28 5,58 4,37 3,48 2,81 2,30 1,90 1,59 1,34 1,14 0,97 0,83 0,72 0,62
L/200 114,67 58,69 33,96 21,35 14,27 10,00 7,27 5,43 4,17 3,25 2,59 2,09 1,71 1,40 1,17 0,99 0,83 0,71 0,60 0,52 0,45
L/250 91,70 46,93 27,14 17,06 11,40 7,98 5,79 4,33 3,31 2,59 2,05 1,65 1,35 1,11 0,92 0,76 0,65 0,54 0,46 0,40 0,34
L/300 76,37 39,08 22,60 14,21 9,48 6,64 4,81 3,60 2,75 2,14 1,70 1,36 1,10 0,91 0,75 0,63 0,52 0,44 0,37 0,31 0,27

0,88

ULS 31,36 23,73 18,37 14,71 12,06 10,08 8,57 7,36 6,41 5,62 4,98 4,43 3,98 3,58 3,25 2,95 2,70 2,47 2,27 2,09 1,94
L/150 168,96 86,53 50,04 31,51 21,07 14,77 10,73 8,04 6,17 4,83 3,85 3,11 2,55 2,11 1,76 1,48 1,26 1,08 0,92 0,79 0,69
L/200 126,67 64,86 37,51 23,61 15,78 11,05 8,03 6,01 4,60 3,60 2,86 2,31 1,88 1,56 1,30 1,09 0,92 0,78 0,67 0,57 0,49
L/250 101,33 51,86 29,99 18,86 12,60 8,82 6,40 4,78 3,66 2,86 2,27 1,83 1,49 1,23 1,02 0,85 0,71 0,60 0,51 0,43 0,37
L/300 84,44 43,20 24,98 15,71 10,49 7,33 5,32 3,97 3,04 2,37 1,88 1,51 1,23 1,00 0,83 0,69 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30

0,90

ULS 32,69 24,64 19,06 15,23 12,48 10,44 8,86 7,61 6,62 5,81 5,14 4,58 4,10 3,70 3,35 3,04 2,77 2,55 2,34 2,16 2,00
L/150 172,89 88,54 51,27 32,26 21,57 15,12 10,99 8,24 6,32 4,95 3,93 3,19 2,60 2,16 1,80 1,52 1,29 1,09 0,94 0,81 0,70
L/200 129,70 66,40 38,39 24,15 16,15 11,31 8,22 6,15 4,71 3,69 2,93 2,36 1,93 1,59 1,33 1,11 0,94 0,80 0,68 0,59 0,50
L/250 103,70 53,10 30,71 19,32 12,91 9,03 6,56 4,90 3,75 2,93 2,33 1,87 1,53 1,26 1,04 0,86 0,73 0,62 0,52 0,45 0,38
L/300 86,44 44,23 25,57 16,07 10,73 7,51 5,45 4,06 3,11 2,42 1,92 1,54 1,25 1,03 0,84 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31

1,00

ULS 39,83 29,34 22,58 17,99 14,68 12,24 10,36 8,89 7,71 6,75 5,96 5,30 4,74 4,26 3,86 3,51 3,20 2,93 2,69 2,48 2,29
L/150 193,11 98,86 57,18 35,98 24,07 16,87 12,27 9,18 7,05 5,52 4,40 3,55 2,91 2,41 2,01 1,69 1,44 1,23 1,05 0,91 0,78
L/200 144,74 74,13 42,87 26,97 18,03 12,62 9,17 6,87 5,26 4,11 3,27 2,64 2,15 1,78 1,49 1,24 1,05 0,89 0,76 0,65 0,56
L/250 115,78 59,27 34,28 21,55 14,41 10,08 7,31 5,47 4,19 3,27 2,60 2,09 1,70 1,40 1,16 0,97 0,82 0,68 0,58 0,50 0,43
L/300 96,44 49,37 28,54 17,95 11,98 8,38 6,08 4,54 3,47 2,71 2,14 1,72 1,40 1,14 0,95 0,79 0,66 0,56 0,47 0,39 0,34

Толщина, 
мм Условие Расстояние между опорами L, м

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,70

ULS 17,83 13,43 10,42 8,35 6,86 5,74 4,88 4,20 3,65 3,21 2,84 2,53 2,27 2,04 1,85 1,68 1,53 1,40 1,29 1,19 1,10
L/150 166,89 85,33 49,35 31,06 20,78 14,57 10,59 7,94 6,10 4,78 3,81 3,09 2,53 2,10 1,75 1,48 1,26 1,07 0,92 0,80 0,69
L/200 125,11 63,97 37,00 23,26 15,56 10,90 7,93 5,94 4,55 3,57 2,84 2,29 1,88 1,55 1,29 1,09 0,92 0,79 0,67 0,59 0,51
L/250 100,07 51,16 29,58 18,60 12,43 8,71 6,32 4,73 3,63 2,84 2,26 1,82 1,49 1,23 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,38
L/300 83,41 42,62 24,63 15,48 10,34 7,24 5,26 3,93 3,01 2,36 1,87 1,50 1,22 1,00 0,84 0,70 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31

0,75

ULS 20,35 15,17 11,75 9,40 7,70 6,44 5,47 4,70 4,09 3,59 3,17 2,82 2,53 2,28 2,06 1,87 1,70 1,56 1,43 1,32 1,22
L/150 180,22 92,17 53,32 33,52 22,45 15,73 11,45 8,58 6,59 5,16 4,12 3,33 2,73 2,26 1,89 1,59 1,36 1,16 1,00 0,87 0,75
L/200 135,11 69,13 39,98 25,13 16,80 11,78 8,56 6,41 4,92 3,85 3,06 2,48 2,03 1,68 1,40 1,18 1,00 0,86 0,73 0,63 0,54
L/250 108,07 55,28 31,96 20,09 13,43 9,41 6,83 5,11 3,92 3,07 2,44 1,97 1,60 1,33 1,10 0,93 0,78 0,67 0,57 0,49 0,42
L/300 90,07 46,05 26,62 16,73 11,18 7,83 5,68 4,25 3,25 2,54 2,02 1,62 1,33 1,09 0,90 0,76 0,64 0,54 0,46 0,39 0,33

0,80

ULS 23,01 17,03 13,15 10,51 8,61 7,19 6,10 5,24 4,55 3,99 3,53 3,14 2,81 2,52 2,29 2,08 1,90 1,73 1,59 1,47 1,35
L/150 192,96 98,69 57,04 35,90 24,01 16,85 12,25 9,18 7,05 5,52 4,41 3,57 2,92 2,42 2,03 1,71 1,45 1,24 1,07 0,92 0,80
L/200 144,67 74,00 42,77 26,91 17,99 12,60 9,17 6,87 5,26 4,12 3,28 2,65 2,17 1,79 1,50 1,26 1,07 0,91 0,78 0,67 0,58
L/250 115,70 59,16 34,19 21,50 14,37 10,07 7,32 5,48 4,20 3,28 2,61 2,10 1,72 1,42 1,18 0,99 0,83 0,71 0,60 0,52 0,44
L/300 96,37 49,29 28,47 17,90 11,96 8,37 6,08 4,55 3,48 2,72 2,16 1,74 1,42 1,16 0,96 0,81 0,68 0,58 0,49 0,42 0,36

0,88

ULS 27,33 20,10 15,50 12,35 10,10 8,42 7,13 6,11 5,31 4,65 4,10 3,64 3,26 2,94 2,65 2,41 2,19 2,01 1,84 1,70 1,57
L/150 213,19 109,00 63,05 39,65 26,54 18,60 13,54 10,15 7,79 6,11 4,87 3,94 3,23 2,68 2,24 1,89 1,61 1,37 1,19 1,03 0,89
L/200 159,85 81,73 47,26 29,71 19,88 13,93 10,13 7,59 5,82 4,55 3,63 2,93 2,40 1,98 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,75 0,64
L/250 127,85 65,37 37,79 23,76 15,88 11,12 8,09 6,05 4,64 3,62 2,88 2,32 1,90 1,57 1,30 1,10 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50
L/300 106,52 54,47 31,48 19,79 13,23 9,25 6,72 5,02 3,85 3,01 2,39 1,92 1,57 1,29 1,07 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40

0,90

ULS 28,42 20,87 16,07 12,80 10,45 8,71 7,37 6,32 5,48 4,80 4,23 3,76 3,37 3,03 2,74 2,48 2,26 2,07 1,90 1,75 1,62
L/150 218,30 111,67 64,57 40,62 27,17 19,06 13,86 10,39 7,98 6,25 4,99 4,03 3,31 2,74 2,29 1,94 1,65 1,41 1,21 1,05 0,91
L/200 163,63 83,74 48,41 30,42 20,34 14,26 10,37 7,77 5,96 4,66 3,72 3,00 2,46 2,03 1,69 1,43 1,21 1,03 0,88 0,76 0,66
L/250 130,89 66,96 38,70 24,33 16,27 11,39 8,28 6,19 4,75 3,71 2,95 2,39 1,95 1,61 1,34 1,12 0,95 0,80 0,68 0,59 0,51
L/300 109,11 55,77 32,23 20,25 13,53 9,47 6,88 5,14 3,94 3,08 2,45 1,97 1,60 1,32 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,47 0,40

1,00

ULS 33,93 24,79 19,01 15,07 12,26 10,18 8,59 7,35 6,36 5,56 4,90 4,35 3,88 3,49 3,15 2,86 2,60 2,38 2,18 2,01 1,85
L/150 243,56 124,55 72,03 45,30 30,31 21,26 15,47 11,60 8,91 6,98 5,56 4,51 3,69 3,06 2,56 2,16 1,84 1,57 1,35 1,17 1,01
L/200 182,67 93,42 54,01 33,96 22,72 15,93 11,58 8,67 6,65 5,21 4,14 3,35 2,74 2,27 1,89 1,59 1,35 1,15 0,98 0,85 0,73
L/250 146,15 74,71 43,19 27,15 18,15 12,71 9,23 6,91 5,30 4,14 3,29 2,66 2,17 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,76 0,66 0,56
L/300 121,70 62,24 35,97 22,60 15,11 10,57 7,68 5,74 4,40 3,43 2,73 2,20 1,79 1,47 1,22 1,02 0,86 0,73 0,62 0,53 0,45

Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/250 (SLS)
5.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 100 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,65 0,61 7,93 320,0 390,0 182,762 26,538 7,72 17,10

0,75 0,71 9,15 320,0 390,0 222,790 33,172 9,65 23,80

0,88 0,84 10,74 320,0 390,0 275,070 41,834 12,17 33,00

1,00 0,96 12,20 320,0 390,0 324,814 48,881 14,22 42,20

1,25 1,21 15,25 320,0 390,0 428,416 62,734 18,25 64,30

Ruukki T130-111L-930 – Позитив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

985 930

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,65

ULS 2,97 2,66 2,39 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,26 1,17 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76
L/150 2,10 1,77 1,51 1,29 1,11 0,96 0,84 0,74 0,64 0,57 0,49 0,44 0,39 0,34 0,31 0,28 0,25
L/200 1,56 1,32 1,11 0,95 0,81 0,70 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,31 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16
L/300 1,01 0,85 0,71 0,60 0,52 0,44 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09

0,75

ULS 3,73 3,33 2,99 2,70 2,45 2,23 2,04 1,87 1,73 1,59 1,47 1,36 1,26 1,17 1,09 1,02 0,96
L/150 2,57 2,17 1,84 1,58 1,36 1,18 1,03 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
L/200 1,90 1,60 1,36 1,16 1,01 0,87 0,75 0,66 0,57 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20
L/300 1,24 1,04 0,88 0,74 0,64 0,54 0,47 0,41 0,34 0,30 0,26 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11

0,88

ULS 4,71 4,21 3,79 3,42 3,11 2,83 2,59 2,37 2,18 2,01 1,86 1,73 1,60 1,49 1,39 1,30 1,21
L/150 3,17 2,68 2,28 1,96 1,68 1,46 1,27 1,11 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54 0,47 0,42 0,38
L/200 2,35 1,98 1,68 1,44 1,24 1,07 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26
L/300 1,53 1,29 1,09 0,93 0,79 0,68 0,58 0,51 0,43 0,37 0,33 0,28 0,25 0,21 0,19 0,16 0,14

1,00

ULS 5,51 4,93 4,43 4,01 3,64 3,31 3,03 2,78 2,56 2,36 2,18 2,02 1,88 1,75 1,63 1,52 1,43
L/150 3,75 3,17 2,70 2,32 2,00 1,73 1,51 1,32 1,16 1,02 0,91 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51 0,46
L/200 2,78 2,34 1,99 1,71 1,47 1,27 1,11 0,96 0,85 0,74 0,65 0,57 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31
L/300 1,81 1,52 1,29 1,10 0,94 0,81 0,69 0,60 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,25 0,22 0,19 0,17

1,25

ULS 7,08 6,33 5,69 5,14 4,67 4,26 3,89 3,57 3,29 3,03 2,80 2,59 2,42 2,25 2,10 1,96 1,84
L/150 4,95 4,19 3,57 3,07 2,64 2,30 2,00 1,75 1,54 1,36 1,21 1,06 0,95 0,85 0,75 0,68 0,61
L/200 3,68 3,10 2,64 2,26 1,95 1,68 1,47 1,28 1,12 0,99 0,87 0,77 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42
L/300 2,40 2,03 1,71 1,46 1,25 1,08 0,93 0,80 0,70 0,60 0,52 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм
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Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,65

ULS 1,96 1,80 1,65 1,52 1,42 1,31 1,21 1,13 1,05 0,99 0,92 0,86 0,81 0,77 0,72 0,68 0,64
L/150 5,40 4,58 3,91 3,37 2,92 2,54 2,23 1,96 1,74 1,55 1,38 1,23 1,11 0,99 0,90 0,81 0,74
L/200 4,03 3,41 2,92 2,50 2,17 1,89 1,65 1,46 1,28 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53
L/300 2,66 2,25 1,92 1,65 1,42 1,24 1,07 0,94 0,83 0,73 0,65 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32

0,75

ULS 2,57 2,36 2,16 1,99 1,84 1,71 1,58 1,47 1,38 1,28 1,20 1,12 1,06 0,99 0,94 0,88 0,83
L/150 6,56 5,56 4,75 4,09 3,55 3,09 2,71 2,39 2,12 1,88 1,68 1,49 1,34 1,21 1,09 0,98 0,90
L/200 4,89 4,15 3,54 3,05 2,64 2,30 2,01 1,77 1,56 1,39 1,24 1,10 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65
L/300 3,23 2,73 2,33 2,01 1,73 1,50 1,31 1,15 1,01 0,89 0,79 0,71 0,62 0,56 0,50 0,45 0,40

0,88

ULS 3,35 3,06 2,80 2,58 2,38 2,20 2,04 1,89 1,77 1,64 1,54 1,44 1,36 1,27 1,19 1,12 1,06
L/150 8,02 6,80 5,82 5,01 4,35 3,79 3,32 2,93 2,59 2,30 2,05 1,83 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10
L/200 5,99 5,08 4,34 3,73 3,23 2,82 2,46 2,17 1,92 1,70 1,51 1,35 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80
L/300 3,96 3,35 2,86 2,45 2,13 1,85 1,61 1,41 1,24 1,10 0,97 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,49

1,00

ULS 4,07 3,72 3,41 3,13 2,88 2,66 2,47 2,29 2,13 1,99 1,86 1,74 1,64 1,53 1,44 1,36 1,28
L/150 9,40 7,98 6,82 5,88 5,10 4,44 3,90 3,43 3,04 2,70 2,41 2,16 1,94 1,74 1,58 1,42 1,29
L/200 7,03 5,95 5,09 4,37 3,79 3,30 2,89 2,54 2,25 2,00 1,78 1,59 1,43 1,28 1,15 1,04 0,94
L/300 4,64 3,93 3,35 2,88 2,49 2,16 1,89 1,66 1,46 1,29 1,15 1,02 0,91 0,81 0,73 0,64 0,58

1,25

ULS 5,65 5,15 4,70 4,32 3,97 3,66 3,39 3,15 2,93 2,73 2,55 2,38 2,23 2,09 1,97 1,85 1,75
L/150 12,27 10,42 8,91 7,67 6,66 5,81 5,09 4,49 3,97 3,53 3,15 2,82 2,54 2,28 2,06 1,86 1,69
L/200 9,17 7,77 6,65 5,72 4,95 4,31 3,78 3,33 2,94 2,61 2,32 2,08 1,86 1,67 1,51 1,36 1,23
L/300 6,07 5,13 4,38 3,76 3,25 2,83 2,47 2,17 1,91 1,69 1,50 1,33 1,19 1,07 0,95 0,86 0,77

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 120 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,65

ULS 2,38 2,18 2,01 1,86 1,72 1,60 1,49 1,39 1,30 1,21 1,14 1,08 1,02 0,95 0,90 0,85 0,80
L/150 4,18 3,55 3,03 2,61 2,26 1,96 1,72 1,52 1,34 1,18 1,06 0,95 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56
L/200 3,12 2,64 2,25 1,93 1,68 1,45 1,27 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,39
L/300 2,05 1,73 1,48 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27 0,24

0,75

ULS 3,13 2,87 2,64 2,43 2,25 2,09 1,95 1,82 1,70 1,59 1,49 1,40 1,31 1,24 1,17 1,10 1,04
L/150 5,09 4,32 3,69 3,18 2,75 2,40 2,10 1,84 1,62 1,44 1,29 1,15 1,03 0,92 0,83 0,75 0,68
L/200 3,80 3,22 2,75 2,36 2,04 1,77 1,55 1,37 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49
L/300 2,50 2,12 1,80 1,54 1,33 1,15 1,00 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33 0,29

0,88

ULS 4,07 3,72 3,42 3,15 2,91 2,70 2,51 2,34 2,18 2,03 1,90 1,79 1,68 1,58 1,49 1,41 1,33
L/150 6,26 5,31 4,54 3,91 3,38 2,95 2,58 2,27 2,01 1,78 1,58 1,42 1,26 1,14 1,02 0,93 0,84
L/200 4,67 3,95 3,37 2,90 2,51 2,18 1,91 1,68 1,48 1,31 1,17 1,04 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60
L/300 3,08 2,60 2,22 1,90 1,64 1,42 1,24 1,08 0,95 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37

1,00

ULS 4,95 4,53 4,16 3,83 3,53 3,27 3,04 2,83 2,63 2,46 2,31 2,16 2,03 1,91 1,80 1,70 1,61
L/150 7,37 6,25 5,34 4,60 3,99 3,47 3,04 2,68 2,36 2,10 1,87 1,67 1,49 1,35 1,21 1,10 0,99
L/200 5,50 4,66 3,98 3,41 2,96 2,57 2,25 1,98 1,74 1,54 1,38 1,23 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72
L/300 3,62 3,06 2,61 2,24 1,93 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,87 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,43

1,25

ULS 6,89 6,28 5,76 5,29 4,87 4,51 4,18 3,88 3,62 3,38 3,15 2,96 2,77 2,61 2,46 2,32 2,18
L/150 9,67 8,21 7,01 6,04 5,23 4,56 4,00 3,52 3,11 2,76 2,46 2,20 1,97 1,77 1,60 1,44 1,30
L/200 7,22 6,12 5,22 4,49 3,89 3,38 2,96 2,60 2,29 2,03 1,81 1,61 1,44 1,29 1,17 1,05 0,94
L/300 4,76 4,02 3,43 2,94 2,54 2,21 1,93 1,68 1,48 1,30 1,15 1,03 0,91 0,81 0,72 0,65 0,58

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 120 мм
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 100 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,65 0,61 7,93 320,0 390,0 207,636 28,084 8,17 15,20

0,75 0,71 9,15 320,0 390,0 249,698 34,272 9,97 20,50

0,88 0,84 10,74 320,0 390,0 299,710 41,388 12,04 28,80

1,00 0,96 12,20 320,0 390,0 345,755 47,919 13,94 38,20

1,25 1,21 15,25 320,0 390,0 441,107 61,359 17,85 64,00

Ruukki T130-75L-930 – Негатив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

985 930

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,65

ULS 3,06 2,82 2,53 2,29 2,08 1,89 1,73 1,58 1,46 1,34 1,24 1,15 1,07 0,99 0,92 0,87 0,81
L/150 2,40 2,02 1,72 1,48 1,28 1,11 0,97 0,85 0,74 0,65 0,58 0,51 0,45 0,41 0,36 0,32 0,29
L/200 1,78 1,50 1,27 1,09 0,94 0,81 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19
L/300 1,16 0,97 0,83 0,70 0,60 0,51 0,45 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11

0,75

ULS 3,85 3,45 3,09 2,80 2,54 2,31 2,11 1,94 1,79 1,64 1,53 1,41 1,31 1,22 1,13 1,06 0,99
L/150 2,88 2,44 2,08 1,78 1,54 1,33 1,16 1,02 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,35
L/200 2,14 1,81 1,53 1,31 1,13 0,98 0,85 0,74 0,65 0,57 0,50 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,23
L/300 1,40 1,18 0,99 0,84 0,72 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13

0,88

ULS 4,66 4,17 3,75 3,38 3,07 2,80 2,56 2,35 2,16 1,99 1,84 1,71 1,58 1,47 1,37 1,29 1,20
L/150 3,47 2,93 2,50 2,15 1,85 1,61 1,40 1,22 1,08 0,95 0,84 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,43
L/200 2,57 2,17 1,84 1,58 1,36 1,18 1,02 0,89 0,78 0,69 0,60 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29
L/300 1,68 1,41 1,20 1,02 0,87 0,75 0,65 0,55 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

1,00

ULS 5,40 4,83 4,34 3,92 3,56 3,24 2,96 2,72 2,49 2,30 2,13 1,98 1,84 1,71 1,59 1,49 1,39
L/150 4,00 3,38 2,88 2,47 2,14 1,86 1,61 1,41 1,24 1,10 0,97 0,86 0,77 0,69 0,61 0,55 0,49
L/200 2,97 2,51 2,13 1,82 1,57 1,36 1,18 1,04 0,90 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,42 0,38 0,33
L/300 1,94 1,63 1,38 1,18 1,01 0,87 0,75 0,64 0,56 0,49 0,43 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18

1,25

ULS 6,92 6,19 5,57 5,03 4,56 4,16 3,80 3,48 3,20 2,96 2,74 2,54 2,36 2,20 2,05 1,91 1,79
L/150 5,10 4,32 3,68 3,16 2,73 2,37 2,07 1,81 1,59 1,40 1,24 1,11 0,98 0,87 0,79 0,70 0,63
L/200 3,79 3,20 2,72 2,33 2,01 1,74 1,51 1,33 1,16 1,02 0,90 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,43
L/300 2,47 2,08 1,76 1,51 1,29 1,11 0,96 0,83 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,32 0,27 0,24

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм
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Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,65

ULS 1,88 1,73 1,59 1,47 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03 0,96 0,90 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0,63
L/150 5,65 4,80 4,10 3,53 3,06 2,67 2,34 2,06 1,82 1,62 1,44 1,29 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77
L/200 4,22 3,58 3,05 2,63 2,28 1,98 1,73 1,53 1,35 1,19 1,06 0,95 0,85 0,76 0,69 0,62 0,56
L/300 2,79 2,36 2,01 1,73 1,49 1,30 1,13 0,99 0,87 0,77 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35

0,75

ULS 2,46 2,25 2,08 1,91 1,77 1,64 1,53 1,42 1,33 1,24 1,17 1,09 1,03 0,97 0,91 0,86 0,81
L/150 6,83 5,79 4,95 4,27 3,70 3,23 2,83 2,50 2,21 1,96 1,75 1,56 1,40 1,27 1,13 1,03 0,94
L/200 5,10 4,32 3,69 3,18 2,75 2,40 2,10 1,85 1,63 1,45 1,29 1,16 1,03 0,93 0,83 0,75 0,68
L/300 3,37 2,85 2,43 2,09 1,80 1,57 1,37 1,20 1,06 0,93 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47 0,42

0,88

ULS 3,27 3,00 2,75 2,54 2,35 2,17 2,02 1,88 1,75 1,64 1,53 1,44 1,35 1,27 1,20 1,14 1,07
L/150 8,27 7,02 6,00 5,17 4,48 3,91 3,43 3,02 2,67 2,38 2,12 1,90 1,71 1,53 1,39 1,25 1,14
L/200 6,18 5,24 4,47 3,85 3,34 2,90 2,54 2,24 1,98 1,75 1,56 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83
L/300 4,08 3,45 2,95 2,53 2,19 1,90 1,66 1,46 1,29 1,14 1,01 0,90 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51

1,00

ULS 4,05 3,70 3,40 3,13 2,89 2,68 2,48 2,31 2,16 2,01 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31
L/150 9,62 8,16 6,98 6,01 5,21 4,55 3,99 3,51 3,11 2,77 2,47 2,21 1,98 1,79 1,61 1,46 1,32
L/200 7,19 6,09 5,20 4,48 3,88 3,37 2,96 2,60 2,30 2,04 1,82 1,63 1,46 1,31 1,18 1,06 0,96
L/300 4,75 4,02 3,43 2,95 2,55 2,21 1,94 1,70 1,49 1,33 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,67 0,60

1,25

ULS 5,80 5,29 4,83 4,44 4,08 3,77 3,49 3,24 3,01 2,81 2,63 2,46 2,30 2,17 2,03 1,92 1,80
L/150 12,40 10,53 9,00 7,76 6,73 5,87 5,15 4,54 4,02 3,57 3,18 2,85 2,56 2,31 2,09 1,88 1,71
L/200 9,27 7,86 6,72 5,78 5,01 4,36 3,82 3,36 2,97 2,64 2,35 2,10 1,88 1,69 1,53 1,38 1,25
L/300 6,13 5,19 4,42 3,80 3,29 2,86 2,50 2,20 1,94 1,71 1,51 1,35 1,20 1,08 0,97 0,87 0,78

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 120 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,65

ULS 2,25 2,07 1,91 1,76 1,63 1,52 1,42 1,32 1,25 1,16 1,10 1,02 0,97 0,91 0,86 0,81 0,77
L/150 4,56 3,87 3,30 2,84 2,46 2,14 1,88 1,66 1,46 1,30 1,16 1,03 0,93 0,83 0,75 0,67 0,61
L/200 3,40 2,88 2,46 2,11 1,83 1,59 1,39 1,22 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68 0,60 0,53 0,49 0,44
L/300 2,24 1,90 1,62 1,38 1,19 1,04 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,47 0,42 0,38 0,33 0,29 0,26

0,75

ULS 2,93 2,70 2,48 2,30 2,14 1,98 1,84 1,73 1,61 1,52 1,42 1,34 1,26 1,18 1,12 1,06 1,00
L/150 5,50 4,66 3,99 3,43 2,97 2,59 2,27 2,00 1,76 1,56 1,39 1,25 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74
L/200 4,10 3,47 2,97 2,55 2,21 1,92 1,68 1,48 1,30 1,16 1,03 0,92 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53
L/300 2,71 2,29 1,95 1,67 1,45 1,25 1,09 0,96 0,84 0,73 0,64 0,58 0,51 0,45 0,41 0,36 0,32

0,88

ULS 3,92 3,60 3,31 3,06 2,84 2,63 2,45 2,29 2,14 2,00 1,88 1,77 1,66 1,57 1,48 1,40 1,32
L/150 6,64 5,62 4,81 4,14 3,59 3,13 2,74 2,41 2,13 1,89 1,68 1,51 1,35 1,21 1,09 0,98 0,89
L/200 4,95 4,19 3,58 3,08 2,66 2,32 2,03 1,78 1,57 1,40 1,24 1,10 0,99 0,89 0,79 0,71 0,64
L/300 3,26 2,76 2,35 2,02 1,74 1,51 1,31 1,15 1,01 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39

1,00

ULS 4,88 4,47 4,11 3,79 3,50 3,25 3,02 2,82 2,63 2,46 2,31 2,17 2,04 1,91 1,81 1,71 1,62
L/150 7,68 6,52 5,57 4,80 4,16 3,62 3,17 2,79 2,47 2,19 1,95 1,75 1,57 1,40 1,27 1,15 1,03
L/200 5,73 4,86 4,14 3,57 3,09 2,69 2,35 2,06 1,82 1,61 1,43 1,28 1,14 1,03 0,92 0,83 0,75
L/300 3,78 3,20 2,73 2,34 2,02 1,75 1,53 1,33 1,17 1,03 0,92 0,81 0,72 0,65 0,57 0,51 0,45

1,25

ULS 7,04 6,42 5,89 5,41 4,99 4,62 4,28 3,98 3,71 3,47 3,24 3,04 2,85 2,68 2,53 2,38 2,25
L/150 9,87 8,36 7,15 6,16 5,34 4,65 4,07 3,59 3,17 2,82 2,51 2,24 2,01 1,81 1,63 1,47 1,33
L/200 7,36 6,24 5,32 4,58 3,96 3,45 3,02 2,65 2,34 2,08 1,84 1,65 1,47 1,32 1,18 1,07 0,96
L/300 4,86 4,11 3,50 3,00 2,59 2,26 1,96 1,72 1,51 1,33 1,18 1,05 0,93 0,83 0,74 0,66 0,58

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 120 мм
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 100 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,75 0,71 10,39 320,0 390,0 313,42 33,59 9,77 25,90

0,88 0,84 12,18 320,0 390,0 370,81 40,40 11,75 35,50

1,00 0,96 13,84 320,0 390,0 406,07 45,59 13,26 45,50

1,25 1,21 17,28 320,0 390,0 511,82 57,21 16,64 69,36

1,50 1,46 20,20 320,0 390,0 617,57 68,94 20,05 96,42

Ruukki T153-119L-840 – Позитив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

860 840

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,75

ULS 3,13 2,84 2,58 2,36 2,17 2,00 1,85 1,72 1,60 1,49 1,39 1,30 1,22 1,15 1,08 1,02 0,97
L/150 2,45 2,12 1,84 1,61 1,42 1,25 1,12 1,00 0,89 0,80 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
L/200 1,84 1,59 1,38 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,32
L/300 1,23 1,06 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21

0,88

ULS 3,76 3,41 3,11 2,84 2,61 2,41 2,22 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16
L/150 2,90 2,50 2,18 1,91 1,68 1,48 1,32 1,18 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50
L/200 2,17 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,41 0,37
L/300 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,30 0,27 0,25

1,00

ULS 4,60 4,17 3,80 3,48 3,20 2,95 2,72 2,53 2,35 2,19 2,05 1,92 1,80 1,69 1,59 1,50 1,42
L/150 3,45 2,98 2,59 2,27 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59
L/200 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53 0,48 0,44
L/300 1,73 1,49 1,30 1,13 1,00 0,88 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30

1,25

ULS 5,74 5,21 4,75 4,34 3,99 3,68 3,40 3,15 2,93 2,73 2,55 2,39 2,24 2,11 1,99 1,88 1,77
L/150 4,31 3,73 3,24 2,84 2,50 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,28 1,16 1,05 0,96 0,88 0,81 0,74
L/200 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55
L/300 2,16 1,86 1,62 1,42 1,25 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37

1,50

ULS 6,88 6,24 5,69 5,21 4,78 4,41 4,07 3,78 3,51 3,27 3,06 2,87 2,69 2,53 2,38 2,25 2,12
L/150 5,18 4,47 3,89 3,40 3,00 2,65 2,36 2,10 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26 1,15 1,05 0,97 0,89
L/200 3,88 3,35 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79 0,72 0,67
L/300 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53 0,48 0,44

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм
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Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,75

ULS 2,33 2,15 1,97 1,82 1,69 1,56 1,45 1,35 1,25 1,18 1,10 1,03 0,97 0,91 0,85 0,80 0,76
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - - - - - 0,80 0,73
L/300 - - - - - 1,56 1,37 1,22 1,08 0,96 0,85 0,76 0,69 0,63 0,56 0,50 0,45

0,88

ULS 3,11 2,84 2,62 2,42 2,23 2,08 1,93 1,79 1,68 1,57 1,47 1,37 1,29 1,22 1,15 1,08 1,02
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - - - - 1,12 1,01 0,92
L/300 - - - - 2,21 1,95 1,72 1,53 1,35 1,21 1,08 0,97 0,86 0,78 0,71 0,63 0,57

1,00

ULS 3,84 3,52 3,24 2,99 2,76 2,56 2,38 2,21 2,07 1,93 1,80 1,70 1,60 1,49 1,41 1,33 1,25
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - - 1,60 1,44 1,32 1,20 1,09
L/300 - - - 2,98 2,61 2,29 2,02 1,78 1,59 1,42 1,26 1,14 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68

1,25

ULS 5,46 5,00 4,60 4,23 3,92 3,63 3,37 3,14 2,93 2,73 2,57 2,40 2,25 2,13 2,00 1,88 1,77
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - 2,57 2,31 2,09 1,89 1,72 1,56 1,41
L/300 - - 4,46 3,88 3,39 2,98 2,64 2,33 2,08 1,85 1,66 1,49 1,34 1,21 1,09 0,98 0,89

1,50

ULS 7,28 6,66 6,10 5,60 5,16 4,79 4,43 4,12 3,84 3,57 3,35 3,13 2,93 2,77 2,60 2,45 2,31
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - 3,35 3,02 2,72 2,47 2,24 2,03 1,84
L/300 - - 5,82 5,06 4,42 3,89 3,44 3,04 2,71 2,42 2,16 1,94 1,75 1,57 1,42 1,28 1,16

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 160 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,75

ULS 2,84 2,61 2,41 2,22 2,07 1,91 1,78 1,67 1,55 1,45 1,37 1,29 1,21 1,14 1,07 1,01 0,96
L/150 - - - - - - - - - - - 1,28 1,15 1,04 0,95 0,86 0,78
L/200 - - - - - 1,87 1,65 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,84 0,75 0,68 0,61 0,56
L/300 2,46 2,11 1,82 1,58 1,38 1,21 1,06 0,94 0,83 0,74 0,65 0,59 0,52 0,47 0,42 0,37 0,34

0,88

ULS 3,78 3,47 3,20 2,95 2,74 2,54 2,37 2,21 2,07 1,94 1,82 1,71 1,61 1,51 1,42 1,36 1,28
L/150 - - - - - - - - - - 1,76 1,59 1,43 1,30 1,18 1,07 0,98
L/200 2,64 2,32 2,05 1,82 1,62 1,44 1,30 1,16 1,04 0,95 0,86 0,77 0,70
L/300 3,06 2,62 2,27 1,97 1,72 1,51 1,34 1,17 1,04 0,93 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53 0,47 0,43

1,00

ULS 4,68 4,30 3,96 3,67 3,39 3,15 2,93 2,74 2,55 2,40 2,24 2,12 1,99 1,86 1,76 1,67 1,57
L/150 - - - - - - - - - 2,31 2,07 1,86 1,69 1,52 1,38 1,25 1,14
L/200 - - - 3,54 3,10 2,72 2,40 2,14 1,89 1,70 1,52 1,37 1,23 1,11 1,00 0,91 0,83
L/300 3,59 3,08 2,66 2,31 2,02 1,76 1,56 1,38 1,22 1,08 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,57 0,50

1,25

ULS 6,68 6,12 5,65 5,21 4,83 4,48 4,16 3,89 3,63 3,40 3,19 2,99 2,82 2,65 2,51 2,36 2,23
L/150 - - - - - - - - 3,32 2,97 2,67 2,41 2,17 1,97 1,78 1,63 1,47
L/200 - 6,05 5,24 4,56 3,99 3,51 3,10 2,76 2,46 2,19 1,96 1,76 1,59 1,43 1,30 1,17 1,07
L/300 4,63 3,98 3,43 2,98 2,61 2,29 2,02 1,78 1,58 1,41 1,25 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,65

1,50

ULS 8,15 7,49 6,90 6,36 5,79 5,38 5,00 4,67 4,31 4,04 3,79 3,56 3,33 3,15 2,97 2,82 2,70
L/150 - - - - 5,61 4,95 4,41 3,96 3,49 3,14 2,83 2,56 2,32 2,11 1,94 1,78 1,63
L/200 7,92 6,88 5,95 5,19 4,49 3,96 3,52 3,16 2,79 2,51 2,27 2,05 1,86 1,69 1,55 1,42 1,32
L/300 6,60 5,73 4,95 4,33 3,75 3,30 2,94 2,64 2,33 2,09 1,89 1,71 1,55 1,40 1,29 1,22 1,14

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 160 мм
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Толщина листа
Вес Предел 

текучести

Прочность на 
растяжение

Расчётный 
момент 
инерции

Расчётный 
момент 

сопротивления 
сечения

Макс. несущая 
способность 
пролета на 

изгиб

Макс. реакция 
средней опоры 

шир. 100 ммноминальная расчётная

tnom

м
tcore

мм
g

кг/м2

fy

МПа
fu

МПа
I

см4/м
W

см3/м
MRd.spn

кНм/м
Fr

кН/м

0,75 0,71 10,39 320,0 390,0 313,42 33,25 9,67 22,11

0,88 0,84 12,18 320,0 390,0 370,81 40,38 11,47 30,75

1,00 0,96 13,84 320,0 390,0 406,06 45,46 13,22 40,35

1,25 1,21 17,28 320,0 390,0 511,81 57,21 16,64 66,25

1,50 1,46 20,20 320,0 390,0 617,57 68,94 20,05 97,85

Ruukki T153-41L-840 – Негатив

Полная ширина, мм Полезная ширина, мм

860 840

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,75

ULS 3,10 2,81 2,56 2,34 2,15 1,98 1,83 1,70 1,58 1,47 1,38 1,29 1,21 1,14 1,07 1,01 0,96
L/150 2,45 2,12 1,84 1,61 1,42 1,25 1,12 1,00 0,89 0,80 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
L/200 1,84 1,59 1,38 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,32
L/300 1,23 1,06 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21

0,88

ULS 3,76 3,41 3,11 2,84 2,61 2,41 2,22 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16
L/150 2,90 2,50 2,18 1,91 1,68 1,48 1,32 1,18 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50
L/200 2,17 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,41 0,37
L/300 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,30 0,27 0,25

1,00

ULS 4,60 4,17 3,80 3,48 3,20 2,95 2,72 2,53 2,35 2,19 2,05 1,92 1,80 1,69 1,59 1,50 1,42
L/150 3,45 2,98 2,59 2,27 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59
L/200 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53 0,48 0,44
L/300 1,73 1,49 1,30 1,13 1,00 0,88 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30

1,25

ULS 5,74 5,21 4,75 4,34 3,99 3,68 3,40 3,15 2,93 2,73 2,55 2,39 2,24 2,11 1,99 1,88 1,77
L/150 4,31 3,73 3,24 2,84 2,50 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,28 1,16 1,05 0,96 0,88 0,81 0,74
L/200 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55
L/300 2,16 1,86 1,62 1,42 1,25 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37

1,50

ULS 6,88 6,24 5,69 5,21 4,78 4,41 4,07 3,78 3,51 3,27 3,06 2,87 2,69 2,53 2,38 2,25 2,12
L/150 5,18 4,47 3,89 3,40 3,00 2,65 2,36 2,10 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26 1,15 1,05 0,97 0,89
L/200 3,88 3,35 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79 0,72 0,67
L/300 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53 0,48 0,44

Однопролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм
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Данные в таблицах соответствуют значению равномерно распределенной 
нагрузки (кН/м2).
Расчеты выполнены в соответствии стандартами ДСТУ Б В.2.6-9-95,
EN V 1993-1-3 и др.
В расчетах вес листа учтен.

1.	 Предельное значение несущей способности (ULS)
2.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/150 (SLS)
3.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/200 (SLS)
4.	 Предельное состояние эксплуатации при прогибе L/300 (SLS)

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,75

ULS 2,44 2,24 2,08 1,93 1,79 1,67 1,56 1,45 1,36 1,27 1,20 1,13 1,07 1,00 0,95 0,90 0,84
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - - - 0,99 0,89 0,80 0,74
L/300 - - - - 1,77 1,56 1,38 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,45

0,88

ULS 3,17 2,91 2,69 2,49 2,31 2,15 2,01 1,87 1,75 1,65 1,54 1,45 1,36 1,28 1,22 1,15 1,09
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - - - 1,23 1,13 1,02 0,93
L/300 - - - - 2,23 1,96 1,73 1,54 1,36 1,22 1,09 0,98 0,87 0,78 0,72 0,63 0,58

1,00

ULS 3,88 3,57 3,29 3,05 2,82 2,63 2,44 2,28 2,13 1,99 1,86 1,75 1,66 1,56 1,47 1,39 1,31
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - - 1,63 1,47 1,33 1,22 1,10
L/300 - - - 3,03 2,65 2,32 2,06 1,82 1,62 1,44 1,29 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,70

1,25

ULS 5,52 5,06 4,66 4,29 3,97 3,68 3,42 3,19 2,98 2,78 2,61 2,45 2,29 2,17 2,04 1,92 1,81
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - 2,39 2,16 1,95 1,77 1,61 1,47
L/300 - 5,06 4,61 4,01 3,51 3,09 2,72 2,41 2,16 1,92 1,72 1,54 1,38 1,24 1,13 1,02 0,92

1,50

ULS 6,70 6,14 5,79 5,19 4,78 4,43 4,10 3,84 3,56 3,33 3,09 2,91 2,74 2,58 2,42 2,30 2,19
L/150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L/200 - - - - - - - - - - - - - 2,57 2,34 2,12 1,94
L/300 - - - - 4,67 4,11 3,62 3,21 2,87 2,55 2,28 2,05 1,84 1,66 1,50 1,36 1,23

Двухпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 160 мм

Толщина, 
мм Условие

Расстояние между опорами L, м

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00

0,75

ULS 2,93 2,71 2,52 2,33 2,17 2,03 1,89 1,77 1,67 1,56 1,47 1,38 1,31 1,24 1,17 1,11 1,05
L/150 - - - - - - - - - - 1,42 1,29 1,15 1,04 0,95 0,86 0,78
L/200 - - - - 2,13 1,87 1,65 1,46 1,31 1,17 1,04 0,94 0,84 0,76 0,68 0,61 0,56
L/300 2,47 1,82 1,82 1,59 1,38 1,22 1,06 0,94 0,83 0,74 0,65 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,33

0,88

ULS 3,81 3,26 3,26 3,02 2,81 2,61 2,45 2,28 2,15 2,01 1,89 1,78 1,69 1,59 1,50 1,42 1,35
L/150 - - - - - - - - - 2,00 1,79 1,62 1,45 1,32 1,19 1,08 0,98
L/200 - - - - 2,68 2,36 2,09 1,85 1,65 1,46 1,33 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,71
L/300 3,11 2,30 2,30 2,01 1,76 1,53 1,36 1,20 1,05 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44

1,00

ULS 4,69 3,99 3,99 3,70 3,43 3,20 2,98 2,79 2,60 2,45 2,30 2,16 2,03 1,92 1,81 1,73 1,63
L/150 - - - - - - - - - 2,37 2,14 1,92 1,74 1,57 1,42 1,29 1,18
L/200 - - - 3,64 3,19 2,80 2,48 2,19 1,95 1,75 1,57 1,40 1,27 1,15 1,03 0,94 0,86
L/300 3,69 2,74 2,74 2,38 2,08 1,83 1,61 1,42 1,26 1,12 1,00 0,90 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53

1,25

ULS 6,67 5,65 5,65 5,22 4,84 4,49 4,18 3,90 3,65 3,41 3,21 3,01 2,84 2,66 2,52 2,38 2,25
L/150 - - - - - - - - 3,55 3,17 2,85 2,56 2,32 2,10 1,90 1,74 1,57
L/200 - 5,57 5,57 4,86 4,25 3,73 3,32 2,93 2,61 2,33 2,10 1,88 1,70 1,53 1,39 1,27 1,14
L/300 4,92 3,66 3,66 3,18 2,78 2,44 2,15 1,90 1,69 1,50 1,34 1,20 1,07 0,97 0,87 0,78 0,71

1,50

ULS 9,01 8,29 7,64 7,07 6,41 5,97 5,56 5,20 4,80 4,51 4,24 3,99 3,70 3,49 3,31 3,17 3,04
L/150 - - 7,49 6,54 5,64 4,97 4,43 3,98 3,58 3,19 2,87 2,57 2,32 2,10 1,94 1,77 1,60
L/200 7,99 6,97 5,99 5,24 4,51 3,99 3,54 3,19 2,80 2,53 2,29 2,06 1,86 1,68 1,55 1,43 1,30
L/300 6,67 5,79 5,00 4,36 3,76 3,33 2,96 2,65 2,34 2,11 1,90 1,72 1,55 1,40 1,29 1,20 1,13

Трёхпролётная схема опирания

Коэффициент надёжности материала γM1 = 1,1

Ширина опор: крайние опоры 60 мм

Средние опоры 160 мм
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Схемы монтажа

1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре.
4.	 Самосверлящие шурупы или герметичные односторонние 

заклёпки Al/Fe в местах продольного нахлёста с шагом 
максимум 500 мм.

Рис. 01
Кровельный лист.
Монтаж – общий вид

Примечания:
L – расстояние между опорами согласно проекта.
* самосверлящий шуруп на опоре крепится стандартно 
согласно проекта:
–	 в каждой нижней волне профиля в случае соединения 

листов поперечным нахёстом
–	 в каждой второй нижней волне профиля в случае 

непрерывного листa
Разрезы Б-Б, В-В, схема монтажа см. на рис. 02.
Узел А, схема монтажа см. на рис. 03.

http://rautagroup.com/


25

1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре.
4.	 Самосверлящие шурупы или герметичные односторонние 

заклёпки Al/Fe в местах продольного нахлёста с шагом 
максимум 500 мм.

5.	 Уплотнительная лента 3х10 мм.

Рис. 02
Кровельный лист.
Монтаж – крепление к опоре

Примечания:
* самосверлящий шуруп на опоре крепится стандартно 
согласно проекта:
–	 в каждой нижней волне профиля в случае соединения 

листов поперечным нахёстом
–	 в каждой второй нижней волне профиля в случае 

непрерывного листа
Узел В, схема монтажа см. на рис. 04.

http://rautagroup.com/
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре, ввинчиваемый в каждой 

нижней волне профиля.
4.	 Самосверлящие шурупы или герметичные односторонние 

заклёпки Al/Fe в местах продольного нахлёста с шагом 
максимум 500 мм.

5.	 Уплотнительная лента 3х10 мм.

Рис. 03
Кровельный лист.
Монтаж – поперечный нахлест

Примечания:
Разрез В-В, схема монтажа см. на рис.02.

http://rautagroup.com/
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре, ввинчиваемый в каждой 

нижней волне профиля.
4.	 Самосверлящие шурупы или герметичные односторонние 

заклёпки Al/Fe в местах продольного нахлёста с шагом 
максимум 500 мм.

5.	 Уплотнительная лента 3х10 мм.

Рис. 04
Кровельный лист.
Монтаж – соединение листов

http://rautagroup.com/
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре.
4.	 Самосверлящие шурупы или герметичные односторонние 

заклёпки Al/Fe в местах продольного нахлёста с шагом 
максимум 500 мм.

5.	 Уплотнительная лента 3х10 мм.

Рис. 05
Кровельный лист.
Монтаж – продольный нахлест

Примечания:
* самосверлящий шуруп на опоре крепится стандартно 
согласно проекта:
–	 в каждой нижней волне профиля в случае соединения 

листов поперечным нахёстом
–	 в каждой второй нижней волне профиля в случае 

непрерывного листа
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре.
4.	 Самосверлящие шурупы в местах продольного нахлёста с 

шагом максимум 500 мм.

Рис. 06
Несущий лист – совмещенная кровля
Монтаж – общий вид

Примечания:
L – расстояние между опорами согласно проекта конструкции
* самосверлящий шуруп на опоре крепится стандартно 
согласно проекта:
–	 в каждой нижней волне профиля в случае соединения 

листов поперечным нахёстом
–	 в каждой второй нижней волне профиля в случае 

непрерывного листа
** длина и тип нахлёста согласно проекта.
Разрезы Б-Б, В-В, схемы монтажа см. на рис. 07, рис. 08.
Узел А, схема монтажа см. на рис. 09.
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта конструкции
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре.
4.	 Самосверлящие шурупы в местах продольного нахлёста с 

шагом максимум 500 мм.

Рис. 07
Несущий лист – совмещенная кровля
Монтаж – крепление к опоре

Примечания:
* самосверлящий шуруп на опоре крепится стандартно 
согласно проекта конструкции
–	 в каждой нижней волне профиля в случае соединения 

листов поперечным нахёстом
–	 в каждой второй нижней волне профиля в случае 

непрерывного листа
** количество волн продольного нахлёста соответствии с 
проектом.
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре.
4.	 Самосверлящие шурупы в местах продольного нахлёста с 

шагом максимум 500 мм.

Рис. 08
Несущий лист – совмещенная кровля
Монтаж – крепление к опоре

Примечания:
* самосверлящий шуруп на опоре крепится стандартно 
согласно проекта:
–	 в каждой нижней волне профиля в случае соединения 

листов поперечным нахёстом
–	 в каждой второй нижней волне профиля в случае 

непрерывного листа
** количество волн продольного нахлёста в соответствии с 
проектом.
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Балка – стальная горячекатаная, холодногнутая, 

деревянная – согласно проекта.
3.	 Самосверлящий шуруп на опоре, ввинчиваемый в каждой 

нижней волне профиля.
4.	 Самосверлящие шурупы в местах продольного нахлёста с 

шагом максимум 500 мм.

Рис. 09
Несущий лист – совмещённая кровля
Монтаж – поперечный нахлёст

Примечания:
* длина и тип нахлёста согласно проекта конструкции
Разрез В-В, схема монтажа см. на рис. 08.
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Самосверлящие шурупы в местах продольного нахлёста с 

шагом максимум 500 мм.

Рис. 10
Несущий лист – совмещённая кровля
Монтаж – продольный нахлёст

Примечания:
* количество волн, а также деталей крепления для 
продольного нахлёста - согласно проекта.
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1.	 Трапециевидный профиль Ruukki.
2.	 Самосверлящие шурупы в местах продольного нахлёста с 

шагом максимум 500 мм.

Рис. 11
Несущий лист – совмещённая кровля
Монтаж – продольный нахлёст

Примечания:
* количество волн, а также деталей крепления для 
продольного нахлёста - согласно проекта.
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04665, Украина, г. Киев,
ул. Старокиевская 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com

Информация в каталоге точна в меру наших знаний и пониманий. Хотя были приложены все усилия для обеспечения точности, компания не несет никакой 
ответственности за любые ошибки или упущения, а также за любой прямой или косвенный ущерб, вызванный неправильным применением информации из 
каталога. Мы оставляем за собой право вносить изменения. Всегда используйте нормативные документы для точного сравнения. Для получения последних 
технических обновлений, пожалуйста, посетите www.rautagroup.com

Инженерно-строительная компания Rauta – ведущий поставщик 
надежных строительных решений в Украине и странах Европейского 
Союза.

Rauta предлагает комплексные решения, которые включают: 
проектирование зданий, поставку каркасов, сэндвич-панелей, 
вентилируемых фасадов, быстровозводимых зданий, огнезащиту, а 
также монтаж и сопутствующий сервис.

Компания использует в работе только сертифицированную продукцию 
европейского производства. Rauta является эксклюзивным 
поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения 
финского концерна Ruukki, а также разработчиком ряда инноваций, 
сокращающих стоимость и сроки строительства.

Всё, что мы строим, создаёт нашу репутацию!
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