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Компанія Rauta

 Експерт у сталевому будівництві

 Ексклюзивний постачальник

в Україну продукції Ruukki 

комерційного призначення

 Проектування, поставка, монтаж
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Переваги

фасадів Ruukki

 Гарантія до 50 років

 Сертифікат ДСТУ Б EN 14782

 Висока стійкість в агресивному 

середовищі

 Широка гамма кольорів і покриттів

 Різноманітні матеріали: сталь, 

алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, 

бронза, Cor-Ten

 Унікальні рішення: дзеркальні та 

скляні фасади, сонячні панелі, 

перфорація, нанесення малюнка
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Liberta
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Liberta original 102

і 102 Grande

 Довжина і висота: відповідно до

проекту

 Глибина: 20 – 30 мм

 Ширина швів: 20 – 30 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне

 Матеріал: сталь, алюміній



Liberta elegant 500

і 500 Grande

 Довжина і висота: відповідно до  

проекту

 Глибина: 25 – 30 мм

 Ширина швів: 5 – 30 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella
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Lamella groove 10

 Корисна ширина:

 Стандарт 300 мм

 Під замовлення 150 – 300 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 40 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella groove 20

 Корисна ширина:

 Стандарт 300 мм

 Під замовлення 150 – 300 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 40 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella groove 30

 Корисна ширина:

 Стандарт 300 мм

 Під замовлення 150 – 300 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 40 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella sharp 40

 Корисна ширина: 150 – 300 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 40 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella sharp 45

 Корисна ширина: 300 – 350 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 40 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella lap 60

 Корисна ширина: стандарт 300 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 40 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella vertical 70

 Корисна ширина:

 Стандарт 300 мм

 Під замовлення 250 – 500 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 20 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Lamella straight 100

 Корисна ширина:

 Стандарт 300 мм

 Під замовлення 300 – 350 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 30 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне

 Матеріал: сталь, алюміній
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Design
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Design Venice S10

 Корисна ширина: 998 мм

 Довжина: 500 – 6 000 мм

 Висота: 10 мм

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній

 Застосування: фасади, інтер'єри та 

стелі
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Design Oulu A T10

 Корисна ширина: 980 мм

 Довжина: 200 – 3 130 мм

 Висота: 10 мм

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній

 Застосування: фасади, інтер'єри та 

стелі
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Design Oulu T10 B 

 Корисна ширина: 980 мм

 Довжина: 200 – 3 130 мм

 Висота: 10 мм

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній

 Застосування: фасади, інтер'єри та 

стелі
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Design Tokyo S18

 Корисна ширина: 1 100 мм

 Довжина: 600 – 6 000 мм

 Висота: 18 мм

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній

 Застосування: фасади, інтер'єри та 

стелі



www.rautagroup.com

Design Rome S34

 Корисна ширина: 898 мм

 Довжина: 500 – 6 000 мм

 Висота: 34 мм

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній

 Застосування: фасади, інтер'єри та 

стелі
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Design Rome S S34

 Корисна ширина: 898 мм

 Довжина: 500 – 6 000 мм

 Висота: 34 мм

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній

 Застосування: фасади, інтер'єри та 

стелі
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Design Paris S55

 Корисна ширина: 885 мм

 Довжина: 500 – 6 000 мм

 Висота: 55 мм

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне

 Матеріал: сталь, алюміній

 Застосування: фасади, інтер'єри та 

стелі
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Cor-Ten
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Liberta Cor-Ten 600

 Довжина та висота: відповідно до 

проекту

 Глибина: 30 мм

 Вертикальний шов: 10 – 30 мм

 Горизонтальний шов: 34 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне
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Liberta Cor-Ten 600

 Довжина та висота: відповідно до 

проекту

 Глибина: 30 мм

 Ширина швів: 10 – 30 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне
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Lamella Cor-Ten 30

 Корисна ширина:

 Стандарт 300 мм

 Під замовлення 150 – 600 мм

 Довжина: 150 – 3 000 мм

 Глибина: 40 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне



www.rautagroup.com

Design Cor-Ten S7

 Корисна ширина: 1 119 мм

 Довжина: 200 – 3 550 мм

 Висота: 6 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне



www.rautagroup.com

Низький трапецієвидний профіль
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T15

 Корисна ширина: 1 134 мм

 Довжина: 350 – 8 000 мм

 Висота: 13,5 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне
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T20

 Корисна ширина: 1 095 мм

 Довжина: 500 – 8 000 мм

 Висота: 17 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне
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T35

 Корисна ширина: 1 035 мм

 Довжина: 350 – 9 000 мм

 Висота: 35 мм

 Кріплення: видиме

 Розташування: горизонтальне або 

вертикальне
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Emotion
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Арт

 Художня перфорація поверхні

Матриця

 Перфорація унікальним штампом
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Симетрія

 Рядна перфорація з вільним 

розташуванням отворів

Суцільна

 Ступінь перфорації 10, 15 або 30%
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Expression
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Expression

 Будь-яке зображення – від 

візерунка і логотипу до малюнка 

або фотографії
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Solar & Glass 
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Liberta Solar

 Висота: 630 мм

 Довжина: 1 190 мм

 Глибина: 39 мм

 Ширина швів: 8 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне
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Liberta Glass

 Довжина і висота: відповідно до 

проекту

 Глибина: 39 мм

 Ширина швів: 8 мм

 Кріплення: приховане

 Розташування: горизонтальне
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Референції
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Універмаг Україна
Liberta
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Scania
Liberta
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Мега
Liberta, T 15
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Рууккі Україна
Lamella, Liberta
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WOG
Design



www.rautagroup.com

British American Tobacco
Liberta
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British American Tobacco
Т15 
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Лучіано
T15
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Kuehne & Nagel
Lamella
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Globol
Liberta Cor–Ten
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Котедж
Liberta Cor–Ten
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Центр Солідарності
Cor - Ten
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Wood-Mizer
Design Tokyo



www.rautagroup.com

Аудіо-візуальний центр
Design Tokyo
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Станція очищення води
Liberta Solar
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Школа
Liberta Solar
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Automaailm
Liberta Solar, SPB
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K-Rauta
Liberta
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Apelsins
Liberta
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Європа
Liberta Perfo
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Kalmar
Expression



HAMK
Expression
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+38 044 364 85 73
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ДЯКУЄМО

ЗА УВАГУ!


