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Компанія Rauta

 Експерт у сталевому будівництві

 Ексклюзивний постачальник

в Україну продукції Ruukki 

комерційного призначення

 Проектування, поставка, монтаж
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Серія Energy
 Зниження енергоспоживання будівлі до

-30% у порівнянні зі стандартними панелями

 Повна герметичність будівлі q50≤1 м3/(м2год)

 Висока водонепроникність

 Швидкий і простий монтаж

 Підвищення рівня за LEED, BREEAM, FM

 Поліпшення мікроклімату

 Підвищення іміджу компанії та цінності 

будівлі

 Зменшення викидів СО2 до -30%

Сендвіч-панелі Ruukki

 Високоякісна мінвата і PIR

 Конструкційні марки сталі

 Гарантія до 30 років

 Сертифікат ДСТУ Б EN 14509

 Сертифікати LEED, BREAM, FM

 Висока стійкість в агресивному 

середовищі

+
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Комплекс для 
герметичності
будівлі Продукція

Сендвіч-панелі серії Energy 
та аксесуари

Сервіс
Енергетичне моделювання

Вузли
Герметичні вузли та 

випробувані конструкції, що
враховують зміну клімату

Монтаж
Інструкції з монтажу та 

сертифіковані монтажники

Гарантія
Зобов'язання щодо

герметичності та гарантія
повернення грошей
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Як це працює?

 Герметичність всієї огороджувальної 

конструкції, включаючи стіни, дах, підлогу:

 Ущільнювач в замку

 Ущільнювач між панелями та в 

місцях примикань

 Випробування на герметичність



www.rautagroup.com

Як це працює?

Енерговідбиваюче покриття Hiarc

 Відмінна стійкість до 

ультрафіолетового випромінювання

 Зменшення температури поверхні

 Підвищена стійкість до бруду та 

подряпин
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Енергетичне моделювання

 Оптимізація огороджувальних  
конструкцій
 Герметичність
 Товщини ізоляції
 Освітлення
 Вікон

 Розрахунок енергозбереження 
огороджувальних конструкцій



www.rautagroup.com

Ефективний коефіцієнт теплопередачі
при q50, м3/(м2год)

Приклад:
Uогор = 0,20 

-q50 = 1, Uеф = 0,22
-q50 = 2, Uеф = 0,24
-q50 = 4, Uеф = 0,28

Зміна
q50: з 1,0 на 4,0
Еквівалентно
збільшенню товщини
огороджувальної
конструкції з мінвати на 
50 мм.

10…20-річна будівля q50=6 

Мін. значення в Фінляндії q50=4 

Енергоефективна будівля q50=2 

Повітронепроникність конструкцій
Ruukki q50=1
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Приведений коефіцієнт теплопередачі U, Вт/м2К
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Приклад застосування енергозберігаючих технологій 
Ruukki в торговому центрі

Теплопровідність, Вт/м*K
 Стіни: 0,17
 Покрівля: 0,09
 Підлога: 0,16
 Вікна та двері: 1,0

Ціни на енергію, €/кВт*год
 Централізоване теплопостачання: 0,05
 Електроенергія: 0,10

Параметри будівлі
 Регіон: Фінляндія
 Площа: 8 400 м2

 Площа огороджуючих конструкцій: 20 000 м2

 Площа вікон: 10% площі зовнішніх стін
 Будівельний об'єм: 67 000 м3

 Коефіцієнт рекуперації: 0,55
 Повітряне та централізоване опалення
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Повітропроникність, 1/год
Економія, €/рік

Економія, %
Площа 1 500 м2 Площа 3 000 м2 Площа 8 400 м2

Стандарт RakMK 2010 (мін. значення) n50=4 0 0 0 0%

Стандарт RakMK 2010 (макс. значення) n50=2 6 000 12 000 34 000 -18%

Базова n50=1.3 8 000 17 000 47 000 -25%

Розширена n50=0.9 - 19 000 54 000 -30%

Преміальна n50=0.6 - 21 000 59 000 -31%

 Підвищення герметичності

 Зменшення енергоспоживання на 84 кВт*год/м2*рік

 Підвищення класу енергоефективності з D до C

Клас енергоефективності 
будівлі

A

B

C

D

E

F

G

<140

141-180

181-220

221-280

281-360

361-440

>441

кВт*год/м2*рік

Ефективність застосування
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Пропозиція

Площа Поставка 
Тест на 

герметич-
ністьЗагальна Стіни Отвори Проект Каркас Покрівля

Панелі, 
вікна, 

аксесуари
Монтаж

Базова ≤ 40% + + Немає

Розширена ≥ 3 000 м2 ≥ 1 000 м2 ≤ 20% + + + Замовник

Преміальна ≥ 3 000 м2 ≥ 1 000 м2 ≤ 20% + + + + + Rauta

Пропозиції Ruukki для енергозбереження
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Скорочення викидів CO2
Річна економія викидів CO2 будівлі з огороджувальними конструкціями Ruukki в порівнянні з будинком з 
мінімальним рівнем герметичності, q50=4 м3/(м2год)

** Відповідає викидам
легкового автомобіля, 
що здійснив 8 разів
навколосвітню
подорож (120 г/км)
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Логістичний комплекс DHL
q50<0,8 м3/(м2год); клас герметичності A
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ТЦ K-Rauta
q50<1,0 м3/(м2год); клас герметичності B
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ТРЦ Kauppakeskus
q50<1,0 м3/(м2год); клас герметичності B
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Логістичний комплекс Schenker
q50<1,0 м3/(м2год); клас герметичності B
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Автосалон Motonet
q50<0,8 м3/(м2год); клас герметичності A
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Логістичний комплекс Broman
q50<0,8 м3/(м2год); клас герметичності A



+38 044 364 85 73
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ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!
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