
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ



www.rautagroup.com

Компанія Rauta

 Експерт у сталевому будівництві

 Ексклюзивний постачальник

в Україну продукції Ruukki 

комерційного призначення

 Проектування, поставка, монтаж
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Переваги панелей

Ruukki

 Високоякісна мінвата і PIR

 Конструкційні марки сталі

 Гарантія до 30 років

 Сертифікат ДСТУ Б EN 14509

 Сертифікати LEED, BREAM, FM

 Підвищена енергоефективність

 Висока стійкість в агресивному 

середовищі

 Водо- та повітронепроникність
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Мінеральна вата
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SPB W

 Корисна ширина : 1 000 – 1 100 мм

 Товщина : 100 – 200 мм

 Максимальна довжина: 12 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм

 WI, WEI – 0,5 / 0,5 мм

Щільність вати:

 WS  – 120 кг/м³

 W  – 115 кг/м³

 WE – 90 кг/м³

 WEE – 70 кг/м³
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SPB W ENERGY

 Корисна ширина: 1 000 – 1 100 мм

 Товщина: 100 – 200 мм

 Максимальна довжина: 12 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм

 WI, WEI – 0,5 / 0,5 мм

Щільність вати:

 WS – 120 кг/м³

 W  – 115 кг/м³

 WE – 90 кг/м³

 WEE – 70 кг/м³
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SP2D W

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 100 – 200 мм

 Максимальна довжина: 12 м

 Кріплення: приховане

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм

Щільність вати:

 WS – 120 кг/м³

 W – 115 кг/м³

 WE – 90 кг/м³
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SP2D W ENERGY

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 100 – 200 мм

 Максимальна довжина: 12 м

 Кріплення: приховане

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 W, WE – 0,6 / 0,5 мм

Щільність вати :

 WS – 120 кг/м³

 W – 115 кг/м³

 WE – 90 кг/м³
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SPC W

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 100 – 150 мм

 Максимальна довжина: 12 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 W – 0,6 / 0,5 мм

Щільність вати:

 WS – 120 кг/м³

 W – 115 кг/м³
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PIR
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SP2B PIR

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 40 – 100 мм

 Максимальна довжина: 18,5 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 X, E  – 0,5 / 0,4 мм

 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 мм

Щільність PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³

 X-PIR – 39 кг/м³
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SP2B PIR ENERGY

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 100 мм

 Максимальна довжина: 18,5 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм

Щільність PIR :

 E-PIR – 35 кг/м³

 X-PIR – 39 кг/м³
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SP2D PIR 

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 60 – 120 мм

 Максимальна довжина: 18,5 м

 Кріплення: приховане

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм

Щільність PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³

 X-PIR – 39 кг/м³
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SP2D PIR ENERGY

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 100 – 120 мм

 Максимальна довжина: 18,5 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм

Щільність PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³

 X-PIR – 39 кг/м³
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SP2E PIR

 Корисна ширина: 1 100 мм

 Товщина: 120 – 200 мм

 Максимальна довжина: 18,5 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 E – 0,5 / 0,4 мм

Щільність PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³
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SPF PIR

 Корисна ширина: 900 мм

 Товщина: 98 / 80 мм

 Максимальна довжина: 18,5 м

 Кріплення: приховане

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 E – 0,60 / 0,55 мм

Щільність PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³
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SP2C PIR

 Корисна ширина: 1 000 мм

 Товщина: 40 – 170 мм

 Максимальна довжина: 18,5 м

 Кріплення: видиме

Товщина обшивки (внутр. / зовн.):

 X, E – 0,5 / 0,4 мм

 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 мм

Щільність PIR:

 E-PIR – 35 кг/м³

 X-PIR – 39 кг/м³
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Профілювання
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L – лінійне

E – тиснене



S – синусоїдальне

M – мікропрофільоване
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www.rautagroup.com

F – пласке

R – ребристе
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Комплектація
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Комплектація

 Напрямні

 Планки та нащільники

 Кріплення

 Герметики

 Супутні аксесуари
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Послуги
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Проектування

 Проектування за ДСТУ та Eurocode

 Проектування розділів КМ, КЖ, АР

 Бібліотека технічних рішень:

 Протипожежні вузли

 Легкоскидні конструкції

 Пасивні будинки
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Монтаж

 Інструкції з монтажу

 Шеф-монтаж

 Монтаж
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Сервіс

 Доставка

 Розрахунок комплектації

 Підбір полімерних покриттів

 Енергоаудит

 Допоставка панелей ідентичного 

відтінку
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Кольори



Покриття

 Polyester, PVC, Hiarc, Pural, Pural Farm

Внутрішня обшивка

Зовнішня обшивка
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1015 3013 5005 6011

7015 7016 7035 9002

9006 9007 9010

9002 9010 Нерж.
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Референції
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Emporia



www.rautagroup.com

Стадіон Арена
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Мальмо Арена
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Auchan
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DHL
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Axor
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Zeppelin
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Епіцентр
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Novus
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Fungus
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Ruukki
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HAMK



+38 044 364 85 73
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ДЯКУЄМО

ЗА УВАГУ!


