
Ruukki є фах вࠢцем у галуз  ࠢметалу, на якого Ви можете покластися, якщо Вам необх дࠢн  ࠢ
матер аࠢли, компоненти, системи та комплексн  ࠢр шࠢення, що базуються на метал .ࠢ Ми 
пост йࠢно розвиваємо нашу д яࠢльн сࠢть та асортимент продукц їࠢ в дࠢпов дࠢно до Ваших потреб.

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення
Ruukki SP2D W, Ruukki SPB W, Ruukki SPC W

Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з 
м нࠢеральної вати

• спортивн  ࠢспоруди • торгов  ࠢ

об'єкти • виставков  ࠢоб'єкти 
• оф сࠢн  ࠢприм щࠢення • 

адм нࠢ сࠢтративн  ࠢбуд вࠢлࠢ

• складськ  ࠢбуд вࠢлࠢ

Сендв чࠢ-панел  ࠢRuukki з наповнювачем з м нࠢеральної вати є ун вࠢерсальним продуктом, що в дࠢпов дࠢає сучасним вимогам 

 ࠢмає ц нࠢн  ࠢхарактеристики, так  ࠢяк звуко зࠢоляц яࠢ  ࠢвогнест йࠢк сࠢть. Широкий виб рࠢ кольор вࠢ та проф лࠢювання обшивки 

дозволяють реал зࠢовувати ориг нࠢальн  ࠢбуд вࠢельн  ࠢта арх тࠢектурн  ࠢпроекти.

Використання продукц їࠢ: • 

виробнич  ࠢбуд вࠢлࠢ
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2

фундаментною балкою.

Ruukki SPB W на стику панелей

31

(Вертикальний розр зࠢ).

сталевої колони, крайня опора.

M29/S04 Зовн шࠢн йࠢ кут зࠢ панелࠢ

дахом зࠢ проф лࠢьованого листа.

опора.

M29/S30 З'єднання в кࠢна ПВХ та панелࠢ

M29/S09 З'єднання в кࠢна ПВХ та панелࠢ

M29/S29 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне

16

фундаментною балкою.

9

панелей.

Вертикальне розташування панелей.

розр зࠢ).

M29/S24 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPВ W до

23
35

Ruukki SPB W з  ࠢсталевим ригелем

(Вертикальний розр зࠢ).

M29/S01 З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з

M29/S07 З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю

сталев йࠢ колон ,ࠢ пром жࠢна

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне

M29/S08 З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю

5

Вертикальне розташування панелей.

панелей.

M29/S11 Стик ст нࠢової панел  ࠢRuukki SPB W з

M29/S03 Стик панелей Ruukki SPB W. 

Вертикальне розташування панелей.

25

� Техн чࠢн  ࠢр шࠢення

M29/S21 З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з

розташування панелей.

9

Горизонтальне розташування

Ruukki SPB W.

6

розташування панелей.

10

33

розташування панелей.

28

M29/S05 Парапет зࠢ панелей Ruukki SPB W.

22

фундаментною балкою.

Вертикальне розташування панелей.

12

Горизонтальне розташування

29

6

24

M29/S23 Стик панелей Ruukki SPB W.

зал зࠢобетонної колони.

Вертикальне розташування панелей.

фундаментною балкою.

26

Вар аࠢнт 1. Вертикальне

панелей.

Вертикальне розташування панелей.

M29/S06 З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю
Ruukki SPB W (вертикальний розр зࠢ).

M29/S26 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до

Горизонтальне розташування

Вертикальне розташування панелей.

Ruukki SPB W (горизонтальний

14

5

M29/S00 Огороджувальн  ࠢконструкц їࠢ

панелей.

17

15

розташування панелей.

34

Вар аࠢнт 2. Вертикальне

M29/S10 З'єднання панелей Ruukki SPB W по

21

довжина – висок  ࠢоб'єкти.

15

Ruukki SPB W з  ࠢсталевим ригелем

10

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне

розташування панелей.

розташування монтажних вузл вࠢ

M29/S02 З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з

27

Номенклатура продукц їࠢ 
Характеристики 
Номенклатура проф лࠢювання 
З'єднання панелей 

Область застосування 
Тепло зࠢоляц йࠢн  ࠢвластивост  ࠢ

Короз йࠢна ст йࠢк сࠢть 
Категор їࠢ короз йࠢної ст йࠢкост  ࠢ
Протипожежна безпека Акустичн  ࠢ
параметри Кр пࠢлення 
панелей до конструкц їࠢ Монтаж 
панелей - загальн  ࠢвказ вࠢки 

Ущ лࠢьнювальн  ࠢматер аࠢли

Горизонтальне розташування

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне

30

з сендв чࠢ-панелей Ruukki з

11

(Вертикальний розр зࠢ).

19

м нࠢеральною ватою - схема

сталевий колон, кутовий стик.

M29/S22 З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з

32

M29/S28 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до

Вертикальне розташування панелей.

18

20 розташування панелей.

Вертикальне розташування панелей.
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52

Ruukki SP2D W з  ࠢсталевим ригелем

розташування панелей.

M35/S27 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

фундаментною балкою.

розташування панелей.

Вар аࠢнт 1. Вертикальне

опора. Вар аࠢнт 1. Горизонтальне

розташування панелей.

до сталевої колони, крайня

M35/S03 Стик панелей Ruukki SP2D W.

сталевий колон, кутовий стик.
M35/S25 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W

Ruukki SP2D W (вертикальний)

42

розр зࠢ).

панелей.

(Вертикальний розр зࠢ).

Горизонтальне розташування

M35/S08 З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю

фундаментною балкою.

36

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне

57

Ruukki SP2D W на стику панелей

M35/S29 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

48

розташування панелей.

панелей.

M29/S33 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до

43

54

40

53

Вертикальне розташування панелей.

M35/S22 З'єднання панел  ࠢRuukki SP2D W з

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне

M35/S26 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

фундаментною балкою.

45

Вертикальне розташування панелей.

Вертикальне розташування панелей.

56

M29/S32 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до
M35/S10 З'єднання панелей Ruukki SP2D W за 

довжиною – висок  ࠢоб'єкти.

Вертикальне розташування панелей.

Горизонтальне розташування

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне

сталевої колони, крайня опора.

M35/S01 З'єднання панел  ࠢRuukki SP2D W з

(Горизонтальний розр зࠢ).

M35/S23 Стик панелей Ruukki SP2D W.

41

сталевий колон, кутовий стик.

M29/S31 З'єднання в кࠢна ПВХ та панелࠢ

M35/S11 Стик ст нࠢової панел  ࠢRuukki SP2D W з дахом зࠢ 

проф лࠢьованого листа.

37

M35/S07 З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю
Ruukki SP2D W (горизонтальний

опора.

розр зࠢ).

46

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне

38

M35/S04 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

Вертикальне розташування панелей.

зал зࠢобетонної колони.

M35/S21 З'єднання панел  ࠢRuukki SP2D W з

панелей.

59

M35/S28 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

(Вертикальний розр зࠢ).

39

розташування панелей.

Вертикальне розташування панелей.

Вертикальне розташування панелей.

50

44

сталев йࠢ колон ,ࠢ пром жࠢна

розташування панелей.

Ruukki SPB W.

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне

розташування панелей.

Вертикальне розташування панелей.

M29/S41 Перегородка з панелей

M35/S05 Парапет зࠢ панелей Ruukki SP2D W.

панелей.
фундаментною балкою.

M35/S09 З'єднання в кࠢна ПВХ та панелࠢ

M35/S06 З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю

Вар аࠢнт 2. Вертикальне

58

Горизонтальне розташування

розташування панелей.

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне

Вертикальне розташування панелей.

розташування панелей.

розташування панелей.

47 Вар аࠢнт 2. Горизонтальне

сталевий колон, кутовий стик.

Горизонтальне розташування

49

M35/S24 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

55

Ruukki SPB W з  ࠢсталевим ригелем

сталевої колони, крайня опора.

сталевий колон, кутовий стик.

M35/S02 З'єднання панел  ࠢRuukki SP2D W з

51

Вертикальне розташування панелей.
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M35/S32 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

64

62

Вар аࠢнт 3. Горизонтальне

83

M04/S27 З'єднання внутр шࠢнього водостоку

71

67

ст нࠢовою панеллю - звис.

Вар аࠢнт 1.

84

60

панелей.

Вар аࠢнт 2

63

довжина.

M04/S30 Кр пࠢлення водов дࠢливу даху.

M07/S07 З'єднання панелей Ruukki SPC W по

ст нࠢовою панеллю - примикання.

Ruukki SP2C PU, SP2C S або SP2C W з 
цегляною ст нࠢою.

панелей.

M07/S09 З'єднання панел  ࠢRuukki SPC W

об'єкт.

M04/S34 З'єднання панелࠢ
Вар аࠢнт 2

сталевому прогону.

Ruukki SP2C PU, SP2C S або SP2C W зࠢ 
цегляною ст нࠢою – звис.

66

M04/S26 Кр пࠢлення основи проход вࠢ PD. 79

довжина.

86

Ruukki SP2C W.

(Горизонтальний розр зࠢ).

M35/S30 З'єднання в кࠢна ПВХ та панелࠢ

M04/S32 З'єднання панелࠢ
M07/S03 З'єднання панел  ࠢRuukki SPC W зࠢ

M04/S23 Кр пࠢлення основи проход вࠢ PD. 76

Ruukki SP2C PU, SP2C S або SP2C W зࠢ 
протипожежною ст нࠢою.

сталевої колони, крайня опора.

ст нࠢовою панеллю - звис.

82

M04/S25 Кр пࠢлення основи проход вࠢ PD. 78

72

74

M35/S31 З'єднання в кࠢна ПВХ та панелࠢ
Ruukki SP2D W з  ࠢсталевим ригелем

M04/S21 Кр пࠢлення основи проход вࠢ до

(Вертикальний розр зࠢ).

M04/S28 З'єднання внутр шࠢнього водостоку

M04/S24 Кр пࠢлення основи проход вࠢ PD. 77

Горизонтальне розташування

M04/S33 З'єднання панелࠢ

61

M07/S10 З'єднання панел  ࠢRuukki SPC W зࠢ

Вар аࠢнт 3.

81

M35/S33 Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SP2D W до

розташування панелей.

87

M04/S31 З'єднання панелࠢ

розташування панелей.
RwА з покр вࠢлею та ст нࠢовою панеллю

85

з  ࠢст нࠢовою панеллю сࠢнуючого

панел  ࠢRuukki SP2C PU, Ruukki 
SPC S або Ruukki SPC W – макс. д аࠢметр 250 

мм.

Ruukki.

M04/S22 Кр пࠢлення основи проход вࠢ PD. 75

70

M04/S29 З'єднання водост чࠢних жолоб вࠢ по

M07/S08 З'єднання панел  ࠢRuukki SPC W зࠢ

Вар аࠢнт 3. Горизонтальне

Ruukki SP2D W з  ࠢсталевим ригелем

Ruukki SP2C PU, SP2C S або SP2C W з 
цегляною ст нࠢою.

73

RwS з покр вࠢлею з панелей Ruukki 
SP2C PU, Ruukki SP2C S або

80

68

Вар аࠢнт 1.

Ruukki SPC W.

M07/S01 Кр пࠢлення панелей Ruukki SPC W до

ст нࠢової панел .ࠢ

M07/S06 Оздоблення торця покр вࠢл  ࠢз панелࠢ

сталевий колон, кутовий стик.

M07/S04 З'єднання панел  ࠢRuukki SPC W зࠢ
ст нࠢовою панеллю - звис.

Горизонтальне розташування

69

M07/S02 Вузол ковзана панелей Ruukki SPC W. 65

M07/S05 З'єднання панел  ࠢRuukki SPC W зࠢ
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* Оп рࠢ теплопередач  ࠢR визначено для коеф цࠢ єࠢнта теплопров дࠢност  ࠢрозрах . = 0,045 Вт/м•К

• Техн чࠢн  ࠢдан  ࠢсендв чࠢ-панелей з наповнювачем з м нࠢеральної вати

• Номенклатура продукц їࠢ

• Характерн  ࠢвластивостࠢ

Макс.

Ст нࠢова панель з

0.50

120

модульна ширина 1100 мм та 
1000 мм.

19.5

12.0

Сан-г гࠢ єࠢн. вимагати. 

НК/В/0667/01/2009, N 
05.03.02-03/32114 в дࠢ 14.05.10

8.0

Сертиф кࠢат системи якост  ࠢISO 9001:2008 
Декларац яࠢ 

в дࠢпов дࠢност  ࠢРЄ в дࠢпов дࠢно до 

стандарту EN 14509 Сертиф кࠢат 

в дࠢпов дࠢностࠢ

Маса

Сан тࠢарно-г гࠢ єࠢн чࠢн  ࠢвимоги НК/

В/0667/01/2009,

0.55

хв.0,60

22.0
Сертиф кࠢат системи якост  ࠢISO 9001:2008

2,35 

3,41

панел  ࠢL [м] та техн чࠢн  ࠢвисновки

22.0

22,5 

25,0Ст нࠢова панель зࠢ

Ruukki SP2D W

Оп рࠢ

12.0

140/100) 
190/150

100

Товщина 

зовн шࠢньої 
обшивки 

[мм]

видимими сполучними
26.5

5

Товщина 

внутр шࠢньої 

обшивки [мм]

Серт. системи якост  ࠢISO 9001:2008 
Декларац яࠢ 

в дࠢпов дࠢност  ࠢРЄ зг дࠢно з  ࠢстанд. EN 

14509 Тех. висновок 
АТ-15-4418/2005 Серт. в дࠢпов дࠢностࠢ

R* [м2•К/Вт]

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

Сертиф кࠢати

Сан тࠢарно-г гࠢ єࠢн чࠢн  ࠢвимоги НК/

В/0667/01/2009, N 05.03.02-03/32114 
в дࠢ 14.05.10

Вид панелࠢ

80

довжина

Ruukki SPC W 

Покр вࠢельна панель з

12,0 

12,0

хв. 0,50

140

прихованими сполучними 

елементами, подв йࠢним 

замком та в дࠢфрезерованим

1,88 

2,35 

2,82 

3,29

28.0

теплопередачࠢ

Ruukki SPB W

[кг/м2 ]

12.0
хв. 0,60

N 05.03.02-03/32114 в дࠢ 14.05.10

UA1.055.0027500-09 в дࠢ 13.05.09

елементами, подв йࠢним 

замком та в дࠢфрезерованим

Модульна ширина 
1000 мм.

120

UA1.055.0027500-09 в дࠢ 13.05.09

модульна ширина 1000 мм

стиком наповнювача,

Товщина 

панел  ࠢ[мм]

100

12.0

стиком наповнювача,

24.5 Декларац яࠢ в дࠢпов дࠢност  ࠢРЄ 
в дࠢпов дࠢно до стандарту EN 14509 
Сертиф кࠢат в дࠢпов дࠢностࠢ

з'єднанням внахлест,

2,35 

2,82

панелࠢ

UA1.055.0027500-09 в дࠢ 13.05.09

хв. 0,50

Наповнювач виготовлений зࠢ твердої м нࠢеральної вати. Ном нࠢальна щ лࠢьн сࠢть м нࠢеральної вати – 120 кг/м3 та розрахунковий коеф цࠢ єࠢнт 

теплопров дࠢност  ࠢλрасч = 0.045 Вт/м • К при темп. 25°С.

Обшивка панелей виконана з гарячеоцинкованої з обох бок вࠢ листової стал .ࠢ Як обшивка застосовується сталь марок S280GD або S320GD. 

Стандартний сталевий облицювальний лист має пол еࠢф рࠢне покриття завтовшки 25 мкм. В якост  ࠢальтернативи пропонуються листи з 

покриттям PVDF товщиною 25 мкм. І для прим щࠢень, схильних до короз їࠢ, а також для використання в буд вࠢництв  ࠢоб'єкт вࠢ харчової 

промисловост  ࠢ– листи з пл вࠢковим покриттям PVC з товщиною 120 мкм.

Було усунено теплов  ࠢмости та конденсац юࠢ пари, що призводять до серйозного пог рࠢшення коеф цࠢ єࠢнта теплопередач  ࠢта загрожують 

виникненню короз їࠢ. Под бࠢне явище може виникнути у ст нࠢах, як  ࠢкр пࠢляться на буд вࠢельному майданчику з використанням традиц йࠢних 

несучих ст нࠢових касет, що не мають двох шар вࠢ м нࠢеральної вати.

З обох бок вࠢ панел  ࠢпокрит  ࠢзахисною пл вࠢкою, що запоб гࠢає механ чࠢним пошкодженням при завантаженн ,ࠢ розвантаженн ,ࠢ складуванн  ࠢта 

монтаж .ࠢ

Сендв чࠢ-панел  ࠢRuukki SP2D W, SPB W та SPC W виготовлен  ࠢз двох сталевих облицювальних проф лࠢьованих обшивок та зࠢоляц йࠢно-

конструкц йࠢного наповнювача з жорсткої м нࠢеральної вати, що має висок  ࠢвогнест йࠢк  ࠢвластивост .ࠢ

Таблиця 1

Панел  ࠢRuukki з наповнювачем з жорсткої м нࠢеральної вати мають в дࠢм нࠢну вогнест йࠢк сࠢть (до 120 хв)  ࠢхорош  ࠢмехан чࠢн  ࠢвластивост .ࠢ М нࠢеральна 

вата з в дࠢпов дࠢним розм щࠢенням волокон, над йࠢне клейове з'єднання наповнювача та сталевої обшивки дозволяють робити велик  ࠢпрольоти 

м жࠢ несучими конструкц яࠢми каркасу буд вࠢл .ࠢ

У сендв чࠢ-панелях було усунено небажаний осад м нࠢеральної вати за збереження її ф зࠢичних  ࠢх мࠢ чࠢних властивостей. Г дࠢрофобн  ࠢволокна ст йࠢк  ࠢ

до вологи та б оࠢлог чࠢної короз їࠢ.
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Таблиця 2

L-л нࠢ йࠢний P-тиснений M-м кࠢропроф лࠢьний

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

Товщина панел ,ࠢ мм

L-л нࠢ йࠢний (покр вࠢельний)

обшивка
R-рифлений

Зовн шࠢня обшивка

6

Внутр шࠢня

Тип проф лࠢювання

T-трапец єࠢпод бࠢний
Найменування

внутр шࠢньої обшивки
Найменування панелࠢ

зовн шࠢньої обшивки
Тип проф лࠢювання

панелࠢ

Ruukki SPB80W ML

�� �� �

�

• Приклад позначення панелей

Ст нࠢов  ࠢпанел  ࠢRuukki можуть розташовуватися вертикально та горизонтально. Кр мࠢ в дࠢм тࠢних гребен вࠢ (3 по 
ширин  ࠢпанел )ࠢ, в покр вࠢельних панелях запроектована м кࠢропорожнина спец аࠢльної форми, яка захищає панель

80 M

�

L

�

в дࠢ кап лࠢярного п дࠢйому води, та допом жࠢна канавка, що дозволяє точно змонтувати конструкц юࠢ (монтаж

�

допускається проводити ц лࠢий р кࠢ).

Сендв чࠢ-панел  ࠢRuukki з наповнювачем з жорсткої м нࠢеральної вати виробляються в р зࠢних верс яࠢх проф лࠢювання 
сталевих обшивок див. Таб.2.

• Типи проф лࠢювання обшивок панелей Ruukki SP2D W, Ruukki SPB W та Ruukki SPC W.

�� ���� �

• Номенклатура проф лࠢювання

Ruukki SPC W

Ruukki SP2D W

Ruukki SPB W

PR28 R250 R275 R500 R550 L TM
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423 6

1

75

• З'єднання панелей по поздовжн мࠢ кромкам

• Ruukki SPB W
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80, 100120,140

хв. 50
Модульна ширина 1100Модульна ширина 1100

хв. 50
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7

готов  ࠢдля використання. Точно сформоване гн зࠢдо для з'єднання в паз та греб нࠢь разом з подв йࠢним
Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем зࠢ твердої м нࠢеральної вати в дࠢразу п сࠢля виходу з виробничої л нࠢ їࠢ

1. Наповнювач зࠢ безпечної для навколишнього середовища жорсткої м нࠢеральної вати з високим ступенем вогнест йࠢкост .ࠢ
ст .ࠢ

2. В дࠢфрезерований лаб рࠢинтний стик наповнювача п дࠢвищує термо зࠢоляц юࠢ та щ лࠢьн сࠢть стик вࠢ. 3. Велик  ࠢрад уࠢси 
згинання обшивки, що гарантують збереження властивостей захисного покриття. 4. Проф лࠢьована обшивка, 
що створює гармон йࠢний зовн шࠢн йࠢ вигляд поверхн .ࠢ 5. Подв йࠢний замок зࠢ зовн шࠢньої та 
внутр шࠢньої сторони, що забезпечує необх дࠢну ц лࠢ сࠢн сࠢть панел  ࠢпри пожар  ࠢта полегшує монтаж.

панелях полегшують та прискорюють монтаж. Кр пࠢлення панелей до несучої конструкц їࠢ зд йࠢснюється за допомогою

7. Ущ лࠢьнююча маса, що застосовується при монтаж ,ࠢ виключає проникнення вологи та пари.

замком зࠢ зовн шࠢньої та внутр шࠢньої стор нࠢ у ст нࠢових панелях, а також система з'єднання внахлест у покр вࠢельних

самосвердлувальних сполучних елемент вࠢ.

6. Шов 3 мм на стику панелей, що забезпечує дотримання сан тࠢарно-г гࠢ єࠢн чࠢних вимог (харчова промислов сࠢть, холодильн  ࠢ
установки, фармацевтична промислов сࠢть тощо).

3±2

3±2
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100, 120

100, 150
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Модульна ширина 1000 Модульна ширина 1000

8
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2. В дࠢфрезерований лаб рࠢинтний стик наповнювача п дࠢвищує термо зࠢоляц юࠢ та щ лࠢьн сࠢть стик вࠢ. 3. Велик  ࠢрад уࠢси згинання 
обшивки, що гарантують збереження властивостей захисного покриття. 4. Проф лࠢьована обшивка, що створює 
гармон йࠢний зовн шࠢн йࠢ вигляд поверхн .ࠢ 5. Подв йࠢний замок зࠢ зовн шࠢньої та внутр шࠢньої сторони, 
що забезпечує необх дࠢну ц лࠢ сࠢн сࠢть панел  ࠢпри по-

6. Допом жࠢна канавка, що дозволяє точно змонтувати конструкц юࠢ. 7. Приховане кр пࠢлення, 
що забезпечує естетичний вигляд фасаду. 8. Ущ лࠢьнююча маса, що 
застосовується при монтаж ,ࠢ виключає проникнення вологи та пари.

няє щ лࠢьн сࠢть стик вࠢ.

спеку та полегшуючий монтаж.

нест йࠢк сࠢть.

4. Велик  ࠢрад уࠢси згинання обшивки, що гарантують збереження властивостей захисного покриття.

3. В дࠢфрезерований в дࠢпов дࠢним чином лаб рࠢинтний стик наповнювача покращує термо зࠢоляц юࠢ та п дࠢвищення

к сࠢтки.

2. Греб нࠢь зࠢ безпечної для довк лࠢля жорсткої м нࠢеральної вати.

5. Проф лࠢьована обшивка, що створює гармон йࠢний зовн шࠢн йࠢ вигляд поверхн .ࠢ

1. Наповнювач зࠢ безпечної для навколишнього середовища жорсткої м нࠢеральної вати з високим ступенем вогнестой-

7. Спец аࠢльно виготовлена м кࠢропорожнина, що запоб гࠢає кап лࠢярному п дࠢйому води.
8. Допом жࠢна канавка, що дозволяє точно змонтувати конструкц юࠢ.

1. Наповнювач зࠢ безпечної для довк лࠢля жорсткої м нࠢеральної вати, що забезпечують високу ог-

9. Ущ лࠢьнююча маса, що застосовується при монтаж ,ࠢ виключає проникнення вологи та пари.

6. Внутр шࠢн йࠢ замок, що покращує вогнест йࠢк сࠢть та полегшує монтаж.

Модульна ширина 1000 Модульна ширина 1000

2

3567

11

8

85

4

• Ruukki SP2D W

• Ruukki SPC W

3±2

3±2

3±2

724 8

1

3

1

5

6 9
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Вигляд  ࠢрозташування сендв чࠢ-панелей визначається проектувальником, який повинен керуватися призначенням 
об'єкта, умовами експлуатац їࠢ, можливим впливом внутр шࠢнього середовища та атмосферних фактор вࠢ. Зважаючи на 
високе значення коеф цࠢ єࠢнта теплового розширення сталевих лист вࠢ, рекомендується

• Ст нࠢов  ࠢпанел  ࠢRuukki SPB80W характеризуються тепло зࠢоляц йࠢними властивостями, що дозволяють використовувати 
їх для обшивки зовн шࠢн хࠢ суц лࠢьних ст нࠢ, та ст нࠢ з прор зࠢами, в будинках громадського та промислового.

прим щࠢення при ti > 16°C.

застосовувати ст нࠢов  ࠢ(зовн шࠢн йࠢ фасад), та покр вࠢельн  ࠢпанел  ࠢсв тࠢлого кольору. Зовн шࠢнє облицювання панелей 
темного кольору внасл дࠢок значно б лࠢьш високого теплового навантаження, н жࠢ у раз  ࠢсв тࠢлих кольор вࠢ, може п дࠢдаватися 
деформац їࠢ.

покриття. Детальна характеристика тепло зࠢоляц йࠢних, м цࠢн сࠢних, акустичних властивостей, параметр вࠢ протипожежного 
захисту та короз йࠢної ст йࠢкост  ࠢпредставлена нижче.

• Покр вࠢельн  ࠢпанел  ࠢRuukki SPC190/150W характеризуються тепло зࠢоляц йࠢними властивостями, що дозволяють 
використовувати їх як покриття в будинках громадського та промислового призначення з опалювальними

навантаження;

Панел  ࠢпризначен  ࠢдля застосування в країнах зࠢ низьким та середн мࠢ д аࠢпазонами температур. Пост йࠢна температура 
на поверхн  ࠢпанелей не повинна перевищувати +60°С (або +90°С протягом коротких нࠢтервал вࠢ).

• Ст нࠢов  ࠢпанел  ࠢRuukki SP2D100W, SP2D120W, SPB100W, SPB120W  ࠢSPB140W характеризуються тепло зࠢоляц йࠢними 
властивостями, що дозволяють використовувати їх для обшивки зовн шࠢн хࠢ суц лࠢьних ст нࠢ  ࠢст нࠢ з отворами в буд вࠢлях 
громадського  ࠢ16 °C.

дов, сховищ тощо.

призначення з прим щࠢеннями, що опалюються, при 8°C < ti < 16°C.

• при недосконалих проектах – потр бࠢна консультац яࠢ у конструкторському в дࠢд лࠢ  ࠢвиробника панелей.

Технолог яࠢ виробництва панелей дозволяє п дࠢ бࠢрати в дࠢпов дࠢн  ࠢвибраної конструкц їࠢ орган чࠢнࠢ

• Покр вࠢельн  ࠢпанел  ࠢRuukki SPC140/100W характеризуються тепло зࠢоляц йࠢними властивостями, що дозволяють 
використовувати їх як покриття в будинках громадського та промислового призначення з опалювальними.

М нࠢеральна вата, що є наповнювачем у панелях Ruukki SP2D W, SPB W та SPC W, має високࠢ

буд вࠢл  ࠢта їх експлуатац яࠢ.

З метою м нࠢ мࠢ зࠢац їࠢ цього явища рекомендується:

• для покр вࠢельних панелей – обмеження довжини до максимальних показник вࠢ, розрахованих з урахуванням теплової

Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з жорсткої м нࠢеральної вати застосовуються як легк  ࠢогороджувальн  ࠢелементи 
конструкц йࠢ промислових, виробничих цех вࠢ, спортивних пав лࠢьйон вࠢ  ࠢторгових, виставкових, оф сࠢних об'єкт вࠢ, ангар вࠢ, 
гараж вࠢ, майстерень, буд вࠢель адм нࠢ сࠢтративного та громадського призначення, скла-

прим щࠢення при 8°C < ti < 16°C.

тепло зࠢоляц йࠢними властивостями. Розрахунковий коеф цࠢ єࠢнт тепловодност  ࠢ(�розрах. ) становить 0,045 Вт/м•К (темп. 
25°С). Оп рࠢ теплопередач  ࠢR зазначено в Табл. 1, де представлен  ࠢтехн чࠢн  ࠢдан  ࠢпанелей. Область застосування сендв чࠢ-
панелей визначається за допомогою тепло-вологих розрахунк вࠢ з урахуванням впливу

• для ст нࠢових панелей – застосування однопрогонових систем;

теплових перемичок, а також на п дࠢстав  ࠢвимог та техн чࠢних умов, яким мають в дࠢпов дࠢати

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати
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• Область застосування

• Тепло зࠢоляц йࠢн  ࠢвластивостࠢ
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• Пл вࠢков  ࠢпокриття PVC (F) товщиною 120 мкм, середовища, що в дࠢпов дࠢають групам короз йࠢної ст йࠢкостࠢ

Завдяки застосуванню в дࠢпов дࠢно п дࠢ бࠢраних орган чࠢних покритт вࠢ, що є верхн мࠢ захисним шаром обшивки (зовн шࠢньої або 
внутр шࠢньої) сендв чࠢ-панелей Ruukki, можна досягти р зࠢну, залежно в дࠢ потреб, короз йࠢну ст йࠢк сࠢть. Досл дࠢження, проведен  ࠢв Інститут  ࠢ
буд вࠢельної техн кࠢи ITB (Польща), п дࠢтвердили можлив сࠢть застосування сендв чࠢ-панелей Ruukki з вказаними нижче пол мࠢерними 
покриттями / обл -ࠢ

Категор яࠢ С1: 
Будинки з чистим пов тࠢрям, що опалюються, напр. контори, школи, магазини тощо

EN ISO 12944-2:2001.
• PVDF товщиною 25-27 мкм, середовища, що в дࠢпов дࠢають групам короз йࠢної ст йࠢкост  ࠢС1 – С3 зг дࠢно

напр. депо, спортзали  ࠢт.д.

Категор яࠢ С3: 
М сࠢьк  ࠢрайони зࠢ пом рࠢною забруднен сࠢтю пов тࠢря; прибережн  ࠢрайони з низьким вм сࠢтом сол  ࠢу пов тࠢр ;ࠢ виробнич  ࠢприм щࠢення з 
високим вм сࠢтом вологи та низькою забруднен сࠢтю пов тࠢря, напр. мо-

EN ISO 12944-2:2001.

ц вࠢками в наступних середовищах:

С1 – С3 зг дࠢно з EN ISO 12944-2:2001.

• Polyester товщиною 25 мкм, середовища, що в дࠢпов дࠢають групам короз йࠢної ст йࠢкост  ࠢС1 – С3 зг дࠢно

Категор яࠢ С2: 
С лࠢьськ  ࠢрайони зࠢ низькою забруднен сࠢтю пов тࠢря; холодн  ࠢбудинки, де може виникати конденсац яࠢ водяного

очн  ࠢзаводи.
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• Категор їࠢ короз йࠢної ст йࠢкост ,ࠢ а також приклади типового середовища в дࠢпов дࠢно до EN ISO 12944-2:2001

• Короз йࠢна ст йࠢк сࠢть
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Таблиця 3

Показником вогнест йࠢкост  ࠢє межа вогнест йࠢкост  ࠢконструкц їࠢ, яка визначається часом (у хвилинах)

Ст нࠢа з панелей

Можливост  ࠢ(I).

Ст нࠢа з панелей

Ст нࠢа з панелей

Вс  ࠢпротипожежн  ࠢпараметри в дࠢносяться до ст нࠢ та покр вࠢельних покритт вࠢ. На п дࠢстав  ࠢрезультат вࠢ вогневих

з наповнювачем зࠢ м нࠢеральної вати.

A2-s2, d0Дах зࠢ панелей

A2-s2, d0

Ruukki SPB80W

EI 60

Ruukki SPC140/100W, SPC190/150W

Ст нࠢа з панелей

EI 60

A2-s2, d0

Ruukki SPB120W
EI 120

A2-s2, d0

• зовн шࠢн йࠢ вогневий вплив.

EI 30

Ст нࠢа з панелей
EI 120

EI 120

A2-s2, d0

Сендв чࠢ-панел  ࠢRuukki з наповнювачем з м нࠢеральної вати п дࠢлягають класиф кࠢац їࠢ за такими параметрами:

стан вࠢ конструкц їࠢ: втрати несучої здатност  ࠢ(R); втрати ц лࠢ сࠢност  ࠢ(Е); втрати тепло зࠢолюючої

Ruukki SP2D120W

Ruukki SPB100W

Ruukki SPB140W

буд вࠢельної техн кࠢи ITB (Польща), встановлено вогневу класиф кࠢац юࠢ, представлену в Табл. 3.

A-s2, d0

- реакц яࠢ на вогонь;

REI 90

Ст нࠢа з панелей

A2-s2, d0

BROOF (t1)

• вогнест йࠢк сࠢть;

Ruukki SP2D100W

в дࠢ початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних

випробувань ст нࠢ та дах вࠢ з панелей Ruukki з наповнювачем зࠢ твердої м нࠢеральної вати, проведених в Інститутࠢ

-

-
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EI

Позначення:

l

вплив

-

Приклад: 
EI 120 означає, що втрати тепло зࠢолюючої здатност  ࠢ(I) та втрати ц лࠢ сࠢност  ࠢ(Е) збер гࠢаються б лࠢьше 120 хв., що р вࠢнозначно

втрати несучої здатност ;ࠢ

тому, що м нࠢ мࠢальна вогнест йࠢк сࠢть становить 120 хв.

R

E

Зовн шࠢнє вогневе
Реакц яࠢ на вогонь

-

Досл дࠢжуваний елемент

втрати тепло зࠢолюючої здатност .ࠢ

11

втрати ц лࠢ сࠢност ;ࠢ

Вогнест йࠢк сࠢть

вогнест йࠢк сࠢть;

• Протипожежна безпека

• Вогнева класиф кࠢац яࠢ ст нࠢ та покр вࠢельних покритт вࠢ з панелей Ruukki

•

•

•

•

•

•
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Таблиця 4

33

Детальна нࠢформац яࠢ щодо акустичних параметр вࠢ представлена в Таблиц  ࠢ4.

32

33

перевищують зазначен ;ࠢ

• виконання об'єкт вࠢ, яких не пред'являються особлив  ࠢакустичн  ࠢвимоги.

34

встановлен  ࠢвимоги до акустичної зࠢоляц йࠢної здатност ,ࠢ властивої даним конструкц яࠢм,

32

31

Зг дࠢно з показниками, встановленими за стандартом EN-ISO 717-1:1999, з акустичної точки зору, панел  ࠢRuukki SP2D W, Ruukki 
SPB W та Ruukki SPC W можуть застосовуватись:

30

34

34

33 30

32

• для виконання торгових пав лࠢьйон вࠢ, виставкових зал вࠢ, а також об'єкт вࠢ нࠢшого призначення в дࠢпов дࠢно

Ruukki SP2D120W

Ruukki SPB80W

Ruukki SPB100W

30

28

35

Ruukki SPB120W

Ст нࠢн  ࠢпанел  ࠢRuukki з наповнювачем з м нࠢеральної вати мають наступн  ࠢм нࠢ мࠢальн  ࠢпоказники акустичної зࠢоляц йࠢної 
здатност  ࠢRW � 32 dB, RA1 � 30 dB, RA2 � 28 dB.

• як зовн шࠢн  ࠢст нࠢи, дахи та внутр шࠢн  ࠢперегородки промислових об'єкт вࠢ, якщо нࠢдив дࠢуально

Ruukki SP2D100W

2830

29

Ruukki SPC190/150W

32

залежн сࠢть в дࠢ конкретного об'єкта (локал зࠢац яࠢ, скл нࠢня, нࠢтер'єр);

28

Ruukki SPC140/100W

30

Ruukki SPB140W

30

з вимогами, зазначеними в PN-87/B-02151-3:1999, або за нࠢдив дࠢуального визначення вимог

32

28

Тип панелࠢ
[dB]
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Показники акустичної зࠢоляц їࠢ

12

• Акустичн  ࠢпараметри сендв чࠢ-панелей Ruukki SP2D W, SPB W та SPC W

• Акустичн  ࠢпараметри

RA2RW RA1

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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• Нормальна зона розташування ст нࠢових панелей

• Крайова зона розташування панелей

• Кр пࠢлення панелей до конструкц їࠢ

• Нормальна зона розташування ст нࠢових панелей:

• Поздовжн  ࠢз'єднання покр вࠢельних панелей

• Крайова зона розташування панелей

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

13

М нࠢ мࠢальний нахил даху для нерозр зࠢних панелей Ruukki без св тࠢлових в кࠢон складає 5%. М нࠢ мࠢальний ухил даху для 
панелей Ruukki, що з'єднуються по довжин ,ࠢ або з  ࠢсв тࠢловими в кࠢнами становить 7%. Покр вࠢельн  ࠢпанел  ࠢRuukki SPC W, як  ࠢмають 
з'єднуватися по довжин ,ࠢ можуть поставлятися з надр зࠢаною на к нࠢц  ࠢвнутр шࠢньою обшивкою. З метою правильного виконання з'єднання цю 
обшивку потр бࠢно видалити разом зࠢ наповнювачем у процес  ࠢмонтажу панелей. Довжина зони без наповнювача складає 250 мм. При 
п дࠢр зࠢанн  ࠢвид лࠢяються два види панелей:

Ruukki SP2D100W та Ruukki SP2D120W: 1 

комплект кр пࠢлення на з'єднання; – 1 
комплект включає 2 сполучн  ࠢелементи Ł01 або Ł02, а також 1 сполучний 

елемент Ł15 на ригель або опору

P – права L – л вࠢа

Ruukki SPB80W, SPB100W, SPB120W, SPB140W: 3 або 4 
сполучн  ࠢелементи Ł01 або Ł02, на ригель або опору.

Ruukki SPC140/100W, SPC190/150W: 3 сполучн  ࠢ
елементи Ł01 або Ł02, на прог нࠢ.

На наведених нижче малюнках представлен  ࠢспособи розм щࠢення сполучних елемент вࠢ, а також пропоноване
їхня м нࠢ мࠢальна к лࠢьк сࠢть.

Ruukki SP2D100W та Ruukki SP2D120W: 1 

комплект кр пࠢлення на з'єднання; – 1 
комплект включає 2 сполучн  ࠢелементи Ł01 або Ł02, а також 1 сполучний 

елемент Ł15 на ригель або опору

Ruukki SPC140/100W, Ruukki SPC190/150W: 2 сполучн  ࠢ
елементи Ł01 або Ł02, на прог нࠢ.

Ruukki SPB80W, SPB100W, SPB120W, SPB140W: 2 сполучн  ࠢ
елементи Ł01 або Ł02, на ригель або опору.

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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виконання правильної сполуки;

кладки з вулкан зࠢованим шаром EPDM, з'єднання є дуже щ лࠢьним;

Вс  ࠢпанел  ࠢRuukki кр пࠢляться до конструкц їࠢ за допомогою шуруп вࠢ. Таке р шࠢення забезпечує швидк сࠢть монтажу, над йࠢн сࠢть кр пࠢлення, а 
також покращує естетику зовн шࠢньої та внутр шࠢньої поверхн  ࠢст нࠢ. Самонар зࠢи призначен  ࠢдля кр пࠢлення сендв чࠢ-панелей до сталевої 
конструкц їࠢ з максимальною товщиною ст нࠢки 12 мм. П дࠢб рࠢ з'єднувач вࠢ для окремих тип вࠢ панелей представлений в Табл. 5.

Перевагами такої системи кр пࠢлення є:

• в дࠢсутн сࠢть потреби у додаткових нࠢструментах (свердла);
• можлив сࠢть встановлення з'єднувальних елемент вࠢ зࠢ використанням єдиного нࠢструменту – шуруповерта; • завдяки застосуванню 
додаткового опорного р зࠢьблення п дࠢ головкою сполучного елемента, а також п дࠢ-

та проф лࠢю р зࠢьблення.

Сполучн  ࠢелементи виконуються зࠢ загартованої вуглецевої стал  ࠢз антикороз йࠢним захисним покриттям. Вс  ࠢз'єднувач  ࠢмають п дࠢкладку з 
вулкан зࠢованого шару EPDM, що забезпечує тривалий терм нࠢ експлуатац їࠢ зࠢ збереженням еластичност  ࠢущ лࠢьнювального елемента. Для 
спец аࠢльного застосування сполучнࠢ

Можливе застосування нࠢших з'єднувач вࠢ при кр пࠢленн  ࠢпанелей до наступних вид вࠢ основи:

• свердл нࠢня та кр пࠢлення одночасно – за одну операц юࠢ, що значно скорочує час, необх дࠢний для

• висок  ࠢзначення сил, що виривають зࠢ опори, завдяки точному п дࠢбору д аࠢметра отвору, а також розм рࠢ вࠢ

елементи разом зࠢ п дࠢкладками можуть виконуватися з нержав юࠢчої стал .ࠢ

• кр пࠢлення до дерев'яної або сталевої конструкц їࠢ, товщина ст нࠢки якої становить б лࠢьше 12 мм, рекомендован  ࠢсамор зࠢи з в дࠢпов дࠢним 
проф лࠢем р зࠢьблення;

• кр пࠢлення до бетонних елемент вࠢ: рекомендован  ࠢспец аࠢльн  ࠢсамозабивн  ࠢанкери, для яких не потр бࠢно н яࠢких додаткових розтискних 

елемент вࠢ в бетон ,ࠢ д аࠢметр попереднього отвору як в панел ,ࠢ так  ࠢв бетонному елемент ,ࠢ в дࠢпов дࠢає ном нࠢальному д аࠢметру анкера, 
таким чином для монтажу потр бࠢно лише молоток. У стандартн йࠢ комплектац їࠢ сполучн  ࠢелементи оцинкован  ࠢабо з лакофарбовим 
покриттям б лࠢого кольору. На замовлення 

можливе постачання сполучних елемент вࠢ з головками та п дࠢкладками, пофарбованими електростатичним методом у кол рࠢ зовн шࠢньої 

обшивки сендв чࠢ-панел .ࠢ

+L06
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L02D

10 комп.

Ruukki SPC W

L01D

L03

14

3.0-12.0

L02E
L15

L01 L01D
L15

L01E

+L06

* 1)

Ruukki SPB W

L02C

40 комп. 

* 2)

L02E
L02F

120 шт. для вертикального розм щࠢення панелࠢ

залежить в дࠢ к лࠢькост  ࠢспец аࠢльних планок

L01E
L01D

+L06

L02D
L02D

L02

90 шт. для горизонтального розм щࠢення панелࠢ
75 шт.

Ор єࠢнтовна витрата

1.5-5.0

на 100 м2

Ruukki SP2D W

поперечних стик вࠢ панелей

L15

L02C

L01C
L01C

Ор єࠢнтовна витрата

для кр пࠢлення спец аࠢльних деталей

+L06

L01E

панелࠢ

L02E

180 шт.

L01F

L15
L02E

Тип

для кр пࠢлення спец аࠢльних деталей та

L01D

на 100 м2

* Один комплект складається з 2 шт. сполучних елемент вࠢ L01 або L02 та 1 шт. елемента кр пࠢлення L15 1) для вертикального 
розм щࠢення панел  ࠢ2) для горизонтального 
розм щࠢення панелࠢ

• З'єднувач  ࠢдля монтажу панелей Ruukki SP2D W, Ruukki SPB W та Ruukki SPC W

• З'єднувальн  ࠢелементи для монтажу панелей

80 140/100

виступ западина виступ западина

190/150

ст нࠢки опори

Товщина

(мм)

120 140100

Тип

з'єднувача

100

Товщина

120

Таблиця 5
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• Ущ лࠢьнювальн  ࠢматер аࠢли

• Монтаж панелей – загальн  ࠢвказ вࠢки

15
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• Перед початком монтажу сл дࠢ перев рࠢити конструкц юࠢ з точки

• П сࠢля зак нࠢчення роботи сл дࠢ прибрати тирсу та нࠢш  ࠢзабруднення,

• Фасадна/зовн шࠢня сторона панелей Ruukki з наповнювачем

• Монтаж, що не в дࠢпов дࠢає маркуванню, призведе до втрати гаран-

• Бутилов  ࠢмаси ущ лࠢьнювач вࠢ – Sikaflex® – 11 FC+, Butylene-X,

кутов  ࠢшл фࠢувальн  ࠢмашинки для р зࠢання панелей та проф лࠢ вࠢ! (Див. рис. 2.)

• Надр зࠢи та др бࠢн  ࠢпокр вࠢельн  ࠢроботи з метою захисту покриття в дࠢ

тиї!

м нࠢеральної вати маркується на панел  ࠢтак:

для др бࠢних роб тࠢ – ручн  ࠢножиц .ࠢ Забороняється використовувати

них елемент вࠢ, рекомендованих до застосування виробником

"elewacja � outside �фасад".

• Чертеж  ࠢдеталей та р шࠢень з  ࠢзбирання панелей Ruukki у цьому каталоз  ࠢ

рекомендован  ࠢ«Ruukki Polska». Остаточне р шࠢення

сендв чࠢ-панелей. Види сполучних елемент вࠢ вказан  ࠢв таблиц  ࠢ5. Для використання 

нࠢших сполучних елемент вࠢ

щодо проектних вузл вࠢ приймає проектувальник. Ф рࠢма

• Захисну пл вࠢку з внутр шࠢньої обшивки панелей сл дࠢ зняти перед монтажем, а зࠢ 

зовн шࠢньої обшивки п сࠢля монтажу – не п зࠢн шࠢе н жࠢ через 2 м сࠢяц  ࠢз моменту 

придбання панел  ࠢ(див. рис. 1). Для панелей, покритих металевим лаком 

(наприклад, ср бࠢлястий метал кࠢ) перед початком монтажу сл дࠢ зняти захисну

• Для припасування панелей рекомендується використовувати пилки з др бࠢно-

зубчастим полотнищем або спец аࠢл зࠢован  ࠢдисков  ࠢпилки, а

• Маси для ущ лࠢьнення канал вࠢ та проход вࠢ у покр вࠢл  ࠢ– Terostat MS-9320 та MS-930.

сильний туман.

• Рекомендується проводити монтаж в дࠢпов дࠢно до вказ вࠢок, викладених у брошур  ࠢ

«Інструкц яࠢ з монтажу сендв чࠢ-панелей».

виникли у процес  ࠢмонтажу панелей.

Стр лࠢки вказують на зовн шࠢнє облицювання панелࠢ

• Пост йࠢно пластичн  ࠢмаси ущ лࠢьнююч  ࠢ– Sikafl ex® PRO3WF,

• Панел  ࠢповинн  ࠢкр пࠢитися до конструкц їࠢ за допомогою з'єднувача.

матер аࠢлом, наприклад, повстю або пол сࠢтиролом.

потр бࠢна згода виробника сендв чࠢ-панелей.

Ruukki Polska не несе в дࠢпов дࠢальност  ࠢза насл дࠢки, що випливають з помилок 

при проектуванн  ࠢта монтаж .ࠢ

• Не рекомендується проводити монтаж панелей, коли швидк сࠢть в тࠢру перевищує 

9 м/с, а також п дࠢ час атмосферних опад вࠢ або

зору точност  ࠢїї виконання та в дࠢпов дࠢност  ࠢпроекту.

пл вࠢку зࠢ поздовжн хࠢ країв. Ст нࠢов  ࠢ

панел  ࠢRuukki SPB W покрит  ࠢзахисною пл вࠢкою блакитного кольору з внутр шࠢньої 

сторони.

• Для правильного монтажу з'єднувальних елемент вࠢ сл дࠢ використовувати 

спец аࠢл зࠢован  ࠢшуруповерти (рис. 3).

пошкодження повинн  ࠢвиконуватися на стендах, покритих м'яким

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА

Рис

Мал. 3. Шуруповерт для кр пࠢлення

. 2. Р зࠢання панелей

Мал. 4. Правильне встановлення кр пࠢлення.

Мал. 1. Видалення захисної пл вࠢки з
обшивки панелей

сполучних елемент вࠢ
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M07/S07

M07/S04
M07/S05

M35/S22

M29/S23

M29/S22
M29/S24 M29/S26

M35/S08

M29/S01

M35/S28

M29/S02 M29/S21

M35/S23

M29/S29

M35/S04 M35/S27

M35/S06 M29/S08 M29/S06

M29/S05 M35/S05

M35/S25 M35/S24

M29/S28 M29/S04

M35/S07

M35/S09 M29/S09

M35/S26M35/S02 M35/S01

M35/S21

M29/S07

M04/S22 M04/S23 M04/S24 M04/S25 M04/S26

M07/S06

M35/S29

M29/S03

M07/S03

M35/S03

• M29/S00 

Огороджувальн  ࠢконструкц їࠢ зࠢ сендв чࠢ-панелей Ruukki з м нࠢеральною ватою – схема розташування монтажних вузл вࠢ.

M07/S08

M07/S01

M04/S27

M04/S21

M04/S33

M07/S09

M29/S10
M35/S10

M07/S02

M04/S34
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• M29/S01 

З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з фундаментною балкою.

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

17

1. Фундаментна балка зг дࠢно проекту.

Вар аࠢнт 1. Вертикальне розташування панелей.

2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. 

Цокольний ригель зг дࠢно проекту. 4. Цокольна 

планка EA1B01. 5. Пл нࠢтусна планка 

EA1B02. 6. Сполучний елемент Ł01 
для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 7. Одностороннє заклепування Al/Fe або 

сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 8. Водонепроникна пол уࠢретанова ущ лࠢьнювальна 

прокладка. 9. Горизонтальна зࠢоляц яࠢ в дࠢпов дࠢно до проекту. 10. Ущ лࠢьнювальна 
маса на стику панелей. 11. Ущ лࠢьнювальна прокладка 
PU 4x20, що самоклеїться.

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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Вар аࠢнт 2. Вертикальне розташування панелей.

1. Фундаментна балка зг дࠢно проекту 2. Ruukki 
SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. Цокольний 

ригель зг дࠢно проекту. 4. Цокольна планка 

EA1B01. 5. Пл нࠢтусна планка EA1B02. 

6. Сполучний елемент Ł01 для 
гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 7. Одностороннє заклепування Al/Fe або сполучний 

елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 8. Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 8x40, що самоклеїться. 9. 

Г дࠢро зࠢоляц яࠢ зг дࠢно проекту. 10. Цокольна балка зг дࠢно проекту. 
11. Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, 

що самоклеїться. 12. Ущ лࠢьнювальна маса 

на стику панелей.

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати
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• M29/S02 

З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з фундаментною балкою.

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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11
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Р вࠢень 
фундаменту

8

Обшивка, перервана 
на ширин  ࠢ~ 30 мм
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4. Бутилова маса ущ лࠢьнювача

2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W

Стик панелей Ruukki SPB W. Вертикальне розташування панелей.

1. Сталевий ригель зг дࠢно проекту

3. Сполучний елемент Ł01 для гарячекатаного ригеля або Ł02 для холоднокатаного ригеля

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати
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• M29/S03
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3

2

8

5

4

6

2

1

100, 120, 140

3 6

7

Обшивка, перервана 
на ширин  ࠢ~ 30 мм

1. Сталевий ригель зг дࠢно з проектом 2. 
Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. Сполучний 

елемент Ł01 для гарячекатаного ригеля або Ł02 для холоднокатаного ригеля. 4. Кутова планка EA1B03 чи EA1B04. 
5. Кутова планка EA1B05. 6. Одностороннє 

заклепування Al/Fe або 

сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 7. М нࠢеральна вата чи монтажна п нࠢа. 8. Ущ лࠢьнювальна 
маса.

Вертикальне розташування панелей.

20
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• M29/S04 

Зовн шࠢн йࠢ кут панел  ࠢRuukki SPB W.

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА

100, 120, 140
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*
У раз  ࠢоб'єкт вࠢ зࠢ п дࠢвищеними вимогами щодо терм чࠢної зࠢоляц їࠢ застосовується обшивка, перервана на ширин  ࠢблизько 30 мм,  ࠢв такому раз  ࠢмаксимальна довжина консол  ࠢ300 мм.

1. Сталев  ࠢелементи зг дࠢно з проектом.

Вертикальне розташування панелей.

2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. Ruukki 

SPC140/100W, SPC190/150W 4. З'єднувальний 

елемент Ł01 для гарячекатаного ригеля або Ł02 для холоднокатаного ригеля 5. Самоклея PU 20. 6. Шайба L06 

7. Парапетна планка EA1B06 8. Індив дࠢуальна планка 9. 
Водонепроникне 

заклепування або сполучний 

елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 10. 

М нࠢеральна вата. 11. Бутилова маса ущ лࠢьнювача. 12. Ущ лࠢьнювальна маса.

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати
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• M29/S05 

Парапет зࠢ панелей Ruukki SPB W.

max 300 mm*

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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Обшивка вигнута 
на висоту м нࠢ. 50 мм 3
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• M29/S06 

З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю Ruukki SPB W (вертикальний розр зࠢ).

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

22

1. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 2. В кࠢно 
ПВХ. 3. Планка 

над отвором EA1B07. 4. Водонепроникне 

заклепування або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 5. Водонепроникна пол уࠢретанова 

прокладка ущ лࠢьнювача або монтажна п нࠢа. 6. Ущ лࠢьнювальна маса.

Вертикальне розташування панелей.

4

1

6

min. 200

1

5

Модульна ширина панелࠢ

6

4

3

2

min. 200

A

A - A

A
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1. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 2. В кࠢно 
ПВХ. 3. 

Водонепроникне заклепування або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 4. Водонепроникна 
пол уࠢретанова прокладка ущ лࠢьнювача або монтажна п нࠢа.

Вертикальне розташування панелей.

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати
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• M29/S07 

З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю Ruukki SPB W (горизонтальний розр зࠢ).
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A - A

A

A

• M29/S08 

З'єднання в кࠢна ПВХ з панеллю Ruukki SPB W на стику панелей (вертикальний розр зࠢ).

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

24

Вертикальне розташування панелей.

1. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 2. В кࠢно 
ПВХ. 3. Планка 

над отвором EA1B07. 4. Ст нࠢова планка 
в дࠢливу ЕА1В33. 5. Водонепроникне 

заклепування або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 6. Водонепроникна пол уࠢретанова 
прокладка ущ лࠢьнювача або монтажна п нࠢа. 7. Ущ лࠢьнювальна маса еластична. 8. Бутилова маса 
ущ лࠢьнювача.
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70

120

7

4

2

3

7

Розр зࠢ у зон  ࠢстику панелей

8

7

2

71

Розр зࠢ за межами стику панелей

4

5

6

3

8

1

5
1

6

Machine Translated by Google



4
14

12

10
12

10

10

1

14

2

13

7

7
13

11

6

1

4

9

11
8

5

13

2

3

1. Сталевий ригель зг дࠢно проекту.

Вертикальне розташування панелей.

2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. В кࠢно 
ПВХ. 4. 

З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 5. Сполучний 
елемент в кࠢон ПВХ. 6. Цокольна планка 

EA1B01. 7. Індив дࠢуальна планка. 8. 

Індив дࠢуальна планка. 9. 

Індив дࠢуальний капельник. 10. 

Водонепроникна пол уࠢретанова 

прокладка ущ лࠢьнювача або монтажна п нࠢа. 11. Одностороннє заклепування Al/Fe або сполучний 

елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 12. Самосвердлувальний гвинт по металу. 13. Ущ лࠢьнювальна 

маса. 14. Самоклеюча прокладка 
ущ лࠢьнювача PU 4 х 20.

25

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

• M29/S09 

З'єднання в кࠢна ПВХ та панел  ࠢRuukki SPB W з  ࠢсталевим ригелем (вертикальний розр зࠢ).

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА

min. 25

min. 25
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6

2

4

2

3

7

5

6

7

1

3

1. Сталевий ригель зг дࠢно проекту.

Вертикальне розташування панелей.

2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. 

З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 4. Індив дࠢуальний 

капельник. 5. М нࠢеральна вата чи 
монтажна п нࠢа. 6. Ущ лࠢьнювальна маса або 
монтажна п нࠢа у стику панелей. 7. Самоклеюча прокладка ущ лࠢьнювача 

PU 4 х 20.
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• M29/S10 

З'єднання панелей Ruukki SPB W по довжин  ࠢ– висок  ࠢоб'єкти.
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min. 40
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7

2

8

4

6

5

6

1

7 Обшивка, перервана 
на ширин  ࠢ~ 30 мм

9

3

• M29/S11 

Стик ст нࠢової панел  ࠢRuukki SPB W з дахом зࠢ проф лࠢьованого листа.
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Вертикальне розташування панелей.

1. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 2. 
Проф лࠢь п дࠢшивки зг дࠢно проекту. 3. 
Покриття даху зг дࠢно проекту. 4. 
Індив дࠢуальна планка. 5. 
Індив дࠢуальна планка – товщина 1 мм. 6. 
Індив дࠢуальна планка. 7. 
Сталеве заклепування або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 8. 
М нࠢеральна вата чи монтажна п нࠢа. 9. 
Водост чࠢна система в дࠢпов дࠢно до проекту.
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1. Фундаментна балка зг дࠢно проекту 2. 
Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. 
Цокольний ригель зг дࠢно проекту. 4. 
Індив дࠢуальний капельник. 5. 
Пл нࠢтусна планка EA1B02. 6. 
Сполучний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 7. 
Одностороннє заклепування Al/Fe або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 8. 
Г дࠢро зࠢоляц яࠢ зг дࠢно проекту. 9. 
Водонепроникна пол уࠢретанова прокладка ущ лࠢьнювача (товщина 8мм). 10. 
Дерев'яний брус (G-22)x30, де G – товщина панел .ࠢ 11. 
Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, що самоклеїться. 
12. Ущ лࠢьнювальне водонепроникне прокладання 20х30.

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне розташування панелей.

28

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

• M29/S21 

З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з фундаментною балкою.
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• M29/S22 

З'єднання панел  ࠢRuukki SPB W з фундаментною балкою.
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1. Фундаментна балка зг дࠢно проекту.

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне розташування панелей.

2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. 
Цокольний ригель зг дࠢно проекту. 4. 
Індив дࠢуальний капельник. 5. 
Пл нࠢтусна планка EA1B02. 6. 
Сполучний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 7. 
Одностороннє заклепування Al/Fe або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 8. 
Г дࠢро зࠢоляц яࠢ зг дࠢно проекту. 9. 
Пол уࠢретанова прокладка ущ лࠢьнювача товщиною 8 мм. 10. 
Дерев'яний брус (G-22)x30, де G – товщина панел .ࠢ 11. 
Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 8x20, що самоклеїться. 
12. Цокольна балка зг дࠢно проекту. 
13. Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, що самоклеїться. 
14. Ущ лࠢьнювальне водонепроникне прокладання 20х30.
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• M29/S23 
Стик панелей Ruukki SPB W.

30
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. 
З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригеля. 
4. Бутилова маса ущ лࠢьнювача.

Горизонтальне розташування панелей.

1. Сталева колона зг дࠢно з проектом.

1
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min. 50

min. 50
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1. Сталева колона в дࠢпов дࠢно до проекту.

Горизонтальне розташування панелей.

2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. Стикова 
планка ЕА1В16. 4. З'єднувальний 

елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 5. З'єднувальний елемент Ł03 
(крок ~ 500 мм).

Опис продукц їࠢ та техн чࠢн  ࠢр шࠢення • Сендв чࠢ-панел  ࠢз наповнювачем з м нࠢеральної вати

31

• M29/S24 

Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPВ W до сталевої колони, пром жࠢна опора.

5

1

2

34
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• M29/S26 

Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до сталевої колони, крайня опора.
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W 3. Стикова 
планка ЕА1В16. 4. З'єднувальний 

елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 5. З'єднувальний елемент Ł03 
(крок ~ 500 мм). 6. М нࠢеральна вата. 7. Монтажна п нࠢа 
або маса ущ лࠢьнювача в 
стику панелей. 8. Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, що самоклеїться.

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне розташування панелей.

1. Сталева колона в дࠢпов дࠢно до проекту.
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. Кутова 
планка ЕА1В28. 4. З'єднувальний 

елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 5. З'єднувальний елемент Ł03 

(крок ~ 500 мм). 6. М нࠢеральна вата. 7. Ущ лࠢьнювальна 
маса в стику панелей. 8. 
Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, що 

самоклеїться.

Вар аࠢнт 1. Горизонтальне розташування панелей.

1. Сталева колона в дࠢпов дࠢно до проекту.

33
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• M29/S28 

Кр пࠢлення панелей Ruukki SPB W до сталевої колони, кутовий стик.
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• M29/S29 

Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до зал зࠢобетонної колони.
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. Стикова 
планка ЕА1В16. 4. М нࠢеральна 

вата. 5. З'єднувальний 
елемент для бетону з п дࠢкладкою ø 19. 6. З'єднувальний елемент Ł03 

(крок ~ 500 мм). 7. Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, 

що самоклеїться. 8. Ущ лࠢьнювальна маса в стику панелей

Горизонтальне розташування панелей.

1. Зал зࠢобетонна колона.

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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• M29/S30 

З'єднання в кࠢна ПВХ та панел  ࠢRuukki SPB W з  ࠢсталевим ригелем (вертикальний розр зࠢ).

35
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. В кࠢно 
ПВХ. 4. 

З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 5. Сполучний 
елемент в кࠢон ПВХ. 6. Цокольна планка 

EA1B01. 7. Індив дࠢуальна планка. 8. 

Індив дࠢуальна планка. 9. 

Індив дࠢуальний капельник. 10. 

Водонепроникна пол уࠢретанова 

прокладка ущ лࠢьнювача або монтажна п нࠢа. 11. Одностороннє заклепування Al/Fe або сполучний 

елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 12. Самосвердлувальний гвинт по металу. 13. Ущ лࠢьнювальна 

маса.

Горизонтальне розташування панелей.

1. Сталевий ригель зг дࠢно проекту.
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. В кࠢно 
ПВХ. 4. 

З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для ригеля холодного згинання. 5. Сполучний 
елемент в кࠢон ПВХ. 6. Індив дࠢуальна планка. 

7. Індив дࠢуальна планка. 8. 

Монтажна п нࠢа або маса 

ущ лࠢьнювача. 9. Одностороннє заклепування Al/Fe або 

сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 10. Самосвердлувальний гвинт по металу. 11. 

Ущ лࠢьнювальна маса.

Горизонтальне розташування панелей.

1. Сталевий ригель зг дࠢно проекту.
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• M29/S31 

З'єднання в кࠢна ПВХ та панел  ࠢRuukki SPB W з  ࠢсталевим ригелем (горизонтальний розр зࠢ).
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• M29/S32 

Кр пࠢлення панел  ࠢRuukki SPB W до сталевої колони, крайня опора.

37
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. Стикова 

планка ЕА1В40 (макс. Довжина 3000 мм). 4. Монтажна 

планка ЕА1В41 (L = 100 мм, розм щࠢення з нࠢтервалом близько 300 мм). 5. Сполучний елемент Ł01 
для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 6. Сполучний елемент Ł03. 7. М нࠢеральна 
вата. 8. Ущ лࠢьнювальна маса в стику 

панелей. 9. Самоклеюча 
ущ лࠢьнювальна прокладка 4х10 10. Самоклеюча 

ущ лࠢьнювальна прокладка 4х20

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне розташування панелей.

1. Сталева колона в дࠢпов дࠢно до проекту.

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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• M29/S33 

Кр пࠢлення панелей Ruukki SPB W до сталевої колони, кутовий стик.
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2. Ruukki SPB100W, SPB120W, SPB140W. 3. Кутова 

планка ЕА1В42 (макс. Довжина 3000 мм). 4. З'єднувальний 
елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 5. Сполучний елемент Ł03. 6. 
Водонепроникна пол уࠢретанова 

прокладка ущ лࠢьнювача або монтажна п нࠢа. 7. Ущ лࠢьнювальна маса в стику панелей. 8. Самоклеюча 
ущ лࠢьнювальна прокладка 4х10 9. Самоклеюча 

ущ лࠢьнювальна прокладка 4х20

Вар аࠢнт 2. Горизонтальне розташування панелей.

1. Сталева колона в дࠢпов дࠢно до проекту.

CUA.001RU/04.2011/CO/ТАА
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AA

Вертикальне розташування панелей.

1. Ruukki SPB80W, SPB100W, SPB120W, SPB140W. 2. 

Кр пࠢильний куточок. 3. 
М нࠢеральна вата. 4. 
Ущ лࠢьнювальна маса.
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• M29/S41 

Перегородка зࠢ панелей Ruukki SPB W.

80, 100, 120, 140
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• M35/S01 

З'єднання панел  ࠢRuukki SP2D W з фундаментною балкою. Вар аࠢнт 1. 

Вертикальне розташування панелей.

40
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Р вࠢень 
фундаменту

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W. 
3. Цокольний ригель зг дࠢно проекту. 
4. Цокольна планка EA1B01. 
5. Пл нࠢтусна планка EA1B02. 6. 
Сполучний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 7. 
Сполучний елемент Ł15. 8. 
Одностороннє заклепування Al/Fe або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 
9. Г дࠢро зࠢоляц яࠢ зг дࠢно проекту. 10. 
Водонепроникна пол уࠢретанова ущ лࠢьнювальна прокладка. 11. 
Ущ лࠢьнююча маса в стику панелей. 12. 
Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, що самоклеїться.

1. Фундаментна балка зг дࠢно проекту.
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2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W. 
3. Цокольний ригель зг дࠢно проекту. 
4. Цокольна планка EA1B01. 
5. Пл нࠢтусна планка EA1B02. 6. 
Сполучний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 7. 
Сполучний елемент Ł15. 8. 
Одностороннє заклепування Al/Fe або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 
9. Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 8x40, що самоклеїться. 
10. Г дࠢро зࠢоляц яࠢ зг дࠢно проекту. 11. 
Цокольна балка зг дࠢно проекту. 12. 
Ущ лࠢьнююча маса в стику панелей. 13. 
Ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4x20, що самоклеїться.

Вар аࠢнт 2. Вертикальне розташування панелей.

1. Фундаментна балка зг дࠢно проекту.
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• M35/S02 

З'єднання панел  ࠢRuukki SP2D W з фундаментною балкою.

Обшивка, перервана 
на ширин  ࠢ~ 30 мм

Р вࠢень 
фундаменту
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4. Сполучний елемент Ł15.

Вертикальне розташування панелей.

Стик панелей Ruukki SP2D W.

1. Сталевий ригель зг дࠢно проекту.

5. Ущ лࠢьнювальна маса.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W. 3. 
З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю.

40
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2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W. 3. 
Кутова планка ЕА1В28.

Вертикальне розташування панелей.

Кр пࠢлення панелей Ruukki SP2D W до сталевої колони, кутовий стик.

1. Сталева колона в дࠢпов дࠢно до проекту.

7. Ущ лࠢьнювальне прокладання 4х20.

5. З'єднувальний елемент Ł03 (крок ~ 500 мм).
6. М нࠢеральна вата.

4. З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю.
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• M35/S04
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max. 300 мм*
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• M35/S05 

Парапет зࠢ панелей Ruukki SP2D W. 

Вертикальне розташування панелей.
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*
У раз  ࠢоб'єкт вࠢ зࠢ п дࠢвищеними вимогами щодо терм чࠢної зࠢоляц їࠢ застосовується обшивка, перервана на ширин  ࠢблизько 30 мм,  ࠢв такому раз  ࠢмаксимальна довжина консол  ࠢ300 мм.

2. Ruukki SP2D100W, Ruukki SP2D120W.
1. Сталевий ригель зг дࠢно проекту.

3. Ruukki SPC140/100S, SPC190/150S. 4. 

З'єднувальний елемент Ł01 для гарячекатаного ригелю або Ł02 для холоднокатаного ригелю. 5. Сполучний 
елемент Ł15. 6. Самоклеюча 

ущ лࠢьнювальна прокладка PU 4 х 20. 7. Шайба L06. 8. Парапетна 
планка EA1B06. 

9. Індив дࠢуальна планка. 10. 

Водонепроникне заклепування 

або сполучний елемент Ł03 (крок ~ 300 мм). 11. М нࠢеральна вата. 12. Бутилова маса 
ущ лࠢьнювача. 13. 

Ущ лࠢьнювальна маса.

Обшивка вигнута 
на висоту м нࠢ. 50 мм
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