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Компания Rauta

 Эксперт в стальном строительстве

 Эксклюзивный поставщик в 

Украину продукции Ruukki 

коммерческого назначения

 Проектирование, поставка, монтаж
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Технология ЛСТК

ЛСТК (легкие стальные тонкостенные 
конструкции) – технология 
энергоэффективного
быстровозводимого каркасно-
панельного строительства.

Дома из ЛСТК надежны, безопасны, 
экологичны и обеспечивают 
комфортный микроклимат.
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Преимущества 
технологии

 Полнокомплектная поставка

 Высокая скорость строительства

 Оптимальная цена

 Высокая точность конструкций

 Модульность и возможность 

расширения

 Малый вес

 Сейсмоустойчивость до 7 баллов
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Преимущества
монтажа

 Быстрый и простой монтаж без крана
 Всепогодный монтаж
 Монтаж в стесненных условиях
 Невысокие требования к 

квалификации монтажников
 Наличие инструкций по монтажу
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Преимущества 
эксплуатации

 Высокая энергоэффективность
 Комфортный микроклимат
 Долговечность более 100 лет
 Высокая стойкость к воздействию 

насекомых и бактерий
 Простота ремонта
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Фундамент

Благодаря малому весу конструкций 
здания (30-45 кг/м2), нет 
необходимости возводить 
дорогостоящий массивный 
фундамент, а достаточно 
ограничиться легким ленточным, 
столбчатым или винтовым 
фундаментом.
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Каркас

Собирается из холодноформованных 
профилей, произведённых из 
высококачественной оцинкованной 
стали (Zn 275 г/м2). 

Долговечность оцинкованных 
конструкций обеспечивает 
многолетнюю эксплуатацию здания в 
любых климатических условиях.
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Внешние стены
Конструкция наружных стен состоит 
из сэндвич-панелей или 
термопанелей.

С внутренней стороны панели 
облицованы гипсокартоном, с 
наружной – любым отделочным 
материалом по желанию заказчика.

Для отделки фасада могут 
применяться все возможные 
материалы, включая облицовочный 
кирпич, вентилируемые фасады, 
сайдинг, штукатурку и др.
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Внутренние стены

Состоят из сэндвич-панелей или 
термопанелей на основе профилей 
ЛСТК со звукоизолятором.

Стены облицованы с двух сторон 
гипсокартоном и готовы под чистовую 
отделку.
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Перекрытия 

Выполнены в виде балок или ферм, 
поверх которых укладываются листы 
профнастила или OSB.

Конструкция перекрытий заполнена 
минераловатным наполнителем, 
обеспечивающим тепло- и 
звукоизоляцию.

Снизу перекрытие облицовано 
гипсокартоном, а сверху залито 
армированной стяжкой под укладку 
напольного покрытия.
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Кровля

Кровельные конструкции могут иметь 
любую конфигурацию, а также 
подразумевать обустройство 
мансардного этажа.

В качестве кровельного покрытия 
могут применяться любые 
современные материалы –
металлочерепица, фальцевая кровля 
и т.д.
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Референции
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

+38 044 364 85 73
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