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Firma Rauta

 Ekspert budowy stalowej

 Wyłączny dostawca do Ukrainy 

wyrobów komercyjnych Ruukki

 Projektowanie, dostawa, montaż



www.rautagroup.com

Technologia konstrukcji 
stalowych lekkich o 
cienkich ścianach

Konstrukcje ze stali lekkiej o cienkich 
ścianach – to jest technologia 
energooszczędnego budownictwa 
gmachów szybkomontowanych 
szkieletowo-panelowych.

Gmachy z konstrukcji stalowych o 
cienkich ścianach są niezawodne, 
ekologiczne, oraz zapewniają wygodny 
mikroklimat.
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Przewagi technologii

 Dostawa kompletna

 Wysoka szybkość budowy

 Optymalna cena

 Wysoka precyzyjność konstrukcji

 Modułowość oraz możliwość 

rozszerzenia

 Mała waga

 Odporność sejsmiczna do 7 stopniów
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Przewagi montażu

 Szybki oraz łatwy montaż bez żurawa

 Montaż w jakąkolwiek pogodę

 Montaż w przestrzeni ograniczonej

 Niewysokie wymogi do kwalifikacji 

budowniczych

 Obecność instrukcji do montażu
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Przewagi eksploatacji

 Wysoka efektywność energetyczna

 Wygodny mikroklimat

 Długa żywotność – ponad 100 lat

 Wysoka odporność do wpływu 

owadów oraz bakterii

 Łatwa naprawa
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Fundament

Dzięki małej wadze konstrukcji budynku
(30-45 kg/m2) niema potrzeby wznosić 
drogi fundament masywny, lecz 
wystarcza tylko ograniczyć się lekkim 
fundamentem pasiastym, słupowym lub 
gwintowanym.
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Szkielet

Montuje się z profilów, formowanych na 
zimno, wyprodukowanych ze stali 
ocynkowanej wysokiej jakości
(Zn 275 g/m2).

Długa żywotność konstrukcji 
ocynkowanych zapewnia wieloroczną 
eksploatację budynku w jakichkolwiek 
warunkach klimatycznych.
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Ściany zewnętrzne
Konstrukcja ścian zewnętrznych składa 
się z płyt warstwowych albo płyt 
termoodpornych.

Z wewnętrznej strony płyty są podszyte 
płytami gipsowo-kartonowymi, z 
zewnętrznej – jakimkolwiek materiałem 
według życienia klienta.

Dla wykończenia elewacji mogą być 
stosowane wszystkie możliwe materiały, 
w tym cegła licowa, fasady 
wentylowane, siding, tynk itp.
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Ściany wewnętrzne

Budują się z płyt warstwowych albo płyt 
termoodpornych, oraz szkieletu o 
profilach ze stali lekkiej o cienkich 
ściankach i mateiału dla tłumienia 
dźwięku.

Ściany są podszyte z obu stron płytami 
gipsowo-kartonowymi i gotowe pod 
wykończenie.
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Stropy

Wykonane w formie belek albo więźby, 
na które z góry są układane listy blachy 
falistej albo OSB.

Konstrukcja strop jest wypełniona 
napełniaczem z wełny mineralnej, 
zapewniającym izolację cieplną oraz 
tłumienie dźwięku.

Z dołu stropa jest podszyta płytami  
gipsowo-kartonowymi, a z góry na 
stropę jest układana wylewka pod 
pokrycie podłogowe.
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Dach

Konstrukcje dachowe mogą mieć 
jakąkolwiek konfiguracją, a również 
możliwość stworzenia piętra 
mansardowego.

Dla pokrycia dachowego mogą być 
stosowane jakiekolwiek materiały 
współczesne – blachodachówka, rąbek 
dachowy itp.



www.rautagroup.com

Zdjęcia projektów
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+38 044 364 85 73
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DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ!
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