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Компанія Rauta

 Експерт у сталевому будівництві

 Ексклюзивний постачальник

в Україну продукції Ruukki 

комерційного призначення

 Проектування, поставка, монтаж
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Технологія ЛСТК

ЛСТК (легкі сталеві тонкостінні 
конструкції) – технологія 
енергоефективного 
швидкомонтованого каркасно-
панельного будівництва.

Будинки з ЛСТК надійні, безпечні, 
екологічні та забезпечують 
комфортний мікроклімат.
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Переваги
технології

 Повнокомплектна поставка

 Висока швидкість будівництва

 Оптимальна ціна

 Висока точність конструкцій

 Модульність і можливість 

розширення

 Мала вага

 Сейсмостійкість до 7 балів
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Переваги
монтажу

 Швидкий і простий монтаж без крану
 Всепогодний монтаж
 Монтаж в умовах обмеженого 

простору
 Невисокі вимоги до кваліфікації 

монтажників
 Наявність інструкцій з монтажу
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Переваги
експлуатації

 Висока енергоефективність

 Комфортний мікроклімат

 Довговічність більше 100 років

 Висока стійкість до впливу комах і 

бактерій

 Простота ремонту
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Фундамент

Завдяки малій вазі конструкцій 
будинку (30-45 кг/м2), немає 
необхідності зводити дорогий 
масивний фундамент, а досить 
обмежитися легким стрічковим, 
стовпчастим або гвинтовим 
фундаментом.
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Каркас

Збирається з холодноформованих
профілів, вироблених з високоякісної 
оцинкованої сталі (Zn 275 г/м2).

Довговічність оцинкованих 
конструкцій забезпечує багаторічну 
експлуатацію будинку в будь-яких 
кліматичних умовах.
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Зовнішні стіни
Конструкція зовнішніх стін 
складається з сендвіч-панелей або 
термопанелей.

З внутрішньої сторони панелі 
облицьовані гіпсокартоном, із 
зовнішньої - будь-яким 
оздоблювальним матеріалом за 
бажанням замовника.

Для опорядження фасаду можуть 
застосовуватися всі можливі 
матеріали, в тому числі 
облицювальна цегла, вентильовані 
фасади, сайдинг, штукатурка та ін.
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Внутрішні стіни

Складаються з сендвіч-панелей або 
термопанелей на основі профілів 
ЛСТК зі звукоізолятором.

Стіни облицьовані з двох сторін 
гіпсокартоном і готові під чистове  
опорядження.
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Перекриття 

Виконані у вигляді балок або ферм, 
поверх яких укладаються листи 
профнастилу або OSB.

Конструкція перекриттів заповнена 
мінераловатним наповнювачем, що 
забезпечує тепло- і звукоізоляцію.

Знизу перекриття облицьоване 
гіпсокартоном, а зверху залите 
армованою стяжкою під укладку 
підлогового покриття.
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Покрівля

Покрівельні конструкції можуть бути 
будь-якої конфігурації, а також мати 
можливість облаштування 
мансардного поверху.

В якості покрівельного покриття 
можуть застосовуватися будь-які 
сучасні матеріали – металочерепиця, 
фальцева покрівля і т.д.
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Референції
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+38 044 364 85 73
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ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!
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