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Введение

В каталоге представлены основные аксессуары для 
сэндвич-панелей Ruukki.

Стандартные планки для отделки стыков сэндвич-панелей 
Ruukki изготавливаются из оцинкованного стального 
листа с защитным полимерным покрытием - полиэстер 
SP25 мкм и дополнительной защитной плёнкой.

Для планок цвета металлик плёнка дополнительно 
маркируется стрелками. Это помогает определить 
правильное направление монтажа и устранить возможные 
цветовые различия.

В зависимости от класса коррозионной активности 
среды существует возможность использования покрытий 
GreenCoat Hiarc 27 мкм, GreenCoat Hiarc max 40 мкм, 
PVC(F) 120 мкм или Csafe.

По специальному заказу возможно изготавление 
сходящихся планок и планок с подрезкой кромок на 
длину до 100 мм.

Максимальная длина всех планок из стали с покрытием 
составляет 6 м. Длина и гибкость планок из оцинкованной 
стали зависит от толщины листа и соответствует 
приведенной ниже таблице:

Возможно изготовление оцинкованных отливов из стали 
с порошковой покраской в любой цвет согласно палитре 
RAL.

По специальному заказу можно изготовить профили из 
стальных горячеорцинкованных листов.

Доступные виды профилей:
• L-образные профили
• Z-профили
• U-профили полузакрытые прямоугольные
• U-профиль открытый прямоугольный
• Другие планки и профили

По специальному запросу возможна поставка планок из 
нержавеющей стали.

Отливы производятся с допусками по 5-му классу точности 
в соответствии с PN-EN 22768-1.

Самосверлящие крепления для конструкций из 
горячекатаной стали (толщина стенки 4,0–12,0 мм) 
или холодногнутых конструкций (толщина стенок 
2,0–5,0 мм) доступны в оцинкованном, окрашенном 
или нержавеющем вариантах. По запросу возможно 
предоставление крепежа, окрашенного в цвет сэндвич-
панели. Также есть возможность арендовать специальные 
монтажные приспособления для подъёма панелей Ruukki 
в горизонтальном или вертикальном направлении.

     Стандартные цвета
планок 1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 90107015 7016

0,6 �� 1 1,25 1,5 �� 2 �� 2,5 �� 3

до 6,0 м.п. 0 0 0 0

до 4,0 м.п. 0 0 0 0 0

до 2,5 м.п. 0 0 0 0 0 0 0

Длина,
м.п.

Толщина,
мм

3009
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Внутренняя коньковая планка

EA1B10

Наименование
a β Длина 1 Вес 2 Уклон кровли

мм ˚ мм кг %
�� EA1B09A3000 24 169 3000 5,328 10

�� EA1B09B3000 44 157 3000 5,328 20

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Наименование
a β Длина 1 Вес 2 Уклон кровли

мм ˚ мм кг %

�� EA1B10A3000 6 169 3000 1,728 10

�� EA1B10B3000 12 157 3000 1,728 20

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Obróbka kalenicowa EA1B09

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/009

Data

Skala

Opracował

44

24

[mm]
a

EA1B09A3000

Oznaczenie

3000

3000

[mm]
Długość (L)

169°

157°

β
[°] [kg]

Masa

5,23

5,23

Szerokość
[mm]

0,50x444xL

0,50x444xLEA1B09B3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mmObróbka podkalenicowa EA1B10

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/010

Data

Skala

Opracował

EA1B10A3000

Oznaczenie

157°

169°

β
[ °]

a
[mm]

6

12

1,70

1,70

Masa
[kg]

Długość (L)
[mm]

3000

3000

Szerokość
[mm]

0,50x144xL

0,50x144xLEA1B10B3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Применение:
• Верхняя планка конька кровли
• Все виды кровельных панелей Ruukki

Применение:
• Нижняя планка конька кровли
• Все виды кровельных панелей Ruukki

Наружная коньковая планка

EA1B09

1.  Планки
1.1.  Кровельные планки
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Парапетная планка

EA1B06
Obróbka gzymsowa EA1B06

Zawartość rysunku

85
°

a

b

60°

~1
2

35 85

~1
2

50

32

3000100132

3000

3000

3000

3000

[mm]
Długość (L)

[mm]

40

60

65

80

b

97

92

72

a

112

[mm]

EA1B06A3000

Oznaczenie

3000

3000

3000

3000

232 200

120

140

150

152

172

182

4.296 0.5x358xL

[kg]

3.576

4.056

3.876

3.816

Masa Szerokość
[mm]

0.5x298xL

0.5x318xL

0.5x323xL

0.5x338xL

5.496

4.896

4.776

4.536 0.5x378xL

0.5x398xL

0.5x408xL

0.5x458xL

282 250 3000 6.096 0.5x508xL

EA1B06B3000

EA1B06C3000

EA1B06D3000

EA1B06E3000

EA1B06F3000

EA1B06G3000

EA1B06H3000

EA1B06I3000

EA1B06J3000

192 160 3000 4.992 0.5x416xLEA1B06K3000

212 180 3000 5.232 0.5x436xLEA1B06L3000

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Наименование
a b Длина 1 Вес 2

мм мм мм кг

EA1B06A3000 72 40 3000 3,576

EA1B06B3000 92 60 3000 3,816

EA1B06D3000 112 80 3000 4,056

EA1B06E3000 132 100 3000 4,296

EA1B06R3000 142 110 3000 4,416

EA1B06F3000 152 120 3000 4,536

EA1B06G3000 172 140 3000 4,776

EA1B06H3000 182 150 3000 4,896 

EA1B06K3000 192 160 3000 5,016 

EA1B06O3000 202 170 3000 5,136 

EA1B06L3000 212 180 3000 5,256 

EA1B06I3000 232 200 3000 5,496 

EA1B06P3000 262 230 3000 5,856 

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Применение:
• Парапетная планка
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Парапетная планка

EA1EP

Наименование
a b c Длина Вес 1 Толщина 

панели
мм мм мм мм кг мм

EA1EP80 11 63 82 5995 9,112 80

EA1EP100 14 83 102 5995 10,215 100

EA1EP110 17 94 112 5995 10,887 110

EA1EP120 18 104 122 5995 11,414 120

EA1EP140 22 124 142 5995 12,566 140

EA1EP150 24 134 154 5995 13,141 150

EA1EP160 25 144 162 5995 13,669 160

EA1EP170 27 154 174 5995 14,244 170

EA1EP180 28 164 182 5995 14,772 180

EA1EP200 32 185 202 5995 15,971 200

EA1EP230 36 215 235 5995 17,601 230

1 вес рассчитан на лист толщиной 1,0 мм
Материал: оцинкованный стальной лист

b

20

80

c
(ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР)50 50

100°

a

Применение:
• Поддерживающая планка парапета
• Все виды стеновых панелей Ruukki
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Верхняя торцевая планка

EA1B12

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес 2

мм мм мм кг

�� EA1B12A3000 80 150 3000 5,688

EA1B12B3000 100 170 3000 5,928

EA1B12C3000 120 190 3000 6,168

EA1B12D3000 140 210 3000 6,408

�� EA1B12G3000 160 230 3000 6,660

EA1B12E3000 190 260 3000 7,008

EA1B12F3000 210 280 3000 7,260

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Применение:
• Кровельная планка
• Все виды кровельных панелей Ruukki

Długość (L) Masa Szerokośćb
[mm]

Oznaczenie
[mm]

a
[mm] [kg]

210

190

260

150

170

120

140

190

EA1B12A3000 80

100

0.5x584xL

0.5x534xL

0.5x514xL

0.5x494xL

0.5x474xL

3000

3000

3000

6.06

6.89

6.30

3000 5.59

3000 5.83EA1B12B3000

EA1B12C3000

EA1B12D3000

EA1B12E3000

280

230

210

160 0.5x555xL

0.5x605xL3000

3000 6.54

7.12EA1B12F3000

EA1B12G3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

30.05.2006

Ruukki

1:2

16.06.2014

02

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

PW-OB/012

Obróbka szczytu dachu EA1B12

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

8



Аксессуары для сэндвич-панелей

Obróbka szczytowa zamykająca EA1B14

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/014

Data

Skala

Opracował

[mm]
b

[mm]
aOznaczenie

170

210

260

190

100

150

60

80

15040EA1B14A3000

MasaDługość (L) Szerokość
[mm][mm] [kg]

0,50x536xL

0,50x486xL

0,50x466xL

0,50x446xL

0,50x426xL

5,29

6,35

5,76

5,52

3000

3000

3000

3000

5,053000

EA1B14B3000

EA1B14C3000

EA1B14D3000

EA1B14E3000

280170 0,50x556xL6,583000EA1B14F3000

230120 0,50x506xL5,993000EA1B14G3000

02

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес 2

мм мм мм кг

�� EA1B14A3000 40 150 3000 5,112

EA1B14B3000 60 170 3000 5,352

EA1B14C3000 80 190 3000 5,592

EA1B14D3000 100 210 3000 5,832

�� EA1B14G3000 120 230 3000 6,072

EA1B14E3000 150 260 3000 6,432

EA1B14F3000 170 280 3000 6,672

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Кровельная боковая планка

EA1B14
Применение:
• Кровельная планка
• Все виды кровельных панелей Ruukki

9



105°

15°

a

~62

Copyright  ©  Rautaruukki Corporation. Allowed only for designs with Ruukki's products.

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (w standardzie również obróbki o gr. 0.6 mm)
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Oznaczenie a
[mm]

Długość L
[mm]

Masa
[kg]

Szerokość
[mm]

EA1B21A3000 130 3000 2.544 0.5x212xL

EA1B21B3000 180 3000 3.144 0.5x262xL

Zawartość rysunku

Okapnik dachowy EA1B21

Data Data zmiany Oznaczenie szczegółu Nr rysunku Zmiana
30.05.2006 01.04.2016

- PW-OB/020 -Opracował Zmiana
Ruukki -

Skala Obiekt Nr pliku
1:1 Akcesoria - obróbki blacharskie -

Nr Karty Zmian Data Oznaczenie
Katalog akcesoriów 03/2016 - aktualizacja danych

20

Планка карнизного отлива

EA1B21

Наименование
a Длина 1 ��� Вес 2 ��� Толщина панели

мм мм кг мм

EA1B21A3000 130 3000 2,544 140 / 100

�� EA1B21B3000 180 3000 3,144 190 / 150

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Применение:
• Отлив кровли
• Для кровельных панелей Ruukki SPC W

62

130°

a

15°

Copyright  ©  Rautaruukki Corporation. Allowed only for designs with Ruukki's products.

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (w standardzie również obróbki o gr. 0.6 mm)
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Oznaczenie a
[mm]

Długość L
[mm]

Masa
[kg]

Szerokość
[mm]

EA1B11A3000 72 3000 1.848 0.5x154xL

EA1B11B3000 92 3000 2.088 0.5x174xL

EA1B11C3000 112 3000 2.382 0.5x194xL

EA1B11D3000 132 3000 2.568 0.5x214xL

Zawartość rysunku

Okapnik dachowy EA1B11

Data Data zmiany Oznaczenie szczegółu Nr rysunku Zmiana
30.05.2006 01.04.2016

- PW-OB/011 -Opracował Zmiana
Ruukki -

Skala Obiekt Nr pliku
1:1 Akcesoria - obróbki blacharskie -

Nr Karty Zmian Data Oznaczenie
Katalog akcesoriów 03/2016 - aktualizacja danych

20

Планка карнизного отлива

EA1B11

Наименование
a Длина 1 ��� Вес 2

мм мм кг

EA1B11A3000 72 3000 1,848

EA1B11B3000 92 3000 2,088

EA1B11C3000 112 3000 2,382

�� EA1B11D3000 132 3000 2,568

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Применение:
• Отлив кровли
• Все виды кровельных панелей Ruukki
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B24A3000 3000 1,764

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Планка карнизного отлива

EA1B24
Применение:
• Отлив кровли
• Все виды кровельных панелей Ruukki

100

30°35

10
2°

Copyright  ©  Rautaruukki Corporation. Allowed only for designs with Ruukki's products.

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (w standardzie również obróbki o
gr. 0.6 mm)
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Oznaczenie Długość L
[mm]

Masa
[kg]

Szerokość
[mm]

EA1B24A3000 3000 1.764 0.5x147xL

Zawartość rysunku

Okapnik dachowy EA1B24

Data Data zmiany Oznaczenie szczegółu Nr rysunku Zmiana
30.05.2006 01.04.2016

- PW-OB/023 -Opracował Zmiana
Ruukki -

Skala Obiekt Nr pliku
1:1 Akcesoria - obróbki blacharskie -

Nr Karty Zmian Data Oznaczenie
Katalog akcesoriów 03/2016 - aktualizacja danych

~1
2

Планка карнизного капельника (для снега)

EA1B25
Применение:
• Отлив кровли
• Все виды кровельных панелей Ruukki

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B25A3000 3000 4,800

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

65

~12

135° 45°

92

95
°

~1
2

70 ~50100

-

Okapnik dachowy EA1B25

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/024
30.05.2006

Ruukki

1:1

.

-

Data

Skala

Opracował

Rozwinięcie

0.5x400xL

Oznaczenie

EA1B25A3000

Długość (L)
[mm]

3000

[kg]
Masa

4.800

[mm]

21.12.2007

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

11



Кровельная планка

EA1B19

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B19A3000 3000 5,340

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Применение:
• Планка для гребня панели
• Все виды кровельных панелей Ruukki

-

Obróbka dachowa EA1B19

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/018
30.05.2006

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

Oznaczenie

EA1B19A3000 3000

[mm] [kg]
Masa

5.340

Rozwinięcie
[mm]

0.5x445xL

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

125°

375

125°35

35

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Długość (L)

12



Аксессуары для сэндвич-панелей

Карнизная планка

EA1B37

Наименование
Уклон 

кровли 1 a b c a b Длина 2 ���  Вес 3

% мм мм мм ˚ ˚ мм кг

�� EA1B37A3000 5 150 113 40 93 108 3000 8,520

EA1B37B3000 5 150 92 60 93 108 3000 8,016

EA1B37C3000 5 150 71 80 93 108 3000 7,512

EA1B37D3000 5 150 50 100 93 108 3000 7,008

EA1B37K3000 5 180 60 120 93 108 3000 7,968

EA1B37E3000 5 180 29 150 93 108 3000 7,224

EA1B37L3000 5 200 30 170 93 108 3000 7,728

EA1B37F3000 10 150 115 40 96 111 3000 8,568

EA1B37G3000 10 150 93 60 96 111 3000 8,040

EA1B37H3000 10 150 72 80 96 111 3000 7,536

EA1B37I3000 10 150 51 100 96 111 3000 7,032

EA1B37M3000 10 180 61 120 96 111 3000 7,992

EA1B37J3000 10 180 29 150 96 111 3000 7,224

� EA1B37N3000 10 200 31 170 96 111 3000 7,752

1 для других значений уклона кровли необходима индивидуальная планка 
2 максимальная длина до 6000 мм 
3 вес рассчитан на толщину листа 1,0 мм
Материал: оцинкованный стальной лист

Применение:
• Для стыка панели и вотосточного жёлоба
• Все виды кровельных панелей Ruukki

-

Obróbka szczytowa zamykająca EA1B37

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/037
30.05.2006

Ruukki

1:1

.

-

Data

Skala

Opracował
21.12.2007

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

3000
3000
3000
3000
3000

3000
3000
3000
3000
3000

[mm][mm][mm] [mm]
Długość (L)

EA1B37A3000

96° 111°

108°93°

96° 111°

108°93°

96° 111°

108°93°

96° 111°

108°93°

111°96°

108°93°40
60
80
100
150

150
100
80
60
40

150
150
150
150

150
150
150

"β''"α''

29180
51
72

10%

93
115

29180
50
71

5%

92
113150

"c''"b''"a''
8.520
8.016
7.512
7.008
7.224

8.568
8.040
7.536
7.032
7.224

[mm] SzerokośćMasa
1.0x355xL
1.0x334xL
1.0x313xL
1.0x292xL
1.0x301xL

1.0x357xL
1.0x335xL
1.0x314xL
1.0x293xL
1.0x301xL

EA1B37B3000
EA1B37C3000
EA1B37D3000
EA1B37E3000

EA1B37F3000
EA1B37G3000
EA1B37H3000
EA1B37I3000
EA1B37J3000

[ °] [ °]

3000
3000108°93°

108°93°120
170

180
30200
60 7.968

7.728
1.0x332xL
1.0x322xL

EA1B37K3000
EA1B37L3000

3000
3000111°96°

111°96°120
170

180
31200
61 7.992

7.752
1.0x333xL
1.0x323xL

EA1B37M3000
EA1B37N3000

50

α

a

1.
0

c

30

b

15°

~12

β

Oznaczenie Spadek*

Materiał: blacha ocynkowana

UWAGA: * dla innych spadków obróbka indywidualna 

Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.0 mm 
Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 

13



Наименование
a β Длина 1 ��� Вес 2

мм ˚ мм кг

EA1B20C2500 80 60°-90° 2500 6,600

�� EA1B20A2500 100 64°-90° 2500 7,200

EA1B20D2500 120 68°-90° 2500 7,800

EA1B20B2500 150 72°-90° 2500 8,700

�� EA1B20E2500 170 74°-90° 2500 9,300

* угол β необходимо указывать в заказе (в зависимости от уклона кровли) 
1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на толщину листа 1,5 мм 
Материал: оцинкованный стальной лист

a

β

1.5

-

Obróbka montażowa rynny EA1B20

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/019
30.05.2006

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

Oznaczenie
[mm][kg]

Masa

2500

2500

[mm]

2500

Rozwinięcie

1.5x220xL

1.5x290xL

1.5x240xL

6.600

8.700

7.200EA1B20A2500 100

a
[mm] [ °]

80

150

β

Akcesoria - obróbki blacharskie

EA1B20B2500

EA1B20C2500

Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

60±10

2500 1.5x260xL7.800120EA1B20D2500

2500 1.5x310xL9.300180EA1B20E2500

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.5 mm
Materiał: blacha ocynkowana 

Kąt β należy podać w zamówieniu (w zależności od spadku dachu) 
Dla kąta β spoza wskazanego w tabeli zakresu należy wyspecyfikować obróbkę indywidualną

Długość (L)

18
0°

-β

Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

80

68°-90°

72°-90°

74°-90°

64°-90°

60°-90°

Монтажная планка 

EA1B20
Применение:
• Крепление водостока
• Все виды кровельных панелей Ruukki, кроме
  Ruukki SP2C80/40 PIR и SP2C100/60 PIR

14



Аксессуары для сэндвич-панелей

30°

37

84

~1
2

36 25

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ

-

Obróbka przykalenicowa EA1B13

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/013
30.05.2006

Ruukki

1:1

.

-

Data

Skala

Opracował
21.12.2007

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

Długość (L)

2200

[mm]Oznaczenie

EA1B13A2200

Masa
[kg]

1.813

Szerokość
[mm]

0.5x206xL

Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 

12
0°

161

45

45

161

12
0°

A2

6x333=1998
2200

20
6

45

100102

Приконьковая планка

EA1B13
Применение:
• Коньковая планка по краю кровли
• Все виды кровельных панелей Ruukki

Наименование
Длина ��� Вес 1

мм кг

�� EA1B13A2200 2200 1,813

1 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Кровельная планка

EA1B18
Применение:
• Планка основания кровли
• Все виды кровельных панелей Ruukki

Наименование
Размеры ��� Вес 1

мм кг

�� EA1B18A 0.5 x 74 x 84 0,025

1 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

15



~1
2

~12

-

Obróbka stykowa EA1B30

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/029
30.05.2006

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

Oznaczenie

EA1B30A3000

0.5x104xL

0.5x164xL

[mm]
Rozwinięcie

[kg]

1.248

[mm]

3000

3000

[ °]
a

[mm]

70

40 *

*

β

1.968

Masa

Akcesoria - obróbki blacharskie

EA1B30B3000

Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 

* - kąt 'β' podać w zamówieniu (w zależności od spadku dachu) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Długość (L)

a

a

β

Соединительная планка

EA1B30
Применение:
• Стык между кровлей и стеной внутри здания
• Все виды панелей Ruukki

Наименование
a β Длина 1 ��� Вес 2

мм ˚ мм кг

�� EA1B30B3000 40 * 3000 1,248

�� EA1B30A3000 70 * 3000 1,968

* угол β необходимо указывать в заказе (в зависимости от уклона кровли)
1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

~1
2

~12

-

Obróbka stykowa EA1B31

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/030
30.05.2006

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

Masa

1.248

1.968

[kg][ °]
β

*

*40

70

[mm]
a

EA1B31A3000

Oznaczenie

3000

3000

[mm]

0.5x104xL

0.5x164xL

[mm]
Rozwinięcie

Akcesoria - obróbki blacharskie

EA1B31B3000

Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 

* - kąt 'β' podać w zamówieniu (w zależności od spadku dachu) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Długość (L)

a

a

β

Соединительная планка

EA1B31
Применение:
• Стык между кровлей и стеной снаружи здания
• Все виды панелей Ruukki

Наименование
a β Длина 1 ��� Вес 2

мм ˚ мм кг

�� EA1B31B3000 40 * 3000 1,248

�� EA1B31A3000 70 * 3000 1,968

* угол β необходимо указывать в заказе (в зависимости от уклона кровли)
1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

1.2. Соединение между кровлей и стеной

16



Аксессуары для сэндвич-панелей

90+ β/2
a

30
~1

2

~12

-

Obróbka stykowa EA1B38

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/038
30.05.2006

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

57EA1B38A3000

Oznaczenie [mm]
a Masa

[kg][mm]

1.6923000

[mm]
Rozwinięcie

0.5x141xL*

β

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

30

90
+ 

β/
2β

[ °]
Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 

* - kąt 'β' podać w zamówieniu (w zależności od spadku dachu) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Długość (L)

Соединительная планка

EA1B38
Применение:
• Стык между кровлей и стеной снаружи здания
• Все виды панелей Ruukki

Наименование
a β Длина 1 ��� Вес 2

мм ˚ мм кг

�� EA1B38A3000 57 * 3000 1,692

* угол β необходимо указывать в заказе (в зависимости от уклона кровли)
1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

90
+ 

β/
2

β

90+ β/2

a

~12

30
~1

2

-

Obróbka stykowa EA1B39

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/039
30.05.2006

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

57EA1B39A3000

Oznaczenie [mm]
a Masa

[kg][mm]

1.6923000

[mm]
Rozwinięcie

0.5x141xL*

β

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

31

[ °]
Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 

* - kąt 'β' podać w zamówieniu (w zależności od spadku dachu) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Długość (L)

Соединительная планка

EA1B39
Применение:
• Стык между кровлей и стеной внутри здания
• Все виды панелей Ruukki

Наименование 
a β Длина 1 ��� Вес 2

мм ˚ мм кг

�� EA1B39A3000 57 * 3000 1,692

* угол β необходимо указывать в заказе (в зависимости от уклона кровли)
1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Нащельник вертикального стыка

EA1B16
Применение:
• Планка вертикального стыка панелей
• Стеновые панели Ruukki при горизонтальном 
расположении 
• Планки могут производиться с обрезкой кромок 
максимальной длиной 100 мм

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес

мм мм мм кг
EA1B16A30004 126 205 3000 2,904 2

EA1B16A34004 126 205 3400 3,949 3

EA1B16B3000 200 279 3000 3,792 2

EA1B16B3400 200 279 3400 5,157 3

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
3 вес рассчитан на толщину листа 0,6 мм (возможны также планки толщиной 0,5 мм)
4 применение: стеновые панели Ruukki, кроме панелей с сердечником из WEE

Нащельник вертикального стыка

EA1B35
Применение:
• Планка вертикального стыка панелей
• Все типы стеновых панелей Ruukki при 
горизонтальном расположении, кроме панелей WEE с 
наполнителем из минеральной ваты
• Монтируется на монтажную планку EA1B43
• Может быть смонтирована с заглушкой EA1B44

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B35A3000 3000 2,280

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Szerokość

EA1B35A3000

Oznaczenie Długość (L)

3000

[mm]
Masa
[kg] [mm]

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)

 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

 Niezwymiarowane profile giecia R=2 mm

Listwa maskująca 3000

0.5x194xL2.33

0.5x86xL1.01

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

30.05.2006

Ruukki

1:1

16.06.2014

02 PW-OB/035

Obróbka stykowa EA1B35

1.3. Стеновые планки

a

23

b
23

135°

2323

~12

135°
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Монтажная планка

EA1B43
Применение:
* нижний элемент для монтажа соединительных 
планок EA1B35 и EA1B36

Наименование
Длина (L) ��� Вес 1

мм кг

�� EA1B43A100 100 0,106

1 вес рассчитан на толщину листа 1,0 мм 
Материал: оцинкованный стальной лист

-

Obróbka montażowa EA1B43

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/043
01.02.2016

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian Data Oznaczenie

EA1B43A100

Oznaczenie

1.0x132xL

Szerokość
[mm]

0.106100

[kg]
Masa

[mm]
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.0 mm
Materiał: blacha ocynkowana 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Długość (L)

31 32 31

19
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Нащельник вертикального стыка

EA1B36
Применение:
• Планка вертикального стыка панелей
• Все типы стеновых панелей Ruukki при 
горизонтальном расположении, кроме панелей WEE с 
наполнителем из минеральной ваты
• Монтируется на монтажную планку EA1B43
• Может быть смонтирована с заглушкой EA1B44

Szerokość

0.5x274xLEA1B36A3000

Oznaczenie Długość (L)

3000

[mm]
Masa

3.23

[kg] [mm]

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)

 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

 Niezwymiarowane profile giecia R=2 mm

0.5x103xLListwa maskująca 3000 1.21

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

30.05.2006

Ruukki

1:1

16.06.2014

02 PW-OB/036

Obróbka stykowa EA1B36

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B36A3000 3000 3,000

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Нащельник вертикального стыка

EA1B23
Применение:
• Планка вертикального стыка панелей
• Стеновые панели Ruukki при горизонтальном 

расположении 
• Планки могут производиться с обрезкой кромок 

максимальной длиной 100 мм

Наименование
a b c Длина 1 Вес

мм мм мм мм кг
EA1B23A30004 55 131 210 3000 3,072 2

EA1B23A34004 55 131 210 3400 4,178 3

EA1B23B3000 80 181 260 3000 3,672 2

EA1B23B3400 80 181 260 3400 4,994 3

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
3 вес рассчитан на толщину листа 0,6 мм (возможны также планки толщиной 0,5 мм)
4 применение: стеновые панели Ruukki, кроме панелей с сердечником из WEE

Copyright  ©  Rautaruukki Corporation. Allowed only for designs with Ruukki's products.

b

23

c
23

135°

2323

~12

a 21 a

15135°

90°
135°

20



Аксессуары для сэндвич-панелей
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Нащельник вертикального стыка 

EA1B40
Применение:
• Планка вертикального стыка панелей
• Все типы стеновых панелей Ruukki при 
горизонтальном расположении
• Монтируется на монтажную планку EA1B41
• Может быть смонтирована с заглушкой EA1B44

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес 2

мм мм мм кг

EA1B40A30003 60 175 3000 3.024 

EA1B40B3000 95 245 3000 3.888 

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
3 применение: стеновые панели Ruukki, кроме панелей с сердечником из WEE

Монтажная планка

EA1B41 Применение:
• Монтажный элемент соединительной планки EA1B40

Наименование
Длина ��� Вес 1

мм кг

�� EA1B41A100 100 0,106

1 вес рассчитан на толщину листа 1,0 мм 
Материал: оцинкованный стальной лист

EA1B41A100

Oznaczenie

1.0x133xL

Szerokość
[mm]

0.11100

[kg]
MasaDługość (L)

[mm]

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)

 Materiał: blacha ocybkowana o gr. 1.0 mm

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

30.05.2006

Ruukki

1:1

16.06.2014

02 PW-OB/041

Obróbka montażowa EA1B41
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Наружная угловая планка

EA1EC9
Применение:
• Наружный угол стены
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес 2 Толщина панели

мм мм мм кг мм

 EA1EC9-40 40 80 3350 2,235 40

 EA1EC9-60 40 100 3350 2,557 60

 EA1EC9-80 40 120 3350 2,878 80

 EA1EC9-100 40 140 3350 3,200 100

 EA1EC9-110 40 150 3350 3,361 110

 EA1EC9-120 40 160 3350 3,522 120

 EA1EC9-140 40 180 3350 3,843 140

 EA1EC9-150 40 190 3350 4,004 150

 EA1EC9-160 40 200 3350 4,165 160

 EA1EC9-170 40 210 3350 4,326 170

 EA1EC9-180 40 220 3350 4,486 180

 EA1EC9-200 40 240 3350 4,808 200

 EA1EC9-230 40 270 3350 5,290 230

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на толщину листа 0,6 мм

.

.

.

.

.

Contents of drawing

Work nr.

Rev.

Building

Rev. date

File nr.

Drw. nr. Rev.

Drawn by

Scale

Date

Copyright © Rautaruukki Corporation. Allowed only for designs with Ruukki's products

b

a

17
7°

177°

10

10

 EA1EC9-80

 Oznaczenie
a

[mm]

40

[mm]
Grubość płyty

80

100

120

140

160

180

200

[mm] [kg]
Długość (L) Masa

3350 2.84

3.16

3.47

3.79

4.10

4.42

4.73

b
[mm]

120

140

160

180

200

220

240

40

40

40

40

40

40

 EA1EC9-100

 EA1EC9-120

 EA1EC9-140

 EA1EC9-160

 EA1EC9-180

 EA1EC9-200

3350

3350

3350

3350

3350

3350

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.6 mm
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

 Materiał: blacha ocynkowana
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Наружная угловая планка

EA1EC10
Применение:
• Наружный угол стены
• Все виды стеновых панелей Ruukki

.

.

.

.

.

Contents of drawing

Work nr.

Rev.

Building

Rev. date

File nr.

Drw. nr. Rev.

Drawn by

Scale

Date

Copyright © Rautaruukki Corporation. Allowed only for designs with Ruukki's products

b

a

 EA1EC10-140

 Oznaczenie
a

[mm]

180

[mm]
Grubość płyty

140

160

180

200

[mm] [kg]
Długość (L) Masa

3350 5.00

5.52

6.05

6.57

b
[mm]

180

200

220

240

200

220

240

 EA1EC10-160

 EA1EC10-180

 EA1EC10-200

3350

3350

3350

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.6 mm
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

 Materiał: blacha ocynkowana

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес 2  Толщина панели

мм мм мм кг мм

EA1EC10-40 80 80 3350 2,557 40

EA1EC10-60 100 100 3350 3,200 60

EA1EC10-80 120 120 3350 3,843 80

EA1EC10-100 140 140 3350 4,486 100

EA1EC10-110 150 150 3350 4,808 110

EA1EC10-120 160 160 3350 5,130 120

EA1EC10-140 180 180 3350 5,773 140

EA1EC10-150 190 190 3350 6,094 150

EA1EC10-160 200 200 3350 6,416 160

EA1EC10-170 210 210 3350 6,738 170

EA1EC10-180 220 220 3350 7,059 180

EA1EC10-200 240 240 3350 7,702 200

EA1EC10-230 270 270 3350 8,667 230

1 максимальная длина до 6000 мм 
2 вес рассчитан на толщину листа 0,6 мм
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Наружная угловая планка 

EA1B03
Применение:
• Наружный угол стены
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Obróbka narożnikowa EA1B03

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/003

Data

Skala

Opracował

100

140

160

180

[mm]
a

240

EA1B03A3000

Oznaczenie

0,50x303xL

0,50x223xL

[mm]
Szerokość

2,64

3,58

[kg]
Masa

3000

3000

[mm]
Długość (L)

0,50x503xL

0,50x383xL

0,50x343xL4,05

4,52

5,93

3000

3000

3000

290 3000 7,10 0,50x603xL

EA1B03B3000

EA1B03C3000

EA1B03D3000

EA1B03E3000

EA1B03F3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Наименование
a Длина 1 ��� Вес 2 ��� Толщина панели

мм мм кг мм

EA1B03M3000 80 3000 2,196 40

EA1B03A3000 100 3000 2,676 60

EA1B03G3000 120 3000 3,156 80

EA1B03B3000 140 3000 3,636 100

EA1B03N3000 150 3000 3,876 110

EA1B03C3000 160 3000 4,116 120

EA1B03D3000 180 3000 4,596 140

EA1B03J3000 190 3000 4,836 150

EA1B03H3000 200 3000 5,076 160

EA1B03K3000 210 3000 5,316 170

EA1B03I3000 220 3000 5,556 180

EA1B03E3000 240 3000 6,036 200

EA1B03L3000 270 3000 6,756 230

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Внутренняя угловая планка

EA1B05
Применение:
• Внутренний угол стены
• Все виды стеновых панелей Ruukki

a
[mm]

70

40

Oznaczenie

EA1B05A3000

[mm]

3000

3000

Długość (L)

1.93

1.22

[kg]
Masa

[mm]
Szerokość

0.5x163xL

0.5x103xLEA1B05B3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

30.05.2006

Ruukki

1:1

16.06.2014

02 PW-OB/005

Obróbka naroznikowa EA1B05

Наименование
a Длина 1 ��� Вес 2

мм мм кг

�� EA1B05B3000 40 3000 1,236

EA1B05A3000 70 3000 1,956

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Наружная угловая планка

EA1B28
Применение:
• Наружный угол стены
• Планки могут производиться с обрезкой кромок 

максимальной длиной 100 мм

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес ���Толщина панели Толщина панели

WEE

мм мм мм кг мм мм

EA1B28F3000 148 ~185 3000 5,028 2 40 -

EA1B28K3000 162 ~205 3000 5,364 2 60 -

EA1B28G3000 180 ~225 3000 5,796 2 80 -

EA1B28A3000 202 ~245 3000 6,324 2 100 -

EA1B2803000 212 ~255 3000 6,564 2 110 -

EA1B28B3000 222 ~265 3000 6,804 2 120 -

EA1B28C3000 242 ~285 3000 7,284 2 140 -

EA1B28L3000 252 ~295 3000 7,524 2 150 -

EA1B28I3000 262 ~305 3000 7,764 2 160 -

EA1B28M3000 272 ~315 3000 8,004 2 170 -

EA1B28J3000 282 ~325 3000 8,244 2 180 160

EA1B28D3000 302 ~345 3000 8,724 2 200 170, 180

EA1B28E3000 332 ~375 3000 9,444 2 230 200

EA1B28N3000 352 ~395 3000 9,924 2 (250) 230

EA1B28F3400 148 ~185 3400 6,838 3 40 -

EA1B28K3400 162 ~205 3400 7,295 3 60 -

EA1B28G3400 180 ~225 3400 7,883 3 80 -

EA1B28A3400 202 ~245 3400 8,601 3 100 -

EA1B2803400 212 ~255 3400 8,927 3 110 -

EA1B28B3400 222 ~265 3400 9,253 3 120 -

EA1B28C3400 242 ~285 3400 9,906 3 140 -

EA1B28L3400 252 ~295 3400 10,233 3 150 -

EA1B28I3400 262 ~305 3400 10,559 3 160 -

EA1B28M3400 272 ~315 3400 10,885 3 170 -

EA1B28J3400 282 ~325 3400 11,212 3 180 160

EA1B28D3400 302 ~345 3400 11,865 3 200 170, 180

EA1B28E3400 332 ~375 3400 12,844 3 230 200

EA1B28N3400 352 ~395 3400 13,497 3 (250) 230

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
3 вес рассчитан на толщину листа 0,6 мм (возможны также планки толщиной 0,5 мм)
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Наружная угловая планка

EA1B45 Применение:
• Наружный угол стены
• Планки могут производиться с обрезкой кромок 

максимальной длиной 100 мм

Наименование
a b c Длина 1 ��� Вес ��� Толщина 

панели 
Толщина 
панели

WEE
мм мм мм мм кг мм мм

EA1B45A3000 60 ~141 ~184 3000 5.052 2 40 -

EA1B45B3000 70 ~161 ~204 3000 5.532 2 60 -

EA1B45C3000 80 ~181 ~224 3000 6.012 2 80 -

EA1B45D3000 90 ~201 ~244 3000 6.492 2 100 -

EA1B45N3000 95 ~211 ~254 3000 6.732 2 110 -

EA1B45E3000 100 ~221 ~264 3000 6.972 2 120 -

EA1B45F3000 110 ~241 ~284 3000 7.452 2 140 -

EA1B45G3000 115 ~251 ~294 3000 7.692 2 150 -

EA1B45H3000 120 ~261 ~304 3000 7.932 2 160 -

EA1B45I3000 125 ~271 ~314 3000 8.172 2 170 -

EA1B45J3000 130 ~281 ~324 3000 8.412 2 180 160

EA1B45K3000 140 ~301 ~344 3000 8.892 2 200 170, 180

EA1B45L3000 155 ~331 ~374 3000 9.612 2 230 200

EA1B45M3000 165 ~351 ~394 3000 10.092 2 - 230

EA1B45A3400 60 ~141 ~184 3400 6.871 3 40 -

EA1B45B3400 70 ~161 ~204 3400 7.524 3 60 -

EA1B45C3400 80 ~181 ~224 3400 8.176 3 80 -

EA1B45D3400 90 ~201 ~244 3400 8.829 3 100 -

EA1B45D3000 95 ~211 ~252 3400 9.156 3 110 -

EA1B45E3400 100 ~221 ~264 3400 9.482 3 120 -

EA1B45F3400 110 ~241 ~284 3400 10.135 3 140 -

EA1B45G3400 115 ~251 ~294 3400 10.461 3 150 -

EA1B45H3400 120 ~261 ~304 3400 10.788 3 160 -

EA1B45I3400 125 ~271 ~314 3400 11.114 3 170 -

EA1B45J3400 130 ~281 ~324 3400 11.440 3 180 160

EA1B45K3400 140 ~301 ~344 3400 12.093 3 200 170, 180

EA1B45L3400 155 ~331 ~374 3400 13.072 3 230 200

EA1B45M3400 165 ~351 ~394 3400 13.725 3 - 230

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
3 вес рассчитан на толщину листа 0,6 мм (возможны также планки толщиной 0,5 мм)
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Наружная угловая планка

EA1B42
Применение:
• Наружный угол стены
• Все виды стеновых панелей Ruukki
• Может быть смонтирована с заглушкой EA1B44

Наименование
a b Длина 1 ��� Вес 2 Толщина панели 

мм мм мм кг мм

EA1B42A3000 100 ~202 3000 6.204 60

EA1B42B3000 120 ~222 3000 6.684 80

EA1B42C3000 140 ~242 3000 7.164 100

EA1B42M3000 150 ~252 3000 7.404 110

EA1B42D3000 160 ~262 3000 7.644 120

EA1B42E3000 180 ~282 3000 8.124 140

EA1B42J3000 190 ~292 3000 8.364 150

EA1B42H3000 200 ~302 3000 8.604 160

EA1B42K3000 210 ~312 3000 8.844 170

EA1B42I3000 220 ~322 3000 9.084 180

EA1B42F3000 240 ~342 3000 9.564 200

EA1B42L3000 270 ~372 3000 10.284 230

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Аксессуары для сэндвич-панелей

-

Listwa maskująca EA1B44

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/044
30.05.2006

Ruukki

1:1 -

Data

Skala

Opracował

RozwinięcieOznaczenie Długość
[mm]

Masa
[kg] [mm]

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian Data Oznaczenie

0.5x84xLEA1B44A3000 3000 1.008

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Накрывочная заглушка

EA1B44
Применение:
• Заглушка, закрывающая крепления
• Элемент монтируется на планки EA1B35, EA1B36, 
  EA1B40 и EA1B42

Наименование
Длина 1 ��� Вес  2

мм кг

�� EA1B44A3000 3000 1,008

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Obórbka nad otworami EA1B29

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/028
30.05.2006

Ruukki

1:1

.

-
Skala

Opracował

Data
21.12.2007

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

Oznaczenie Masa
[kg]

1.452EA1B29A3000 3000

[mm]
Długość (L) Szerokość

[mm]

0.5x121xL

50

13
5°

~1
2

~1
2

27

13
5°20

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm 
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Стеновая планка проёма

EA1B29
Применение:
• Отлив стены
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B29A3000 3000 1,452

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Obróbka nad otoworami EA1B22

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/022

Data

Skala

Opracował

MasaDługość (L)
[kg][mm]

3000 1,32EA1B22A3000

Oznaczenie Szerokość
[mm]

0,50x112xL

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Стеновая планка отлива  

EA1B22
Применение:
• Отлив стены
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B22A3000 3000 1,344

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Применение:
• Отлив стыка панелей при вертикальном 
расположении
• Панели Ruukki SP2D PIR и SP2D W/WE

Стеновая планка отлива

EA1B33�

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

���� EA1B33A120 120 �� 0,052

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

SzerokośćDługość (L)Oznaczenie

EA1B33A120

[szt.]

0.052120

[mm]
Masa

[mm]

0.5x108xL

21~1
2

13
5°

60

12
0°

15

-

Okapnik ścienny EA1B33

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/032
30.05.2006

Ruukki

1:1

.

-

Data

Skala

Opracował
21.12.2007

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm

Применение:
• Отлив стыка панелей при вертикальном 
расположении
• Панели Ruukki SP2D PIR и SP2D W/WE

Стеновая планка отлива

EA1B32�

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

�� EA1B32A120 120 �� 0,042

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

-

Okapnik ścienny EA1B32

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/031
30.05.2006

Ruukki

1:1

.

-

Data

Skala

Opracował
21.12.2007

Akcesoria - obróbki blacharskie
Nr Karty Zmian
ISO KZK 10/2007

Data
21.12.2007 Unifikacja nazw produktów

Oznaczenie

EA1B32A120

[kg]

0.042

Masa
[mm]

120

Długość (L) Szerokość
[mm]

0.5x87xL

25

12
0°

~1
2

50

Oznaczenie

Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm) 
Niezwymiarowane promienie gięcia R=2 mm
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b

2

10

40°

β

[mm]
Długość (L)

3350
β
[°]

**

** kąt zagięcia "β" należy podać w zamówieniu
* wymiar należy podać w zamówieniu

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm
Materiał: blacha o gr. 0.6 mm

Oznaczenie

EA1P3-100 0.6x(68+a+b)122xL

Szerokość
[mm]

b
[mm]

*
a

[mm]

*

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

14.11.2013

Ruukki

1:1

16.06.2014

01 SP-OBO-NE-ACC-04

Okapnik scienny EA1P3

Цокольная планка

EA1P3
Применение:
• Отлив стены
• Стеновые панели Ruukki с видимым креплением

Наименование
a b β Длина 1

мм мм ˚ мм

� EA1P3 * * ** 3350

* размеры a и b необходимо указывать в заказе
** угол β необходимо указывать в заказе (в зависимости от уклона кровли) 
1  максимальная длина до 6000 мм
Материал: стальной лист толщиной 0,6 мм

a
[mm]

*

[mm]
Długość (L)

3350
β
[°]

**

** kąt zagięcia "β" należy podać w zamówieniu
* wymiar należy podać w zamówieniu

Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm
Materiał: blacha o gr. 0.6 mm

Oznaczenie

EA1P1-100 0.6x(83+a)xL

Szerokość
[mm]

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

14.11.2013

Ruukki

1:1

16.06.2014

01 SP-OBO-NE-ACC-03

Okapnik ścienny EA1P1

48
Цокольная планка

EA1P1
Применение:
• Отлив стены
• Стеновые панели Ruukki с видимым креплением

Наименование
a β Длина 1

мм ˚ мм

� EA1P1 * ** 3350

*  размер a  необходимо указывать в заказе
** угол β необходимо указывать в заказе (в зависимости от уклона кровли) 
1  максимальная длина до 6000 мм
Материал: стальной лист толщиной 0,6 мм
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Obróbka nad otworami EA1B08

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/008

Data

Skala

Opracował

0,50x156xL

0,50x156xL

0,50x156xL

0,50x156xL

[mm]
SzerokośćMasa

0,45

1,84

0,94

0,76

[kg]

740

1240

1540

3000

[mm]
Oznaczenie

EA1B08A740

Długość (L)

EA1B08B1240

EA1B08C1540

EA1B08D3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Стеновая планка отлива

EA1B08
Применение:
• Отлив стены над стеновыми проёмами
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

EA1B08B1240 1240 0,774

�� EA1B08D3000 3000 1,872

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Obróbka nad otworami EA1B07

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/007

Data

Skala

Opracował

740

1240

Długość (L)

3000

1540

[mm]

EA1B07A740

Oznaczenie

0,50x126xL

0,50x126xL

0,50x126xL

0,50x126xL

Szerokość
[mm]

Masa

0,37

0,61

0,76

1,48

[kg]

EA1B07B1240

EA1B07C1540

EA1B07D3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Стеновая планка отлива

EA1B07 
Применение:
• Отлив стены над окном
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг

EA1B07B1240 1240 0,625

�� EA1B07D3000 3000 1,512

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Цокольная планка 

EA1B01

Применение:
• Отлив цоколя – стык фундаментной балки со стеновой 
панелью Ruukki
• Панели Ruukki SP2B, SP2D, SPB при вертикальном 
расположении
• Отлив над окном для панелей Ruukki SP2D PIR
и SP2D W/WE

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

Data

Skala

Opracował

0,50x302xL

0,50x282xL

0,50x222xL

0,50x202xL

0,50x182xL

0,50x162xL

0,50x142xL

0,50x122xL

Szerokość
[mm]

1,92

1,68

1,45

Masa
[kg][mm]

20

40

60

a
Oznaczenie

EA1B01A3000

Długość (L)
[mm]

3000

3000

3000

3,33

3,57

2,63

2,39

2,15

180

200

80

100

120

3000

3000

3000

3000

3000

3000 4,16 0,50x352xL250

EA1B01B3000

EA1B01C3000

EA1B01D3000

EA1B01E3000

EA1B01F3000

EA1B01G3000

EA1B01H3000

EA1B01I3000

0,50x262xL

0,50x242xL2,86

3,10

140

160 3000

3000EA1B01J3000

EA1B01K3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Наименование
a Длина 1 ��� Вес 2 ��� Толщина панели

мм мм кг мм

EA1B01A3000 20 3000 1,464 40

EA1B01B3000 40 3000 1,704 60

EA1B01C3000 60 3000 1,944 80

EA1B01D3000 80 3000 2,184 100

EA1B01S3000 90 3000 2,304 110

EA1B01E3000 100 3000 2,424 120

EA1B01F3000 120 3000 2,664 140

EA1B01O3000 130 3000 2,784 150

EA1B01J3000 140 3000 2,904 160

EA1B01P3000 150 3000 3,024 170

EA1B01K3000 160 3000 3,144 180

EA1B01G3000 180 3000 3,384 200

EA1B01R3000 210 3000 3,744 230

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

1.4. Цокольные планки
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Аксессуары для сэндвич-панелей

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

Data

Skala

Opracował

EA1B02A3000

Oznaczenie [mm]

55

95

a Długość (L)

3000

3000

[mm]

2,23

2,70

[kg]
Masa Szerokość

[mm]

0,50x188xL

0,50x228xLEA1B02B3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Цокольная планка

EA1B02
Применение:
• Внутренняя планка – стык между стеной и 
фундаментной балкой
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
a Длина 1 ��� Вес 2

мм мм кг

EA1B02A3000 55 3000 2,256

�� EA1B02B3000 95 3000 2,736

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)
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Планка для стеновых проёмов

EA1B15
Применение:
• Планка для стеновых проёмов
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
a Длина 1 ��� Вес 2

мм мм кг

EA1B15A3000 40 3000 1,512 

EA1B15B3000 60 3000 1,752 

EA1B15D3000 80 3000 1,992 

EA1B15E3000 100 3000 2,232 

EA1B15O3000 110 3000 2,352 

EA1B15F3000 120 3000 2,472 

EA1B15G3000 140 3000 2,712 

EA1B15H3000 150 3000 2,832 

EA1B15K3000 160 3000 2,952 

EA1B15M3000 170 3000 3,072 

EA1B15L3000 180 3000 3,192 

EA1B15I3000 200 3000 3,432 

EA1B15N3000 230 3000 3,792 

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на лист толщиной 0,5 мм (возможны также планки толщиной 0,6 мм)

Obróbka szczytowa zamykająca EA1B15

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

PW-OB/015

Data

Skala

Opracował

Długość (L)

3000

[mm]

40

[mm]
a Masa

[kg]

1,46EA1B15A3000

Oznaczenie
[mm]

Szerokość

0,50x126xL

3000200

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

80

65

60

100

120

140

150

3,34

1,93

1,75

1,70

2,76

2,64

2,40

2,17

0,50x146xL

0,50x151xL

0,50x166xL

0,50x186xL

0,50x206xL

0,50x226xL

0,50x236xL

0,50x286xL

250 3000 3,93 0,50x336xL

EA1B15B3000

EA1B15C3000

EA1B15D3000

EA1B15E3000

EA1B15F3000

EA1B15G3000

EA1B15H3000

EA1B15I3000

EA1B15J3000

3000160 2,87 0,50x246xL

180 3000 3,11 0,50x266xL

EA1B15K3000

EA1B15L3000

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 0.5 mm (dostępne również obróbki o gr. 0.6 mm)
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

1.5. Планки проёмов
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Стойка дверной рамы

EA1D  
Применение:
• Стойка для дверных проёмов
• Все виды стеновых панелей Ruukki

Наименование
a Длина ��� Вес 1 Толщина панели

мм мм кг мм

EA1D60 62 2500 6,280 60

EA1D80 82 2500 7,080 80

EA1D100 102 2500 7,880 100

EA1D110 112 2500 8,320 110

EA1D120 122 2500 8,680 120

EA1D140 142 2500 9,480 140

EA1D150 152 2500 9,880 150

EA1D160 162 2500 10,280 160

EA1D170 172 2500 10,680 170

EA1D180 182 2500 11,080 180

EA1D200 202 2500 11,880 200

EA1D230 232 2500 13,080 230

1 вес рассчитан на толщину листа 2,0 мм 
Материал: оцинкованный стальной лист
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Применение:
• Перфорированный элемент для вертикально 
установленных панелей Ruukki, а также для 
горизонтального монтажа, когда конец панели обрезан
• Накрывка и опорная стойка для оконных проёмов
• Все виды стеновых панелей Ruukki
• Перфорация для уменьшения мостика холода

Наименование
a Длина ��� Вес 1 Перфорация Толщина панели

мм мм кг рядов отверстий мм

EA1W40 42 3000 3,210 3 40

EA1W60 62 3000 3,810 3 60

EA1W80 82 3000 4,410 3 80

EA1W100 102 3000 5,010 6 100

EA1W110 112 3000 5,310 6 110

EA1W120 122 3000 5,610 6 120

EA1W140 142 3000 6,210 8 140

EA1W150 152 3000 6,510 8 150

EA1W160 162 3000 6,810 8 160

EA1W170 172 3000 7,110 8 170

EA1W180 182 3000 7,410 8 180

EA1W200 202 3000 8,010 8 200

EA1W230 232 3000 8,910 8 230

1  вес рассчитан на толщину листа 1,25 мм 
Материал: оцинкованный стальной лист

Стойка оконной рамы

EA1W Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

14.11.2013

Ruukki

1:1.5

01.02.2016

02 PW-OBO-NE-ACC-01

Listwa startowa EA1W

Materiał: blacha ocynkowana
Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.25 mm

Copyright  ©  Rautaruukki Corporation. Allowed only for designs with Ruukki's products.

6 rzędów3 rzędy 8 rzędów

Oznaczenie
a

[mm]
Długość (L)

[mm]
Masa
[kg]

Perforacje
[rzędy]

Szerokość
[mm]

EA1W10035353000 102 3000 5.010 1.25x167xL6

EA1W14035353000 142 3000 6.210 1.25x207xL8

EA1W18035353000 182 3000 7.410 1.25x247xL

EA1W8035353000 82 3000 4.410 1.25x147xL3

EA1W12035353000 122 3000 5.610 1.25x187xL6

EA1W16035353000 162 3000 6.810 1.25x227xL

EA1W20035353000 202 3000 8.010 1.25x267xL

Grubość płyty
[mm]

100

140

180

80

120

160

200

6

3

6
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Цокольный прогон

EA1U

Наименование
a b Длина ��� Вес1 Перфорация

мм мм мм кг рядов отверстий

EA1U3035353000 30 35 3000 2,850 2 

EA1U4035353000 40 35 3000 3,150 3 

EA1U5035353000 50 35 3000 3,450 3 

EA1U6035353000 60 35 3000 3,750 3 

EA1U7035353000 70 35 3000 4,050 6 

EA1U8035353000 80 35 3000 4,350 6

EA1U9035353000 90 35 3000 4,650 6

EA1U10035353000 100 35 3000 4,950 6

EA1U12035353000 120 35 3000 5,550 8

EA1U13035353000 130 35 3000 5,850 8

EA1U14035353000 140 35 3000 6,150 8

EA1U15035353000 150 35 3000 6,450 8

EA1U16035353000 160 35 3000 6,750 8

EA1U18035353000 180 35 3000 7,350 8

EA1U21035353000 210 35 3000 8,250 8

�� EA1U23035353000 230 35 3000 3,850 8

1 вес рассчитан на толщину листа 1,25 мм 
Материал: оцинкованный стальной лист

Применение:
• Стартовый элемент для горизонтально монтажа   
панелей Ruukki
• Стеновые панели Ruukki в соответствии с таблицей 
ниже
• Перфорация для уменьшения мостика холода
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EA
1U

30

EA
1U

40

EA
1U

50

EA
1U

60

EA
1U

70

EA
1U

80

EA
1U

90

EA
1U

10
0

EA
1U

12
0

EA
1U

13
0

EA
1U

14
0

EA
1U

15
0

EA
1U

16
0

EA
1U

18
0

EA
1U

21
0

���� Ruukki SP2B60 PIR •

Ruukki SP2B80 PIR  •

Ruukki SP2B100 PIR (ENERGY)  •

Ruukki SP2B110 PIR (ENERGY)  •

Ruukki SP2D60 PIR •  

Ruukki SP2D80 PIR  •  

Ruukki SP2D100 PIR (ENERGY)  •  

Ruukki SP2D120 PIR (ENERGY)  •

Ruukki SP2E120 PIR (ENERGY)   •

Ruukki SP2E140 PIR (ENERGY)    • 

Ruukki SP2E160 PIR (ENERGY)    •   

Ruukki SP2E180 PIR (ENERGY)    •

Ruukki SP2E200 PIR (ENERGY)  •

Ruukki SPB80 MW •  

Ruukki SPB100 MW •

Ruukki SPB120 MW •

Ruukki SPB140 MW •  

Ruukki SPB150 MW  •

Ruukki SPB160 MW (ENERGY) •   

Ruukki SPB170 MW (ENERGY) •  

Ruukki SPB180 MW (ENERGY) •

Ruukki SPB200 MW (ENERGY) •

Ruukki SPB230 MW (ENERGY)  •

Ruukki SP2D100 MW •

Ruukki SP2D120 MW •

Ruukki SP2D140 MW •  

Ruukki SP2D150 MW  •

Ruukki SP2D160 MW (ENERGY) •   

Ruukki SP2D170 MW (ENERGY)  •  

Ruukki SP2D180 MW (ENERGY)  •

Ruukki SP2D200 MW (ENERGY)  •

Ruukki SP2D230 MW (ENERGY)   •

Тип сэндвич-панели

Наименование 

Размеры различных видов перфорации:

2 ряда 3 ряда 6 рядов 8 рядов
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Опорная стойка

CA1SS1 
Применение:
• Опорная направляющая
• Фасады Ruukki

Опорная стойка

CA1SS2
Применение:
• Опорная направляющая
• Фасады Ruukki

Systemy fasadowe - akcesoria

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

CAE-1

Data

Skala

Opracował

CA1SS1

Oznaczenie
[mm]

100-4500

Długość (L)
[kg]

Masa

1.67

[mm]
Szerokość

1,25x170xL

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.25 mm oraz długości 1000 mm
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Ruszt montażowy CA1SS1
Wymiary

 Materiał: blacha ocynkowana

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг/м.п.

���� CA1SS1 100-4500 �� 1.720

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на толщину листа 1,25 мм и длину 1,0 м.п.
Материал: оцинкованный стальной лист

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг/м.п.

���� CA1SS2 100-4000 �� 2,150

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на толщину листа 1,25 мм и длину 1,0 м.п.
Материал: оцинкованный стальной лист

Systemy fasadowe - akcesoria

ZmianaNr rysunku

Nr pliku

Data zmiany

Obiekt

Zmiana

Oznaczenie szczegółu

Zawartość rysunku

CAE-1

Data

Skala

Opracował

CA1SS2

Oznaczenie
[mm]

100-4000

Długość (L)
[kg]

Masa

2.11

[mm]
Szerokość

1,25x208xL

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.25 mm oraz długości 1000 mm
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

Ruszt montażowy CA1SS2
Wymiary

 Materiał: blacha ocynkowana

1.6. Опорные стойки
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Опорная стойка угла

CA1SSC1 
Применение:
• Опорная направляющая
• Фасады Ruukki

Опорная стойка

CA1RS
Применение:
• Опорная направляющая
• Фасады Ruukki

CA1RS1

Oznaczenie
[mm]

100-4000

Długość (L)
[kg]

Masa

1.47

[mm]
Szerokość

1.25x150xL

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.25 mm oraz długości 1000 mm
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

 Materiał: blacha ocynkowana

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

03.12.2007

Ruukki

1:1

30.01.2015

01 CAE-1

Ruszt montażowy CA1RS1

CA1SSC1

Oznaczenie
[mm]

100-4000

Długość (L)
[kg]

Masa

2.45

[mm]
Szerokość

1.25x250xL

 Masa kalkulowana dla blachy o gr. 1.25 mm oraz długości 1000 mm
 Istnieje możliwość wykonania elementu do długości 6000 mm

 Materiał: blacha ocynkowana

Nr rysunku:

Nr pliku:

Data zmiany:

Obiekt:

Zmiana:

Oznaczenie szczegółu:

Zawartość rysunku:

Data:

Skala:

Opracował:

Akcesoria - obróbki blacharskie

-

-

03.12.2007

Ruukki

1:1

30.01.2015

01 CAE-1

Ruszt montażowy narożnikowy CA1SSC1

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг/м.п.

���� CA1RS 100-4000 �� 1,500

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на толщину листа 1,25 мм и длину 1,0 м.п.
Материал: оцинкованный стальной лист

Наименование
Длина 1 ��� Вес 2

мм кг/м.п.

���� CA1SSC1 100-4000 �� 2,500

1 максимальная длина до 6000 мм
2 вес рассчитан на толщину листа 1,25 мм и длину 1,0 м.п.
Материал: оцинкованный стальной лист
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Аксессуары для сэндвич-панелей

1.7. Угловые сэндвич-панели

Толщина панели Тип наполнителя
�� Угловая сэндвич-панель

DP H1 DP H3 �� DP V3 �� DP V4

60

PIR

SP2B, SP2D - - SP2B

80 SP2B, SP2D SP2B, SP2D SP2B, SP2D SP2B

100 SP2B, SP2D SP2B, SP2D SP2B, SP2D SP2B

110 SP2B SP2B SP2B SP2B

120 SP2D, SP2E SP2D, SP2E SP2D, SP2E SP2E

140 SP2E SP2E SP2E SP2E

160 SP2E SP2E - SP2E

80

Минеральная вата

SPB, SP2D SPB, SP2D SPB SPB

100 SPB, SP2D SPB, SP2D SPB, SP2D SPB

120 SPB, SP2D SPB, SP2D SPB, SP2D SPB

140 SPB, SP2D SPB, SP2D SPB, SP2D SPB

150 SPB, SP2D SPB, SP2D SPB, SP2D SPB

160 SPB, SP2D SPB, SP2D - SPB

170 SPB, SP2D SPB, SP2D - -

180 SPB, SP2D SPB, SP2D - -

200 SPB, SP2D SPB, SP2D - -

230 SPB, SP2D - - -

Угловая сэндвич-панель (горизонтальная)  

DP H1

Толщина панели ��� Размеры A, B
мин.

Размеры A, B
макс.

Размеры A / B
макс. a

мм мм мм мм

60, 80, 100, 110 �� 180 700 700 / 700 90°-170°

120, 140, 150, 160, 170 �� 230 700 700 / 700 90°-170°

180, 200 �� 260 650 650 / 650 90°-170°

230 �� 300 450 450 / 450 90°-170°
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Угловая сэндвич-панель (горизонтальная) 

DP H3

Толщина панели
D

��� Макс. длина 
L 

Мин. радиус
R 

мм мм мм

80, 100, 110, 120, 140 �� 6000 2380

150, 160, 170, 180, 200 �� 3000 2380

Для внутренней стороны DP H3 доступны плоское (F) и линейное (L) профилирование.

Толщина панели
D

��� Макс. длина 
L 

Мин. радиус
R 

мм мм мм

80, 100, 110, 120, 140, 150 �� 6000 800

Для внутренней стороны DP V3 доступны плоское (F) и линейное (L) профилирование.

Угловая сэндвич-панель (вертикальная)

DP V3
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Угловая сэндвич-панель (вертикальная)

DP V4

Толщина панели
D

��� Размеры A, B
- модульная ширина 1100 мм

��� Размеры A, B
- модульная ширина 1000 мм

Макс. длина 
L 

мм мм мм мм

60 561 511 6000

80 566 516 6000

100 570 520 6000

110 572 522 6000

120 574 524 6000

140 579 529 6000

150 581 531 6000

160 583 533 6000
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Применение:
• Крепление панелей Ruukki к стальной конструкции

5.
56.
3

Толщина стенки: 4,0 - 12,0 мм

5.
56.
3

Толщина стенки: 2,0 - 5,0 мм
L01 и  L02

2. Крепёж

Тип 
панели

Толщина панели
Наименование Наименование

мм
PIR наполнитель

SP2B PIR

40 L01A L02A

60 L01B L02B

80 L01C L02C

100 L01D L02D

110 L01H L02H

SP2D 
PIR

60 L01A L02A

80 L01B L02B

100 L01C L02C

120 L01D L02D

SP2E 
PIR

120 L01H L02H

140 L01E L02E

160 L01F L02I

180 L01F L02F

200 L01K L02K

SP2C 
PIR

80/40 L01C L02C

80/40 (впадина) L01A L02A

100/60 L01D L02D

100/60 (впадина) L01B L02B

120/80 L01H L02H

120/80 (впадина) L01C L02C

140/100 L01E L02E

140/100 (впадина) L01D L02D

160/120 L01F L02I

160/120 (впадина) L01H L02H

190/150 L01J L02F

190/150 (впадина) L01I L02I

210/170 L01K L02G

210/170 (впадина) L01F L02F

Наполнитель из минеральной ваты (MW)

SPB 
MW*

80 L01C L02C

100 L01D L02D

120 L01H L02H

140 L01E L02E

150 L01I L02I

160 L01F L02I

170 L01F L02I

180 L01F L02F

200 L01K L02K

230 L01G L02G

SP2D 
MW

100 L01C L02C

120 L01D L02D

140 L01H L02H

150 L01E L02E

160 L01E L02E

170 L01I L02I

180 L01F L02I

200 L01K L02F

230 L01G L02G

SPC MW

140/100 L01E L02E

140/100 (впадина) L01D L02D

190/150 L01J L02F

190/150 (впадина) L01I L02I
Примечания:
Для панелей Ruukki SP2D MW используется дополнительный крепёж L15.
Для панелей SP2D PIR используется дополнительный крепёж L16 или L16 C/Nr.
*не распространяется на панели Ruukki SPB WEE (необходимый диаметр шайбы для SPB WEE - 29 мм)
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Аксессуары для сэндвич-панелей

L03 Применение:
• Продольное крепление кровельных панелей и 

планок Ruukki4.
8

Наименование
��� Вес

кг

���� L03A �� 0,04

L07 Применение:
• Крепление светопрозрачных панелей и опор 

герметизирующих накладок к кровельным панелям 
Ruukki

Наименование
��� Вес

кг

���� L07 �� 0,10

L06 Применение:
• Шайба для крепления кровельных панелей Ruukki 

SP2C PIR и SPC W к стальной конструкции
• Для использования вместе с крепежом L01 или L02

Наименование
��� Вес

кг

���� L06 �� 0,10

9.
5

50
14
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L15 Применение:
• Крепление панелей SP2D W / WE Ruukki к стальной 

конструкции
• Для использования вместе с крепежом L01 или L02

Наименование
��� Вес

кг

���� L15 �� 0,08

11
41

34
.5

6.
5

Наименование
��� a ��� b ��� Вес

мм мм кг

���� L16A �� 55 �� 40 �� 0,06

���� L16B �� 35 �� 80 �� 0,06

���� L16C �� 25 �� 100 �� 0,06

L16 Применение:
• Крепление панелей SP2D Ruukki к стальной 

конструкции 
• Для использования вместе с крепежом L01 или L02

11
26
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Аксессуары для сэндвич-панелей

L16 C/N Применение:
• Крепление панелей Ruukki  SP2D E-PIR к стальной 

конструкции 
• Для использования вместе с крепежом L01 или L02

Наименование
��� Вес

кг

���� L16 C/N �� 0,06

11
26
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3. Уплотнители
Водонепроницаемый полиуретановый 
уплотнитель 20 x 30

Водонепроницаемый полиуретановый 
уплотнитель 20 x 50

Самоклеющийся полиуретановый 
уплотнитель 4 х 20

Применение:
• Герметизация торцов и проёмов в панелях Ruukki

Применение:
• Герметизация торцов и проёмов в панелях Ruukki
• Герметизация конька кровли

Применение:
• Уплотнитель между панелью Ruukki и 

железобетонной колонной
• Уплотнитель между планкой и панелью

��� Ширина ��� Толщина

мм мм

�� 30 �� 20

��� Ширина ��� Толщина

мм мм

�� 50 �� 20

��� Ширина ��� Толщина

мм мм

�� 20 �� 4

20
20

4

50



Аксессуары для сэндвич-панелей

Самоклеющийся полиуретановый 
уплотнитель 8 x 40

Коньковый уплотнитель U01

Применение:
• Уплотнитель между панелью Ruukki и цоколем

Применение:
• Герметизация конька и отделки кровли
• Кровельные панели Ruukki SP2C PIR и SPC W

��� Ширина ��� Толщина

мм мм

�� 40 �� 8

��� Ширина ��� Толщина

мм мм

�� 1000 �� 45

8
5

45
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4. Другое
Уплотнительный фланец

Применение:
• Герметизация выводов вентиляционных каналов 
через обшивку панелей Ruukki

Примечания:
• Гибкий конический фланец из силикона можно 

обрезать до необходимого диаметра
• Фланец точно подходит для внешней обшивки 

панелей Ruukki благодаря алюминиевому контуру, 
прикрепляемому к панели шурупами

• В монтажный комплект входят фланец, герметик и 
крепёж

• Дополнительно необходимо заказать подходящий 
зажим из нержавеющей стали, состоящий из замка 
и ленты, для обеспечения плотного соединения 
фланца и кабельной проходки

• Для диаметров более 160 мм следует использовать 
уменьшенные пролёты прогонов, чтобы они 
воспринимали повышенную нагрузку на ряд панелей

Наименование
��� Диаметр отверстия 

проходки
Размер основания 

фланца ��� Объём геометика 1 ��� Количество шурупов 1

мм мм мл шт.

���� DFE1 0 - 35 �� 99 x 99 �� 80 �� 8

���� DFE2 5 - 55 �� 137 x 137 �� 80 �� 8

���� DFE3 5 - 76 �� 178 x 178 �� 80 �� 12

���� DFE4 5 - 127 �� 221 x 221 �� 80 �� 16

���� DFE5 75 - 175 �� 280 x 280 �� 80 �� 20

���� DFE6 125 - 230 �� 363 x 363 �� 80 �� 28

���� DFE7 150 - 300 �� 456 x 456 �� 310 �� 32

���� DFE8 230 - 508 �� 681 x 681 �� 310 �� 48

1 в комплекте с уплотнительным фланцем
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Расширяющаяся уплотнительная лента Применение:
• Лента с пропиткой пенополиуретаном с самоклеящейся 
основой для использования в стыках и зазорах между 
цоколем и цокольной планкой EA1U / EA1W.
• Стеновые панели Ruukki Energy в соответствии с 
таблицей ниже

��� 135 / 7-12 ��� 185 / 7-12 � 250 / 7-12

����SP2B 100 PIR ENERGY 0

����SP2D 100 PIR ENERGY 0

SP2D 120 PIR ENERGY 0

����SP2E 120 PIR ENERGY 0

SP2E 160 PIR ENERGY 0

SP2E 180 PIR ENERGY 0

SP2E 200 PIR ENERGY 0

SPB 160 MW ENERGY 0

SPB 180 MW ENERGY 0

���SPB 200 MW ENERGY 0

���SP2D 160 MW ENERGY 0

���SP2D 180 MW ENERGY 0

Тип сэндвич-панели

Расширяющаяся 
уплотнительная

лента
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Алюминиевая бутиловая лента Применение:
• Уплотнительная лента, состоящая из качественного 

пластоэластичного бутилкаучука для герметизации, 
соединения и изоляции стыков, щелей. С одной 
стороны покрыта слоем пленки, с другой стороны 
покрыта алюминием

• Устранение капилярности между цоколем и 
расширяющейся уплотнительной лентой - см. 
примеры в таблице ниже

Панели Ruukki Energy с наполнителем 
из PIR и минеральной ваты

��
�� Алюминиевая бутиловая лента ME402

Толщина панели 40 x 0,7 мм 60 x 0,7 мм 100 x 0,7 мм 150 x 0,7 мм

40 0

60 0

80 0

100 0

120 2x

140 0 0

150 0 0

160 0 0

170 0 0

180 0 0

200 2x

230 0 0

54



Аксессуары для сэндвич-панелей

Панели Ruukki Energy с наполнителем 
из PIR и минеральной ваты Алюминиевая битумная лента

Толщина панели 100 x 1,3 мм 150 x 1,3 мм 200 x 1,3 мм

100 0

120 0

140 0

150 0

160 0

170 0

180 0

200 0

230 0 0

Алюминиевая битумная лента Применение:
• Алюминиевая плёнка с самоклеящимся битумно-

эластичным слоем для герметизации, соединения и 
изоляции стыков и щелей

• Устранение капиллярности между цоколем и 
расширяющейся уплотнительной лентой - см. 
примеры в таблице ниже
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Полиуретановая эластичная пена

Очиститель полиуретановой пены

Применение:
• герметизация швов пассивных зданий

Применение:
• Удаляет неотверждённый пенополиуретан и очищает 

пистолет после использования
• Удаляет свежие остатки краски, воска, жира, масла 

и клея
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Аксессуары для сэндвич-панелей

Примечания
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04116, Украина, г. Киев,
ул. Старокиевская 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com

Информация в каталоге точна в меру наших знаний и пониманий. Хотя были приложены все усилия для обеспечения точности, компания не несет никакой 
ответственности за любые ошибки или упущения, а также за любой прямой или косвенный ущерб, вызванный неправильным применением информации из 
каталога. Мы оставляем за собой право вносить изменения. Всегда используйте нормативные документы для точного сравнения. Для получения последних 
технических обновлений, пожалуйста, посетите www.rautagroup.com

Инженерно-строительная компания Rauta – ведущий поставщик 
надежных строительных решений в Украине и странах Европейского 
Союза.

Rauta предлагает комплексные решения, которые включают: 
проектирование зданий, поставку каркасов, сэндвич-панелей, 
вентилируемых фасадов, быстровозводимых зданий, огнезащиту, а 
также монтаж и сопутствующий сервис.

Компания использует в работе только сертифицированную продукцию 
европейского производства. Rauta является эксклюзивным 
поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения 
финского концерна Ruukki, а также разработчиком ряда инноваций, 
сокращающих стоимость и сроки строительства.

Всё, что мы строим, создаёт нашу репутацию!

mailto:info%40rautagroup.com?subject=
http://rautagroup.com/

