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Инструкция по проектированию и монтажу противопожарных перегородок Ruukki

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

Система противопожарных перегородок Ruukki Firewall соответствует критериям испытаний на огнестойкость, 
установленным стандартом EN 13501-2:2016 Пожарная классификация строительных изделий и строительных 
конструкций.

Противопожарные перегородки Ruukki испытаны в соответствии с процедурами, изложенными в стандартах
EN 1364-1, EN 1363-1 и EN 1363-2 и обеспечивают огнестойкость при механическом воздействии до EIM 120.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

Система противопожарных перегородок из сэндвич-панелей Ruukki вместе с каркасом образует противопожарную 
и ударопрочную конструкцию стены. Ruukki Firewall является более лёгкой альтернативой традиционным 
противопожарным перегородкам, поскольку в её основе находятся сэндвич-панели с усиленной системой крепления.

Решение о применении системы Ruukki Firewall в качестве конструкции противопожарных перегородок должно 
приниматься главным проектировщиком объекта. При необходимости характеристики системы можно проверить с 
помощью классификационного отчета Ruukki.

ТИПЫ СЭНДВИЧПАНЕЛЕЙ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ RUUKKI

Противопожарные перегородки Ruukki изготавливаются из сэндвич-панелей двух толщин: 200 и 230 мм. Ruukki 
Firewall 200.1 подходит для противопожарной ударопрочной конструкции стен между помещениями, а Ruukki Firewall 
230.1 также подходит для наружных стен благодаря повышенным теплоизоляционным свойствам.

Наружная и внутренняя стальные обшивки панелей имеют толщину 0,7 мм. Для обеих обшивок доступны покрытия 
HIARC или полиэстер. Стандартно в обоих замках панелей установлены эластичные EPDM-уплотнители.
 

Тип
Толщина наружной/
внутренней обшивки, 
мм

Масса, кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи U,
Вт/м2К

Класс реакции на 
огонь

200.1 0,7/0,7 36,1 0,22 A2-s1,d0 

230.1 0,7/0,7 40,2 0,19 A2-s1,d0 

Сэндвич-панели в противопожарных перегородках Ruukki всегда должны устанавливаться горизонтально по 
однопролётной схеме. Максимальный пролёт составляет 6,0 или 7,5 м в зависимости от класса огнестойкости 
конструкции. При проектировании противопожарных перегородок Ruukki необходимо учитывать и другие нагрузки, 
кроме пожарных, например, ветровые. Максимальная высота стеновых конструкций ограничивается расчётами и 
местными нормами проектирования.

Значение огнестойкости и максимальный пролёт, м

EI-M 30 EI-M 60 EI-M 90 EI-M 120

200.1 и 230.1 7,5 7,5 7,5 6,0

Несущий каркас конструкции противопожарных перегородок должен иметь огнестойкость в соответствии с требуемым 
классом пожарной безопасности здания и конструктивными решениями.
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МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

Монтаж должен производиться в соответствии с проектом. Установку панелей следует производить снизу вверх. 
Панели Ruukki Firewall 200.1 и 230.1 можно поднимать и транспортировать с помощью специальных самозажимных 
зацепов, которые могут предоставляться компанией Rauta, или специального вакуумного инструмента для подъёма.

Установите L-образный или U-образный прогон на пол или цоколь в соответствии с проектом. Крепление прогонов 
должно быть достаточно прочным, чтобы воспринимать нагрузку при ударе. Допуски поверхности, на которую 
устанавливается система, должны быть менее ± 4 мм. Установите уплотнительную ленту между колоннами и панелями 
в соответствии с проектом.

Перед монтажом панелей Ruukki Firewall заполните U-образный прогон минеральной ватой. В случае использования 
L-прогона для крепления, установите полосу минеральной ваты на поверхность пола возле L-прогона.

Закрепите инструмент для подъёма к верхней панели в пачке. Следуйте инструкциям по обращению и мерам 
безопасности, приведенным в руководстве по эксплуатации подъёмного оборудования. Используйте ремень 
безопасности вокруг панели, которую необходимо поднять. В случае использования вакуумного подъёмного 
инструмента следуйте инструкциям, предоставленным производителем, и учитывайте ограничение по весу 
подимаемого груза. Поверните панель в вертикальное монтажное положение, не поцарапав поверхности нижних 
панелей в упаковке. Снимите защитные плёнки с панели полностью или только с внешних краёв. При использовании 
вакуумного подъёмного инструмента защитную плёнку на поверхности, где будут крепиться присоски, необходимо 
удалить перед поднятием панели.

Перед установкой панели снимите ремень безопасности. В зависимости от проектного решения установите панель 
на L-образный или U-образный прогон цоколя. При возведении наружной стены - монтаже и герметизации 
панелей Ruukki Firewall, соблюдайте техническкие решения по устройству наружных стен Ruukki. Стартовый прогон 
необходимо закрепить винтами-саморезами с обеих сторон панели. В прогонах должны быть предварительно 
просверлены отверстия в соответствии с используемым диаметром винта-самореза (для винтов диаметром 6,5 мм – 
шаг 200 мм, для меньших винтов – шаг 150 мм). Перед креплением панели убедитесь, что она выровнена. Закрепите 
панель к колоннам каркаса. Крепёжные элементы должны быть расположены на расстоянии не менее 60 мм от торца 
панели. Панели Ruukki Firewall необходимо крепить по крайней мере четырьмя винтами-саморезами, при пролёте 
более 6 м, и тремя винтами – при пролёте менее 6 м, или согласно проекту. Модульная ширина панелей должна быть 
максимум 1 202 мм. 

Установите другие панели по направлению снизу вверх, один пролёт за раз. После завершения одного пролёта 
прикрепите минеральную вату к торцам панелей перед установкой панелей в следующем пролёте. Это позволяет 
легко уплотнить вату на стыках с панелями следующего пролёта или в углу с соседней панелью.

Установите минеральную вату во все углы и вертикальные швы между панелями. Для стыков Ruukki Firewall 
необходимо использовать только базальтовую вату.
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Каждый стык панелей Ruukki Firewall должен быть скреплён винтами-саморезами с обеих сторон панелей. Отметьте 
положение крепёжных винтов с шагом 100 мм и предварительно просверлите отверстия для них диаметром 3,5 мм 
на внешнем стальном листе замковой части панели. Расстояние от края панели до первого винта должно составлять 
около 75 мм в зависимости от конфигурации вертикального стыка между панелями и размеров элементов каркаса. 
Правильное положение предварительно просверленных отверстий – 8-9 мм от нижнего края замка панели типа 
«мама» (6-7 мм от края плоской части обшивки панели). Скрепите стык панелей винтами-саморезами S3T4819D02BA1 
500, начиная со середины пролёта панели, продолжая до её краёв.

• Соединение стыков сэндвич-панелей    Положение винта-самореза

• Предварительное сверление отверстий
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Установите специальную соединительную планку FW.3 на вертикальный стык между панелями (для дополнительной 
информации см. конструктивные решения) и закрепите её винтами-саморезами S1H48023L02A4 с шагом 150 мм.
Механически закрепите минеральную вату на поверхности панели с помощью креплений для минваты или 
огнестойкого клея (обратите внимание на рекомендуемую температуру нанесения клея). Соединительная планка 
FW.3 и винты должны быть закрыты огнезащитной ватой. Перед установкой накрывного нащельника FW.4 нанесите 
уплотнительные ленты на его края. Нащельник должен закрывать минеральную вату и крепиться к поверхности 
панели с помощью винтов S1H48023L02A4 с шагом 300 мм. При необходимости (например, при большем расстоянии 
от края панели до винтов или более широкой огнезащитной ваты) используйте специальные нащельники большего 
размера.

Нанесите герметизирующие ленты на кромки соединительных планок FW.1 перед их монтажом. Установите 
соединительную планку на горизонтальный стык панелей между накрывными нащельниками вертикального 
соединения. Закрепите планку FW.1 с помощью винтов-саморезов S1H48023L02A4 с шагом 200 мм и загерметизируйте 
соединение внахлёст. Загерметизируйте также конец стыка FW.1, где соединяются горизонтальные и вертикальные 
планки.

• Горизонтальный шов

• Герметизация торцов соединительной планки FW.1
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Соедините верхний край стены из панелей с потолком или кровлей с помощью L-образных прогонов, прикрепённых 
с одной стороны к стальной обшивке панелей. Если в конструкции кровли установлен несущий профилированный 
настил, то крепить к нему Ruukki Firewall нельзя. В таком случае следует закрепить панели к каркасу конструкции 
винтами с шагом 1 000 мм. Если требования к огнестойкости конструкции превышают EI-M 60, то стык с потолком или 
плитой должен иметь огнезащитное покрытие согласно таблице ниже.

Толщина огнезащитной минеральной ваты, механическое крепление, мм

EI 60 EI 90 EI 120

Стена 0 20 20

Если Ruukki Firewall является частью наружной стены здания, то следует применить принципы проектирования 
конструкции наружной стены. В этом случае горизонтальные и вертикальные швы разработаны в соответствии с 
принципами Ruukki Firewall, но соединение с цоколем должно быть водо- и воздухонепроницаемым. Соединение 
цоколя также должно быть огнезащищено, если для уплотнения цоколя используются легковоспламеняющиеся 
материалы. Огнезащита стыка цоколя должна быть обязательной со стороны возникновения предполагаемого пожара 
или с обеих сторон стены.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

Соединительная планка FW.1
• Устанавливается на горизонтальные стыки сэндвич-панелей с 
шагом креплений 200 мм

• Обязательный элемент системы противопожарных перегородок
• Изготовлена из стали толщиной 0,6 мм с полимерным 
покрытием полиэстер или HIARC. Длина 2 500 мм, включая 
конусную часть 100 мм на одном конце планки для соединения 
внахлёст

• Соединяется внахлёст

Винт-саморез S3T4819D02BA1 500
• Для соединения горизонтальных швов между сэндвич-
панелями. Крепление производятся на обеих обшивках панелей 
с шагом 100 мм

• Обязательный  элемент системы противопожарных перегородок
• Винт и уплотнительная шайба изготовлены из нержавеющей 
стали

• Для лёгкой и точной установки рекомендуется предварительное 
сверление отверстий диаметром 3,5 мм

• Размер упаковки: 500 шт.

Соединительная планка FW.3
• Устанавливается в вертикальный стык между сэндвич-панелями 
с шагом крепления 150 мм

• Обязательный элемент системы противопожарных перегородок 
Может быть заменена другой планкой, изготовленной в 
соответствии с теми же принципами формы

• Изготовлена из стали толщиной 0,5 мм с полимерным 
покрытием полиэстер. Длина 2 400 мм.

• Соединяется встык

Накрывная планка FW.4
• Предназначена для закрытия конструкции вертикального шва 
между сэндвич-панелями. Крепление производится с шагом 300 
мм или менее. Может быть заменена другой планкой похожей 
конфигурации

• Изготовлена из стали толщиной 0,6 мм с полимерным 
покрытием полиэстер или HIARC. Длина 2 500 мм, включая 
конусную часть 100 мм на одном конце планки для соединения 
внахлёст

• Соединяется внахлёст

7



Инструкция по проектированию и монтажу противопожарных перегородок Ruukki

ПРИМЕЧАНИЯ

В конструкции противопожарных перегородок Ruukki должно быть предусмотрено по меньшей мере одно соединение 
с гибкой частью для поглощения ударных нагрузок (стандартная форма гибкой части присутствует в планке FW.3). 
Такое решение увеличивает стойкость креплений панелей. Форму и размеры таких планок необходимо разрабатывать 
в соответствии с конкретными требованиями если стандартная планка FW.1 не подходит, но принцип наличия гибкой 
части должен оставаться: в вертикальном соединении между креплениями панелей должна быть гибкая фиксирующая 
планка; толщина стали такой планки составляет 0,5 мм.

• Примеры соединительных планок
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04665, Украина, г. Киев,
ул. Старокиевская 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com

Инженерно-строительная компания Rauta – ведущий поставщик 
надежных строительных решений в Украине и странах Европейского 
Союза.

Rauta предлагает комплексные решения, которые включают: 
проектирование зданий, поставку каркасов, сэндвич-панелей, 
вентилируемых фасадов, быстровозводимых зданий, огнезащиту, а 
также монтаж и сопутствующий сервис.

Компания использует в работе только сертифицированную продукцию 
европейского производства. Rauta является эксклюзивным 
поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения 
финского концерна Ruukki, а также сотрудничает с ведущими 
украинскими производителями металлоконструкций и разработчиком 
ряда инноваций, сокращающих стоимость и сроки строительства.

Всё, что мы строим, создаёт нашу отличную репутацию.


