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Інструкція з проєктування та монтажу протипожежних перегородок Ruukki

ІНСТРУКЦІЯ З ПРОЄКТУВАННЯ ТА МОНТАЖУ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

Система протипожежних перегородок Ruukki Firewall відповідає критеріям випробувань на вогнестійкість, 
встановленим стандартом EN 13501-2:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів та будівельних конструкцій.

Протипожежні перегородки Ruukki випробувані відповідно до процедур, викладених в стандартах EN 1364-1,
EN 1363-1 та EN 1363-2 та забезпечують вогнестійкість при механічному впливі до EIM 120.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

Система протипожежних перегородок з сендвіч-панелей Ruukki разом з каркасом утворює протипожежну і удароміцну 
конструкцію стіни. Ruukki Firewall є легшою альтернативою традиційним протипожежним перегородкам, оскільки в її 
основі знаходяться сендвіч-панелі з посиленою системою кріплення.

Рішення про застосування системи Ruukki Firewall у якості конструкції протипожежних перегородок має прийматися 
головним проєктувальником об’єкту. За потреби характеристики системи можна перевірити за допомогою 
класифікаційного звіту Ruukki.

ТИПИ СЕНДВІЧПАНЕЛЕЙ У ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПЕРЕГОРОДКАХ RUUKKI

Протипожежні перегородки Ruukki виготовляються із сендвіч-панелей двох товщин: 200 та 230 мм. Ruukki Firewall 
200.1 підходить для протипожежної удароміцної конструкції стін між приміщеннями, а Ruukki Firewall 230.1 також 
підходить для зовнішніх стін завдяки підвищеним теплоізоляційним властивостям.

Зовнішня та внутрішня сталеві обшивки панелей мають товщину 0,7 мм. Для обох обшивок доступні покриття HIARC 
або поліестер. Стандартно в обох замках панелей встановлені еластичні EPDM-ущільнювачі.
 

Тип
Товщина зовнішньої/
внутрішньої обшивки, 
мм

Маса, кг/м2

Коефіцієнт 
теплопередачі U,
Вт/м2К

Клас реакції на 
вогонь

200.1 0,7/0,7 36,1 0,22 A2-s1,d0 

230.1 0,7/0,7 40,2 0,19 A2-s1,d0 

Сендвіч-панелі в протипожежних перегородках Ruukki завжди повинні встановлюватись горизонтально за 
однопролітною схемою. Максимальний проліт становить 6,0 або 7,5 м залежно від класу вогнестійкості конструкції. 
При проєктуванні протипожежних перегородок Ruukki необхідно враховувати й інші навантаження, крім пожежних, 
наприклад, вітрові. Максимальна висота стінових конструкцій обмежується розрахунками та місцевими нормами 
проєктування.

Значення вогнестійкості та максимальний проліт, м

EI-M 30 EI-M 60 EI-M 90 EI-M 120

200.1 і 230.1 7,5 7,5 7,5 6,0

Несучий каркас конструкції протипожежних перегородок повинен мати вогнестійкість відповідно до необхідного класу 
пожежної безпеки будівлі та конструктивних рішень.
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Інструкція з проєктування та монтажу протипожежних перегородок Ruukki

МОНТАЖ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

Монтаж повинен виконуватися відповідно до проєкту. Встановлення панелей слід проводити знизу вгору. Панелі 
Ruukki Firewall 200.1 і 230.1 можна піднімати та транспортувати за допомогою cпеціальних самозатискних зачепів, які 
можуть надаватися компанією Rauta, або спеціального вакуумного інструменту для підйому.

Встановіть L-подібний або U-подібний прогон на підлогу або цоколь відповідно до проєкту. Кріплення прогонів має 
бути достатньо міцним, щоб сприймати навантаження при ударі. Допуски поверхні, на яку встановлюється система 
мають бути менше ± 4 мм. Встановіть ущільнювальну стрічку між колонами та панелями відповідно до проєкту.

Перед монтажем панелей Ruukki Firewall заповніть U-подібний прогін мінеральною ватою. У разі використання 
L-прогону для кріплення встановіть смугу мінеральної вати на поверхню підлоги біля L-прогону.

Закріпіть інструмент для підйому до верхньої панелі в пачці. Дотримуйтесь інструкцій з поводження та заходів 
безпеки, наведених у посібнику з експлуатації підйомного обладнання. Використовуйте ремінь безпеки навколо 
панелі, яку потрібно підняти. У разі використання вакуумного підйомного інструменту дотримуйтесь інструкцій, 
наданих виробником, та враховуйте обмеження за вагою вантажу, який необхідно підняти. Поверніть панель у 
вертикальне монтажне положення, без подряпування поверхні нижніх панелей в упаковці. Зніміть захисні плівки з 
панелі повністю або лише з зовнішніх країв. Під час використання вакуумного підйомного інструменту захисну плівку 
на поверхні де будуть прикріплені присоски необхідно видалити перед підняттям панелі.

Зніміть ремінь безпеки перед розміщенням панелі. Залежно від проєктного рішення, встановіть панель на L-подібний 
або на U-подібний прогін цоколя. При зведенні зовнішньої стіни - монтажі та герметизації панелей Ruukki Firewall, 
дотримуйтесь технічних рішень для улаштувавання зовнішніх стін Ruukki. Стартовий прогін необхідно закріпити 
гвинтами-саморізами з обох боків панелі. У прогонах повинні бути попередньо просвердлені отвори відповідно до 
використовуваного діаметра гвинта-саморіза (для гвинтів діаметром 6,5 мм – крок 200 мм, для менших гвинтів – крок 
150 мм). Перед кріпленням панелі переконайтеся, що вона вирівняна. Закріпить панель до колон каркаса. Кріпильні 
елементи мають бути розташовані на відстані не менше 60 мм від торця панелі. Панелі Ruukki Firewall необхідно 
кріпити принаймні чотирма гвинтами-саморізами при прольоті понад 6 м, і трьома гвинтами – при прольоті менше
6 м, або відповідно до проєкту. Модульна ширина панелей повинна бути максимум 1 202 мм.

Встановіть інші панелі у напрямку знизу вгору, один проліт за раз. Після завершення одного прольоту прикріпіть 
мінеральну вату до торців панелей перед встановленням панелей у наступному прольоті. Це дозволяє легко ущільнити 
вату на стиках з панелями наступного прольоту або в кутку з сусідньою панеллю.

Встановіть мінеральну вату на всі кути та вертикальні шви між панелями. Для стиків Ruukki Firewall необхідно 
використовувати тільки базальтову вату.
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Інструкція з проєктування та монтажу протипожежних перегородок Ruukki

Кожен стик панелей Ruukki Firewall має бути скріплений гвинтами-саморізами з обох боків панелей. Позначте 
положення кріпильних гвинтів з кроком 100 мм і попередньо просвердліть отвори для них діаметром 3,5 мм на 
зовнішньому сталевому листі замкової частини панелі. Відстань від краю панелі до першого гвинта повинна становити 
близько 75 мм залежно від конфігурації вертикального стику між панелями та розмірів елементів каркасу. Правильне 
положення попередньо просвердлених отворів – 8-9 мм від нижнього краю замка панелі типу «мама» (6-7 мм від 
краю плоскої частини обшивки панелі). Скріпіть стик панелей гвинтами-саморізами S3T4819D02BA1 500, починаючи з 
середини прольоту панелі, продовжуючи до її країв.

• З’єднання стиків сендвич-панелей    Положення гвинта-саморіза

• Попереднє свердління отворів
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Інструкція з проєктування та монтажу протипожежних перегородок Ruukki

Встановіть спеціальну з’єднувальну планку FW.3 на вертикальний стик між панелями (для додаткової інформації 
див. конструктивні рішення) і закріпіть її гвинтами-саморізами S1H48023L02A4 з кроком 150 мм. Механічно закріпіть 
мінеральну вату на поверхні панелі за допомогою кріплень для мінвати або вогнестійкого клею (зверніть увагу на 
рекомендовану температуру нанесення клею). З’єднувальна планка FW.3 і гвинти повинні бути закриті вогнезахисною 
ватою. Нанесіть ущільнювальні стрічки на краї накривного нащільника FW.4 перед його встановленням. Нащільник 
повинен закривати мінеральну вату та кріпитися до поверхні панелі за допомогою гвинтів S1H48023L02A4 з кроком 
300 мм. За необхідності (наприклад, при більшій відстані від краю панелі до гвинтів або ширшої вогнезахисної вати) 
використовуйте спеціальні нащільники більшого розміру.

Нанесіть герметизуючі стрічкі на краї з’єднувальних планкок FW.1 перед їх монтажем. Встановіть з’єднувальну планку 
на горизонтальний стик панелей між накривними нащільниками вертикального з’єднання. Закріпіть планку FW.1 за 
допомогою гвинтів-саморізів S1H48023L02A4 з кроком 200 мм і загерметизуйте з’єднання внапуск. Загерметизуйте 
також кінець стику FW.1, де з’єднуються горизонтальні та вертикальні планки.

• Горизонтальний шов

• Герметизація торців з’єднувальної планки FW.1
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Інструкція з проєктування та монтажу протипожежних перегородок Ruukki

З’єднайте верхній край стіниз панелей зі стелею або покрівлею за допомогою L-подібних прогонів, прикріплених з 
одного боку до сталевої обшивки панелей. Якщо в конструкції покрівлі встановлений несучий профільований настил, 
то кріпити до нього Ruukki Firewall не можна. У такому випадку слід закріпити панелі до каркасу конструкції гвинтами 
з кроком 1 000 мм. Якщо вимоги до вогнестійкості конструкції перевищують EI-M 60, стик зі стелею або плитою 
повинен мати вогнезахисне покриття відповідно до таблиці нижче.

Товщина вогнезахисної мінеральної вати, механічне кріплення, мм

EI 60 EI 90 EI 120

Стіна 0 20 20

Якщо Ruukki Firewall є частиною зовнішньої стіни будівлі, то варто застосувати принципи проєктування конструкції 
зовнішньої стіни. У цьому випадку горизонтальні та вертикальні шви розроблені відповідно до принципів Ruukki 
Firewall, але з’єднання з цоколем має бути водо- та повітронепроникним. З’єднання цоколя також має бути 
вогнезахищене, якщо для ущільнення цоколя використовуються легкозаймисті матеріали. Вогнезахист стику цоколя 
має бути обов’язковим з боку появи передбачуваної пожежі або з обох сторін стіни.
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Інструкція з проєктування та монтажу протипожежних перегородок Ruukki

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПЕРЕГОРОДОК RUUKKI

З’єднувальна планка FW.1
• Встановлюється на горизонтальні стики сендвіч-панелей із 
кроком кріплень 200 мм

• Обов’язковий елемент системи протипожежних перегородок
• Виготовлена зі сталі товщиною 0,6 мм з полімерним покриттям 
поліестер або HIARC. Довжина 2 500 мм, включаючи конусну 
частину 100 мм на одному кінці планки для з’єднання внапуск

• З’єднується внапуск

Гвинт-саморіз S3T4819D02BA1 500
• Для з’єднання горизонтальних швів між сендвіч-панелями. 
Кріплення здійснюються на обох обшивках панелей з кроком 
100 мм

• Обов’язковий елемент системи протипожежних перегородок
• Гвинт та шайба з ущільненням виготовлені з нержавіючої сталі
• Для легкої та точної установки рекомендовано попередне 
свердління отворів діаметром 3,5 мм

• Розмір упаковки: 500 шт.

З’єднувальна планка FW.3
• Встановлюється у вертикальний стик між сендвіч-панелями з 
кроком кріплення 150 мм

• Обов’язковий елемент системи протипожежних перегородок. 
Може бути замінена іншою планкою, виготовленою відповідно 
до тих самих принципів форми

• Виготовлена зі сталі товщиною 0,5 мм з полімерним покриттям 
поліестер. Довжина 2 400 мм

• З’єднується встик

Накривна планка FW.4
• Призначена для закриття конструкції вертикального шва між 
сендвіч-панелями. Кріплення здійснюється з кроком 300 мм або 
менше. Може бути замінена іншою планкою схожої конфігурації

• Виготовлена зі сталі товщиною 0,6 мм з полімерним покриттям 
поліестер або HIARC. Довжина 2 500 мм, включаючи конусну 
частину 100 мм на одному кінці планки для з’єднання внапуск

• З’єднується внапуск
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ПРИМІТКИ

У конструкції протипожежних перегородок Ruukki має бути передбачено принаймні одне з’єднання з гнучкою 
частиною для поглинання ударних навантажень (стандартна форма гнучкої частини є в планці FW.3). Таке рішення 
збільшує стійкість кріплень панелей. Форму та розміри таких планок необхідно розробляти відповідно до конкретних 
вимог якщо стандартна планка FW.1 не підходить, але принцип наявності гнучкої частини має залишатися: у 
вертикальному з’єднанні між кріпленнями панелей має бути гнучка фіксуюча планка; товщина сталі такої планки 
становить 0,5 мм.

• Приклади з’єднувальних планок

8





04665, Україна, м. Київ,
вул. Старокиївська, 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com

Інженерно-будівельна компанія Rauta – провідний постачальник 
надійних будівельних рішень в Україні та країнах Європейського 
Союзу.

Rauta пропонує комплексні рішення, які включають: проектування 
будівель, постачання каркасів, сендвіч-панелей, вентильованих 
фасадів, швидкомонтованих будівель, вогнезахист, а також монтаж 
та супутній сервіс.

Компанія використовує у роботі лише сертифіковану продукцію 
європейського виробництва. Rauta є ексклюзивним постачальником 
в Україну продукції комерційного призначення фінського концерну 
Ruukki, а також розробником низки інновацій, що скорочують вартість 
та терміни будівництва.

Все, що ми будуємо, створює нашу відмінну репутацію.


