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Unternehmen Rauta

 Expert im Stahlbau

 Exklusiver Lieferant in die Ukraine 

kommerzieller Ruukki-Produkte

 Entwicklung, Lieferungen, Montage
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LDSK-Technologie

LDSK (leichte dünnwandige 
Stahlkonstruktionen):  Technologie für 
schnell errichtbaren energieeffizienten 
Plattenskelettbau.

LDSK-Bauwerke sind sicher, 
ungefährlich, umweltfreundlich, sie 
gewährleisten ein komfortables 
Mikroklima.
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Vorteile dieser
Technologie

 Komplette Lieferungen

 Rasche Errichtung

 Optimale Preise

 Präzis angefertigte Konstruktionen 

 Modularität und Fähigkeit zur 

Entwicklung

 Leichtgewichtige Konstruktionen

 Erdbebensicherheit bei Stärke bis 7,0 
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Vorteile der Montage

 Schnelle und einfache Montage ohne 
Baukran-Einsatz

 Wetterunabhängige Montage
 Montage unter beschränkten 

Verhältnissen
 Niedrige Anforderungen an 

Berufsqualifikation der Montagearbeiter
 Zurverfügungstellung jeweiliger 

Montageanleitung
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Betriebsvorteile

 Hohe Energieeffizienz
 Komfortables Mikroklima
 Haltbarkeit über 100 Jahre
 Hochwiderstandsfähig gegen Insekte

und Bakterien
 Einfache Wartung
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Fundament 

Dank dem leichten Gewicht der 
Gebäudekonstruktionen (30-45 kg/m2) 
braucht man nicht, ein kostspieliges 
massives Fundament zu errichten; es 
reicht, ein leichtes Streifen-, Säulen -
oder Schraubfundament zu bauen.
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Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion wird aus 
kaltgeformten Profilen 
zusammengestellt, die aus dem 
verzinkten Edelstahl (Zn 275 g/m2) 
hergestellt werden.

Durch die Haltbarkeit verzinkter 
Konstruktionen wird eine mehrjährige 
Unterhaltung eines Bauwerkes unter 
beliebigen Klimabedingungen erreicht.
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Außenwände
Die Außenwände bestehen aus 
Sandwich- oder Thermopaneelen.

Innenseitig sind Paneele mit Gipskarton 
bekleidet; außenseitig sind diese mit 
einem Ausstattungsmaterial auf Wunsch 
des Kunden verkleidet.

Bei Fassadenausstattung können 
verschiedene Materialien in Gebrauch 
kommen, es gilt unter anderem für 
Verblendziegel, hinterlüftete Fassade, 
Siding, Verputzen usw.
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Innenwände

Die Innenwände bestehen aus 
Sandwich- oder Thermopaneelen auf 
Basis der LDSK-Profile mit einem 
Schalldämmstoff.

Die Wände sind mit Gipskarton 
beidseitig bekleidet und zum Verputzen 
bereit.
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Decken

Die Decken bestehen aus Balken und 
Trägern, die mit Wellenblech oder OSB 
übergedeckt werden.

Die Deckenkonstruktion wird mit 
Mineralwolle als Füllmaterial befüllt, 
wodurch eine gute Wärme- und 
Schalldämmung erreicht wird. 

Unterseitig sind die Decken mit 
Gipskarton und oberseitig mit einem 
bewehrten Strich für Bodenbelag 
ausgestattet.
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Dächer

Die Dachkonstruktionen ermöglichen 
beliebige Gestaltungen, sie können auch 
für Dachgeschoß-Ausstattung in 
Gebrauch kommen.

Als Dachdeckung können beliebige 
moderne Stoffe genutzt werden: 
Dachblech, Falzdeckung usw.
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+38 044 364 85 73
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ZUVERLÄSSIGE
BAULÖSUNGEN 
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