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Unternehmen Rauta

 Expert im Stahlbau

 Exklusiver Lieferant in die Ukraine 

kommerzieller Ruukki-Produkte

 Entwicklung, Lieferungen, Montage



www.rauta.ua

Technologie für Bauwerke 
aus Sandwichpaneelen

 Keine separate Unterkonstruktion

 Sandwichpaneele mit PIR-Füllmaterial 

kommen als Trage- und 

Umfassungskonstruktionen in Gebrauch
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Komplette Lieferung

 Genormtes Blockhaus-Bausatz 
(Fußboden, Wände, Trennwände, Dach, 

zusätzliche Bauelemente und Befestigungen)

 Erweitertes Blockhaus-Bausatz 
(Genormtes Blockhaus-Bausatz + Blitzschutz, 

Fenster und Türe)

 Komplettes Blockhaus-Bausatz
(Erweitertes Blockhaus-Bausatz+ Fundament, Ver-

und Entsorgungsleitungen, Inneneinrichtung)
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Hohe Errichtungs-
geschwindigkeit

 Ein Gebäude wird innerhalb von 5 – 7 

Tagen errichtet (Fundament, Gebäudehülle, 

grundsätzliche Ver- und Entsorgungsleitungen)

 Leichtkonstruktionen

 Wetterunabhängige Montage

 Montage unter beschränkten 

Verhältnissen

 Man kann zubauen
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Energieeffizienz

Wärmeübergangswiderstand der PIR-

Paneele von Ruukki, die 160 mm dick 

sind, ist wie folgt: R=7,43 m2K/W

Ukraine В.2.6-31 muss wie folgt sein:

 Für Wände: Rmin=3,3 m2K/W

 Für Dach: Rmin=6,0 m2K/W

Durch die Solarpanele sind die Bauwerke mit 

Energieüberschuss (Positive Energy Building) verfügbar
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Zuverlässigkeit

 Hohe Tragfähigkeit

 Erdbebensicherheit bei Stärke bis 7

 Einbruchsicherheitsklasse 2
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Haltbarkeit

 Hochwertige Ruukki-Sandwichpaneele
(Baustahl S280 Zn190-275 g/m2,

Druckfestigkeit von PIR >100 kPa)

 Effektive Lebensdauer: ca. 50 Jahre



www.rauta.ua

Hohe Betriebsbereitschaft

 Präzise geometrische Daten

 Minimale Anpassung der Konstruktionen 

an der Baustelle

 Hohe Bauqualität
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Einrichtungsarten

 Drei Arten für Profilieren von Paneelen

 Alle Farben nach RAL

 Beliebige zusätzliche innere oder äußere 

Einrichtung
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Lebensphase
 Hohe Umweltfreundlichkeit der 

Materialien (EPD- Deklaration, Zertifikate von 
LEED und BREEAM)

 Einfache Demontage und 
Gebäudeversetzung

 Etwaige Umprofilierung
(Erholungseinrichtungen, Ambulanzen, Verwaltungs-, 
Handels- und Bürogebäude usw.)

 Entsorgung nach dem Ablauf der 
Lebensphase (Stahlverkleidung geht zum Schrott, 
PIR können wieder eingesetzt oder verbrannt werden)
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Grundausstattung eines Bauwerkes für provisorisch 
vertriebene Personen
Fundament Vorgefertigtes Fundament aus Stahlbetonblöcken
Wände, Fußboden und Dach Sandwichpaneele mit PIR-Füllmaterial
Dachdeckung PVC-Paneele
Eingangstür Metall
Fenster Zweikammer-Isolierglas aus Metall-Kunststoff
Innentüren Holz mit MDF-Blatt
Bodenbelag Kommerzielles Linoleum oder Laminat über OSB
Heizung Elektro- oder Luftheizung

Lüftung Luftzufuhr über Diffusor, die Zwangsentlüftung über die Küche oder 
Sanitärzelle

Stromversorgung Anschlussstellen zum elektrischen Netz im Bauwerk 
Wasserversorgungs- und 
Entwässerungsleitungen Anschluss zu Wasserversorgungs- und Entwässerungsstellen 

Blitzschutz Blitzableiter und Erdung
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Grundrissgestaltung Nr. 1

 Fläche 20,1 m2

 Ein Zimmer mit einer Miniküche

 Abgesonderte Sanitärzelle

 Aufenthalt für 1 bis 3 Personen

 Wert: ab 690 €/m2
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Grundrissgestaltung Nr. 2

 Fläche 42,8 m2

 Zwei Schlafräume mit einer 

abgesonderten Küche

 Abgesonderte Sanitärzelle

 Aufenthalt für 2 bis 4 Personen

 Wert: ab 650 €/m2
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Einfamilienhaus-Siedlung für provisorisch vertriebene 
Personen, Fläche 1 ha

Vorteile des Projektes:

 Komfortabler Aufenthalt für maximale Zahl der 

Personen in Einzelhäusern bei geringstmöglicher 

Bebauungsfläche

 Einheitlicher architektonischer Stil

Parameter:

 Fläche der Wohnbebauung: 4 703 m2

 Fläche von Straßen und Gehwegen: 3 464 m2

 Zahl der Blockhäuser mit einem Zimmer, Gesamtfläche 

20 m2: 184 St.

 Zahl der Einwohner: ca. 552 Personen

Bauzeit: 3 Monate

100 m
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0 
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Einfamilienhaus-Siedlung für provisorisch vertriebene 
Personen, Fläche 5 ha

Vorteile des Projektes:
 Komfortabler Aufenthalt der Personen in 

Einzelhäusern mit kleinen Wiesen;
 Einheitlicher architektonischer Stil
 Notwendige Infrastruktur: Geschäft, Parkplatz, 

Erholungsplätze, Kinder- und Sportplätze
Parameter:
 Fläche der Wohnbebauung: 9 057 m2

 Fläche von Straßen und Gehwegen: 17 109 m2

 Parkplatz für Gäste:  90 PKWs
 Zahl der Häuser:
 Einzelhaus mit zwei Schlafräumen, 

Gesamtfläche 42 m2: 80 St.
 Zwillingshaus mit einem Zimmer, Gesamtfläche 

20 m2: 201 St.
 Zahl der Einwohner: ca. 923 Personen
Bauzeit: 6 Monate

250 m
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Einfamilienhaus-Siedlung für provisorisch vertriebene 
Personen, Fläche 10 ha

Vorteile des Projektes:
 Komfortabler Aufenthalt der Personen in Einzelhäusern mit 

kleinen Wiesen und Parkplätzen
 Einheitlicher architektonischer Stil
 Verbesserte Infrastruktur: Handelszentrum, Parkplatz für 

Gäste, Kindergarten, Schule, Sradion, Parkanlage, Kinder-
und Sportplätze

Parameter:
 Fläche der Wohnbebauung: 14 480 m2

 Fläche von Straßen und Gehwegen: 24 464 m2

 Parkplatz für Gäste/Parkplatz direkt am Haus:  52/572 PKWs
 Zahl der Häuser:
 Einzelhaus mit zwei Schlafräumen, Gesamtfläche 42 m2: 

66 St.
 Einzelhaus mit einem Zimmer, Fläch 20 m2: 102 St.
 Zwillingshaus mit einem Zimmer, Fläch 20 m2: 168 St.
 Zwillingshaus mit einem Zimmer, Fläche 20 m2: 170 St.

 Zahl der Einwohner: ca. 1 584 Personen
Bauzeit: 1 Jahr

312 m
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+38 044 364 85 73
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Gemeinsamer
Wiederaufbau
der Ukraine! 
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