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Unternehmen Rauta

 Expert im Stahlbau

 Exklusiver Lieferant in die Ukraine 

kommerzieller Ruukki-Produkte

 Entwicklung, Lieferungen, Montage
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Technologie für Bauwerke 
aus Sandwichpaneelen

 Keine separate Unterkonstruktion

 Sandwichpaneele mit PIR-Füllmaterial 

kommen als Trage- und 

Umfassungskonstruktionen in Gebrauch
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Komplette Lieferung

 Genormtes Blockhaus-Bausatz 
(Fußboden, Wände, Trennwände, Dach, 

zusätzliche Bauelemente und Befestigungen)

 Erweitertes Blockhaus-Bausatz 
(Genormtes Blockhaus-Bausatz + Blitzschutz, 

Fenster und Türe)

 Komplettes Blockhaus-Bausatz
(Erweitertes Blockhaus-Bausatz+ Fundament, Ver-

und Entsorgungsleitungen, Inneneinrichtung)
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Hohe Errichtungs-
geschwindigkeit

 Ein Gebäude wird innerhalb von 5 – 7 

Tagen errichtet (Fundament, Gebäudehülle, 

grundsätzliche Ver- und Entsorgungsleitungen)

 Leichtkonstruktionen

 Wetterunabhängige Montage

 Montage unter beschränkten 

Verhältnissen

 Man kann zubauen
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Energieeffizienz

Wärmeübergangswiderstand der PIR-

Paneele von Ruukki, die 160 mm dick 

sind, ist wie folgt: R=7,43 m2K/W

Ukraine В.2.6-31 muss wie folgt sein:

 Für Wände: Rmin=3,3 m2K/W

 Für Dach: Rmin=6,0 m2K/W

Durch die Solarpanele sind die Bauwerke mit 

Energieüberschuss (Positive Energy Building) verfügbar
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Zuverlässigkeit

 Hohe Tragfähigkeit

 Erdbebensicherheit bei Stärke bis 7

 Einbruchsicherheitsklasse 2
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Haltbarkeit

 Hochwertige Ruukki-Sandwichpaneele
(Baustahl S280 Zn190-275 g/m2,

Druckfestigkeit von PIR >100 kPa)

 Effektive Lebensdauer: ca. 50 Jahre
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Hohe Betriebsbereitschaft

 Präzise geometrische Daten

 Minimale Anpassung der Konstruktionen 

an der Baustelle

 Hohe Bauqualität
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Einrichtungsarten

 Drei Arten für Profilieren von Paneelen

 Alle Farben nach RAL

 Beliebige zusätzliche innere oder äußere 

Einrichtung
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Lebensphase
 Hohe Umweltfreundlichkeit der 

Materialien (EPD- Deklaration, Zertifikate von 
LEED und BREEAM)

 Einfache Demontage und 
Gebäudeversetzung

 Etwaige Umprofilierung
(Erholungseinrichtungen, Ambulanzen, Verwaltungs-, 
Handels- und Bürogebäude usw.)

 Entsorgung nach dem Ablauf der 
Lebensphase (Stahlverkleidung geht zum Schrott, 
PIR können wieder eingesetzt oder verbrannt werden)
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Grundrissgestaltung Nr. 1

 Fläche 20,1 m2

 Tambour

 Ein Zimmer mit einer Miniküche

 Bad mit WC

 Aufenthalt für 1 bis 3 Personen

 Wert: ab 690 €/m2
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Grundrissgestaltung Nr. 2

 Fläche 42,8 m2

 Tambour

 Zwei Schlafräume

 Eine Küche

 Bad mit WC

 Aufenthalt für 2 bis 4 Personen

 Wert: ab 650 €/m2
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Grundrissgestaltung Nr. 3

 Fläche 62 m2

 Tambour

 Zwei Schlafräume

 Kitchen-Dinner

 Sanitärzelle

 Baderaum

 Technischer Raum

 Aufenthalt für 2 bis 4 Personen

 Wert: ab 650 €/m2
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Grundrissgestaltung Nr. 4

 Fläche 74,7 m2

 Tambour

 Zwei Schlafräume

 Kitchen-Dinner

 Sanitärzelle

 Baderaum

 Technischer Raum

 Aufenthalt für 2 bis 4 Personen

 Wert: ab 650 €/m2
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Grundrissgestaltung Nr. 5
 Fläche 125,3 m2

 Tambour
 Drei Schlafräume
 Kitchen-Dinner
 Sanitärzelle für Gäste
 Sanitärzelle für Besitzer
 Garderoberaum für Besitzer
 Vorratskammer
 Aufenthalt für 3 bis 6 Personen
 Wert: ab 650 €/m2



+38 044 364 85 73
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

