
ENERGIESPARENDE 
SANDWICHPANEELE
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Unternehmen Rauta

 Expert im Stahlbau

 Exklusiver Lieferant in die Ukraine 

kommerzieller Ruukki-Produkte

 Entwicklung, Lieferungen, Montage
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Vorteile der Ruukki-Panele

 Hochwertige Mineralwolle und PIR
 Konstruktionsstahl-Marken
 30 Jahre Garantie
 Zertifikat nach den staatlichen

Standardnormen der Ukraine für
Bauwesen EN 14509

 Zertifikate von LEED, BREAM, FM
 Hohe Energieeffizienz
 Hochbeständig gegen aggressives

Medium
 Wasser- und luftdicht
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Mineralwolle
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SPB W
 Nutzbreite: 1 000 – 1 100 mm
 Dicke: 100 – 200 mm
 Maximale Länge: 12 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
 WI, WEI – 0,5 / 0,5 mm
Dichte der Wolle:
 WS  – 120 kg/m³
 W  – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
 WEE – 70 kg/m³
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SPB W ENERGY
 Nutzbreite: 1 000 – 1 100 mm
 Dicke: 100 – 200 mm
 Maximale Länge: 12 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
 WI, WEI – 0,5 / 0,5 mm
Dichte der Wolle:
 WS  – 120 kg/m³
 W  – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
 WEE – 70 kg/m³
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SP2D W

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 100 – 200 mm
 Maximale Länge: 12 m
 Befestigung: versteckt
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
Dichte der Wolle:
 WS  – 120 kg/m³
 W  – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
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SP2D W ENERGY

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 100 – 200 mm
 Maximale Länge: 12 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 W, WE – 0,6 / 0,5 mm
Dichte der Wolle:
 WS  – 120 kg/m³
 W  – 115 kg/m³
 WE – 90 kg/m³
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SPC W

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 100 – 150 mm
 Maximale Länge: 12 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 W – 0,6 / 0,5 mm
Dichte der Wolle:
 WS  – 120 kg/m³
 W  – 115 kg/m³
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PIR
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SP2B PIR

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 40 – 100 mm
 Maximale Länge: 18,5 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 X, E  – 0,5 / 0,4 mm
 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 mm
Плотность PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2B PIR ENERGY

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 100 mm
 Maximale Länge: 18,5 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 X, E  – 0,5 / 0,4 mm
Плотность PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2D PIR 

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 60 – 120 mm
 Maximale Länge: 18,5 m
 Befestigung: versteckt
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 X, E  – 0,5 / 0,4 mm
Плотность PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2D PIR ENERGY

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 100 – 120 mm
 Maximale Länge: 18,5 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 X, E  – 0,5 / 0,4 mm
Плотность PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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SP2E PIR

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 120 – 200 mm
 Maximale Länge: 18,5 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 E  – 0,5 / 0,4 mm
Плотность PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
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SPF PIR

 Nutzbreite: 900 mm
 Dicke: 98 / 80 mm
 Maximale Länge: 18,5 m
 Befestigung: versteckt
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 E  – 0,60 / 0,55 mm
Плотность PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
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SP2C PIR

 Nutzbreite: 1 000 mm
 Dicke: 40 – 170 mm
 Maximale Länge: 18,5 m
 Befestigung: sichtbar
Verkleidung ist wie folgt dick 
(innen/außen):
 X, E  – 0,5 / 0,4 mm
 E-AgriPro – 0,4 / 0,4 mm
Плотность PIR:
 E-PIR – 35 kg/m³
 X-PIR – 39 kg/m³
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Profilieren



www.rautagroup.com

L – lienal

E – geprägt



S – sinoidal

M – mikroprofiliert
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F – flach

R – gerippt
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Komplettierung
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Komplettierung

 Führungen

 Leisten und Fugendeckleisten

 Befestigungsmittel

 Dichtungsmittel

 Zubehörteile
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Dienstleistungen
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Entwicklung

 Entwicklungen nach den staatlichen 
Standardnormen der Ukraine für 
Bauwesen und Eurocode

 Entwicklungen für Metallkonstruktionen, 
Stahlbetonkonstruktionen, 
architektonische Lösungen

 Sammlung technischer Lösungen:
 Brandschutzeinheiten
 Leicht abwurfbare Konstruktionen 
 Passivhäuser
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Montage

 Montageanleitung

 Montageüberwachung

 Montage
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Service

 Zulieferungen

 Berechnung der Komplettierung

 Wahl der Kunststoffbeschichtungen

 Energieaudit

 Nachlieferung farbidentischer 

Paneele
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Farben



Beschichtungen

 Polyester, PVC, Hiarc, Pural, Pural Farm

Innenverkleidung

Außenverkleidung
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1015 3013 5005 6011

7015 7016 7035 9002

9006 9007 9010

9002 9010
Rostfreier

Stahl
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Referenzen
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Emporia
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Stadion Arena
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Malmö Arena
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Auchan
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DHL
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Axor
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Zeppelin
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Epizentrum
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Novus
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Fungus
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Baltrans
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HAMK



+38 044 364 85 73
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
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