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Unternehmen Rauta

 Expert im Stahlbau

 Exklusiver Lieferant in die Ukraine 

kommerzieller Ruukki-Produkte

 Entwicklung, Lieferungen, Montage
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Serie Energy
 Reduzierung des Energieverbrauchs um 20% 

im Vergleich zu üblichen Paneelen

 Absolute Dichtheit der Bauwerke

q50≤1 m3/(m2h)

 Extrem wasserdicht

 Schnelle und einfache Montage

 Hohe Leistungen nach LEED, BREEAM, FM

 Verbesserung des Mikroklimas 

 Imagesteigerung des Unternehmens sowie 

Erhöhung der Wertigkeit von Bauwerken 

 Rückgang der CO2-Emission auf 30%

Ruukki-Sandwichpaneele

 Hochwertige Mineralwolle und PIR

 Konstruktionsstahl-Marken

 30 Jahre Garantie

 Zertifikat nach den staatlichen

Standardnormen der Ukraine für Bauwesen

EN 14509

 Zertifikate von LEED, BREAM, FM

 Hochbeständig gegen aggressives Medium

+
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Komplex für Dichtheit 
von Gebäuden

Produkte
Energy-Sandwichpaneele und 

Zubehör

Service
Energetische Simulation

Bauelemente
Dichte Bauelemente und 

bewährte Konstruktionen, die 
die Klimaänderung erwägen

Montage
Montageanleitung und 

zertifizierte Montagearbeiter

Garantie
Verpflichtungen zu Dichtheit 

und zugesicherte 
Rückzahlungen
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Wie es funktioniert?

 Dichtheit gesamter Umfassungskonstruktion 

inkl. Wände, Dach, Fußboden:

 Dichtung in Verbindungen

 Dichtung zwischen den Paneelen an 

Anschlussstellen

 Dichtheitstest
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Energieeffiziente Beschichtung Hiarc

 Extrem beständig gegen UV-

Strahlung

 Herabsetzung der 

Oberflächentemperatur

 Extrem schmutz- und kratzbeständig

Wie es funktioniert?
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Energetische Simulation

 Umweltoptimierung
 Dichtheit
 Dämmstoffdicke
 Beleuchtung
 Fenster

 Ermittlung von Energieeinsparungen
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Effektiver Wärmeübertragungskoeffizient bei
q50 m3/(m2h)

Beispiel:
UUmfassung = 0,20 

-q50 = 1, Ueffektiv = 0,22
-q50 = 2, Ueffektiv = 0,24
-q50 = 4, Ueffektiv = 0,28

Änderung
q50: von 1,0 auf 4,0
Gleichwertig zu 
Steigerung der Breite der 
Umfassungskonstruktion 
aus Mineralwolle um
50 mm

10…20jähriges Gebäude q50=6 

Mindestwert in Finnland q50=4 

Energieeffizientes Gebäude q50=2 

Luftdichtheit der Ruukki-Konstruktion
q50=1W
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Beispiele zur Nutzung energieeffizienter Ruukki-
Technologien in einem Handelszentrum

Wärmeübertragung, W/m*K
 Wände: 0,17
 Dach: 0,09
 Fußboden: 0,16
 Fenster und Türe: 1,0

Energiepreise: €/kW*h
 Zentrale Wärmeversorgung: 0,05
 Strom: 0,10

Parameter des Bauwerkes
 Region: Finnland
 Fläche: 8 400 m2

 Umfassungskonstruktion-Fläche: 20 000 m2

 Fensterfläche: 10% der Außenwandfläche
 Kubatur: 67 000 m3

 Rückgewinnungsgrad: 0,55
 Luft-und Zentralheizung
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Luftdurchlässigkeit, 1/h
Einsparung, €/Jahr

Einsparung, %
Fläche 1 500 m2 Fläche 3 000 m2 Fläche 8 400 m2

Standard RakMK 2010 (Mindestwert) n50=4 0 0 0 0%

Standard RakMK 2010 (Mindestwert) n50=2 6 000 12 000 34 000 -18%

Grundlegendes n50=1.3 8 000 17 000 47 000 -25%

Erweitertes n50=0.9 - 19 000 54 000 -30%

Prämie-Angebot n50=0.6 - 21 000 59 000 -31%

 Verbesserung der Dichtheit

 Reduzierung des Energieverbrauchs um 84 kW*h/m2*h

 Ersetzung der Energieeffizienzklasse von D auf C 

Energieeffizienzklasse

A

B

C

D

E

F

G

<140

141-180

181-220

221-280

281-360

361-440

>441

kW*h/m2*h

Effiziente Nutzung
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Angebot

Fläche Lieferung

Prüfung auf 
Dichtheit

Gesamtfläche Wände Öffnungen Projekt Unterkonstruk
tion Dach

Paneele, 
Fenster, 

Zubehörteile
Montage

Grundlegendes ≤ 40% + + Kein(e)

Erweitertes ≥ 3 000 m2 ≥ 1 000 m2 ≤ 20% + + + Auftraggeber

Prämie-Angebot ≥ 3 000 m2 ≥ 1 000 m2 ≤ 20% + + + + + Rauta

Ruukki-Angebote zur Energieersparnis
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Rückgang der CO2-Emission
Jährlicher Rückgang der CO2-Emission eines Gebäudes, das mit einer Umfassungskonstruktion aus Mineralwolle 
ausgestattet ist, im Vergleich zu Mindestniveau der Dichtheit, q50=4 m3/(m2*h)

** entsprechend der 
Emission eines 
Personenkraftwagens, 
der achtmal rund um 
die Welt gefahren ist 
(120 g/km)
Gebäudefläche3

5

11

20

40**

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1000 m2 2000 m2 5000 m2 10000 m2 15000 m2

C
O

2, 
t

Gebäudefläche

1 000 m2 2 000 m2 5 000 m2 15 000 m210 000 m2



www.rautagroup.com

Logistik-Komplex DHL
q50<0,8 m3/(m2h); Dichtheitsklasse A
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Handelszentrum K-Rauta
q50<1,0 m3/(m2h); Dichtheitsklasse B
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Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Kauppakeskus
q50<1,0 m3/(m2h); Dichtheitsklasse B
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Logistik-Komplex Schenker
q50<1,0 m3/(m2h); Dichtheitsklasse B
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Automobilsalon Motonet
q50<0,8 m3/(m2h); Dichtheitsklasse A
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Logistik-Komplex Broman
q50<0,8 m3/(m2h); Dichtheitsklasse A



+38 044 364 85 73
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
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