
Світлопрозорі
панелі Ruukki
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Інструкція з монтажу
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Інструкція з монтажу

Ruukki Ruukki
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Прозорість ~

Максимальна довжина верхнього листа   мм

Максимальна відстань між прогонами*   мм - , кН/м²

  мм - , кН/м²

  мм - , кН/м²

  мм - , кН/м²

Товщина панелі ------ мм

Коефіцієнт теплопередачі U , Вт/м²К

Модуль пружності  -  кН/см²

Ізоляція повітряного шуму, Rw ~ дБА

Температура експлуатації От - до + °C

Міцність на розрив при °C, поліестер  -  кН/см²

Міцність на вигин при °C, поліестер  -  кН/см²

Удароміцність, поліестер  -  Н/см²

Твердість за Барколом 

Водопоглинання за  години ,

Лінійне розширення , мм/м·К

Хімічна стійкість
добра за нормальної забрудненості навколишнього 
середовища, дії мінеральних масел, розведених 
кислот та лугів в умовах нормальної температури

Клас реакції на вогонь B, відповідно до ДСТУ EN -:

Мінімальний ухил  градусів

* Гарантія поширюється за умови розташування прогонів за багатопролітною схемою з кроком до  м або однопрольотною схемою з 
кроком до , м.

Світлопрозорі панелі Ruukki VC
(без наповнювача)
Технічні характеристики



5

Світлопрозорі панелі Ruukki VS
(наповнювач із стільниковим полікарбонатом)
Технічні характеристики
Прозорість ~

Максимальна довжина верхнього листа   мм

Максимальна відстань між прогонами*   мм - , кН/м²

  мм - , кН/м²

  мм - , кН/м²

  мм - , кН/м²

Товщина панелі      мм

Коефіцієнт теплопередачі U , , , , , Вт/м²К

Модуль пружності  -  кН/см²

Ізоляція повітряного шуму, Rw ~ дБА

Температура експлуатації От - до + °C

Міцність на розрив при °C, поліестер  -  кН/см²

Міцність на вигин при °C, поліестер  -  кН/см²

Удароміцність, поліестер  -  Н/см²

Твердість за Барколом 

Водопоглинання за  години ,

Лінійне розширення , мм/м·К

Теплопровідність , Вт/м·К

Хімічна стійкість
добра за нормальної забрудненості навколишнього 
середовища, дії мінеральних масел, розведених 
кислот та лугів в умовах нормальної температури

Клас реакції на вогонь B, відповідно до ДСТУ EN -:

Мінімальний ухил  градусів

* Гарантія поширюється за умови розташування прогонів за багатопролітною схемою з кроком до  м або однопрольотною схемою з 
кроком до , м.
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Інженерно-будівельна компанія Rauta – провідний постачальник 
надійних будівельних рішень в Україні та країнах Європейського 
Союзу.

Rauta пропонує комплексні рішення, які включають: проектування 
будівель, постачання каркасів, сендвіч-панелей, вентильованих 
фасадів, швидкомонтованих будівель, вогнезахист, а також монтаж 
та супутній сервіс.

Компанія використовує у роботі лише сертифіковану продукцію 
європейського виробництва. Rauta є ексклюзивним постачальником 
в Україну продукції комерційного призначення фінського концерну 
Ruukki, а також розробником низки інновацій, що скорочують вартість 
та терміни будівництва.

Все, що ми будуємо, створює нашу відмінну репутацію.


