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I Транспортування

1.  Пакування

Сендвіч-панелі Ruukki постачаються на дерев’яних піддонах з 
захисними полістирольними вкладками на торцях пачок. Панелі 
загорнуті у захисну плівку. Дата ппакування відповідає даті 
виробництва панелей. Основні характеристики пачки панелей:

• Висота – макс. 1,25 м

• Ширина – макс. 1,17 м

• Довжина – макс. 21,0 м

• Вага – макс. 4500 кг

2. Транспортування

• Сендвіч-панелі Ruukki можна транспортувати лише критими 
вантажівками та можуть завантажуватися зверху і збоку.

• Підлога кузова має бути чистою. З зпідлоги та бортів 
кузова вантажівки не повинні виступати цвяхи чи інші 
гострі предмети. Виступаючі предмети повинні бути 
належним чином закріплені (наприклад, дерев’яними або 
пінопластовими вставками), щоб уникнути пошкодження 
панелей.

• Кузов вантажівки повинен бути достатньо довгим, щоб 
забезпечити повне завантаження пачки. Пачка може 
виступати з кузова вантажівки не більше ніж на 1,5 м.

• Якщо довжина вантажівки з пачкою перевищує 16,5 м
(або довжина автомобіля з напівпричепом з пачкою 
перевищує 18,5 м), перевізник повинен отримати дозвіл на 
перевезення негабаритних вантажів та забезпечити належну 
підтримку для захисту виступаючих країв панелей від вигину. 
Транспортні засоби з подовженою кузовною платформою 
повинні бути оснащені додатковими елементами (наприклад, 
розсувними балками, які забезпечують безперервність 
кузова вантажівки замість опори для палет). Забороняється 
використовувати транспортні засоби з подовженою кузовною 
платформою для перевезення сендвіч-панелей з мінеральною 
ватою.

• Пачки, що перевозяться вантажівкою, можна складати 
максимум у два рівні, див. рис. 1 (це не стосується панелей 
з облицюванням з нержавіючої сталі, пачки яких не можна 
ставити одну на іншу).

• Враховуючи стан автомагістралей, водій зобов’язаний 
періодично перевіряти (через перші 5 км, 25 та кожні наступні 
100 км) стан кріплення вантажу та за необхідності його 
виправляти.

• Рекомендована ширина вантажного простору становить 
близько 2500 мм. Мінімальна висота вантажного простору для 
критих вантажівок становить 2600 мм.

• Транспортний засіб, що перевозить панелі, повинен бути 
оснащений вантажними ременями (мінімальна ширина 50 
мм) для закріплення вантажу на кузові автомобіля. Кількість 
ременів залежить від довжини панелей; ремені повинні 
бути розташовані з кроком кожні 2 м. Рекомендується, 
щоб вантажівка була забезпечена 2 комплектами плоских 
вантажопідйомних строп довжиною 6 м із замкнутими 
петлями вантажопідйомністю 5 тонн для розвантаження 
панелей.

• Пачки нащільників, які перевозяться разом з пачками 
панелей, слід кріпити окремо від пачки панелей (окремими 
ременями).

3. Розвантаження

• Перед початком розвантаження сендвіч-панелей Ruukki 
перевірте стан пачки.

• Пачки слід розвантажувати за допомогою мостового крана 
або підіймача, використовуючи поперечну балку та 4-канатні 
петлеві стропи, а також плоскі стропи довжиною приблизно 
6 м з петлями. Пачки також можна розвантажувати за 
допомогою вилкового навантажувача.

• Максимальна довжина пачки, що розвантажується вилковим 
навантажувачем, не може перевищувати 6,5 м для панелей 
з наповнювачем PIR та 7,5 м для панелей з мінеральною 
ватою. Також існує обмеження ваги для пачок панелей 
з мінеральною ватою, яка не може перевищувати 2 т. 
Пачки, які не відповідають вищезазначеним умовам, слід 
розвантажувати за допомогою мостового крана або підіймача. 
Правильне поводження з пачками показано на рис. 2–8.

Рис. 1. Спосіб розміщення панелей на транспортних засобах.

макс.  м
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• Під час підйому пачок за допомогою вантажних ременів, 
прикріплених до дерев’яних піддонів, поторібно 
використовувати дерев’яну розпірку довжиною 1,2 м та 
товщиною 30 мм, див. рис. 10, щоб відстань між ременями 
була ширшою за пачку для запобігання пошкодженню верхніх 
панелей. Кріплення ременів до полістирольних піддонів 
заборонено.

• Якщо виявлено будь-які пошкодження пачки/продукції, про 
це має бути детально записано в CMR та накладній. Також 
рекомендується зробити фотографії, що підтверджують 
проблему.

• Здійснювати монтаж пошкоджених панелей заборонено! 
Ruukki не несе відповідальності за будь-які витрати, 
пов’язані з встановленням пошкоджених панелей.

Рис.2 Система пакування та зберігання Ruukki не дозволяє розвантажувати 

панелі вилами товщиною понад 50 мм.

50 мм

Рис.4 Довжина вил повинна відповідати ширині пачки.

Рис.6 Занадто довгі вила можуть пошкодити другий ряд пачок.

Рис.3 Вилковий навантажувач повинен бути оснащений накладками з передньої 

сторони вил для запобігання пошкодженню замка панелі.

Рис. 5 Занадто короткі вили можуть пошкодити пачку.

Рис.7 Пачки слід розвантажувати по одній. Підняття двох пачок одночасно 

може пошкодити першу панель у першій пачці.

Розвантаження панелей за допомогою вилкового навантажувача
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Рис. 8 Розвантаження необхідно здійснювати окремо з кожної сторони.

весь вантаж притягується до вантажівки/між собою двома 

ременями

стропа з гаками

розпірка

ремінь

всі пачки закріплюються до вантажівки

Рис.9 Якщо є два місця розвантаження, пачки необхідно додатково закріпити ременями.

Рис.10

Розвантаження упаковок довжиною до:

- 6,5 м для сендвіч-панелей з PIR

- 7,5 м для сендвіч-панелей з мінеральною ватою

Рис.11

Розвантаження упаковок довжиною понад:

- 6,5 м для сендвіч-панелей з PIR

- 7,5 м для сендвіч-панелей з мінеральною ватою

Розвантаження панелей за допомогою крана/підіймача
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II. Зберігання та внутрішньомайданчикове 
переміщення

• Зберігати сендвіч-панелі Ruukki слід у злегка похилому 
положенні на один бік, щоб забезпечити вільний стік дощової 
води, яка в іншому випадку може проникнути у пачку, див. 
рис. 12.

• Панелі, що складуються на відкритому майданчику, 
слід ретельно захищати від дощу, снігу, сильного вітру 
та забруднення. Необхідно використовувати брезентові 
чохли для належного захисту, див. рис. 13, використання 
пластикової плівки для захисту заборонено. Брезентові чохли 
забезпечують належну вентиляцію та швидке випаровування 
накопиченої вологи. Категорично уникайте накопичення 
води між панелями, оскільки у разі тривалого зберігання без 
належної вентиляції це може їх пошкодити.

• Щоб уникнути вм’ятин та відбитків на панелях, забороняється 
складати на будівельному майданчику пачки панелей одну на 
одну, див. рис. 14.

• Зберігайте пачки на твердій та рівній поверхні, щоб уникнути 
пошкодження панелей. Частково розпаковані пачки панелей 
повинні бути завжди захищені від дощу та сильного 
вітру. Через додаткове навантаження на конструкцію, для 
тимчасового зберігання на покрівлі та під час монтажу, 
покрівельні панелі можна розміщувати лише на несному 
каркасі. Це необхідно щоразу узгоджувати з керівником 
будівельних робіт.

• Пачки з панелями повинні бути закріплені на несній 
конструкції шляхом фіксації нижніх піддонів. З міркувань 
безпеки пачки не можна складати штабелями під час 
зберігання на конструкції покрівлі.

• Переміщення пачок штабелями заборонено.

Рис. 12. Складування панелей з різницею рівнів вздовж бічного краю.

Рис. 14. На будівельному майданчику не дозволяється складати 

пачки одну на одну.

Рис. 13. Правильний захист панелей текстильним покриттям.
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III. Монтаж
1. Погодні умови

Швидкість вітру, опади та видимість мають вирішальне значення 
для монтажу сендвіч-панелей Ruukki. Через відносно низьке 
співвідношення ваги до площі поверхні панелей, монтаж 
панелей можна виконувати при швидкості вітру не більше 9 
м/с. Панелі не слід встановлювати під час снігопаду, дощу або 
густого туману. Роботи з монтажу панелей слід припинити, якщо 
видимість зменшується в сутінках і немає штучного освітлення.

Рекомендується встановлювати панелі при температурі вище 
-5°C. Якщо в замку немає EPDM-ущільнювачів заводського 
встановлення, процес герметизації вимагає температури вище 
+4°C.

Інформація про температуру монтажу панелей третьої колірної 
групи наведена в п. III.14.

2. Заходи з охорони праці та безпеки

Усі роботи, пов’язані з монтажем сендвіч-панелей Ruukki, 
повинні виконуватися відповідно до чинних правил охорони та 
безпеки праці для монтажних і покрівельних робіт під наглядом 
уповноваженого персоналу. Для запобігання падінню під час 
монтажу сендвіч-панелей необхідно використовувати наступне 
обладнання:

• Огородження по периметру будівлі.

• Рятувальні троси та пояси безпеки відповідно до типу 
монтажу.

• Засоби індивідуального захисту.

3. Виймання панелей з пачки

• Використання підіймача – найзручніший спосіб монтажу 
панелей на покрівлі.

• Під час монтажу панелей за допомогою підіймача необхідно 
враховувати ухил покрівлі, інакше краї панелей можуть бути 
пошкоджені.

• Легкі панелі можна піднімати та встановлювати на покрівлю 
вручну.

• Потрібно зняти захисну плівку з внутрішньої сторони панелі 
перед тим, як розмістити її на конструкції покрівлі.

• Під час монтажу панелей на покрівлі працівники повинні 
носити м’яке взуття, щоб не пошкодити покриття панелей.

• Кожну наступну панель потрібно з’єднувати з попередньою, 
поклавши трапецієвидну грань верхньої обшивки панелі на 
гребінь сусідньої панелі.

• Поздовжнє зміщення слід звести до мінімуму, щоб захистити 
ущільнювачі.
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4. Монтажні інструменти

Вакуумні підйомні пристрої

Вакуумні пристрої, наприклад, VIAVAC, використовуються для 
безпечного та легкого підйому панелей. Вибір конкретного 
пристрою залежить від типу та довжини панелей, а також від 
специфіки монтажу. Під час перенесення панелей необхідно 
дотримуватися інструкцій до вакуумного пристрою, щоб не 
пошкодити панель.

Для забезпечення безпеки під час підйому за допомогою 
вакуумних пристроїв, необхідно видалити захисну плівку, 
нанесену на поверхню панелі.

Самозатискні інструменти

Спеціальні самозатискні інструменти допомагають забезпечити 
належне з’єднання панелей без ризику пошкодження їх країв. 
Вони використовуються для горизонтального монтажу панелей. 
Для підйому панелей при горизонтальному монтажі слід 
використовувати принаймні два монтажні пристрої.

Примітка: існують різні самозатискні інструменти, призначені для 
певних типів панелей.
Для сендвіч-панелей Ruukki nSPB з мінеральноватним 
наповнювачем можна використовувати підйомні інструменти 
PTH2022.
Для сендвіч-панелей Ruukki nSPD з мінеральноватним 
наповнювачем можна використовувати підйомні інструменти 
PTH2023.
Для сендвіч-панелей  Ruukki SPB та SP2D з мінеральноватним 
наповнювачем можна використовувати підйомні інструменти 
PTH2006.
Для сендвіч-панелей  Ruukki SP2B, SP2E та SP2D з PIR-
наповнювачем можна використовувати підйомні інструменти PSP 
2011.

Рис.15.3. Самозатискні інструменти, зліва направо: PTH 2006, PSP 2011, PTH 2022.

Рис.15.1 та 15.2. Вакуумний підіймач VIAVAC. Рис.15. Самозатискні інструменти.



9

Шурупокрути

• Самосвердлильні шурупи потрібно закручувати зі швидкістю 
1200-2000 об/хв.

• Рекомендований тиск свердління для самосвердлильних 
кріплень 200-300 Н.

• Потрібно використовувати чистий інструмент, який підходить 
для встановлення пофарбованих кріплень.

Інструменти для пиляння та різання

• Рекомендується різати сендвіч-панелі Ruukki пилками з 
дрібнозубчастими лезами або дисковими пилками, які 
оснащені напрямними системами. Одразу після різання 
стружку потрібно видалити, див. рис. 15.4 та 15.5.

Не дозволяється використовувати кутові шліфувальні машини 
та будь-які інші машини, які можуть спричинити перегрів у зоні 
різання і, як наслідок, пошкодити антикорозійний захист, див. 
рис. 15.6 та 15.7.

• Для різання обшивки використовуйте ножиці.

Рис.15.4 та 15.5. Для різання панелей рекомендуються пильні інструменти.

Рис.15.6 та 15.7. Заборонено різати панелі кутовим шліфмашинами, оскільки це може пошкодити антикорозійне покриття.
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5. Підготовка до монтажу

Перед встановленням сендвіч-панелей Ruukki потрібно виконати 
наступні дії:

• Перевірити конструкцію на відповідність проєкту та точності 
будівництва (виправити будь-які можливі відхилення).

• Переконатися, що відстань між прогонами, колонами та 
балками перекриття відповідає рекомендаціям, що містяться 
в таблицях несної здатності.

• Переконатися, що поверхні прогонів утворюють площину.

• Перевірити площіннясть встановлення колон і фахверків 
стінової конструкції. Про будь-які помилки або розбіжності 
слід повідомити керівника будівельних робіт.

• Перевірити якість улаштування цоколя та інших робіт, 
пов’язаних з мокрими процесами.

• Підготувати необхідні інструменти для монтажу.
Правильна підготовка конструкції полегшить монтаж та 
забезпечить якісне улаштування кріплень і з’єднань, а також 
естетику будівлі. Зварювання поблизу панелей заборонено, 
оскільки це може пошкодити їх покриття.

6. Захисна плівка

• Обшивка сендвіч-панелей Ruukki має захисну плівку від бруду 
та пошкоджень. Навіть після короткочасного впливу погодних 
умов плівка починає тріскатися і можуть виникнути складнощі 
з її зняттям.

• Покупець зобов’язаний зняти захисну плівку не пізніше 
трьох місяців з дати поставки, зазначеної в замовленні. Це 
необхідно для того, щоб уникнути наслідків вулканізації 
плівки, яка відбувається в результаті впливу погодних 
умов. Наслідками вулканізації є: зміна кольору захисної 
плівки, труднощі зі зняттям плівки, розрив плівки під час її 
зняття, наявність залишків клею або навіть пошкодження 
полімерного покриття обшивки панелі.

• Незалежно від вищезазначених рекомендацій, захисну 
плівку необхідно зняти перед встановленням або одразу після 
завершення монтажу панелей. Якщо панелі встановлюються 
за допомогою вакуумних підіймачів, захисну плівку необхідно 
зняти до того, як підйомний інструмент буде прикріплено до 
поверхні панелі. У разі виявлення будь-яких проблем з якістю 
поверхні після зняття плівки необхідно зупинити процес 
встановлення та негайно повідомити представника Ruukki про 
проблему. В іншому випадку Ruukki не несе відповідальності 
за витрати на заміну панелей. Перед початком монтажу 
необхідно зняти захисну плівку з поздовжніх країв панелей 
Ruukki nSPD з мінеральною ватою.

• Необхідно зняти захисну плівку з внутрішньої обшивки 
панелей, в місцях примикань, встановлення мансардних вікон 
або водостічних зливів, див. рис. 16.

• Внутрішня обшивка панелей nSPB або SP2B покрита синьою 
захисною плівкою, якщо внутрішня та зовнішня обшивка 
панелей мають однакові колір і профілювання.

• Якщо зовнішня обшивка панелей Ruukki SP2B, SP2E, 
nSPB виготовлена в однаковому кольорі та профілюванні 
з внітрішньою, то зовнішня сторона позначається написом 
elewacja  outside . Стрілки вказують на зовнішню обшивку 
панелі. Невідповідність монтажу до маркування призведе до 
втрати гарантії.

Рис. 17. Не дозволяється залишати плівку, як показано.

Рис. 16. Зніміть захисну плівку з внутрішньої обшивки панелей.
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7. Різання панелей та планок

• Отвори, вирізані в покрівельних та стінових панелях перед 
монтажем, послаблюють її жорсткість, тому в цих місцях слід 
забезпечити підсилення.

• Спосіб різання планок показано на стор. 24–26.

• Для захисту поверхні від пошкодження потрібно різати 
панелі та планки на спеціальних поверхнях, вкритих м’якою 
тканиною, як от повсть тощо.

• Обрізані краї панелей та планок одразу після їх різання 
потрібно захистити антикорозійним покриттям.

• Перед монтажем планок потрібно зняти захисну плівку, якщо 
вона є.

• Забороняється різати панелі на даху, робочих платформах, 
риштуваннях тощо.

8. Кріплення для монтажу панелей

Для монтажу сендвіч-панелей Ruukki необхідно використовувати 
самосвердлильні шурупи, рекомендовані виробником. Тип 
кріплення залежить від несної конструкції та товщини панелі, що 
монтується. Для забезпечення належного кріплення панелі до 
конструкції важливо підтримувати перпендикулярне до панелі 
положення шурупу під час засверлювання, тому рекомендується 
використовувати спеціальні шуруповерти з головками для 
довгих шурупів.

Потрібно використовувати кріплення з нержавіючої сталі для 
фіксації панелей до конструкцій за таких умови:

• Атмосфера всередині характеризується постійною вологістю 
вище 70%.

• Усередині присутнє хімічно агресивне середовище.

• Обладнання, що зберігається, потребує особливого захисту.

Завдяки спеціально розробленій конструкції без різьби в області 
під головкою кріплення та нержавіючій шайбі з вулканізованим 
шаром EPDM, водонепроникність та міцність кріплення 
досягається за одну операцію, що усуває зазор між сендвіч-
панеллю та її основою (колоною, балкою, прогоном або іншим 
елементом сталевої конструкції), див. рис. 18.

При виборі інших кріплень, ніж сталеві, потрібно звернутися до 
представника Ruukki.

 Розрахунок кількості кріплень

Кількість кріпильних елементів, необхідних для монтажу панелі, 
залежить від діючих навантажень: всмоктування вітру, ваги 
та ширини панелі, довжини прольоту та ін. Кріплення панелей 
повинні бути розраховані як на всмоктувальні, так і на зсувні 
навантаження. Основою розрахунку є розрахункове значення 
опорної реакції в місці кріпення панелі. Мінімальна кількість 
кріплень становить 2 шт. на кожен кінець панелі. Кріплення 
повинні бути розміщені на відстані принаймні 30 або 40 мм від 
країв панелі залежно від типу панелі. Під час розрахунку також 
потрібно враховувати ширину опори.
Кількість кріпильних елементів, потрібних для кріплення, можна 
розрахувати так: n ≥ b•Fd / (FRk / γm).
Також необхідно перевірити довговічність кріплення, його 
міцність на розтяг та зсув в місці примикання до підконструкції.

У наведеній вище формулі:
n - кількість кріплень, шт. на кожен торець панелі
b - ширина панелі, м
Fd - розрахункове значення опорної реакції, кН/м
FRk - (Заявлене) характеристичне значення для опору 
кріплення
γm - коефіцієнт запасу міцності матеріалу для кріплення 1,33

Розрахунок повинен враховувати коефіцієнт запасу міцності при 
частковому навантаженні, який для міцності кріплення на протяг 
(вітрове навантаження) становить 1,5, а для міцності на зсув 
(власна вага) – 1,35.
Найпростіший спосіб визначити розміри кріплень – це 
використовувати програмне забезпечення TrayPan для 
розрахунку сендвіч-панелей Ruukki.

Рис. 18. Правильне встановлення кріплення.
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9. Важлива інформація для проєктувальників та монтажників

• Правильна розкладка окремих елементів будівельних 
конструкцій (краї, суцільні кольорові елементи різних кольорів, 
суцільні пояси віконних рам тощо), виконана ще на стадії 
архітектурного планування, може візуально полегшити 
будівлю та приховати незначні відхилення кольору.

• Підрядник з виконання монтажних робіт за можливості має 
монтувати панелі відповідно до послідовності нумерації 
панелей (це в основному стосується панелей кольорів металік, 
наприклад, RAL 9006, RAL 9007 тощо).

• Монтаж панелей та планок завжди повинен враховувати 
особливості процесу їх виробництва. Поворот на 180° 
призводить до появи відмінностей у кольорі в місці з’єднання 
одного елемента з іншим перевернутим елементом.

• Монтаж у великих приміщеннях потребує поточної оцінки 
відповідності кольору з відстані щонайменше 25 м
та різних кутів. Чим далі оцінювач знаходиться від будівельної 
конструкції, тим помітнішими є навіть відносно незначні 
відмінності кольору. Під час монтажу панелей з обшивкою 
кольорів металік оцінку слід проводити якомога частіше та з 
багатьох сторін. Для належного проведення оцінки необхідно 
видалити захисну плівку. Панелі не слід оцінювати під 
прямими сонячними променями.

• У разі монтажу панелей з різних виробничих партій на одному 
об’єкті/фасаді, після встановлення панелі з іншої партії, 
ніж попередня, рекомендується зняти захисну плівку, щоб 
перевірити наявність відмінностей у кольорі. Якщо відмінність 
є, то слід припинити монтаж панелей та звернутися до 
представника Ruukki. В іншому випадку Ruukki не несе 
відповідальності за будь-які відмінності в кольорі, виявлені 
під час та після встановлення сендвіч-панелей.

• Різні продукти в межах одного замовлення та одного кольору 
RAL можуть мати незначні відмінності у кольорі. У випадку 
різних продуктів або однакових продуктів, але з різною 
товщиною сталевого листа, замовник повинен письмово 
узгодити з представником Ruukki, яка частина замовлення 
має бути виготовлена   в одному відтінку кольору. В іншому 
випадку Ruukki не несе відповідальності за будь-які 
відмінності у кольорі.

• Через складність технологічних процесів виробництво 
кольорових обшивок не гарантує однаковості колірних 
тонів/відтінків наступних поставок. Це особливо стосується 
сталі кольорів металік RAL9006 та RAL9007. Щоб уникнути 
проблем із різницею у кольорі, замовник повинен письмово 
узгодити з представником Ruukki, яка частина замовлення 
стосується поставки одного об’єкта/фасада. У такому разі 
Ruukki зобов’язується поставити панелі, виготовлені з однієї 
партії вихідного матеріалу. В іншому випадку Ruukki не несе 
відповідальності за будь-які відмінності у кольорі.

10. Монтаж покрівельних панелей

• Спочатку потрібно закріпити панель одним кріпленням 
до прогону на гребені даху, потім до карниза та до інших 
прогонів (крім прогону гребеня даху).

• Крайні панелі кріпляться до конструкції (прогону) трьома 
самосвердлильними шурупами через верх трапецієвидної 
частини.

• Середні панелі кріпляться до конструкції (прогону) двома 
шурупами.

• Для кріплення середніх та крайніх панелей використовуються 
однакові самосвердлильні шурупи - кріплення для 
гарячекатаних або холодногнутих прогонів (інформацію про 
кріплення можна знайти в каталозі «Аксесуари для сендвіч-
панелей»).

• Для забезпечення повної герметичності стику необхідно 
використовувати додаткові самосвердлильні шурупи L03, 
розташовані з кроком ~300 мм або відповідно до проєкту.

• Для кріплень L03 (з регульованим притискним зусиллям) 
рекомендується використовувати шурупокрут. Через 
відмінностя у навантаженнях в середній та крайових зонах, 
остаточна кількість кріплень визначається конструктором у 
проєкті.

• Покрівельні сендвіч-панелі не підходять для сприйняття  
циклічних навантажень, наприклад, частої ходьби.

• У разі потркеби у регулярному або безперервному доступі для 
ходьби над конструкціями покрівельних панелей, необхідно  
використовувати ходові платформи, які спираються на каркас і 
не навантажують сендвіч-панелі.

• Будь-які навантаження, які можуть діяти на сендвіч-панель, 
слід враховувати під час розрахунку несної здатності панелей.

• Заборонено зберігати будь-які матеріали на сендвіч-панелях.
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Рис. 19. Приклад монтажу сендвіч-панелей:

1 – балка

2 – сендвіч-панель SP2C PIR

3 – кріплення

Примітка: коли панелі встановлені правильно, ущільнювач стискається на 30%.

A.

Рис. 8 та 9. Монтаж покрівельних панелей.

Рис. 20. Проміжні опори шириною b≥60 мм:

1 – сталевий прогін

2 – покрівельна сендвіч-панель

3 – кріплення

a a

3

2

1

b

Рис. 21. Крайні опори шириною a≥40 мм на гребені

Необхідний мінімальний ухил покрівлі з сендвіч-панелей 
Ruukki:

• >5% для дахів із суцільних панелей без поперечного стику та 
мансардних вікон

• >7% для дахів зі стиком панелей без мансардних вікон

• >10% для дахів зі стиком панелей та мансардними вікнами

Мінімальну ширину покрівельних прогонів  потрібно завжди 
перевіряйти на відповідність вимогам проєкту, див. рис. 20 та 
21. Під час регулювання ширини опор необхідно враховувати 
зауваження, зазначені у програмному забезпеченні TrayPan.
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Гребінь даху
Після монтажу покрівельних панелей Ruukki потрібно виконати 
такі дії:

• Закріпити нижню планку гребеня між прогонами покрівлі за 
допомогою заклепок.

• Заповнити проміжок між панелями поліуретановою піною.
Після затвердіння піни потрібно зрізати можливі залишки та 
загерметизувати поліеуретановим герметиком U01 обидві 
сторони планки гребеня. Якщо товщина панелей більше 
120 мм, то одну половину проміжку слід заповнити м’якою 
мінеральною ватою, а другу половину - поліуретановою піною.

• При використанні покрівельних панелей з мінераловатним 
наповнювачем слід заповнити проміжок між панелями на 
глибину наповнювача бутиловим герметиком та мінеральною 
ватою.

• Закріпити бічну планку гребеня до панелей за допомогою 
кріпленння L03 або герметичних заклепок.

• Нанести поліуретановий герметик на краї бічної планки 
гребеня.

• Встановити планку гребеня на верхню частину гребеня 
покрівлі та закріпити її до покрівельних сендвіч-панелей за 
допомогою кріплень L03.

Карнизи
Для створення карнизів з покрівельних панелей Ruukki потрібно 
виконати такі дії:

Варіант 1: ПВХ-водостік:

• Щоб забезпечити належне відведення води з поверхні 
покрівлі, прикріпіть крапельник до карнизу з сендвіч-
панелей.

• Виріжте наповнювач під верхньою обшивкою панелі за 
допомогою електричного дриля зі швидкістю обертання 
не менше 3000 об/хв з подовженим спіральним свердлом 
довжиною не менше 65 мм і діаметром близько 5 мм 
(розріжте панель поперек, під її верхньою обшивкою).

• Встановіть монтажну планку та закріпіть її до нижньої 
обшивки панелі.

• Закріпіть гачки для жолобів до монтажної планки, щоб 
забезпечити належний ухил жолоба.

• Встановіть крапельник під верхньою обшивкою панелі та 
закріпіть його за допомогою заклепок, а потім нанесіть 
герметик вздовж стика.

• Встановіть ПВХ-ринви.

• Встановіть крапельник на гребенях карнизів.

Варіант II - сталевий жолоб:

• Щоб забезпечити належне відведення води з поверхні 
покрівлі, прикріпіть крапельник до карнизу з сендвіч-
панелей.

• Виріжте наповнювач під верхньою обшивкою панелі за 
допомогою електричного дриля зі швидкістю обертання 
не менше 3000 об/хв з подовженим спіральним свердлом 
довжиною не менше 65 мм і діаметром близько 5 мм 
(розріжте панель поперек під її верхньою обшивкою).

• Встановіть крапельник і закріпіть його за допомогою 
заклепок.

• Встановіть крапельник на нижню обшивку панелі і прикріпіть 
його за допомогою заклепок.

• Закріпіть гачки для жолобів до монтажної планки так, щоб 
забезпечити належний ухил жолоба.

• Встановіть сталевий жолоб та нанесіть герметик вздовж 
крапельника.

• Встановіть крапельник на гребенях карнизів.

11. Монтаж стінових панелей

• Найзручніше монтувати стінові сендвіч-панелі Ruukki з 
використанням підіймача.

• Потрібно підготувати стропи, що відповідають довжині панелі.

• Панелі також можна піднімати з пачки за допомогою 
вакуумних пристроїв або інших спеціальних інструментів.

• Зсуньте верхню панель пачки так, щоб просвердлити два 
отвори для болтів і просунути їх через тримач і панель, або 
щоб можна було використовувати інструменти для підйому.

• Легкі панелі можна піднімати та встановлювати вручну. 

• Перед монтажем потрібно зняти захисну плівку з внутрішньої 
поверхні панелі та нанести поліуретановий герметик на 
цокольну балку.

• Встановіть на герметик цокольну напрямну, ширина якої 
визначається товщиною панелі.

• Встановіть панель вертикально впритул до несної конструкції. 
При вертикальному розташуванні панелей вирівняйте 
крапельник і закріпіть його разом з панелями до цокольної 
напрямної. Точне розташування крайньої панелі допоможе 
уникнути перекосу всього ряду панелей.

• Для забезпечення герметичності поздовжнього стику потрібно 
притиснути панелі одну до одної, не пошкоджуючи їх краї.

• Важливо переконатися, що після встановлення двох панелей 
бічна поліуретанова прокладка достатньо стиснута.
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Рис. 22. Приклад монтажу сендвіч-панелей при горизонтальному розташуванні:

1 – колона

2 – сендвіч-панель SP2B PIR

3 – кріплення

Примітка: при правильному встановленні панелей ущільнювач має стиснутися на 30%.

A. B. C.

Рис. 23. Вирівнювання горизонтальних та вертикальних стиків

• Якщо панель має EPDM-ущільнювачі, то вони повинні 
щільно притискатися до протилежної частини іншої панелі 
та достатньо стиснутися, коли панелі встановлені у проєктне 
положення.

• Якщо в замках панелей немає EPDM-ущільнювачів, перед 
встановленням у проєктне положення необхідно нанести 
бутиловий герметик або встановити EPDM-ущільнювач.

• Незалежно від типу наповнювача, важливо вирівнювати 
горизонтальні та вертикальні стики, див. рис. 23.

• Завжди потрібно контрольювати модульну ширину, 
приділяючи особливу увагу ситуаціям, коли різні типи 
панелей встановлюються у суміжних ділянках стіни.
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12. Інструкція з очищення підрізаної поверхні покрівельних 
сендвіч-панелей

Покрівельні сендвіч-панелі з лівим та правим варіантами підрізу 
потребують механічної обробки на місці перед встановленням. 
Механічна обробка включає видалення заводського внутрішнього 
металевого покриття та наповнювача панелі. Цей процес 
спрямований на видалення зайвих матеріалів та підготовку 
панелі до монтажу, запобігаючи потенційним пошкодженням і 
забезпечуючи чисте та естетичне покриття.

Доступні наступні варіанти пірізання поверхні для 
покрівельних панелей з наповнювачем PIR:

• Підріз PIR-панелі
У цьому варіанті виробник виконує розріз внутрішньої сталевої  
обшивки та частковий підріз наповнювача. Зайві матеріали 
видаляються під час встановлення, дотримуючись кроків, 
описаних далі.

• Підріз PIR-панелі з захисною плівкою
У цьому варіанті виробник виконує внутрішньої сталевої  
обшивки, частковий підріз наповнювача та наносить фольгу 
на трапецієподібне металеве покриття з боку наповнювача.
Зайві матеріали видаляються під час монтажу після 
виконання кроків, описаних далі.
Це дає змогу швидко та легко видалити наповнювач PIR у 
зоні підрізу.

Рис. 24. Схема заводського підрізу для сендвіч-панелей SP2C PIR або nSPC W

напрямок монтажу панелей

зміна напрямку встановлення потребує зміни
підрізу з ПРАВОГО на ЛІВИЙ

Довжина підрізу L: 50-250 мм

Правий варіант підрізу Лівий варіант підрізу

напрямок монтажу панелей

зміна напрямку встановлення потребує зміни
підрізу з ЛІВОГО на ПРАВИЙ
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Процес очищення підзаної частини покрівельної сендвіч-панелі перед монтажем:

Покрівельна сендвіч-панель SP2C з 
наповнювачем PIR
Підріз PIR-панелі

Покрівельна сендвіч-панель SP2C з 
наповнювачем PIR

Підріз PIR-панелі з захисною плівкою

Покрівельна сендвіч-панель nSPC з 
мінераловатним наповнювачем

Крок 1. Видалення розрізаної внутрішньої 
обшивки:

- видаліть сталевий лист з підрізаної 
частини панелі.

Крок 1. Видалення розрізаної внутрішньої 
обшивки:

- видаліть сталевий лист з підрізаної 
частини панелі.

Крок 1. Видалення розрізаної внутрішньої 
обшивки:

- видаліть сталевий лист з підрізаної 
частини панелі.

Крок 2. Обрізка наповнювача панелі:
- за допомогою ножа обріжте решту 

наповнювача разом з ущільнювальною 
стрічкою до зовнішньої обшивки, будьте 

обережні, щоб не пошкодити її.

Обрізка наповнювача панелі є важливою, 
неправильне виконання цього етапу може 
призвести до пошкодження наповнювача 

за межами області підрізу.

Крок 2. Обрізка наповнювача панелі:
- за допомогою ножа обріжте решту 

наповнювача разом з ущільнювальною 
стрічкою до зовнішньої обшивки, будьте 

обережні, щоб не пошкодити її.

Обрізка наповнювача панелі є важливою, 
неправильне виконання цього етапу може 
призвести до пошкодження наповнювача за 

межами області підрізу.

Крок 2. Обрізка наповнювача панелі:
- за допомогою ножа обріжте решту 

наповнювача вздовж зовнішньої обшивки, 
будьте обережні, щоб не пошкодити її.

Обрізка наповнювача панелі є важливою, 
неправильне виконання цього етапу може 
призвести до пошкодження наповнювача за 

межами області підрізу.

Крок 3. Видалення наповнювача панелі:
- вручну видаліть PIR з металевого покриття 

за допомогою гострого інструменту.

Крок 3. Видалення наповнювача панелі:
- підніміть PIR на стику між наповнювачем 
та профільованою сталевою обшивкою за 
допомогою ножа, щоб відокремити PIR від 

сталевої обшивки.

Крок 3. Видалення наповнювача панелі:
- вручну видаліть мінвату з сталевої 
обшивки за допомогою гострого 

інструменту.
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Крок 4. Підготовка зовнішньої сталевої 
обшивки:

- ретельно очистіть сталеву обшивку.

Будь-які пошкодження покриття необхідно 
відремонтувати за допомогою фарби перед 

встановленням панелей.

Крок 4. Підготовка зовнішньої сталевої 
обшивки:

- видаліть захисну плівку та будь-які 
залишки PIR зі сталевої обшивки.

residue from the metal surface.

Будь-які пошкодження покриття необхідно 
відремонтувати за допомогою фарби перед 

встановленням панелей.

Крок 4. Вирівнювання поверхні 
наповнювача:

- вирівняйте площину мінераловатного 
наповнювача від лінії розрізу внутрішньої 

обшивки до зовнішньої обшивки.

Будь-які пошкодження покриття необхідно 
відремонтувати за допомогою фарби перед 

встановленням панелей.

Крок 5. Правильно підготовлена   панель 
готова до монтажу:

Крок 5. Правильно підготовлена   панель 
готова до монтажу:

Крок 5. Правильно підготовлена   панель 
готова до монтажу:
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13. Стельові панелі - особливі примітки

• Сендвіч-панелі не підходять для  сприйняття циклічних 
навантажень, наприклад, ходьби.

• Коли сендвіч-панелі використовуються у якості стелі, слід бути 
надзвичайно обережним та не ходити по панелях.

• Під час монтажу, за необхідності, дозволяється лише 
тимчасовий доступ для однієї людини (людина + обладнання/
інструменти максимальною загальною масою 120 кг) і лише 
за умови попереднього належного захисту поверхні панелі. 
Ходити по незахищених поверхнях панелей заборонено.

• Приклад захисту поверхні панелі наведений на рис. 25.

• Гнучкі деревоволокнисті плити мінімальною шириною 600 
мм розміщуються в зоні ходьби (людина + обладнання/
інструменти максимальною загальною масою 120 кг). Поверх 
деревоволокнистої плити розміщується жорстка фанерна 
плита товщиною не менше 10 мм, яка має бути вужчою та 
коротшою за деревоволокнисту плиту.

• Ходити по фанерній плиті, яка покладена поверх 
деревоволокнистої плити, дозволено.

• Стики плит ДВП та фанери слід розміщувати зі зміщенням. 
Потрібно щоб нижній шар був м’яким, а верхній жорстким.

• Після монтажу, якщо потрібен доступ до стелі, слід 
використовувати спеціальні платформи, які спираються 
на каркас та не навантажують панелі. Ходьби повинно 
відбуватися по платформах, щоб сендвіч-панелі не сприймали 
навантаження від ходьби.

• Будь-які навантаження, які можуть діяти на сендвіч-панель, 
слід враховувати під час визначення розмірів.

• Не дозволяється зберігати будь-які товари/матеріали на 
сендвіч-панелях.

Рис. 25. Захист поверхні панелі
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14. Cендвіч-панелі Ruukki серії Energy

Головною перевагою панелей Ruukki Energy є покращені 
герметичність та теплові характеристики порівняно зі 
стандартними сендвіч-панелями. Вищий клас герметичності 
досягається завдяки спеціальним ущільнювачам Energy 
та дотриманню мінімальних технічних допусків у процесі 
виробництва.

При правильному проєктуванні панелі Energy можуть 
забезпечити герметичність огороджувальної конструкції на рівні, 
що відповідає стандартам для пасивних будівель.

Важливо забезпечити належний контакт ущільнювача з 
протилежною частиною іншої панелі та його достатнє стиснення 
під час встановлення панелей в проєктне положення.

15. Колірні групи

Поділ панелей на колірні групи, наведений у таблиці, пов’язаний 
з тепловим навантаженням на обшивку сендвіч-панелей. Під 
впливом сонячного випромінювання сталева обшивка темних 
кольорів поглинає більше тепла.

Через значну різницю між температурою (∆t) зовнішньої 
та внутрішньї обшивки виникають термічні напруження, 
що впливають на характеристики сендвіч-панелей, які 
використовуються в конструкції. Це може призвести до 
гофрування зовнішньої поверхні або пошкодження панелі в 
місці кріплення на проміжній опорі. Стандарт EN 14509, який 
описує вимоги до сендвіч-панелей, визначає три групи кольорів: 
дуже світлі, світлі та темні. Значення максимальної температури 
обшивки визначається відповідно до колірної групи наступним 
чином: +55°C для дуже світлих кольорів, +65°C для світлих 
кольорів та +80°C для темних кольорів.

Температура навколишнього середовища всередині будівлі, 
яка використовується для розрахунків, становить +20°C. Влітку 
використовуються максимально допустимі температури обшивки, 
зазначені для кожної колірної групи, тоді як взимку приймається 
температура -20°C. Тому в розрахунках враховуються такі 
температурні градієнти для кожної колірної групи:

• Група I: ∆t = 40°C,

• Група II: ∆t = 45°C,

• Група III: ∆t = 60°C,

Це відповідає вимогам до сендвіч-панелей, зазначеним у 
стандарті EN 14509 для широт України.

16. Особливості застосування сендвіч-панелей темного кольору

Зовнішня обшивка стін з панелей темного кольору (Група III) 
через вплив значно більших термічних навантажень, ніж при 
використанні світліших кольорів, може деформуватися або 
втратити початкову форму. Проєктувальник має врахувати це 
у процесі проєктування та для запобігання пошкодженням 
застосувати рішення, яке відповідатиме наступним вимогам:

1. Обрати метод кріплення і розрахункову схему відповідно до 
рекомендацій, наданих у програмному забезпеченні TrayPan для 
розрахунку сендвіч-панелей.
2. Зменшити максимальну довжину панелей.
3. Врахувати температуру, за якої панелі будуть монтуватися.

1. Розрахункова схема та спосіб кріплення.
Для стінових та покрівельних панелей схема монтажу повинна 
бути перевірена в програмному забезпеченні TrayPan, тобто 
передбачена розрахункова схема повинна відповідати критеріям 
ULS та SLS. TrayPan дає змогу створювати будь-яку розрахункову 
схему з відповідними навантаженнями: власна вага, корисне 
навантаження, теплове навантаження, вітрове навантаження, 
снігове навантаження (для покрівельних панелей). TrayPan 
також дає змогу вибирати панелі залежно від різних параметрів: 
теплопередача, вогнестійкість і акустичні параметри.
Незалежно від вибору типів панелей відповідно до TrayPan, 
рекомендується встановлювати темні стінові сендвіч-панелі лише 
за однопролітними схемами.
Використання темних панелей у багатопролітних схемах може 
призвести до появи незначного гофрування на проміжній опорі 
через більші термічні напруження. Хоча це формально дозволено 
стандартом на продукцію, проте гофрування може призвести до 
погіршення естетичних властивостей фасаду будівлі та можливих 
претензій щодо якості панелей.

Колірні групи Кольори

Група I – дуже світлі кольори
RAL: 1015, 1016, 1018, 6019, 9001, 9002, 9010,
RR: 20, 106

Група II – світлі кольори
RAL: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 5012, 5018, 
5024, 6021, 6033, 7000, 7035, 7037, 7040, 9006, 9022, 
RR: 21, 24, 30, 40

Група III – темні кольори
RAL: 3000, 3002, 3003, 3005, 3009, 3011, 3013, 5002, 5003, 5005, 5009, 5010, 5011, 5022, 6000, 6003, 
6005, 6011, 6018, 6020, 6029, 7015, 7016, 7022, 7024, 8016, 8017, 8023, 9005, 9007, 
RR: 22, 23, 29, 34, 35, 36, 41, 288
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Ruukki не гарантує площінності обшивки сендвіч-панелей темних 
кольорів, встановлених за багатопролітними схемами, якщо таке 
застосування не було письмово погоджено з представником 
Ruukki.

2. Максимальна довжина панелі.
Максимальна рекомендована довжина стінових панелей III 
колірної групи становить 9,5 м.
Максимальна рекомендована довжина покрівельних панелей III 
колірної групи становить 13,5 м.
Панелі темного кольору довжиною, що перевищує рекомендовані 
значення, не підпадають під дію гарантії Ruukki, якщо відповідне 
застосування не було письмово погоджено з представником 
Ruukki.

3. Температура монтажу.
Монтаж сендвіч-панелей з темною обшивкою за низьких 
температур збільшує вплив теплового навантаження 
на конструкцію в теплу пору року. Тому рекомендується 
встановлювати такі панелі за температури навколишнього 
середовища вище +10°C.
Панелі темного кольору, встановлені за температури нижче 
+10°C, не підпадають під дію гарантії Ruukki, якщо відповідне 
застосування не було письмово погоджено з представником 
Ruukki.

17. Особливості застосування плоских панелей

Сендвіч-панелі з плоскою (гладкою) обшивкою слід 
встановлювати лише за однопролітною схемою. Можливість 
застосування панелей з плоскою обшивкою необхідно перевірити 
за допомогою програмного забезпечення TrayPan.

Застосування панелей з плоским облицюванням в інших схемах 
монтажу може призвести до небажаних візуальних ефектів, 
наприклад, гофрування. Ці ефекти можуть мати тимчасовий 
характер, тобто вони можуть виникати за певних умов, 
наприклад, після тривалого перебування на сонці, і хоча вони 
не впливають на експлуатаційні характеристики панелі, це може 
призвести до погіршення естетичних властивостей фасаду 
будівлі та можливих претензій щодо якості панелей.

Гарантійні зобов’язання Ruukki не поширюються на панелі з 
плоскою обшивкою, встановлені за багатопролітними схемами, 
якщо відповідне застосування не було письмово погоджено з 
представником Ruukki.
Ruukki не несе відповідальності за пошкодження панелей, 
що виникли внаслідок недотримання рекомендацій з 
проєктувавання.
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IV. Технічне обслуговування

1. Загальна інформація

На етапі проєктування рекомендується враховувати технічні 
рішення, що зменшують ризик виникнення корозії. Зокрема, 
необхідно забезпечити належний водовідвід з покрівлі та 
водонепроникну і функціональну каналізаційну систему, 
обмежити кількість з’єднань, що створюють теплові містки, 
та запобігти появі вологи на обшивках. Важливо враховувати 
рекомендації щодо транспортування, розвантаження, зберігання 
та монтажу сендвіч-панелей Ruukki під час зведення будівлі. 
Необхідно враховувати належний захист, щоб запобігти появі 
механічних пошкоджень панелей, наприклад, об захисні 
елементи або цоколь. У разі виникнення незначних пошкоджень 
полімерного покриття під час монтажу або експлуатації будівлі 
необхідно негайно його відремонтувати. Пошкодження покриття 
призводить до того, що забруднення навколишнього середовища 
впливає на цинковий шар, що призводить до його руйнування 
розчинними солями. Крім того, багато домішок поглинають воду, 
що спричиняє корозію. Ремонтне фарбування слід проводити, 
якщо пошкоджена значна площа полімерного покриття обшивки. 
Заміну панелі слід розглянути, якщо пошкоджена сталева 
обшивка.

2. Видалення снігу та бруду

Слід бути обережним під час прибирання снігу з даху, щоб 
не пошкодити обшивку сендвіч-панелі. Листя та сміття, що 
залишається на даху, слід видаляти щороку або, за необхідності, 
навіть частіше. Заглиблення та водостічні системи даху слід 
очищати принаймні раз на рік. Забороняється залишати 
монтажні інструменти, частини обшивок, стружку або інші 
металеві елементи, які становлять ризик корозії і небезпеку для 
здоров’я та безпеки людей, наприклад, у разі падіння з висоти. 

3. Огляд

Рекомендується оглядати поверхню сендвіч-панелей та планок 
принаймні раз на рік, особливо карнизи, стики між панелями та 
планками, краї панелей тощо. Чим вища корозійна агресивність 
середовища, тим частіше та детальніше слід проводити 
огляд. Кріплення панелей та планок рекомендується оглядати 
принаймні раз на рік. Відсутність кріплень або їх пошкодження 
може призвести до протікання та корозії. Усі пошкоджені 
кріплення необхідно замінити, а ті, що ослабли, – підтягнути.

4. Ущільнення

У випадку об’єктів, експлуатація яких вимагає частого миття 
обшивки, необхідно застосовувати додаткове ущільнення 
у стиках між панелями. Це необхідно для запобігання 
проникненню вологи та погіршенню характеристик панелей. 
Тому рекомендується використовувати бутил або поліуретановий 

герметик з нейтральним pH. Не допускається використання 
герметиків з кислотним pH. Усі герметики потрібно регулярно 
перевіряти та за необхідності замінювати.

5. Миття поверхні обшивки

Миття обшивок слід здійснювати для видалення бруду, який 
погіршує естетику та впливає на антикорозійне покриття. 
У випадку будівель харчової промисловості, де потрібно 
забезпечити мікробіологічну чистоту, використовуються 
спеціальні засоби для чищення та дезінфекції. Тому існує кілька 
факторів, які визначають, чи можна використовувати засіб для 
чищення або дезінфекції:

• Тип обшивки та полімерного покриття.

• Частота очищення.

• Рівень очищення.

Якщо бруд важко видалити лише водою, можна додати деякі 
миючі засоби. Рекомендується використовувати добре розчинні 
миючі засоби з pH 4-9. Після кожного миття необхідно видалити 
миючий засіб, промивши поверхню обшивки прісною водою. 
Якщо необхідно використовувати спеціальні промислові 
хімікати для чищення або дезінфекції, необхідно дотримуватися 
інструкцій виробника. Перед нанесенням миючого засобу на всю 
поверхню рекомендується перевірити засіб на невеликій ділянці, 
чи не пошкоджує він полімерне покриття. Концентрація миючого 
засобу повинна відповідати інструкціям виробника. Температура 
миючого засобу не повинна перевищувати +30°C, і він не повинен 
діяти на поверхню обшивки довше 30 хвилин.
Тиск води, що використовується для ополіскування, не повинен 
перевищувати 5 МПа (50 бар) на виході з форсунки та 0,04 
МПа при ударі об поверхню обшивки: такий тиск у точці удару 
створюється струменем тиском 5 МПа, що виходить з форсунки 
під кутом 30° на відстані 20-30 см від панелі. Необхідно ретельно 
промити поверхню обшивки, починаючи зверху панелі, щоб 
повністю видалити миючий засіб. Наприкінці необхідно 
промити дренажну систему: каналізацію, водостічні жолоби 
тощо. Зазвичай температура води не повинна перевищувати 
+30°C. Винятком є   видалення жиру – у цьому випадку 
температуру води можна тимчасово підвищити до +50°C. Жир 
можна видалити м’якою тканиною та уайт-спіритом. Після 
очищення таких поверхонь необхідно промити їх лише водою. 
Забороняється використовувати органічні розчинники та 
абразивні мийні засоби. У приміщеннях з температурою нижче 
0°C не можна проводити ні очищення парою, ні ополіскування. 
Після завершення монтажу та зняття захисної плівки необхідно 
вручну видалити весь бруд, жир та пил водним розчином (pH 
~ 7) м’якого миючого засобу за допомогою бавовняної тканини 
або губки. Потім поверхню необхідно промити чистою водою. 
Чищення слід проводити за температури вище 0°C.
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6. Фарбування

Візуальний огляд полімерного покриття необхідний перед 
початком будь-яких фарбувальних робіт: ремонтного фарбування 
або перефарбування.

Фарбування країв панелей
Після різання краї панелей слід очистити, знежирити та 
захистити шаром лаку шириною 5 мм. Якщо краї панелей були 
попередньо обрізані на заводі, додаткові захисні роботи не 
потрібні.

Ремонтне фарбування пошкодженої поверхні
Перед початком фарбувальних робіт пошкоджену ділянку 
необхідно очистити та знежирити. Після висихання пошкодженої 
ділянки слід виконати ремонтне фарбування за допомогою 
найменшого доступного пензля. Достатньо пофарбувати 
пошкоджену ділянку один раз, якщо пошкодження торкнулося 
лише верхнього шару покриття обшивки. Якщо пошкоджений 
цинковий шар, рекомендується нанести другий шар фарби, 
коли попередній висохне, при цьому під час фарбувальних робіт 
поверхня повинна бути захищена від пилу. Для ремонту обшивки 
з полімерним покриттям рекомендується використовувати фарбу 
для відновлення рулонної сталі з покриттям.

Перефарбування або зміна кольору
Довговічність полімерного покриття залежить від багатьох 
факторів, через що важко визначити конкретний час, коли 
слід проводити перефарбування. Основними причинами 
перефарбування є: пошкодження (недосконалості) поверхні та 
значні зміни кольору та блиску. Метод відновлення залежить 
від стану поверхні. На поверхні обшивки можуть виникнути 
різні недоліки, такі як: розтріскування, відшарування, пухирі, 
відсутність міжшарової адгезії, ділянки з кородованим цинком 
(білі солі цинку) або видима корозія сталі. Всі недоліки необхідно 
видалити перед початком фарбувальних робіт, наприклад, 
механічно шляхом зішкрибання або шліфування. Необхідно 
обережно видаляти недоліки, щоб не пошкодити сталеву 
обшивку. У місцях, де відбувається корозія сталі, необхідно 
видалити її щіткою або наждачним папером та видалити пил. 
Перед початком фарбувальних робіт необхідно знежирити 
поверхню.

V. Заключні примітки
Інформація про планки, кріплення та інші елементи, що 
використовуються для монтажних робіт, наведена в каталозі 
«Аксесуари для сендвіч-панелей».

Найпоширенішими причинами експлуатаційних дефектів 
конструкцій з сендвіч-панелей є:

• Застосування рішень, відмінних від рекомендованих 
виробником сендвіч-панелей.

• Заміна рекомендованих виробником матеріалів іншими.

• Незнання рекомендованих рішень.

• Використання непрофесійного обладнання.

• Непідготовлені працівники з монтажу панелей.

Будь-які можливі скарги можуть бути відхилені, а гарантія 
може бути втрачена, якщо монтажні роботи не були виконані 
відповідно до рекомендацій, наведених в інструкції з монтажу.
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Рис. 27. Стик цоколя та вертикального нащільника

Рис. 26. З’єднання цокольних планок.

VI. Інструкції з монтажу планок
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Рис. 28. Зовнішній кут цоколя Рис.29. Зовнішній кут планки цоколя.

Рис. 30. З’єднання кутових планок.
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Рис. 32. З’єднання карнізної планки та вертикального нащільника.

Рис. 33. З’єднання карнізної планки за допомогою вставки.Рис. 32. З’єднання карнізної планки.

Рис. 31. З’єднання вертикальних нащільників.
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• Стик панелей Ruukki SP2B з наповнювачем PIR • Стик панелей Ruukki nSPB з наповнювачем мінеральна 
вата

1. Правильний радіус вигину обшивки забезпечує збереження 
захисних властивостей покриття.

2. Профілювання обшивки забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд.

3. EPDM-ущільнювач у сендвіч-панелях Ruukki Energy збільшує 
герметичність та виключає проникнення вологи.

4. Спеціальна форма профільованих країв забезпечує 
герметичність та підвищену теплоізоляцію.

5. Жорстка самозатухаюча та екологічна поліізоціануратна 
піна (PIR) без HCFC з відміннимии теплоізоляційними 
властивостями.

6. Алюмінієва фольга запобігає дифузії газів та проникненню 
водяної пари.

7. Поліуретановий ущільнювач забезпечує герметичність та 
належну теплоізоляцію.

8. Шуруп для сендвіч-панелі.

1. Правильний радіус вигину обшивки забезпечує збереження 
захисних властивостей покриття.

2. Профілювання обшивки забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд.

3. Подвійне з’єднання зовні та всередині підвищує 
вогнестійкість та полегшує монтаж.

4. Бутиловий ущільнювач, який наноситься на будмайданчику 
або EPDM-ущільнювач заводського встановлення у сендвіч-
панелей Ruukki Energy, підвищує герметичність.

5. Фрезерований наповнювач підвищує герметичність та 
вогнестійкість.

6. Наповнювач з негорючої та екологічно чистої мінеральної 
вати забезпечує високі показники вогнестійкості.

7. Шуруп для сендвіч-панелі.

VII. З’єднання панелей
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1. Правильний радіус вигину обшивки забезпечує збереження 
захисних властивостей покриття.

2. Профілювання обшивки забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд. 

3. EPDM-ущільнювач у сендвіч-панелях Ruukki Energy збільшує 
герметичність та виключає проникнення вологи.

4. Жорстка самозатухаюча та екологічна поліізоціануратна 
піна (PIR) без HCFC з відміннимии теплоізоляційними 
властивостями.

5. Заглиблення забезпечує точність монтажу.
6. Шуруп для сендвіч-панелі.
7. Кріплення панелі L16 або L16 C/N.
8. Спеціальна форма профільованих країв забезпечує 

герметичність та підвищену теплоізоляцію.
9. Поліуретановий ущільнювач забезпечує герметичність та 

належну теплоізоляцію.
10. Алюмінієва фольга запобігає дифузії газів та проникненню 

водяної пари.
11. Поліуретановий ущільнювач забезпечує дифузію газів. 

1. Наповнювач з негорючої та екологічно чистої мінеральної 
вати забезпечує високі показники вогнестійкості.

2. Фрезерований наповнювач підвищує герметичність та 
вогнестійкість.

3. Правильний радіус вигину обшивки забезпечує збереження 
захисних властивостей покриття.

4. Профілювання обшивки забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд. 

5. Подвійне з’єднання зовні та всередині підвищує 
вогнестійкість та полегшує монтаж.

6. Заглиблення забезпечує точність монтажу.
7. Шуруп для сендвіч-панелі.
8. Кріплення для панелей L15.
9. Бутиловий ущільнювач, який наноситься на будмайданчику 

або EPDM-ущільнювач заводського встановлення у сендвіч-
панелей Ruukki Energy, підвищує герметичність.

• Стик панелей Ruukki SP2D з наповнювачем PIR • Стик панелей Ruukki nSPD з наповнювачем мінеральна 
вата
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1. Правильний радіус вигину обшивки забезпечує збереження 
захисних властивостей покриття.

2. Фрезерований наповнювач усуває тепловий місток.
3. Подвійне з’єднання зовні та всередині підвищує 

вогнестійкість та полегшує монтаж.
4. Бутиловий ущільнювач, який наноситься на будмайданчику 

або EPDM-ущільнювач заводського встановлення у сендвіч-
панелей Ruukki Energy, підвищує герметичність.

5. Профілювання обшивки забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд. 

6. Жорстка самозатухаюча та екологічна поліізоціануратна 
піна (PIR) без HCFC з відміннимии теплоізоляційними 
властивостями.

7. Постійно еластичний герметик (обов’язково для стель/
необов’язково для стін) наноситься на будмайданчику.

8. Шуруп для сендвіч-панелі.

1. Правильний радіус вигину обшивки забезпечує збереження 
захисних властивостей покриття.

2. Профілювання обшивки забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд. 

3. Жорстка самозатухаюча та екологічна поліізоціануратна 
піна (PIR) без HCFC з відміннимии теплоізоляційними 
властивостями.

4. Алюмінієва фольга запобігає дифузії газів та проникненню 
водяної пари.

5. Заглиблення забезпечує точність монтажу.
6. Спеціальна форма профільованих країв забезпечує 

герметичність та підвищену теплоізоляцію.
7. Мікрокамера запобігає капілярному підйому води.
8. Поліуретановий ущільнювач забезпечує герметичність та 

належну теплоізоляцію. 
9. Шуруп для сендвіч-панелі.

• Стик панелей Ruukki SP2E з наповнювачем PIR • Стик панелей Ruukki SP2C з наповнювачем PIR
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1. Наповнювач з негорючої та екологічно чистої мінеральної 
вати забезпечує високі показники вогнестійкості.

2. Ребро заповнене негорючою та екологічно чистою 
мінеральною ватою.

3. Фрезерований наповнювач підвищує герметичність та 
вогнестійкість.

4. Правильний радіус вигину обшивки забезпечує збереження 
захисних властивостей покриття.

5. Профілювання обшивки забезпечує естетичний зовнішній 
вигляд. 

6. З’єднання з внутрішньої сторони розроблено для легкого 
монтажу та належної роботи при пожежі.

7. Мікрокамера запобігає капілярному підйому води.
8. Заглиблення забезпечує точність монтажу.
9. EPDM-ущільнювач заводського встановлення
10. Шуруп для сендвіч-панелі.

• Стик панелей Ruukki nSPC з наповнювачем з 
наповнювачем мінеральна вата
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Примітки



04116, Україна, м. Київ,
вул. Старокиївська, 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com

Інженерно-будівельна компанія Rauta – провідний постачальник 
надійних будівельних рішень в Україні та країнах Європейського 
Союзу.

Rauta пропонує комплексні рішення, які включають: 
проектування будівель, постачання каркасів, сендвіч-
панелей, вентильованих фасадів, швидкомонтованих будівель, 
вогнезахист, а також монтаж та супутній сервіс.

Компанія використовує у роботі лише сертифіковану 
продукцію європейського виробництва. Rauta є ексклюзивним 
постачальником в Україну продукції комерційного призначення 
фінського концерну Ruukki, а також розробником низки 
інновацій, що скорочують вартість та терміни будівництва.

Все, що ми будуємо, створює нашу відмінну репутацію.


